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INTRODUCTION
IMPORTANT
Please read these operating and safety instructions
carefully and completely.

For your own safety, if you are uncertain about any
aspect of using this equipment please access the relevant
Technical Helpline, the number of which can be found on
the Evolution Power Tools website. We operate several
Helplines throughout our worldwide organization, but
Technical help is also available from your supplier.

CONTACT:
Web: www.evolutionpowertools.com
UK/EU/AUS: customer.services@evolutionpowertools.com
USA: evolutioninfo@evolutionpowertools.com

WARRANTY
Congratulations on your purchase of an Evolution Power
Tools Machine. Please complete your product registration
‘online’as explained in the registration leaflet included
with this machine. This will enable you to validate your
machine’s warranty period via Evolutions website by
entering your details and thus ensure prompt service if
ever needed.

We sincerely thank you for selecting
a product from Evolution Power Tools.
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SPECIFICATIONS
USA
MACHINE SPECIFICATIONS R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

Model No: 026-0004 027-0004 027-0004C 027-0004A
Motor EU (220-240V ~ 50 Hz)

Motor UK (110V ~ 50 Hz)

Motor USA (120V ~ 60 Hz) 10A 15A 15A 15A

No-Load Speed (220-240v)

No-Load Speed (110v & 120v)

3900 min/rpm

3700 min/rpm

3700 min/rpm

3700 min/rpm

Sound Pressure Level L,

92,4dB(A) K:3dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Weight 951b 1081b 11.21b 11.21b

Max. Blade Bevel Angle (Degrees) 45° 60° 45° 45°

Power Cable Length 10ft 13ft 13ft 13ft
Circular Saw Base Type Pressed Steel Cast Aluminum Cast Aluminum Cast Aluminum
Cutting Track Compatible v v
CUTTING CAPACITIES R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Mild Steel Plate (Max. Thickness) 1/8" /4" 1/4" /4"

Mild Steel Box Section (Max. Wall) 1/8" /4" 1/4" /4"

Max. Cutting Thickness (0°) 2-3/32" 2-1/2" 2-1/2"(2-5/16"w/Track) 2-1/2"(2-5/16"w/Track)
Max. Cutting Thickness (45°) 1-11/32" 1-9/16" 1-13/16"(1-5/8"w/Track) 1-13/16"(1-5/8"w/Track)
Max. Cutting Thickness (60°) 1"

BLADE SPECIFICATIONS R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Blade Diameter @6-1/2" @7-1/4" @7-1/4" @7-1/4"
Number of Teeth 14 20 16 20

Bore Diameter 25/32" 25/32" 25/32" 25/32"

Kerf 1.7mm 1.7mm 1.7mm 1.7mm
NOISE & VIBRATION DATA R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Sound Power Level L |

103,4dB(A) K:3dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

Vibration - Main Handle (Sawing Wood)

a,,= 2,747m/s?

Ah‘w= 3,347m/s?

a, = 3,347m/s?

a,,= 3,347m/s?

Vibration - Auxiliary Handle (Sawing Wood)

a, =261 9Im/s?

AL=31 19m/s?

a, =31 19m/s?

a = 3,119m/s?

Vibration - Main Handle (Sawing Metal)

3= 2,302m/s?

a = 3,572m/s?

3= 3,572m/s?

A= 3,572m/s?

Vibration - Auxiliary Handle (Sawing Metal)

a= 2,239m/s?

a,=3241 m/s?

a= 3,241m/s?

a,,=3241 m/s?

Uncertainty K 1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s?
ITEMS SUPPLIED R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Multi-Material TCT Blade v v v v
Hex Key (Blade Change) v v v v
Parallel Edge Guide v v v v
Dust Port Adapter v v v v
Dust Hose Connector v v v v
Carry Case v
Cutting Track - 340mm (13-3/8") x3 v
Connector Bar & Screws (x4) v
LED Light v v
3
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UK/EU/AUS
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
026-0001 /026-0002 / 027-0001C/ 027-0001/ 027-0001A/
026-0003 027-0002C/ 027-0003C 027-0002 / 027-0003 027-0002A / 027-0003A
1200W 1600W 1600W 1600W
1200W 1600W 1600W 1600W

3700 min™/ rpm

3900 min™/ rpm

3900 min™/ rpm

3900 min'/ rpm

3700 min/ rpm

3700 min/ rpm

3700 min'/ rpm

3700 min™/ rpm

43 kg 49kg 5.1kg 5.1kg
45° 60° 45° 45°
3m 3m 3m 4m

Pressed Steel

Cast Aluminium

Cast Aluminium

Cast Aluminium

v

v

R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
3mm 6mm 3mm 6mm

3mm 6mm 3mm 6mm
53mm 64mm 64mm (59mm w/Track) 64mm (59mm w/Track)
34mm 40mm 47mm (42mm w/Track) 47mm (42mm w/Track)
24mm
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
@ 165mm @ 185mm @ 185mm @ 185mm
14 20 16 20
20mm 20mm 20mm 20mm
1.7mm 1.7mm 1.7mm 1.7mm

92,4dB(A) K:3dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

103,4dB(A) K:3dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

a, = 2,747m/s?

a, =3347m/s?

a,,=3,347m/s?

a,,=3,347m/s?

a,,=2,619m/s?

a,,=3,119m/s?

a,,=3,119m/s?

a,,=3,119m/s?

a, = 2,302m/s?

a, = 3,572m/s?

a, = 3,572m/s?

a, = 3,572m/s?

a,= 2,239m/s?

a,= 3,241m/s?

a = 3,241m/s?

a,= 3,241m/s?

1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s?
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v

v

v
v
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VIBRATION

Note: The vibration measurement
was made under standard conditions in
accordance with: EN 62841-1: 2015,
EN 62841-2-5:2014

Warning: Wear hearing protection!

The declared vibration total value has been
measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one
tool with another.

The declared vibration total value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: When using this machine
the operator can be exposed to high levels of
vibration transmitted to the hand and arm.
Itis possible that the operator could develop
“Vibration white finger disease” (Raynaud
syndrome). This condition can reduce the
sensitivity of the hand to temperature as
well as producing general numbness.
Prolonged or regular users of this machine
should monitor the condition of their hands
and fingers closely. If any of the symptoms
become evident, seek immediate
medical advice.

+ The measurement and assessment of
human exposure to hand-transmitted
vibration in the workplace is given in:

EN 62841-1 and EN 62841-2-5

« Many factors can influence the actual
vibration level during operation e.g. the
work surfaces condition and orientation
and the type and condition of the machine
being used. Before each use, such factors
should be assessed, and where possible
appropriate working practices adopted.
Managing these factors can help reduce
the effects of vibration:

Handling

+ Handle the machine with care,
allowing the machine to do the work.

- Avoid using excessive physical effort on any
of the machines controls.

- Consider your security and stability, and the
orientation of the machine during use.

Work Surface

« Consider the work surface material;
its condition, density, strength,
rigidity and orientation.

WARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from
the declared total value depending on the
ways in which the tool is used.

The need to identify safety measures

and to protect the operator are based on

an estimation of exposure in the actual
conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle, such as the times the
tool is switched off, when it is running idle,
in addition to trigger time).

LABELS & SYMBOLS
WARNING: Do not operate this machine
if warning and/or instruction labels are
missing or damaged. Contact Evolution
Power Tools for replacement labels.

Note: All or some of the following symbols
may appear in the manual or on the product.

Symbol Description

Vv Volts

A Amperes

Hz Hertz
Min"/RPM Speed

~ Alternating Current

No Load Speed

>
o

Wear Safety Goggles

Wear Ear Protection

Wear Dust Protection

Read Instructions

Double Insulated

CE Certification

TO®OO®
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ETL Certification

@.

Intertek

Waste Electrical &
Electronic Equipment

)4

Triman - Waste Collection
& Recycling

@

Warning

A

(RCM) Regulatory Compliance Mark
for electrical and electronic equipment.
Australian/New Zealand Standard

&

5490

INTENDED USE
OF THIS POWER TOOL
WARNING: This product is a Hand Operated
Circular Saw and has been designed to be
used with special Evolution blades. Only use
accessories designed for use in this machine
and/or those recommended specifically
by Evolution Power Tools Ltd.

When fitted with an appropriate blade
this machine can be used to cut:
Mild Steel, Aluminium, Wood

Note: Cutting galvanised steel may reduce
blade life.

PROHIBITED USE
OF THIS POWER TOOL
WARNING: This product is a Hand Operated
Circular Saw and must only be used as such.
It must not be modified in any way, or used to
power any other equipment or drive any other
accessories other than those mentioned in this
Instruction Manual.

WARNING: This machine is not intended
for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning the safe
use of the machine by a person responsible
for their safety and who is competent
in its safe use.

Children should be supervised to ensure
that they do not have access to, and are
not allowed to play with, this machine.

ELECTRICAL SAFETY
This machine is fitted with the correct
moulded plug and mains lead for the
designated market. If the supply cord is
damaged, it must be replaced by a special
cord or assembly available from the
manufacturers or its service agent.

OUTDOOR USE
WARNING: For your protection if this tool is to
be used outdoors it should not be exposed to
rain, or used in damp locations. Do not place
the tool on damp surfaces. Use a clean, dry
workbench if available. For added protection
use a residual current device (R.C.D.) that will
interrupt the supply if the leakage current to
earth exceeds 30mA for 30ms. Always check
the operation of the residual current device
(R.C.D.) before using the machine.

If an extension cable is required it must be a
suitable type for use outdoors and so labelled.
The manufacturers instructions should be
followed when using an extension cable.

GENERAL SAFETY
INSTRUCTIONS
(These General Power Tool Safety Instructions
are as specified in EN 62841-1: 2015).

WARNING: Read all safety warnings and
instructions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock,
fire and/ or serious injury.

Save all warnings and instructions for

future reference. The term “power tool”in
the warnings refers to your mains-operated
(corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

1) General Power Tool
Safety Warnings [Work area safety]
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gasses or dust. Power
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tools create sparks which may ignite the

dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating power tool. Distractions can cause
you to lose control.

2) General Power Tool Safety Warnings
[Electrical Safety]
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
Note: The product is intended for use
only in premises having a service current
capacity=100A per phase, supplied from a
distribution network having a nominal voltage
of 230V. If required, contact the electricity
company to ensure that the mains current
carrying capacity at the connection point
to the public power grid is adequate for
connecting the product.

3) General Power Tool Safety Warnings
[Personal Safety].
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol

or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust masks, non-skid safety
shoes, hard hat or hearing protection used

for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising the
power tools that have the switch on

invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench
from blade bolt before turning the power
tool on. A wrench or key left attached to a
rotating part of a power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing

or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure that these are connected and
properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from
frequent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety
principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

4) General Power Tool Safety Warnings
[Power tool use and care].
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and
safer at a rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on or off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the power tool from the
power source from the power tool before
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making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventative safety measures reduce the risk
of starting the power

tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of moving parts and any other
condition that may affect the power tools
operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to

be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

5) General Power Tool
Safety Warnings [Service]
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

HEALTH ADVICE
WARNING: When using this machine,
dust particles may be produced. In some
instances, depending on the materials you
are working with, this dust can be particularly
harmful. If you suspect that paint on the
surface of material you wish to cut contains
lead, seek professional advice. Lead based
paints should only be removed by

a professional and you should not

attempt to remove it yourself.

Once the dust has been deposited on
surfaces, hand to mouth contact can result
in the ingestion of lead. Exposure to even
low levels of lead can cause irreversible brain
and nervous system damage. The young and
unborn children are particularly vulnerable.
You are advised to consider the risks
associated with the materials you are working
with and to reduce the risk of exposure.

As some materials can produce dust that may
be hazardous to your health, we recommend
the use of an approved face mask with
replaceable filters when using this machine.
You should always:
Work in a well-ventilated area.
« Work with approved safety equipment, such
as dust masks that are specially designed to
filter microscopic particles.

WARNING: the operation of any power
tool can result in foreign objects being thrown
towards your eyes, which could result in
severe eye damage. Before beginning power
tool operation, always wear safety goggles
or safety glasses with side shield or a full face
shield where necessary.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL SAWS
[Cutting procedures]

a) DANGER: Keep hands away from cutting
area and the blade. Keep your second
hand on auxiliary handle, or motor
housing. If both hands are holding the saw,
they cannot be cut by the blade.

b) Do not reach underneath the workpiece.
The guard cannot protect you from the blade
below the workpiece.

) Adjust the cutting depth to the thickness of
the workpiece. Less than a full tooth of the blade
teeth should be visible below the workpiece.

d) Never hold the workpiece in your hands
or across your leg while cutting. Secure

the workpiece to a stable platform. It is
important to support the work properly to
minimise body exposure, blade binding, or
loss of control.

e) Hold the power tool by insulated
gripping surfaces, when performing an
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operation where the cutting tool may
contact hidden wiring or its own cord.
Contact with a “live” wire will also make
exposed metal parts of the power toollive’
and could give the operator an electric shock.
f) When ripping, always use a rip fence

or straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.

g) Always use blades with correct size and
shape (diamond versus round) of arbour
holes. Blades that do not match the mounting
hardware of the saw will run off-centre,
causing loss of control.

h) Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and

bolt were specially designed for your saw, for
optimum performance and safety of operation.

[Kickback causes and
related warnings]
Kickback is a sudden reaction to a pinched,
jammed or misaligned saw blade, causing
an uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;

When the blade is pinched or jammed tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;

If the blade becomes twisted or misaligned

in the cut, the teeth at the back edge of the
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions
and can be avoided by taking proper
precautions as given below.

a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the
saw to jump backwards, but kickback forces
can be controlled by the operator, if proper
precautions are taken.

b) When blade is binding, or when

interrupting a cut for any reason, release
the trigger and hold the saw motionless

in the material until the blade comes to a
complete stop. Never attempt to remove the
saw from the work or pull the saw backward
while the blade is in motion or kickback may
occur. Investigate and take corrective actions
to eliminate the cause of blade binding.

c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf so that the saw
teeth are not engaged into the material. If a saw
blade binds, it may walk up or kickback from the
workpiece as the saw is restarted.

d) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce
narrow kerf causing excessive friction, blade
binding and kickback.

e) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before making
a cut. If the blade adjustment shifts while cutting
it may cause binding and kickback.

f) Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making the cut. If blade adjustment shifts
while cutting, it may cause binding and
kickback.

g) Use extra caution when sawing into
existing walls or other blind areas. The
protruding blade may cut objects that can
cause kickback.

LOWER GUARD FUNCTION

a) Check the lower guard for proper closing
before each use. Do not operate the saw if
the lower guard does not move freely and
close instantly. Never clamp or tie the lower
guard into the open position. If the saw is
accidentally dropped, the lower guard may be
bent. Raise the lower guard with the retracting
handle and make sure it moves freely and does
not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.

b) Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.

c) The lower guard may be retracted
manually only for special cuts such as




€VOLUTION'

“plunge cuts” and “compound cuts”.
Raise the lower guard by the retracting
handle and as soon as the blade enters the

material, the lower guard must be released.

For all other sawing, the lower guard should
operate automatically.

d) Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing the saw
down on bench or floor. An unprotected,
coasting blade will cause the saw to walk
backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop
after switch is released.

ADDITIONAL SAFETY
INSTRUCTIONS

FOR CIRCULAR SAWS

a) Do not use High Speed Steel (HSS)
saw blades.

b) Inspect the machine and the blade
before each use. Do not use deformed,
cracked, worn or otherwise damaged blades.
c) Never use the saw without the original
guard protection system. Do not lock

the moving guard in the open position.
Ensure that the guard operates freely
without jamming.

d) Only use blades that comply with the
characteristics specified in this manual.
Before using accessories, always compare
the maximum allowed RPM of the
accessory with the RPM of the machine.

e) Do not use any abrasive wheels.

f) Use only blade diameter(s) in accordance
with the markings.

WARNING: If any parts are missing, do
not operate your machine until the missing
parts are replaced. Failure to follow this rule
could result in serious personal injury.

GETTING STARTED - UNPACKING

Caution: This packaging contains sharp objects.

Take care when unpacking. Remove the machine,

together with the accessories supplied from the
packaging. Check carefully to ensure that the
machine is in good condition and account for all
the accessories listed in this manual. Also make
sure that all the accessories are complete.

If any parts are found to be missing,

the machine and its accessories should be
returned together in their original packaging to
the retailer.

Do not throw the packaging away; keep it safe
throughout the warranty period. Dispose of the
packaging in an environmentally responsible
manner. Recycle if possible.

Do not let children play with empty plastic bags
due to the risk of suffocation.

EVOLUTION INSTRUCTION
MANUALS
Evolution Power Tools provides each product
with an Instruction Manual.
Each dedicated manual is carefully constructed
and designed to provide easily accessible and
useful information regarding the safe use, care
and maintenance of the product. Referencing
the information contained within the manual
will allow the operator to fully and safely
exploit the potential of the machine.
Evolutions policy of continual product
development may mean that, very
occasionally, the contents of a manual may not
completely reflect the latest improvements or
upgrades that have been incorporated into a
particular product. Upgrades/improvements
to the specification of a product could come
about as a consequence of technological
advances or changes to the legislative
framework of the receiving country, etc.
If you are at all unsure about any aspect of
the use, care or maintenance of an Evolution
product, contact the relevant Evolution
helpline where up to date information and
extra advice will be available.

10
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9.

CUT MATERIAL EJECTION PORT 13. PRECISION ENGINEERED SOLE PLATE
THUMB LEVER 14. THUMB LEVER

MULTI-MATERIAL TCT BLADE 15. PROTRACTOR SCALE

LOWER BLADE GUARD 16. ARBOR LOCK BUTTON

PARALLEL EDGE GUIDE 17. DUST PORT CONNECTOR
ERGONOMIC FRONT HANDLE 18. 25/32” INNER BLADE FLANGE

CARBON BRUSHES 19. 5/8” INNER BLADE FLANGE
8MM HEX KEY (BLADE CHANGE)
DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER

10. DEPTH SCALE
11. REAR HANDLE
12. UPPER BLADE GUARD

11
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CCS

CUT MATERIAL EJECTION PORT
THUMB LEVER
MULTI-MATERIAL TCT BLADE
LOWER BLADE GUARD
PARALLEL EDGE GUIDE
ERGONOMIC FRONT HANDLE
CARBON BRUSHES

5/16” HEX KEY (BLADE CHANGE)
DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER
10. DEPTH SCALE

11. REAR HANDLE ON/OFF SWITCH
12. UPPER BLADE GUARD

WO NO®mPEWN=

13. PRECISION ENGINEERED SOLE PLATE
14. BEVEL ADJUSTMENT THUMB LEVER
15. PROTRACTOR SCALE

16. ARBOR LOCK BUTTON

17. LED LIGHT

18. DUST PORT CONNECTOR

19. 25/32” INNER BLADE FLANGE

20. 5/8" INNER BLADE FLANGE

12
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1. CUT MATERIAL EJECTION PORT 10. DEPTH SCALE 18. 25/32" INNER BLADE FLANGE
2. THUMB LEVER 11. REAR HANDLE ON/OFF SWITCH 19. 5/8” INNER BLADE FLANGE
3.  MULTI-MATERIAL TCT BLADE 12. UPPER BLADE GUARD 20. TRACK ADJUST TURN BUTTONS
4. LOWER BLADE GUARD 13. PRECISION ENGINEERED TRACK 21. REARBEVEL THUMB SCREW
5. PARALLEL EDGE GUIDE COMPATIBLE SOLE PLATE 22. 3x13-3/8"TRACK
6. ERGONOMIC FRONT HANDLE 14. THUMB LEVER 23. 4xTRACK CONNECTOR BARS
7. CARBON BRUSHES 15. REAR PROTRACTOR SCALE 24. 1/8"HEX KEY (TRACK)
8. 5/16"HEXKEY (BLADE CHANGE) 16. ARBOR LOCK BUTTON
9. DEPTHADJUSTMENT LEVER 17. DUST PORT CONNECTOR
13
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CUT MATERIAL EJECTION PORT
THUMB LEVER
MULTI-MATERIAL TCT BLADE
LOWER BLADE GUARD
PARALLEL EDGE GUIDE
ERGONOMIC FRONT HANDLE
CARBON BRUSHES

8MM HEX KEY (BLADE CHANGE)
. DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER
10. DEPTH SCALE

11. REAR HANDLE ON/OFF SWITCH
12. UPPER BLADE GUARD

© P NGO W WN

13. PRECISION ENGINEERED TRACK
COMPATIBLE SOLE PLATE

14. THUMB LEVER

15. REAR PROTRACTOR SCALE

16. ARBOR LOCK BUTTON

17. LED LIGHT

18. DUST PORT CONNECTOR

19. 25/32” INNER BLADE FLANGE
20. 5/8” INNER BLADE FLANGE

21. TRACK ADJUST TURN BUTTONS
22. REAR BEVEL THUMB SCREW
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PRECISION ENGINEERED SOLE PLATE

THUMB LEVER
ARBOR LOCK BUTTON

UPPER BLADE GUARD
PROTRACTOR SCALE
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CCS

1. CUT MATERIAL EJECTION PORT 12. UPPER BLADE GUARD

2. THUMB LEVER 13. PRECISION ENGINEERED SOLE PLATE
3. MULTI-MATERIAL TCT BLADE 14. THUMB LEVER

4. LOWERBLADE GUARD 15. PROTRACTOR SCALE

5. PARALLEL EDGE GUIDE 16. ARBOR LOCK BUTTON

6. ERGONOMIC FRONT HANDLE 17. DUST PORT CONNECTOR

7. CARBON BRUSHES

8. 8MM HEX KEY (BLADE CHANGE)

9. DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER

10. DEPTH SCALE

11. REAR HANDLE INCORPORATING
SAFETY START ON/OFF SWITCH
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1. CUT MATERIAL EJECTION PORT 12. UPPER BLADE GUARD
2. THUMB LEVER 13. PRECISION ENGINEERED TRACK
3. MULTI-MATERIAL TCT BLADE COMPATIBLE SOLE PLATE
4. LOWER BLADE GUARD 14. THUMB LEVER
5. PARALLEL EDGE GUIDE 15. REAR PROTRACTOR SCALE
6. ERGONOMIC FRONT HANDLE 16. ARBOR LOCK BUTTON
7. CARBON BRUSHES 17. DUST PORT CONNECTOR
8. SMM HEX KEY (BLADE CHANGE) 18. TRACK ADJUST TURN BUTTONS
9. DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER 19. REAR BEVEL THUMB SCREW
10. DEPTH SCALE 20. 3x 340mm TRACK
11. REAR HANDLE INCORPORATING 21. 4x TRACK CONNECTOR BARS
SAFETY START ON/OFF SWITCH 22. 3mm HEX KEY
17
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CUT MATERIAL EJECTION PORT
THUMB LEVER

MULTI-MATERIAL TCT BLADE

LOWER BLADE GUARD

PARALLEL EDGE GUIDE

ERGONOMIC FRONT HANDLE
CARBON BRUSHES

8MM HEX KEY (BLADE CHANGE)

. DEPTH ADJUSTMENT LOCKING LEVER
10. DEPTH SCALE

11. REAR HANDLE INCORPORATING
SAFETY START ON/OFF SWITCH

© PN WA WwN

12. UPPER BLADE GUARD

13. PRECISION ENGINEERED TRACK
COMPATIBLE SOLE PLATE

14. THUMB LEVER

15. REAR PROTRACTOR SCALE

16. ARBOR LOCK BUTTON

17. DUST PORT CONNECTOR

18. TRACK ADJUST TURN BUTTONS
19. REAR BEVEL THUMB SCREW
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Fig. 17 Fig.18 Fig. 19
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EU Dust Port Connector

US Dust Port Connector
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PREPARATION

WARNING: Always disconnect the machine
from the power source before making any
adjustments.

Note: These machines are equipped with an
approved power cord and plug for the intended
country of use. Do not alter or modify the power
cord.

INSTALLING /
REMOVING A BLADE
WARNING: Use only genuine Evolution blades
(or those approved by Evolution Power Tools),
which are designed for use in these machines.
Ensure that the maximum speed of the blade is
compatible with the machine. Only perform this
operation with the machine disconnected from
the power supply.

Note: It is recommended that the operator
considers wearing protective gloves when
handling the blade during installation or when
changing the machines blade.

«+ Locate the supplied Blade Change Hex Key
which is housed in the onboard storage facility
(similarly position on all machines). (Fig. 1)

« Place saw on a level, secure surface.

Note: All machines can, with care, be balanced on
the flat end of the motor housing casing, (Fig. 2)
making access to the blade and blade fixings very
convenient.

«+ Locate the machines arbor lock button (which
is similarly positioned on all machines). Lock
the machines arbor by operating the arbor
lock button. (Fig. 3).

Note: Slowly rotating the blade by hand, whilst

gently pressing the arbor lock button will aid

arbor lock engagement.

« Using the Hex Key, loosen and remove the
arbor socket headed screw, associated fixings,
and outer blade drive flange. (Fig. 4)

Note: The socket headed arbor screw is equipped

with a standard screw thread.

Turn the screw clockwise to tighten. Turn the

screw counter clockwise to loosen.

- Safely store the outer blade flange and
associated fixings.

- Rotate the lower blade guard up into the
upper blade guard using the manual thumb
lever. (Fig. 5)

« Carefully remove the blade (if fitted) from
the machine.

« Thoroughly clean inner and outer blade
drive flanges.

Note: The inner blade flange can be left in

place if desired, but it should be checked and

thoroughly cleaned. If it is removed from the
machine it must be replaced back in the same
orientation as it was before removal.

« Thoroughly clean the blade around the bore
area (both surfaces) where the blade flanges
will touch and clamp the blade.

- Install the (new) blade.

« Ensure that the direction of rotation arrows
printed on the blade, match the direction
of rotation arrows found on the machines
upper and lower blade guards. (Fig. 6)

« Reinstall the outer drive flange, the
socket headed arbor screw, and its
associated fixings.

Note: The outer drive flange has a specially
machined bore which incorporates two
opposed flats! (Fig. 7a) These ‘flats’engage
with two complimentary ‘flats’machined into
the machines arbor shaft.

« Re-engage the arbor lock and tighten the
arbor socket headed screw securely using
the Hex Key.

« Release the arbor lock button

« Return the Hex Key to its dedicated storage
position.

+ Check that the arbor lock has fully released
by manually rotating the blade.

« Check the operation of the lower
blade guard.

Note: For North American market only, a dual
side arbor flange is included, to allow 1" bore
blades (Fig. 7b) and 5/8" bore blades (Fig. 7c).

PARALLEL EDGE GUIDE
A Parallel Edge Guide (Fig. 8) which can be
particularly helpful when rip cutting, is supplied
with all CCS machines. The guide can be fitted
to the front of the sole plate.
The guides arm should be inserted through the
rectangular slots positioned at either side (front)
of the pressed steel sole plate, and slid under
the centrally located adjustment locking screw.
(Fig. 9)

Note: The Parallel Edge Guide can be fitted on
either side of the sole plate.
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WARNING: Only fit and adjust the Guide with
the machine disconnected from the power

supply.

Note: The arm of the Parallel Edge Guide
must pass through all of the rectangular slots
provided in the sole plate.

WARNING: It is potentially dangerous to install,
and try to use the Edge Guide with the arm
passing through only one (1) of the machined
rectangular sole plate slots.

Adjust the edge guide so that it is at the
required distance from the blade and tighten
the adjusting screw. Check that the edge guide
is parallel to the saw blade.

CUTTING DEPTH ADJUSTMENT
Note: All CCS machines share the same general
depth adjustment fixtures/fittings and employ
the same basic technique for setting the blade
depth.

+ Loosen the Depth Adjustment Locking
Mechanism by pulling the operating lever
upwards. (Fig. 10)

Adjust/re-position the sole plate to give the
required cutting depth (the amount by which
the blade protrudes through the sole plate).

Note: A depth scale can be found on the depth
adjustment quadrant, with a corresponding
index mark incorporated into the adjacent area
of the machines upper blade guard. (Fig. 11)
Using these features can aid rapid setting.

Note: Although the depth scale and index mark
are very useful, enabling rapid depth setting,
using them should always be regarded as a
guide to the setting achieved.

If a very precise depth of cut is required, then

the blade setting should be checked with an

engineers precision ruler (not supplied) or
similar and adjusted accordingly.

+ In most cases the cutting depth should be set
at the thickness of the material to be cut plus
the depth of half of a saw tooth (tip of the
tooth to the tooth root). (Fig.12)

Tighten the Depth Adjustment Locking
Mechanism by pushing the operating
lever downwards to securely to lock in the
machine in the required position.

CUTTING ANGLE
(BEVEL) ADJUSTMENT
All CCSL & CCSX machines have the facility to
tilt the blade through (up to) 45° and all CCS
machines have the facility to tilt the blade
through (up to) 60° to the left hand side.
Bevel cuts are therefore possible.

Note: The blade is at the vertical position when
the protractor scale reads 0°.

Note: A protractor scale (0°- 45° or 0°- 60°) is

incorporated on the Bevel Locking quadrant

found at the front of the soleplate. Using this
will aid rapid bevel angle setting but should be
regarded as a guide only.

If a very precise bevel angle is required, then

the blade setting should be checked using a

vernier angle gauge (not supplied) and adjusted

accordingly.

+ Loosen the Bevel Locking Mechanism found
at the front of the machine, by pulling the
lever upwards. (Fig. 13)

Tilt the blade to the required angle as
indicated on the quadrant protractor scale.
(Fig. 14)

Tighten the Bevel Locking Mechanism
securely when the desired bevel angle

has been achieved by pushing the lever
downwards.

OPERATING ADVICE
(PRE OPERATION CHECKS)
Note: As all operating environments will be
unique and diverse, Evolution Power Tools offers
the following general advice on safe operational
procedures and practices for the consideration
of the operator.

This advice cannot be exhaustive as Evolution
has no influence on the type of workshops or
working environments in which these machines
may be used.

We recommend that the operator seeks advice
from a competent authority or the workshop
supervisor if they are at unsure of any aspect of
using these machines.

Itis important that routine safety checks are
carried out (at each time of usage) before the
operator uses the machine.
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WARNING: These pre-use safety checks should
be carried out with the machine disconnected
from the mains power supply.

« Check that all safety guards are operating
correctly, and that all adjustment handles/
screws are securely tightened.

« Check that the blade is secure and installed
correctly. Also check that it is the correct
blade for the material being cut.

« Check the integrity of the power cord.

« Whenever possible clamp the workpiece to a
rigid support structure such as a workbench,
saw horse or similar.

« The operator should always be aware of the
position and routing of the power cable.

PPE
« The operator should wear all relevant PPE
(Personal Protection Equipment) necessary
for the task ahead.
This could include safety glasses, full face
mask, dust masks, safety shoes etc.

Note: All CCS series machines are equipped
with a cutting line debris blower. This directs

air from a motor driven fan towards the area to
the front of the blade, thus keeping the cutting
line relatively debris free. This feature will aid the
operator sight and follow the progress of the
saw blade along the cut, keeping any marking-
out lines visible.

WARNING: Any and all dust created is
potentially prejudicial to health.

Some materials can be particularly harmful, and the
operator should always wear a dust mask which is
suitable for the material being worked with.
Professional help and advice should be sought if
the operator is at all unsure about the potential
toxicity of the material to be cut.

WARNING: These machines must never be
used to cut Asbestos or any material that
contains, or is suspected to contain, Asbestos.

Consult/inform the relevant authorities,
and seek additional guidance if Asbestos
contamination is suspected.

ON/OFF TRIGGER SWITCH
Note: All machines destined for the European
and Australian market are equipped with a
‘safety start’trigger switch to enhance operator
safety. (Fig.15)

To start the motor:

«+ Push in the safety lock button on the side of
the handle with your thumb.

« Depress the trigger switch.

To stop the motor:
« Release the trigger switch.

WARNING: The motor should never be started
with the saw blade in direct contact with any
surface of the workpiece.

Note: Machines destined for the North
American market are fitted with an ON/OFF
Trigger switch which does not incorporate a
‘safety start’ trigger switch.

WARNING: If the saw is‘live’ (LED Light‘ON’),
avoid unintentionally starting the motor when
picking up the machine from a workbench or
similar. Accidentally depressing the ON/OFF
Trigger switch (positioned in the main handle)
when picking up the machine from rest will
cause the motor to start.

CUTTING TRACKS

Evolution CCSX series machines (refer
to the Specification Page for applicable
models) have been engineered and
featured in such a way as to make them
Cutting Track compatible.

Note: Any circular saw that is capable of being
used with a Cutting Track will have a channel
along the under surface of the sole plate (Fig. 16)
Evolution machines so equipped can be
attached to, and used with most Cutting Tracks
(Guides) currently available.

Note: Consult the documentation supplied
with the track by the track manufacturer. The
supplied documentation will normally give
the assembly instructions for the track, as well
as information regarding the safe working
practices that need to be employed when
using such equipment.

Cutting Tracks can be employed where:

« The use of a chop or circular saw could
present Health and Safety (H&S) or other
practical workplace issues. For example
when working on a construction site
where very close and accurate control may
be necessary, (working on a roof or on a
scaffolding platform, etc.) using a cutting

24



€VOLUTION'

track may provide the user with some extra
(and safe) operational possibilities.

Accurate cuts across or along large
workpieces are required. For example on
frames, doors, large boards or wall panels,
etc, a cutting track/guide could eliminate the
need to use a circular saw in ‘free hand’mode.

Note: Evolution’s cutting track compatible
machines have two (2) cams which project into
the sole plate channel (one at each end).
‘Turn-buttons’ (Fig. 17) allow the operator to
rotate these cams.

Adjusting these cams will reduce slightly the
effective width of the sole plate channel.

This could be necessary to accommodate any
slight variation of rail width that can occur
during the manufacture of the track extrusion.
Track rail widths produced by different track
manufacturers may also vary slightly.

Note: The operator should adjust these cams so
that when the machine is placed correctly on

a track it can be moved forwards or backwards
easily and smoothly but without any lateral
movement (wobble) being detectable.

EVOLUTION CUTTING TRACKS
Some Evolution machines (depending upon
the model and market destination) are
supplied with a Cutting Track.

Note: Evolution Cutting Tracks are available as a
customer purchase option. Contact your supplier
or Evolution Power Tools for further details.

THE TRACK

The Evolution Track system consists of two (2) or
three (3) precision extruded alloy sections.

(Fig. 18) These sections must be joined together
using the joining bars supplied. (Fig. 19)

To Join The Sections Together (Fig. 19):

Slide the bars into the ‘T’ slots found on the
under surface of the extrusions.

« Ensure that an equal length (approximately)
of the bars is inserted into both of the
sections to be joined together.

Tighten the socket headed grub-screws to
secure the sections together.

Note: It is important to leave a small gap
between joined sections of between 1 to 2mm.
This will ensure that when a circular saw is

placed upon and used with an Evolution Cross
Cutting Track it will slide smoothly along the
entire track length.

SAW TO TRACK COMMISSIONING
Note: The following guidelines refer to
Evolution circular saws and the Evolution
Cutting Track. Consult the information
supplied by the saw and/or the cutting track
manufacturers if a non-Evolution circular saw
or cutting track is to be used.

Before the first use of the Evolution Cutting
Track the Splinter Guard Strip (Fig. 21) needs to
match the saw and blade.

To match saw to track:

« Fully assemble the Cutting Track.

Refer to the section entitled ‘Track
Positioning and Clamping’ Clamp the track
to an appropriate piece of spare or scrap
material.

« Set the saw blade to a depth suitable for the
scrap workpiece selected.

+ Ensure that no obstructions are present
beneath the path of the blade.

Refer to the section ‘Track Positioning and
Clamping_ Place the circular saw correctly
on the track.

« Start the motor and allow it to reach full
speed.

« Smoothly and slowly push the circular saw
along the full length of the track until the
blade has cut through the entire length of
the Splinter Guard Strip.

Note: This process will match a specific saw to
a specific track.

If a different saw is used on such a prepared
track, the Splinter Guard Strip may not provide
the same level of protection as the dedicated
saw to track configuration.

Note: The Splinter Guard Strip should be
regarded as a consumable item. Over time

it will wear and abrade and will therefore

need replacing. It may also need replacing if a
different circular saw or saw blade (one with a
different kerf width) from the original dedicated
configuration is to be used.

REPLACEABLE SPLINTER GUARD
STRIP

As a consumable item Replaceable Splinter
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Guard Strip should be checked at regular
intervals for damage or abrasion caused by ‘wear
and tear’ Replace the strip if any damage or
significant wear is apparent.

Replacement strips are available. Consult
your supplier or contact Evolution using the
appropriate helpline.

The Replaceable Splinter Guard Strip supplied
is a direct substitution to the fitted original.
Simply pull the old strip gently from the track
and replace with the new strip.

Note: If a new strip is fitted, the Saw to Track
matching process must be repeated.

EVOLUTION TRACK CLAMPS
(SOLD SEPARATELY)

The Evolution Speed Clamp (Fig. 22) is
purpose designed to work with the Evolution
Cutting Track.

Note: Extra clamps can be purchased from
Evolution Power Tools or your local supplier.

Evolution clamps fit into and can slide along
the 'T’slots found on the under surface of the
alloy extrusions. (Fig. 23)

This enables the operator to locate the clamps
(one is required at each end of the track) in
positions which afford the maximum security,
and rigidity of the Cutting Track to the
workpiece.

TRACK POSITIONING & CLAMPING
Note: The following guidelines are given as
advice. Evolution has no influence over the
working environments or conditions in which
this equipment is used.

WARNING: If this equipment is to be used on a

construction site, the operator should consult the

relevant person who has responsibility for Health
and Safety for further ‘on site’ specific safety
requirements or instructions.

« Mark out clearly the workpiece and particularly
the’line of cut’along which the saw blade is
required to travel.

« Assemble the Cutting Track with as many
sections as required to span the workpiece
including an allowance for the overhang
needed.

« Using Evolution Speed Clamps (the preferred
option) or suitable G’ clamps position the Track
on the workpiece and secure by tightening
the clamps.

Ensure that the edge of the Splinter Guard
Strip runs exactly along the marked out
cutting line.

WARNING: The Cutting Track must overhang
the workpiece at the‘lead in"edge. (Fig. 24)
The lower blade guard will need to be
retracted manually and pivot upwards into the
upper blade guard as the circular saw is placed
on the track.

WARNING: In this position the blade is
exposed. DO NOT press the trigger until the
following safety checks have been carried out.

PERFORMING A CUT

Performing a cut using a cutting track is very
similar to ordinary cutting with a circular saw.
All of the safety procedures and protocols that
apply to the use of a circular saw will also apply
when such a saw is used in conjunction with a
cross cutting track.

The following guidelines, though not

comprehensive offer some general advice:

- Carry out a safety check to ensure that the
Cutting Track is securely fastened to the
workpiece, and that the workpiece itself is
secure and cannot move during a cut.

« Check to ensure that there are no
obstructions under the workpiece that
could inhibit or impede the progress of the
saw blade or be damaged by the saw blade.

« Ensure that the mains cable is routed in such
a way that it does not pose a trip (or any
other form) hazard. Check particularly that
the mains cable cannot come into contact
with the spinning blade of the saw.

« The operator should ensure that when they
are pushing the saw along the track they can
maintain a sure footing, good balance and
complete control at all times throughout the
cut. Particular caution should be exercised as
the saw blade exits the workpiece.

WARNING: Particularly if working at height
(other circumstances may also apply) ensure
that any cut material cannot fall away and
possibly injure a bystander. The operator may
have to consider some way of containing or
catching such cut material. Consult the person
responsible for site safety for specific guidance.
Note: The operator should consider
performing a practice run with the saw
disconnected from the mains supply to
confirm that the cutting procedure will be
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completely safe throughout.

When the cut has been completed the
operator should release the ON/OFF Trigger
Switch and allow the motor to stop and the
blade to become stationary.

As the saw is lifted from the Cutting Track
and workpiece the lower blade guard will
automatically deploy covering the blade
completely.

DUST / DEBRIS COLLECTION

An adaptor nozzle (Fig. 25) can be fitted to all
CCS machines. Fitting the nozzle allows the
machine to be connected to a dust/debris
collection device.

Note: The exact design of the nozzle supplied
will vary depending upon type of model and
the market destination of the machine.

The supplied nozzle will accept a wide variety
of debris/dust collection devices currently
available. The nozzle should be fitted to the
Cut Material Ejection Port. (Fig. 26)

Note: A workshop dust/debris extraction
machine can be attached to the adaptor
nozzle if required. Follow the manufacturers
instructions if such a machine is fitted and
ensure that it is capable of handling the
ejected cut material.

LED LIGHT

Some of these machines (depending upon the
model and market destination) are equipped
with an automatic LED Light.

Note: If you are unsure of which features

are provided on your machine, consult the
Specification Page provided in this manual.

The LED Light is positioned to the left hand
(LH) side of the blade. (Fig. 27)

The beam from the LED will light up the left
hand side of the blade and also illuminate any
marking out lines present on the workpiece.
This should help the operator predict the path
of the blade through the workpiece and thus
aid efficiency, accuracy and safety.

Note: Operation of the LED Light is automatic.
As soon as the machine is connected to the
mains supply the LED will activate. This gives
the operator a clear visual indication that the
machine has been successfully connected to
the mains electrical supply, and is therefore

powered (is 'live’) and ready for cutting
operations to commence.

Note: There are no user serviceable parts
incorporated within the LED Light assembly and
the beam direction is factory set. The protective
lens cover should be kept clear of dust etc.

(see Maintenance) to ensure the maximum
brightness of the projected beam is maintained.

WARNING: Only clean the lens cover with the
machine disconnected from the mains power
supply and the blade completely stationary.

INTEGRAL CUTTING AIDS

All Evolution circular saws are equipped with
various cutting aids or guides designed help
the operator achieve quick accurate cuts safely.
Note: Not all of the following features will
appear on every machine.

0° and 45’ Line of Cut Guides (Fig. 28)

Located on the front edge of the machines sole
plate are two (2) small notches, which on some
machines are identified with an angular number.
These notches indicate the position of the blade
as it exits the workpiece when the bevel tilt angle
is set at 0° (blade vertical) or at an angle of 45°.
Front of Blade Guide (Fig. 29)

Note: Evolution machines compatible with
Evolutions Cutting Track have a notch located on
the right hand edge (RH) of the sole plate casting.
This notch indicates the position of the front
edge of the blade when the blade is set at
maximum cutting depth. This feature can be
used when placing and positioning the saw on
a Cutting Track.

WARNING: It is important that the lower blade
guard or blade do not touch any surface of the
workpiece during the initial positioning of the
saw on the Cutting Track.

Ruler Guides (Fig. 30)

Ruler guides are present on some Evolution
circular saws. They are positioned along the
front and/or side edges of the sole plate.
These guides can give a useful approximate
position or prediction of the saw blade in the
workpiece.

SPECIALISED ADJUSTMENTS

Your Evolution machine has many precision
engineered components and settings, most of
which are factory set and adjusted to ensure
consistent long term accuracy.
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Maintenance and adjustment to these
components or settings will probably never be
needed. If maintenance or adjustment (after
considerable usage) is thought to be necessary
Evolution recommend that you contact the
technical helpline for further advice and
guidance.

Note: Certain adjustments procedures are
only possible with access to certain specialised
knowledge and/or equipment.

GENERAL CUTTING ADVICE
WARNING: The operator must always be
aware of the position and routing of the power
cable. The cable must be routed in such a way
that there is no possibility of the blade coming
into contact with the mains cable.

The cable should not pose a trip (or any

other type) of hazard to the operator or any

bystanders.

- Do not force the machine.

« Allow the speed of the saw blade do the
work. Cutting performance will not be
improved by applying excessive pressure to
the machine and blade life will be reduced.

« When using the parallel edge guide, ensure

that it is parallel with the blade. The blade

and/or motor could become damaged if
the machine is used with an incorrectly
adjusted parallel edge guide.

Place front edge of sole plate squarely on

the workpiece. Before starting the motor

ensure that the blade is not in contact with
the workpiece.

« When starting a cut, taking care to
introduce the blade to the material slowly,
so as not to damage blade teeth.

Note: Two (2) line of cut guides are provided

at the front of the sole plate of the CCSL

machine (for 0° and 45° bevel angles only).

«+ Use both hands to move the saw forwards
through the work piece.

« Apply smooth, constant pressure to move
the saw forwards through the workpiece.

Note: All CCS series machines have an
automatic lower blade guard which has a
specially shaped leading front edge. This
feature ensures that the blade guard retracts
smoothly and effortlessly as the machines
blade enters the workpiece. As the blade exits
the workpiece the lower blade guard will
automatically return to its normal position
covering the blade completely.

Note: On some occasions e.g. making a
plunge cut into a floor or wall etc. it may be
advantageous to retract the lower blade
guard manually.

A thumb operated lever is provided on
the lower blade guard. With care, a skilled
operator can retract the blade guard
manually, either partially or fully, allowing
plunge cuts to be made.

WARNING: If retracting the blade guard
manually great care must be taken to ensure
that the operators hand or fingers do not
touch any part of the machines blade.

When a cut has been completed:

« Release the ON/OFF Trigger switch.

« Allow the blade to come to a
complete stop.

« Remove the machine from the workpiece
allowing the lower blade guard to return to
its normal position covering the blade.

WARNING: If the motor should stop or stall
whilst a cut is being attempted release the
trigger switch immediately. Disconnect the
machine from the power supply and remove
the machine from the workpiece. Investigate
the cause of the problem and rectify if possible.
Only attempt to restart the motor when you
are absolutely sure that it is safe to do so.

CUT MATERIAL EJECTION PORT
WARNING: Do not use the dust bag and dust
port adaptor when cutting metallic materials
including wood with nails.

MAINTENANCE & ADJUSTMENTS

The 0° (blade vertical) position can be adjusted.

WARNING: The machine must be
disconnected from the mains power supply
when attempting this procedure.

To check 0° position:

« Set the blade to the 0° position with the
tilting mechanism against its stop.

« Check the blade against the sole plate
using an engineers precision square (not
supplied). Take care to avoid the TCT tips of
the teeth. The blade should be at exactly 90°
to sole plate.
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Note: The lower blade guard should be rotated
(manually) up into the upper blade guard. This
will help accurate positioning of the engineers
square and thus aid the checking process.

If adjustment is required:

R165CCSL & 185CCS

Turn the adjustment screw (Fig. 31) clockwise
or counter clockwise using a 4mm Hex Key
(not supplied) until the blade is at exactly 90°
to the sole plate.

R185CCSX & 185CCSX+

Turn the adjustment screws (Fig. 32) clockwise
or counter clockwise using a 3mm Hex Key
(not supplied) until the blade is at exactly 90°
to the sole plate.

To check 45° position (R185CCSX & 185CCSX+):
Set the blade to the 45° position with the
tlltlng mechanism against its stop.

Check the blade against the sole plate

using an engineers precision square (not
supplied). Take care to avoid the TCT tips of
the teeth. The blade should be at exactly 45°
to sole plate.

Turn the adjustment screws (Fig. 33) clockwise
or counter clockwise using a 3mm Hex Key
(not supplied) until the blade is at exactly 45°
to the sole plate.

CHECKING AND REPLACING
THE CARBON BRUSHES
WARNING: Disconnect the machine from the
power supply before attempting to check or
replace the Carbon Brushes.
Note: Replace both carbon brushes if either
has less than 6mm length of carbon remaining,
or if the spring or wire is damaged or burned.

To remove the brushes:

« Unscrew the plastic caps found at the back
of the motor housing. (Fig. 34) Be careful as
the caps are spring-loaded.

Withdraw the brushes with their springs.
If replacement is necessary renew the
brushes and replace the caps.

Note: Used but serviceable brushes can be
replaced, but only as long as they are returned
to the same position, and

inserted the same way round as they were
before being removed from the machine.

Run machines motor without load for
approximately 5 minutes. This will help the
new brushes to ‘bed-in"and ensure that the
motor runs efficiently.

Some sparking may be visible until the
brushes bed in fully.

GENERAL MAINTENANCE

& CLEANING

Note: All maintenance must be carried

out with the machine switched off and

disconnected from the power supply.

« Check that all safety features and guards are
operating correctly on a regular basis. Only
use this machine if all guards/safety features
are fully operational.

All motor bearings in these machines are
lubricated for life. No further lubrication is
required.

Use a clean, slightly damp cloth to clean

the plastic parts of the machine. Do not use
solvents or similar products which could
damage the plastic parts.

Remove any dust or other contaminants from
the lens cover of the LED module.

WARNING: Do not attempt to clean by
inserting pointed objects through openings
in the machines casings etc. The machines air
vents should be cleaned using compressed
dry air.

Note: The operator should employ all
necessary PPE when using compressed dry air
as a cleaning medium.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be
disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your
Local Authority or retailer for recycling advice.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY c €

The manufacturer of the product covered by this Declaration is:

UK: Evolution Power Tools Ltd, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS, 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

The manufacturer hereby declares that the machine as detailed in this declaration fulfils all the
relevant provisions of the Machinery Directive and other appropriate directives as detailed below.
The manufacture further declares that the machine as detailed in this declaration, where applicable,
fulfils the relevant provisions of the Essential Health and Safety requirements.

The Directives covered by this Declaration are as detailed below:

2006/42/EC. Machinery Directive.

2014/30/EU. Electromagnetic Compatibility Directive.

2011/65/EU. & The Restriction of the Use of certain Hazardous

2015/863/EU.  sypstances in Electrical Equipment (RoHS) Directive.
2012/19/EU. The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive.

And is in conformity with the applicable requirements of the following documents:

EN 62841-1:2015 « EN 62841-2-5: 2014 « EN 55014-1: 2017 - EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014 - EN 61000-3-3: 2013 (110V models) - EN 61000-3-11: 2000 (220-240V
models) - IEC 62321-1.0: 2008

Product Details

Description: R165CCSL 165mm (6-1/2") Circular Saw
Model No: 026-0001 / 026-0002 / 026-0003
Description: R185CCS 185mm (7-1/4") Circular Saw
Model No: 027-0001C/027-0002C / 027-0003C
Description: R185CCSX 185mm (7-1/4") Circular Saw
Model No: 027-0001 / 027-0002 / 027-0003
Description: R185CCSX+ 185mm (7-1/4") Circular Saw
Model No: 027-0001A /027-0002A / 027-0003A
Brand Name: EVOLUTION POWER TOOLS LIMITED
Voltages: 110V / 220-240V ~ 50Hz

Input: R165CCSL - 1200W

R185CCS, R185CCSX & R185CCSX+ - 1600W

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of
directive has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities,
and verifies that our technical file contains the documents listed above

and that they are the correct standards for the product as detailed above.

Name and address of technical documentation holder.

Signed: w Print: Barry Bloomer
: S Qv ~ Supply Chain & Procurement Director

Date: 01/06/18

UK: Evolution Power Tools Ltd, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.

FR: Evolution Power Tools SAS, 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.
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EINLEITUNG
WICHTIG
Lesen Sie diese Betriebs- und
Sicherheitsanweisungen bitte sorgfaltig und
vollstandig durch.

Sollten Sie sich hinsichtlich der Anwendung
des Elektrowerkzeugs unsicher fiihlen,
kontaktieren Sie zu lhrer eigenen Sicherheit
unsere technische Helpline, deren Nummer
auf der Website von Evolution Power Tools zu
finden ist. Wir bieten weltweit eine Vielzahl
von Helplines an. Technische Hilfe ist jedoch
auch Uber Ihren Einzelhandler verfiigbar.

KONTAKT:
Web: www.evolutionpowertools.com
UK/EU/AUS: customer.services@
evolutionpowertools.com
USA: evolutioninfo@evolutionpowertools.
com

GARANTIE
Wir gratulieren [hnen zum Kauf einer
Evolution Power Tools-Maschine. Folgen
Sie den Anweisungen des beliegenden
Merkblattes zur Registrierung und registrieren
Sie Ihr Produkt ,online”. Hierdurch aktivieren
Sie die Garantiefrist Ihrer Maschine Uber die
Evolution-Website. Geben Sie zu diesem
Zweck einfach lhre Kontaktdaten ein
und sichern Sie sich einen schnellen
Kundenservice, wann immer Sie ihn brauchen.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fiir ein Produkt
von Evolution Power Tools entschieden haben.
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TECHNISCHE DATEN
USA
TECHNISCHE DATEN R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Modell-Nr.: 027-0004 027-0004C 027-0004A
Motor EU (220-240V ~ 50 Hz)
Motor GB (110V ~ 50 Hz)
Motor USA (120 V ~ 60 Hz) 15A 15A 15A

Leerlaufdrehzahl (220-240 V)

Leerlaufdrehzahl (110-120 V)

3700 min'/UpM

3700 min'/ rpm

3700 min'/UpM

Schalldruckpegel L |

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Gewicht 10,8 1b 11,21b 11,21b
Max. Schnittwinkel des Sageblatts 60° 45° 45°
Netzkabellange 13 ft 13 ft 13 ft
Kreissagen-Basistyp Aluminiumguss Cast Aluminum Aluminiumguss
Kompatibel mit Fiihrungsschienen v v
SCHNITTLEISTUNG R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Baustahlplatte (max. Starke) 1/4" 1/4" 1/4"
Baustahlkastenprofil (max. Wandstérke) 1/4" 1/4" 1/4"
TS o " 2-1/2"(2-5/16" mit 2-1/2"
Max. Schnittdicke (0%) 22 Schiene) (2-5/16" mit Schiene)
IS o " 1-13/16"(1-5/8" mit 1-13/16"
Max. Schnittdicke (45°) 1-9/16 Schiene) (1-5/8" mit Schiene)
Max. Schnittdicke (60°) 1"
SAGEBLATTANGABEN R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Blattdurchmesser D7-1/4" @7-1/4" D7-1/4"
Anzahl der Zdhne 20 16 20
Durchmesser Bohrung 25/32" 25/32" 25/32"
Schnittfuge 1,7 mm 1.7mm 1,7 mm
LARM- & VIBRATIONSBEZOGENE DATEN R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Schallleistungspegel L,

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

Vibration - Haupthandgriff (Holzsdgen)

a, = 3,347m/s?

a, = 3,347m/s?

a,,=3347m/s?

Vibration - Zusatzhandgriff (Holzsdagen)

a,,=3119m/s?

a, ,=3,119m/s?

a,,=3119m/s?

Vibration - Haupthandgriff (Metallsagen)

a, = 3,572m/s’?

a,,=3,572m/s’?

a, = 3,572m/s’

Vibration- Zusatzhandgriff (Metallségen)

a, = 3.241m/s’

a = 3241m/s?

a, = 3.241m/s’

Uncertainty K

1,5m/s?

1,5m/s?

1,5m/s?

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE TEILE
Multi-Material TCT-Sageblatt

R185CCS

R185CCSX

R185CCSX+

Sechskantschliissel (Sdgeblattwechsel)

Parallele Kantenfiihrung

Adapter fir Entstaubungsanschluss

Anschluss fiir Entstaubungsschlauch

AYANANANAS

ANAYAYAYAS

Transportkasten

ANAYASANANAS

Fuihrungsschienen (340 mm x3)

Verbindungsstange und -schrauben (x4)

AYAN

LED-Licht

{

{
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GB /EU / AUS
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
026-0001 /026-0002 / 027-0001C/ 027-0001/ 027-0001A/
026-0003 027-0002C / 027-0003C 027-0002 / 027-0003 027-0002A / 027-0003A
1200 W 1600 W 1600 W 1600 W
1200W 1600 W 1600 W 1600 W

3700 min'/UpM

3900 min'/UpM

3900 min'/UpM

3900 min'/UpM

3700 min'/UpM

3700 min'/UpM

3700 min'/UpM

3700 min"'/UpM

4,3 kg 4,9kg 51kg 51 kg
45° 60° 45° 45°
3m 3m 3m 4m
Pressstahl Aluminiumguss Aluminiumguss Aluminiumguss

v

v

R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

3mm 6 mm 3mm 6 mm
3mm 6 mm 3mm 6 mm
53 mm 64 mm o mm o mm
(59 mm mit Schiene) (59 mm mit Schiene)
34 mm 40mm (42 mnf:nl}rt]?chiene) (42 mnf?\'\???chiene)
24 mm

R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

92,4dB(A) K:3dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

@165 mm @185 mm @185 mm @185 mm
14 20 16 20
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

103,4dB(A) K:3dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

a, = 2747m/s?

a,,=3,347m/s?

a, = 3,347m/s?

a,,=3,347m/s?

a,,=2619m/s?

a,,=3119m/s?

a,,=3119m/s?

a,,=3119m/s?

a = 2,302m/s?

a = 3,572m/s?

a, = 3,572m/s?

a,= 3,572m/s?

a = 2.239m/s?

a,,= 3241m/s?

a,,= 3241m/s?

3= 3241m/s?

1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s?
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v

v

v
v
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VIBRATION

Hinweis: Die Ermittlung des
Vibrationspegels geschah unter
Standardbedingungen in Ubereinstimmung
mit: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5:2014

Warnung: Gehorschutz tragen!

- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte
und die angegebenen Gerduschemissionswerte
sind nach einem genormten Priifverfahren
gemessen worden und kénnen zum Vergleich
eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen
verwendet werden.

- Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte
und die angegebenen Gerduschemissionswerte
kdnnen auch zu einer vorldufigen Einschatzung
der Belastung verwendet werden.

Warnung:

-Die Schwingungs- und Gerduschemissionen
konnen wéhrend der tatsachlichen Benutzung
des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten
abweichen, abhéngig von der Art und Weise,

in der das Elektrowerkzeug verwendet wird,
insbesondere, welche Art von Werkstiick
bearbeitet wird.

- Versuchen Sie, die Belastung durch
Vibrationen so gering wie mdglich zu halten.
Beispielhafte MaBnahmen zur Verringerung

der Vibrationsbelastung sind das Tragen von
Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs
und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei

sind alle Anteile des Betriebszyklus sind zu
beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen
das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche,
in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung lauft).

WARNUNG: Beim Betrieb der Maschine ist
der Bediener u. U. starken Vibrationen (Hand und
Arm) ausgesetzt.

Moglicherweise tritt dadurch beim Bediener

die, WeiBfingerkrankheit” (Raynaud-Syndrom)

auf. Dies kann die Temperaturempfindlichkeit

der Hand beeintrédchtigen und ein allgemeines
Taubheitsgefiihl erzeugen.

Personen, die ldngere Zeit oder regelmagig mit
diesem Gerat arbeiten, sollten den Zustand

ihrer Hande und Finger aufmerksam beobachten.
Falls die vorgenannten Symptome auftreten, sollte
unverztiglich &rztlicher Rat eingeholt werden.

Die Messung und Bewertung der
Auswirkungen von Schwingungen auf das
Hand-Arm-System am Arbeitsplatz wird in
folgenden Normen beschrieben:

EN 62841-1 und EN 62841-2-5

Die Stérke der Vibration wéhrend des Betriebs
wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst
wie z. B. Beschaffenheit und Ausrichtung

der Arbeitsfliche und Typ und Zustand der
verwendeten Maschine. Diese Faktoren sollten
vor jedem Gebrauch in Betracht gezogen
werden. Wenn moglich, ist fiir angemessene
Arbeitsbedingungen zu sorgen. Folgende
Einstellungen kénnen

Vibrationen vermindern:

Gebrauch

+ Bedienen Sie die Maschine mit Sorgfalt,
lassen Sie sie die Arbeit fiir Sie verrichten.

« Wenden Sie nicht unnétig viel Kraft auf die
Bedienelemente der Maschine an.
Beriicksichtigen Sie Ihre eigene Sicherheit und
Stabilitat sowie die Ausrichtung der Maschine
wahrend des Betriebs.

Arbeitsoberfliche
Berlicksichtigen Sie das Material Ihrer
Arbeitsflache; ihren Zustand, Dicke, Robustheit,
Harte und Ausrichtung.

WARNUNG: Die Vibrationen, die bei der
Verwendung des Elektrowerkzeugs auftreten,
konnen je nach Art und Weise der Nutzung der
Maschine vom angegebenen Wert abweichen.

Die Notwendigkeit, Sicherheitsma3nahmen zum
Schutz des Bedieners festzulegen, beruht auf
einer Abschatzung der Geféhrdung unter realen
Nutzungsbedingungen (unter Beriicksichtigung
aller Arbeitsschritte des Betriebsdurchlaufs, wie
z. B. Ausschaltdauer der Maschine, Leerlauf sowie
Auslosezeit).

KENNZEICHNUNGEN UND
SYMBOLE
WARNUNG: Verwenden Sie die Maschine nicht,
wenn Warnhinweise und/oder Hinweisschilder
fehlen oder beschédigt sind. -
Fir Ersatz wenden Sie sich an
Evolution Power Tools.
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Hinweis: Manche oder alle der folgenden
Symbole kdnnen in der Betriebsanleitung oder
auf dem Produkt abgebildet sein.

Symbol Beschreibung

Vv Volt

A Ampere

Hz Hertz
Min-1/UpM Drehzahl

~ Wechselstrom

no Leerlaufdrehzahl

Schutzbrille tragen

Gehdrschutz tragen

Staubmaske tragen

Anleitung lesen

Doppelt isoliert

CE-Zertifizierung

TH®OO®

ETL-Zertifizierung

LN

i

—)
&/
&

Entsorgung als Elektro- &
Elektronikschrott

Triman - Restmiillabfuhr
& Recycling

Warnung

(RCM) Regulatory Compliance Mark
fiir elektrische und
elektronische Geréte. Australische/

5490 neuseelandische Norm

© >

BESTIMMUNGSGEMASSER
GEBRAUCH DIESES
ELEKTROWERKZEUGS
WARNUNG: Dieses Produkt ist eine von Hand
betriebene Kreissage und wurde fiir den
Einsatz mit speziellen Evolution-Sageblattern
entwickelt. Verwenden Sie ausschlieBlich fur
den Gebrauch mit dieser Maschine entwickeltes
und/oder ausdrticklich von Evolution Power
Tools Ltd empfohlenes Zubehor.

Mit geeignetem Sédgeblatt kann diese Maschine
zum Schneiden der folgenden Materialien
verwendet werden:

Baustahl, Aluminium, Holz

Hinweis: Das Ségen von galvanisch
behandeltem Stahl kann die Lebensdauer des
Blatts verkirzen.

UNZULASSIGER GEBRAUCH
DIESES ELEKTROWERKZEUGS
WARNUNG: Dieses Produkt ist eine von
Hand betriebene Kreissdage und darf nur
bestimmungsgemall verwendet werden. Es
durfen keinerlei Modifikationen vorgenommen
werden. Weiterhin darf die Maschine nicht mit
anderer Ausriistung oder anderem Zubehor als
dem in dieser Betriebsanleitung erwéhntem in
Betrieb genommen werden.

WARNUNG: Diese Maschine ist nicht
bestimmt flir die Benutzung durch Personen
(einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen bzw. geistigen
Féhigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw.
fehlendem Wissen. Kinder missen beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass sie keinen
Zugang zu der Maschine haben und nicht mit
ihr spielen durfen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Diese Maschine ist ausgestattet mit den auf
dem Zielmarkt jeweils verwendeten Stecker
und Anschlusskabel. Bei Beschadigung des
Anschlusskabels ist dieses durch ein vom
Hersteller oder dessen Handler zur Verfligung
gestelltes Kabel zu ersetzen.

VERWENDUNG IM FREIEN
WARNUNG: Zu lhrer eigenen Sicherheit sollte
diese Maschine bei Verwendung im Freien
nicht Regen ausgesetzt und nicht in einer
feuchten Umgebung eingesetzt werden.
Platzieren Sie die Maschine nicht auf feuchtem
Untergrund. Wenn verfligbar, arbeiten Sie auf
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einer sauberen, trockenen Flache. Verwenden
Sie fir zusatzlichen Schutz eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (R.C.D.), die bei Leckstrom
von liber 30 mA tiber einen Zeitraum von 30
ms die Stromzufuhr unterbricht. Uberpriifen Sie
vor Verwendung der Maschine jedes Mal die
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (R.C.D.).

Ist ein Verlangerungskabel notwendig, muss
dieses fiir den Gebrauch im Freien geeignet
und entsprechend gekennzeichnet sein.

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers bei
Verwendung mit einem Verlangerungskabel.

ALLGEMEINE N
SICHERHEITSHINWEISE FUR
ELEKTROWERKZEUGE
(Diese Allgemeinen Sicherheitsanweisungen
fur Elektrowerkzeuge entsprechen
EN 62841-1:2015).

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse
bei der Einhaltung der nachfolgenden
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff , Elektrowerkzeug” bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzleitung).

1) Allgemeine Sicherheitswarnungen
zum Elektrowerkzeug [Sicherheit am
Arbeitsplatz]

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
sorgen Sie fiir eine gute Beleuchtung.
Zugestellte oder dunkle Bereiche beglinstigen
Unfille.

b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen
wie z. B. bei Vorhandensein von brennbarer
Fliissigkeit, Gasen oder Staub. -
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die

Staub oder Gase entztinden konnen.

c) Halten Sie Kinder und Unbeteiligte
wédhrend des Betriebs vom Elektrowerkzeug
fern. Ablenkungen kénnen dazu fiihren, dass
Sie die Kontrolle iber das Werkzeug verlieren.

2) Aligemeine Sicherheitswarnungen
zum Elektrowerkzeug [Elektrische
Sicherheit]

a) Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss
zur Steckdose passen. Den Stecker niemals
modifizieren. Verwenden Sie keine Adapter
mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Nicht
modifizierte Stecker und dazu passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
Stromschlags.

b) Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten
Oberflachen wie z. B. Rohren, Heizungen,
Herden oder Kiihlschranken. Das Risiko eines
Stromschlags steigt, wenn lhr Korper geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge nie Regen
oder nassen Bedingungen aus. Wasser, das in
ein Elektrowerkzeug eindringt, erhéht das Risiko
eines Stromschlags.

d) Verwenden Sie das Kabel nicht
unzweckmaBig. Verwenden Sie das

Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu
transportieren oder zu ziehen oder den
Stecker herauszuziehen. Halten Sie das
Netzkabel fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Geriteteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erhohen
das Risiko eines Stromschlags.

e) Verwenden Sie ein geeignetes
Verlangerungskabel, wenn Sie das
Elektrowerkzeug im Freien betreiben. Die
Verwendung eines flir den Gebrauch im Freien
vorgesehenen Verlangerungskabels vermindert
das Risiko eines Stromschlags.

f) Ist die Verwendung des Elektrowerkzeugs
in feuchter Umgebung unumganglich,
verwenden Sie eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (R.C.D.).

Die Verwendung einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung verringert das Risiko

eines Stromschlags.

Hinweis: Das Gerat ist nur zur Verwendung

in Anwesen vorgesehen, die eine
Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von

> 100A je Phase haben und von einem
Verteilernetz mit einer Netzspannung von 230V
versorgt werden. Wenn nétig bitte Riicksprache
mit dem Elektrizitatsversorgungsunternehmen
halten, um sicherzustellen, dass die
Dauerstrombelastbarkeit des Neztes am
Anschlusspunkt mit dem 6ffentlichen Netz fir
den Anschluss des Gerates ausreicht.
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3) Alilgemeine Sicherheitswarnungen
zum Elektrowerkzeug [Personliche
Sicherheit].

a) Seien Sie beim Betrieb des
Elektrowerkzeugs immer aufmerksam

und verantwortungsbewusst. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug nicht bei

Midigkeit oder unter Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten. Eine kurze
Unachtsamkeit wéhrend der Verwendung
dieses Elektrowerkzeugs kann zu schweren
korperlichen Verletzungen fiihren.

b) Verwenden Sie personliche
Schutzausriistung. Tragen Sie stets

eine Schutzbrille. Das Tragen von
Schutzausriistung wie Staubmaske,
rutschfesten Sicherheitsschuhen, Schutzhelm
oder Gehorschutz verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromquelle und/oder an die Batterie
anschlieBen, anheben oder transportieren.
Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem
Finger am Schalter oder die Aktivierung der
Stromversorgung einer Maschine, deren
Schalter in der Stellung,,ON” (An) steht, kann zu
Unféllen fihren.

d) Entfernen Sie alle Einstell- und sonstigen
Schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Schraubenschlissel oder andere
Schlissel, die in sich bewegenden Teilen des
Elektrowerkzeugs stecken, kdnnen korperliche
Verletzungen verursachen.

e) Lehnen Sie sich nicht zu weit vor. Achten
Sie stets auf guten Stand bzw. gute Balance.
Dies sorgt flr eine bessere Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
f) Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern

von sich bewegenden Teilen. Weite Kleidung,
Schmuck oder langes Haar kann sich in
bewegenden Teilen verfangen.

g) Falls Vorrichtungen zum Absaugen

und Sammeln von Staub vorhanden sind,
schlieBen Sie diese an und verwenden Sie
sie ordnungsgemaf. Die Verwendung eines
Staubabscheiders vermindert durch Staub
verursachte Gefahren.

h) Eine im Laufe der Zeit gewonnene
Vertrautheit mit dem Werkzeuggebrauch
sollte nicht zu Sorglosigkeit und dem
Ignorieren von Sicherheitshinweisen

fiihren. Eine Unachtsamkeit kann zu schweren
Verletzungen in kirzester Zeit fiihren.

4) Alilgemeine Sicherheitswarnungen
zum Elektrowerkzeug [Gebrauch und
Instandhaltung].

a) Wenden Sie keine Gewalt an.

Verwenden Sie ein fiir Ihre Zwecke

geeignetes Elektrowerkzeug. Das passende
Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und
sicherer in angemessenem Tempo.

b) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn der Schalter nicht ein- oder
ausschaltet. Jedes Elektrowerkzeug, dessen
An-/Ausschalter nicht funktioniert, stellt eine
Gefahr dar und muss repariert werden.

c) Trennen Sie das Elektrowerkzeug von der
Netzquelle und/oder der Batterie, bevor

Sie Anderungen vornehmen, Zubehor
auswechseln oder das Elektrowerkzeug
lagern. Derartige vorbeugende MaBnahmen
verringern das Risiko, dass das Elektrowerkzeug
unbeabsichtigt startet.

d) Bewahren Sie unbenutzte Gerite
auBBerhalb der Reichweite von Kindern auf
und lassen Sie Personen, die mit dem Gerit
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben, das Gerét nicht
benutzen. Das Gerét kann geféhrlich sein, wenn
es von unerfahrenen Personen benutzt wird.

e) Halten Sie Elektrowerkzeuge instand.
Stellen Sie sicher, dass sich alle beweglichen
Teile in der richtigen Position befinden, keine
Teile gebrochen sind oder sonstige Fehler
vorliegen, um den reibungslosen Betrieb

des Geréts sicherzustellen. Sollten Schaden
vorliegen, lassen Sie das Elektrowerkzeug

vor Gebrauch reparieren. Viele Unfalle

werden von schlecht instand gehaltenen
Elektrowerkzeugen verursacht.

f) Halten Sie Schneidewerkzeuge scharf

und sauber. Angemessen gepflegtes
Schneidewerkzeug mit scharfen Sageblattern
lauft geschmeidiger und ist leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehor
und Werkzeugteile usw. in Ubereinstimmung
mit diesen Anweisungen unter Beriicksichtigung
der Arbeitsumstiande und der auszufiihrenden
Arbeit. Die unzweckmaBige Verwendung des
Elektrowerkzeugs kann zu Gefahr fiihren.

h) Halten Sie Handgriffe und Greifflachen
trocken, sauber und frei von Ol und Fett.
Rutschige Griffe und Greifflachen verhindern die
sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs
in unerwarteten Situationen.
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5) Aligemeine Sicherheitswarnungen fiir
das Elektrowerkzeug [Wartung]
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von
qualifiziertem Fachpersonal und nur
mit identischen Ersatzteilen reparieren.
Dadurch wird die fortwéhrende Sicherheit des
Elektrowerkzeugs gewahrleistet.

GESUNDHEITSHINWEISE
WARNUNG: Bei Arbeiten mit dieser Maschine
konnen Staubpartikel entstehen. Je nachdem, mit
welchem Material Sie arbeiten, kann dieser Staub
besonders schédlich sein. Suchen Sie professionelle
Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass die Farbe auf
dem Material, das Sie schneiden wollen, Blei enthalt.
Auf Blei basierte Farben sind von professionellen
Fachkréften zu entfernen. Von Selbstversuchen ist
abzuraten.

Hat sich der Staub auf Oberflachen abgesetzt,
kann Hand-Mund-Kontakt zur Aufnahme von
Blei fiihren. Schon geringe Mengen an Blei
konnen unwiderrufliche Schaden an Hirn und
Nervensystem verursachen. Junge und ungeborene
Kinder sind besonders gefahrdet.
Ziehen Sie die Risiken verbunden mit dem Material,
mit dem Sie arbeiten, in Erwagung und verringern
Sie das Risiko, sich dem auszusetzen.
Da manche Materialien potenziell
gesundheitsschadlichen Staub produzieren,
empfehlen wir wéhrend des Betriebs der Maschine
die Verwendung von zugelassenen Schutzmasken
mit austauschbaren Filtern.
Sie sollten stets:
in gut bellifteten Bereichen arbeiten.
« geprifte Schutzausriistung tragen, z. B.
Staubmasken fiir die Filterung mikroskopisch
kleiner Partikel.

WARNUNG: Bei der Arbeit mit
Elektrowerkzeugen konnen Objekte in Richtung
Ihrer Augen geschleudert werden. Dies
kann zu schweren Verletzungen der Augen
fihren. Tragen Sie vor Inbetriebnahme des
Elektrowerkzeugs immer eine Sicherheitsbrille
oder eine Schutzbrille mit seitlichem Schutz
oder wenn notwendig einen Gesichtsschutz.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR ALLE
SAGEN [Schnittverfahren]

a) GEFAHR: Kommen Sie mit lhren Hinden
nichtin den Sdgebereich und an das Sédgeblatt.
Halten Sie mit Ihrer zweiten Hand den
Zusatzgriff oder das Motorgehduse. \Wenn
beide Hande die Sége halten, konnen diese vom
Sageblatt nicht verletzt werden.

b) Greifen Sie nicht unter das Werkstiick. Die
Schutzhaube kann Sie unter dem Werkstiick nicht
vor dem Sageblatt schiitzen.

) Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des
Werkstiicks an. Es sollte weniger als eine volle
Zahnhdohe unter dem Werksttick sichtbar sein.

d) Halten Sie das zu sigende Werkstiick
niemals in der Hand oder iiber dem Bein fest.
Sichern Sie das Werkstiick an einer stabilen
Aufnahme. Es ist wichtig, das Werkstiick gut zu
befestigen, um die Gefahr von Korperkontakt,
Klemmen des Sdgeblattes oder Verlust der
Kontrolle zu minimieren.

e) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder die eigene
Anschlussleitung treffen kann. Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung setzt auch die
Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung
und fiihrt zu einem elektrischen Schlag.

f) Verwenden Sie beim Lingsschneiden
immer einen Anschlag oder eine gerade
Kantenfiihrung. Dies verbessert die
Schnittgenauigkeit und verringert die Moglichkeit,
dass das Sageblatt kliemmt.

g) Verwenden Sie immer Sageblatter in

der richtigen Grofe und mit passender
Aufnahmebohrung (z. B. rautenférmig oder
rund). Ségeblatter, die nicht zu den Montageteilen
der Sége passen, laufen unrund und fiihren zum
Verlust der Kontrolle.

h) Verwenden Sie niemals beschéddigte oder
falsche Siageblatt-Unterlegscheiben oder
-Schrauben. Die Ségeblatt-Unterlegscheiben

und -Schrauben wurden speziell fiir lhre

Sage konstruiert, fiir optimale Leistung und
Betriebssicherheit.

Weitere Sicherheitshinweise fiir alle Sdgen
Riickschlag - Ursachen und entsprechende
Sicherheitshinweise - Ein Riickschlag ist die
plétzliche Reaktion infolge eines hakenden,
klemmenden oder falsch ausgerichteten
Sageblattes, die dazu fiihrt, dass eine
unkontrollierte Sdge abhebt und sich aus
dem Werkstlick heraus in Richtung des
Bedienperson bewegt.

- Wenn sich das Sageblatt in dem sich
schlieBenden Sagespalt verhakt oder
verklemmt, blockiert es, und die Motorkraft
schlagt die Sdge in Richtung der Bedienperson
zurlick.

- Wird das Sageblatt im Sageschnitt verdreht
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oder falsch ausgerichtet, konnen sich die
Zéhne der hinteren Sageblattkante in der
Holz-Oberflache verhaken, wodurch sich das
Sageblatt aus dem Sagespalt heraus bewegt
und die Sdge in Richtung der Bedienperson
zuriickspringt.

Ein Rlckschlag ist die Folge eines falschen
oder fehlerhaften Gebrauchs der Sége. Er kann
durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie die Sdge mit beiden Hinden
fest und bringen Sie Ihre Arme in eine
Stellung, in der Sie die Riickschlagkrafte
abfangen kénnen. Halten Sie sich immer
seitlich des Sdgeblattes, nie das Sdageblatt
in eine Linie mit lhrem Kérper bringen. Bei
einem Riickschlag kann die Kreissage riickwarts
springen, jedoch kann die Bedienperson

durch geeignete VorsichtsmaBBnahmen die
Riickschlagkréfte beherrschen.

b) Falls das Sageblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die Sdge
aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig,

bis das Sdageblatt zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die Sdge aus dem
Werkstiick zu entfernen oder sie riickwérts zu
ziehen, solange das Sageblatt sich bewegt,
sonst kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fiir das Verklemmen
des Sageblattes.

c) Wenn Sie eine Sage, die im Werkstiick
steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie
das Sageblatt im Sdgespalt und iiberpriifen
Sie, ob die Sdagezdhne nicht im Werkstiick
verhakt sind. Verhakt das Sageblatt, kann es sich
aus dem Werkstiick heraus bewegen oder einen
Riickschlag verursachen, wenn die Sdge erneut
gestartet wird.

d) Stiitzen Sie groB3e Platten ab, um das Risiko
eines Riickschlags durch ein klemmendes
Sageblatt zu vermindern. Grof3e Platten kdnnen
sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen.
Platten missen auf beiden Seiten abgestiitzt
werden, und zwar sowohl in der Nahe des
Sagespalts als auch an der Kante.

e) Verwenden Sie keine stumpfen oder
beschadigten Sageblatter. Sdgeblatter mit
stumpfen oder falsch ausgerichteten Zdhnen
verursachen durch einen zu engen Sagespalt eine
erhohte Reibung, Klemmen des Sageblattes und
Riickschlag.

f) Ziehen Sie vor dem Ségen die

Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellungen
fest. Wenn sich wahrend des Sagens die
Einstellungen verdndern, kann sich das Sageblatt

verklemmen und ein Rickschlag auftreten.

g) Seien Sie besonders vorsichtig beim

Sdgen in bestehende Wande oder andere

nicht einsehbare Bereiche. Das eintauchende
Sdgeblatt kann beim Sdgen in verborgene Objekte
blockieren und einen Riickschlag verursachen.

FUNKTIONSWEISE DES UNTEREN
SCHUTZES

a) Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung, ob

die untere Schutzhaube einwandfrei schlief3t.
Verwenden Sie die Sdage nicht, wenn die untere
Schutzhaube nicht frei beweglich ist und sich
nicht sofort schlieBt. Klemmen oder binden Sie
die untere Schutzhaube niemals in gedffneter
Position fest. Sollte die Sdge unbeabsichtigt

zu Boden fallen, kann die untere Schutzhaube
verbogen werden. Offnen Sie die Schutzhaube mit
dem Riickziehhebel und stellen Sie sicher, dass sie
sich frei bewegt und bei allen Schnittwinkeln und
-tiefen weder Sdgeblatt noch andere Teile beriihrt.
b) Uberpriifen Sie die Funktion der Feder

fiir die untere Schutzhaube. Lassen Sie die
Sage vor dem Gebrauch warten, wenn untere
Schutzhaube und Feder nicht einwandfrei
arbeiten. Beschadigte Teile, klebrige Ablagerungen
oder Anhadufungen von Spénen lassen die untere
Schutzhaube verzogert arbeiten.

¢) Offnen Sie die untere Schutzhaube von
Hand nur bei besonderen Schnitten, wie z. B.
Tauch- und Winkelschnitten”. Offnen Sie die
untere Schutzhaube mit dem Riickziehhebel
und lassen Sie diesen los, sobald das Sageblatt
in das Werkstiick eintaucht. Bei allen anderen
Sagearbeiten soll die untere Schutzhaube
automatisch arbeiten.

d) Legen Sie die Sdge nicht auf der Werkbank
oder dem Boden ab, ohne dass die untere
Schutzhaube das Sageblatt bedeckt. Ein
ungeschutztes, nachlaufendes Sageblatt bewegt
die Sdge entgegen der Schnittrichtung und

sagt, was ihm im Weg ist. Beachten Sie dabei die
Nachlaufzeit des Sageblatts.

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSHINWEISE

FUR KREISSAGEN

a) Verwenden Sie keine Sdgeblatter aus
Schnellarbeitsstahl.

b) Uberpriifen Sie die Maschine und das
Sageblatt vor jeder Inbetriebnahme.
Verwenden Sie keine verformten,

rissigen, abgenutzten oder anderweitig
beschadigten Sageblatter.

c) Verwenden Sie die Sage niemals ohne das
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Original-Schutzsystem. Stellen Sie

in offener Stellung niemals den beweglichen
Schutz fest. Stellen Sie sicher, dass der Schutz
frei beweglich ist.

d) Verwenden Sie nur Sdgeblatter, die mit
denin dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten
Eigenschaften iibereinstimmen. Vergleichen
Sie vor Verwendung von Zubehér stets die
maximale Drehzahl des Zubehors mit der

der Maschine.

e) Verwenden Sie keine Schleifscheiben.

f) Verwenden Sie nur Blattdurchmesser
entsprechend den Markierungen.

-Suchen Sie das richtige Ségeblatt entsprechend
dem zu ségenden Werkstoff aus.

-Verwenden Sie nur Sdgeblatter mit einer
Drehzahl-Kennzeichnung, die der auf dem
Elektrowerkzeug angegebenen Drehzahl
entspricht oder hoher ist.

-Verwenden Sie nur vom Hersteller festgelegte
Sageblatter, die, falls sie zum Schneiden von
Holz oder dhnlichen Werkstoffen vorgesehen
sind, EN 847-1 entsprechen.

-Tragen Sie beim Gebrauch des Gerétes eine
Staubmaske.

-Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates
beschadigt wird, muss sie durch eine besondere
Anschlussleitung ersetzt werden, die vom
Hersteller oder seinem Kundendienst erhéltlich ist.

WARNUNG: Sollten Teile fehlen, verwenden
Sie die Maschine nicht, bis die fehlenden Teile
ersetzt wurden. Das Nichtbefolgen kann zu
schweren korperlichen Verletzungen fiihren.

ERSTE SCHRITTE - AUSPACKEN
Vorsicht: Diese Verpackung enthélt scharfe
Gegenstande. Lassen Sie beim Auspacken
Vorsicht walten. Entnehmen Sie die Maschine
sowie das im Lieferumfang enthaltene Zubehor
der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass die
Maschine in ordnungsgemaBem Zustand ist,
und vergewissern Sie sich, dass alle in dieser
Betriebsanleitung aufgelisteten Zubehorteile
enthalten sind. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass
alle Zubehorteile vollstandig sind.

Fehlen Teile, geben Sie die Maschine zusammen
mit dem Zubehor in Originalverpackung beim
Einzelhandler ab.

Entsorgen Sie die Verpackung nicht;
bewahren Sie sie wahrend der Garantiefrist
sicher auf. Entsorgen Sie die Verpackung
umweltfreundlich. Recyceln Sie sie nach
Méglichkeit.

Lassen Sie niemals Kinder mit leeren
Plastiktuiten spielen, es besteht
Erstickungsgefahr.

Evolution
Bedienungsanleitungen
Evolution Power Tools stellt fir jedes Produkt
eine Bedienungsanleitung zur Verfligung.
Jedes Handbuch wurde sorgféltig konzipiert
und entwickelt, um leicht zugangliche
und nutzliche Informationen zur sicheren
Verwendung, Pflege und Wartung des Produkts
bereitzustellen. Die Nutzung der Informationen
aus diesem Handbuch ermdglicht dem Bediener
die vollstandige und sichere Ausschépfung des
Potenzials der Maschine.
Evolution verfolgt eine Politik der
kontinuierlichen Produktentwicklung. Das
kann gelegentlich zur Folge haben, dass die
neuesten Verbesserungen oder Erweiterungen,
die in ein bestimmtes Produkt eingeflossen
sind, in seltenen Féllen nicht vollstandig in ein
Handbuch tbernommen wurden. Upgrades
oder Verbesserungen eines Produkts kdnnen
als Folge von technologischen Fortschritten
oder Anderungen des rechtlichen Rahmens des
empfangenden Landes usw. auftreten.
Wenn Sie sich zu einem Aspekt der Nutzung,
Pflege oder Wartung eines Produkts nicht
sicher sind, kontaktieren Sie die entsprechende
Website von Evolution oder die Hotline, wo Sie
die aktuellsten Informationen und zusétzliche
Tipps erhalten.
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R185
CCs

AUSWURFOFFNUNG FUR SCHNITTMATERIAL
DAUMEN-HEBEL
MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT

UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ

PARALLELE KANTENFUHRUNG
ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF
KOHLEBURSTEN

8 MM SECHSKANTSCHLUSSEL
(SAGEBLATTWECHSEL)

9. VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG
DER SCHNITTTIEFE

10. TIEFENSKALA
11. HINTERER HANDGRIFF AN-/AUS-SCHALTER

® NGOV R WwWN=

. OBERER SAGEBLATTSCHUTZ

. FEINGESTANZTE BODENPLATTE

. SCHRAGEINSTELLUNG DAUMEN-HEBEL

. WINKELMESSER

. DORNVERRIEGELUNGSKNOPF

. LED-LICHT

. ADAPTER FUR ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS
. 25/32 Zoll INNERER SAGEBLATTFLANSCH

. 5/8 Zoll INNERER SAGEBLATTFLANSCH
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R185

1. AUSWURFOFFNUNG FUR SCHNITTMATERIAL  12. OBERER SAGEBLATTSCHUTZ
2. DAUMEN-HEBEL 13. FEINGESTANZTE MIT FUHRUNGSSCHIENEN
3. MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT KOMPATIBLE BODENPLATTE
4. UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ 14. DAUMEN-HEBEL
5. PARALLELE KANTENFUHRUNG 15. HINTERER WINKELMESSER
6. ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF 16. DORNVERRIEGELUNGSKNOPF
7. KOHLEBURSTEN 17. LED-LICHT
8. 8MM SECHSKANTSCHLOSSEL 18. ADAPTER FUR ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS
(SAGEBLATTWECHSEL) 19. 25/32 Zoll INNERER SAGEBLATTFLANSCH
9. VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG 20. 5/8 Zoll INNERER SAGEBLATTFLANSCH
DER SCHNITTTIEFE 21. DREHKNOPFE ZUR SCHIENENEINSTELLUNG
10. TIEFENSKALA 22. HINTERE RANDELSCHRAUBE
11. HINTERER HANDGRIFF AN-/AUS-SCHALTER
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GB/EU/AUS

CCSL

1. AUSWURFOFFNUNG FUR 10. TIEFENSKALA

SCHNITTMATERIAL 11. HINTERER HANDGRIFF MIT
2. DAUMEN-HEBEL SICHERHEITS-AN-/AUS-SCHALTER
3. MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT 12. OBERER SAGEBLATTSCHUTZ
4. UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ 13. FEINGESTANZTE BODENPLATTE
5. PARALLELE KANTENFUHRUNG 14. DAUMEN-HEBEL
6. ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF 15. WINKELMESSER
7. KOHLEBURSTEN 16. DORNVERRIEGELUNGSKNOPF
8. 8 MM SECHSKANTSCHLUSSEL

(SAGEBLATTWECHSEL)
9. VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG

DER SCHNITTTIEFE
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R185

CCS

® N o wm e wN

AUSWURFOFFNUNG FUR 10.

SCHNITTMATERIAL 11
DAUMEN-HEBEL

MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT 12,
UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ 13.
PARALLELE KANTENFUHRUNG 14.

ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF 15.
KOHLEBURSTEN 16.
8 MM SECHSKANTSCHLUSSEL 17.
(SAGEBLATTWECHSEL)

VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG
DER SCHNITTTIEFE

TIEFENSKALA

. HINTERER HANDGRIFF MIT

SICHERHEITS-AN-/AUS-SCHALTER

OBERER SAGEBLATTSCHUTZ
FEINGESTANZTE BODENPLATTE
DAUMEN-HEBEL

WINKELMESSER
DORNVERRIEGELUNGSKNOPF

ADAPTER FUR ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS
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® NSV R WN=

10.
11.

AUSWURFOFFNUNG FUR SCHNITTMATERIAL
DAUMEN-HEBEL
MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT

UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ

PARALLELE KANTENFUHRUNG
ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF
KOHLEBURSTEN

8 MM SECHSKANTSCHLUSSEL
(SAGEBLATTWECHSEL)

VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG
DER SCHNITTTIEFE

TIEFENSKALA

HINTERER HANDGRIFF MIT
SICHERHEITS-AN-/AUS-SCHALTER

12.
. FEINGESTANZTE MIT FUHRUNGSSCHIENEN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,

OBERER SAGEBLATTSCHUTZ

KOMPATIBLE BODENPLATTE
DAUMEN-HEBEL

HINTERER WINKELMESSER
DORNVERRIEGELUNGSKNOPF

ADAPTER FUR ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS
DREHKNOPFE ZUR SCHIENENEINSTELLUNG
HINTERE RANDELSCHRAUBE

3x 340 MM-SCHIENE

4x SCHIENENVERBINDUNGSSTANGE

3 MM SECHSKANTSCHLUSSEL

46



€VOLUTION'

1. AUSWURFOFFNUNG FUR SCHNITTMATERIAL SICHERHEITS-AN-/AUS-SCHALTER
2. DAUMEN-HEBEL 12. OBERER SAGEBLATTSCHUTZ
3. MEHRZWECK-TCT-SAGEBLATT 13. FEINGESTANZTE MIT FUHRUNGSSCHIENEN
4. UNTERER SAGEBLATTSCHUTZ KOMPATIBLE BODENPLATTE
5. PARALLELE KANTENFUHRUNG 14. DAUMEN-HEBEL
6. ERGONOMISCHER VORDERER GRIFF 15. HINTERER WINKELMESSER
7. KOHLEBURSTEN 16. DORNVERRIEGELUNGSKNOPF
8. 8MM SECHSKANTSCHLUSSEL 17. ADAPTER FUR ENTSTAUBUNGSANSCHLUSS
(SAGEBLATTWECHSEL) 18. DREHKNOPFE ZUR SCHIENENEINSTELLUNG
9. VERRIEGELUNGSHEBEL FUR EINSTELLUNG 19. HINTERE RANDELSCHRAUBE
DER SCHNITTTIEFE
10. TIEFENSKALA
11. HINTERER HANDGRIFF MIT
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Abb. 2
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EU-Adapter fiir
Entstaubungsanschluss

@

US-Adapter fiir
Entstaubungsanschluss

Abb. 23 Abb. 24 Abb. 25

Abb. 29 Abb. 30 Abb. 31
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VORBEREITUNG
WARNUNG: Trennen Sie die Maschine stets von der
Stromversorgung, bevor Sie jegliche Einstellungen
vornehmen.

Hinweis: Diese Maschinen sind mit einem fiir

das Zielland geeigneten Stromkabel und Stecker
ausgestattet. Modifizieren oder verédndern Sie das
Stromkabel nicht.

EINSETZEN / ENTFERNEN
EINES SAGEBLATTS
WARNUNG: Verwenden Sie nur originale
Sageblatter von Evolution (oder von Evolution
Power Tools anerkannte), die fiir den Einsatz in
diesen Maschinen konzipiert wurden. Stellen
Sie sicher, dass die maximale Drehzahl des
Sageblattes mit der Maschine kompatibel ist.
Diese Arbeiten diirfen lediglich bei getrennter
Hauptstromversorgung durchgefiihrt werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass der Bediener
bei der Handhabung des Sdgeblattes wahrend der
Montage oder beim Austausch des Sageblattes
Schutzhandschuhe tragt.

« Finden Sie den mitgelieferten
Sechskantschliissel fir den Wechsel der
Sageblatter, der sich im Aufbewahrungsfach an
der Maschine befindet (an allen Maschinen in
dhnlicher Position). (Abb. 1)

« Platzieren Sie die Sdge auf einer ebenen,
sicheren Oberflache.

Hinweis: Alle Maschinen kénnen vorsichtig auf dem
flachen Ende des Motorgehauses (Abb. 2) platziert
werden, was lhnen einfachen Zugriff auf das
Sageblatt und dessen Befestigungen gewdhrt.

«  Finden Sie den Dornverriegelungsknopf der
Maschine (an allen Maschinen in ahnlicher
Position). Sperren Sie den Dorn der Maschine
durch Betatigen des Dornverriegelungsknopfs.
(Abb. 3).

Hinweis: Ein langsames Rotieren des Sdgeblatts mit

der Hand, wahrend der Dornverriegelungsknopf

sanft gedriickt wird, hilft bei der Sperrung des Dorns.
Lésen und entfernen Sie die
Innensechskantschraube des Dorns, zugehérige
Halterungen und den &ufReren Ségeblatt-
Antriebsflansch mit dem Sechskantschliissel.
(Abb. 4)

Hinweis: Die Innensechskantschraube ist mit einem
Standard-Schraubengewinde ausgestattet.
Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie

anzuziehen. Drehen Sie die Schraube gegen den
Uhrzeigersinn, um sie zu [6sen.

« Bewabhren Sie den duBeren Sageblatt-Flansch
und alle zugehdrigen Befestigungen sicher auf.

+ Drehen Sie den unteren Sageblattschutz mit
Hilfe des manuellen Daumen-Hebels in den
oberen Sageblattschutz. (Abb. 5)

« Entfernen Sie das Sageblatt (falls eingesetzt)
vorsichtig aus der Maschine.

+ Reinigen Sie die inneren und dufReren
Sageblatt-Antriebsflansche sorgfiltig.

Hinweis: Der innere Sageblatt-Flansch kann, falls
gewdinscht, an Ort und Stelle belassen werden; er
sollte jedoch tiberpriift und griindlich gereinigt
werden. Falls er aus der Maschine entfernt wird,
muss er mit derselben Ausrichtung wie zuvor
wieder eingesetzt werden.

Reinigen Sie das Ségeblatt griindlich im Bereich

der Bohrungen (beide Oberflachen), wo die

Blattflansche das Sdgeblatt beriihren und

festklemmen.

Setzen Sie das (neue) Sageblatt ein.

Stellen Sie sicher, dass die auf dem Sageblatt

aufgedruckte Drehrichtung der Richtung

der Pfeile auf dem oberen und unteren

Sageblattschutz entspricht. (Abb. 6)

Setzen Sie den duBeren Antriebsflansch, die

Sechskantschraube und die zugehérigen

Befestigungen erneut ein.

Hinweis: Der duBere Antriebsflansch hat eine
speziell bearbeitete Bohrung, die iber zwei
gegeniiberliegende flache Stellen verfugt. (Abb.
7a) Diese treffen mit zwei komplementdren
flachen Stellen, die in den Dornschaft der
Maschine eingearbeitet sind, zusammen.

+ Betétigen Sie die Dornsperre erneut und ziehen
Sie die Sechskantschraube des Dorns mit Hilfe
des Sechskantschliissels sorgfaltig fest.

« Lassen Sie den Dornverriegelungsknopf los
Verwahren Sie den Sechskantschlissel an
seinem entsprechenden Aufbewahrungsort.

« Uberpriifen Sie, ob die Dornsperre vollstindig
gelost ist, indem Sie das Sdgeblatt per Hand
drehen.

Prifen Sie die Funktion des unteren Schutzes.

Hinweis: Fiir den nordamerikanischen Markt ist
nur ein zweiseitiger Dornflansch enthalten fiir
Sageblatter mit 1-Zoll-Bohrung (Abb. 7b) und
5/8-Zoll-Bohrung (Abb. 7c).
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PARALLELE KANTENFUHRUNG
Eine parallele Kantenfiihrung (Abb. 8) kann
besonders beim Kappschneiden hilfreich sein und
wird bei allen CCS-Maschinen mitgeliefert. Die
Fiihrung kann auf der Vorderseite der Bodenplatte
angebracht werden.
Der Arm der Fiihrung sollte durch die rechteckigen
Schlitze an jeder Seite (vorn) der Pressstahl-
Bodenplatte eingefiihrt und dann unter die in der
Mitte befindliche Einstellsperrschraube geschoben
werden. (Abb. 9)

Hinweis: Die parallele Kantenfiihrung kann auf
beiden Seiten der Bodenplatte angebracht werden.

WARNUNG: Die Fiihrung darf nur eingesetzt
und eingestellt werden, wenn die Maschine vom
Stromnetz getrennt ist.

Hinweis: Der Arm der parallelen Kantenfiihrung
muss alle rechteckigen Schlitze in der Bodenplatte
durchlaufen.

WARNUNG: Es kann geféhrlich sein, die
Kantenfiihrung einzusetzen oder zu verwenden,
wenn der Arm nur durch einen (1) der rechteckigen
Schlitze in der Bodenplatte verlauft.

Passen Sie die Kantenfiihrung so an, dass sie den
erforderlichen Abstand zum Ségeblatt hat und
ziehen Sie die Einstellschraube fest. Uberpriifen

Sie, dass die Kantenfiihrung parallel zum Ségeblatt
ausgerichtet ist.

EINSTELLEN DER SCHNITTTIEFE
Hinweis: Die allgemeine Einstellung der
Schnitttiefe erfolgt bei allen CCS-Maschinen mit
Hilfe der gleichen Bauteile und tiber die gleiche
grundlegende Technik zur Einstellung der Blatttiefe.
«+ Losen Sie die Verriegelung flir die Einstellung der

Schnitttiefe, indem Sie den Bedienhebel nach
oben ziehen. (Abb. 10)

« Durch die Einstellung / Repositionierung der
Bodenplatte kann die erforderliche Schnitttiefe
erreicht werden (Differenz, um die das Sdgeblatt
aus der Bodenplatte herausragt).

Hinweis: Auf dem Tiefenanpassungs-

Quadranten befindet sich eine Tiefenskala

mit einer entsprechenden Indexmarkierung

in dem angrenzenden Bereich des oberen
Ségeblattschutzes der Maschine. (Abb. 11) Mit Hilfe
dieser Funktionen kénnen Einstellungen schnell
vorgenommen werden.

Hinweis: Obwohl die Tiefenskala und
Indexmarkierung sehr hilfreich fiir schnelle
Tiefeneinstellungen sind, sollte deren Verwendung
stets als Anleitung fiir die erreichte Einstellung
betrachtet werden.

Wenn eine sehr prézise Schnitttiefe erforderlich ist,

sollte die Einstellung des Sdgeblatts mit Hilfe eines

Prazisions-Lineals (nicht im Lieferumfang enthalten)

0. 4. Uberprift werden.

+ Inden meisten Fallen sollte die Schnitttiefe auf
die Dicke des zu schneidenden Materials plus
die halbe Tiefe eines Sdgezahns (Spitze des
Sagezahns bis zum breitesten Teil) eingestellt
werden. (Abb.12)

SchlieBen Sie die Verriegelung der
Tiefeneinstellung, indem Sie den Bedienhebel
nach unten driicken, um die Maschine in der
gewdlinschten Position zu sichern.

EINSTELLEN DES .
SCHNITTWINKELS (SCHRAGE)
Die CCSL- und CCSX-Maschinen verfiigen tiber die
Moglichkeit, das Sageblatt um bis zu 45° nach links
zu kippen. Die CCS-Maschinen verfligen tiber die
Méglichkeit, das Sageblatt um bis zu 60° nach links
zu kippen.
Daher sind Schrégschnitte méglich.

Hinweis: Das Ségeblatt befindet sich in vertikaler
Position, wenn der Winkelmesser auf 0° steht.

Hinweis: Auf dem Winkel-Sperr-Quadranten vorn
auf der Bodenplatte befindet sich ein Winkelmesser
(0°-45° oder 0°-60°). Damit kdnnen Winkel schnell
eingestellt werden, was aber nur als Richtschnur
dienen sollte.

Wenn ein sehr praziser Schnittwinkel erforderlich

ist, sollte die Einstellung des Sageblatts mit

Hilfe eines Prazisions-Winkelmessers (nicht im

Lieferumfang enthalten) o. &. Giberprift werden.

«+ Losen Sie den Winkel-Sperrmechanismus vorn
an der Maschine, indem Sie den Hebel nach
oben ziehen. (Abb. 13)

Kippen Sie das Ségeblatt in den gewiinschten
Winkel, wie auf der Winkelskala des Quadranten
angegeben. (Abb. 14)

«  Ziehen Sie den Winkel-Sperrmechanismus fest,
wenn der gewiinschte Winkel erreicht wurde,
indem Sie den Hebel nach unten driicken.

BEDIENUNGSHINWEISE
(UBERPRUFUNGEN VOR DEM BETRIEB)
Hinweis: Da alle Betriebsumgebungen einmalig
und unterschiedlich sind, bietet Evolution Power
Tools die folgende allgemeine Empfehlung
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fiir einen sicheren Betriebsablauf und sichere
Betriebspraktiken zur Beriicksichtigung durch den
Betreiber.

Die Hinweise kénnen aber nur unvollstandig

sein, da Evolution keinen Einfluss auf die Art der
Werkstatt oder Arbeitsumgebung hat, in denen die
Maschinen benutzt wird.

Wir empfehlen daher, dass der Betreiber Ratschldage
an kompetenter Stelle oder beim Werkstattchef
einholt, wenn er in Bezug auf irgendeinen Aspekt
der Benutzung dieser Maschinen unsicher ist.

Es ist wichtig, dass routineméBige
Sicherheitstiberprifungen (jedes Mal) durchgefiihrt
werden, bevor der Betreiber die Maschine benutzt.

WARNUNG: Diese Sicherheitsiiberpriifungen

vor dem Gebrauch sollten durchgefiihrt

werden, wahrend die Maschine von der

Hauptstromversorgung getrennt ist.

« Uberpriifen Sie, ob alle Schutzeinrichtungen
richtig funktionieren und ob alle
Einstellungshebel und -schrauben sicher
festgestellt beziehungsweise festgedreht sind.
Uberpriifen Sie, ob das Sdgeblatt gesichert und
korrekt montiert ist. Uberpriifen Sie auBerdem,
ob das Sageblatt fir das zu schneidende Material
geeignet ist.

Uberpriifen Sie das Stromkabel auf
Unversehrtheit.

Wenn immer es moglich ist, klemmen Sie
das Werksttick an eine feste Stiitzstruktur wie
eine Werkbank, einen Sagebock oder etwas
Ahnliches.

+  Der Betreiber sollte sich immer der Position und
Flihrung des Stromkabels bewusst sein.

PSA

Der Betreiber sollte die relevante PSA
(personliche Schutzausriistung) tragen, die fiir
die anstehende Aufgabe notwendig ist.

Dies schlieBt moglicherweise Schutzbrillen,
Vollmasken, Staubmasken, Sicherheitsschuhe
etc. mit ein.

Hinweis: Alle Maschinen der CCS-Serie sind mit
einem Gebldse zur Entfernung von Schmutz
entlang der Schnittlinie ausgestattet. Dieses blést
Luft mittels eines motorenbetriebenen Ventilators
zum Bereich an der Vorderseite des Ségeblatts,
sodass die Schnittlinie relativ schmutzfrei bleibt.
Diese Eigenschaft hilft dem Betreiber, dem
Fortschreiten des Ségeblatts zu folgen, sodass
aufgezeichnete Linien stets sichtbar sind.

WARNUNG: Jeglicher entstehender Staub ist
potenziell gesundheitsschadlich.

Einige Materialien sind besonders schédlich, und
der Betreiber sollte stets eine Staubmaske tragen,
die firr das bearbeitete Material geeignet ist.

Der Betreiber sollte sofort professionelle Hilfe

und Beratung ersuchen, wenn er auch nurim
Entferntesten unsicher in Bezug auf die potentielle
Giftigkeit des zu schneidenden Materials ist.

WARNUNG: Diese Maschinen durfen niemals
benutzt werden, um Asbest oder jegliche
Materialien, die Asbest enthalten oder enthalten
kénnten, zu schneiden.

Informieren Sie die zustandigen Behdrden und
erfragen Sie weitere Handlungsanweisungen, wenn
Sie eine Kontaminierung mit Asbest vermuten.

AN-/AUS-AUSLOSESCHALTER
Hinweis: Alle Maschinen, die fiir den europaischen
und australischen Markt bestimmt sind, sind mit
einem Sicherheitsstartschalter ausgestattet, um die
Sicherheit des Bedieners zu erhohen. (Abb.15)

Starten des Motors:
Betétigen Sie mit Ihrem Daumen den seitlich am
Griff gelegenen Sicherheitssperrknopf.
Driicken Sie den Ausléseschalter herunter.

Stoppen des Motors:
Lassen Sie den Ausléseschalter los.

WARNUNG: Der Motor sollte niemals gestartet
werden, wenn sich das Ségeblatt in direktem
Kontakt mit irgendeiner Oberfliche des Werkstiicks
befindet.

Hinweis: Maschinen, die fiir den
nordamerikanischen Markt bestimmt sind,
sind mit einem AN-/AUS-AuslGseschalter, ohne
integrierten, Sicherheitsstart” Trigger-Schalter,
ausgestattet.

WARNUNG: Wenn die Sage 'live' ist (LED-
Licht,ON"), achten Sie beim Aufnehmen der
Maschine von einer Werkbank oder Ahnlichem
darauf, dass der Motor nicht versehentlich

anlauft. Das versehentliche Driicken des AN/
AUS-Ausl6seschalters (im vorderen Griff) beim
Aufnehmen der Maschine, wird den Motor starten.

FUHRUNGSSCHIENEN
Maschinen der Evolution CCSX-Serie wurden
so konstruiert und ausgeristet, damit sie mit
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Fiihrungsschienen verwendet werden kdnnen
(siehe Spezifikation Seite flr zutreffende Modelle).
Hinweis: Jede Kreissége, die mit einer
Fiihrungsschiene verwendet werden kann,

hat eine Furche entlang der Unterflache der
Grundplatte (Abb. 16)

Alle so ausgestatteten Evolution Gerdte konnen an
die meisten derzeit erhéltlichen Fiihrungsschienen
angebracht und mit diesen verwendet werden.

Hinweis: Lesen Sie die den Fiihrungsschienen
beiliegenden Anweisungen. In der Regel
informiert die mitgelieferte Anweisung nicht nur
Uiber die Montage der Schienen, sondern auch
Uber die Sicherheitsvorkehrungen, die beim
Einsatz derselben getroffen werden sollten.

Fithrungsschienen kdnnen eingesetzt

werden wo:

« Die Verwendung einer Kapp- oder Kreissage
Probleme fiir Gesundheitsschutz und
Sicherheit oder andere Arbeitspraktiken
prasentiert. Zum Beispiel konnte der Einsatz
von Flihrungsschienen auf einer Baustelle,
wo prazise Steuerung vielleicht notig ware
(bei Arbeiten auf einem Dach oder Baugerust,
usw.), dem Betreiber weitere (und sichere)
Arbeitsmaoglichkeiten bieten.

Genaue Schnitte iber oder entlang grof3er
Werkstticke verlangt werden. Zum Beispiel
konnte der Einsatz einer Flihrungsschiene
bei Rahmen, Tiiren, langen Brettern oder
Wandverkleidung die Notwendigkeit des
freihdndigen Arbeitens mit einer Kreissdge
beseitigen.

Hinweis: Die mit Flihrungsschienen kompatiblen

Maschinen von Evolution verfiigen tber zwei

(2) Nocken, die in die Grundplattenfurche ragen

(einer an jedem Ende).

,Drehkndpfe” (Abb. 17) ermdglichen dem

Betreiber die Nocken zu drehen.

Durch das Einstellen dieser Nocken wird die
effektive Breite der Furche in der Grundplatte
geringfligig verringert.

Das kdnnte nétig sein, um geringe Schwankungen
der Schienenbreite, die wahrend dem
Strangpressen auftreten konnten, anzupassen.
Die Breite der Schienenspuren verschiedener
Schienenhersteller kdnnten ebenfalls leicht
variieren.

Hinweis: Der Betreiber sollte diese Nocken so
einstellen, dass, wenn die Maschine richtig auf der
Schiene platziert ist, sie reibungslos vorwarts oder

rlickwérts bewegt werden kann, ohne dass eine
seitliche Bewegung (Wackeln) bemerkbar ist.

EVOLUTION FUHRUNGSSCHIENEN
Einige Evolution Maschinen (abhdngig vom
Modell und Bestimmungsmarkt) werden mit einer
Fiihrungsschiene geliefert.

Hinweis: Der Kunde kann die Evolution
Fiihrungsschienen als Zubehdr erwerben. Fir
weitere Informationen, wenden Sie sich an lhren
Anbieter oder Evolution Power Tools.

DIE SCHIENEN

Das Evolution Schienensystem besteht aus zwei
(2) oder drei (3) Prazisions-Strangpressabschnitten
aus Aluminium.

(Abb. 18) Diese miissen mit den mitgelieferten
Verbindungsstangen verbunden werden. (Abb. 19)

So verbinden Sie die Teile (Abb. 19):
Schieben Sie die Stangen in die T-formigen
Schlitze an der Unterseite der Strangpressteile.
Stellen Sie sicher, dass jeweils (in etwa)
die gleiche Lange des Rohres in die zu
verbindenden Teile eingefiihrt wird.
Ziehen Sie die Gewindestifte an, um die Teile
zusammenzuschrauben.

Hinweis: Es ist wichtig, einen kleinen Abstand von
etwa 1 oder 2 mm zwischen den verbundenen
Teilen zu lassen.

Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn eine
Kreissdge aufgesetzt und mit einer Evolution Cross
Cutting Schiene verwendet wird, diese reibungslos
die gesamte Lange der Schiene entlang gleitet.

INBETRIEBNAHME DER SAGE MIT
FUHRUNGSSCHIENE

Hinweis: Die folgenden Richtlinien beziehen
sich auf Evolution Kreissdgen und die Evolution
Fiihrungsschienen. Lesen Sie die Anweisungen
der entsprechenden Kreissdgen- oder
Fiihrungsschienenhersteller, falls Sie keine
Evolution Kreissdge oder Fiihrungsschiene
benutzen.

Vor dem ersten Einsatz der Evolution-
Fiihrungsschiene, muss die Splitterschutzlippe
(Abb. 21) der Sdge und dem Ségeblatt
angeglichen werden.

Die Sage der Fiihrungsschiene angleichen:
« Bauen Sie die Fiihrungsschiene vollstandig
zusammen.
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Lesen Sie den Abschnitt mit dem Titel
'Schienenpositionierung und -fixierung'
Klemmen Sie die Schiene an einem geeigneten
alten Stiick Material fest.

Stellen Sie die Schnitttiefe des Sdgeblatts
entsprechend dem gewahlten Arbeitsmaterial
ein.

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse
unter dem Sageblatt befinden.

Lesen Sie den Abschnitt mit dem Titel
'Schienenlage und Fixierung' Setzen Sie die
Kreissage richtig auf die Schiene.

Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn die
volle Geschwindigkeit erreichen.

Fiihren Sie die Kreissége gleichméaBig und
langsam entlang der gesamten Lange der
Schiene, bis das Ségeblatt die ganze Lénge der
Splitterschutzlippe durchségt hat.

Hinweis: Dieses Verfahren passt eine bestimmte
Sage einer bestimmten Fiihrungsschiene an.

Sollte eine andere Sage auf dieser vorbereiteten
Fiihrungsschiene benutzt werden, kénnte es sein,
dass die Splitterschutzlippe weniger Schutz bietet
als bei der speziellen Konfiguration von Sdge und
Schiene.

Hinweis: Die Splitterschutzlippe ist ein
VerschleiBteil. Mit der Zeit nutzt sie sich ab und
verschlei3t und muss deshalb ersetzt werden.
Sie miisste eventuell auch ersetzt werden, sollte
eine Kreissédge oder ein Ségeblatt (mit anderer
Schnittbreite) anders als die urspriingliche,
spezielle Konfiguration benutzt werden.

AUSTAUSCHBARE
SPLITTERSCHUTZLIPPE

Da die austauschbare Splitterschutzlippe ein
VerschleiBteil ist, sollte diese regelmaBig auf
Beschadigungen und Abnutzung tiberpriift
werden. Ersetzen Sie die Splitterschutzlippe, falls
Beschadigungen oder eine erhebliche Abnutzung
erkennbar sind.

Splitterschutzlippen sind als Ersatzteile erhéltlich.
Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder
kontaktieren Sie Evolution tiber die entsprechende
Helpline. Die gelieferte selbstklebende
austauschbare Splitterschutzlippe ist ein direkter
Ersatz fur das montierte Original. Ziehen Sie
einfach die alte Splitterschutzlippe von der
Schiene ab, und ersetzen Sie diese mit der neuen
Splitterschutzlippe.

Hinweis: Wenn eine neue Splitterschutzlippe
angebracht wird, muss der Anpassungsvorgang
fiir Sdge und Fiihrungsschiene wiederholt werden.

EVOLUTION
FUHRUNGSSCHIENEN-KLEMMEN
(SEPARAT ERHALTLICH)

Die Evolution Geschwindigkeit Klemmen
(Abb. 22) wurde speziell fiir die Evolution-
Fiihrungsschiene entworfen.

Hinweis: Extra Klemmen kdnnen Sie bei Evolution
Power Tools oder lhrem 6rtlichen Anbieter
erwerben.

Evolution Klemmen kdnnen passend in die
T-formigen Schlitze an der Unterseite der
Strangpressteile eingeschoben werden. (Abb. 23)

Das macht es dem Anwender méglich, die
Klemmen an der Arbeitsplatte so anzubringen
(je eine an beiden Enden der Schiene), dass ein
Maximum an Stabilitét und Sicherheit fur die
Fiihrungsschiene gewahrleistet ist.

SCHIENENLAGE UND FIXIERUNG
Hinweis: Die folgenden Richtlinien gelten als
Ratgeber. Evolution hat keinen Einfluss auf das
Arbeitsumfeld oder die Arbeitsbedingungen, in
denen die Gerdte benutzt werden.

WARNUNG: Sollten diese Geréte auf einer

Baustelle benutzt werden, sollte der Betreiber

sich Informationen tiber Baustellen-spezifische

Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen von

dem verantwortlichen Arbeitsschutzbeauftragten

einholen.

« Markieren Sie das Werkstlick genau und
markieren Sie insbesondere die‘Schnittlinie’
welcher das Sdgeblatt folgen muss.

« Bauen Sie so viele Fiihrungsschienenteile
zusammen wie nétig sind, um tber das
Werkstiick, inklusive eines Uberhangs, zu
reichen.

Mit Evolution Geschwindigkeits-Klemmen
(bevorzugt) oder geeigneten 'G'-Klammern,
platzieren Sie die Schiene auf dem Werksttick
und sichern Sie diese durch das Anziehen der
Klemmen.

Stellen Sie sicher, dass der Rand der
Splitterschutzlippe genau an der markierten
Schnittlinie liegt.

WARNUNG: Die Fiihrungsschiene muss tiber
die Anfangskante hinausragen. (Abb. 24) Beim
Platzieren der Kreissage auf die Fiihrungschiene
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muss der untere Sageblattschutz manuell
zurlickgezogen und nach oben unter den oberen
Sdgeblattschutz geschoben werden.

WARNUNG: In dieser Stellung liegt das Sdgeblatt
frei. Driicken Sie NICHT den Trigger-Schalter,
ehe nicht die folgenden Sicherheitskontrollen
durchgefiihrt wurden.

AUSFUHRUNG EINES
SAGESCHNITTES

Die Ausfiihrung eines Ségeschnittes mithilfe einer
Flihrungsschiene, dhnelt dem normalen Ségen
mit einer Kreissdge sehr. Alle fur die Benutzung
von Kreissdgen geltenden Sicherheitsvorschriften
und Sicherheitsprotokolle gelten auch fiir

die Benutzung einer solchen Sdge mit einer
Fiihrungsschiene.

Die folgenden Richtlinien, wenn auch nicht

umfassend, geben lhnen allgemeine Hinweise:
Zur Sicherheit kontrollieren Sie, dass die
Fihrungsschiene sicher auf dem Werkstick
befestigt ist und dass auch das Werksttick fest
ist und wahrend des Sdgens nicht verrutschen
kann.

Stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse
unter dem Werksttick gibt, die den
Sagevorgang behindern oder durch das
Sageblatt beschadigt werden kdnnten.

« Achten Sie darauf, dass das Netzkabel so liegt,
dass es nicht zur Stolperfalle wird oder andere
Gefahren darstellt. Achten Sie besonders darauf,
dass das Netzkabel nicht mit dem kreisenden
Sageblatt in Kontakt kommt.

- Der Betreiber sollte sicherstellen, dass er
waéhrend des Sdgevorgangs entlang der
Schiene, stets einen sicheren Stand, ein gutes
Gleichgewicht und vollsténdige Kontrolle tiber
die Sage hat. AuBerste Vorsicht ist geboten,
wenn das Sdgeblatt das Werkstiick wieder
verldsst.

WARNUNG: Besonders wenn Sie in der Hohe
arbeiten (andere Umstdnde miissen auch
beachtet werden), sollten Sie darauf achten,

dass abgesagtes Material nicht herunterfallen
und jemanden verletzen kann. Der Betreiber
sollte Méglichkeiten in Erwdgung ziehen,
herunterfallendes Material aufzufangen. Wenden
Sie sich an die fiir die Sicherheit vor Ort zustédndige
Person, um spezifische Anweisungen zu erhalten.
Hinweis: Der Betreiber sollte in Erwdgung
ziehen, einen Ubungslauf durchzufiihren, bei
dem die Sdge vom Stromnetz getrennt ist, um

zu bestatigen, dass der Sdgevorgang vollsténdig
sicher sein wird.

Wenn der Sdgevorgang beendet ist, sollte der
Betreiber den AN/AUS-Ausldseschalter loslassen
und warten, bis der Motor stoppt und das
Sageblatt stillsteht.

Beim Abnehmen der Sége von der
Fiihrungsschiene und dem Werkstticke, fallt der
untere Sdgeblattschutz automatisch nach unten
und bedeckt das Sdgeblatt vollstandig.

STAUB / SCHMUTZ-SAMMLUNG

Ein Adapterstutzen (Abb. 25) kann an alle CCS-
Gerate angeschlossen werden. Die Montage eines
Adapterstutzens ermdglicht den Anschluss des
Gerdtes an eine Staub/Schmutz Abzugsanlage.

Hinweis: Das genaue Design des beiliegenden
Adapterstutzens konnte, abhdngig vom Modell
und Bestimmungsmarkt, variieren.

Der mitgelieferte Adapterstutzen passt auf

viele derzeit erhéltliche Staub/Schmutz
Abzugsanlagen. Der Adapterstutzen sollte an der
Abfallauswurfsoffnung montiert werden. (Abb. 26)

Hinweis: Eine Werkstatt-Staubabzugsvorrichtung
kann bei Gebrauch an den Adapterstutzen
angeschlossen werden. Befolgen Sie im Falle

des Gebrauchs einer solchen Maschine die
Anweisungen des Herstellers und vergewissern
Sie sich, dass diese das Abfallmaterial aufnehmen
kann.

LED-LICHT

Einige dieser Maschinen (je nach Modell
und Bestimmungsmarkt) sind mit einem
automatischen LED-Licht ausgestattet.

Hinweis: Falls Sie sich nicht sicher sind, welche
Funktionen lhr Gerat besitzt, lesen Sie die
Spezifikationen-Seite in dieser Anleitung.

Das LED-Licht befindet sich links vom Ségeblatt.
(Abb. 27) Der Strahl des LED-Lichts beleuchtet
die linke Seite des Sdgeblatts und dabei auch

alle Markierungen auf dem Werksttick. Dies sollte
es dem Betreiber ermdglichen, den Weg des
Sageblatts vorzeitig zu erkennen und dadurch die
Effizienz, Prazision und Sicherheit zu verbessern.

Hinweis: Das LED-Licht funktioniert automatisch.
Sobald das Gerat am Stromnetz angeschlossen
wird, geht das LED-Licht an. Dieses klar sichtbare
Signal zeigt dem Betreiber, dass das Gerat
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erfolgreich am Stromnetz angeschlossen wurde
und dadurch eingeschaltet (live’) und bereit ist mit
dem Ségevorgang zu beginnen.

Hinweis: Es befinden sich keine durch den
Anwender zu wartenden Teil im Inneren des
LED-Lichts, und die Strahlrichtung ist werkseitig
eingestellt. Die Linsenschutzkappe sollte frei
von Staub etc. bleiben (siehe Wartung), um die
maximale Helligkeit des projizierten Lichtstrahls
zu erhalten.

WARNUNG: Séubern Sie die Linsenkappe nur,
wenn das Gerdt vom Stromnetz getrennt ist und
das Sageblatt vollkommen still steht.

EINGEBAUTE SAGEHILFEN

Alle Evolution Kreisséagen sind mit verschiedenen
Sagehilfen und Sagefiihrungen ausgestattet, die
es dem Betreiber ermdglichen, schnell, akkurat
und sicher zu sdgen.

Hinweis: Nicht alle Geréte besitzen alle der
nachfolgenden Funktionen.

0° and 45° Winkelskala (Abb. 28)

Am vorderen Ende der Grundplatte befinden
sich zwei (2) kleine Kerben, welche an manchen
Geraten durch Winkelnummern erkennbar sind.
Diese Kerben zeigen die Position des Sdgeblatts
an, wenn es das Werkstiick verlasst wenn

der Neigungswinkel der Abschragung auf 0°
eingestellt ist (Sdgeblatt vertikal) oder in einem
Winkel von 45°.

Vordere Sédgeblattfithrung (Abb. 29)

Hinweis: Die mit Flihrungsschienen kompatiblen
Maschinen von Evolution verfligen am Rand der
rechten Seite der Grundplatte Uber eine Kerbe.
Diese Kerbe zeigt die Position der vorderen

Kante des Sageblatts an, wenn das Ségeblatt

auf maximale Schnitttiefe eingestellt ist.

Diese Funktion kann bei der Platzierung und
Positionierung der Sage auf einer Fiihrungsschiene
eingesetzt werden.

WARNUNG: Es ist wichtig, dass die untere
Schutzhaube oder das Sageblatt die Oberflache
des Werkstticks wahrend der anfénglichen
Positionierung der Sage auf der Fiihrungsschiene
nicht beriihren.

Lineal (Abb. 30)

Bei einigen Evolution Kreisségen sind Lineale
vorhanden. Sie befinden sich entlang der vorderen
und/oder der seitlichen Kanten der Grundplatte.
Diese Anzeigen konnen nitzlich sein um die

ungeféhre Position des Sdgeblatts im Werkstiick
anzugeben oder vorherzusagen.

SPEZIALISIERTE EINSTELLUNGEN
Ihr Evolution Gerét hat viele Prézisionsteile und
-einstellungen. Viele von ihnen sind werkseitig
eingestellt, um gleich bleibende, langfristige
Genauigkeit zu gewahrleisten.

Wartungs- und Einstellarbeiten an diesen
Komponenten und Einstellungen werden
wahrscheinlich nie nétig sein. Wenn Sie denken,
dass Wartungs- und Einstellarbeiten (nach
erheblichen Gebrauch) notwendig sind, empfiehlt
Evolution, dass Sie die technische Hotline fiir
weitere Beratung und Anleitung anrufen.
Hinweis: Bestimmte Einstellarbeiten sind nur mit
Zugang zu Fachwissen und/oder Spezialgeraten
durchfiihrbar.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM

SCHNEIDEN

WARNUNG: Der Betreiber muss sich stets der

Position und Verlegung des Stromkabels bewusst

sein. Das Kabel muss so verlegt sein, dass ein

Kontakt des Ségeblatts mit dem Netzkabel

ausgeschlossen ist.

Das Kabel darf keine Stolper- oder sonstige Gefahr

fiir den Betreiber oder sich in der Nahe befindende

Personen darstellen.

« Uben Sie keine Kraft auf die Maschine aus.
Lassen Sie die Geschwindigkeit des Sageblatts
die Arbeit verrichten. Die Schnittleistung wird
durch tiberméBigen Druck nicht verbessert.
Hingegen reduziert sich die Lebenszeit des
Sdgeblatts.

Wenn Sie die parallele Kantenfiihrung
benutzen, stellen Sie sicher, dass diese parallel
zum Ségeblatt ist. Das Ségeblatt und/oder
der Motor kénnen beschadigt werden, wenn
die Maschine mit einer falsch eingestellten
parallelen Kantenfiihrung benutzt wird.
Legen Sie die Vorderkante der Bodenplatte
direkt auf das Werksttick. Bevor Sie den Motor
starten, stellen Sie sicher, dass das Sdgeblatt
keinen Kontakt zum Werkstiick hat.

+ Wenn Sie einen Schnitt vornehmen, achten Sie
darauf, das Sageblatt vorsichtig in das Material
einzufiihren, sodass die Sdgezdhne nicht
beschadigt werden.

Hinweis: Zwei (2) Linien zur Schnittfiihrung sind
auf der Vorderseite der Bodenplatte der CCSL-
Maschine bereits eingezeichnet (nur fiir 0°- und
45°-Winkel).
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+ Benutzen Sie beide Hande, um die Sdge durch
das Werkstiick nach vorne zu bewegen.
Uben Sie leichten, konstanten Druck aus, um
die Sdge durch das Werksttick nach vorne zu
bewegen.

Hinweis: Alle Maschinen der CCS-Serie besitzen
einen automatischen unteren Sageblattschutz,
der eine speziell geformte Vorderkante hat. Diese
Eigenschaft stellt sicher, dass sich der Schutz
sanft und problemlos zuriickzieht, wéhrend das
Sageblatt in das Werkstiick eindringt. Wéhrend
das Sageblatt aus dem Werkstlick austritt,

kehrt der untere Schutz automatisch in seine
normale Position zuriick und deckt das Sageblatt
vollstandig ab.

Hinweis: Bei bestimmten Gegebenheiten -
z. B. bei Aufsetzschnitten in eine Wand, einen
FuBboden, etc. - kann es von Vorteil sein, den
unteren Schutz manuell zurlickzuziehen.

Dazu steht ein mit dem Daumen bedienbarer
Hebel am unteren Sageblattschutz zur
Verfligung. Mit Vorsicht kann ein getibter
Betreiber das Sageblatt manuell zuriickziehen -
entweder teilweise oder vollsténdig -, wodurch
Aufsetzschnitte vorgenommen werden kénnen.

WARNUNG: Wenn das Sageblatt manuell
zurlickgezogen wird, muss mit groB3er Vorsicht
vorgegangen werden, um sicherzustellen, dass die
Hénde oder Finger des Betreibers keinen Teil des
Sageblatts beriihren.

Wenn ein Schnitt beendet wurde:

« Lassen Sie den AN-/AUS-Ausloseschalter los.

« Warten Sie, bis das Sdgeblatt vollstandig zum
Stillstand gekommen ist.

« Entfernen Sie die Maschine vom Werkstiick,
wodurch der untere Schutz in seine normale
Position zuriickkehrt und das Sageblatt
abdeckt.

WARNUNG: Wenn der Motor wéhrend eines
Schnittversuchs anhélt oder sich verzégert,
lassen Sie den AN-/AUS-Ausloseschalter

sofort los. Trennen der Maschine von der
Spannungsversorgung und trennen Sie die
Maschine von dem Werkstiick. Untersuchen Sie
die Ursache des Problems und beheben Sie diese,
wenn moglich.

Versuchen Sie den Motor nur dann erneut zu
starten, wenn Sie sicher sind, dass es gefahrlos
moglich ist.

AUSWURFOFFNUNG FUR
SCHNITTMATERIAL

WARNUNG: Verwenden Sie den Staubbeutel und
den Adapter fiir den Entstaubungsanschluss nicht
beim Schneiden von Metall sowie von Holz mit
Négeln.

WARTUNG & EINSTELLUNGEN
Die Position von 0° (Sdgeblatt vertikal) kann
angepasst werden.

WARNUNG: Die Maschine muss vom Stromnetz
getrennt sein, wenn dieses Verfahren durchgefiihrt
wird.

Uberpriifung der 0°-Position:

« Stellen Sie das Sageblatt mit Hilfe des
Kippmechanismus gegen den Anschlag auf die
0°-Position ein.

Uberpriifen Sie die Ausrichtung des Sageblatts
gegeniiber der Bodenplatte mit Hilfe eines
Prazisions-Anschlagswinkels (nicht im
Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf,
nicht mit den TCT-Spitzen der Zdhne in Kontakt
zu kommen. Das Sdgeblatt sollte einen exakten
90°-Winkel mit der Bodenplatte bilden.

Hinweis: Der untere Sageblattschutz sollte
(manuell) nach oben in den oberen Blattschutz
gedreht werden. Dies hilft bei der genauen
Positionierung des Anschlagswinkels und der
Durchfiihrung der Uberpriifung.

Falls eine Anpassung erforderlich ist:

R165CCSL & 185CCS

Drehen Sie die Einstellschraube (Abb. 31)

mit einem 4mm-Sechskantschlissel (nicht im
Lieferumfang enthalten) im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Ségeblatt
in einem exakten 90°-Winkel zur Bodenplatte
befindet.

R185CCSX & 185CCSX+

Drehen Sie die Einstellschraubes (Abb. 32)

mit einem 3mm-Sechskantschlissel (nicht im
Lieferumfang enthalten) im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Sageblatt
in einem exakten 90°-Winkel zur Bodenplatte
befindet.

Uberpriifung der 45°-Position (R185CCSX &

185CCSX+):

« Stellen Sie das Sageblatt mit Hilfe des
Kippmechanismus gegen den Anschlag auf die
45°-Position ein.
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Uberpriifen Sie die Ausrichtung des Ségeblatts
gegeniiber der Bodenplatte mit Hilfe eines
Prézisions-Anschlagswinkels (nicht im
Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf,
nicht mit den TCT-Spitzen der Zahne in Kontakt
zu kommen. Das Sageblatt sollte einen exakten
45°-Winkel mit der Bodenplatte bilden.

Drehen Sie die Einstellschrauben (Abb. 33)

mit einem 3mm-Sechskantschlissel (nicht im
Lieferumfang enthalten) im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Ségeblatt
in einem exakten 45°-Winkel zur Bodenplatte
befindet.

UBERPRUFEN UND ERSETZEN
DER KOHLEBURSTEN
WARNUNG: Trennen Sie die Maschine von
der Stromquelle, bevor Sie die Kohlebiirsten
Uiberprifen oder ersetzen.
Hinweis: Ersetzen Sie beide Kohlebiirsten, wenn
eine von beiden weniger als 6 mm Lénge an
vorhandener Kohle aufweist, oder wenn Feder
oder Verkabelung beschédigt oder verbrannt sind.

Entfernen der Biirsten:

- Entfernen Sie die Plastikkappen an der

Riickseite des Motorgehduses. (Abb. 34)
Gehen Sie vorsichtig vor; die Kappen sind
federbelastet.
Entnehmen Sie die Biirsten samt der Federn.
Mdussen die Bursten ausgewechselt werden,
ersetzen Sie die Biirsten und bringen Sie die
Kappen wieder an.

Hinweis: Gebrauchte, jedoch noch brauchbare
Biirsten kdnnen wieder eingesetzt werden,
solange sie wieder in derselben Position und
Ausrichtung angebracht werden, in der sie auch
entnommen wurden.

+ Lassen Sie den Motor der Maschine
ca. 5 Minuten ohne Belastung laufen.
Dadurch werden die neuen Brsten bei
der ,Einarbeitung” unterstiitzt und es wird
sichergestellt, dass der Motor effizient lauft.

« Eskonnen einige Funken sichtbar sein, bis sich
die Biirsten ganz eingepasst haben.

ALLGEMEINE WARTUNG
& REINIGUNG
Hinweis: Alle Instandhaltungsarbeiten dirfen nur
an ausgeschalteter und vom Stromnetz getrennter
Maschine ausgefiihrt werden.

Stellen Sie regelmaBig sicher, dass

alle Sicherheitsvorkehrungen und
Schutzvorrichtungen ordnungsgemaf
funktionieren. Verwenden Sie die Maschine nur,
wenn alle Sicherheits-/Schutzvorkehrungen
ordnungsgemal funktionieren.

+ Alle Motorenlager in diesen Maschinen
sind lebensdauergeschmiert. Zusatzliche
Schmierung ist nicht notwendig.

Verwenden Sie einen sauberen, angefeuchteten
Lappen, um die Plastikteile der Maschine zu
reinigen. Verwenden Sie keine Lésungsmittel o. &.,
die den Plastikteilen schaden kénnten.

Entfernen Sie Staub und andere Verunreinigungen
von der Objektivabdeckung des Lasermoduls.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, durch

Einfiihren spitzer Objekte durch Offnungen im
Gehause etc. der Maschine diese zu reinigen. Die
Liiftungsschlitze der Maschine diirfen nur mit
Druckluft gereinigt werden.

Hinweis: Der Betreiber sollte alle notwendigen
PSA verwenden, wenn komprimierte trockene Luft
als Reinigungsmedium eingesetzt wird.

UMWELTSCHUTZ
Elektroschrott nicht mit dem Haushaltsmdill
entsorgen. Nach Mdglichkeit recyceln. Fiir
Informationen hinsichtlich Recycling wenden
Sie sich bitte an Ihre Behorde vor Ort oder lhren
Héndler.

B
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG c €

Der Hersteller dieses von dieser Konformitatserklarung gedeckten Produktes ist:
UK: Evolution Power Tools Ltd, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, 20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS, 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.

Hiermit erklart der Hersteller, dass die Maschine wie in dieser Erklarung dargestellt allen relevanten
Auflagen der Maschinenrichtlinie und anderer betreffender weiter unten ausgefiihrten Richtlinien
entspricht.

Der Hersteller erklart auBerdem, dass die Maschine wie in dieser Erklarung dargestellt, wann immer
anwendbar, den relevanten Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entspricht.

Die in dieser Erkldarung beriicksichtigten Richtlinien lauten wie folgt:

2006/42/EG.  Maschinenrichtlinie.
2014/30/EU.  Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.
2011/65/EU. & Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
2015/863/EU.  stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS).
2012/19/EU.  Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(so genannten WEEE-Richtlinie).

Und erfiillt die zutreffenden Vorgaben der folgenden Dokumente:

EN 62841-1:2015 « EN 62841-2-5: 2014 - EN 55014-1: 2017 - EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014 « EN 61000-3-3: 2013 (110V models) - EN 61000-3-11: 2000 (220-240V
models) - IEC 62321-1.0: 2008

Produktdetails

Beschreibung: R165CCSL 165 mm (6-1/2") Kreissdge
Modell-Nr.: 026-0001 / 026-0002 / 026-0003
Beschreibung: R185CCS 185 mm (7-1/4") Kreissdge
Modell-Nr.: 027-0001C/ 027-0002C / 027-0003C
Beschreibung: R185CCSX 185 mm (7-1/4") Kreissage
Modell-Nr.: 027-0001 /027-0002 / 027-0003
Beschreibung: R185CCSX+ 185 mm (7-1/4") Kreissdge
Modell-Nr.: 027-0001A / 027-0002A / 027-0003A
Markenname: EVOLUTION POWERTOOLS LIMITED
Spannung: 110V/220-240V ~ 50Hz
Energiezufuhr: R165CCSL - 1200 W

R185CCS, R185CCSX & R185CCSX+ - 1600 W

Die notwendigen technischen Unterlagen, um zu belegen, dass dieses Produkt den Anforderungen der
Richtlinie entspricht, wurden von der zustandigen Vollzugsbehorde eingefordert und kdnnen dort zur
Inspektion eingesehen werden. Diese Unterlagen belegen, dass unser technisches Verzeichnis die oben
aufgefiihrten Dokumente enthélt und dass diese den korrekten Normen fiir dieses Produkt, wie oben
aufgefiihrt, entsprechen.

Name und Adresse der fiir das technische Verzeichnis verantwortlichen Person.
Unterschrift: X Druck: Barry Bloomer

j o owow—, Supply Chain & Procurement Director
Datum: ' 01.06.2018

UK: Evolution Power Tools Ltd, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR.
FR: Evolution Power Tools SAS, 61 Avenue Lafontaine, 33560, Carbon-Blanc, Bordeaux, France.
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INTRODUCCION
IMPORTANTE
Por favor, lea estas instrucciones de uso y seguridad atentamente y
por completo.

Por su propia seguridad, si no esta seguro de algun aspecto
sobre el uso de este equipo contacte con el servicio de asistencia
técnica. Puede encontrar el nimero de teléfono en la pagina web
de Evolution Power Tools. Nuestra organizacién dispone de varios
teléfonos de asistencia en todo el mundo. Su proveedor también
puede ofrecerle asistencia técnica.

CONTACTO:
Web: www.evolutionpowertools.com
Reino Unido/UE/AUS: customer.services@evolutionpowertools.com
EE.UU.: evolutioninfo@evolutionpowertools.com

GARANTIA
Enhorabuena por adquirir una maquina de Evolution Power Tools.
Por favor, complete el registro de su producto en linea como se
explica en el formulario de registro que acompana a esta maquina.
Esto le permitird validar el periodo de garantia de su maquina a
través de la pagina web de Evolution al introducir sus datos y, asi,
disponer de un servicio rapido si fuera necesario.

Le estamos sinceramente agradecidos por escoger
uno de nuestros productos Evolution Power Tools.
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ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS

DE LA MAQUINA

R165CCSL

R185CCS

EE.UU.

R185CCSX

R185CCSX+

N.c de modelo: 026-0004 027-0004 027-0004C 027-0004A
Motor UE (220-240V ~ 50 Hz)

Motor Reino Unido(110V ~ 50 Hz)

Motor EE.UU. (120 V ~ 60 Hz) 10A 15A 15A 15A

Velocidad sin carga (220-240 v)

Velocidad sin carga (110 v & 120 v)

3900 min™/rpm

3700 min/ rpm

3700 min/ rpm

3700 min"/ rpm

Peso 951b 10,8 1b 11,21b 11,21b
Max. angulo de bisel de la cuchilla 45° 60" 45° 45°
Longitud del cable de corriente 10ft 13 ft 13 ft 13 ft

Tipo de base de la sierra circular

Pressed Steel

Aluminio fundido

Aluminio fundido

Aluminio fundido

Nivel de presion acustica L,

92,4dB(A) K:3dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Compatible con la via de corte v v
CAPACIDADES DE CORTE R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Placa de acero dulce (Grosor maximo) 1/8" 1/4" 1/4" 1/4"
Seccion de la caja de acero dulce " p ” "
(Grosor méaximo de la pared) /8 1/ 4 1/

S o " " 2-1/2" 2-1/2"
Grosor de corte méximo (0%) 23/32 2-1/2 (2-5/16" anchura/via) (2-5/16" anchura/via)

i o " i 1-13/16" 1-13/16"
Grosor de corte maximo (45°) 11732 1-9/16 (1-5/8"anchura/via) (1-5/8" anchura/via)
Grosor de corte maximo (60°) 1
ESPECIFICACIONES DE LA HOJA R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
Diametro de la hoja ?6-1/2" @7-1/4" @7-1/4" @7-1/4"
Numero de dientes 14 20 16 20
Diametro de perforacion 25/32" 25/32" 25/32" 25/32"
Ranura 1.7mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm
DATOS DE RUIDO Y VIBRACION R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

Nivel de potencia acustica L ,

1034dB(A) K:3dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

Vibracién mango principal (serrado de madera)

a, =2747m/s?

a, =3,347m/s?

a, =3347m/s?

a, =3,347m/s?

Vibracién mango adicional (serrado de madera)

a,,=2619m/s*

a, =3,119m/s?

a, =3,119m/s?

a, =3,119m/s?

Vibracién mango principal (serrado de metal)

a,,=2302m/s?

I

a,=3,572m/s?

o

a, = 3,572m/s’

a, = 3,572m/s?

Vibracién mango adicional (serrado de metal)

a,,=2,239m/s’

a,,=3.241m/s?

a, = 3,241m/s?

a, = 3.241m/s?

Uncertainty K

1,5m/s?

1,5m/s?

1,5m/s?

1,5m/s?

ELEMENTOS SUMINISTRADOS

Hoja TCT multimaterial

R165CCSL

R185CCS

R185CCSX

R185CCSX+

Llave hexagonal (cambio de hoja)

Carril guia paralelo

Adaptador del puerto de polvo

Conector de la manguera de polvo

AN

SISISKIS

Estuche de transporte

AN AYANASANAS

Via de corte (340 mm x3)

Barra de conector y tornillos (x4)

ANASEASA A SANAS

Luz LED

<

<
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Reino Unido / UE / AUS
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
026-0001 / 026-0002 / 027-0001C/ 027-0001 / 027-0001A/
026-0003 027-0002C / 027-0003C 027-0002 / 027-0003 027-0002A / 027-0003A
1200 W 1600 W 1600 W 1600 W
1200 W 1600 W 1600 W 1600 W

3700 min™/ rpm

3900 min™/ rpm

3900 min/ rpm

3900 min'/ rpm

3700 min™/ rpm

3700 min™/ rpm

3700 min/ rpm

3700 min™/ rpm

4,3 kg 4,9kg 51kg 51kg
45° 60" 45° 45°
3m 3m 3m 4m

Acero prensado

Aluminio fundido

Aluminio fundido

Aluminio fundido

92,4dB(A) K:3dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

94,3dB(A) K=3 dB(A)

v v
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
3mm 6 mm 3mm 6 mm
3mm 6 mm 3mm 6 mm
64 mm 64 mm
53 i SR (59 mm con via) (59 mm con via)
47 mm 47 mm
34mm 40mm (42 mm con via) (42 mm con via)
24 mm
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+
@ 165 mm @ 185 mm @ 185 mm @ 185 mm
14 20 16 20
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm 1,7 mm
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

94,3dB(A) K=3 dB(A)

103,4dB(A) K:3dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

105,3dB(A) K=3 dB(A)

a, = 2,747m/s?

a, = 3,347m/s?

a, = 3,347m/s?

a, = 3,347m/s?

a, =2,619m/s?

a, = 3,119m/s?

a, = 3,119m/s?

a, = 3,119m/s?

a, = 2,302m/s?

a, = 3,572m/s?

a, = 3,572m/s’

a, = 3,572m/s’

a, = 2,239m/s’

a, = 3.241m/s’

a, = 3.241m/s’

a, = 3.241m/s’

1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s? 1,5m/s?
R165CCSL R185CCS R185CCSX R185CCSX+

v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v

v

v
v
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VIBRACIONES

Nota: La medicién de la vibracién se hizo en
condiciones normales de acuerdo con la norma
EN 62841-1:2015, EN 62841-2-5: 2014

Advertencia: jUtilice proteccion auditiva!

El valor total de vibracion citado se ha medido
seguin el método normal de examen y puede
usarse para comparar una herramienta con otra.
El valor total de vibracién citado también
puede usarse en la evaluacién preliminar de la
exposicion humana.

ADVERTENCIA: Al utilizar esta maquina, el
operador puede estar expuesto a altos niveles de
vibracién transmitidos a la mano y al brazo.

Es posible que el operador pueda desarrollar
la <enfermedad de los dedos blancos» debido
a la vibracion (sindrome de Raynaud). Esta
enfermedad puede reducir la sensibilidad de
la mano a la temperatura, asi como producir
entumecimiento general. Los usuarios que
utilicen esta maquina de manera prolongada
o regular deben vigilar de cerca el estado de
sus manos y dedos. Si aparece alguno de los
sintomas, busque atencién médica inmediata.

+ Lamediciény la evaluacién de la exposicion
humana a las vibraciones transmitidas por la
mano en el lugar de trabajo se indican en:

EN 62841-1y EN 62841-2-5

« Muchos factores pueden influir en el nivel de
vibracion real durante el funcionamiento, p. ej.
el estado y la orientacion de las superficies de
trabajo, y el tipo y el estado de la maquina que
se esta usando. Antes de cada uso, se deben
evaluar dichos factores y adoptar practicas
de trabajo adecuadas donde sea posible. La
gestion de estos factores puede ayudar a
reducir los efectos de la vibracion:

Manipulacion

+ Manipule la maquina con cuidado,
permitiendo que esta haga el trabajo.

«  Evite un esfuerzo fisico excesivo en cualquiera
de los controles de las maquinas.

« Tenga en cuenta su seguridad y estabilidad,
asi como la orientacion de la maquina durante
su uso.

Superficie de trabajo

« Tenga en cuenta el material de la superficie de
trabajo, su estado, densidad, resistencia,
rigidez y orientacion.

ADVERTENCIA: la emision de vibraciones al usar
la herramienta eléctrica puede variar del valor
total citado dependiendo de la manera en la que
se use la herramienta.

La necesidad de identificar medidas de
seguridad y de proteger al operador se basa
en una estimacion de la exposicion en las
condiciones reales de uso (teniendo en cuenta
todas las partes del ciclo operativo, como las
veces que se desconecta la maquina, cuando
esta en reposo, ademas del tiempo que esta
funcionando de forma continuada).

ETIQUETAS Y SIMBOLOS
ADVERTENCIA: no utilice la maquina
si faltan la advertencia y/o las etiquetas de
instrucciones, o si estdn dafiadas. Péngase en
contacto con Evolution Power Tools para sustituir
las etiquetas.

Nota: todos o algunos de los siguientes simbolos
pueden aparecer en el manual o en el producto.
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Simbolo Descripcion

\ Voltios
A Amperios

HZ Hercios
Min'/ RPM Velocidad

Corriente alterna

Velocidad sin carga

Utilice gafas protectoras

Utilice proteccién auditiva

Utilice proteccién contra el polvo

Lea las instrucciones

Doble aislamiento

Certificado CE

NTH®OO®:

c 6“' us Certificado ETL

Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electronicos

Intertek
|
2 2 Triman: recogida y reciclado
e‘ de residuos

Advertencia

(RCM) Marca de cumplimiento de la

normativa para aparatos eléctricos
y electrénicos. Norma de Australia/
5490 Nueva Zelanda

USO PREVISTO .
DE ESTA HERRAMIENTA ELECTRICA
ADVERTENCIA: Este producto es una sierra
circular de uso manual y ha sido disefiada para
usarse con hojas especiales de Evolution. Use
solamente accesorios disefiados para el uso
de esta maquina y/o aquellos recomendados
especificamente por Evolution Power Tools Ltd.

Equipada con una hoja adecuada,
esta maquina puede cortar:
Acero dulce, aluminio, madera

Nota: el corte de acero galvanizado puede
reducir la duracion de la hoja.

USO PROHIBIDO .

DE ESTA HERRAMIENTA ELECTRICA
ADVERTENCIA: Este producto es una sierra
circular de uso manual y debe usarse solo como
tal. No debe ser modificada de ninguna manera
ni usada para alimentar ningun otro equipo,
tampoco debe llevar ninguin otro accesorio que
no se nombre en el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Esta méaquina no esta
disenada para ser utilizada por personas (nifos
incluidos) con discapacidad psiquica, sensorial
o mental, o con falta de experiencia y
conocimiento, a no ser que hayan sido
supervisadas o instruidas en el uso seguro
de la méaquina por una persona responsable
de su seguridad y competente en el uso seguro
de esta.

Debe supervisarse a los nifios para asegurarse
de que no tienen acceso a la maquina ni
pueden jugar con ella.

SEGURIDAD ELECTRICA
Esta maquina esta equipada con el enchufe
moldeado y el cable de red correctos para el
mercado designado. Si el cable de suministro se
dana, el fabricante o su agente de servicios debe
reemplazarlo por un cable o ensamblaje especial.

USO EN EXTERIORES
ADVERTENCIA: Para su proteccion, siva
a usar esta herramienta en exteriores no
debe exponerla a la lluvia o usarla en lugares
humedos. No coloque la herramienta en
superficies himedas. Si es posible, use un banco
de trabajo limpio y seco. Para obtener una mayor
proteccion, utilice un dispositivo de corriente
residual que interrumpa el suministro si la
corriente de fuga a tierra es superior a 30 mA
durante 30 ms. Revise siempre el funcionamiento
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del dispositivo de corriente residual antes de usar
la maquina.

Si es necesario un alargador, debe ser de un tipo
adecuado para exteriores y etiquetado para tal fin.
Se deben seguir las instrucciones de los
fabricantes al utilizar un alargador.

INSTRUCCIONES GENERALES DE
SEGURIDAD
(Estas instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas son las que se especifican
en las normas EN 62841-1: 2015).

ADVERTENCIA: lea todas las advertencias e
instrucciones de seguridad. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones puede
provocar una descarga eléctrica, incendios y/o
lesiones graves. Guarde todas las advertencias
e instrucciones para poder consultarlas en el
futuro. El término "herramienta eléctrica" de
las advertencias se refiere a la herramienta
alimentada por la red de alimentacién (con
cable) o con baterias (inalambrica).

1) Advertencias generales de seguridad
de la herramienta eléctrica
[seguridad en el drea de trabajo]
a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada. Se podrian producir accidentes en
zonas desordenadas u oscuras.
b) No utilice las herramientas eléctricas en
atmosferas explosivas, como en presencia
de liquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas producen chispas que
pueden incendiar el polvo o los gases.
c) Mantenga a los nifios y transetintes
alejados cuando utilice una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden hacerle
perder el control.

2) Advertencias generales de seguridad
de la herramienta eléctrica [Seguridad
eléctrica]

a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben corresponderse con las tomas de
corriente. No modifique el enchufe de ningtin
modo. No utilice adaptadores de enchufe con
las herramientas eléctricas conectadas a tierra.
Silas tomas de corriente y los enchufes respectivos
no se modifican, se reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra tales como tuberias,
radiadores, estufas y refrigeradores. El riesgo
de descarga eléctrica aumenta si su cuerpo esta
conectado a tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas ala
lluvia o a la humedad. La entrada de agua en
una herramienta eléctrica aumentara el riesgo de
descarga eléctrica.

d) No haga mal uso del cable. Nunca use el
cable para transportar, tirar o desenchufar la
herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos
del calor, el aceite, las esquinas cortantes o
piezas mdviles. Los cables dafados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando trabaje con una herramienta
eléctrica en exteriores, use un alargador
adecuado para uso en exteriores. El uso de un
cable adecuado para uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.

f) Si usa una herramienta eléctrica en un lugar
himedo, es necesario utilizar una toma de
corriente residual (RCD) protegida.

El uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Advertencias generales de seguridad
de la herramienta eléctrica [Seguridad
personal].

a) Manténgase alerta, tenga cuidado con lo
que hace y use el sentido comun al utilizar una
herramienta eléctrica. No utilice una herramienta
eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia
de drogas, alcohol o medicacién. Un momento de
distraccién mientras utiliza herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.

b) Utilice el equipo de proteccion individual.
Utilice siempre proteccién para los ojos. El uso
del equipo de seguridad, como mascaras para el
polvo, calzado antideslizante, casco o proteccion
auditiva para las condiciones adecuadas reducira
las lesiones personales.

¢) Evite el encendido accidental. AsegUrese de
que el interruptor estd en la posicion off antes

de conectar a la fuente de alimentacion y/o a las
baterias, o de coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con el dedo
sobre el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor encendido

puede propiciar accidentes.

d) Quite las llaves de ajuste o llaves inglesas
del perno de la hoja antes de encender la
herramienta eléctrica. Una llave, como una llave
inglesa, colocada en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones
personales.

e) No se extralimite. Mantenga la postura y

el equilibrio en todo momento. Esto permitira
un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

f) Vistase de manera adecuada. No use ropa
suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los
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guantes alejados de las piezas moviles. Las joyas,
la ropa holgada y el cabello largo pueden quedar
atrapados en las piezas moviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la
conexion de unidades de extraccion y recogida
de polvo, asegurese de que estan conectadas
y de que se usan de forma adecuada. El uso

de estos dispositivos puede reducir los riesgos
derivados del polvo.

h) El hecho de que esté familiarizado gracias al
uso frecuente de las herramientas no deberia
hacer que se vuelva complaciente ni que ignore
los principios de seguridad de la herramienta.
Una accién negligente puede provocar lesiones
graves en una milésima de segundo.

4) Advertencias generales de seguridad
de la herramienta eléctrica [Uso y cuidado de
la herramienta eléctrica].

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice

la herramienta correcta para su aplicacion. La
herramienta correcta realizara el trabajo de una
forma més precisa y segura al ritmo para el que ha
sido disefada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el
interruptor no se enciende ni se apaga. Una
herramienta eléctrica que no se pueda controlar
con el interruptor es peligrosa y se debe reparar.
c) Desconecte la herramienta eléctrica de la
fuente de alimentacion de la herramienta
eléctrica antes de efectuar ajustes, cambiar
accesorios o almacenar las herramientas
eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de que la
herramienta eléctrica se inicie accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifios y no permita que personas
que no estén familiarizadas con la herramienta
eléctrica o estas instrucciones la usen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas inexpertas.

e) Realice un mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Verifique la alineacion
y fijacion de las piezas mdviles, la rotura de

las piezas moviles y cualquier otra condicion

que pueda afectar al funcionamiento de

las herramientas eléctricas. Si esta dafada,

repare la herramienta eléctrica antes de usarla.
Muchos accidentes se producen debido a un
mantenimiento deficiente de las herramientas
eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte limpias
y afiladas.

Las herramientas de corte con buen
mantenimiento y bordes de corte afilados son
menos propensas a trabarse y son mas faciles de
controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y
utiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones
y teniendo en cuenta las condiciones de
funcionamiento y el trabajo que se vaa
realizar. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a las previstas

podria provocar una situacion peligrosa.

h) Mantenga los mangos y las superficies de
agarre secos y libres de aceite y grasa. Los
mangos y superficies de agarre resbaladizos
no permiten un manejo y control seguros de la
herramienta en situaciones inesperadas.

5) Advertencias generales de seguridad
de la herramienta eléctrica
Advertencias de seguridad [Servicio]
a) Lleve la herramienta eléctrica a reparar a
un experto cualificado que utilice solo piezas
de repuesto originales. Esto garantizara que se
mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica
correctamente.

CONSEJOS PARA SU SALUD
ADVERTENCIA: al utilizar esta maquina
se pueden producir particulas de polvo. En
ocasiones, seguin los materiales con los que
trabaje, este polvo puede ser especialmente
perjudicial. Si sospecha que la pintura de la
superficie del material que desea cortar contiene
plomo, busque ayuda profesional. No intente
quitar pintura a base de plomo. Solamente un
profesional deberia hacerlo.
Una vez que el polvo se ha depositado en una
superficie, el contacto de la mano con la boca
puede llevar a la ingestién de plomo. Incluso
la exposicién a niveles bajos de plomo puede
causar dafos irreversibles en el cerebro y el
sistema nervioso. Los nifos y los nonatos son
especialmente vulnerables.
Se recomienda que considere el riesgo asociado
a los materiales con los que trabaja para reducir
el riesgo de exposicion.

Algunos materiales pueden producir polvo

dafino para su salud. Recomendamos el uso de

mascarillas reguladas con filtros reemplazables
cuando use esta maquina.

Siempre debe:

+ Trabajar en una zona bien ventilada.

« Trabajar con un equipo de seguridad
aprobado, como mascarillas para el polvo que
hayan sido disefiadas especialmente para
filtrar particulas microscopicas.

ADVERTENCIA: el manejo de cualquier
herramienta eléctrica puede provocar que se
lancen objetos externos contra los ojos que
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pueden ocasionar dafos graves en los mismos.
Antes de empezar a utilizar una herramienta
eléctrica, pdngase siempre gafas con proteccion
lateral o una mascara que cubra toda la cara
cuando sea necesario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
TODAS LAS SIERRAS

[Procedimientos de corte]

a) PELIGRO: Mantenga las manos lejos de la
zona de corte y de la hoja. Mantenga la otra
mano en el mango adicional o en la carcasa
del motor. Si sujeta la sierra con las dos manos,
no se cortara con la hoja.

b) No toque por debajo de la pieza de trabajo.
La proteccion no puede protegerlo de la hoja
bajo la pieza de trabajo.

c) Ajuste la profundidad del corte al grosor
de la pieza de trabajo. Debajo de la pieza de
trabajo debe ser visible menos de un diente de
la hoja.

d) No sostenga nunca la pieza de trabajo en
la mano ni sobre las piernas cuando corta.
Asegure la pieza de trabajo a una plataforma
estable. Es importante apoyar la pieza de
forma adecuada para minimizar la exposicion
del cuerpo, las posibilidades de que la hoja se
atasque o la pérdida de control.

e) Sostenga la herramienta eléctrica por
superficies de adherencia aisladas cuando
realice una operacion en la que la herramienta
de corte pueda entrar en contacto con
cableado no visible o su propio cable. El
contacto con un cable «con corriente» también
haré que las partes metalicas expuestas de

la herramienta eléctrica estén sometidas

a «corriente» y podrian electrocutar al operario.
f) Cuando corte, use siempre un tope-guia o
un carril guia. Esto mejora la precision del corte
y reduce la posibilidad de que la hoja se atasque.
g) Use siempre hojas con el tamaio y forma
del orificio del eje correctos (diamante frente
a circular). Las hojas que no encajan con el
equipo de montaje de la sierra funcionan de
forma descentrada, provocando pérdida de
control.

h) No utilice arandelas o tornillos dainados o
inapropiados. Los tornillos y arandelas estan
especialmente disefados para su sierra, para
conseguir un rendimiento y seguridad 6ptimos.

[Causas de contragolpes y advertencias
relacionadas]
Un contragolpe es una reaccién inesperada
de una hoja de sierra pillada, atascada o mal
alineada que provoca que la sierra se dispare de
forma descontrolada de la pieza de trabajo hacia
el operario.

Sila hoja esté atascada o fijada firmemente al
penetrar el corte, la hoja se bloquea y la reaccion
del motor mueve la unidad rdpidamente hacia
atrds en direccion al operario.

Sila hoja se tuerce o se desajusta durante el
corte, los dientes del borde posterior de la hoja
pueden penetrar en la superficie superior de la
madera, provocando que la hoja se salga de la
ranura y se precipite hacia el operario.

El contragolpe es el resultado de un
mal uso de la sierra y/o de procedimientos o
condiciones de un uso inadecuado, y puede
evitarse tomando las debidas precauciones que
se indican a continuacion.
a) Mantenga una sujecion firme con ambas
manos en la sierra y posicione los brazos para
resistir la fuerza del contragolpe. Coloquese
aun lado de la hoja; no se posicione en la
trayectoria de la hoja. El contragolpe puede
provocar que la sierra salga disparada hacia atras,
pero la fuerza del contragolpe puede controlarse
por el operario si se toman las medidas necesarias.
b) Si la hoja se empieza a atascar o si se
interrumpe el corte por cualquier razoén,
suelte el gatillo y mantenga la sierra firme
en el material hasta que la hoja se pare por
completo. Nunca intente retirar la sierra de la
pieza o tirar de la sierra hacia atras mientras
la hoja contintie en movimiento o podria
producirse un contragolpe. Investigue y tome
las medidas necesarias para eliminar la causa del
atascamiento de la hoja.
¢) Cuando vuelva a encender la sierra en la
pieza de trabajo, centre la hoja de la sierra en
la ranura y compruebe que los dientes de la
hoja no estan atascados en el material. Si una
sierra se atasca, podria soltarse o provocar un
contragolpe desde la pieza de trabajo cuando
vuelva a encender la sierra.
d) No use hojas desafiladas o danadas. Las
hojas desafiladas o mal ajustadas producen una
ranura estrecha, causando una friccion excesiva,
atascamiento de la hoja y contragolpes.
e) Las palancas de bloqueo del ajuste de
profundidad de la hoja y del bisel deben estar
firmes y seguras antes de realizar un corte.
Si el ajuste de la hoja cambia durante el corte,
podria causar su atascamiento y un contragolpe.
f) Las palancas de bloqueo del ajuste de
profundidad de la hoja y del bisel deben estar
firmes y seguras antes de realizar el corte. Si el
ajuste de la hoja cambia durante el corte podria
causar su atascamiento y un contragolpe.
g) Extreme las precauciones cuando realice
un corte en una pared u otras zonas ciegas.
La hoja saliente puede cortar objetos que
provoquen un contragolpe.
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FUNCION DE PROTECCION INFERIOR
a) Compruebe que ha cerrado correctamente
la proteccion inferior antes de cada uso. No
utilice la sierra si la proteccion inferior no

se mueve libremente y se cierra de forma
instantanea. Nunca fije o sujete la proteccién
inferior en la posicion de apertura. Si la sierra
se cae accidentalmente, la proteccion inferior
podria doblarse. Suba la proteccion inferior con
el tirador retractil y asegurese de que se mueve
libremente y no toca la hoja o ninguna otra parte
en cualquier angulo o profundidad de corte.

b) Compruebe el funcionamiento del muelle
de la proteccién inferior. Si la proteccion y el
muelle no funcionan correctamente, deben
ser arreglados antes de usar la maquina. La
proteccidn puede funcionar lentamente debido
a que tenga partes danadas, restos pegajosos o
una acumulacion de desechos.

) La proteccion inferior solo puede retraerse
manualmente para cortes especiales, como
«cortes de inmersion» o «cortes compuestos».
Suba la proteccion inferior con el tirador
retractil y, en cuanto la hoja toque el material,
suelte la proteccion inferior. Para cualquier
otro corte, la proteccion inferior debe funcionar
automaticamente.

d) Asegurese siempre de que la proteccion
inferior cubre la hoja antes de posar la

sierra en un banco o en el suelo. Una hoja

en movimiento y desprotegida hara que la

sierra vaya hacia atras, cortando todo lo que
encuentre a su paso. Tenga en cuenta el tiempo
que necesita la hoja para pararse una vez
desconectada.

INSTRUCCIONES ADICIONALES

DE SEGURIDAD PARA SIERRAS
CIRCULARES

a) No use hojas de sierra de acero rapido (HSS).
b) Inspeccione la maquinay la hoja

antes de cada uso. No utilice hojas deformadas,
partidas, desgastadas o dafiadas de alguna
manera.

¢) Nunca utilice la sierra sin su sistema de
proteccion original. No bloquee la proteccion
movil en la posicion de apertura. Asegurese de
que puede mover la proteccién libremente y sin
interferencias.

d) Solamente use hojas que cumplan 