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DWP1000 CERPADLO SPINAVE VODY

ORIGINAL MANUALU
Pred pouzitim tohoto zafizeni si prosime, prectéte instrukce.
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SESTAVA 3 LOKALIZACNICH

KOLIKU, JAK INDIKUJi SIPKY SESTAVA 2 STABILIZACNICH KOLIiKU,
Ve JAK INDIKUJI SIPKY
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POUZIJTE JEMNY HORIZONTALNI TLAK
S OTEVRENOU PLOCHOU DLANE,
JAK INDIKUJI SIPKY A UZAMKNETE

NEPOUZIVEJTE DIAGONALNI, poLU
SMERUJICI TLAK, JAK INDIKUJi SIPKY.
VELICE POSKODITE EVO-SYSTEM!




QR CODE

Stahnéte se aplikaci FREE QR

READER a naskenujte QR-kod (nize).

Stale se divejte na HD-video Evo-System ve vaSem smartphonu.

Ujistéte se, ze mate zapnuté nastaveni HD.
Pokud nemate smartphone, muzete se divat na vS§echna Evolution-videa online.
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POZNAMKA:

Diagram soucasti je mozné si stahnout na
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-PROHLASENI O SHODE
My, vyrobce a dodavatel

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

ProhlaSujeme, Ze vyrobek,
Evolution DWP 1000 Cerpadlo Spinavé vody

Cisla sougasti:
DWP1000

je v souladu se zakladnimi pozadavky
nasledujicich evropskych direktiv:
2004/108/EC (until Apr 19th 2016)

— EMC direktiva.

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
— EMC direktiva.

98/37/EC - Strojni direktiva.

2000/14/EC — Direktiva o hluku.

Nasledujici standardy byly pouzity:

EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizovano

Tisk: Matthew Gavins
Generalni feditel skupiny
Ze dne: 01.3.16

Vsechny dokumenty ve slozce jsou
dostupné k nahledu na adrese
uvedené vysSe.
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DULEZITE

Prectéte si prosim pozorné a dukladné tyto
bezpec€nostni a provozni pokyny. Pro vasi viastni
bezpecnost, pokud si nejste jisti, 0 jakykoli aspekt
pouzivani tohoto zafizeni najdete na pfislusnych
technickych linku, pocet, ktery Ize nalézt na
webovych strankach Nastroje Evolution Power.
Pusobime nékolik linek pomoci celé nasi
celosvétové organizace, ale Technicka pomoc je
také k dispozici u vaSeho dodavatele.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP 1000 VODNi CERPADLO

Gratulujeme Vam ke koupi VODNIHO
CERPADLA DWP 1000 spolednosti
Evolution Power Tools. Prosime, dokoncete
online registraci Vaseho vyrobku, abyste
potvrdili platnost Vasi zaru¢ni doby a zajistili
si v pfipadé potfeby rychly servis. Velmi
Vam dékujeme, ze jste zvolili vyrobek od
Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED ZARUKA

Evolution Power Tools si vyhrazuje pravo
provadét zlepSeni azmény v designu produktu
bez pfedchoziho upozornéni. Podivejte se
prosim na zaruéni registracni letaku a / nebo
baleni Podrobnosti o podminkach zaruky.

Evolution Power Tools budou v zaruéni dobé,
a od puvodniho data zakoupeni opravi nebo
vymeéni jakékoli zbozZi vyskytne zavada na
materidlu nebo provedeni. Tato zaruka je
neplatna, pokud nastroje, které se vraceji
byl pouzit nad ramec doporuéeni uvedenych
v navodu k pouziti, nebo v pfipadé, Ze stroj
byl poskozen v dusledku nehody, nedbalosti
nebo nespravného servisu.

Tato zaruka se nevztahuje na stroji a / nebo
sloZzek, které byly zménény, zménénych,
nebo upravené jakymkoliv zplsobem, nebo
byl vystaven k pouziti mimo doporu¢ené
kapacit a specifikaci. Elektrické komponenty
jsou predmétem zaruky pfislusnych vyrobcu.

www.evolutionbuild.com

V8echny vracené zbozi poSkozené, musi byt
vracen predplacené nakladni do Evolution
Power Tools. Evolution Power Tools si vyhrazuje
pravo, pfipadné opravit nebo nahradit ho za
stejny nebo ekvivalentni polozku.

Neexistuje zadna zaruka - pisemné nebo
Ustni - pro spotfebni pfisluSenstvi, jako jsou
(Nasledujici seznam neni vy&erpavajici) noze,
frézy, vrtaky, dlata nebo padla apod V zadném
pfipadé nebude Evolution Elektrické naradi
odpoveédnost za ztratu nebo Skody vzniklé
pfimo nebo nepfimo z vyuziti naSeho zbozi
nebo z jakékoli jiné pficiny. Evolution Elektrické
naradi nenese odpovédnost za pfipadné vzniklé
naklady na takové zbozi nebo nasledné skody.
Zadny GFfednik, zamé&stnanec nebo zastupce
Evolution Power Tools je opravnén ucinit ustni
prohlaseni o zpUsobilosti nebo vzdat se néktery
z vySe uvedenych podminek prodeje a nikdo
budou zavazna pro Evolution Power Tools.

Otazky tykajici se této limitované zaruky by
meély byt smérovany na sidle spole¢nosti,
nebo zavolejte na pfislusné linku podpory.

OBECNA BEZPECNOSTNI PRAVIDLA

VAROVANI: Predtéte si vdechny instrukce.
Pokud nebudete nasledovat vSechny instrukce
uvedené nize, mize dojit k elektrickému Soku,
pozaru a/¢i vaznému zranéni.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

1. Bezpecnost pracovniho prostredi

a. Pracovni prostiedi musi byt Cisté a
dobre osvétlené. Spinavé a temné prostredi
muze zplsobit nehody.

b. Neprovozujte elektrické zafizeni v
explozivni atmosfére, v pritomnosti
horlavych latek, plyna ¢éi prachu. Elektrické
zafizeni vytvafi elektrické vyboje, které
mohou zapalit prach ¢&i koufr.

c. Déti a ostatni osoby musi byt pfi
provozovani elektrického zafizeni stranou.
Rozptyleni mlze zpuUsobit, Zze ztratite kontrolu.

2. Elektricka bezpecnost

a. Elektrické zafizeni a jeho zastrcka

musi odpovidat zasuvce. Nikdy zastrcku
neupravujte. Nepouzivejte adaptérové zastréky s
uzemnénym elektrickym zafizenim. Neupravené
zastréky a vhodné zasuvky redukuiji riziko
elektrického Soku.
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b. Zamezte kontakt s uzemnénymi plochami,
jako jsou potrubi, radiatory a lednicky. Pokud
je vaSe télo uzemnéné, je zde zvySené riziko
elektrického Soku.

c. Nevystavuijte elektrické zafizeni desti Ci
vihkym podminkam. Voda, ktera se dostane do
elektrického zafizeni, zvySuje riziko elektrického
Soku.

d. Neposkozujte kabel. Nikdy nepouzivejte kabel
pro noSeni, tahani &i odpojovani elektrického
zafizeni. Drzte kabel pry¢€ od horka, oleje, ostrych
hran ¢i pohyblivych dilG. Poskozené ¢i zamotané
kabely zvysuiji riziko elektrického Soku.

e. Kdyz provozujete elektrické zafizeni
venku, pouzijte prodluzovaci kabel vhodny
pro venkovni pouziti. Pouziti kabelu
vhodného pro venkovni pouZziti snizuje riziko
elektrického Soku.

f. Pokud je nezbytné stroj provozovat

ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy
chranié (RDC) pro ochranu napajeni. Pouziti
RDC snizuije riziko elektrického Soku.

3. Vlastni bezpecnost

a. Bud'te ostraziti, sledujte, co délate, a
pouzivejte pfi provozovani elektrického
zafizeni svij rozum. Nepouzivejte
elektrické zafizeni, kdyz jste unaveni, ¢i pod
vlivem drog, alkoholu ¢i Iékl. Kazdy okamzik
nepozornosti pfi provozovani elektrického
zafizeni muze zplsobit vazné zranéni.

b. Pouzivejte bezpecénosti vybaveni.
Vzdy pouzivejte ochranu o€i. Bezpecnosti
vybaveni jako prachova maska,
protiskluzova ochranna obuv, tvrda helma ¢i
ochrana sluchu, které se pouzivaji pro dané
podminky, redukuji zranéni.

c. Zamezte nahodnému spusténi. Ujistéte
se, ze je spinac ve vypnuté pozici, nez
zafizeni zapojite. Pokud nosite elektrické
zafizeni a mate prsty na spinaci Ci zastréce
elektrického zafizeni, které maiji spinac,
muze dojit ke zranéni.

d. Odstrante pred spusténim elektrického
zarizeni jakykoli kli¢ ¢i naradi. Naradi ¢i
kli¢, ktery ponechate na pohyblivych dilech
elektrického zafizeni, mohou zpUsobit zranéni.
e. Nepresahujte. Vzdy dodrzujte spravny
krok a rovnovahu. To umozni leps$i kontrolu
elektrického zafizeni v ne€ekanych situacich.
f. Spravné se oblékejte. Nenoste volny
odév ¢i Sperky. Udrzujte Vase vlasy, odév

a rukavice mimo pohyblivé sou&asti. Volny
odéyv, Sperky a dlouhé vlasy mohou byt

zachyceny do pohyblivych ¢asti.

g. Pokud je aparat dodan pro pripojeni
na vyfukovy systém ¢i shromazd'ovaci
jednotku, dbejte na to, aby byl pfipojen a
pouzivan spravné. Pouziti téchto zafizeni
muze snizit riziko vyplyvajici z prachu.

4. Pouziti elektrickych zarizeni a péce

a. Nevyvijejte nasili na elektrické zarizeni
Pouzivejte spravné elektrické zarizeni pro
Vasi aplikaci. Spravné elektrické zafizeni
pouzivate na urovni, pro niz bylo vyvinuto.

b. Nepouzivejte elektrické zafizeni, pokud jej
spinac nezapne a nevypne. Kazdé elektrické
zafizeni, které nelze kontrolovat spinacem, je
nebezpecné a je nutno ho opravit.

c. Odpojte zastrcku od zdroje proudu, nez
provedete jakékoli zmény, zménite doplnky,
Ci kdyz budete elektrické zafizeni skladovat.
Takoveé bezpecnostni opatfeni redukuje riziko
nahodného startu elektrického zafizeni.

d. Skladujte elektrické zafizeni mimo dosah
déti a nedovolte osobam, které nejsou
obeznameni s elektrickym zafizenim ¢i
témito instrukcemi, aby elektrické zarizeni
provozovali. Elektrické zafizeni je v rukou
nezkusenych osob nebezpecné.

e. Udrzba elektrického zafizeni. Kontrolujte,
zda se nevyskytuji zadné vychyleni Ci
zaseknuti pohyblivych ¢asti i jiné okolnosti,
které by mohly ovlivnit provoz elektrického
zafizeni. Pokud je elektrické zafizeni
poskozené, je nutno jej pred pouzitim opravit.
Mnoho nehod vznikne z divodu nedostate¢né
udrzby elektrického zafizeni.

f. Udrzujte fezaci naradi ostré a Cisté.
Dobfe udrzované fezaci zafizeni s ostrymi
hranami se tolik nezachycuje a snadnéji se
kontroluje.

g. Pouzivejte elektrické zarizeni, dopliky

a soucasti v souladu s témito instrukcemi
a zpusobem, ktery je urc¢en pro dany

typ elektrického zafizeni a to s ohledem

na pracovni podminky a praci, kterou
provadite. Pouziti elektrického zafizeni

pro jiné ucely, nez k nimz je ur€eno, muze
zpusobit nebezpecné situace.

5. Servis

Nechte provést servis na vasem
elektrickém zafizeni kvalifikovanou osobou
a pouzivejte originalni nahradni dily.

Tak zajistite bezpeénost elektrického

8 www.evolutionbuild.com
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zarizeni.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE POR
MOTOROVE POHANENE VODNi CERPADLA

a. Benzinové ¢i dieselové motory se

nikdy nesmi pouzivat v neventilovanych,
uzavienych prostorech. Vypary, které motory
produkuii, jsou vysoce toxické a mohou zpUsobit
“Otraveni oxidem monoxidovym”, coz zpUsobuje
matoznost a naslednou smrt. Benzinovy motor
smi béZet v uzaviené mistnosti pouze v pfipade,
Ze je mistnost dobfe odvzdusnéna a Ze vypary
jsou odvadény ven pomoci odsavani vyfukovych
plynll/ odvadéciho systému.

b. Motor/vodni €erpadlo musi byt umisténo
na stabilnim podkladu. Kola musi byt
uzamcena, aby se motor béhem provozu
nemohl pohybovat.

c. Motor by nemél bézet vyssi rychlosti nez
je maximalni rychlost uvedena na typovém
Stitku. Pokud provozujete motor nadmérnou
rychlosti, zvySuje se pravdépodobnost
poskozeni souc€asti a stalych nehod.

d. Nezasahujte do soucasti, které reguluji
rychlost motoru. Mizete zménit tovarné
nastavené parametry.

e. Pouzivejte pouze paliva, které jsou
uvedené v Evo-System Evo200 instrukénim
manualu. Pouziti paliva s nizsi Urovni

oktanu nez je specifikovano, muze zpUisobit
vy$Si opotfebovani motoru a neustalé zavady
na motoru.

f. Prostor kolem motoru musi byt jasny,
Cisty a uklizeny. Nikdy neponechavejte v
blizkosti motoru hoflavy material (dfevo, plasty,
kartény, platno atd.).

d. Nepouzivejte motor v blizkosti ¢i uvnitf
potencialné explozivni atmosféry. Atmosféra,
ktera je nabita prachem, které Ize nalézt v
prmyslovych budovach (mlynech na mouku a
dfevo), mohou byt vybusné.

h. Pravidelné kontrolujte palivovy systém

na praskliny. Hadice a svazky je nutno
kontrolovat na zhorseni kvality Ci tfeni.
Zkontrolujte, zda neni poSkozena palivova nadrz
¢i zda nejsou néjaké poskozené soucasti Ci
opotfebeny palivovy ¢ep. VSechny zavady musi
byt opraveny, nez budete motor znovu pouzivat.
i. Vzdy zastavte motor a nechte ho
vychladnout, nez natankujete. Snazte se
vyhnout rozliti paliva (¢asto kvuli “preplnéni”
nadrze) a uklidte ihned rozlité palivo.

Pouziti pisku je efektivni zplsob, jak

www.evolutionbuild.com

neutralizovat rozliti paliva.

j- Nedovolte, aby v motoru nebylo Zzadné
palivo. Vzedmuti motoru pfi pouZiti posledniho
zbytku paliva, by mohlo poskodit napojené
elektrické zafizeni.

k. Kdyz prepravujete motor ve voze,
ujistéte se, ze je palivovy €ep uzavien. Pro
minimalizovani rizika rozliti paliva, by mél byt
motor zajistén lany atd. v nakladovém prostoru
vozidla, aby se béhem transportu nemohl hybat.
Motor ma byt zajistén v co nejlepsi pozici.

I. Pro dlouhodobé skladovani
doporucujeme, aby byl palivovy systém
motoru utésnén. Béhem dlouhodobého
skladovani mohou pfisady moderniho paliva
unikat z paliva a blokovat trysky a ventily v
palivovém systému.

m. Skladujte stroj v bezpeéném a dobre
ventilovaném prostredi. Neopravnény
personal by nemél mit pfistup ke stroji.

DALSIi SPECIFICKA BEZPECNOSTNi PRAVIDLA

a. Opatrné umistéte cerpadlo, aby se béhem
provozu nemohlo hybat. Kromé pouZiti kolové
brzdy muize byt zadouci zaklinit kola.

b. Bezprostredni okoli ¢erpadla udrzujte
Cisté. Dbejte na to, aby se nemohl dostat do
kontaktu s motorem Zadny hoflavy material.

c. Vzdy na vstupni otvor namontujte
privodové sitko. To zamezi, aby se do
Cerpadla dostaly velké kameny a sut a
zpusobily Skody.

d. Udrzujte privodovy filtr Cisty. Beéhem
provozu mGze byt filtr blokovan, proudéni vody
omezeno a dale tak zatéZovat motor.

e. Umistéte odvod vody (odvodova trubka)
v patfiéné vzdalenosti od ¢erpadla. UdrZujte
Cerpadlo a motor v suchu, jak jen to je mozné.
f. Nepouzivejte toto zarizeni pro €erpani
benzinu (€i jiné horlavé kapaliny) ¢i jinych
korozivnich kapalin. Cerpadio je uréeno
pouze pro vodu.

d. Nikdy nenechte ¢erpadlo byt bez vody.
Vzdy pred startem doplrite do cerpadla vodu.
h. Nikdy nesmérujte odvodovou vodu
smérem k elektrickému zafizeni ¢i kabeliim.
Voda mlze snadno poskodit elektrické zatizeni
a zpUsobit pozar.

i. Vzdy pouzivejte alespon 300mm
dlouhou flexibilni hadici pro napojeni
trubek k €erpadlu. Napojeni trubek pfimo
na ¢erpadlo muZe zplsobit napéti a napor
vys$$§i nez je dana kapacita.
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j- Dbejte na vSechna bezpec€nostni pravidla
k provozu motoru uvedena v relevantnim
instrukénim manualu. Dbejte pfedevsim na
doplriovaci kroky a bezpecnostni pravidla.

SYMBOLY & STITKY

VAROVANI: Neprovozuijte stroj, pokud nejsou
k dispozici varovné a/Ci instrukéni stitky ¢i
pokud jsou poSkozené. Kontaktujte spole¢nost
Evolution Power Tools pro vyménu §titka.

Symbol Popis

Prectéte si manual

Noste ochranné
bryle

Noste ochranu sluchu

Noste ochranu proti prachu

Varovani

POZOR:
Horké vypary
Nedotykejte se

I
i
i

> Peop®

o
=
2

POZOR: Toto je 4-zabérovy
motor. Dopliiujte pouze
nevodivym benzinem.
Nenapliiujte dieselovym
olejem.

Nechte motor
vychladnout, nez
otevrete palivovy Cep.
Pary jsou extrémné
hoflavé a mohou se
vznitit v kontaktu s
horkym povrchem ¢i
plameny.

@D @

SPECIFIKACE DWP1000 VODNIHO CERPADLA

Prameér pfivodu a odvodu: 75mm
Zvedani cerpadla: 28 metrl
Vyska sani: 8 metru

Mira proudéni: 1000 litrd/minuta

Alternativni pfislusenstvi:
Saci hadice (rigidni)
Odvadéci hadice (plocha)
Privodové sitko

Vaha: 10,7kg
Poznamka: Motorové pohanéné vodna
Cerpadlo Evo-System je uréeno pro erpani
vody. Bude rovnéz Cerpat vodu, ktera
obsahuje maly obsah suspenze (maximalni
struktura zrna 8 mm).

Cerpadlo neni uréeno pro ¢erpani biecky,
blata, pisku &i bahna. Cerpadlo je vybaveno
otevienym rotorem. Vzdy pouzivejte na
privodové hadici saci filtr, abyste zamezili,
Ze se do Cerpadlo dostanou veliké kameny
¢i sut. Mdze dojit k poskozeni, pokud se do
Cerpadla dostanou velké ¢astice.

10 www.evolutionbuild.com
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4 N
Pirehled stroje
Obecny prehled vodniho ¢erpadla napojeného na motor.
\_ %
1. Motor Evo-System 4. Odvodovy otvor
2. DWP1000 vodni ¢erpadlo 5. PlInici Spunt
3. Privodovy otvor 6. Tésnici Spunt

www.evolutionbuild.com
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4 N
Pirehled stroje
Obecny prehled vodniho ¢erpadla napojeného na motor.

- /
1. Motor Evo-System 5. Palivovy €ep spinac/syti¢ vypnut/zapnut
2. DWP1000 vodni ¢erpadlo 6. Spina¢ pro vypnuto/zapnuto

3. Plnici Spunt 7. Brda

4. Cerpadlovy tésnici $punt

12 www.evolutionbuild.com
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MONTAZ L
1. Pfipojeni DWP100
vodniho ¢erpadla k motoru Evo-System DE

Poznamka: Vase ¢erpadlo Evolution je uréeno k

pfipojeni a provozovani s motorem Evo-System.

Nesnazte se stroj napojit na jiny zdroj proudu. Vas EL
motor Evo-system ma unikatni spojku, které umoznuje
napojeni velkého mnozstvi Evolution doplriku, které

mohou byt provozovany timto strojem.

Obrazek 1a Tato spojka je konstruovana pro velmi jemné tolerance ES
(LH prehled o 3 lokalizaénich kolicich) @ Musi se udrZovat v Cistoté a bez suti. Kryt pro ochranu
spojky je dodan s kazdym pfisluSenstvim a je nutno jej

pouzit pokazdé, kdyz pfislusenstvi “odpojite” od motoru.
Pokud se vam zda pfipojeni doplfku obtizné, je to Fl
asi proto, Ze jsou lokalizaéni koliky doplfku €i spojky
pfisluSenstvi ¢i motoru kontaminované ¢i posSkozené.

Pripraveni motoru k pripojeni prislusenstvi: FR

Poznamka: Motor EVO-SYSTEM ma vestavén

mikrospina¢ v ramci spojky, které signalizuje, kdyz je
prisluSenstvi uspésné pripojeno k motoru. Motor nelze GB
nastartovat, dokud neni Uspésné pfipojeno néjaké
prisluSenstvi. Nelze ho provozovat jako “samostatny”

stroj.

* Uzamknéte transportni kola pomoci kolové brzdy.
» Uvolnéte doplrikovy ram ota¢enim uzamykatelnych pak do
odemcené pozice (smérem doll) a vtlacte je dovnitr.
+ Nasadte doplfikovy ram. NL
» Uzamknéte ram v pozici vytlaéenim ho ven a vracenim pak
do jejich uzaméené (vzpfimené) pozice.

Pfipojeni &erpadla NO
> | Poznamka: Kazdé ¢erpadlo je vybaveno 3 lokalizacnimi
Obrazek 1c B koliky a 2 stabilizacnimi koliky. 3 lokaliza¢ni koliky se
(zobrazuje 2 stabilizacni koliky) uzamknou do univerzalni spojky. Ostatni 2 stabiliza¢ni koliky
se umisti do objimek na ramu pfisluSenstvi. PL

 Drzte pfisluSenstvi na jeho externim ramu a vlozte ho
na motor. Vizualné spojte 3 lokaliza¢ni koliky (Obrazek
1a & Obrazek 1b) a 2 stabilizagni koliky (Obrazek 1c). PT
Pozadejte o pomoc, pokud to je nutné.

* Drzenim pohodiné ¢asti ramu externiho motoru muze
operatorovi pomoci pfi pfipojovani a udrzeni prisluSenstvi.

* Jemné vloZte pfislusenstvi do motoru. Nechte 3 lokaliza¢ni RU
koliky a dva stabiliza¢ni koliky spojené na svych respektive
pozicich. Interni spojeni mezi motorem a pfisluSenstvim
bude provedeno automaticky. Nejsou nutné zadné spojeni SK
¢i Upravy.

SV
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Obrazek 3

14

» Budte jemni a trpélivy, spojka je pfesné konstruovana a
neni nutno Zadné veétsi sily pro pfipojeni pfislusenstvi.
Kdyz si operator osvojil “techniku”, bude pfipojovani
pfislusenstvi snadné.

» Pevné slucte motor a pfisluSenstvi, dokud neuslysite
kliknuti. Uvolfiovaci paka univerzalni spojky se vrati do
neutralni pozice. (Obrazek 2)

2. Pfipojeni hadic

Poznamka: Hadice maji byt nezavisle podpirany. Cerpadlo je
nema drzet.

» Zkontrolujte integritu hadic. Pfivodova ani odvadéci hadice
nesmi byt poSkozena.

» PFipojte hadice k télu Cerpadla pouZitim dodanych sponek
a tésnéni. (Obrazek 3)
Zkontrolujte, zda jsou v8echna tésnéni spravné usazena.

Poznamka: Jakékoli unikani na pfrivodové (saci) hadici by
mohlo ovlivnit proudéni ¢erpadla.

» Pokud pouzivate kovové trubky, vZdy se ujistéte, ze
pripojeni k erpadlu je provedeno kouskem flexibilni hadice
alespori 300 mm dlouhé.

» VsSechny trubky a hadice musi byt co nejkratsi a
nejrovnéjsi a snazte se, aby nebyly ostfe zahnuté.

» Ujistéte se, Ze odvadéna voda ma adekvatni odvadéci
kanal.

+ Pokud je flexibilni hadice poloZzena kolem silnice, chrarite ji
pfed provozem dfevénymi prkny.

» Na konce kazdé pfivodové hadice ma byt namontovano
saci sitko. Je to dllezité, aby se do téla ¢erpadla nedostala
sut' ¢i kameny a neposkodily rotor.

» Privodovou hadici je pfipadné nutno zatizit, aby byla
udrzovana v pozici v nadrzi i vykopané jame.

Poznamka: Pres nechranénou flexibilni hadici mize
prejet vozidlo a neustale pferuSovani hadice a preruSovani
proudéni vody by mohlo zpUsobit “hydraulicky $ok”. To by
mohlo poskodit Cerpadlo a/Ci jeho t&snéni.

www.evolutionbuild.com
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Obrazek 4

3. Zpétny ventil

Pokud Ize odvadéci hadici zvednout do vertikalni vysky vice
nez 10 metrd, doporu€ujeme, aby byl v hadici v blizkosti
Cerpadla namontovan zpétny ventil (nedodava se). To zamezi
moznému narazu vody, kdyz se ¢erpadlo vypne.

PROVOZ
1. Umisténi zarizeni

Poznamka: Motor Evo-System s ¢erpadlem

ma byt umistén v souladu s instrukcemi v instruk&nim
manuélu pro Evolution motor (BEZPECNOSTNI INSTRUKCE
PRO MOTOR Evo-System).

Umistéte zafizeni a zkontrolujte:

» Zafizeni je v co nejrovnéjsi pozici.

» Je spusténa kolova brzda.

» Podklad je pevny a stabilni.

+ V blizkosti nejsou zadné hoflavé materialy.

» Prostfedi je dobfe ventilované a nehrozi nebezpedi
vypafovanych plynu.

Poznamka: Motor Evo-System je vybaven funkci nizké
hladiny oleje, coz chrani motor pred poskozenim z duvodu
nedostate€éného mnozstvi maziva. Tato funkce mize byt
aktivovana, pokud je stroj umistén na svahu vét§im nez 10°.

2. Inicialni pfiprava ¢erpadla

Poznamka: Cerpadlo se pfipravi samo, pouze pokud je télo
Cerpadla naplnéno vodou.

 Odstrarite plnici Spunt na vrcholu Cerpadla. (Obrazek 4)

» Naplrte Cerpadlo zcela vodou. Nezanechejte Zadnou
vzduchovou bublinu.

* Vymérnite plnici Spunt. DopInéni je nutné, pouze pokud bylo
¢erpadlo utésnéno a byl ztracen pfivod vody.

Poznamka: VSechna vodni éerpadla mohou byt pfi pFipravé
“naladové”. Inicialni pfiprava mize byt nékdy podporena
omezeni odtokového proudu (operator muze dat nohu na
odvodovou hadici), doku neni pfiprava dokonéena. Nikdy
nenechte Cerpadlo “vyschnout” na delSi dobu.

www.evolutionbuild.com 15
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Obrazek 6

16

3. Nastartovani motoru Evolution Evo-System
Proceduru o nastartovani motoru naleznete v instruk&nim
manualu pro motor Evolution.

4. Vykon cerpadla

Poznamka: Vykon €erpadla je ovlivnén
rychlosti motoru a délkou a vyskou vedeni trubek.

5. Vypnuti
Vypnuti ¢erpani:
» Zastavte motor oto€enim zapalovaciho spinace do pozice

“vypnuto”. (Obrazek 5)
» Uzavrete palivovy ¢ep. (Obrazek 6)

www.evolutionbuild.com
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Obrazek 7 (sipka ukazuije vnitini
sténu prstencového krouzku)

Obrazek 8 (zvyraznéné 3
lokalizacni koliky a 2 stabilizacni koliky)

UDRZBA

Poznamka: Schéma udrzby pro motor Evolution Evo-System
naleznete v daném instruk&nim manualu.

» Udrzujte Cerpadlo Cisté a pravidelné kontrolujte utazeni
v§ech Sroubl a spon.

» Udrzujte prstencovy krouzek velmi Cisty a bez suti.
(Obrazek 7)

» Udrzujte 3 lokalizaéni koliky a 2 stabilizacni koliky Cisté a
obcas je lehce nastfikejte sprejem na bazi silikonového
oleje. (Obrazek 8)

» Udrzujte vS8echny spojovaci plochy univerzalni spojky Cisty

od necistot a suti.

 P¥i kazdém pfipojeni a odpojeni zkontrolujte ozubeny pohon
prisludenstvi, zda neni znecistény &i kontaminovan suti,
predevsim mezi zuby. Ocistéte a namazte dle instrukci spojku
pohonu motoru (naleznete v instrukénim manuélu motoru).
Nestfikejte mazivo na “ozubeny pohon”.

» Pokud bylo ¢erpadlo pouzito k Cerpani slané &i
kontaminované vody, musi byt ¢erpadlo vyplachnuto Cisto
vodou (jak uvnitf a zvenku), co nejrychleji po pouziti. Télo
Cerpadla by mélo byt utésnéno, mélo by moci uschnout a
tésnici Spunt musi byt vyménén.

» Pokazdé, kdyz je pfisluSenstvi “odstranéno” od motoru,
musi byt ochranny kryt spojky (dodan) opét namontovana
pro ochranu spojky.

DLOUHODOBE SKLADOVANI

Doporucujeme, aby obé hadice (pfivod vody a odvod vody)
byly odstranény z Cerpadla. Utésnéte télo Cerpadla pred
zbytkovou vodou odstranéni tésniciho Spuntu. Skladujte v
bezpecném, suchém prostfedi, chranéni Cistou latkou jako
ochranou pred necistotami, suti atd.

OCHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI

Elektricky a mechanicky odpad by nemél byt odstranén s

u

bé&znym domacim odpadem. Prosime, recyklujte na vhodném

misté. Poradte se s mistnimi Urfadu ¢i vasim prodejcem,
jak recyklovat.

www.evolutionbuild.com
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VEDELI JSTE,

MOTOR

X Kola poskytuji pohyblivost
X Drzadlo pro skladovani.
X Robustni a trvanlivy kovovy ram

« Power: 6.5hp, 4-Stroke » Power Take Off (PT0)
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

MOTOR EVO-SYSTEM

VODNi CERPADLO

® Cerpa 1000 litri za minutu
K Privodovy filtr chrani cerpadlo
od necekaného piisunu suti

« Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

VYKON VODNiHO CERPADLA

TLAKOVA MYCKA

X Vysoce kvalitni mosazné cerpadio

[ Obsahuje nastavec s nastavitelnou
tryskou a hadici.

X Vestavény myci systém.

* Max. Flow Rate: 8L/min * Rated Pressure: 175bar
«Max. Pressure: 220bar » PW3200

VYKON TLAKOVE MYCKY

@VOSYSTEM

S

Registrovany design. Patent éekajici na projednani 1101605.2

VAN

GENERATOR

K Stfidavé napéti
X Tepelna pojistka
X Automatic voltage regulation.

« Power: 2400W (Continuous) * AC Output
« Sockets: 1x 110V & 1.x 230V * GEN200

VYKON GENERATORU

__VICE VYKONU
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PW3200 PUMPE TIL SNAVSET VAND

ORIGINAL MANUAL
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LINJEFOR 3 LONALISERINGSBEN.

SOM ANGIVET AF PILENE LINJEFSR 2 BAGERSTE STABILISATORBEN.
SOM ANGIVET AF PILENE
N
~
J
J

PAFPR ET BLIDY VANDRET TRYK MED !
WANDFLADEN. SOM ANGIVET AF PILEN ANVENDE ET HARDT DIAGONALT.
06 LAS FAST NEDADGAENDE TRYK. SOM ANGIVET AF PILEN.

DETTE KAN BESKABIGE EVO-8YSTEMET!




QR CODE

Download en GRATIS QR LASE-APP
og scan QR-KODEN (nedenfor).

Se HD Evo-System-video’en pa din smartphone med det samme.

Serg for, at HD-indstillingen er aktiveret.
Hvis du ikke har en smartphone, kan du ogsa se alle Evolutions videoer online.
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VARSEL:

Et diagram over dele kan downloades fra
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EF - Overensstemmelseserklzaering
Vi, producent og importer,

Evolution Power Tools Ltd
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Erkleerer, at produktet:
Evolution DWP1000 Pumpe til
snavset vand

Delnummer:
DWP1000

Er i overensstemmelse med de vaesentlige
krav i de falgende europeeiske direktiver:
2004/108/EQF (until Apr 19th 2016)

- EMC-direktivet

2014/30/EQF (starting from Apr 20th 2016)
- EMC-direktivet

98/37/EQF - Maskindirektivet

2000/14/EF - Stejdirektivet

De folgende standarder er anvendt:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autoriseret af

Udskriv: Matthew Gavins
Koncernchef
Dateret: 01/03/16

Al dokumentation arkiveres pa
ovenstaende adresse, og er til radighed
efter anmodning for gennemgang.
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VIGTIGT

Lees disse drifts- og sikkerhedsinstruktioner
omhyggeligt og fuldsteendigt. For din egen
sikkerhed, hvis du er i tvivl om ethvert aspekt
af at bruge dette udstyr kan du f& adgang til
den relevante tekniske Helpline, hvis antal kan
findes pa Evolution Power Tools hjemmeside.
Vi opererer flere Telefonhjeelpelinjer hele
vores verdensomspaendende organisation,
men Teknisk hjeelp er ogsa tilgengelig fra
din leverander.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP1000 WATER PUMP

Tillykke med kebet af en Evolution Power
Tools DWP1000 VANDPUMPE. Udfyld din
produktregistrering online for at validere din
maskines garantiperiode og sikre hurtig service
hvis det er ngdvendigt. Vi takker dig for at
veelge et produkt fra Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEGRANSET GARANTI

Evolution Power Tools forbeholder sig ret
til at foretage forbedringer og eendringer af
produktets design uden varsel. Der henvises
til garantien registrering folder og / eller
emballagen for detaljer om de vilkdr og
betingelser for garantien.

Evolution Power Tools vil, inden for
garantiperioden, og fra den oprindelige
kebsdato, reparere eller udskifte alle varer sig at
veere defekt i materialer eller udferelse. Denne
garanti er ugyldig, hvis veerktejet returneres
er blevet anvendt ud over anbefalingerne i
instruktionsmanual eller hvis maskinen er
blevet beskadiget ved uheld, forssmmelse,
eller forkert betjening.

Denne garanti geelder ikke for maskiner og
/ eller komponenter, der er blevet aendret,
@ndres eller @ndres pa nogen made, eller
udsat for at bruge ud over anbefalede kapacitet
og specifikationer. Elektriske komponenter
er underlagt de respektive producenters

garantier. Alle returvarer defekt skal returneres
forudbetalt fragt til Evolution Power Tools.
Evolution Power Tools forbeholder sig ret til
eventuelt reparere eller erstatte det med det
samme eller tilsvarende element.

Der er ingen garanti - skriftlig eller mundtlig - for
forbrugsvarer tilbeher sésom (felgende liste ikke
er udtemmende) klinger, freesere, bor, mejsler
eller padler etc. Under ingen omsteendigheder
skal Evolution Power Tools ansvarlig for tab eller
skade som felge direkte eller indirekte fra den
Brug af vores merchandise eller fra nogen anden
arsag. Evolution Power Tools er ikke ansvarlig for
eventuelle omkostninger til sddanne varer eller
folgeskader. Ingen officer, medarbejder eller
agent for Evolution Power Tools er bemyndiget
til at afgive mundtlige fremstillinger af fitness
eller til at give afkald pd nogen af ovennaevnte
vilkar for salg og ingen skal veere bindende for
Evolution Power Tools.

Spergsmal vedrgrende denne begraensede
garanti skal rettes til selskabets hovedkontor,
eller ring til det relevante Helpline nummer.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL: Ls alle anvisninger.
Undladelse af at felge alle anvisningerne
nedenfor kan resultere i elektrisk sted, brand
og/eller alvorlig personskade.

GEM DISSE ANVISNINGER

1. Arbejdsomradesikkerhed

a. Hold arbejdsomradet rent og godt
belyst. Rodede og merke omréader inviterer
til uheld.

b. Betjen ikke maskinen i eksplosive
atmosfzerer, sasom ved tilstedevzerelse
af breendbare vaesker, gasser eller stov.
El-veerktoj skaber gnister, der kan anteende
stov eller dampe.

c. Hold barn og tilskuere vaek, mens du
betjener et el-veerktgj. Distraktioner kan
fore til, at du mister kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhed

a. Stik pa elektrisk veerktej skal passe
til stikkontakten. Stikket ma aldrig
modificeres pa nogen made. Brug ikke
adapterstik med jordet (jordforbundet)
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el-veerktej.Usendrede stik og kontakter der
passer, nedsaetter risikoen for elektrisk stad.
b. Undga kropskontakt med jordede eller
jordforbundne overflader, sasom ror,
radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er
en aget risiko for elektrisk stad, hvis din krop
er jordet eller jordforbundet.

c. Udseet ikke el-vaerktaj for regn eller
vade forhold. Vand der treenger ind i et el-
veerktej oger risikoen for elektrisk stad.

d. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig
ledningen til at beere, traekke eller hive el-
veerktojet ud af stikket. Hold ledningen veek
fra varme, olie, skarpe kanter eller bevaegelige
dele. Beskadigede eller ssmmenfiltrede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

e. Nar et el-veerktgj anvendes udenders,
skal du bruge en forlaengerledning der

er egnet til udendeors brug. Brug af en
forleengerledning egnet til udendars brug
nedseetter risikoen for elektrisk stod.

f. Hvis anvendelse af et el-vaerktgj i
fugtige omgivelser er uundgaeligt, skal
du bruge en fejlstromssikret (RCD)-
forsyning. Anvendelse af en RCD reducerer
risikoen for elektrisk stad.

3. Personlig sikkerhed

a. Veer opmaerksom, hold gje med

hvad du laver og brug sund fornuft,

ved anvendelse af et el-veerktgj. Brug
ikke el-veerktojet, hvis du er treet eller
under indflydelse af narkotika, alkohol eller
medicin. Et gjebliks uopmeerksomhed ved
brug af el-veerktej kan resultere i alvorlig
personskade.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Beer altid beskyttelsesbriller. Veernemidler
sasom stevmaske, skridsikre sikkerhedssko,
beskyttelseshjelm eller harevaern der
anvendes til passende forhold, nedsaetter
risikoen for personskader.

¢. Undga utilsigtet start. Kontrollér, at
kontakten er i off-position for du tilslutter
til stromkilde. At beere el-veerktej med
fingeren pa kontakten eller tilslutte el-veerktoj
hvor on-kontakten er teendt, inviterer til ulykker.
d. Fjern enhver justeringsnagle eller
skruenggle, inden el-veerktojet taendes.
En skruenggle eller nagle der er vedheeftet
til en roterende del af et el-veerktgj, kan
resultere i personskade.

e. Rk ikke ud over din reekkevidde.
Bevar en forsvarlig fodstilling og balance pa
alle tidspunkter. Dette giver bedre kontrol
over el-vaerktgjet i uventede situationer.

f. Beer hensigtsmaessigt tgj. Baer ikke

lost taj eller smykker. Hold dit hér, tgj

og handsker veek fra beveegelige dele.
Lastsiddende tgj, smykker eller langt har kan
blive fanget i bevaegelige dele.

d. Hvis der medfelger anordninger

til tilslutning af stevudsugning og
indsamlingsfaciliteter, skal du sikre, at
disse er tilsluttet og bruges korrekt. Brug
af disse anordninger kan reducere stov-
relaterede risici.

4. El-veerktgj brug og pleje

a. Undga overbelastning af el-veerktojet.
Brug det korrekte el-veerktgj til din
pataenkte anvendelse. Det rigtige el-
veerktoj vil gere arbejdet bedre og sikrere i
den hastighed det er beregnet til.

b. Brug ikke el-vaerktgj, hvis kontakten
ikke taender eller slukker det. Ethvert
el-veerktej, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.

c. Treek el-vaerktojet ud af streamkilden
for du foretager eventuelle justeringer,
aendrer tilbehgr, eller opbevarer el-
veerktejet. Sddanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen
for at starte el-veerktgjet ved et uheld.

d. Opbevar ubenyttede el-vaerktaj
utilgaengeligt for bern og tillad ikke
personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktojet eller disse anvisninger, at
betjene el-veerktgjet. El-veerktoj er farlige i
haenderne pa uerfarne brugere.

e. Vedligeholdelse af el-vaerktgj. Inspicer
for forskydning eller binding af beveegelige
dele, brud pa bevaegelige dele og enhver
anden tilstand, der kan pavirke el-veerktojets
funktion. Hvis det er beskadiget, fa el-
veerktojet repareret for brug. Mange ulykker
skyldes darligt vedligeholdte el-veerktgj.

f. Hold skaereveerktgj skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerktojer
med skarpe skaerekanter er mindre tilbgjelige
til at binde og er nemmere at styre.

g. Brug el-veerktojet, tilbehor og bor osv., i
overensstemmelse med disse anvisninger
og pa den made som er patsenkt for

det specifikke el-veerktgj, idet der tages
hensyn til arbejdsvilkar og det arbejde, der
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skal udferes. Brug af el-veerktgijet til andre
opgaver end den patenkte anvendelse, kan
resultere i en farlig situation.

5. Service

Fa dit el-veerktgj serviceret af en
kvalificeret tekniker, der kun anvender
aegte reservedele. Dette vil sikre, at
sikkerheden af el-veerktgjet opretholdes.

SIKKERHEDSANVISNINGER TIL
MOTORDREVEDE VANDPUMPER

a. Benzin-eller diesel-drevne motorer ma
aldrig anvendes i uventilerede lukkede rum.
De producerede udstedningsgasser er meget
giftige og kan forarsage 'kulilteforgiftning’, som
vil forarsage slevhed og i sidste ende dadsfald.
Det er kun tilladt at kere en benzinmotor
indenders, hvis bygningen er godt ventileret og
udstedningsgasser kan fanges og feres til det
fri gennem et udsugningsanlaeg

b. Motoren/vandpumpen skal placeres pa
en fast, jaevn overflade. Hjulene skal lases,
saledes at motoren ikke kan beveege sig
under driften.

c. Motoren ma ikke kere med
hastigheder, der overstiger den
maksimale hastighed pa meerkeskiltet.
Betjening af en motor med for hgje
hastigheder eger sandsynligheden for
komponentfejl og deraf falgende ulykker.

d. Der ma ikke manipuleres med
komponenter, der regulerer

motorens hastighed. Du kan &ndre de
fabriksindstillede kereparametre.

e. Brug kun den type braendstof, der

er opfort i System Evo200-motorens
brugsanvisning. Brug af breendstof med
oktantal mindre end det der er specificeret,
kan fere til overdreven motorslitage og for
tidlig motorsvigt.

f. Hold omradet omkring motoren
ryddeligt og rent. Lad aldrig breendbart
materiale (tree, plastik, pap, leerred osv.)
komme i neerheden af en kerende motor.

d. Brug ikke i eller i naerheden af
eksplosive atmosfaerer. Stovfyldte
atmosfeerer som kan findes i nogle
industribygninger (melmaeller, savmeiller) har
eksplosivt potentiale.

h. Kontrollér regelmaessigt
breendstofsystemet for utaetheder.
Slanger og led skal kontrolleres

for forringelse eller slid. Kontrollér
breendstoftank for skader eller for et darligt
monteret eller slidt breendstofdeeksel.
Eventuelle fejl og mangler skal udbedres, for
motoren anvendes.

i. Stop altid motoren og lad den kgle

ned for pafyldning. Prov at undga
breendstofspild (ofte forarsaget af
‘overfyldning’ af tanken), og renger spildt
breendstof med det samme. Anvendelse af
tort sand er en effektiv made at neutralisere
breendstofspild pa.

j. Lad ikke motoren keore tor for
braendstof. Overspanding af motoren

idet den bruger det sidste braendstof kan
forérsage skader pa tilsluttet elektrisk udstyr.
k. Ved transport af motoren i et koretgj, skal
du sgarge for, at braendstofhanen er slukket.
For at minimere risikoen for breendstofspild,
skal motoren sikres ved hjeelp af reb osv. i
lastningsomradet af keretgjet, s& den ikke kan
bevaege sig under transport. Motoren skal
sikres i sa jeevn en position som muligt.

1. Til langtidsopbevaring anbefaler

vi, at motorens braendstofsystem
temmes. Under langtidsopbevaring kan der
forekomme feeldning af additiver i moderne
breendstoffer og bundfaldet kan blokere
dyser og ventiler i breendstofsystemet.

m. Opbevar maskinen i et sikkert og godt
ventileret omrade. Uautoriseret personale
skal ikke have adgang til denne maskine.

YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER

a. Placer pumpen omhyggeligt og serg
for, at den ikke kan bevaege sig under
drift. Det kan veere enskeligt at blokere
hjulene udover anvendelsen af hjulbremsen.
b. Hold det umiddelbare omrade omkring
pumpen ryddet. Sorg for, at ingen breendbare
materialer kan komme i kontakt med motoren.
c. Monter altid et indlgbsfilter pa
indlebsslangen. Dette vil forhindre store
sten eller andet snavs i at blive trukket op i
pumpehuset og forarsage skader.

d. Hold indlgbsfilteret rent. Under drift
kan indlgbsfilteret blive blokeret og dermed
begreense vandstremmen og leegge
yderligere belastning pa motoren.

e. Placer vandudledningsrgret (aflabsror)
langt vaek fra pumpen. Hold pumpen og
motoren s& ter som muligt.
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f. Brug ikke dette udstyr til at pumpe
benzin (eller andre braendbare vaesker)
eller andre setsende vaesker. Denne pumpe
er kun designet til at pumpe vand.

g. Kor aldrig pumpen tor. Fyld altid pumpen
(forbered) med vand, for du starter.

h. Ret aldrig det udledte vand mod
elektrisk udstyr eller ledninger. Vand kan
skade elektrisk udstyr i alvorlig grad og kan
potentielt udgere en alvorlig brandfare.

i. Anvend altid mindst 300mm fleksibel
slange til at koble ethvert stykke stift ror
til pumpen. Kobling af stive rer direkte til
pumpen kan péafere en belastning ud over
pumpens beregnede kapacitet.

j. Overhold alle sikkerhedsregler for
betjening af motoren som beskrevet i den
relevante brugsanvisning. Overhold isaer
tankningsprocedurer og sikkerhedsregler.

SYMBOLER & MZARKATER
ADVARSEL: Brug ikke maskinen, hvis
advarsels-og/eller instruktionsmeerkater
mangler eller er beskadigede.

Kontakt Evolution Power Tools for
udskiftningsmaerkater.

Symbol Beskrivelse

Lees Manual

Brug sikkerheds
briller

Brug hereveern

Brug stevbeskyttelse

Advarsel

FORSIGTIG:
Varm udstedningsgas
Reor ikke ved

Ereok®

T ADVARSEL: Dette er
PR en firetaktsmotor. Ma
kun fyldes med blyfri
benzin. Fyld ikke med
dieselolie.

Lad motoren kele

af, for du abner
tankdaekslet. Dampen
er yderst brandfarlig
og kan antendes

ved kontakt med en
varm overflade eller
flammer..

@ @

DWP1000 VANDPUMPE-
SPECIFIKATIONER

Indlgbsdiameter & Udlgbsdiameter: 75mm

Pumpelgoft: 28 meter

Sugehgijde: 8 meter

Stremningshastighed: 1000 liter/min
Ekstraudstyr:

Sugeslange (Rigid)

Aflgbsslange (Ligger fladt)

Indlgbsfilter

Veaegt: 10,7 kg

Bemaerk: Den motordrevne Evo-system-
vandpumpe er designet til at pumpe vand.
Den vil ogsa pumpe vand indeholdende sméa
faste stoffer i suspension (maks. kornstruktur
8mm). Den er ikke designet til at pumpe
gylle, slam, sand eller mudder.

Pumpen er udstyret med en aben impeller.
Et sugefilter ber altid anvendes pa
indlebsslangen for at sikre, at store sten eller
snavs osv., ikke suges op i pumpehuset.
Skader kan opsta, hvis sterre partikler
treekkes ind i pumpehuset.
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/
Maskinoversigt
Generel visning af vandpumpe tilsluttet til motorenheden.

1. Evo-system-motor 5.Braendstofhane-kontakt/
Choke teendt/slukket

2. DWP1000 Vandpumpe
3. Fyldningsprop 6. Teend/sluk-kontakten

4. Pumpens draenprop 7. Fodbremse
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Fig 1a
(Venstre visning af
3 lokaliseringsben)

Fig 1b
(Hojre visning af
3 lokaliseringsben)

Fig 1c
(viser 2 bagerste
stabiliseringsben)

SAMLING

1. Tilslutning af DWP1000
Vandpumpe til Evo-system-motor

Bemeerk: Din Evolution-pumpe er designet til at blive
tilsluttet til og drevet af Evo-system-motoren. Forsag ikke
at tilslutte denne maskine til en anden stremkilde. Din
Evo-system-motor har en unik kobling, som ger det muligt
for en lang raekke Evolution-tilbehar, at blive tilsluttet til og
stremforsynet af denne maskine.

Denne kobling er udviklet til meget fine tolerancer og

skal holdes ren og fri for snavs, skidt osv. Et deeksel til
koblingsbeskyttelse felger med hvert tilbeher og ber
anvendes, nar tilbeheret er ‘fjernt’ fra motoren.

Hvis du oplever problemer med tilbeherstilslutningen, kan
det veere, fordi de ekstra lokaliseringsben, eller tilbeharets
eller motorens ringabninger er forurenede eller beskadigede.

Forberedelse af motoren til tilslutning af tilbehor:

Bemeerk: Evolution Evo-system-motoren har en
mikrokontakt indbygget i koblingsdesignet, der faler, nar
tilbehor er blevet tilsluttet til maskinen. Motoren vil ikke
starte uden at tilbehor er blevet tilsluttet. Den kan ikke
keores som en “alenestaende” maskine.

e | 3s transporthjulene ved hjeelp af hjulbremsen.

e Frigiv tilbeherets monteringsramme ved at dreje
lasebeslagene til deres ulaste (ned) position.

e Placer tilbehgrets monteringsramme i den helt nede
position.

e | ds rammen pa plads ved at returnere lasebeslagene til
deres laste (lodret) position

Pumpetilslutning

Bemeerk: Pumpen er udstyret med 3 lokaliseringsben og 2
bagerste stabiliseringsben. De 3 lokaliseringsben laser ind
i ‘uni-koblingen’. De andre 2 stabiliseringsben glider ind i
stikkene i tilbeherets monteringsramme.

e Hold tilbeheret ved dets ydre ramme og hold det op mod
motoren. Linjefer visuelt de 3 lokaliseringsben (Fig.1a &
Fig.1b) og de 2 bagerste stabiliseringsben (Fig.1¢).

Hent kompetent hjeelp, hvis nedvendigt.

e \/ed at holde pa en praktisk del af den eksterne
motorramme hjeelper det operateren med at opna og
opretholde linjefaring ved tilslutning af tilbeher.

e Skub forsigtigt tilbeheret ind i motoren. Hold de 3
lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben linjefert
med deres respektive docking-positioner. Den interne
kobling mellem motoren og tilbeheret vil blive foretaget
automatisk. Ingen komponentlinjefering eller justeringer er
nadvendige.

www.evolutionbuild.com 29

cz

DE

EL

ES

Fl

FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION

e Ver blid og tdlmodig, koblingen er preecist konstrueret
og ingen stor kraft er ngdvendig for at tilslutte tilbeher.
Né&r operateren har mestret “teknikken”, vil tilslutning af
tilbeher veere nemt.

e Skub motoren og tilbeharet sammen indtil et “docking-
klik” heres. Uni-koblingens udlgserarm vil vende tilbage til
sin neutrale position. (Fig. 2)

2. Tilslutning af slanger

Bemaerk: Slanger skal stottes uafheengigt.
De ber ikke beeres af pumpen.

e Kontrollér integriteten af slangerne. Der ma ikke veere
nogen skade pa hverken indlgbs-eller aflgbsslangen.

e Tilslut slangerne til pumpehuset ved hjzelp af de
medfelgende slangeklemmer og pakninger.(Fig. 3)
Kontrollér, at pakningerne er placeret korrekt.

Bemeerk: Enhver uteethed i indlgbsslangen (sugeslangen)
kan forhindre klargering og reducere stremningshastigheden
af pumpen.

e Huvis du bruger faste stalrer, skal du altid serge for, at
forbindelsen til pumpehuset laves med et stykke fleksibel
slange der er mindst 300 mm langt.

e Hold alle rar og slanger séa korte og lige som muligt, og
forseg at undga skarpe sving.

e Sorg for, at det udledte vand har en tilstreekkelig
dreeningskanal.

e Huvis en fleksibel slange er lagt pa tveers af en vej eller
lignende, beskyt slangen mod kerende trafik med
treeplanker.

e Enindsugningssi skal veere fastgjort til enden af
indlgbsslangen. Det er vigtigt at forhindre store stykker
snavs eller sten osv., i at blive trukket ind i pumpehuset og
beskadige impeller.

¢ |ndlgbsslangen skal méske holdes nede med veegt for at
holde den pa plads i dammen eller udgravningsgruben osv.

Bemeerk: Hvis et karetoj skulle kere over en ubeskyttet
fleksibel slange, vil den gjeblikkelige knusning af slangen,

og efterfalgende standsning af vandgennemstrgmningen
forarsage ‘hydraulisk chok'. Dette kan beskadige pumpen og/
eller dens tilbeher.
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3. Kontroller ventil

Hvis aflabsslangen har et lodret lgft pa mere end 10 meter,
anbefaler vi, at en kontraventil (medfalger ikke) installeres

i slangen neer pumpen. Dette vil forhindre potentielt
odeleeggende vandslag i at forekomme, nar pumpen lukkes
ned.

DRIFT
1. Placering af udstyr

Bemeerk: Evolution Evo-system-motoren med pumpen
tilsluttet skal placeres med henvisning til anvisningerne

i Evolution-Evo-System-motorens brugsanvisninger
(SIKKERHEDSANSVISNINGER TIL EVOSYSTEM-MOTOR).

Placer udstyret og kontroller, at:

Udstyret er sa vandret som muligt.

Hjulbremsen er aktiveret.

Overfladen er fast og stabil.

Ingen breendbare materialer er teet pa.

Omradet er godt ventileret, og at der ikke er nogen fare fra
de udstedte udstadningsgasser.

Bemeerk: Evo-system-motoren er udstyret med en
nedlukningsfunktion for lavt olieniveau, der beskytter
motoren mod skader pa grund af manglende smering. Denne
funktion kan aktiveres, hvis maskinen er placeret pa en
skraning pa mere end 10 grader.

2. Indledende klargering af pumpe

Bemaerk: Pumpen er kun selvansugende, nér pumpehuset er
fyldt med vand.

e Fjern fyldningsproppen fra toppen af pumpen. (Fig. 4)

* Fyld pumpen helt med vand. Efterlad ikke noget luftgab.

e Szt fyldningsproppen pé igen. Genopfyldning er kun
nadvendig, hvis pumpen er draenet, eller vandforsyningen er
géet tabt.

Bemeerk: Alle vandpumper kan veere “temperamentsfulde”
under klargering. Indledende klargering kan undertiden lettes
ved midlertidigt at begreense udlgbsstremningen (operateren
kan placere en fod péa udlgbsslangen), indtil klargeringen er
fuldfert. Lad aldrig pumpen kere ‘ter’ i en laengere periode.
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3. Start Evolution Evo-system-motoren

Proceduren til at starte motoren findes i
instruktionsmanualen til Evolution-motoren.

4. Pumpeudigb

Bemeerk: Udlgb fra pumpen bestemmes af
motorens hastighed og leengden og hegjden af rerene.

5. Nedlukning

For at lukke pumpeaktiviteter ned:

N e Stop motoren ved at dreje teendingskontakten til
“OFF"-position. (Fig. 5)

e |uk benzinhanen. (Fig. 6)
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Fig 7 (pile viser indervaeggen af
den ringformede ring)

Fig 8 (3 lokaliseringsben & 2
stabiliseringsben fremhaevet)

VEDLIGEHOLDELSE

Bemaerk: Vedligeholdelsesplanen for Evolution Evo-system-
motoren findes i den tilherende instruktionsmanual.

e Hold pumpen ren og kontroller regelmaessigt teetheden af
alle bolte og matrikker.

e Hold ringformede ringe rene og fri for snavs. (Fig. 7)

e Hold de 3 lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben rene
og spray lejlighedsvis let med en silikoneolie-baseret spray.
(Fig. 11)

* Hold alle uni-kobling parring-overflader rene og fri for
snavs.

e Ved hver tilslutning eller frakobling skal du kontrollere
tilbehegrets drevtandhjul for snavs, iseer mellem teenderne.
Renger og smer i flg. anvisningerne for motorkoblingen
(findes i motorens instruktionsmanual). Sprejt ikke
smeremiddel pa drevtandhjulet.

e Hvis pumpen er brugt til at pumpe saltet eller
kontamineret vand af enhver art, bar den skylles grundigt
med rent vand (bade indvendigt og udvendigt) s& hurtigt
som muligt efter brug. Pumpehuset skal draenes, have lov
til at terre og dreenproppen skal udskiftes.

e Nar tilbehgret er ‘fiernt’ fra motoren, skal koblingens
beskyttelsesdaeksel (medfalger) bruges til at beskytte
koblingen.

LANGTIDSOPBEVARING

Vi anbefaler, at begge slanger (vandindleb og vandudlgb)
fiernes fra pumpen. Draen pumpehuset for eventuelt
resterende vand ved at fjerne draenproppen. Opbevar pa et
sikkert, tort sted, daekket til med en ren klud for at forhindre
indtreengning af snavs, skidt osv.

MILJOBESKYTTELSE
Kasserede elektriske og mekaniske produkter bar ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug hvor

der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller
forhandler for rad om genbrug
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MOTORENHED

v Hjulsaet giver mobilitet.
v Foldningshandtag til opbevaring.
v Robust & holdbart stalstel.

-
EVO-SYSTEM-MOTOR

VANDPUMPE

v Pumper 10001 i minuttet.
v Indlgbsfilter forhindrer
snavs i at treenge ind i pumpen.

HOJTRYKSRENSER

v Hgjkvalitets messingpumpe.

v Inkluderer lanse med justerbar
dyse og slange.

v Indbygget i vaskemiddelsystem.

BOJTRYNSRENSER-UDLB

Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2

VAN

GENERATOR

v Omskiftelige spandinger.
v Termiske nedlukninger

.FAS SNART MED
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DWP1000 SCHMUTZWASSERPUMPE

ORIGINALHANDBUCH

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung
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3 ARRETIERSTIFTE AUSRICHTEN. .
9 ANSTELLSTIFTE (RUCKSEITE)

SIEHE PFEILE
- AUSRICHTEN. SIEHE PFEILE
~
~
-
/ N
J
MIT OFFENER HAND SANFTEN ch .
i KBEN SIE KEINEN STARKEN SCHRAGDRUCK IN

HORIZONTALEN DRUCK AUSUBEN X
(SIEHE PFEILE), BIS GERKT EINRASTET ABWARTSRICHTUNG (SIENE PFEIL) AUS. DIES
KGNNTE DAS EVO-SYSTEM BESCHADIGEN!



QR CODE

Laden Sie eine KOSTENLOSEN QR
READER APP herunter und scannen
Sie den QR-Code (unten).

Sie koénnen sich nun das Video zum HD Evo-System auf Ihrem Smart Phone ansehen.

Vergewissern Sie sich, dass die HD-Einstellung aktiviert ist.
Falls Sie kein Smart Phone haben, kdnnen Sie samtliche Evolution-Videos auch online abrufen.
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HINWEIS:

Download eines Teilediagramms unter

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir, die Hersteller und Importeure,

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

erklaren, dass das Produkt
Evolution DWP1000 Schmutzwasserpumpe

Teilenummer:
DWP1000

die grundsatzlichen Anforderungen der
folgenden européischen Richtlinien erfillt:
2004/108/EEC (until Apr 19th 2016)

— EMV-Richtlinie

2014/30/EEC (starting from Apr 20th 2016)
— EMV-Richtlinie

98/37/EEC - Maschinen-Richtlinie
2000/14/EC - Richtlinie zu
Gerauschemissionen

Die folgenden Standards wurden
angewendet:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Genehmigt durch

Print: Matthew Gavins
Group Chief Executive
Date: 01/03/2016

In die gesamte Dokumentation kann
unter der obigen Anschrift auf Anfrage
Einsicht genommen werden.
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WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise sorgféltig und vollstandig.
Zu lhrer eigenen Sicherheit, wenn Sie unsicher
Uber irgendeinen Aspekt der Verwendung dieser
Ausristung bitte Zugriff auf die relevanten
Technische Helpline sind, deren Anzahl sich
auf der Evolution Power Tools-Website. Wir
betreiben mehrere Helplines in unserer weltweiten
Organisation, aber flr technische Fragen ist auch
von lhrem Lieferanten erhéltlich.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP1000 WASSERPUMPE

Gratulation zum Kauf einer Evolution

Power Tools EVO WASSERPUMPE. Bitte
komplettieren Sie die Produktregistrierung
online, um die Garantiezeit Ihrer Maschine

zu validieren und ggf. auf schnellen Service
zurlckgreifen zu kénnen. Wir freuen uns, dass
Sie sich flr ein Produkt von Evolution Power
Tools entschieden haben.

EVOLUTION EINGESCHRANKTE GARANTIE

Tools behalt sich das Recht
vor, Verbesserungen und  Anderungen  an
der Produktentwicklung ohne vorherige
Ankindigung vorzunehmen. Bitte beachten Sie die
Garantieregistrierungspackungsbeilage und / oder der
Verpackung fir Einzelheiten zu den Bedingungen und
Konditionen der Garantie beziehen.

Evolution  Power

Evolution Power Tools wird, innerhalb der
Garantiezeit und aus dem urspriinglichen Kaufdatum
repariert oder ersetzt alle Waren gefunden Material-
oder Herstellungsfehler aufweist. Diese Garantie
erlischt, wenn das Werkzeug zurlickgegeben hat
Uber die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung
benutzt wurde oder wenn die Maschine durch
einen Unfall, Vernachlassigung oder unsachgemaRe
Wartung beschéadigt wurde.

Diese Garantie gilt nicht fir Maschinen und / oder
Komponenten, die gedndert worden sind, geédndert
oder in irgendeiner Weise verandert oder ausgesetzt,
Uber empfohlenen Kapazitdten und Spezifikationen
verwenden, gelten. Elektrische Bauteile unterliegen
jeweiligen  Herstellergarantien. Alle  fehlerhaften
Waren werden frachtfrei an Evolution Power Tools
zurlickgegeben werden. Evolution Power Tools behélt
sich vor, gegebenenfalls reparieren oder ersetzen Sie

sie durch denselben oder einen gleichwertigen Artikel.

Es gibt keine Garantie - schriftlich oder mindlich -
flr Verbrauchs Zubehor wie (folgende Liste keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit) Klingen, Fraser, Bohrer,
Meiel oder Paddel etc. In keinem Fall ist Evolution
Power Tools Haftung fur Verluste oder Schaden, die
direkt oder indirekt aus der sein Verwendung unserer
Ware oder aus einem anderen Grund. Evolution Power
Tools Ubernimmt keine Haftung fir Kosten auf solche
Waren oder Folgeschaden entstehen. Kein leitender
Angestellter, Mitarbeiter oder Vertreter von Evolution
Power Tools ist berechtigt, mindliche Erklérungen von
Fitness zu machen oder einem der vorhergehenden
Verkaufsbedingungen verzichten und niemand wird
auf Evolution Power Tools verbindlich.

Fragen im Zusammenhang mit dieser beschrankten
Garantie sollte an die Zentrale des Unternehmens
gerichtet werden, oder rufen Sie die entsprechende
Helpline-Nummer.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WARNUNG: Lesen Sie alle Anleitungen. Eine
Nichtbeachtung der nachfolgend aufgelisteten
Anleitungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer
und/oder ernster Verletzung fuhren.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN GUT AUF

1. Sicherheit im Arbeitsbereich

a. Der Arbeitsbereich muss sauber und
gut beleuchtet sein. In unaufgerdumten und
dunklen Bereichen kann es leicht zu Unféllen
kommen.

b. Maschinenwerkzeuge diirfen nicht

in explosiven Atmospharen (z.B. bei
Vorhandensein von entflammbaren
Fliissigkeiten, Gasen oder Stauben)
betrieben werden. Maschinenwerkzeuge
erzeugen Funken, die Staub oder Dampf
entzinden kénnten.

c. Achten Sie beim Betrieb eines
Maschinenwerkzeugs darauf, dass keine
Kinder oder sonstigen Unbeteiligten in
der Nahe sind. Ablenkungen kénnen zu
Kontrollverlust fihren.

2. Elektrische Sicherheit

a. Die Stecker von Maschinenwerkzeugen
miissen zu den Steckdosen passen. Der
Stecker darf auf keinen Fall modifiziert
werden. Verwenden Sie keine Zwischenstecker
flr geerdete Maschinenwerkzeuge.
Originalstecker und passende Steckdosen
reduzieren die Gefahr, einen elektrischen Schlag
zu erhalten.

b. Vermeiden Sie die Beriihrung von
geerdeten Oberflachen (Rohre, Heizungen,
Herde und Kiihlschrénke). Das Risiko eines
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elektrischen Schlages ist grofer, wenn Ihr
Korper mit Erde bzw. Masse verbunden ist.

c. Maschinenwerkzeuge sollten weder
Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Wenn Wasser in ein Maschinenwerkzeug
eindringt, erhoht sich die Gefahr, einen
elektrischen Schlag zu erhalten.

d. Das Kabel darf nicht zweckentfremdet
werden. Verwenden Sie das Kabel niemals
zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des
Maschinenwerkzeugs. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder

sich bewegenden Teilen. Beschéadigt oder
verknauelte Kabel erhéhen die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

e. Beim Betrieb eines Maschinenwerkzeugs
im Freien muss ein fiir den AuBeneinsatz
geeignetes Verlangerungskabel verwendet
werden. Die Verwendung eines flr den
AuReneinsatz geeigneten Kabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlags. Ist

der Betrieb eines Maschinenwerkzeugs in
feuchter Umgebung unvermeidlich, verwenden
Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung. Diese verringert das Risiko
eines elektrischen Schlags.

3. Personliche Sicherheit

a. Seien Sie beim Umgang mit einem
Maschinenwerkzeug wachsam und nutzen
Sie Ihren gesunden Menschenverstand.
Arbeiten Sie nicht mit einem
Maschinenwerkzeug, wenn Sie Gibermiidet
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unaufmerksamkeit kann zu
ernsten Verletzungen flhren.

b. Verwenden Sie Schutzausriistung.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Auf

die Arbeitsbedingungen abgestimmte
Schutzausristung wie Staubmaske,
Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle,
Helm oder Gehorschutz reduziert das
Verletzungsrisiko.

c. Vermeiden Sie versehentliches Anlassen.
Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken,
dass sich der Schalter der Aus-Stellung
befindet. Wird ein Maschinenwerkzeug

mit dem Finger am Schalter getragen oder
eingesteckt, wahrend der Schalter auf “Ein”
steht, erhoht sich das Unfallrisiko.

d. Entfernen Sie samtliche
Einstellwerkzeuge (z.B. Schliissel), bevor
Sie das Maschinenwerkzeug einschalten. Ein
Schrauben- oder Inbusschlissel, der an einem
rotierenden Teil des Maschinenwerkzeugs
vergessen wurde, kann zu Verletzungen fuhren.
e. Greifen Sie nicht iiber. Achten Sie stets auf
guten Stand bzw. gute Balance. Dadurch haben
Sie bei unerwarteten Situationen bessere
Kontrolle Uber das Maschinenwerkzeug.

f. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen

Sie keine lose Kleidung oder Schmucksttcke.
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose
Kleidung, Schmucksticke oder lange Haare
kénnen von beweglichen Teilen erfasst werden.
g. Sind Gerate fiir den Anschluss von
Staubabzugs- und -auffangeinrichtungen
vorhanden, so sind diese vorschriftsmaRig
anzuschlieBen und zu betreiben. Der Einsatz
derartiger Geréte kann staubspezifische Risiken
reduzieren.

4. Verwendung und Pflege von
Maschinenwerkzeugen

a. Uberlasten Sie das Maschinenwerkzeug
nicht. Verwenden Sie ein fur Ihre Anwendung
geeignetes Maschinenwerkzeug. Ein
geeignetes Maschinenwerkzeug, das mit
Nennlast eingesetzt wird, arbeitet besser und
sicherer.

b. Verwenden Sie das Maschinenwerkzeug
nicht, wenn der Schalter nicht ein- und
ausschaltet. Ein Maschinenwerkzeug, das
nicht Uber den Schalter bedient werden kann,
ist gefdhrlich und muss repariert werden.

c. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor

Sie Einstellungen vornehmen, Zubehor
austauschen oder das Maschinenwerkzeug
lagern. Derartige praventiven
Sicherheitsmalnahmen verringern das Risiko, das
Maschinenwerkzeug versehentlich anzulassen.
d. Lagern Sie nicht benutzte
Maschinenwerkzeuge auRerhalb der
Reichweite von Kindern und lassen Sie
nicht zu, dass Personen, die nicht mit dem
Maschinenwerkzeug oder dieser Anleitung
vertraut sind, mit dem Maschinenwerkzeug
arbeiten. Maschinenwerkzeuge in den Handen
unerfahrener Nutzer stellen eine Gefahr dar.

e. Warten Sie die Maschinenwerkzeuge.
Priifen Sie bewegliche Teile auf Fehlstellung
und Kleben und achten Sie auf Bruch von
Teilen und sonstige Bedingungen, die

den Betrieb des Maschinenwerkzeugs
beeintrachtigen kénnten. Ist das
Maschinenwerkzeug beschadigt, lassen Sie

es vor der Verwendung reparieren. Viele
Unfalle sind auf unzureichend gewartete
Maschinenwerkzeuge zurlickzufiihren.

f. Sorgen Sie dafiir, dass Schneidwerkzeuge
scharf und sauber sind. VorschriftsmaRig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Kanten neigen weniger zum Kleben und sind
leichter zu kontrollieren.

g. Verwenden Sie das Maschinenwerkzeug,
Zubehor und Werkzeug etc. im Einklang

mit dieser Anleitung flr den jeweiligen
bestimmungsgemalien Gebrauch, und zwar unter
BerUcksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der auszuflihrenden Arbeit. Die nichtspezifizierte
Verwendung des Maschinenwerkzeugs konnte zu
gefahrlichen Situationen flihren.
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5. Instandhaltung

Uberlassen Sie die Instandhaltung lhres
Maschinenwerkzeuges einem qualifizierten
Reparaturdienst, der ausschlieBlich Original-
Ersatzteile verwendet. Dadurch wird

der gleichbleibend sichere Betrieb des
Maschinenwerkzeugs garantiert.

SICHERHEITSANLEITUNGEN FUR
MASCHINENBETRIEBENE WASSERPUMPEN

a. Benzin- oder dieselbetriebene

Maschinen diirfen nicht in unbelifteten
geschlossenen Raumen eingesetzt werden.
Die entstehenden Abgase sind hochgiftig

und kénnen eine ‘Kohlenmonoxidvergiftung’
hervorrufen; diese fuhrt zu Benommenheit
und Bewusstlosigkeit und letztendlich zum
Tod. Eine Benzinmaschine darf nur dann in
Innenrdumen betrieben werden, wenn dass
Gebaude gut zu bellften ist und die Abgase
Uber ein Abzugs-/Reinigungssystem erfasst und
nach draufden geleitet werden kénnen

b. Die Maschine/Wasserpumpe sollte auf einer
festen, ebenen Oberflache aufgestellt werden.
Die Réder sollten blockiert werden, so dass sich
die Maschine beim Betrieb nicht bewegt.

c. Die Maschine sollte nicht mit einer
Drehzahl betrieben werden, welche die
maximale Drehzahl laut Typenschild
tiberschreitet. Der Betrieb einer Maschine bei
Uberhohter Drehzahl verstérkt das Risiko von
Ausfallen von Teilen und damit von Unfallen.

d. Manipulieren Sie keine Komponenten,
welche die Maschinendrehzahl regeln.

Die werkseitigen Betriebsparameter kénnen
geandert werden.

e. Verwenden Sie nur den in diesem
Bedienungshandbuch EVO-SYSTEM Evo200
genannten Kraftstofftyp. Die Verwendung von
Kraftstoff mit einer anderen als der spezifizierten
Oktanzahl kann zu GbermaRigem Verschleifd und
vorzeitigem Ausfall der Maschine flihren.

f. Sorgen Sie dafiir, dass der Bereich um

die Maschine sauber und aufgeraumt ist.
Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren
Materialien (Holz, Kunststoff, Pappe, Tuch etc)
in der Nahe der laufenden Maschine befinden.
g. Betreiben Sie die Maschine nicht in oder
in der Nahe von explosionsgefahrdeten
Umgebungen. In staubbelasteten
Umgebungen, wie man sie in einigen
Industriegebéduden vorfindet (Getreidemhlen,
Ségewerke), besteht Explosionsgefahr.

h. Priifen Sie das Kraftstoffsystem
regelméaRig auf Lecks. Schlduche und
Verbinder sollten auf Abnutzung und
Scheuerstellen gepriift werden. Uberpriifen Sie
den Kraftstofftank auf Schaden und schlecht
sitzenden bzw. abgenutzten Verschluss.
Mangel sind zu beheben, bevor die Maschine
verwendet wird.

i. Schalten Sie die Maschine vor dem
Auftanken ab und lassen Sie sie abkiihlen.
Vermeiden Sie, dass Kraftstoff auslauft (meist
durch Uberflllung des Tanks), und beseitigen
Sie ausgelaufenen Kraftstoff unverziglich.

Der Auftrag von trockenem Sand ist eine
effektive Methode, Ubergelaufenen Kraftstoff
zu neutralisieren.

j. Vermeiden Sie, dass der Maschine

der Kraftstoff ausgeht. Ein sprunghafter
Anstieg der Leistung der Maschine, wahrend
sie den letzten Kraftstoff aufbraucht, kann
angeschlossene Ausristung beschadigen.

k. Beim Transport der Maschine in einem
Fahrzeug ist darauf zu achten, dass der
Kraftstoffhahn geschlossen ist. Um die
Gefahr, dass Kraftstoff auslauft, zu minimieren,
sollte die Maschine mit Seilen etc auf der
Ladeflache des Fahrzeugs gesichert werden,
so dass sie sich wahrend des Transports

nicht bewegen kann. Die Maschine sollte in
moglichst ebener Lage gesichert werden.

I. Bei langerer Einlagerung empfehlen

wir, die Kraftstoffanlage der Maschine zu
entleeren. Bei langen Lagerzeiten kdnnen in
modernen Kraftstoffen enthaltene Zusatzstoffe
ausgefallt werden und Dlsen und Ventile in der
Kraftstoffanlage zusetzen.

m. Lagern Sie die Maschine an einem sicheren
und gut belufteten Ort. Unbefugte Personen
sollten keinen Zugang zur Maschine haben.

ZUSATZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSREGELN

a. Stellen Sie die Pumpe vorsichtig auf

und achten Sie darauf, dass sie wahrend
des Betriebs nicht wandern kann. Es ist

u. U. sinnvoll, zusatzlich zur Betatigung der
Radbremse die Rader mit Kiétzen zu blockieren.
b. Sorgen Sie dafiir, dass der Bereich um die
Pumpe frei ist. Achten Sie darauf, dass keine
brennbaren Materialien mit der Maschine in
Berithrung kommen.

c. Versehen Sie den Zulaufschlauch stets
mit einem Filtersieb. Dies verhindert, dass
grofRe Steine oder sonstige Materialien in den
Pumpenkérper gezogen werden und Schaden
verursachen.

d. Halten Sie den Zulauffilter sauber. Im
Betrieb kann sich der Zulauffilter zusetzen

und den Wasserfluss behindern, was eine
zusatzliche Belastung flr die Maschine darstellt.
e. Positionieren Sie den Wasserabfluss
(Ablaufrohr) ein gutes Stiick von der Pumpe
entfernt. Halten Sie die Pumpe und den Motor
moglichst trocken.

f. Verwenden Sie die Ausristung nicht zum
Abpumpen von Benzin (oder sonstigen
entflammbaren Flissigkeiten) oder
sonstigen korrodierenden Flissigkeiten. Die
Pumpe ist ausschlieRlich fiir das Abpumpen
von Wasser konstruiert.
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g. Lassen Sie die Pumpe niemals trocken
laufen. Beflllen Sie die Pumpe vor dem Start
immer mit Wasser (Erstansaugung).

h. Lassen Sie das abgepumpte Wasser
niemals in Richtung von elektrischer
Ausristung oder Verkabelung laufen.
Wasser kann ernsten Schaden an elektrischer
Ausristung anrichten, was ein hohes
Brandrisiko darstellt.

i. Verwenden Sie zum Anschluss von
Rohrleitungen an die Pumpe einen
flexiblen Schlauch mit mindestens 300
mm Durchmesser. Ein direkter Anschluss
von Rohren an die Pumpe kann dazu fihren,
dass die Pumpe Belastungen auf3erhalb ihrer
Nennkapazitat ausgesetzt ist.

j. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln fiir
den Betrieb der Maschine laut Beschreibung
im jeweiligen Bedienungshandbuch.

Beachten Sie insbesondere die Vorschriften und

Sicherheitsregeln zum Auftanken.

Symbole & Kennzeichnungen

Warnung: Verwenden Sie die Maschine nicht,
wenn Warn- und/oder Hinweisschilder fehlen
oder beschadigt sind. Bitten Sie Evolution
Power Tools um Ersatzschilder.

Symbol Beschreibung

Lesen Sie das Handbuch

Schutzbrille tragen

Gehorschutz tragen

Staubmaske tragen

Warnung

ACHTUNG:
Heil’e Abgase
EALTIoN nicht berthren

ACHTUNG: Dies ist
ein 4-Takt-Motor. Nur
mit unverbleitem
Benzin beflllen. Nicht
mit Dieselkraftstoff
beflllen.

Vor dem Offnen des
Tankverschlusses
Motor abkihlen
lassen. Der Dampf ist
extrem entflammbar
und kann sich bei
Berthrung mit einer
heilken Oberflache
oder Flammen
entziinden.

SPEZIFIKATION DWP1000 WASSERPUMPE

Einlass- & Auslassdurchmesser: 75 mm
Pumpenhub: 28 Meter
Saughohe: 8 Meter
Pumpenleistung: 1000 I/min

Optionales Zubehor:  Ansaugschlauch (starr)
Ablaufschlauch (flach legen)
Einlauf-Filtersieb

Gewicht: 10,7 kg
Hinweis: Die EVO-SYSTEM motorbetriebene
Wasserpumpe ist fir das Pumpen von Wasser
ausgelegt. Sie pumpt auch Wasser, dass kleine
Festkdrper (max. KorngréfRe 8 mm) enthélt. Sie
ist nicht fir das Pumpen von Schlamm, Schlick
oder Sand geeignet. Die Pumpe ist mit einem
offenen Laufrad ausgerlstet. Um zu verhindern,
dass groRere Steine oder sonstige Materialien
in den Pumpenkorper gezogen werden, sollte
stets ein Saudfilter in den Einlaufschlauch
eingesetzt werden. Wenn grof3e Partikel in

den Pumpenkdrper gelangen, kann es zu
Beschadigungen kommen.
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Uberblick Maschine
Allgemeine Ansicht der an die Motoreinheit angeschlossenen Wasserpumpe.
\_ %
1. EVO-SYSTEM-Motor 4. Ablaufstutzen
2. DWP1000 Wasserpumpe 5. Einflillstutzen
3. Einlaufstutzen 6. Ablassschraube
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-
Uberblick Maschine

Allgemeine Ansicht der an die Motoreinheit angeschlossenen Wasserpumpe.

1. EVO-SYSTEM-Motor 5. Kraftstoffhahn-Schalter /
Choke Ein/Aus
2. DWP1000 Wasserpumpe
6. Ein-/Ausschalter
3. Einfiillstutzen
7. FuBbremse
4. Pumpen-Ablassstutzen
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Abb. 1b

Abb. 1c
(zeigt die 2 hinteren
Stabilisierungsstifte)

MONTAGE

1. Anschluss der DWP100
Wasserpumpe an den EVO-SYSTEM-Motor

Hinweis: lhre Evolution-Pumpe ist daflir ausgelegt, an

den EVO-SYSTEM-Motor angeschlossen und von diesem
angetrieben zu werden. SchlieRen Sie die Maschine nicht an
eine andere Energiequelle an. lhre EVO-SYSTEM-Maschine
verflgt Uber eine spezielle Kupplung, mit der eine Reihe
von Evolution-Zubehorteilen angeschlossen und betrieben
werden kénnen.

Die Kupplung ist fur sehr kleine Toleranzen ausgelegt und
muss stets sauber und frei von Schmutz, Staub etc. sein.
Jedes Zubehorteil verflgt Uber eine Abdeckung zum Schutz
der Kupplung; diese sollte immer dann verwendet werden,
wenn Zubehor von der Maschine ‘entfernt’ eingesetzt wird.
Falls Sie Probleme beim Anschluss von Zubehor haben,
kénnte dies daran liegen, dass die Zubehor-Fixierstifte oder
die Ringe des Zubehdrs oder der Maschine verschmutzt oder
beschadigt sind.

Vorbereitung der Maschine fiir den Anschluss von
Zubehor:

Hinweis: Die EVO-SYSTEM-Maschine verfigt liber

einen in der Kupplung integrierten Mikroschalter,

der anspricht, sobald ein Zubehorteil korrekt an die
Maschine angeschlossen wurde. Die Maschine lauft ohne
Anschluss eines Zubehorteils nicht an. ‘Selbstandiger’
Betrieb ist nicht méglich.

e Arretieren Sie die Transportrader mittels der Radbremse.
e | 6sen Sie den Zubehor-Anbaurahmen durch Drehung der
Arretierhebel in die Entriegelungsposition (abwarts) und

drlicken Sie die Hebel nach innen.

e Klappen Sie den Zubehoér-Anbaurahmen aus.

e Arretieren Sie den Rahmen, indem Sie die Arretierhebel
herausziehen und wieder in die Verriegelungsstellung
(aufwarts) bringen.

Pumpenanschluss

Hinweis: Die Pumpe verfugt tber 3 Fixierstifte und 2 hintere
Stabilisierungsstifte. Die 3 Fixierstifte rasten in die "Uni-
Kupplung’ ein. Die anderen 2 Stabilisierungsstifte werden in
die Buchsen im Zubehdr-Anbaurahmen geschoben.

e Greifen Sie das Zubehorteil am Aufdenrahmen an und
flhren Sie es an die Maschine heran. Richten Sie die
3 Fixierstifte visuell aus. (Abb.1a & Abb1b) und die 2
hinteren Stabilisierungsstifte (Abb. 1¢) visuell aus.
Suchen Sie sich ggf. Hilfe.

e Esist u. U. sinnvoll, sich beim Anschluss und bei
der Ausrichtung eines Zubehorteil am dufderen
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Maschinenrahmen festzuhalten.

e Schieben Sie das Zubehorteil vorsichtig in die
Maschine. Richten Sie die 3 Fixierstifte und die beiden
Stabilisierungsstifte vorsichtig auf die jeweiligen
Montagepositionen aus. Die interne Kupplung zwischen
Maschine und Zubehor erfolgt automatisch. Ausrichtung
oder Angleichung ist nicht erforderlich.

e Seien Sie vorsichtig und geduldig - die Kupplung ist
prazisionsgefertigt, so dass das Zubehor ohne grofieren
Kraftaufwand angeschlossen werden kann. Beherrscht
der Bediener erst mal die "Technik’, ist der Anschluss von
Zubehor vollig problemlos.

e Schieben Sie das Zubehor in die Maschine, bis Sie ein
Klicken héren. Der Ausrlickhebel der Uni-Kupplung kehrt in
die neutrale Position zurlck. (Abb. 2)

2. Anschluss der Schlauche

Hinweis: Schlauche sollten separat gesichert werden.

Sie sollten nicht von der Pumpe getragen werden.

e Prifen Sie die Unversehrtheit der Schlauche. Weder der
Zulauf- noch der Ablaufschlauch dirfen beschéadigt sein.

e SchlieRen Sie die Schlauche mit den mitgelieferten
Schlauchschellen und Dichtungen an den Pumpenkdrper
an. (Abb. 3) Prifen Sie, ob die Dichtungen richtig sitzen.

Hinweis: Ein Luftleck im Zulaufschlauch (Saugschlauch) kann
die Erstansaugung verhindern und die Leistung der Pumpe
herabsetzen.

e Bei Verwendung von starren Stahlrohren muss die
Verbindung mit dem Pumpenkdrper mit mindestens 300
mm flexiblem Schlauch hergestellt werden.

e Rohre und Schlauche sollten moglichst gerade und kurz
verlaufen; enge Biegungen sind zu vermeiden.

e Achten Sie darauf, dass das abgepumpte Wasser in einen
geeigneten Abflusskanal geleitet wird.

e \Wird ein flexibler Schlauch Uber eine StralRe oder
ahnliches verlegt, schiitzen Sie ihn mit Holzplanken gegen
Fahrzeuge.

e An beiden Enden des Zulaufschlauchs sollte ein Filtersieb
eingesetzt werden. Es ist wichtig zu verhindern,
dass grofse Steine oder sonstige Materialien in den
Pumpenkdrper gezogen werden und das Laufrad
beschadigen.

e Der Zulaufschlauch muss u. U. beschwert werden, damit
er seine Position im Becken oder in der Baugrube etc.
beibehélt.

Hinweis: Wirde ein Fahrzeug Uber einen ungeschitzten
flexiblen Schlauch fahren, konnte die Quetschung des
Schlauchs und die Stockung des Wasserflusses einen
‘hydraulischen Schock’ verursachen. Dies konnte die Pumpe
und/oder deren Zubehor beschadigen.
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3. Priifung des Ventils

Hat der Ablaufschlauch eine vertikale Steighthe von

mehr als 10 Metern, empfehlen wir den Einbau eines
Rickschlagventils (nicht im Lieferumfang) in der Néhe der
Pumpe. Dies verhindert, dass potenziell zerstorerischer
Wasserschlag auftritt, wenn die Pumpe abgeschaltet wird.

BETRIEB
1. Wahl des Standorts der Ausriistung

Hinweis: Der Standort des Evo-System-Motors mit der
angeschlossenen Pumpe

sollte im Einklang mit den

Anleitungen des Evolution-Bedienungshandbuchs Maschinen
(SICHERHEITSANLEITUNGEN FUR

EVO-SYSTEM-MOTOR) gewahlt werden.

Wahl des Standorts der Ausristung und Uberprifen, dass:

die Ausrlstung maoglichst eben aufgestellt wird;

die Radbremse betatigt ist;

der Untergrund fest und stabil ist;

keine brennbaren Materialien in der Nahe sind.

der Bereich gut bellftet ist und die Abgase keine Gefahr
darstellen.

Hinweis: Die Evo-System-Maschine verflgt Gber eine
Olmangel-Abschaltfunktion, welche die Maschine gegen
Schaden wegen mangelnder Schmierung schutzt. Die
Funktion kdnnte aktiviert werden, wenn die Maschine mit
einer Neigung von mehr als 10° aufgestellt wird.

2. Erstes Ansaugenlassen der Pumpe

Hinweis: Die Pumpe saugt nur dann selbstandig an, wenn
der Pumpenkdrper mit Wasser gefullt ist.

e Entfernen Sie die Einflllstopfen an der Oberseite der
Pumpe. (Abb. 4)

e Flllen Sie die Pumpe mit Wasser. Vermeiden Sie, dass
sich noch Luft in der Pumpe befindet.

e Setzen Sie den Einflllstopfen wieder ein. Neubefllung
ist erforderlich, wenn die Pumpe entleert wurde oder die
Wasserversorgung unterbrochen war.

Hinweis: Alle Wasserpumpen kénnen beim ersten
Ansaugenlassen ‘launenhaft’ sein. Der Erstansaugung kann
nachgeholfen werden, indem zeitweise die Ablaufleistung
reduziert wird (z.B. kdnnte der Bediener einen Fuf auf den
Ablaufschlauch stellen). Lassen Sie auf keinen Fall zu, dass
die Pumpe Uber einen langeren Zeitraum ‘trocken’ lauft.
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3. Starten der Evolution Evo-System-Maschine

Das Verfahren fir die Inbetriebnahme der Maschine ist
im Bedienungshandbuch fir die Evolution-Maschine
beschrieben.

4. Pumpen-Ablaufleistung
Hinweis: Die Ablaufleistung der Pumpe hangt von der

Drehzahl des Motors und der Lénge und Hohe der
Rohrleitungen ab.

5. Abschaltung

Abschalten des Pumpbetriebes:

e Schalten Sie die Maschine ab, indem Sie den
Zundschalter auf ‘OFF’ stellen. (Abb. 5)

e SchlieRen Sie den Kraftstoffhahn. (Abb. 6)
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Abb. 7 (arrows show inner wall
of annular ring)

Abb. 8 (3 locating pins & 2
stabilishing pins highlighted)

WARTUNG

Hinweis: Der Wartungsplan fir die Evolution Evo-System-
Maschine ist im entsprechenden Bedienungshandbuch
enthalten.

e Halten Sie die Pumpe sauber und Uberprifen Sie sdmtliche
Schrauben und Halterungen regelmaf3ig auf festen Sitz.

¢ Die Passringe sollten stets sauber und frei von Schmutz
sein. (Abb. 7)

e Halten Sie die 3 Fixierstifte und 2 Stabilisierungsstifte
sauber und bespriihen Sie sie gelegentlich leicht mit
einem Silikondl. (Abb. 8)

e Alle Passflachen der Uni-Kupplung sollten moglichst
sauber gehalten werden.

e Uberprifen Sie bei jedem Anschluss oder Abbau das
Hilfsantrieb-Zahnrad auf Verschmutzungen, insbesondere
zwischen den Zahnen. Reinigen und schmieren Sie
gemal der Anleitung fir die Maschinen-Antriebskupplung
(Bedienungshandbuch Maschine). Sprihen Sie kein
Schmiermittel auf das 'Anriebszahnrad’.

e \Wurde die Pumpe flr das Abpumpen von salzigem oder
verschmutzten Wasser eingesetzt, sollte sie so schnell wie
moglich mit sauberem Wasser gespllt werden (innen und
aufden). Der Pumpenkorper ist zu entleeren und trocknen
zu lassen; die Ablassschraube ist wieder einzusetzen.

e |st das Zubehdr von der Maschine ‘entfernt’, ist die
Schutzabdeckung der

KUPPLUNG (IM LIEFERUMFANG)

zu verwenden, damit die Kupplung geschitzt ist.
Langzeitlagerung

Wir empfehlen, beide Schlduche (Wasserzulauf und
Wasserablauf) von der Pumpe abzubauen. Lassen Sie
das Restwasser aus dem Pumpenkorper ab, indem Sie
die Ablassschraube entfernen. Lagern Sie die Maschine
an einem sicheren, trockenen Ort ein; verwenden Sie ein
sauberes Abdecktuch, damit kein Staub, Schmutz etc.
eindringen kann.

UMWELTSCHUTZ

Elektrische und mechanische Abfallprodukte dirfen nicht
mit dem Haushaltsmdill entsorgt werden. Bitte wenn
maglich in Recycling-Einrichtungen abgeben. Bitten Sie lhre
zustandige Behorde oder lhren Handler um Empfehlungen
zum Recycling.
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WAS SIE EBENFALLS

MASCRINENEINKEIT WASSERPUMPE

v Pumpt 1000 | pro Minute.

v Einlass-Filter verhindert das
Eindringen von Schmutz
in die Pumpe.

v Radsatz sorgt fiir Mobilitat.
v Einklappbarer Griff fiir Lagerung.
v Robuster & haltbarer Stahlrahmen.

EV0-8YSTEN-MASCHINE TUBEHOR WASSERPUMPE

HOCHDRUCKREINIGER WASSERPUMPE

v Hochwertige Messing-Pumpe. v HSchaltbare Spannungen.
v Beinhaltet Lanze mit / Uberhitzungsschutz
verstellbarer Diise & Schlauch.
v Integriertes
Waschmittelsystem.

BN ZUBEHOR HOCHDRUCKREINIGER &
@YOSYSTEM WEITERES ZUBEHOR IN

MIT

Eingetragenes. Gebrauchsmuster.
Patent angemeldet 1101605.2

VERS 1 REV 0 - 03.12
Vi1
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AMOAOZH ZYNAEXH2

EYOYTPAMMIZTE TOYS 3 MIPOYZ,

onQs AEIXNOYN TATO=ZA EYOYTPAMMIZTETIX 2 NizQ BIAEZ

STAQEPOMOIHZHE, OnQOs AEINXOYNTA TO=A

(
N
~
-
/ N
J
MIESTE AMANA KAl OPIZONTIA ME
ANOIXTH KAI EMINEAH NAAAMH, MIEZETE ME AYNAMH KAGETA KAl AIATONIA
OOz AEIXNEITO TO=0. KANONTAZ TO AYTO

OnQs AEIXNEITO TO=0 KAI KAEIAQZTE
MIMOPEI NA MPOKAAEZEI ZHMIA EVO-SYSTEM!



QR CODE

KareBaorte v epappoyi FREE QR READER
APP kai capwaoTe Tov KQAIKO QR (Trapakdrw).
MapakoAouBnoTe apéowg 1o Bivreo HD Evo-System o1o Smart Phone oag.

BeBaiwBeite 611 £xeTE EMIAESEI TN pUBION HD.

Av dev éxete Smart Phone, utopeite va rapakohouBrioete 0Aa ta Bivieo Tou Evolution kar oto Siadiktuo.
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Mmopeire va kareBdoere diaypdppiara yia Sidpopa aviahhakTikd amé To
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

54

EK - AHAQXH ZYMMOP®QXHX
Epeig, KATOOKEUOOTEG KA EICOYWYEIG

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

AnAWVOUE OTI TO TTPOIOV:
AvtAia AkdBaptou Nepou Evolution DWP1000

ApIBuOGG AVTOANOKTIKWV:
DWP1000

JUPUOPPWVETAI PE TIG BOCIKEG ATTAITACEIG TWV
akoAoubwv Eupwtrdikwv Odnyiwv:
2004/108/EOK (until Apr 19th 2016)

— Odnyia oxeTikad HAekTpopayvnTIKr ZupBatétnTa
2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)

— Odnyia oxetikd HAekTpopayvnTIKr) ZupBatéTnTa
98/37/EOK - Odnyia OXETIKA OXETIKA HE TA
MnyxavrApara

2000/14/EK — Odnyia OXeTIKA PE TNV EKTTOUTTA
BopURou oTo TrepIBAAAOV atrd EOTTAIOUS TTPOG
XPNon o€ £EWTEPIKOUG XWPOUG

Ta ak6AouBa TTPOTUTTA £XOUV EQPUPUOOTEI:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

E¢ouaioddtnon amd

.

_—

N

EkTUTTwOnN: Matthew Gavins:
AieuBUvwyv Z0pRouAog Opilou
Huepopnvia: 01.03.16

‘OAa 1a éyypaga BpiokovTal o€ @AKEAAO 0TV
Topatrdvw d1elBuvon kai gival SiaBéoipa,
KOTOTTIV QITAMATOG YId ETTAVESETOON.

www.evolutionbuild.com
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ZHMANTIKO

MopakahoUue  dioBdote autég Tg odnyieg ao@aheiog
Kal Aerroupyiag TTPooeKTIKG ko TARpwS. Ta T kA oag
aoaAein, av Sev gioTe BERaiol yia oroiadATIoTE TITUXA NG
XPriong autou Tou e50TTAIoOU TTIPOKAAOUE ETTIOKEPBEITE TIG
OXETIKEG TEXVIKES Mpappn BoriBeiag, o apiBudg Twv omoiwv
pmmopouv va BpeBolv atnv IoTooeAida Tou Evolution Epyaleia
pedparog. Epeig Aemoupyolv apketég Mpappég BoriBeiag oe
OAn mv Taykéopia opydvwon Hag, aMd Texvikr Boribeia
eival emmiong IaBéaiun a6 Tov TpounBEUTA 0.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

ANTAIA NEPOY EVOLUTION DWP1000

Zuyyapnmpia yia v ayopd oag g ANTAIAZ NEPOY
DWP1000 g Evolution Power Tools. MapakahoUpe

OTWG OUUTTANPWOETE TNV EYYPAPI| TOU TIPOIGVTOG 0OG OTO
diadiKTUO YIa va ETTKUPWOETE TV TrEPiodo eyyinong g
pnXavAg oag kai yia va eaoealioeTe dueon eutnpétnaon
Qv XPEICOTEL. LG EUXOPIOTOUE EINKPIVG TIou DiaAEEaTe évar
TIpoidv aTmd T ypappn Mg Evolution Power Tools.

EZEAIZH LIMITED EFTYHZH

EEENEn Hhextpikd Epyakeior diomnpei 10 Sikaiwpa va
TIpOPEl o€ BEATILIOEIG KOl TPOTTOTTOINTEIG OTO OXESIAONO TOU
TIPOIOVTOG, Xwpig TTponyoupevn eidotoinon. MopakahoUpe
avatpégte 010 QUAGGIO eyypagrg eyyunong 1 / kai am
OUOKEUOOIQ yia AETTTOPEPEIEG OXETIKA E TOUG GPOUG Kall TIG
TIPOUTIOBETEIG TG EyyUNoNG.

EEENEN HAektpikd Epyakeio Ba evidg g mepiddou
gyyunong, kai amod TV OpxIKr nuepopnvia ayopdg, Ba
€mOIopBWOEl A VO QVTIKATAOTAGE! OTTOIOOATIOTE TTPOIOVTQl
OlomotwBei 61 eivar eAaTTwuamkd otar UAIKG 1) TV
KaTaoKeur. AT n €yyinon eivar akupn edv 1o epyaeio Trou
EMOTPAQET EXEI XpNOIOTIOINBEI TIEPQ AT TIC OUCTACEIG OTO
Eyxeipidio Odnyiwv i edv 10 unydvnua €xel kataoTpagel
amé ardxnua, apéheia r Kakr utmpeaia.

H eyylnon auti dev 1oxUel yio TIG pnxavég 1 / kai
KOTOOKEUOOTIKG ~ oToIxeia  TIou  €xouv  eTaBANBE,
TpoTIOTTOINGE, 1) TPOTIOTTOINDEI e OTTOIOVNTIOTE TPOTIO,
N OVTKEiPEVO XPAoNG TéPa amo TG OUVIOTWHEVEG
duvarémreg Kkal Tpodiaypagés. Ta nAekTpIKG e¢apTipaTa
KaAUTITOVTOI QTG QVTIOTOIKEG €YYUNOEIG KOTAOKEUOOTWV.
Ol 1o poidvTa TTOU EmOTPEQOVTaN e eAdTTwpa Ba

ETMOTPAPOUV pE TTPOTTANPWHEVN T WeTagopd oTnv Power
Tools. E¢ENEn HAextpika Epyaleia diamnpei 1o dikaiwpa va
emdlopBwael kaT EMAOYAV A va TV QVTIKATAOTAGE! e idIo
1} avTioTOIXO OTOIXEIO.

Aev uTiGpyel Kapia eyyinon - ypoTrt A Tpogopikr - Ma Ta
avahwoipa egoprApaTa, 6mwg (katdAoyog Tou akoAouBei
Oev eivar  €GovAnTIkGG) Aemrideg, payaipia, TPUTIGVIQ,
opiNeg 1 Ta TEDIAG KATT. Ze Kapia TepiTTwon ev TTPETEl
Evolution Power Tools €ivar ureUBuvog yia Ty amwAeia A
{nia Trou TTpoKUTITEl dUECa 1} Eupeca amd To XpAon Twv
EUTIOPEUNATWY Wag fy ammd omoiadrimote GMn arti.. EEENIEN
Hhextpika Epyakeia dev euBlverar yia Tuxév €5oda Trou
éyivav yio Ta ev Adyw epTropeduaTa iy ommoBeTIKEG nuieg.
Kavévag Aemoupyog, umdMnAog 1y avtimpdowTmog  Tou
Evolution Power Tools eivar e§ouaiodompévo va mpofaivel
0¢ TIPOQOPIKEG TTIAPATNPACEIG TG YUHVAOTIKAG E€iTE Vol
TaparmBei amé omolodrToTe amd Toug TPoavVaPePBEVTES
6poug TIwANoNG kai kavévag dev Ba eival SETMEUTIK i TO
Evolution Power Tools.

Epwrrioeig OeTIKG e TV TTopoUdoa TIEPIOPIoEVT Eyyunan
Tipémel va amreuBUvovTal TV £5pa TG ETaIpEIag, A KOAEOTE
ToV KardAMnAo apiBpé Mpaupr BoriBeiag.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

MPOZOXH: AlaBdaTe dAeg TIG 0dnyieg. Edv dev
akoAoUBAOETE BAEG TIG 0dNYiEG TTOU avapépovTal
TIaPaKATW, UTTAPXE! KivOUVOg NAEKTPOTTANGaG,
TTUpKAYIGG Kai/fy coBapd TpauuaTopou.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

1. Ao@dAegia OTO XWPO EPyaTiag

. AlaTnpeire 1o XWpo epyaaiag kaboapo Kai KaAd
QWTICHEVO. AKOTAOTATO! KOl GKOTEIVOT XWPO! TIPOKAAOUV
aTuyfuaTo.

B. Mnv xeipieaTe nAekTpIKG epyaleia o€ EKPNKTIKO
mepIBaAAov, 6TTWG Trapousiar EGPAEKTWY UypwV, aEPiwv
1} okévng. Ta nAekTpIKG Epyaleiar dnpioupyolv oTverpeEg
TI0U PTTOPOUV Va QVOPAEEOUV TN OKGVN 1 TI avaBupIGaEIS.

y. KpareioTe Ta audid kol Toug TOPEUPITKOPEVOUG
MOKPIG TNV (PO TTOU XEIPITEDTE Eva NAEKTPIKO Epyaeio.
Av amooTTaoTEl N TTPOCOXT| 0aG UTTOPE Va XATETE TOV EAEYXO.

2. HAekTpIKN ao@daAeia

a. Ta @Ig TwV NAEKTPIKWV EpyaAEiwv TpEmel va
Taipiddouv pe v Tpido. MoTé Unv TPOTIOTIOIEITE TO QIG LE
otolovdrote TpdTI0. Mn XpnOIHOTIOIETE PETOOXNUATIOTES HE
VEIWPEVT NAEKTPIKG EpyaAEiar.

i ou Bev €xouv TpomoTTonBei Kal KaTdANAEG TTPiCeg
peIdvouy TIG TBaveTnTeS NAeKTPOTTANSjaG.

B. ATro@UyeTE CWHOTIKA ETTAPH PE YEIWHEVES ETIQPAVEIES
6TMWG GWARVES, KOAOPIPEP, HAYEIPIKEG BEPUAOTPES KAl
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yuyeia. Yapyouv auénuéveg mavotnteg nAekTpoTAngiog
Qv T0 CWHA 00G EIVOI YEIWHEVO.

Y. Mnv exTiBete Ta nAekTpikd epyaleia on Bpoxn f uypég
ouvBikeg. Av eioywpnael vepd 1o NAEKTPIKG Epyaleio,
augavovtar ol BavetnTe NAEKTPOTIANGiaG.

8. Mnv kakopetayeipifeate To kahwdio. Mote pnv
XPnotWoTTolElTe T0 KaAWIO Yia va KOUBARTETE, va TpaprgeTe
1} va BydAete omm6 v Tpia To NAEKTPIKG epyaAeio. KpareioTe
70 KoAWIO HaKpIG oTTd BepuoTnTa, AGDI, QIXUNPES GKPES 1
KIvoupeva avTikeipeva. Kareatpappéva fi pmAeypéva kahwdia
augavouv Tig mBavomTeG NAeKTPOTTANEIOG.

€. Otav xeIpileoTe Eva nAekTpIKO epyaleio £w,
Xpnoipotolgite kaAwdio emékTaong KatdAAnAo yia
utraiBpia xprian. H xpron kaAwdiou katdAAnAou yia
uTTaiBpia xpron peivel Tig TBaveTnTeg NAeKTPOTIANGiaG.

f. If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3. MpoowTiKA ao@dAsia

ao. Mapapeivere Eroipol yia dpdan, TPOTEXETE

TI KAVETE KOl XPNOIUOTIOIEITE KOIVI) AoyIKi 6Tav
Xpnoipotroleite éva nAEKTPIKO epyaleio. Mnv
XPNOILOTIOIEITE NAEKTPIKG Epyaheia OTaV €i0TE
KOUPQOWEVOI A UTTO TV ETTAPEIR VOPKWTIKWY, GAKOOA
1} @appoKeuTIKAG aywyng. Mia oTiyur| ammpooegiag Tnv
(WPA TTOU XPNOIKOTIOIEITE NAEKTPIKG EQYaAEiar uTTOPET Val
0dnyroel o€ goBapd TPAUATIOHO.

B. Xpnaoiporoeite e§omAiopd aogaAeiag. Na gopdre
TIavTa TTPOCTATEUTIKG yuahid. H xprion katdAAnAou
€¢oTTANIopOU ao@aAEiag avahoya e TIG CUVOIKEG,
OTWG PAOKA yia TN okévn, avTioAioBnTIkG TrammoUTola
aopaAeiag, okANpo KaTréAO, 1) TTPOOTAGIN KOG HEILVE
TIG MBavATNTES NAEKTPOTTANSIOG.

Y. ATro@UyeTe TV €KKivnon KaTaAdGOwg.
ZIyoupeuTeiTe 6Tl 0 BIOKOTITNG €ival aTn aTdon off

TPV va BAAETE TO £pyaleio atnv Tipida. KouBaAwvTag
NAEKTPIKG epyaheia pe To SAXTUAG 0OG 0TO BIOKATITN 1
Badovrag otnv Tpida NAEKTPIKG Epyaheia TIoU £Xouv TO
BIOKGTTT 0N 0TéoN On TTPokaAoUVTal aTUXAKATA.

5. ApaipéaTe omrolodrtrote KA&Idi pubpiang
ayyAIkO KA€1Si TpIV var avAPeTe TO NAEKTPIKO
epyaAeio. Aprivovtag To kAeidi Triévw aTo
TIEPIOTPEPOUEVO PEPOG TOU NAEKTPIKOU EpYaAeiou
pTTopei va TIpokAnBei TpaupaTioudg.

€. Mnv emekreiveaTe utrepBoAikd. Keep proper
footing and balance at all times. MNardre oTaBepd Kai
Kpatdre TV I0oppoTria 0ag OAE TIG WpES. Me autd
ToV TPATTO EAEYXETE KAAUTEPD TO NAEKTPIKS Epyaeio OE
aTPOCOOKNTEG KATOOTACEIG.

oT. NtuBeite kardAAnAa. Mnv @opdre xahapd polxa
1} koopruata. Kpareiote Ta yaAid, pouxa kai yavTia
pakpiG atmd kivoUpeva pépn. Ta xahapd pouxa,

KoopAuaTa f HokpIid JaANIG pTTopei va TriagTolv oTa
KIVOULEVO EPN.

. Av TrapéyovTal GUOKEUEG yia TV aUvdeon
OTTOPAKPUVGNG OKOVNG KOl EYKATAOTACEIG
oUAM\OYIG, GIYOUPEUTEITE OTI UTEG Eival
OUVBESENEVES KAl XPNOIHOTIOIOUVTAI GWOTA.

H xprjon TéTolwv GUOKEUWV PEILVOUV TOUG KIVOUVOUG
TI0U TTPOKOAOUVTQI OTTG T OKGVN.

4. Xprion kai @povTida NAEKTPIKWY EPYaAEiwv

o. Mnv xpnoipotroicite akatdAAnAa 10 NAEKTPIKG
epyaAeio. XpnoipoToicioTe T0 CWaTO EpyaEio yia
Vv douAeid oag.

To owaTd nAekTpikd epyaheio Ba kavel T SouAeid
KaAUTEPQ KOl GOQPANETTERQ OV XPNOIMOTTOIETAN YIOl TO
AGYO yia Tov 0TT0i0 £XEl OXEDINOTEI.

B. Mnv xpnoipotoInoeTe 1o NAEKTPIKG EpyaAgio GV
0 BIaKOTTTNG BEV TO EVEPYOTTOIET 1) OTTEVEPYOTTOIEL.
OmoiodrToTe NAEKTPIKO EQYOAEID TO OTT0I0 OEV

eAéyxeTal ammd 1o SIOKGTTT €ival ETTIKIVOUVO KOl TIPETTEN
va emodlopBuwBei. Ta nAekTpovIKG epyaAeiar oTa xEpIat
QVEKTTAIBEUTWV XPNOTWV Eival ETTIKIVEUVA.

Y. ATTOoGUVOEDTE TO QI ATTO TNV TPIla TIPIV Val
KAVETE OTTOIETONTIOTE TIPOTAPHOYES, OAAaYES
ageaoudp, 1} aTTOBAKEUOT TWV NAEKTPIKWV
epyaAeiwv. TéToia TPOANTITIKG pETPO aoPaeiag
EIVOUV TIG TBavATNTES TOU Val EeKIVATE! KaTéd AdBog TO
NAEKTPIKG EpyaAeio.

5. Duhdyete adpavi NAEKTPIKA epyaleia pakpid atrd
TaISIG KOl PNV EMTPETTETE O€ GTOMO PN ESOIKEIWpEVA
e 10 NAEKTPIKOG EpyaAEio 1} AUTEG TIG 0dnyieg va
XelpifovTal To NAekTpIKG EpyaAeio. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

€. ZUVTNPEITE To NAEKTPIKA pyaAeia. EAEyETe TNV
€UBUYPAUHIOT) TOUG 1) TO PTTAOKGPITHG TWV KIVOUUEVWV
pepwv, T Bpadon Twv eEapTNUAETWY Kal OTToINdNTIOTE
(M KaTdoTaon TTou PTTopEi va eTTNPEACE! T AsiToupyia
T0U NAEKTPIKOU epyaAeiou. Av To nAKTPIKG epyaleio
uTrooTei {nuid, SlopBwaTe T0 TTPIV T XPron Tou. MoAG
aTuxrHaTa TTPOKAAOUVTAI OTTG KAKOGUVTNPNUEVD
NAEKTPIKG Epyaeia.

oT. AlaTnpEiTE To KOTITIKG EpyaAgia auxpuned Kai
KaBapd. Ta kahoouvTnpnpéva KOTITIKG EpyOAEia g
agunPég Akpeg eival AiydTepo TBavov va prhokdpouv
Kl TTI0 EUKOAO va Ta EAEYEETE.

. Xpnoipotroigite 10 NAEKTPIKG EpyaAeio, aeooudp
Kol avTaAAGKTIKG KTA., CUPQWVO E QUTEG TIG 0BNYieg
KOl € TPOTTO TTOU TTPOOPITETAI VIO TO CUYKEKPIUEVO
€i6og nAekTpikoU epyaleiou, AapBdvovTag utroyn
TI GUVBNKES Epyaaiag Kai Tn SouAeid TTou TTpémel va
yiver. H xpron 1ou nAekTpikoU epyaAeiou yia Acroupyieg
SINQOPETIKEG AT QUTEG YIal TIG OTTOIEG TIPOOpIZETal
uTropei va odnyroel o€ pia ETTIKivouvn KatdoTao.
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5. ZépBig

To oépPig Tou nAekTpIkoU epyaleiou pémel va
yiverai pévo amré kardAAnAa ekTaideupévo dropo,
XPNOIHOTIOIWVTAG POV YVAOIO AVTOAACKTIKG.
Auté Ba Siaogahioel OTi | a0AAEIN TOU NAEKTPIKOU
epyaeiou ouvinpeital owoTd.

OAHIIEZ AZOAAEIAZ TIA TIZ
ANTAIEZ NEPOY ME KINHTHPA

a. O1 kivnipeg Bevlivng N vrieA Sev mpéme oté
XPnaipotololvTal o€ KAEIoTOUS XWPOoug Tou Sev
agpifovral. To KQUOTEPIQ TTOU TIAPAYOVTCI Eival EGUIPETIKG
TOgIKG Kal gTropoUv var TipokaAéaouv “AnAnTnpiaon
Movogeidiou Tou AvBpaka” Trou Trpokaei utrvnAia kal TENKG
Bdvaro. Emrpémeral n xprion BevgvokivnTng Unxavig o€
E0WTEPIKOUG XWPOUG VO av T XTipio €ival TTOAD KaAd
agPICOMEVO Kal Ta KAUGOEPIT UTTOPOUV Va GUMN@BOUV Kal
va 0dnynbolv Tpog Ta €6w péow eGaywyng kauoaepiwv i
OUOTAUATOG 050KABOPITTUV.

B. O Kivntpag/H AvrAia Nepou mrpérrel va TotroBereiran
Tavw o€ aTabepr kai emiedn em@aveia. Or Tpoyoi

Ba mpémel va kAeIdwvovTal, 0UTWG WATE N PNXAVA Vo v
KIVEITal KaTd T SIGipKeEIa TG EPYaaiag.

Y. O KivnThpag Sev TpéTel va Aemoupyeital oe
TOXUTNTEG TrOU §ETrEPVOUV Tn PéyioTn TaxUTnTa TTIAVW
otV mivakido. H Aemoupyia g pnxavig oe utrepBoAIKEG
TaxUTNTEG Qugavel Tig mBavomTeg BAGBNG kai emrakéAouba
QTUXAMaTO.

8. Mnv meipddere Ta e§aptApaTa ouU pubpiouv

v TaxUTTa TOU KIvTApa. Mopei va aAAGGeTe TIg
€PYOOTAOTIOKES TTOPAMETPOUG AEITOUpYiag.

&. Xpnaiyporroigite povo 1o €idog Kauaipiou Tou
TapartiBeron ard auté To Eyyeipidio O5nyiwy.
XpnotpoTroivTag kauaipo e apiBpd oKTaviwy KaTwrepo
amd Tov kaBopIouEvo TTopEi va 0dnyrael o€ UTTEPROAIKY
©Bopd kai v EAwEN BAGRN Tou KivnTApa.

ot. AiaTnpeite v Tepioxr yipw amé Tov KivnTipa
kaBapn ka1 TakToTTOINKEVN. [OTE NV 0riveTe Kalolpeg
UAEG (§0Mo, TIAQTTIKG, XOPTOVI, MOUTTG KTA.) KOVTG OF
QVAPLEVN pnxavh.

. Mnv Tov XpnoigoTroigite péoa fj KovId o€ favov
EKPNKTIKG TEPIBAAAOV. ATUOOQAIPEG POPTWHEVES ME TKOVN
Omwg o kdmola Biopnxavika kTipia (Aheupdpuhol, MiAol
ZUAEiag) Exouv EKPNKTIKT DUVapIK.

). EAéyxeTe TOKTIKG TO 0UOTNPO KAUGTPWY Yia SIoppoé.
O1 owAnveg Kai 01 EVWOEIG TIPETTEI va EAEyxOVTal Yia
aMoiwan N pBopd. EAEyxeTe To pelepPoudp Kauoiuwy yia
BAGBN A To kamdki Tou pedepPoudip yia kakn TooBEtnon A
@Bopd. Tuyov ehartwpara TpEmel va diopBwBouv Tpiv T
XPAon ToU KIvnThpa.

0. Mavra va ofAVETE TOV KIVATAPA KOl VO TOV OQriVETE
VO KPUWOEI TTPIV TOV avepodiaad Tou. MpooTadrioTe
V@ aTroQUyETE TUXOV XUGIHO TOU KAUTiLoU (ouyva

mpokaroUpevo amd “utrepxeinan” Tou pedepBoudip) Kai
kaBapioTe T0 TUXGV XUpEVO kadolpo apéows. H epappoyh
oTeyvig GO eival évag amroTEAETHOTIKGG TPATTOG yia VOl
€¢oudeTepwOei T0 XUpEvo kalaIo.

1. Mnv agrioete Tov KivnTipa va §epeivel ard kadoipa.
H Gi6ykwan Tou KivTpa eV XPnoIWOTIOlE] Ta amTopEvapIa
TWV KOUGTHWY pTTopEi vat TTpoKaAéaEl {npIG o€ CUVEDEPEVD
NAEKTPIKO EGOTTAIGPO.

K. OTaV PETaQEPETE TOV KIVNTAPA O VO OXNa
BeBaiwBeite o1 N kGvouha Tou pedepBoudp eival KAEIOTH.
la va ehayioTomooeTe Tig mBavoTnTeS uoiuatog Tou
kauoiuou o KIVNTAPaS TTPETTE va aoQaNOTE e aYOIVIA KTA.
0T0 XWPO (POPTWMATOG TOU OXUATOG OUTWG WOTE VA NV
ummopei va KivnBei kard Tnv peragopd. ‘Otav aceahioTel, o
Kivmpag TPETe! va eival 600 To duVaToV o ETTITESOG,

A. M0 POKpOTTPOBETN ATTOBKEUDT) TIPOTEIVOUIE VOl
oTpayYioETE To OUCTNHA KOUTiHWV Tou KivnTipa. Kard
TN HaKpoTTpOBean amobrkeuon mpdoBeTa cuaTaTikd aTa
HovTEPVO KaUTIWG: MTTOPET VOl KaTakaBioouv amo 1o kaloiluo
kai va pTrhokdipouv Toug Tridakeg kai Tig BaABideg Tou
OUOTANATOG KAUTIHOU.

p. AroBnkedeTe ToV KIVNTHPO O€ XWPO aoPaAN Kol KaAG
agpifopevo. Mn egouaiodotnpévo TpoowTTIKG Oev TipéTel val
£xel Tpooaon o auTd TOV KIVNTAPO.

ENINPOZOETEZ ZYTKEKPIMENEZ OAHTIEZ AZQAAEIAZ

0. ToTroBeTAOTE TNV AVTAIC TTPOTEKTIKA Kall
BeBanwBeite 611 Sev pTTopEi va KIvnBei Katd TN
Aeitoupyia Tng. Av emOupnTe, HTTOPE(TE Vo BAAETE
o@rives KATw aTTd TOUG TPOXOUG EKTOG aTTS TO Va
€QapudoETE Ta Ppéva.

B. KpatioTe TV dueon mepioxn yipw atré Tnv
avTAia kaBapr). BeBaiwbeite 61 0 kivnTApag Sev
uTTopei va épBel o€ eTTaQN e EUPAEKTA UAIKA.

y. Navra va TotroBereite éva @iATpo aTnv

€igodo Tou owArva Tpogodoaiag. Autd Ba
aTTOTPEWE! PEYAAEG TIETPEG Kal GAAG GUVTRIPIHIO

aT70 TO VO POUPNKTOUV OTO ETWTEPIKG TNG AVTAIOG
TTPOKAAWVTAG {NuId.

8. Aiatnpeire To QiATpo kaBapo. Katd T xprion

T0 QIATPO PTTOPE VO ATTOPPAXTEN, TrEPIOPICovVTag TN

pOor Tou vepou Kai MRAAovTAG TIPOoBET TTigon

oToV KIVNTPOL.

€. TorroBeTrOTE TNV €KPOI| TOU VEPOU (£§050 TOU
OowARVa) APKETA HOKPId amrd TV avTAia. AioTnpeite
TNV avTAia kai Tov KivTipa 600 TTio oTeyvA/d yiveTal.
oT. Mnv xpnaoiportroicite autd Tov §0TAIOHO Yia Vo
avTAeite Bevdivn (1} dAAa eupAekTa uypd) i GAAa
SiaBpwrikd uypd. Autr n avTAia sival oxediaapévn yia
va avtAei Movo Nepo.

€. Noré pnv Aeimoupyeite TNV avtAia oTeyvi. MNavia
VO yepiCeTe TNV avTAiar e vepd TIPIV va TNV GEKIVAOETE.
n. MoTé va pnv KaTeuBUVETE TO VEPO TTPOG NAEKTPIKO
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€§ommAIop6 1) kaAwdio. To vepd PTTOPET va TTPOKAAETE!
ooBapri BAGBN aTov NAekTPIKG EEOTTAIHG Kol PTTOpE VOl
amoteAéoel coPapd kivouvo TTupKayidg.

0. MdvTa va xpnaoiyporroieite TouhdyiaTov 300XA0T.
€0KapTITOU WAV YIo Vol OUEUEETE OTTOIEG AKAPTITEG
owAnvwateig g avrAiag. H 60leugn g dkapmmg
owhrAvwang Gueaa Tpog TV aviAia pTopei va emBdaAel
TpOaBeT TriEON TTEPQ O TIG IKAVOTNTEG TG AVTAIGG.

1. AkohouBeioTe GAoug Toug Kavoveg ao@aleiag yia T
XPAON TOU KIVATAPO OTTWG TIEPIYPAPOVTQI OTO OXETIKO
Eyyxeipidio. AkohouBeioTe eidiké Toug kavoveg avepodiaapol
KaI KavOveg aoQaAeiag.

ZYMBOAA & ETIKETEZ

MPOZOXH: Do not operate machine if
warning and/or instruction labels are missing
or damaged. Contact Evolution Power Tools
for relacement labels.

20upoAo Mepiypaen

AlapdoTe 10 Eyxelpidio

®

dopare MpooTareuTiKG
Tuahid

®opdre MpooTaoia yia Ta AuTId

®opdare MpooTtacia ammd T Zkévn

Mpogidotroinon

NPOZOXH:
oAU Beppdg
owARvag e¢aTuIong

7N
@)
&)
A
A

10|

AUTI

iZi

MPOZOXH: Autég eival
TETPATPOXOG KIvTAPAG. IepioTe
ue apoAupon Bevdivn pévo. Mnv
yepiete pe TreTpéAaio.

UNLEADED
PETROL ONLY!
A FAMIABLE

A@rioTe ToV KIVNTHPa va
KPUWOEI TTPIV VO QVOIgETE

TO KATTAKI TV KOUaipwy. O1
avaBuuIGoEIg gival EEAIPETIKA
€UPAEKTEG Kal PITTOPET val
ava@AekTouv étav £pBouv o€
eTTAQN YE CEOTH EMPAVEI

n PAGya.

o/
®

MPOAIATPA®EZ ANTAIAZ NEPOY
DWP1000

Aidperpog ZwAfva NMARpwong & E¢odou: 75 yAaT.

Aviuywon AvTtAiag: 28 pétpa
“Yyog Avappo®nong: 8 uétpa
Pon: 1000 Aitpa/AeTrTd

MpoaipeTika E§apTApara:
EukapTmog ZwArvag Avappoenong (ZkAnpog)
Eukaptmog ZwAijvag Ekkévwaong (ETmedoUpevog)
®iAtpo MAApwong

Bdpog: 10,7 KING
Znueiwon: H AvtAia Nepou pe Kivnmipa
Evo-System eival oxediagpévn yia va avTAei
vEPO. ©a avTAROEl ETTIONG VEPO TTOU TTEPIEXEI
MIKPG owpaTidia o€ alwpnong (MEyioTo
pEyeBOG KOKKOU 8 XAOT.).

Aev gival oxedlagpévn yia va avTAED KOTTPId,
AaoTrévepo, Gupo rf AdoTrn. H avtAia gival
eCOTTAIOEVN HE €va avoixTo aTpogeio. ‘Eva
@IATPO TTANPWONG TTPETTEI VO XPNOIUOTIOEITAI
TIAVTO OTO CWARVA €I0080U YIA VO OTTOTPEWEI
MEYAAEG TTETPEG Kal GAAa ouvTpippia atrd To
va pOUPNKTOUV HECT OTO CWHA TNG AVTAIaG.
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/
Emokémnon Mnxavig

N

evikr) amoywn Tng AvtAiag NepoU evwpévn e T Movada tou Kivntripa.

1. Kivntipag Evo-System
2. AvtAia Nepou DWP1000

3. Z16pi0 Eic6dou

4. Z16pi10 EE650u
5. Tama NMARpwong

6. Tara ATrooTpdyyiong
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4 N
Emiokémnon Mnxavig
[evikn dmmown Tng AvtAiag Nepou evwpévn pe TN Movada Tou Kivntrpa.

\_ /

1. Kivntipag Evo-System 5. Alak6é1rTnG BpUong Kauoipwv/Took
on/off

2. AvtAia Nepou DWP1000
6. AlakoT1rTnG on/off

3. Tama NMARpwong
7. ®pévo modiou

4. Tatra AtrooTpdyyiong AvtAiog
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Eik. 18

(deixvel Tig 2 mIoIVEG Bideg
oTafepotroinong)

ZYNAPMOAOIHZH

1. Z0vdeon Tng AvtAiag Nepou DWP100
oTtov KivhtApa Evo-System

Znueiwon: H AvtAia Evolution gival oxediaopévn yia va eVWVeTal

Kail va Tpogodorteital atrod Tov Kivntipa Evo-System. Mnv
TIPOOTIABNCETE VO EVWOETE QUTH TN PNXAVK O€ OTTOIA0ATIOTE GAAN
1nyn Tpogodoaiag. O Kivnipag Evo-System éxer pia povadiki
TIaTEVTApPIOPEVN OUZEUEN TTOU ETTITPETTEI OE I TTOIKINIG EEQPTNUATWY
Evo-System va evwBoUv kai va Tpo@odotnBouv aTrd auTr) T INxXavi.
AuTA n 0UCeun eival oxediaopuévn e TTOAU AETTTEG aVOYEG Kall

mpémel va diatnpeital kaBapr) kai amraAAaypévn atmd akabapoieg,
UTTOAEiPOTA KTA.

MapéxeTar éva TTPOOTATEUTIKG KAAUPHA TNG 0UCEUENG HE KGBE
ageagoudp Kai TIPETTEl va XPNOIUOTIOIETal GTTOTE TO AETOUAp eival
“HaKpIG” aTTO TOV KIVATAPA.

Av €xeTe BUOKONIEG OTNV £VWan Twv ageaoudp, UTTOPET va gival Adyw
Tou &1l 01 TTipOl, I} 01 POBEAES €iTe TOU EETOUAP €iTE TOU KIVNTHPA €ival
MOAUGUEVOI/EG 1) KATAOTPAMUEVOI/EG.

Eroipadovrag Tov KivntRpa yia TNV évwon PE To aieooudp:

Inpeiwon: O Kivntapag EVO-SYSTEM éxe1 éva pIKpoBIaKOTITH
EVOWHATWHEVO péoa OTO OXESIATO 0UeuUgNG TTou aioBAveTal
TOTE TO 0geooUdp £xel ouvdedei pe emiTuyia oTn pnxavr. O
KIvnTRpag Sev Ba EeKIVATEl Xwpig To ageooudp va gival EVWHEVO.
H pnxavn dev ptropei va Asitoupynoel “avedprntn”.

+ KAeildwote Toug TpoxoUug MeTagopds XpNnOoIHOTIOIWVTOG TO QPEVO.

+ EAeuBepwote 1o MNAaioio ZTabBepoTtroinong Tou Ageooudp
TIEPIOTPEPOVTAG TOUG HOXAOUG KAEIBWHATOG OTN GTACN
EEKAEIBWMATOG Kl TTIEDTE.

* Xuvappohoyrote To MNAaioio ZraBepotoinang Tou Ageooudp

* KAeidwoTe 10 okeAeT 0T BECN TOU TPABWVTOG Kl ETTIOTPEPOVTAG
TOUG JoxAoUG KAEIdwaTog 0T oTdon KAEISWHATOG (6p0Ia).

2Uvdeon AvrAiog

Inpeiwon: H AvtAia givar eEoTTNiopévn pe 3 TTipoug, Kail 2 TToIvEG
TePOveG aoPaAeiag. O1 3 Tripor KAEIBWwvVouv aTo OUVOECHO €idoUg
«Uni-coupling». O1 GAAeg 2 TTepOvVEG AOPOAEIag UTTaiVOuV PECA OTIG
uTrodoxég Tou MAaigiou Z1aBepoTroinong Tou Ageaoudp.

+ KpareioTe 10 aeooudp atmé To eEwTePIKG Tou TTACICIO Kol BAATE
10 OToV KIvnTAPA. EUBUypappioTe Toug 3 Tripoug (Eik.1a &
Eik.1b) ka1 Tig 2 moIvEG TIEpdveG aopaleiag (Eik.1c). ZnmioTe
KaT@AANAN BorBeia av xpeIaoTei.

» Kpatwvtag éva BoAikd KopUAaT Tou e€wTepIkoU aKeAETOU TOU
KIvnTApa PTTopei va BonBnoel To XEIpIoTH va TTETUXEN Kal Va
d1aTNPErOEl TNV EUBUYPANMIoN KATA TNV £Vwon Tou agecoudp.

+  ZpwETe atmmaAd To aggooudp péoa oTn pnxavr). KpatiaTte Toug
3 Tripoug Kai TIg BUO TTEPOVEG AOPAAEIG EUBUYPAUMIOHEVOUG
Kol EUBUYPAUMICUEVEG PE TIG QVTIOTOIXEG TOUG BEoElG oUVOEDNG.
H eowrtepiki oUeugn PETAgU TOU KIVNTAPA KOl TOU aEEGoUdp
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Ba yivel autépata. Agv gival amrapaitTn n euBuypAuNIon Twv
€EAPTNUATWY 1 Ol TIPOCCAPHOYEG.

* Na cioTe ammaAoi Kal UTTOPOVETIKOI, N 0UCEUEN eival OXedIOOPEVN
e akpiBela Kai dgv XpeldleTal peyaAn SUvaun yia va eviaoel Ta
ageaoudp. MOAIG 0 XEIPIOTAG OTTOKTACEI EPTTEIPIO UE TV “TEXVIKA”,
n ouvdeon Twv ageooudp Ba yiver atmAn.

o ZmpwéTe oTabepd Tov KIVNTAPA Kol TO aEeooudp Jadi péxpl va
akouaTel 10 “KAIK” TNG aUvdeang. O HoxAdg atreAeubépwong Tng
Movoauleugng Ba emoTpéwel otnv oudéTepn Tou Béan. (EIK. 2)

2. ZUvdeon Twv EAaoTIKWV ZWAARVWY

Znueiwon: O eAaoTikoi CwANVES TIPETTEN VO UTTOOTNPICOVTaI
avegaptnta. Aev TTpETTel va Toug KouBaAei n avTAia.

+ EAéyEre TV akepaidTnTa TWV OWARVWY. Agv TIPETTEN VO UTIAPXE! KOpia
BAGPN eite aTO oWAARVa TTAPWONG €ite aTO GWArVa aTTaAAaynig.

*  EvoTe Toug OWArVEG OTO WA TNG AVTAIGG XPNOINOTIOIWVTAG
0TOUG OQIVKTAPEG SWARVa Kal PAGVTEEG Trou TrapéxovTal (Eik. 3)
EAéyCre 611 01 pAGVTZEG KGBOVTaI CWOTE.

Inueiwon: OtoladnoTte diappon aépa aTo GwAARvVa TTARPWONG
(avappdenan) UTropei va eUTTodioEr TNV KAVOVIKK avappdenon Kai va
peIOEr TV TaUTNTA por) TNG avTAiag.

* Av xpnoipoTrolgite aTaBepr CWARVWON atré atadAl TTavTa va
BeBaiwveaTe &1 N GUVOEDN WE TO CWHA TNG AVTAIOG YiveTal LE Eva
KOMMATI E0KOTITOU CWAARVA HAakpoug TouAdyioTov 300 XAOT.

+  Aiatnpeite 6AOUG TOUG CWARVES Kal EUKAUTITOUG CWARVEG 600
M0 KOVTOUG Kall i010UG YiveTal, Kal TIPOCTIOBEICTE VO ATTOPUYETE
QTTOTOUEG OTPOPEG.

+ BeBaiwbeite 0TI UTTAPXEI ETTAPKEG KAVAN OTTOOTPAYYIONG YIa TO
VEPD TTOU EKXEETA.

* Av 0 eUkapTITOG OWARVag aTTAwBei kaTtd TTAGTOG VoG dpouou
1 KATI TTAPAROI0, TTPOCTATEUOTE TO GWARVa aTTd TNV Kivnon
oXNUaTWV pe EUAIVN ETTIKEAUYN.

+ 'Eva @ikTpo ammoppd@nong TPETTEN va evwBEei oTnv GKpn Tou
owArva TTAnpwong. Eival onuavTiké yia va euTrodioeTe peyaha
KOMMATIO CUVTPIMUILV 1 TIETPEG KTA. OTTO TO Va atroppo@nBouv
aT0 £0WTEPIKO TNG avTAiag Kai va TrpokaAéael BAAGBN oTo aTpogeio.

+ O owhrvag TARpwaong UTropei va xpelaoTei va emBapuvoei yia va
KpatnBei aTn Béon Tou aTn Aipvn 1) 0TO AGKKO avOOKAPAG KTA.

Inpeiwon: Av éva oxnua TTepAoel TTAvw aTrd £va aTTPOCTATEUTO
€UKAUTITO CWARVa, N duean oUvOAIYn Tou CwArva, Kai n
€TTAKOAOUBN BIAKOTTT TNG PONG TOU VEPOU UTTOPET VA TIPOKAAETEI
“UBPAUAIKG OOK”. AuTO UTTOpPET Va TIpoKaAETel BAGRN oTnv avTAia
Ko/ oTa eEaPTAWATE TNG.
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3. 'EAeyxog Tng BaABidag DA
Av 0 owArvag ekkEvwaong Exel KABETN KAion TTavw atd 10
METPA, TTpOTEIVOUNE va eAéyEeTe OTI pia BaABida eAéyxou (dev DE

TIOPEXETAI) €ival EYKATEOTNHEVN KOVTA OTNV avTAia. AuTo Ba
EUTTOBIOEI TO KATAOTPOPIKG XTUTTNMA TOU vEPOU OTav N avTAia
KAgioel.

AEITOYPIIA

1. ToroBeTwvTOg TOV EE0oTAIONO

ES
Znueiwon: O Kivntrpag Evo-System pe Tnv avTtAia evwpévn
TIPETTEl va TOTTOBETEITa CUPPWVA PE TIG 0dnyieg TTou divovTal
ato Eyxeipidio Odnyiwv Tou Kivntripa Evolution (OAHIEZ
AZOANEIAZ TIA TON KINHTHPA Evo-System). FI
ToTroBeTeioTE TOV EEOTTAICHOG KOl EAEYETE OTI:
* O egommhiopog gival 600 o eTTiTTedOG YiveTal. FR

* To @pPEvo €XEI EPAPPOOTEI.

* H eme@adveia givar 600 1m0 okAnpr kai oTabepr yiverai.

e Agv UTTAPXOUV EUPAEKTA UAIKG KOVTA.

» H mrepioyn e€aepideTal KaAd, kal dgv UTTApXEl Kivduvog atmd GB
Ta KAUOOEPIA TTOU atroBAAAovTal.

Znueiwon: O Kivntpag Evo-System ofrAvel 6tav 1o

AGdI @TdoEl o€ XaunAQ eTTITTEdA KAl QUTO TTPOCTATEUEI TOV IT
KivnTApa amé ¢nuid Adyw Tng éAAeiyng Aitravong. Auto 1o
XAPAKTNPICTIKO UTTOPE Va evepyoTToiNdei av n pnxavn givai
TOTTOOETNEVN TTAVW O€ KAion peyaAuTepn atd 10°.

NL
2. Apxikn Avappoégnon Tng AvtAiag
Inueiwon: H avtAia eival autdpatng avappdenong pévo 6tav 1o
E0WTEPIKO TNG EIVOI YEUATO E VEPO. NO
+ AgaipéaTe TV TdTTa TTAPWONG atrd TNV Kopuer| TNG avTAiag. (Eik. 4)
* [epioTe TNV avTAia eviEAWS pe vepd. Mnv a@rioeTe KEVO OEPOG.
* ZavatomobeTeioTe TV TémTa TARPWoNG. H emavatmArpwon eivai PL
QTTapaiTnT YOVO av n aviAia Exel aTTooTPAYYIOTE 1) N TTApoxr vepou
£XEI KOTTEL
Inueiwon: OAeg o1 avTAieg vepou eival “KUKAOBUNIKES” KaTd TV PT
avappoenan. H apxikr avappoenan utropei va Bondnbei apxika
TTEPIOPICOVTAG TIPOCWPIVA TN Por €660V (0 XEIPIOTAG PTTOPET VA BAAEI
70 TIG8I TOU 07O CWARVa £§680U) PEXPI Va TTETUXEI avappOPnaN. RU
[Moté unv agrivete TNV avTAia va AsItoupyroel xwpig vepo yia
TIOPATETAPEVT TTEPIODO.
SK
SV
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3. Zekivwvrag Tov Kivntpa Evolution Evo-System
H diadikaaoia yia va Eekivioel o KIvnTAPag BpiokeTal oTo
Eyxeipidiov Odnyiwv yia Tov Kivntipa Evolution.

4. Arédoon AvtAiag

Xnpeiwon: H amédoon tng avrtAiag kabopidetal atrd TNV
TaxUTNTA TOU KIVNTAPA KAl a1ré TO PAKOG Kal TRV aviywaon
TOU CWANva.

5. ZBRoIPO

AeiToupyieg yia va opAaoel n avtAia:

» XBAoTe Tov KivnTrpa yupilovtag To dIakOTITn avagAegng

otn otdon “OFF”. (Eik. 5)
» KAegioTe TNV k@vouAa Tou pedepPoudp. (Eik. 6)
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Fig 7 (ta 16§a Beixvouv TO
E£0WTEPIKO TOIXWHA TNG POdEAAG)

N

Fig 8 (rovigovtai o1 3 Tripo1 & o1
2 mepoveg aoPalsiag)

ZYNTHPHZH

Note: To o610 ouvtripnong yia Tov Kivntipa Evolution Evo-System
BpiokeTal oTo avtioTolxo Eyxelpidio Odnyiwv.

+Niatnpeite TNV aviAia KaBapn Kol EAEYKETE TOKTIKG T oTeyavotnTa
OAwV TwV BISWV Kal CUVOETHWV.

* AiaTnpeite TN podEAa OXOAATTIKG KaBapr Kal Xwpig oTToIadnTIoTe
utroeippara. (Fig. 7)

* AiaTnpeiTe Toug 3 TTiPOUG Kal TIG 2 TTEPOVEG A0PaAEiag
KaBapoUG/ég kal TIEPIOTACIOKE WeKAOTE EAAPPA e OTTPEN PE
Bdon Aadiou aihikovng. (Fig. 8)

+  Niatnpeite OAEG TNG KOIVEG ETTIPAVEIEG TOU CUVOEGHOU €IBOUG
«Uni-coupling» kaBapég kai wpig akabapaieg r) utroAgiupaTa.

+  Xe kGBe oUvdEON 1) 0TTOOUVOEDT EAEYXETE TO YPAVA( Kivnong
TIapeAKOpEVWY yia akaBapaieg ) uTToAgippaTa, EIBIKG PETAGU
Twv dovTiwv. KaBapioTe kal AirdveTe cUp@uva Pe Ti odnyieg yia
710 JiOKO TOU GUPTTAEKTN TOU KIVNTAPA (TToU BpioKeTal péca 01O
Eyxeipidio Odnyiwv XpAong Tou Kivnmpa).

Mnv wekdoete AiravTikd Trévw oTo “ypavad Kivnong”.

*Av n avtAia €xel xpnolpotroinOei yia va avtAioel aAaTévepo
ak&BapTo vEPO OTTOIOUBNTIOTE €IBOUG, TTPETTEN v CETTAUBET KOAG
e kaBapd vepod (1600 eowTePIKG 600 Kal EEWTEPIKE) 600 TO
SuvaTdV TTI0 GUVTOpA PET TN XPron. To ewTEPIKO TNG avTAiag
TIPETTEI VO ATTOOTPAYYICETA, VO AQriVETAI VO OTEYVWOEI KOl VO
ETTAVATOTIOBETEITAI N TATTA ATTOCTPAYYIONG.

+ Orrote 10 aggooudp eival “avegdpTnTo” aTmo Tov KIVATAPA TO KAAUPHA
TIPOOTadiag TNG OUZEUENG (TTOPEXETAI) TTPETTEI VO XPNOIUOTIOIEITaI YO
va TpooTatelel TNV oUEeudn.

MAKPOIMNMPOGEZMH AMOGHKEYZH

[Mporteivoupe kai o1 500 EUKAPTITOI CWAAVEG (EI0POAG Kal EKPONG VEPOU)
va agaipouvTal atrd To cwAfva. ATToaTpayyi€Te To ECWTEPIKS TG
QVvTAiag aTTd T0 UTTOAOITTO VEPS aQIPWVTAG TNV TATIA ATTOCTPAYYIENG.
DuAEETe O€ €va 0oPaAEG, OTEYVO PEPOG, KAAUTITOVTOG [E £va KaBapd
pouxo yia va utrodiceTe T Siicducn akabapoiog, UTTOAEINPETWY KTA.

MPOZTAZIA TOY MNEPIBAAAONTOZ

Ta ammoBANTa NAEKTPIKWY Kal NXAVOAOYIKWYV TTPOIOVTWY Sgv

TIPETTEI VO ATTOPPITITOVTAI JE TO OIKIAKA aTToppippaTa. Mapakalolupe
OTTWG AVOKUKAWVETE OTTOU UTTAPXOUV EYKATOOTACEIG OVAKUKAWONG.
EAéy&re pe v Tommikn oag ApxA 1y €UTTopo Aiavikiig yia GUPBOUAEG
QVAKUKAWONG.
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INQPIZATE OTI

MONAAA KINHTHPA

[ Or7poyoi mapéxouv kivrrikdmTaL.
®  Mruogopevn xeipohapi yio amodijkeuon.
[ InBapog kar avBekTIKg OKEAETOS Ao aToaN,

KINHTHPAZ EVO-SYSTEM

ANTAIA NEPOY

X AvrAei 1000 Aitpa 10 AeTrTO.
X To giktpo elopoiis epmrodiZe avemBupnTa
umoAsipyiata ammo o va pmaivouv oy avrAia,

ANOAOZH ANTAIAZ

MHXANHMA KAOAPIZMOY
YWHAHZ NMIEXHX
K YynAng ToiomTag ppodvTdiv avtAia.
Rz AapBavel Aoyxn pe
QAKPOPUTIO & paviKa.
X Evowparwyévo odoTnjia amoppuTraviKoj.

FENNHTPIA

X EvaMoooopeveg Taoeig.
X Oepyikij atrokoTTH.
X Automatic voltage regulation.
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MANUAL ORIGINAL
Lea las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.
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ALINEE LOS 3 PASADORES DE POSICIONAMIENTO,
ALINEE LOS 2 PASADORES ESTABILIZADORES

COMO INDICAN LAS FLECHAS
TRASEROS, COMO INDICAN LAS FLECHAS
~N
J
APLIQUE UNA LIGERA PRESION HORIZONTAL
CON LA PALMA DE LA MANO, COMO INDICAN LAS APLIQUE UNA FUERTE PRESION DIAGONAL HACIA
ABAJO, COMO INDICAN LAS FLECHAS, YA QUE PODRIA

FLECHAS Y BLOQUEE "
DANAR EL EVO-SYSTEM.
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AVISO:

Se puede descargar un diagrama de las partes desde
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

CE: DECLARACION DE CONFORMIDAD
Nosotros, los fabricantes e importadores

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Declaramos que el producto:
Bomba de agua residual Evolution DWP1000

Con referencia:
DWP1000

Cumple con los requisitos esenciales de las
directivas europeas siguientes:

Directiva CME: 2004/108/EC

(until Apr 19th 2016)

Directiva CME: (starting from Apr 20th 2016)
2014/30/EU

Directiva de Maquinas: 98/37/CE

Directiva sobre Ruido: 2000/14/CE

Las siguientes normas se han aplicado:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizado por el

Print: Matthew Gavins:
El Presidente Ejecutivo de Grupo.
Date: 01/03/16

Toda la documentacion se recopila en los
archivos que se indican en la direccion antes
mencionada y esta disponible, a peticion, para
ser revisada.
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IMPORTANTE

Por favor, lea estas instrucciones de
funcionamiento y seguridad cuidadosa vy
completamente. Por su propia seguridad, si
no estd seguro acerca de cualquier aspecto de
la utilizacién de este equipo por favor acceder
al correspondiente Linea de Ayuda Técnica,
el nimero de las que se puede encontrar en
la pagina web Herramientas Evolucion de
alimentaciéon. Operamos varias lineas de ayuda
en toda nuestra organizacién en todo el mundo,
pero la ayuda técnica también esta disponible de
su proveedor.

WEB
www.evolutionpowertools.com
CORREOQ ELECTRONICO
enquiries@evolutionpowertools.com

BOMBA DE AGUA EVOLUTION DWP1000

Enhorabuena por adquirir la BOMBA DE AGUA
DWP1000 de Evolution Power Tools. Complete el
registro del producto en linea para validar el periodo
de garantia de su méaquina y garantizar un servicio
rapido, si s necesario. Le agradecemos sinceramente
que haya seleccionado un producto de Evolution
Power Tools.

EVOLUTION DE GARANTIA LIMITADA

Herramientas Evolucion Poder se reserva el
derecho de realizar mejoras y modificaciones
en el disefno de los productos sin previo aviso.
Por favor, consulte el folleto de registro de
garantia y / o el embalaje para méas detalles
de los términos y condiciones de la garantia.

Herramientas Evolucién fuerza de voluntad,
dentro del periodo de garantia, ya partir de la
fecha original de compra, reparara o reemplazara
cualquier producto encontrado para ser
defectuoso en materiales o mano de obra. Esta
garantia no es valida sila herramienta se devuelve
se ha usado mas alléd de las recomendaciones
contenidas en el manual de instrucciones o
si la maquina ha sido dafado por accidente,
negligencia 0 mantenimiento inapropiado.

Esta garantia no se aplica a las méaquinas y
/ o componentes que han sido alterados,
modificados o modificados de cualquier

modo, o sometidas a utilizar mas allad de las
capacidadesyespecificacionesrecomendadas.
Los componentes eléctricos estan sujetos a
garantias respectivos fabricantes. Todos los
productos devueltos defectuosos deberan
ser devueltos flete prepagado a Herramientas
Evolucion de energia. Herramientas Eléctricas
Evolucién reserva el derecho de reparar
o sustituir opcionalmente con el mismo o
equivalente articulo.

No hay garantia - escrita o verbal - para los
accesorios consumibles tales como (lista
siguiente no es exhaustiva) cuchillas, fresas,
taladros, cinceles o palas etc. En ningun caso
Herramientas Eléctricas Evolucion responsable
por pérdidas o dafos que resulten directa o
indirectamente de la utilizar nuestra mercancia o
por cualquier otra causa. Herramientas Evolucion
poder no es responsable de los costos incurridos
en tales bienes o dafnos consecuentes. Ningun
funcionario, empleado o agente de Herramientas
Eléctricas Evolucién estd autorizado a hacer
declaraciones orales de aptitud o de renunciar a
cualquiera de los términos anteriores de venta
y ninguno seran obligatorias para Herramientas
Eléctricas Evolucion.

Cuestiones relativas a esta garantia limitada
deben dirigirse a la oficina central de la
compania, o llame a la Linea de Ayuda
numero apropiado.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea todas las instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones que se indican a
continuacién puede provocar una descarga eléctrica,
incendios o lesiones graves.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

1. Seguridad en el area de trabajo

a. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras
pueden provocar accidentes.

b. No utilice herramientas eléctricas en atmdsferas
explosivas, por ejemplo, con liquidos inflamables,
gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen
chispas que pueden incendiar el polvo o los humos.
¢. Mantenga a los nifos y visitantes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacerle perder el control.
2. Seguridad eléctrica
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a. Los enchufes del aparato deben corresponderse
con las tomas de corriente. No modifique el enchufe
en ninguna circunstancia. No utilice adaptadores de
enchufe con las herramientas eléctricas a tierra (tierra).
Si las tomas de corriente coinciden y los enchufes no se
modifican, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.

b. Evite el contacto corporal con las superficies
conectadas a tierra tales como tuberias, radiadores,
estufas y refrigeradores. Hay un mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo esta conectado a tierra.
¢. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia
0 a la humedad. Si entra agua en una herramienta
eléctrica aumentard el riesgo de descarga eléctrica.

d. No maltrate el cable. Nunca use el cable para
transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, el aceite, las esquinas
cortantes o las piezas méviles. Los cables dafnados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e. Cuando trabaje con la herramienta eléctrica

en exteriores, use un cordon de extension
adecuado para uso. El uso de un cable
adecuado para el aire libre reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

f. Si utiliza una herramienta eléctrica en un
lugar himedo, es necesario utilizar una toma
de corriente protegida con un dispositivo de
corriente residual (RCD). El uso de un RCD
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

a. Manténgase alerta, preste atencion a lo que
esté haciendo y aplique el sentido comun al
utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una
herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo
la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distraccién mientras utiliza las
herramientas eléctricas puede resultar en lesiones
personales graves.

b. Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre
proteccién para los ojos. El uso de equipo de
seguridad como la mascara para el polvo, el calzado
antideslizante, el casco o la proteccion para los
oidos en las circunstancias donde corresponda,
reducira las lesiones personales.

c. Evite una puesta en marcha involuntaria.
Asegurese de que el interruptor esté en la
posicién inicial antes de enchufar. Transportar

las herramientas mecanicas con el dedo sobre

el interruptor o enchufarlas con el interruptor de
encendido puede provocar accidentes.

d. Quite las llaves de ajuste o inglesa antes

de encender la herramienta eléctrica. Una

llave, como la llave inglesa, colocada en una

pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede

ocasionar lesiones personales.

e. No se extralimite. Mantenga la postura y
equilibrio en todo momento. Esto permitird un
mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

f. Vistase de manera adecuada. No use ropa
suelta ni joyas. Mantenga su cabello, la ropa y los
guantes alejados de las piezas moviles. La ropa
suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar
atrapados en las piezas moviles.

g. Si se proporcionan dispositivos para
conectar mangueras de extraccion y
captacion de polvo, asegtirese de que estén
conectados y que se utilizan correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los
riesgos derivados del polvo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica
a. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice

la herramienta correcta para su aplicacion. La
herramienta correcta realizaré el trabajo de una
forma més precisa y segura cuando se emplee a la
velocidad para la cual fue disefada.

b. No utilice la herramienta eléctrica si el
interruptor no se enciende y se apaga. Las
herramientas eléctricas que no se puedan controlar
con el interruptor son peligrosas y se deben reparar.
c. Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentacion antes de realizar ajustes, cambiar
accesorios o almacenar herramientas eléctricas.
LLas medidas de seguridad preventiva reducen el
riesgo de que la herramienta eléctrica se inicie de
forma accidental.

d. Guarde las herramientas eléctricas inactivas
fuera del alcance de los nifos y no permita que
personas no familiarizadas con ellas ni

con estas instrucciones las utilicen. Las
herramientas eléctricas son peligrosas en manos
de personas inexpertas.

e. Realice un mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Verifique la alineacion de
las piezas moviles, rotura de piezas y cualquier otra
condicion que pueda afectar al funcionamiento de la
herramienta. Si esta danada, repare la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes se
producen debido a un mantenimiento deficiente de
las herramientas mecénicas.

f. Mantenga las herramientas limpias y afiladas.
Las herramientas que se han mantenido con los
bordes afilados, son menos propensas a trabarse y
son maés féciles de controlar.

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y utiles, etc., de acuerdo con estas instrucciones
y de la forma prevista para el tipo especifico de
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herramienta mecanica, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El
uso de la herramienta eléctrica para operaciones
diferentes a las pretendidas podria dar lugar a una
situacion peligrosa.

5. Servicio

Lleve la herramienta eléctrica a reparar

a un experto cualificado que utilice

solo piezas de repuesto originales. Esto
garantizara que se mantiene la seguridad de
la herramienta eléctrica correctamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
BOMBAS DE AGUA ACCIONADAS POR MOTOR

a. Los motores de gasolina o diesel no se deben
utilizar nunca en espacios cerrados sin ventilacion.
Los gases de escape producidos son altamente toxicos

y pueden causar “envenenamiento por mondxido

de carbono”, que hard que entre en un estado de
somnolencia, ocasionando finalmente la muerte. Solo se
permite ejecutar un motor de gasolina en el interior si el
edificio estd muy bien ventilado y los gases de escape

se pueden capturar y conducir al exterior a través de un
sistema de escape de extraccién o eliminacion.

b. El motor o la bomba de agua se deben colocar sobre
una superficie nivelada y firme. Las ruedas se deben
bloquear, de manera que el motor no pueda moverse
durante el funcionamiento.

c. El motor no debe funcionar a velocidades que
excedan la velocidad maxima segun la placa de
caracteristicas. Hacer funcionar un motor a velocidades
excesivas aumenta la probabilidad de que fallen los
componentes y de que, como consecuencia, se produzcan
mas accidentes.

d. No manipule los componentes que regulan la
velocidad de los motores. Puede alterar los parametros de
funcionamiento de fabrica.

e. Utilice solo el tipo de combustible que figura en

el Manual de instrucciones del motor Evo-System
Ev0200. El uso de combustible con un octanaje inferior al
especificado puede provocar un desgaste excesivo y el fallo
prematuro del motor.

f. Mantenga el area alrededor del motor despejada,
limpia y ordenada. No permita que haya materiales
combustibles (madera, plastico, cartén, lienzo, etc.) cerca de
un motor en marcha.

g. No utilice la herramienta en atmdsferas
potencialmente explosivas o cerca de estas. Las
atmosferas cargadas de polvo, como las que se pueden
encontrar en algunos edificios industriales (molinos de
harina, aserraderos), tienen un potencial explosivo.

h. Compruebe con regularidad que el sistema de

combustible no presente fugas. Las mangueras y
uniones se deben revisar debido al deterioro o los
roces. Revise el tanque de combustible para comprobar
que no presenta daios o que la tapa de combustible

esté mal ajustada o desgastada. Cualquier defecto debe
corregirse antes de utilizar el motor.

i. Apague siempre el motor y deje que se enfrie
antes de repostar. Trate de evitar cualquier derrame
de combustible (a menudo causado por “llenar en
exceso” el tanque) y limpielo inmediatamente. La
aplicacion de arena seca es una forma eficaz de
neutralizar los derrames de combustible.

j- No permita que el motor funcione sin combustible.
Los impulsos del motor, ya que utiliza el combustible

mas reciente, podrian causar dafios al equipo eléctrico
conectado.

k. Al transportar el motor en un vehiculo, asegurese de
que la llave del combustible esté cerrada. Para minimizar
el riesgo de derrame de combustible, el motor debe estar
sujeto con cuerdas, etc. a la zona de carga del vehiculo

de modo que no pueda moverse durante el transporte. El
motor debe fijarse y estar tan nivelado como sea posible.

1. Si el motor se va a almacenar durante un periodo de
tiempo prolongado, se recomienda drenar el sistema
de combustible del motor. Durante el almacenamiento
prolongado, pueden desprenderse aditivos de los
combustibles modernos y bloguear las vélvulas del sistema.
m. Guarde la maquina en un area segura y bien
ventilada. El personal no autorizado no debe tener
acceso a ella.

OTRAS NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

a. Coloque la bomba cuidadosamente y asegurese de
que no puede moverse durante el funcionamiento.
Es recomendable que bloguee las ruedas, ademas de
echarles el freno.

b. Mantenga la zona de alrededor de la homba
despejada. Asegurese de que ninglin material
combustible pueda entrar en contacto con el motor.

c. Instale siempre un filtro de entrada a la
manguera de entrada. Esto evitara que entren
grandes piedras u otros residuos en el depdsito de la
bomba y causen danos.

d. Mantenga limpio el filtro de entrada. Durante el
funcionamiento, el filtro de entrada podria bloguearse,
restringiendo el flujo de agua y afiadiendo una tension
adicional al motor.

e. Coloque la descarga de agua (tuberia de salida)
bien lejos de la bomba. Mantenga la bomba y el motor
tan secos como sea posible.

f. No utilice este equipo para bombear gasolina (o
cualquier otro liquido inflamable) u otros liquidos
corrosivos. Esta bomba esté disefiada para bombear
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agua Unicamente.

g. Nunca ponga en funcionamiento la homba en
seco. Llene siempre la bomba (principal) con agua antes
de comenzar.

h. Nunca dirija la descarga de agua hacia el equipo
eléctrico o el cableado. El agua puede dafar seriamente
los equipos eléctricos y potencialmente puede
representar un serio peligro de incendio.

i. Utilice siempre por lo menos 300 mm de manguera
flexible para acoplar cualquier tuberia rigida a

la bomba. El acoplamiento de una tuberia rigida
directamente a la bomba puede suponer tensiones

y deformaciones que vayan mas alla de la capacidad
disenada para las bombas.

j- Respete todas las normas de seguridad para el
funcionamiento del motor como se indica en el
Manual de instrucciones relevante. Respete en
particular los procedimientos de reabastecimiento de
combustible y las normas de seguridad.

SiIMBOLOS Y ETIQUETAS

ADVERTENCIA: no utilice la méquina si la advertencia o las
etiquetas de instrucciones faltan o estan danadas. Pongase
en contacto con Evolution Power Tools para sustituir las
etiquetas.

Simbolo Descripcion

Leer el manual

Usar gafas de seguridad

Usar protectores auditivos

Proteccion contra e
desgaste de polvo

Advertencias

PRECAUCION:
Escape caliente
No tocar

PRECAUCION: es un motor
de 4 tiempos. Rellenar solo
con gasolina sin plomo.

No llenar con gasoil.

UNLEADED

Deje que el motor se enfrie
antes de abrir la tapa del
combustible. El vapor es
extremadamente inflamable y
puede incendiarse al entrar en
contacto con una superficie
caliente o con llamas.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA

BOMBA DE AGUA DWP1000

Diametro interior y exterior:

75mm

Bomba de elevacion: 28 metros
Altura de succion: 28 metro

Caudal: 1000 litros/m

Accesorios opcionales:
Manguera de aspiracion (rigida)
Tubo flexible de descarga (aplanado)
Filtro de entrada

Peso: 10,7 kg
Nota: la bomba de agua accionada por

el motor Evo-System esta disefada para
bombear agua. Asimismo, bombeara

agua con pequenas particulas solidas en
suspension (grano maximo de 8 mm).

No esté disefiada para bombear cemento,
fango, arena o lodo. La bomba esta equipada
con un impulsor abierto. Se debe utilizar
siempre un filtro de succién con la manguera
de entrada para asegurarse de que no se
absorben grandes piedras o escombros,
etc., en el depdsito de la bomba. Se pueden
producir danos si las particulas grandes se
arrastran al depdsito de la bomba.
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Descripcion general de la maquina
Vista general de la bomba de agua conectada a la unidad del motor.

N

1. Motor Evo-System 4. Puerto de salida
2. Bomba de agua DWP1000 5. Tapon de llenado

3. Puerto de entrada 6. Tapon de drenaje

www.evolutionbuild.com

75

cz

DA

DE

EL

Fl

FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION

Descripcion general de la maquina
Vista general de la bomba de agua conectada a la unidad del motor.

\_ /

1. Motor Evo-System 5. Interruptor de la llave del combustible/
Estrangulador apagado/encendido

2. Bomba de agua DWP1000
6. Interruptor encendido/apagado

3. Tapon de llenado
7. Freno de pie

4. Tapon de drenaje de la bomba
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Fig 1a (vista izquierda de los 3
pasadores de posicionamiento)

Fig 1b (vista derecha de los 3
pasadores de posicionamiento)

Fig 1c (vista de los dos pasadores
de estabilizacion traseros)

MONTAJE

1. Conexion de la bomba de agua DWP100
al motor Evo-System

Nota: Yla bomba Evolution esta disenada para conectarse a un motor Evo-
System, que también le proporciona la energia necesaria para funcionar.
No intente conectar esta maquina a cualquier otra fuente de energfa. El
motor Evo-System dispone de un acoplamiento Unico patentado que
permite la conexion de una variedad de accesorios Evo-System que se
impulsaran gracias a esta maquina.

Este acoplamiento esta disefado con tolerancias muy delicadas y se debe
mantener limpio y libre de suciedad, de restos, etc. Se proporciona una
cubierta para la proteccion del acoplamiento con cada accesorio y se debe
utilizar siempre y cuando el accesorio se encuentre alejado del motor.

Si tiene alguna dificultad a la hora de conectar los accesorios, podria ser
debido a que pasadores de posicionamiento de los accesorios, o bien los
anillos del accesorio o del motor, estan contaminados o dafiados.

Preparacion del motor para la conexién de accesorios:

Nota: el motor Evo-System consta de un microinterruptor
incorporado dentro del disefio de acoplamiento que detecta cuando
un accesorio se ha conectado correctamente a la maquina. El motor
no arrancara si un accesorio no esta conectado correctamente. No
se puede ejecutar como una maquina independiente.

¢ Bloquee las ruedas de transporte utilizando el freno de las ruedas.

o Suelte el bastidor de montaje de accesorios girando las palancas
de blogueo hasta alcanzar la posicion de desblogueo (hacia abajo) y
empuje las palancas hacia dentro.

o Despliegue el bastidor de montaje de accesorios.

¢ Bloquee el bastidor en su posicién sacando y colocando las palancas
de blogueo hasta alcanzar su posicion de blogueo (vertical).

Conexion de la bomba

Nota: cada bomba esté equipada con 3 pasadores de posicionamiento y 2
pasadores de estabilizacion traseros. Los 3 pasadores de posicionamiento
se encajan en el acoplamiento universal. Los 2 pasadores de estabilizacidn
en las tomas del bastidor de montaje de accesorios.

e Agarre el accesorio por su bastidor externo y llévelo hasta el motor.
Alinee visualmente los 3 pasadores de posicionamiento (Fig.1a &
Fig.1b) y los 2 pasadores de estabilizacion traseros (Fig.1¢). Consiga
ayuda profesional, si procede.

e Sostenga el motor externo por una pieza que resulte comoda, esto
ayudaré al operador a conseguir alinearlo y mantenerlo asi cuando
conecte un accesorio.

¢ Empuje suavemente el accesorio para introducirlo en el motor.
Mantenga los 3 pasadores de posicionamiento y los 2 pasadores
de estabilizacion alineados con sus respectivas posiciones de
acoplamiento. El acoplamiento interno entre el motor y el accesorio se
realizard de forma automéatica. No serd necesario ni alinear ni ajustar
los componentes.
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e Haga movimientos suaves y sea paciente, el acoplamiento
esté disenado con precision y no es necesario aplicar
mucha fuerza para conectar los accesorios. Una vez que el
operador haya llegado a dominar la “técnica”, la conexion
de accesorios se realizard de un modo directo y simple.

e Empuje firmemente el motor y el accesorio a la vez
hasta que escuche el “clic” de acoplamiento. La palanca
de liberacion de uniacoplamiento volverd a su posicién
original. (Fig. 2)

2. Conexion de las mangueras

Nota: las mangueras se deben sujetar de forma
independientemente y no se deben apoyar en la bomba.

e Compruebe que las mangueras estan correctas. Verifique
que no hay dafnos ni en la toma de la entrada ni en la de la
salida.

e Conecte las mangueras al depdsito de la bomba con las
abrazaderas y las juntas de las mangueras suministradas.
(Fig. 3) Compruebe que las juntas estan asentadas
correctamente.

Nota: cualquier fuga de aire en la manguera de entrada
(succion) podria evitar el cebado y reducir la velocidad de
flujo de la bomba.

e Sise utiliza una tuberia de acero fija asegurese siempre de
que la conexion con el depdsito de la bomba estad hecha
con un trozo de manguera flexible de al menos 300 mm de
largo.

e Mantenga todas las tuberias y todas las mangueras lo mas
cortas y rectas posible, e intente no doblarlas demasiado.

e Asegurese de que el agua de descarga dispone de un
canal de drenaje adecuado.

e Sialguna de las mangueras flexibles se coloca a través de
una carretera u otro lugar similar, protéjalas de los coches con
tablas de madera.

e Es conveniente conectar un filtro de aspiracion en el
extremo de la manguera de entrada. Es importante evitar
que trozos grandes de escombros, piedras, etc., se
inserten en el depdsito de la bomba y dafe el impulsor.

e Es necesario lastrar la manguera de entrada para
mantenerla en su posicion en el estanque, en el pozo de
excavacion, etc.

Nota: si un coche pasara por encima de una manguera
flexible y sin proteccion, el aplastamiento instantaneo de la
manguera y la consiguiente interrupcién del flujo de agua
podria causar un “choque hidraulico”. Esto podria dahar la
bomba o los accesorios.
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3. Valvula de retencion

Si la manguera de descarga tiene una elevacion vertical de
mas de 10 metros, se recomienda que se instale una valvul
de retencién (no suministrada) en la manguera cerca de la
bomba. Esto evitard que se produzca un peligroso golpe de
ariete cuando la bomba esté parada.

FUNCIONAMIENTO
1. Emplazamiento del equipo

Nota: el motor Evo-System con la bomba

conectada debe emplazarse segun las instrucciones
descritas en Manual de instrucciones del motor Evolution
(INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MOTOR Evo-
System).

Emplace el equipo y compruebe los siguientes puntos:

El equipo esta lo mas nivelado posible.

El freno de las ruedas esta echado.

La superficie es firme y estable.

No hay materiales combustibles cerca.

La zona estd bien ventilada y no hay peligro de los gases
de escape expulsados.

Nota: el motor Evo-System dispone de una funcion de
apagado cuando el nivel del aceite es bajo para que no
se dane el motor debido a la falta de lubricacién. Esta
caracteristica podria activarse si la maquina se encuentra
situada en una pendiente mayor que 10°.

2. Cebado inicial de la bomba

Nota: la bomba realiza el proceso de cebado por si sola inicamente
cuando el deposito de la bomba esta llena de agua.

e Quite el tapdn de llenado de la parte superior de la bomba. (Fig. 4)

¢ [ lene la bomba completamente con agua. No deje ningdn espacio
de aire.

¢ Vuelva a colocar el tapdn de llenado. Solo serd necesario volver a
llenarla sila bomba se ha vaciado o el suministro de agua se ha
perdido.

Nota: todas las bombas de agua puede comportarse de forma

a

“caprichosa” durante el cebado. Hay veces en que se puede restringir

de forma temporal el flujo de salida para ayudar durante el primer
cebado. El operador puede colocar un pie en la manguera de salida

hasta que se logra el cebado. Nunca permita que la bomba funcione en

“seco” durante un periodo prolongado.
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3. Puesta en marcha del motor Evo-System de Evolution

El procedimiento para poner en marcha el motor se puede
encontrar en el Manual de instrucciones del motor Evolution.

4. Salida de la bomba

Nota: la salida de la bomba esté determinada por la velocidad
del motor y por la longitud y la elevacion de las tuberias.

5. Apagado
Para concluir las operaciones de bombeo:
e Detenga el motor girando el interruptor de encendido a la

posiciéon de apagado (“OFF"). (Fig. 5)
e Cierre la llave del combustible. (Fig. 6)
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Fig 7 (las flechas muestran la
pared interna del anillo anular)

Fig 8 (3 pasadores de
posicionamiento y 2 pasadores
de estabilizacion resaltados)

MANTENIMIENTO

Nota: el programa de mantenimiento para el motor Evolution
Evo-System se puede encontrar en el Manual de instrucciones
dedicado.

e Mantenga la bomba limpia y compruebe regularmente que
todos los tornillos y pernos estan apretados.

e Mantenga el anillo anular escrupulosamente limpio v libre
de particulas extranas. (Fig. 7)

e Mantenga los 3 pasadores de posicionamiento y los 2
pasadores de estabilizacion limpios y, ocasionalmente,
rocie ligeramente con un espray con base de aceite de
silicona. (Fig. 8)

e Mantenga todas las superficies de contacto de
acoplamiento universal libres de suciedad o particulas
extranas.

e En cada conexion o desconexion, compruebe el engranaje de
transmisién auxiliar por si hay suciedad o residuos, sobre todo
entre los dientes. Limpie y lubrique segun las instrucciones
para el embrague de transmision del motor (que se encuentran
en el Manual de instrucciones del motor). No rocie el lubricante
sobre el “engranaje de transmisién”.

e Sila bomba se ha utilizado para bombear agua salada o
contaminada de cualquier tipo, se debe enjuagar bien con
agua limpia (tanto el interior como el exterior) después de
utilizarla, tan pronto como sea posible. Se debe vaciar el
depdsito de la bomba y dejar secar, y sustituir el tapon de
drenaje.

e Siempre que el accesorio esté “alejado” del motor,
se debe utilizar la cubierta protectora de acoplamiento
(proporcionada) para proteger el acoplamiento.

ALMACENAMIENTO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO

Se recomienda extraer las dos mangueras (entrada y salida
de agua) de la bomba. Vacie el agua residual del depdsito

de la bomba quitando el tapéon de drenaje. Almacene en un
lugar seguro y seco, y cubra con un pano limpio para evitar la
entrada de suciedad, particulas extranas, etc.

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL
Los productos eléctricos 0 mecdanicos no se deben tirar con
la basura doméstica. Recicle en los sitios destinados para

este fin. Consulte con la autoridad local o el minorista para
obtener informacién sobre el reciclaje.
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MOTOR BOMBA DE AGUA

X Bombea 1000 | por minuto.
K Elfiltro de entrada evita que entren
los residuos no deseados en la homba.

X El juego de ruedas proporciona movilidad.
®  Mango plegable para el almacenamiento.
® Marco de acero sdlido y de larga duracion.

« Power: 6.5hp, 4-Stroke « Power Take Off (PT0) « Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

MOTOR EVO-SYSTEM SALIDA DE AGUA DE LA BOMBA

HIDROLIMPLADORAA PRESION GENERADOR

X Bomba de laton de gran calidad. .
; X Tensiones conmutables.
X Incluye lanza con boquilla regulable y manguera. o
R Sistema de detergente intearad X Proteccion térmica
istema de detergente integrado. v' Automatic voltage regulation.

* Power: 2400W (Continuous) » AC Output
« Max. Flow Rate: 8l/min » Rated Pressure: 175bar « Sockets: 1 x 110V & 1 x 230V + GEN200
*Max. Pressure: 220bar  PW3200

_PRONTO CON MAS

OSYSTEM

CON

Diseiio registrado. Patente en tramite 1101605.2

VAN
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DWP1000-LIKAVESIPUMPPU

ALKUPERAINEN KASIKIRJA

Lue ohjeet ennen taman tydkalun kayttamista
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LINJAA 3 KOHDISTUSTAPPIA
NUOLIEN MUKRAN

J

TYGNNA VAROVASTI VARKASUORAAN

AVOIMELLA KAMMENELLA NUOLIEN MUKARN JA

LUKITSE PAIKALLEEN

LINJAR 2 TAKAVAKAUTUSTAPPIA
NUOLIEN MUKRAN

PAINA VOIMAKKARST ALASPAIN NUOLEN
OSOITTAMAAN SUUNTAAN. SEVOI
VAHINGOITTAR EVO-SYSTEMIA!



QR CODE

Lataa ILMAINEN QR-LUKUSOVELMA
ja skannaa QR-KOODI (alla).

Katso alypuhelimella heti teravapiirtona Evo-Systemin video.

Varmista, etta HD-asetus on paalla.
Jos sinulla ei ole dlypuhelinta, voit katsoa kaikki Evolutionin videot my&s verkossa.
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EY - Vaatimustenmukaisuusvakuutus 86
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Yleiset turvasaannot 87
Moottorikayttoiset vesipumput 89
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HUOMAUTUS:

Osakaavion voi ladata osoitteesta
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, valmistaja ja maahantuoja

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Vakuutamme, etta tuote
Evolution DWP1000 -likavesipumppu

Osanumerot:
DWP1000

Tayttaa seuraavien eurooppalaisten direktiivien
olennaiset vaatimukset:

2004/108/EC — EMC-Direktiivi

(until Apr 19th 2016)

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)

— EMC-Direktiivi

98/37/ETY — Konedirektiivi

2000/14/EY — Meludirektiivi

Seuraavia standardeja on sovellettu:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Valtuuttaja

Tulosta : Matthew Gavins
Operatiivinen johtaja
Paivamaéara : 01.3.16

Kaikki dokumentaatio on arkistoitu
edeltavaan osoitteeseen ja on pyynndsta
tarkasteltavissa.
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TARKEAA

Lue naméa kaytto- ja turvallisuusohjeet
huolellisesti ja kokonaan. Oman turvallisuutesi,
jos olet epavarma miltaan osin laitteen kayttoa
ota kayttdonsa tarvittavat tekniset Helpline,
joiden lukumaara loytyy Evolution Power Tools
verkkosivuilla.  Toimimme useita auttavien
puhelimien koko meidén maailmanlaajuinen
jarjestd, mutta Tekninen apu on myos saatavana
toimittajalta.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP1000 -VESIPUMPPU

Onnittelut Evolution Power Toolsin DWP1000-
VESIPUMPUN ostamisesta. Tayta
tuoterekisterdinti verkossa koneen takuuajan
vahvistamiseksi ja nopean huollon
varmistamiseksi, jos sité tarvitaan. Kiitimme
vilpittémasti siita, etta olet valinnut Evolution
Power Toolsin tuotteen.

EVOLUTION RAJOITETUN TAKUUN

Evolution ~ Sahkotyokalut varaa  oikeuden  tehda
parannuksia ja muutoksia tuotteen suunnitteluun
ilman  ennakkoilmoitusta. Katso takuurekisterdintiin
pakkausseloste ja / tai pakkauksesta lisatiedot ehtojen
takuu.

Evolution Sahkétyokalut tulee, takuuajan  sisalla,
ja alkuperdisestd ostopéivasta, korjaa tai vaihtaa
tavaroiden todetaan olevan viallinen materiaali- tai
valmistusvirhe. Tama takuu raukeaa, jos tyokalu
palautettavat on kaytetty yli suosituksia kéyttoohjeet
tal jos kone on vaurioitunut onnettomuudessa,
laiminlyonnista, moitteettoman toiminnan
takaamiseksi.

Tama takuu ei koske koneita ja / tai osia, jotka on
muutettu, muutettu tai muuttaa milldén tavalla, tai
sille kayttaa yli suositellut kapasiteetin ja tekniset
tiedot. Séhkdiset komponentit ovat vastaaviin
valmistajien takuut. Kaikki tavarat palautetaan viallinen
on palautettava prepaid rahdin Evolution Power
Tools. Evolution Sahkotyokalut pidattaa oikeuden
vaihtoehtoisesti korjata tai korvata sen saman tai

vastaavan kohteen.

Ei ole takuuta - kirjallinen tai suullinen - nautittavat
tarvikkeet kuten (seuraava luettelo ei tyhjentéva)
terig, leikkurit, porat, taltat tai siivet jne Missé&éan
tapauksessa Evolution Power Tools ole vastuussa
aiheutuneesta vahingosta suoraan tai vdlillisesti
kéyttad meidan kauppatavaraa tai jostain muusta
syystd. Evolution Power Tools ei ole vastuussa
mistédan kustannuksista téllaisten tavaroiden tai
vélillisistd  vahingoista. Ei upseeri, tyontekijd tai
asiamies Evolution Sahkotyokalut on oikeus tehda
suullisia huomautuksia kunto tai luopua misté tahansa
edelld myynti- ja kukaan sitoo Evolution Power Tools.

Liittyvat  kysymykset tdmd rajoitettu takuu olisi
suunnattava yhtion paakonttorissa tai soita sopiva
auttava puhelin.

YLEISET TURVASAANNOT

VAROITUS: Lue kaikki ohjeet. Jos kaikkia alla
lueteltuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi
olla sahkoisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.

PIDA NAMA OHJEET TALLESSA

1. Tydalueen turvallisuus

a. Pida tyoalue siistina ja hyvin valaistuna.
Sotkuiset ja pimeat alueet aiheuttavat tapaturmia.
b. Ala kayta sahkotyokaluja ilman ollessa
rajahdysherkkéaa, esim. kun paikalla on palavia
nesteita, kaasuja tai polyja.Sahkotyokalut
aiheuttavat kipinoita, jotka saattavat sytyttaa
polyn tai hoyryt.

c. Pida lapset ja sivulliset loitolla, kun kaytat
sahkotyokalua. Hairitsevat tekijat voivat aiheuttaa
hallinnan menetyksen.

2. Sahkoturvallisuus

a. Sahkotyokalun pistokkeiden taytyy vastata
pistorasiaa. Pistoketta ei saa muuttaa
mitenkaan. Ald kaytd maadoitettujen
sahkadtyokalujen yhteydesséa sovitinpistokkeita.
Alkuperaiset pistokkeet ja niitd vastaavat
pistorasiat vahentévéat sdhkdiskun vaaraa.

b. Valta koskettamasta maadoitettuihin
pintoihin, kuten vesijohtoihin,
lampopattereihin, liesiin ja jadkaappeihin.
Sahkaiskun vaara kasvaa, jos henkilon keho
maadoitetaan.

c. Al altista sahkotyokaluja sateelle tai
kosteudelle. Sahkotyokaluun paaseva vesi lisda
sahkoiskun vaaraa.
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d. Ala kayta johtoa vaarin. Al3 kanna tai veda
sahkotyokalua johdosta tai irrota sita pistorasiasta
johdosta vetamalla. Pida johto loitolla
lBmmaonlahteistd, oljysta, teravistad reunoista ja
likkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot lisdavat sahkoiskun vaaraa.

e. Kun kéaytat sahkotyokalua ulkotiloissa,
kayta ulkokayttoon sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokayttéon sopivan johdon kayttd vahentaa
sahkdiskun vaaraa.

f. Jos sahkotyokalun kayttoa kosteissa
tiloissa ei voida valttaa, kayta
vikavirtasuojauksella varustettua piiria.
Vikavirtasuojaus vahentéaa sahkoiskun vaaraa.

3. Henkil6turvallisuus

a. Pysy valppaana, keskity tehtavaasi ja
kéyta tervettd jarked sdahkotyokalua
kayttaessasi. Ald kayta sahkotyokalua, kun
olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai
|ddkkeiden vaikutuksen alainen. Huomion
herpaantuminen hetkeksikin sahkotydkalua
kaytettdessa voi aiheuttaa vakavan
henkildvamman.

b. Kayta turvavalineita. Kayta aina
silmasuojaimia. Tilanteen mukaisesti
kaytettavat turvavalineet, kuten
hengityssuojain, turvajalkineet, kypara tai
kuulosuojain, vahentavat henkilbvammoja.
c. Valta tahatonta kdynnistymista.
Varmista, etta tydkalun virta on katkaistu,
ennen kuin kytket sen pistorasiaan.
Sahkotyokalun kantaminen sormi kytkimelld
tai sen kytkeminen pistorasiaan virta paalla
lisda tapaturmien vaaraa.

d. Poista kaikki saatéavaimet tai
kiintoavaimet, ennen kuin kytket
sahkotyokaluun virran. Sahkotyokalun
pyorivaan osaan jaanyt kiinto- tai muu avain voi
aiheuttaa henkildvahingon.

e. Ala kurota liikaa. Sailytd aina hyva
jalansija ja tasapaino. Nain voit hallita
sahkotydkalua paremmin odottamattomissa
tilanteissa.

f. Pukeudu asianmukaisesti. Al pida valjia
vaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Valjat
vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.

g. Jos polyn poisto- ja kerayslaitteistot on
asennettu, varmista niiden asianmukainen
liittdminen ja kaytto. Tallaisten laitteistojen
kaytto voi vahentaa polyyn liittyvia vaaroja.

4. Sahkotyokalujen kaytto ja kunnossapito
a. Ala pakota sahkotyokalua. Kayta
tarkoitukseen sopivaa sahkotyokalua.
Tarkoituksenmukainen sahkotyokalu tekee
tyon paremmin ja turvallisemmin, kun sité
kaytetaan sille suunnitellulla teholla.

b. Ala kayta sahkotyokalua, jos sita ei voi
kdynnistaa tai sammuttaa sen kytkimella.
Sahkotyokalu, jota ei voi hallita kytkimelld, on
vaarallinen ja se taytyy korjata.

c. Irrota pistoke virtalahteesta, ennen kuin
teet saatoja, vaihdat lisalaitteita tai varastoit
sahkotyokaluja. Tallaiset ehkaisevat
turvatoimet vahentavat sahkotyokalun
vahingossa kéynnistamisen vaaraa.

d. Varastoi joutilaat sahkoétyokalut lasten
ulottumattomissa alaka anna henkiléiden,
jotka eivat ole tutustuneet
sahkotyokaluun tai naihin ohjeisiin,
kayttaa sita. Sdhkotyokalut ovat vaarallisia
tottumattomien kayttajien kasissa.

e. Pida sahkotyokalut kunnossa. Tarkista,
ettéa liikkuvat osat on sdadetty oikein eivatka
ne hankaa tai ole rikkindisia tai ettei esiinny
muuta sahkotydkalun toimintaan vaikuttavaa
tilannetta. Jos sahkotyokalu on vaurioitunut,
korjauta se ennen kayttéa. Monet tapaturmat
johtuvat huonosta sédhkotyokalujen
kunnossapidosta.

f. Pida leikkuutyokalut teravina ja
puhtaina. Hyvin kunnossa pidetyt,
leikkuureunoiltaan teravat leikkuutyokalut
eivat takertele niin helposti ja niitéd on
helpompi hallita.

g. Kayta sahkotyokalua, lisalaitteita ja
teria yms. naiden ohjeiden mukaisesti ja
tietynlaiselle sahkotyokalulle tarkoitetulla
tavalla ottaen huomioon tyéskentelyolot
ja suoritettavan tyotehtavan.
Sahkotyokalun kayttotarkoituksesta
poikkeava kaytto voi aiheuttaa vaarallisen
tilanteen.

5. Huolto

Anna sahkoétyokalusi vain alkuperaisia
varaosia kayttavan, patevan korjaajan
huollettavaksi.

Nain varmistetaan, etta sahkotyokalun
turvallisuus sailyy asianmukaisena.
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MOOTTORIKAYTTOISTEN
VESIPUMPPUJEN TURVAOHJEET

a. Bensiini- tai dieselkayttoisia moottoreita
ei saa koskaan kayttaa tuulettamattomissa,
suljetuissa tiloissa. Kaytosta syntyvat
pakokaasut ovat hyvin myrkyllisia ja voivat
johtaa hakamyrkytykseen, joka aiheuttaa
uneliaisuutta ja lopulta kuoleman.
Polttomoottoria saa kayttaa sisatiloissa vain,
jos rakennuksen tuuletus toimii erittéin hyvin ja
pakokaasut voidaan tavoittaa ja johtaa ulos
pakokaasujen poistojarjestelman avulla.

b. Moottori/vesipumppu pitaa sijoittaa
tukevalle vaakasuoralle pinnalle. Pyorat
pitaa lukita, jotta moottori ei paase liikkumaan
kayton aikana.

c. Moottoria ei saa kayttaa arvokilven
osoittamaa enimmaisnopeutta ylittavilla
kierrosluvuilla. Moottorin kaytto liiallisella
kierrosluvulla lisaa osarikkojen ja niista
johtuvien tapaturmien todennakdisyytta.

d. Ala peukaloi moottorin nopeutta saatavia
komponentteja. Tehtaalla asetettuja
kdyntiparametreja saa muuttaa.

e. Kayta ainoastaan Evo-Systemin Evo200-
moottorin ohjekasikirjassa ilmoitettua
polttoainetyyppia. Oktaaniarvoltaan
maaritettya alhaisemman polttoaineen kayttd
voi johtaa liialliseen moottorin kulumiseen ja
ennenaikaiseen moottoririkkoon.

f. Pida moottoria ymparoiva alue tyhjana,
puhtaana ja siistina. Ala paasts syttyvia
aineita (puuta, muovia, pahvia, kangasta yms.)
kdyvan moottorin lahelle.

g. Ala kayta mahdollisesti rajahtavissa
kaasuseoksissa tai niiden lahella. Eraissa
teollisuusrakennuksissa (jauhomyllyissa,
sahoissa) esiintyva polyinen ilma voi olla
rajahtavaa.

h. Tarkista saannollisesti, ettei
polttoainejarjestelmassa ole vuotoja. Letkut
ja yhteet pitaa tarkistaa rappeutumien tai
hankaumien varalta.Tarkista, ettei
polttoainesaili¢ ole vaurioitunut eika korkki
vuoda tai ole kulunut. Kaikki viat pitaa korjata,
ennen kuin moottoria kaytetaan.

i. Pysayta moottori ja anna sen jaahtya aina
ennen tankkausta. Valta polttoainevuotoja
(jotka johtuvat usein sailion tankkaamisesta liian
tayteen) ja siivoa ne valittdmasti. Kuivan hiekan
levittdminen on tehokas keino
polttoainevuotojen neutralointiin.

j. Ala paasta moottorin polttoainetta

loppumaan. Moottorin kiihtyminen sen
kayttdessa loput polttoaineesta voi aiheuttaa
siihen kytkettyjen laitteiden vaurioitumisen.

k. Kun moottoria kuljetetaan ajoneuvossa,
pitaa varmistaa, etta polttoainehana on
suljettu. Jotta polttoainevuotojen vaara
minimoidaan, moottori pitada kiinnittéa pitavasti
koysillad tms. ajoneuvon kuormatilaan, jotta se ei
paase liikkumaan kuljetuksen aikana. Moottori
pitda kiinnittada vaakasuoraan asentoon.

I. Pitkéallista varastointia varten
suosittelemme, ettd moottorin
polttoainejarjestelma tyhjennetaan.
Pitkdaikaisvarastoinnin aikana
nykypolttoaineiden lisdaineet voivat erottua
polttoaineesta ja tukkia polttoainejarjestelman
suuttimia ja venttiileja.

m. Varastoi kone tukevalle ja hyvin
tuuletetulle alueelle. Valtuuttamattomia
henkilita ei saa padstaa taman koneen luokse.

ERITYISET LISATURVASAANNOT

a. Sijoita pumppu huolellisesti ja varmista,
ettei se paase lilkkkumaan kayton aikana.
Pyorat kannattaa ehka viela kiilata pyoréjarrun
kytkemisen lisaksi.

b. Pida valittdmasti pumppua ymparoiva
alue tyhjana. Varmista, ettei palavia aineita
paése koskettamaan moottoria.

c. Asenna tuloletkuun aina tulovesisihti.
Tama estaa kivia ja muita roskia padsemasta
pumpun runkoon ja aiheuttamasta vaurioita.
d. Pida tulovesisuodatin puhtaana. Kayton
aikana tulovesisuodatin voi tukkeutua, mika
rajoittaa veden virtausta ja kuormittaa moottoria
tarpeettomasti.

e. Sijoita veden poistoletku (lahtéputki)
etaalle pumpusta. Pida pumppu ja moottori
mahdollisimman kuivina.

f. Ala pumppaa talla laitteella bensiinia
(tai muita paloherkkia nesteita) tai muita
syoOvyttavia nesteitd. Tama pumppu on
suunniteltu pelkastaan veden pumppaukseen.
g. Ala aja pumppua kuivana. Taytd pumppu
aina vedelld (esitdytd) ennen kéynnistysta.

h. Ala koskaan suuntaa vetta sahkolaitteita
tai -johtoja kohti. Vesi voi vahingoittaa
vakavasti sahkolaitteita ja muodostaa
mahdollisen palovaaran.

i. Liita jaykat putket pumppuun aina
véhintaan 300 mm:lla joustavaa letkua.
Jaykan putken liittdminen suoraan pumppuun
voi aiheuttaa pumpun suunnitteluarvot
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ylittavaa rasitusta ja kuormitusta.

j- Noudata kaikkia moottorin kayttéa
koskevia turvasaantoja, jotka on kuvailtu
asianmukaisessa ohjekasikirjassa. Noudata
etenkin tankkausmenettelyja ja -turvasaantoja.

SYMBOLIT JA TARRAT

VAROITUS: Al3 kayta konetta, jos
varoitus- ja/tai ohjetarroja puuttuu tai on
vahingoittunut. Pyyda Evolution Power
Toolsilta korvaavia tarroja.

Symboli Kuvaus

Lue kasikirja

Pida silma
suojaimia

Pida kuulosuojaimia

@ Pidé pélysuojaimia

& Varoitus
HUOMIO:

A Kuuma pakoputki

CAUTION Alé kosketa

HUOMIO: Tamé on
4-tahtimoottori. Tayta
vain lyijyttomalla
bensiinilla. Ala tayta
dieseloljylla.

Anna moottorin jadhtya
ennen polttoainekorkin
avaamista.
Bensiinihdyry

on aarimmaisen
tulenarkaa ja voi syttya
koskettaessaan kuumaa
pintaa tai liekkia.

DWP1000-VESIPUMPUN TEKNISET TIEDOT

Tulo- ja lahtéaukon halkaisija: 75mm
Pumpun nostokyky: 28 metria
Imukorkeus: 8 metria

Virtausnopeus: 1000 litraa/min

Valinnaisvarusteet:
Imuletku (jaykka)
Poistoletku (litistyva)
Tulovesisihti

Paino: 10,7 kg
Huomaa: Evo-Systemin moottorikdyttdinen
vesipumppu on suunniteltu veden
pumppaukseen. Se pumppaa myos

pienia kiintoainehiukkaisia siséltavaa vetta
(hiukkaskoko enint. 8 mm).

Sité ei ole suunniteltu lietteen, liejun, hiekan tai
loan pumppaukseen. Pumppuun on asennettu
avoin siivikko. Tulovesiletkuun on aina
asennettava imusuodatin, jotta varmistetaan
se, ettei pumpun runkoon paase kivia tai muita
roskia. Jos pumpun runkoon paasee isoja
hiukkasia, siitd voi aiheutua vaurioita.
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/
Koneen yleiskuvaus
Moottoriyksikkdon kytketyn vesipumpun yleisndkyma.

1. Evo-System-moottori 5. Polttoainehana / rikastin
2. DWP1000-vesipumppu 6. Virtakytkin
3. Tayttotulppa 7. Jalkajarru

4. Pumpun tyhjennystulppa
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KOKOONPANO L
1. DWP1000:n kytkeminen
Vesipumppu Evo-System-moottoriin DE

Huomaa: Evolution-pumppu on suunniteltu
Evo-System-moottoriin kytkettévéksi ja sen kdyttamaksi.

Ala yrita kytkea tata konetta mihinkdan muuhun EL
voimanlédhteeseen. Evo-System-moottorissa on

ainutlaatuinen, patentoitu liitanta, jonka avulla téhan

koneeseen voidaan kytked monenlaisia

Kuva 1a Evo-System-varusteita. ES
(3 kohdistustappia vasemmalta) 1aman liitdnnén toleranssit ovat hyvin tarkat ja se

on pidettava puhtaana liasta, roskista yms. Kunkin
lisdvarusteen mukana tulee liitdntdsuojus, jota pitaa

kayttaa aina, kun lisdvaruste on irrallaan moottorista.

Jos koet lisdvarusteen liitantdongelmia, se voi johtua
lisalaitteen kohdistustapeista tai siita, etta joko lisalaitteen

tai moottorin laippapesét ovat likaiset tai vahingoittuneet.

FR
Moottorin valmistelu lisdavarusteen liittamiseksi:
Huomaa: Evo-System-moottorin liitantaan on
rakennettu mikrokytkin, joka havaitsee, kun GB
Kuva 1b lisalaite on kiinnitetty koneeseen onnistuneesti.
(3 kohdistustappia oikealta) Moottori ei kdynnisty, jos lisalaitetta ei ole kytketty
i onnistuneesti. Konetta ei voi kdyttaa yksinaan.
IT

e | ukitse kuljetuspyorat pyoéréajarrulla.
e Vapauta varusterunko kaantamalla lukitusvivut auki
(ala-asentoon) ja tydnna ne sisaan.
e Ota varusterunko kayttéon. NL
e | ukitse runko paikalleen vetdmalla se ulos ja
palauttamalla lukitusvivut lukitusasentoon (pystyyn).

Pumpun liitanta NO
Huomaa: Pumppuun kuuluu 3 kohdistustappia ja 2
takavakautustappia. 3 kohdistustappia lukkiutuvat
‘Uni-coupling’-litdntaan. Loput 2 vakautustappia asettuvat
varusterungon asennuspesiin. PL

(2 takavakautustappia)

e Pitele lisdvarustetta ulkoisesta rungosta ja sovita se
moottoriin. Linjaa silmavaraisesti 3 kohdistustappia
(Kuva 1a & Kuva 1b) ja 2 takavakautustappia (Kuva
1c). Pyyda tarvittaessa patevaa apua.

e Moottorin ulkoisesta rungosta piteleminen voi auttaa
kayttajaa saavuttamaan ja séilyttdmaan linjauksen
lisdvarustetta kytkettaessa.

e Tyonna lisdvaruste varovasti moottoriin kiinni. Pida
3 kohdistustappia ja 2 vakautustappia vastaaviin
kytkeytymiskohtiinsa linjattuina. Moottorin ja
lisdvarusteen vélinen sisdinen kytkenté tapahtuu
automaattisesti. Osia ei tarvitse linjata tai saataa.

PT

RU

SK

SV
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e QOle varovainen ja karsivéllinen, silla litdnta on
tarkkuusvalmistettu eika lisédvarusteiden kytkenta edellyta
suurta voimaa. Kun kéyttaja on oppinut oikean tekniikan,
lisdvarusteiden liitdnta tulee helpoksi.

e Paina moottori ja lisdvaruste lujasti yhteen, kunnes liitanta
naksahtaa. Uni-coupling-litdnnan vapautusvipu palautuu
vapaa-asentoon. (Kuva 2)

2. Letkujen liittaminen

Huomaa: Letkut pitdd kannattaa itsendisesti.
Ne eivat saa olla pumpun kannattamia.

e Tarkista letkujen eheys. Tulo- ja laht6letkussa ei saa olla
vaurioita.

e Liitd letkut pumpun runkoon mukana tulevilla
letkunkiristimilla ja tiivisteilld. (Kuva 3)
Tarkista, etta tiivisteet ovat asettuneet oikein.

Huomaa: Tulovesiletkussa (imu) esiintyva ilmavuoto voi estaa
esitayton ja vahentaa pumpun virtausnopeutta.

e Jos kaytetdan kiinteaa terasputkistoa, pitéda aina varmistaa,
ettd liitdntd pumpun runkoon tapahtuu vahintdgan 300 mm
pitkalla taipuisalla letkulla.

e Pida kaikki putket ja letkut mahdollisimman lyhyina ja
suorina ja yrité valttaa jyrkkia mutkia.

e Varmista, ettd lahtdvedelle on riittdva poistokanava.

e Jos taipuisa letku kulkee tien tai vastaavan ylitse, suojaa se
ajoneuvoliikenteelta puulankuilla.

e Tulovesiletkun paahan pitaa kiinnittaa imusuodatin. On
tarkeaa estaa isompien roskien tai kivien tms. paasy
pumpun runkoon ja vahingoittamasta siivikkoa.

e Tulovesiletku tarvitsee ehka pitaa lammessa,
soramontussa yms. paikallaan painoilla.

Huomaa: Jos ajoneuvo ajaa suojaamattoman taipuisen
letkun yli, letkun valitdn litistyminen ja sitd seuraava
vedenvirtauksen pysahtyminen voivat aiheuttaa ‘hydraulisen
iskun’. Tdma voi vahingoittaa pumppua ja/tai sen yhteita.
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3. Takaiskuventtiili

Jos lahtoletkun nousu ylittdd 10 metria, suosittelemme
takaiskuventtiilin (ei sisally toimitukseen) asentamista
letkuun pumpun lahelle. Tama estdaa mahdollisen tuhoavan
paineiskun esiintymisen, kun pumppu pysahtyy.

KAYTTO
1. Laitteiston sijoittaminen

Huomaa: Evo-System-moottori, johon pumppu
on kiinnitetty, tulee sijoittaa Evolutionin moottorin
ohjekésikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti
(Evo-System MOOTTORIN TURVAOHJEET).

Sijoita laitteisto ja tarkista, etta:

Laitteisto on vaakasuorassa.

Pyorajarru on kytketty.

Alusta on tukeva ja vakaa.

Lahellad ei ole syttyvia aineita.

Alue on hyvin tuuletettu, eikd pakokaasuista
ole vaaraa.

Huomaa: Evo-System-moottorissa on 6ljyn vahyyden
laukaisema sammutustoiminto, joka suojaa moottoria
voitelun puutteen aiheuttamilta vaurioilta. Tama toiminto voi
aktivoitua, jos kone on 10° jyrkemmalla rinteella.

2. Pumpun esitaytto siemenvedella

Huomaa: Pump esitayttyy itsestddn vasta sitten, kun
pumpun runko on tdynna vetta.

® |rrota tayttotulppa pumpun paélta. (Kuva 4)

o Taytd pumppu siemenvedella. Al jata ilmarakoa.

e |aita tayttotulppa takaisin. Tayttd on tarpeen vain, jos
pumppu on tyhjennetty tai vedensydttd on katkennut.

Huomaa: Kaikki vesipumput voivat ‘oikkuilla’ siemenvedella
taytettdessa. Siemenvedella tayttéa voidaan joskus auttaa
rajoittamalla tilapaisesti lahtdvirtausta (kayttdja voi vaikka
laittaa jalan lahtoletkun paalle), kunnes esitdyttd onnistuu. Ald
koskaan paéasta pumppua kdymaan kuivana pitkaan.
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3. Evolutionin Evo-System-moottorin kaynnistys
Moottorin kdynnistysmenettely [6ytyy
Evolution-moottorin ohjekasikirjasta.

4. Pumpun tuotto
Huomaa: Pumpun tuotto méaaraytyy moottorin

nopeuden sekéa putkiosuuksien pituuden ja nousun
perusteella.

5. Sammutus

Pumppauksen sammuttaminen:

N e Pysdytd moottori laittamalla virtakytkin OFF-asentoon.
(Kuva 5)

¢ Sulje polttoainehana. (Kuva 6)
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Kuva 7 (nuolet osoittavat
laipparenkaan sisapintaan)

Kuva 8 (3 kohdistustappia & 2
vakautustappia tummennettuna)

HUOLTO

Huomaa: Evolutionin Evo-System-moottorin huoltoaikataulu
|6ytyy sille omistetusta ohjekésikirjasta.

e Pida pumppu puhtaana ja tarkista saannollisesti kaikkien
pulttien ja kiinnittimien kireys.

e Pida laipparengas ehdottoman puhtaana liasta ja roskista.
(Kuva 7)

e Pida kaikki 3 kohdistustappia ja 2 vakautustappia puhtaina
ja voitele ajoittain ohuelti silikonidljysuihkeella. (Kuva 8)

e Pida kaikki Uni-coupling-litdnnan kosketuspinnat puhtaina
liasta ja roskista.

o Tarkista jokaisen kytkennan tai irrotuksen yhteydessa, ettei
lisdvarusteen kayttorattaassa ole likaa tai roskia, etenkin
hampaiden valissa. Puhdista ja voitele moottorikdyton
kytkimeen péatevien ohjeiden mukaan (moottorin
ohjekasikirjasta). Ala suihkuta voiteluainetta kdyttorattaaseen.

e Jos pumppua on kaytetty suolaisen tai muun likaveden
pumppaukseen, se pitdd huuhtoa perusteellisesti
puhtaalla vedelld (seka sisalta ettad ulkoa) mahdollisimman
pian kayton jalkeen. Pumpun runko pitaa tyhjentaa,
jattada kuivumaan ja sitten tyhjennystulppa asentaa takaisin.

e Aina kun lisdvaruste on moottorista irrallaan,
litdnnan suojus (sisaltyy toimitukseen) tulee asentaa
litdnnan paalle.

PITKALLINEN VARASTOINTI

Suositamme, ettd molemmat letkut (tulovesi ja lahtévesi)
irrotetaan pumpusta. Tyhjenna kaikki vesi pumpun rungosta
irrottamalla tyhjennystulppa. Varastoi turvalliseen, kuivaan
paikkaan ja peita puhtaalla liinalla lian, roskien yms.
sisdanpadsyn estamiseksi.

YMPARISTON SUOJELU
Sahkoéromua ja mekaanisia tuotteita ei saa havittaa
kotitalousjatteiden mukana. Kierratd mahdollisuuksien

mukaan. Pyydéa paikallisilta viranomaisilta tai jalleenmyyjalta
kierratysneuvoja.
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MOOTTORIVKSIKON

X Pyédrét antavat liikkuvuutta.
X Sailytysasentoon taittuva kadensija.,
X Jarea ja kestéva terasrunko.

« Power: 6.5hp, 4-Stroke » Power Take Off (PT0)
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

EVO-SYSTEM-MOOTTORI

X Pumppaa 1000 | minuutissa.
X isuodatin estaa epatoi
roskien paasyn pumppuun.

« Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

Kork i inki

X Sisaltaa suihkuputken, jossa on
saadettava suutin, ja Ietkun
K Sisaa j

« Max. Flow Rate: 8L/min * Rated Pressure: 175bar
 Max. Pressure: 220bar » PW3200

MONILLA

Rekisterdity rakenne. Haettu patenttia 1101605.2

VAN

GENERAATTORIN

X Vaihdettavat jannitteet.
X Lampokatkaisu.
X Automatic voltage regulation.

« Power: 2400W (Continuous) * AC Output
« Sockets: 1x 110V & 1.x 230V * GEN200

GENERARTTORIVARUSTE

LISAR VARUSTEITA
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POMPE A EAU (POUR EAUX USEES) DWP1000

MANUEL ORIGINAL
Veuillez lire les instructions avant la premiére utilisation de I'appareil H

NL

NO

PL

PT

RU

SK

POOOACE ov



ONNECTEZ LR SORTIE

ALIGNEL 3 BROCHES DE FIKATION,

COMME INDIQUE PAR LES FLECHES ALIGNEL 2 BROCHES DE STABILISATION ARRIERE
~ COMME INDIQUE PAR LES FLECHES
~
~N
-
)
J

EXERCEL UNE PRESSION HORIZONTALE MODEREE
AVEC LA PAUME DE VOTRE MAIN, COMME INDIQUE ENERCER UNE FORTE PRESSION OBLIQUE VERS LE BAS
PAR LA FLECHE ET SECURISEL EN POSITION COMME INDIQUE PAR LA FLECHE. CELA POURRAIT

ENDOMMAGER 'EVO-SYSTEM.
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Téléchargez une application gratuite de LECTEUR DE CODE QR
et scannez le CODE QR (ci-dessous).

Regardez immédiatement une vidéo en haute définition (HD) de ’Evo-System sur votre smartphone.

Assurez-vous que vous étes en mode HD.
Si vous n'avez pas de Smartphone, vous pouvez aussi voir toutes les vidéos d’Evolution en ligne.
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www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/
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DECLARATION CE DE CONFORMITE
Nous, fabricants et importateurs

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Déclarons que le produit
Pompe a eau (pour eaux usées) DWP1000 d'EVOLUTION

Numéros de piece
DWP1000

Est en accord avec les exigences essentielles
des directives européennes suivantes :
Directive CEM 2004/108/EC

(until Apr 19th 2016)

Directive CEM 2014/30/EU

(starting from Apr 20th 2016)

Directive sur les machines 98/37/CEE
Directive sur le bruit 2000/14/CE

Les normes suivantes ont été appliquées :
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorisé par

Nom imprimé : Matthew Gavins:
Directeur Général du Groupe.
Date: 01/03/16

Toute la documentation est gardée dans
un dossier a l'adresse ci-dessus, et est
disponible sur demande.
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IMPORTANT

S'il vous plait lire ces instructions de
fonctionnement et de sécurité attentivement
et complétement. Pour votre propre sécurité,
si vous étes incertain a propos de tout aspect
de I'utilisation de cet équipement s'il vous plait
accéder au service d'assistance téléphonique
technigue pertinente, dont le nombre peut
étre trouvé sur le site de Evolution Power
Tools. Nous exploitons plusieurs Infotech
ensemble de notre organisation a travers le
monde, mais l'aide technique est également
disponible auprés de votre fournisseur.

WEB
www.evolutionpowertools.com
EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

Pompe a eau (pour eaux usées) DWP1000
d’EVOLUTION

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat
d'une POMPE A EAU DWP1000 d'Evolution
Power Tools. Veuillez enregistrer votre produit
en ligne afin de valider la période de garantie
de votre produit, et d'assurer un service
rapide au besoin. Nous vous remercions
sincerement d'avoir choisi un produit
d'Evolution Power Tools.

EVOLUTION GARANTIE LIMITEE

Evolution Power Tools se réserve le droit d'apporter
des améliorations et des modifications apportées a la
conception du produit sans préavis. S'il vous plait se
référer a la notice d'enregistrement de garantie et / ou
I'emballage pour plus de détails sur les modalités et
conditions de la garantie.

Evolution Power Tools seront, dans la période de
garantie, et a partir de la date d'achat originale,
réparer ou remplacer les produits jugés défectueux
dans les matériaux ou de fabrication. Cette garantie
est nulle si I'outil étant retourné a été utilisé au-dela
des recommandations contenues dans le manuel
d'instructions ou si I'appareil a ét¢ endommagé par
accident, négligence ou un mauvais entretien.

Cette garantie ne couvre pas les machines et / ou des
composants qui ont été altérés, modifiés ou modifiés
en aucune fagon, ou soumis a une utilisation au-dela

des capacités et des spécifications recommandées.
Les composants électriques sont soumis aux garanties
des fabricants respectifs. Tous les produits défectueux
retournés doivent étre retournés franco de port Evolution
Power Tools. Evolution Power Tools se réserve le droit
de le réparer ou de le remplacer par le méme article ou
un équivalent.

II'n'y a pas de garantie - écrit ou verbal - pour les
accessoires consommables tels que (liste suivante non
exhaustive) des lames, des couteaux, des perceuses,
des ciseaux ou des palettes etc. En aucun cas, Evolution
Power Tools étre tenu responsable de pertes ou
dommages résultant directement ou indirectement
de la utilisation de nos marchandises ou de toute autre
cause. Evolution Power Tools est pas responsable des
colits engagés sur ces biens ou les dommages indirects.
Aucun agent, employé ou agent de Evolution Power
Tools est autorisé a faire des représentations orales de
remise en forme ou de renoncer a I'un des termes qui
précedent de vente et ne seront pas contraignantes
Evolution Power Tools.

Questions relatives a cette garantie limitée doivent étre
envoyées au siege social de la société, ou appelez le
numéro d'assistance approprié.

REGLES GENERALES DE SECURITE

AVERTISSEMENT: Lisez toutes les
instructions. Le non-respect des instructions
listées ci-apreés peut causer de choc électrique,
des incendies et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Sécurité de I'espace de travail

a. L'espace de travail doit étre propre et
suffisamment éclairé. Les espaces sombres
et encombrés sont propices aux accidents.

b. Ne mettez pas en marche votre outil
électrique dans un environnement explosif,
ou en présence de liquide inflammable, de
gaz ou de poussiére inflammable. Les outils
electriques produisent des étincelles qui peuvent
faire enflammer la poussiére ou les vapeurs.

c. Tenez a distance les enfants et les
passants lorsque vous utilisez un outil
électrique. Les distractions peuvent causer
une perte de contrble.

2. Sécurité électrique

a. Les fiches des outils électriques doivent
correspondre a la prise secteur utilisée.
N'utilisez jamais d'adaptateurs de fiche avec
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des outils mis a la terre. Les fiches et prises non
modifiées réduisent le risque de choc électrique.
b. Evitez tout contact du corps avec des
surfaces mises a la terre, telles que tuyaux,
radiateurs, cuisiniéres et réfrigérateurs. Le
risque de choc électrique est accru lorsque le
corps est mis a la terre.

c. N'exposez pas les outils électriques a I'eau
ou a I'humidité. La pénétration d'eau dans ces
outils accroft le risque de choc électrique.

d. Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N'utilisez jamais le cordon
d'alimentation pour transporter I'outil et ne
débranchez jamais I'appareil en tirant sur le
cordon. Gardez le cordon a I'écart de la chaleur,
de I'huile, des objets tranchants et des pieces
en mouvement. Un cordon endommageé ou
emmeélé accroit le risque de choc électrique.

e. Pour les travaux a I'extérieur, utilisez

un cordon spécialement concu a cet effet.
[utilisation d’un cordon concu pour 'usage
extérieur réduit le risque de choc électrique.

f. Si le fonctionnement de I'outil électrique
dans des endroits humides est inévitable,
utilisez une prise protégée par un dispositif
de courant résiduel (DCR). L utilisation d'un
dispositif de courant résiduel (DCR) réduit le
risque de choc électrique.

3. Sécurité personnelle

a. Restez attentif, prétez attention au
travail que vous étes en train d’effectuer
et faites preuve de bon sens lors de
I'utilisation de tout outil électrique.
N'utilisez pas d'outil électrique en état de
fatigue ou sous l'influence de I'alcool, de
drogues ou de médicaments. Un moment
d'inattention pendant |'utilisation d'un outil
électrique peut entrainer des blessures graves.
b. Utilisez un équipement de sécurité. Portez
toujours une protection oculaire. L'équipement
de sécurité, tel qu'un masque filtrant, des
chaussures de sécurité, un casque ou une
protection auditive, utilisé dans des conditions
appropriées réduira le risque de blessures.

c. Evitez les démarrages accidentels.
Assurez-vous que l'interrupteur est en position
d'arrét avant de brancher I'outil. Portez un outil
avec le doigt sur son interrupteur ou branchez
un outil dont l'interrupteur est en position de
marche peut causer un accident.

d. Retirez les clés de réglage ou les clés a
écrous avant de mettre I'outil en marche.
Une clé laissée sur une piéce rotative de I'outil
électrique peut causer des blessures.

e. Ne travaillez pas hors de portée. Gardez
toujours une bonne assise et un bon équilibre
a tout moment. Ceci permettra de mieux
controéler I'outil en cas de situation imprévue.
f. Portez une tenue appropriée. Ne portez

ni vétements amples, ni bijoux. Gardez les
cheveux, les vétements et les gants a I'écart
des pieces en mouvement. Les vétements
amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent
se prendre dans les pieces en mouvement.

g. Si les outils sont équipés de dispositifs
de dépoussiérage, assurez-vous qu'ils sont
connectés et correctement utilisés. L'usage
de ces dispositifs peut réduire les dangers
présentés par la poussiere.

4. Utilisation et entretien des outils
électriques

a. Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil
approprié pour le travail. Un outil
approprié exécutera le travail mieux et de
fagcon moins dangereuse s'il est utilisé
dans les limites prévues.

b. N'utilisez pas I'outil si I'interrupteur ne
permet pas de le mettre en marche ou

de I'arréter. Tout outil électrique qui ne peut
pas étre controlé par son interrupteur est
dangereux et doit étre réparé.

c. Débranchez I'outil de sa source électrique
avant d’effectuer des réglages, de changer
les accessoires ou de ranger I'outil. Ces
mesures de sécurité préventives réduisent les
risques de démarrage accidentel de I'outil.

d. Rangez les outils électriques hors de la
portée des enfants et ne laissez personne
n’étant pas familiarisé avec I'outil
électrique ou ces instructions utiliser
I"appareil. Dans les mains de personnes
n‘ayant pas recu d'instructions adéquates,
les outils électriques sont dangereux.

e. Entretenez les outils électriques. Vérifiez
gu’aucune piece mobile n'est mal alignée

ou bloquée, qu'aucune piece n’est brisée et
assurez-vous gu'aucun autre probléme risque
d'affecter le bon fonctionnement de I'outil.
En cas de dommages, faites réparer I'outil
avant de I'utiliser de nouveau. Beaucoup
d'accidents sont causés par des outils
électriqgues mal entretenus.

f. Gardez les outils bien affaités et propres.
Des outils correctement entretenus et dont les
tranchants sont bien aff(ités risquent moins de
se bloquer et sont plus faciles a contréler.

g. Utilisez I'outil, les accessoires et les
embouts, etc., conformément a ces
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instructions pour les applications pour
lesquelles ils sont congus, en tenant
compte des conditions et du type de travail
a exécuter. L'usage d'un outil électrique pour
des applications pour lesquelles il n'est pas
congu peut étre dangereux.

5. Entretien

Les réparations doivent étre confiées a un
technicien qualifié, utilisant exclusivement
des piéces identiques a celles d’origine. Ceci
assurera le maintien de la sécurité de I'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LES
POMPES A EAU MOTORISEES

a. Les moteurs a essence ou diesel ne
doivent jamais étre utilisés dans des
espaces clos non-ventilés. Les gaz
d'échappement produits sont fortement
toxigues et peuvent causer une intoxication au
monoxyde de carbone, ce qui provoguera une
somnolence et finira par causer la mort. Il est
permis de faire tourner un moteur essence a
I'intérieur, seulement si le batiment peut étre
bien ventilé et si les gaz d'échappement
peuvent étre capturés et conduits a I'extérieur
grace a un systeme d’évacuation/de ventilation.
b. Le moteur/pompe a eau doit étre placé(e)
sur une surface plane et dure. Les roues
doivent étre bloquées, de facon a ce que le
nmoteur ne puisse pas bouger lors de I'utilisation.
c. Le moteur ne doit pas fonctionner a une
vitesse supérieure a la vitesse maximale
indiquée sur la plaque signalétique Faire
fonctionner un moteur a des vitesses excessives
augmente le risque de défaillance des
composants et des accidents qui en découlent.
d. Ne modifiez pas les composants qui
régulent la vitesse du moteur. Vous risqueriez
de changer le réglage d'usine des paramétres.
e. Utilisez uniquement le type de carburant
listé dans le Manuel d'Instruction du Moteur
Evo-System Evo0200. | 'emploi d'un carburant
avec un indice d’octane inférieur a celui prescrit
peut entralner une usure excessive et une
défaillance prématurée du moteur.

f. Gardez I'espace autour du moteur clair,
propre et rangé. Ne laissez jamais des
matériaux combustibles (bois, plastique, carton,
toile, etc.) & cote d'un moteur en marche.

g. N'utilisez pas le moteur dans ou a
proximité d'une atmosphére
potentiellement explosive. Les atmospheres
chargées de poussiere comme celles que I'on
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trouve dans les batiments industriels
(Meuneries, Scieries) ont un potentiel explosif.
h. Vérifiez régulierement que le systéeme de
carburant n’a pas de fuite. Les tuyaux et les
raccords doivent étre inspectés pour tout
signe de détérioration ou d’'usure. Vérifiez le
réservoir de carburant pour tout signe de
dommage ou pour un mauvais ajustement ou
un bouchon abimé. Tout défaut doit étre
rectifié avec d'utiliser le moteur.

i. Arrétez toujours le moteur et laissez le
refroidir avant de refaire le plein. Essayez
d'éviter de renverser du carburant (souvent
causé par un « trop plein » du réservoir) et
nettoyez tout carburant déversé immédiatement.
Le sablage est un moyen efficace de neutraliser
les déversements de carburant.

j. Faites attention a ce que le moteur ne se
trouve pas a court de carburant lorsqu’un
générateur sous tension est fixé. Une
variation dans la puissance du moteur alors qu'il
utilise le restant du carburant peut causer des
dégats a I'équipement électrique connecté.

k. Lors du transport du moteur dans un
véhicule, assurez-vous que le robinet du
carburant est fermé. Pour minimiser les
risques de déversement de carburant, le
moteur doit étre sécurisé avec des cordes etc.
a l'aire de chargement du véhicule, de facon a
ce qu'il ne puisse pas bouger lors du transport.
Le moteur doit étre sécurisé dans une position
aussi plane que possible.

I. Pour un remisage de longue durée, nous
vous conseillons de vidanger le carburant du
moteur. Lors d’un long entreposage, des
additifs présents dans les carburants modernes
peuvent se précipiter et bloquer les brileurs et
les soupapes dans le circuit du carburant.

m. Entreposez I'appareil dans un lieu sécurisé
et bien ventilé. Les personnes non autorisées
ne devraient pas avoir acces a |'appareil.

REGLES SUPPLEMENTAIRES DE
SECURITE PARTICULIERES

a. Positionnez la pompe soigneusement et
assurez-vous qu’elle ne peut pas bouger
pendant I'utilisation. Il peut étre souhaitable
de bloquer les roues en plus de mettre le frein
des roues.

b. Gardez les alentours immédiats de la
pompe dégagés. Assurez-vous qu'aucun
matériau combustible ne peut entrer en
contact avec le moteur.

c. Fixez toujours une crépine d’entrée sur le
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tuyau d’entrée. Cela évitera que de grosses
pieces ou d'autres débris ne soient aspirés dans
le corps de la pompe et causent des dommages.
d. Gardez le filtre d’entrée propre. Pendant
I'utilisation, le filtre d'entrée peut se boucher,
restreignant I'écoulement d'eau et imposant
une contrainte supplémentaire au moteur.

e. Placez les eaux usées (tuyau de
refoulement) loin de la pompe. Gardez la
pompe et le moteur aussi secs que possible.
f. N'utilisez pas I'équipement pour aspirer du
pétrole (ou tout autre liquide inflammable)
ou autre liquide corrosif. Cette pompe est
congue uniguement pour aspirer de I'eau.

g. Ne faites jamais tourner la pompe a sec.
Remplissez toujours la pompe (amorcez) avec
de I'eau avec de commencer.

h. Ne dirigez jamais les eaux usées vers un
équipement électrique ou un cablage. L'eau
peut gravement endommager les équipements
électrigues et peut potentiellement poser un
risque sérieux d'incendie.

i. Utilisez toujours au moins 300mm (3cm) de
tuyau flexible pour raccorder toute tuyauterie
rigide a la pompe. Le fait de raccorder une
tuyauterie rigide directement a la pompe peut
imposer du stress et des contraintes a la pompe
qui sont au-dela de ses capacités.

j- Respectez toutes les régles de sécurité
pour l'utilisation du moteur (comme
soulignées dans le Manuel d’Instructions
pertinent). ORespectez en particulier les
procédures de ravitaillement du carburant et
les regles de sécurité.

SYMBOLES & ETIQUETTES

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas la machine si les
étiquettes d'avertissement et/ou d'instructions sont
mangquantes ou endommagées. Contactez evolution power
tools pour les étiquettes de remplacement.

Symbole | Description

Lisez le manuel

Portez des lunettes de sécurité

Portez une protection auditive

Portez une protection respiratoire

Avertissement

>®ok-®

ATTENTION:
Echappement chaud
CAUTION Ne pas toucher

ATTENTION: Ceci est un moteur a
4 temps. Remplissez uniquement
avec de I'essence sans plomb. Ne
remplissez pas avec du gasoil/gazole.

UNLEADED
PETROL ONLY!

Laissez le moteur refroidir avant
d’ouvrir le bouchon du réservoir. Les
vapeurs peuvent étre extrémement
inflammables et peuvent prendre feu
au contact d'une surface chaude ou
de flammes.

Triman - Collecte des déchets
& Recyclage

SPECIFICATION DE LA POMPE A EAU DWP1000

Diameétre d’entrée et de sortie: 75mm
Levage de la pompe: 28 metres
Hauteur d’aspiration: 8 métres

Vitesse d’'écoulement: 1000 Litres/min

Accessoires en option:
Tuyau d'aspiration (rigide)
Tuyau de refoulement (se pose a plat)
Filtre d’entrée

Poids: 10,7kg
Note: La pompe a eau motorisée Evo-
System est congue pour aspirer de I'eau.
Elle peut aussi aspirer de I'eau contenant
des petits résidus solides en suspension
(d’une taille maximale de 8mm).

Elle n"est pas concue pour aspirer du gachis,

de la vase, du sable ou de la boue. La pompe
est équipée d'une turbine ouverte. Un filtre
d'aspiration devrait toujours étre utilisé sur le
tuyau d'entrée pour s'assurer que de grosses
pierres ou des débris, etc. ne soient pas aspirés
dans le corps de la pompe. Des dommages
peuvent étre causés si des grandes particules
entrent dans le corps de la pompe.
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4 N
Vue d’ensemble de la machine
Vue générale de la pompe a eau connectée a I'unité moteur.

\_ /

1. Moteur Evo-System 5. Interrupteur du robinet de carburant/
Volet de départ on/off
2. Pompe a eau DWP1000
6. Interrupteur On/Off
3. Bouchon de remplissage
7. Frein a pied
4. Bouchon de vidange de la pompe
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1. Connecter la pompe a eau DWP1000 au moteur Evo-
System DE

Note: Votre pompe Evolution est congue pour étre connectée

au moteur Evo-System et fonctionne avec ce dernier. N'essayez

pas de raccorder cette machine a une autre source d'énergie. EL
Votre moteur Evo-System a un accouplement unique breveté qui
permet a cet appareil d'étre connecté et de faire fonctionner une
variété d'accessoires Evo-System.

Fig 1a (vue de gauche des 3 Cet accouplement est congu avec des tolérances tres fines ES
broches de fixation) et doit étre gardé propre et exempt de saletés, de débris, etc.

Un couvercle pour la protection de |'accouplement est fourni

avec chaqgue accessoire et doit étre utilisé a chaque fois que
I'accessoire n'est pas raccordé au moteur. Fl
Si vous avez des difficultés a connecter un accessoire, cela

peut étre dli & une contamination ou un endommagement des
broches de fixation de I'accessoire, ou des anneaux soit de
I'accessoire, soit du moteur.

Préparer le moteur pour la connexion de I'accessoire :

Note : Le moteur EVO-SYSTEM a un micro interrupteur GB
Fig 1b (vue de droite des incorporé a l'intérieur du modéle d’accouplement qui

détecte quand un accessoire est connecté avec succes a la
machine. Le moteur ne démarrera pas si aucun accessoire

n’est connecté. Il ne peut pas fonctionner en tant que IT
machine « solitaire ».

3 broches de fixation)

e \errouillez les roues de transport avec le frein des roues.

e Desserrez le cadre de montage de |'accessoire en faisant NL
tourner les leviers verrouilleurs vers le bas (position
Déverrouillée) et poussez-les vers le bas.

e Déployez le cadre de montage de I'accessoire.

e Sécurisez le cadre en tirant sur les leviers verrouilleurs jusqu’a NO
ce qu'ils retrouvent leur position Verrouillée (vers le haut).

Fig 1c (montrant les 2 broches de
stabilisation arriére)

Connexion de la pompe

Note: La pompe est équipée de 3 broches de fixation et de 2 PL
broches de stabilisation a I'arriére. Les 3 broches de fixation se

fixent dans I" ‘Uni-accouplement’, les 2 broches de stabilisation
glissent dans les prises du cadre de montage de |'accessoire.

PT
e Portez |'accessoire par son cadre externe et proposez-le au
moteur. Alignez visuellement les 3 broches de fixation.
(Fig.1a & Fig.1b) et les 2 broches de stabilisation arriére. RU
(Fig.1c). Faites-vous aider par des personnes compétentes si
nécessaire.
e | e fait de tenir un endroit qui vous semble pratique du cadre
externe du moteur peut aider I'opérateur a réaliser et a SK
maintenir I'alignement lors de la connexion d'un accessoire.
SV
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e Poussez doucement I'accessoire dans le moteur. Maintenez
I'alignement des 3 broches de fixation et des 2 broches
de stabilisation avec leur position d'amarrage respectif.
['accouplement interne entre le moteur et I'accessoire se
fera automatiquement. Aucun alignement ou ajustement des
composants n'est nécessaire.

e Soyez doux et patient, I'accouplement est issu d'ingénierie
de précision et une grande force n'est pas requise pour
connecter les accessoires. Une fois que I'opérateur a
maitrisé la « technique », la connexion d’accessoires
deviendra tres facile.

e Poussez fermement le moteur et I'accessoire jusqu'a
ce que vous entendiez le clic d'amarrage. Le levier de
desserrage de I'Uni-accouplement retournera dans sa
position neutre. (Fig. 2)

2. Connecter les tuyaux

Note: Les tuyaux doivent étre soutenus de fagon indépendante.
lIs ne doivent pas étre portés par la pompe.

o \erifiez I'intégrité des tuyaux. Le tuyau d’entrée et le tuyau de
refoulement ne doivent présenter aucun dommage.

e Connectez les tuyaux au corps de la pompe a l'aide des
colliers de serrage et des joints d'étanchéité fournis. (Fig. 3)
Vérifiez que les joints d'étanchéité soient correctement posés.

Note: Une fuite d'air dans le tuyau d'entrée (d'aspiration) peut
empécher I'amorcage et réduire le débit d'écoulement de la
pompe.

e Sivous utilisez de la tuyauterie fixe en acier, assurez-vous
toujours que le raccordement au corps de la pompe soit fait
avec un morceau de tuyau flexible d'au moins 300mm (3cm)
de long.

e (Gardez tous les tuyaux aussi courts et droits que possible, et
essayez d'éviter les 'virages serrés’.

e Assurez-vous que I'eau rejetée a un chenal d'écoulement
adéquat.

e Sjun tuyau flexible traverse une route ou un endroit similaire,
protégez le tuyau du trafic routier avec des planches de bois.

e Une crépine d'aspiration devrait étre attachée au bout du
tuyau d’entrée. Il est important d’empécher de gros morceaux
de débris ou des pierres, etc. d'entrer dans le corps de la
pompe par aspiration, et d’'endommager la turbine.

e \ous aurez peut-étre besoin de lester le tuyau d'entrée afin de
le maintenir en position dans le basin ou I'excavation, etc.

Note: S'il arrivait & un véhicule de rouler sur un tuyau flexible
non protége, I'écrasement soudain du tuyau et I'arrét brutal de
I'écoulement d'eau pourrait causer un « choc hydraulique ». Cela
pourrait endommager la pompe et/ou ses équipements.
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- ! 3. Vérifiez la valve 2L
Si le tuyau de refoulement a un levage vertical de plus de 10
metres, nous vous recommandons d'installer un clapet de DE
non-retour (non fourni) sur le tuyau pres de la pompe. Cela
empéchera des coups de bélier potentiellement destructeurs
de se produire a l'arrét de la pompe.
UTILISATION EL
1. Emplacement de I'équipement

ES

Note: Le Moteur Evo-System avec la pompe rattachée

doit étre placé a un endroit en accord avec les instructions
données dans le Manuel d'Instructions du Moteur Evolution
(INSTRUCTIONS DE SECURITE DU MOTEUR Evo-System). FI

Installez I'équipement sur son emplacement et vérifiez que:

L'équipement est autant de niveau que possible

Le frein des roues est mis.

La surface est stable et dure.

Aucun matériau combustible n'est a portée.

La zone est bien aérée, et il n'y a pas danger par rapport GB
aux gaz d'échappement rejetés.

Note: Le moteur Evo-System est pourvu d'un coupe-contact

en cas de niveau bas de I'huile, ce qui protege le moteur de IT
dommages causés par un manque de lubrification. Cette
caractéristique peut s’activer si la machine est positionnée

sur une pente de plus de 10°.

NL
2. Amorcage initial de la pompe
Note: La pompe est auto-amorcante seulement quand le
corps de la pompe est rempli d’eau. NO

e Enlevez le bouchon du réservoir du haut de la pompe. (Fig. 4)
e Remplissez completement la pompe avec de I'eau. Ne

laissez pas d'espace d'air. PL
e Remettez le bouchon. Le re-remplissage n'est nécessaire

que lorsque la pompe a été vidangée ou que |'alimentation

en eau a été interrompue.

PT
Note: Toutes les pompes a eau peuvent étre ‘capricieuses’
lors de I'amorcage. L'amorcage initial peut parfois étre plus
facile si vous réduisez le débit de sortie (I'opérateur peut RU
placer un pied sur le tuyau d'écoulement) jusqu’a ce que la
pompe soit amorcée. Ne laissez jamais une pompe marcher
‘a sec’ pendant une longue période.
SK
SV
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3. Démarrer le moteur Evo-System d’Evolution

La procédure de démarrage du moteur se trouve dans le
Manuel d'Instructions du moteur Evolution.

4. Rendement de la pompe

Note: Le rendement de la pompe est déterminé par la vitesse
du moteur et par la longueur et I'inclinaison des tuyaux.

5. Arrét

Pour arréter I'opération de pompage:

e Arrétez le moteur en tournant I'interrupteur sur la position
N ‘OFF’ (Fig. 5)

e Fermez le robinet du carburant (Fig. 6)
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Fig 7 (la fleche pointe la cavité

intérieure de la bague annulaire)
- B\

Fig 8 (3 broches de repérage et 2
broches de stabilisation mises en évidence)

ENTRETIEN

Note: Vous trouverez le calendrier d'entretien du moteur
Evo-System d'Evolution dans le Manuel d'Instructions dédié.

e Gardez la pompe propre et vérifiez régulierement le
serrage de tous les boulons et les écrous.

e Gardez la bague annulaire scrupuleusement propre et
exempte de débris. (Fig. 7)

e Gardez les 3 broches de fixation et les 2 broches de
stabilisation propres, et une trés légere couche d'huile a
base de silicone peut étre vaporisée de temps en temps.
(Fig. 8)

e Gardez toutes les surfaces d'accouplement de I'Uni-
accouplement propres et exemptes de débris.

¢ A chaque connexion ou déconnexion, vérifiez I'engrenage
de I'accessoire pour toute contamination due a la saleté
ou des débris, en particulier entre les dents. Nettoyez
et lubrifiez en vous conformant aux instructions pour
I'embrayage du moteur (que vous trouverez dans le
Manuel d’Instructions du moteur). Ne vaporisez pas de
lubrifiant sur I'engrenage.

e Sila pompe a été utilisée pour aspirer de |'eau salée
ou contaminée d'une quelconque maniere, elle doit
étre méticuleusement rincée a I'eau claire (aussi bien a
I'intérieur qu'a I'extérieur) aussi toét que possible aprés
utilisation. Le corps de la pompe doit étre vidangé, laissé
sécher et le bouchon de vidange remis en place.

e |e couvercle de protection de |'accouplement (fourni) doit
étre utilisé quand |'accessoire n'est pas rattaché au moteur
afin de protéger I'accouplement.

REMISAGE DE LONGUE DUREE

Nous vous recommandons de retirer les deux tuyaux (entrée
et sortie d'eau) de la pompe. Vidangez le corps de la pompe
de toute eau résiduelle en enlevant le bouchon de vidange.
Remisez dans un endroit sec et s(r, et recouvrez d'un tissu
propre afin d'éviter la pénétration de saletés, débris, etc.

PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Les déchets électriques et les produits mécaniques ne
doivent étre jetés avec les ordures ménageéres. Veuillez
recycler lorsque les infrastructures le permettent. Contactez
votre municipalité ou votre revendeur pour des conseils sur
le recyclage.
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BLOC MOTEUR

K Kit de roues favorisant la mobilité
X Poignée pliante pour le remisage
X Cadre en acier robuste et durable

« Power: 6.5hp, 4-Stroke » Power Take Off (PT0)
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

[

=0
} «mmf-:nr_»{-_i._r\\\"“;
A0\l

<

MOTEUR EVO-SYSTEM

POMPE A EAU

X Pompe 1000L par minute
X Lefiltre d'entrée évite que les débris
n'entrent dans la pompe

« Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

ORTIE POMPE A EAU

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

X Pompe en laiton haut de gamme

K Lance avec buse réglable et tuyau
fournis

X Systéme pour détergents intégré

* Max. Flow Rate: 8L/min * Rated Pressure: 175bar
«Max. Pressure: 220bar » PW3200

SORTIE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

OSYSTEM

AVEC

Modéle déposé. Brevet en cours d’homologation 1101605.2

VAN

GENERATEUR

X Sources de tension commutables
X Déclenchement thermique
X Automatic voltage regulation.

« Power: 2400W (Continuous) * AC Output
« Sockets: 1x 110V & 1.x 230V * GEN200

RVEC PLUS DE SORTIES
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DWP1000 DIRTY WATER PUMP

ORIGINAL MANUAL
Please rea d instructions before operating this tool
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LINE-UP 3 LOCATING PINS.

AS ARROWS INDICATE LINE-UP 2 REAR STABILISER PINS.
AS ARROWS INDICATE
~
J
J

APPLY GENTLE HORIZONTAL PRESSURE

WITH AN OPEN-HANDED FLAT-PALM. APPLY SEVERE DIAGONAL DOWN-WARD
AS ARROW INDICATES AND LOCK-IN PRESSURE AS ARROW INDICATES. DOING

$0 MAY DAMAGE THE EVO-SYSTEM!




QR CODE

Download a FREE QR READER APP
and scan the QR CODE (below).

Instantly watch the HD Evo-System Video on your Smart Phone.

Make sure the HD setting is on.
If you don’t have a Smart Phone, you can also watch all Evolution’s videos online.
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TABLE OF CONTENTS EC - DECLARATION OF CONFORMITY

We, manufacturer and importer

EC - Declaration of Conformity 118 Evolution Power Tools Ltd.

Venture One
Important Information 119 Sheffield

S20 3FR
Evolution Limited Guarantee 119

Declare that the product;
General Safety Rules 119 Evolution DWP1000 Dirty Water Pump
Engine Driven Water Pumps 121 Part numbers:

DWP1000
Additional Specific Safety Rules 121

Complies with the essential requirements of
Symbols & Labels 122 the following European Directives:

2004/108/EC — EMC Directive
Specifications 122 (until Apr 19th 2016)

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
Machine Overview 123 — EMC Directive

98/37/EEC - Machinery Directive
Assembly 125  2000/14/EC - Noise Directive
Operation 127 The following standards

have been applied:

Maintenance 129
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

Environmental Protection 129  EN55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001
NOTICE: EN 61000-3-11:2000
A parts diagram can be downloaded from EN1012-1:1996
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/ EN 60204-1:1997

Authorised by

Print: Matthew Gavins
Group Chief Executive
Date: 01/03/16

All documentation is held on file at the

above address and is available, on request
for review.
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IMPORTANT

Please read these operating and safety
instructions carefully and completely. For
your own safety, if you are uncertain about
any aspect of using this equipment please
access the relevant Technical Helpline,
the number of which can be found on the
Evolution Power Tools website. We operate
several Helplines throughout our worldwide

organization, but Technical help is also
available from your supplier.

WEB

www.evolutionpowertools.com

EMAIL

enquiries@evolutionpowertools.com
EVOLUTION DWP1000 WATER PUMP

Congratulations on your purchase of an
Evolution Power Tools DWP1000 WATER
PUMP. Please complete your product
registration online to validate your machine's
warranty period and ensure prompt service if
needed. We sincerely thank you for selecting
a product from Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED GUARANTEE

Evolution Power Tools reserves the right
to make improvements and modifications
to the product design without prior notice.
Please refer to the guarantee registration
leaflet and/or the packaging for details of
the terms and conditions of the guarantee.

Tools will, within the
guarantee period, and from the original
date of purchase, repair or replace any
goods found to be defective in materials or
workmanship. This guarantee is void if the
tool being returned has been used beyond
the recommendations in the Instruction
Manual or if the machine has been damaged
by accident, neglect, or improper service.

Evolution Power

This guarantee does not apply to machines
and/or components which have been altered,
changed, or modified in any way, or subjected
to use beyond recommended capacities
and specifications. Electrical components

are subject to respective manufacturers’
warranties. All goods returned defective
shall be returned prepaid freight to Evolution
Power Tools. Evolution Power Tools reserves
the right to optionally repair or replace it with
the same or equivalent item.

There is no warranty — written or verbal — for
consumable accessories such as (following
list not exhaustive) blades, cutters, drills,
chisels or paddles etc. In no event shall
Evolution Power Tools be liable for loss or
damage resulting directly or indirectly from
the use of our merchandise or from any
other cause. Evolution Power Tools is not
liable for any costs incurred on such goods
or consequential damages. No officer,
employee or agent of Evolution Power Tools
is authorized to make oral representations of
fitness or to waive any of the foregoing terms
of sale and none shall be binding on Evolution
Power Tools.

Questions relating to this limited guarantee
should be directed to the company’s head
office, or call the appropriate Helpline number.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read all instructions. Failure to
follow all instructions listed below may result
in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Work area safety

a. Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may
ignite the dust or fumes.

c. Keep children and bystanders away
while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

a. Power tool plugs must match the
outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.
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b. Avoid body contact with earthed

or grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

c. Do not expose power tools to rain or
wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e. When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

f. If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

a. Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.

b. Use safety equipment. Always wear
eye protection. Safety equipment such as
dust mask, non-skid safety shoes, hard hat,
or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

c. Avoid accidental starting. Ensure the
switch is in the off-position before plugging
in. Carrying power tools with your finger on
the switch or plugging in power tools that
have the switch on invites accidents.

d. Remove any adjusting key or spanner
before turning the power tool on. A spanner
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

e. Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected
situations.

f. Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair, clothing
and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

g. If devices are provided for the connection

of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly

used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.

4. Power tool use and care

a. Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better
and safer when used at the rate for which it
was designed.

b. Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

c. Disconnect the plug from the power
source before making any adjustments,
changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce
the risk of starting the power tool accidentally.
d. Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e. Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tools operation.

If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

f. Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.

g. Use the power tool, accessories

and tool bits etc., in accordance with
these instructions and in the manner
intended for the particular type of power
tool, taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations
different from intended could result in a
hazardous situation.

5. Service

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only genuine
replacement parts.

This will ensure that the safety of the power
tool is properly maintained.
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR
ENGINE DRIVEN WATER PUMPS

a. Petrol or diesel powered engines must
never be used in unventilated closed
spaces. The exhaust fumes produced

are highly toxic and can cause ‘Carbon
Monoxide Poisoning” which will cause
drowsiness and ultimately death. It is only
permissible to run a petrol engine indoors
if the building can be very well ventilated
and the exhaust fumes can be captured and
ducted to the outside through an exhaust
extraction/scavenger system

b. The Engine/Water Pump should be
positioned on a firm level surface. The
wheels should be locked, so that the engine
cannot move during operation.

c. The engine should not be run at speeds
that exceed the maximum speed on

the rating plate. Operating an engine at
excessive speeds increases the likelihood of
component failure and consequent accidents.
d. Do not tamper with components that
regulate the engines speed. You may alter
the factory set running parameters.

e. Use only the type of fuel listed in the
Evo-System Evo200 Engine Instruction
Manual. Using fuel with an octane rating
less than that specified can lead to excessive
engine wear and premature engine failure.

f. Keep the area around the engine clear,
clean and tidy. Never allow any combustible
material (timber, plastic, cardboard, canvas
etc) near a running engine.

g. Do not use in or near to potentially
explosive atmospheres. Dust laden
atmospheres as can be found in some
industrial buildings (Flour Mills, Timber Mills)
have an explosive potential.

h. Regularly check the fuel system for
leaks. Hoses and unions should be
checked for deterioration or chafing.
Check the fuel tank for damage or for a
poorly fitting or worn fuel cap. Any defects
must be rectified before the engine is used.
i. Always stop the engine and allow it

to cool down before refuelling. Try to
avoid any fuel spillage (often caused by
‘overfilling’ the tank) and clean up any spilt
fuel immediately. The application of dry sand
is an effective way of neutralising fuel spills.
j. Do not allow the engine to run out

of fuel. Surging of the engine as it uses

the last of the fuel could cause damage to
connected equipment.

k. When transporting the engine in a
vehicle ensure that the fuel tap is turned
off. To minimise the risk of fuel spillage the
engine should be secured by ropes etc to the
load area of the vehicle so that it cannot move
during transportation. The engine should be
secured in as level an attitude as possible.

I. For long term storage we recommend
that the fuel system of the engine is
drained. During long term storage additives
in modern fuels can precipitate from the fuel
and block jets and valves in the fuel system.
m. Store the machine in a secure and well
ventilated area. Unauthorised personnel
should not have access to this machine.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

a. Position the pump carefully and ensure
that it cannot move during operation.

[t may be desirable to chock the wheels in
addition to applying the wheel brake.

b. Keep the immediate area around the
pump clear. Ensure that no combustible
materials can come into contact with the
engine.

c. Always fit an inlet strainer to the inlet
hose. This will prevent large stones or other
debris from being drawn up into the pump
body and causing damage.

d. Keep the inlet filter clean. During
operation the inlet filter could become
blocked, restricting water flow and
imposing additional strain on the engine.

e. Position the water discharge (outlet
pipe) well away from the pump. Keep the
pump and the engine as dry as possible.

f. Do not use this equipment to pump
petrol (or any other flammable liquids)
or other corrosive liquids. This pump is
designed to pump Water Only.

d. Never run the pump dry. Always fill the
pump (prime) with water before starting.

h. Never direct the discharged water
towards electrical equipment or wiring.
Water can severely damage electrical
equipment can potentially pose a serious
fire hazard.

i. Always use at least 300mm of flexible
hose to couple any rigid piping to the
pump. Coupling rigid piping directly to the
pump can impose stresses and strains
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beyond the pumps designed capacity.

j- Observe all safety rules for the operation
of the engine as outlined in the relevant
Instruction Manual. Observe particularly the
refuelling procedures and safety rules.

SYMBOLS & LABELS

WARNING: Do not operate machine if
warning and/or instruction labels are missing
or damaged. Contact Evolution Power Tools
for relacement labels.

Symbol Description

Read the Manual

Wear Safety
Goggles

Wear Ear Protection

Wear Dust Protection

CAUTION:
Hot exhaust
CAUTION Do not touch

)
& Warning
VAN

CAUTION: This is a
UNLEADED . .
ey 4 stroke engine. Fill
with unleaded petrol
only. Do not fill with
diesel ail.

Allow motor to cool
before opening the
fuel cap.

The vapour is
extremely flammable
and may ignite on
contact with a hot
surface or flames.

DWP1000 WATER PUMP SPECIFICATION

Inlet & Outlet Diameter: 75mm
Pump Lift: 28 metres
Suction Height: 8 metres

Flow Rate: 1000 Litres/min

Optional Accessories:
Suction Hose (Rigid)
Discharge Hose (Lay Flat)
Inlet Strainer

Weight: 10.7kg
Note: The Evo-System Engine Driven Water
Pump is designed for pumping water. It will
also pump water containing small solids in
suspension (max grain structure 8mm).

It is not designed to pump slurry, sludge,
sand or mud. The pump is fitted with an
open impellor. A suction filter should always
be used on the inlet hose to ensure that
large stones or debris etc are not sucked up
into the pump body. Damage can result if
large particles are drawn into the pump body.
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1. Evo-System Engine 4. Outlet Port
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/
Machine Overview
General view of Water Pump connected to the Engine Unit.

-

1. Evo-System Engine 5. Fuel Tap Switch / Choke on/off
2. DWP1000 Water Pump 6. On/Off switch

3. Filler Plug 7. Foot brake

4. Pump Drain Plug
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1. Connecting the DWP100

Water Pump to the Evo-System Engine DE
Note: Your Evolution Pump is designed to be connected

to and powered by the Evo-System Engine. Do not try to

connect this machine to any other power source. Your Evo- EL
System Engine has a unique patented coupling that enables

a variety of Evo-System accessories to be connected to and

be driven by this machine.

Fig 1a This coupling is engineered to very fine tolerances and must  gg
be kept clean and free from dirt, debris etc.

A cover for coupling protection is provided with each

accessory and should be used whenever the accessory is

‘remote’ from the engine. Fl
If you experience difficulty in accessory connection, it could be
because the accessory location pins, or the annuli of either the
accessory or the engine are contaminated or damaged.

FR
Preparing the Engine for accessory connection:

Note: The Evo-System Engine has a micro switch

incorporated within the coupling design that senses

Fig 1b when an accessory has been successfully attached to the
machine. The engine will not start without an accessory

being successfully connected. It cannot be run as a ‘stand

alone” machine. IT

e | ock the Transportation Wheels using the wheelbrake.

e Release the Accessory Mounting Frame by rotating the
locking levers to their unlocked (down) position and push NL
levers in.

® Deploy the Accessory Mounting Frame.

e |ock the frame into position by pulling out and returning
the locking levers to their locked (upright) position. NO

Pump connection

Note: The Pump is equipped with 3 locating pins and 2

rear stabilising pins. The 3 locating pins lock into the ‘Uni- PL
coupling’. The other 2 stabilising pins slide into the sockets

in the Accessory Mounting Frame.

Fig 1c
(showing 2 rear stabiliser pins)

e Hold the accessory by its external frame and offer it up to the PT

engine. Visually align the 3 locating pins (Fig.1a & Fig.1b)
and 2 rear stabilising pins (Fig.1c). Enlist competent help
if necessary.

e Holding onto a convenient part of the external engine
frame can aid the operator achieving and maintaining
alignment when connecting an accessory.

e Gently push the accessory into the engine. Keep the
3 locating pins and the 2 stabilising pins aligned with
their respective docking positions. The internal coupling
between the engine and the accessory will be made

RU

SK

SV
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automatically. No component alignment or adjustments are
necessary.

e Be gentle and patient, the coupling is precisely engineered
and no great force is required to connect the accessories.
Once the operator has mastered the ‘technique’,
accessory connection will become straight forward.

e Firmly push the engine and accessory together until the
‘click” of docking is heard. The Uni-coupling release lever
will return to its neutral position. (Fig. 2)

2. Connecting the Hoses

Note: Hoses should be independently supported. They
should not be carried by the pump.

e Check the integrity of the hoses. There must be no
damage to either the inlet or discharge hose.

e Connect the hoses to the pump body using the hose
clamps and gaskets supplied. (Fig. 3)
Check that the gaskets are correctly seated.

Note: Any air leak in the inlet (suction) hose could prevent
priming and reduce the flow rate of the pump.

e |f using fixed steel pipework always ensure that the
connection to the pump body is made with a piece of
flexible hose at least 300mm long.

e Keep all pipes and hoses as short and straight as possible,
and try to avoid sharp turns.

e Ensure that the discharged water has an adequate
drainage channel.

e [f any flexible hose is laid across a roadway or similar, protect
the hose from vehicular traffic with wooden planking.

® A suction strainer should be attached to the end of the
inlet hose. It is important to prevent large pieces of debris
or stones etc from being drawn into the pump body and
damaging the impellor.

e The inlet hose may need to be weighted down to keep it
in position in the pond or excavation pit etc.

Note: If a vehicle were to run over an unprotected flexible
hose, the instant crushing of the hose, and consequent
stoppage of the water flow could cause ‘hydraulic shock’.
This could damage the pump and/or its fittings.
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3. Check Valve

If the discharge hose has a vertical lift of more than 10
metres, we recommend that a check valve (not supplied)
is installed in the hose near the pump. This will prevent
potentially destructive water hammer occurring when the
pump is shut down.

OPERATION
1. Siting the Equipment

Note: The Evo-System Engine with the pump attached
should be sited with reference to the instructions given
in the Evolution Engine Instruction Manual (SAFETY
INSTRUCTIONS FOR EVO-SYSTEM ENGINE).

Site the equipment and check:

The equipment is as level as possible.

The wheel brake is applied.

The surface is firm and stable.

No combustible materials are close by.

The area is well ventilated, and that there is no danger
from the expelled exhaust gases.

Note: The Evo-System Engine is fitted with a low oil level
shut down feature which protects the engine from damage
due to lack of lubrication. This feature could be activated if
the machine is sited on a slope of greater than 10°.

2. Initial Priming of the Pump

Note: The pump is self-priming only when the pump body is
filled with water.

e Remove the filler plug from the top of the pump. (Fig. 4)

e Fill the pump fully with water. Do not leave any air gap.

e Replace the filler plug. Refilling is only necessary if the
pump has been drained or the water supply has been lost.

Note: All water pumps can be ‘temperamental’ when
priming. Initial priming can sometimes be assisted by
temporarily restricting the output flow (the operator could
place a foot on the outlet hose) until priming is achieved.
Never allow the pump to run ‘dry’ for any prolonged period.
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3. Starting the Evolution Evo-System Engine
The procedure for starting the engine can be found
in the Instruction Manual for the Evolution Engine.

4. Pump Output

Note: Output of the pump is determined by the speed of the
engine and by the length and elevation of the pipe runs.

5. Shutting Down
To shut down pumping operations:
e Stop the Engine by turning the ignition switch to the

‘OFF’ position. (Fig. 5)
e Close the fuel tap. (Fig. 6)
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Fig 7 (arrows show inner wall of
annular ring)

Fig 8 (3 locating pins & 2
stabilishing pins highlighted)

MAINTENANCE

Note: The maintenance schedule for the Evolution Evo-System
Engine can be found in the dedicated Instruction Manual.

e Keep the pump clean and regularly check the tightness of
all bolts and fastenings.

e Keep the annular ring scrupulously clean and free
from debris. (Fig. 7)

e Keep the 3 locating pins and 2 stabilising pins clean and
occasionally lightly spray with a silicone oil based spray.
(Fig. 8)

e Keep all Uni-coupling mating surfaces clean and free from
dirt or debris.

e At every connection or disconnection check the accessory
drive cog for dirt or debris contamination, particularly between
the teeth. Clean and lubricate as per the instructions for the
engine drive clutch (found in Engine Instruction Manual).

Do not spray lubricant onto the ‘drive cog'.

e |f the pump has been used to pump salty or contaminated
water of any kind, it should be thoroughly flushed with
clean water (both the inside and the outside) as soon as
possible after use. The pump body should be drained,
allowed to dry and the drain plug replaced.

e \Whenever the accessory is ‘remote’ from the engine the
coupling protection cover (provided) should be used to
protect the coupling.

LONG TERM STORAGE

We recommend that both hoses (water input and water
output) are removed from the pump. Drain the pump body
of any residual water by removing the drain plug. Store in a
secure, dry location, covered by a clean cloth to prevent the
ingress of dirt, debris etc.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Was electrical or mechanical products should not be
disposed of with household waste. Please recycle where

facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for
recycling advice.
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ENGINE UNIT WATER PUMP

v Wheel kit provides mobility.
v Folding handle for storage.
v Robust & durable steel frame.

v Pumps 1000L per minute.
v Inlet filter prevents unwanted
debris from entering the pump.

« Power: 6.5hp, 4-Stroke « Power Take Off (PT0)

« Use With: 3" (75mm) Hose « Suction Height: 8m
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

« Pump Lift: 28m * DWP1000

EV0-SYSTEM ENGINE WATER PUMP OUTPUT

PRESSURE WASHER CENERATOR
v High quality brass pump.

3 v Switchable voltages.

v Includes lance with + Thermal cut-nu(sg
ad]_ust_ahle nozzle & hose. v Automatic voltage regulation.

v’ Built-in detergent system.

* Power: 2400W (Continuous) » AC Output
« Max. Flow Rate: 8l/min » Rated Pressure: 175bar « Sockets: 1 x 110V & 1 x 230V + GEN200
*Max. Pressure: 220bar  PW3200

PRESSURE WASHER OUTPUT CENERATOR OUTPUT

p— Wik MORE QUTPUTS

WITH

Registered Design. Patent Pending 1101605.2.

VAN
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POMPA DELL'ACQUA SPORCA DWP1000

MANUALE ORIGINALE

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare
questo strumento

cz

=)

A

DE

EL

ES

FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



COLLEGAMENTO DELL USCITA

ALLINEARE | ) v
ALLINEARE 1

3 PERNI DI POSIZIONAMENTO.
COME INDICATO DALLE FRECGE 9 PERNI POSTERIORI BELLO STABILIZZATORE.
COME INDICATO DALLE FRECGE
N
APPLIGARE UNA -
LEGRERA PRESSIONE ORIZZONTALE CON APPLICARE UNA FORTE PRESSIONE
DIAGONALE VERSO 1L BASSO COME INDICATO

1L PALMO PIATTO DELLA MANO APERTA.
COME INDICATO DALLE FRECCE E BLOCCARE DALLE FRECCE. OPERANDO IN QUESTO MODO.
<1 DANNEGGER LEVO-SYSTEM!
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, produttore e importatore

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Dichiariamo che i prodotti:
Evolution DWP1000 Dirty Water Pump

Codici componente:
DWP1000

Sono conformi ai requisiti essenziali delle
seguenti direttive europee:

2004/108/EC - Direttiva EMC

(until Apr 19th 2016)

2014/30/EU - Direttiva EMC

(starting from Apr 20th 2016)

98/37/CEE - Direttiva Macchine
2000/14/CE - Direttiva del rumore

Sono state applicate le seguenti norme:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizzato da

Print: Matthew Gavins:
Group Chief Executive
Date: 01/03/2016

All documentation is held on file at
the above address and is available, on
request for review.
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IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente le seguenti
istruzioni operative e di sicurezza. Per la vostra
sicurezza, in caso di dubbi su qualsiasi aspetto
di utilizzare questa attrezzatura si prega di
accedere al relativo Helpline tecnico, il cui
numero si puo trovare sul sito Web Tools
Evolution Potenza. Operiamo diverse linee

di assistenza in tutta la nostra organizzazione
in tutto il mondo, ma un aiuto tecnico e
disponibile anche presso il fornitore.

WEB
www.evolutionpowertools.com
EMAIL
enguiries@evolutionpowertools.com

POMPA DELL'ACQUA EVOLUTION
DWP1000

Congratulazioni per I'acquisto di una POMPA
DELL'ACQUA DWP1000 di Evolution Power
Tools. Si prega di compilare la registrazione
del prodotto on-line per convalidare il periodo
di garanzia della macchina e garantire un
servizio tempestivo, se necessario. La
ringraziamo sinceramente di aver scelto un
prodotto della Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITATA GARANZIA

Evolution Power Tools si riserva il diritto

di apportare miglioramenti e modifiche al
design del prodotto senza preavviso. Si prega
di fare riferimento alla garanzia registrazione
opuscolo e / o la confezione per i dettagli dei
termini e delle condizioni della garanzia.

Evolution Power Tools saranno, entro il periodo
di garanzia, ea partire dalla data di acquisto
originale, riparare o sostituire i merci trovate
per essere difettoso nei materiali o nella
lavorazione. Questa garanzia € nulla se lo
strumento da restituire € stato utilizzato al di la
delle raccomandazioni del manuale di istruzioni
o se la macchina & stato danneggiato da
incidenti, negligenza o manutenzione impropria.

Questa garanzia non si applica alle macchine
e / o componenti che sono stati alterati,
modificati, o modificati in qualsiasi modo, o
sottoposti a uso oltre le capacita e specifiche

raccomandate. | componenti elettrici sono
soggetti a garanzia dei rispettivi produttori.
Tutti i beni restituiti difettosi devono essere
restituiti franco di porto a Evolution Power
Tools. Evolution Power Tools si riserva il
diritto di eventualmente riparare o sostituire
con lo stesso o equivalente voce.

Non vi & alcuna garanzia - scritta o verbale

- per gli accessori di consumo quali (elenco
non esaustivo seguenti) lame, frese, trapani,
scalpelli o pagaie ecc In nessun caso Evolution
Power Tools essere ritenuta responsabile

per perdite o danni derivanti, direttamente o
indirettamente dal L'uso dei nostri merci o da
qualsiasi altra causa. Evolution Power Tools
non & responsabile per le spese sostenute per
tali beni o consequenziali. Nessun funzionario,
dipendente o agente di Evolution Power Tools
€ autorizzato ad apportare rappresentazioni
orali di fitness o di rinunciare a qualsiasi delle
condizioni precedenti di vendita e nessuno
saranno vincolanti per Evolution Power Tools.

Le domande relative a questa garanzia
limitata devono essere indirizzate alla
sede della societa, o chiamare il numero
Helpline appropriato.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere tutte le istruzioni.
La mancata osservanza di tutte le istruzioni
elencate di seguito puo provocare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

1. Sicurezza dell’area di lavoro

a. Mantenere I'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Le zone sporche e disordinate
possono favorire gli infortuni

b. Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, come ad esempio

in presenza di liquidi inflammabili, gas o
polveri. Gli elettroutensili generano scintille
che possono far inflammare la polvere o i gas.
c. Tenere lontani bambini e astanti durante
la guida di un elettroutensile. Le distrazioni
possono causare la perdita di controllo.

2. Sicurezza elettrica
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a. Le prese degli elettroutensili dovranno
essere adatte alla spina. Non modificare
la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili messi a terra
(a terra). Le spine non modificate e le prese
adatte riducono il rischio di scosse elettriche.
b. Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, radiatori,
cucine e frigoriferi. Vi ¢ un aumento del
rischio di scosse elettriche se il corpo &
messo a massa.

c. Non esporre gli elettroutensili alla
pioggia o all’'umidita. L'infiltrazione di
acqua nell’elettroutensile contribuisce ad
aumentare il rischio di scosse elettriche.

d. Non tirare il cavo. Non usare mai il

cavo per trasportare, tirare o scollegare
I'alimentatore. Tenere il cavo lontano da fonti
di calore, olio, bordi taglienti o parti mobili. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio di scosse elettriche.

e. Quando si utilizza un elettroutensile
all’aperto, utilizzare una prolunga adatta per
uso esterno. L 'utilizzo di un cavo adatto per uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

f. Se il funzionamento di un elettroutensile
in un luogo umido é inevitabile, utilizzare
un dispositivo di corrente residua (RCD)
con alimentatore protetto. L'utilizzo di un
RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3. Sicurezza personale.

a. Prestare sempre attenzione a cio che
si sta facendo e usare il buon senso
quando si utilizza un elettroutensile.
Non utilizzare un elettroutensile quando si &
stanchi o sotto I'influenza di droghe, alcol o
medicinali. Un attimo di distrazione durante
la guida degli elettroutensili puo causare
gravi lesioni personali.

b. Utilizzare dispositivi di sicurezza.
Indossare sempre protezioni per gli occhi.
[utilizzo adeguato di dispositivi di sicurezza
come maschera antipolvere, scarpe di
sicurezza antiscivolo, elmetto o protezione
acustica ridurra il rischio di lesioni personali.
c. Evitare I'accensione accidentale.
Assicurarsi che l'interruttore sia spento
prima di collegarlo alla rete elettrica. Il
trasporto degli elettroutensili con il dito
sull’interruttore o con I'alimentatore degli
elettroutensili con interruttore acceso € la
causa di incidenti.

d. Rimuovere qualsiasi chiave di

regolazione o chiave prima di accendere
I'elettroutensile. Una chiave che si trova

in una parte rotante dell’elettroutensile puo
provocare lesioni personali.

e. Non sporgersi. Mantenere sempre

una posizione corretta e I'equilibrio in ogni
momento. Cid consente un migliore controllo
dell’elettroutensile in situazioni inaspettate.

f. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare
abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti

e i guanti lontano da parti in movimento.
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
rimanere impigliati nelle parti in movimento.
d. Se sono forniti dispositivi per il
collegamento di strumenti di estrazione
e raccolta della polvere, assicurarsi

che gli stessi siano collegati e utilizzati
correttamente. L'uso di questi dispositivi
puo ridurre i rischi connessi alle polveri.

4. Uso e cura degli elettroutensili.

a. Non forzare I'elettroutensile. Utilizzare
I'elettroutensile correttamente in base
all’applicazione. L'elettroutensile adatto
funziona meglio e con maggiore sicurezza
quando viene utilizzato alla velocita per la
quale e stato progettato.

b. Non utilizzare I'elettroutensile se
I'interruttore non si accende o non si
spegne. Un elettroutensile che non puo
essere controllato con l'interruttore e
pericoloso e deve essere riparato.

c. Scollegare la spina dalla presa di
corrente prima di effettuare qualsiasi
regolazione, sostituzione degli accessori
o deposito degli elettroutensili. Tali misure
di sicurezza preventiva riducono il rischio di
avviare lo strumento inavvertitamente.

d. Custodire gli elettroutensili lontano
dalla portata dei bambini e non
consentire a persone che non hanno
familiarita con I'elettroutensile o

con le presenti istruzioni di avviare
I'elettroutensile. Gli elettroutensili sono
pericolosi se maneggiati da utenti inesperti.
e. Manutenere gli elettroutensili. Controllare
se le parti in movimento sono disallineate

o bloccate, rotte o in ogni altra condizione

che possa influenzare il funzionamento
dell'elettroutensile. In caso di danneggiamento,
gli elettroutensili, prima di essere utilizzati,
devono essere riparati. Molti incidenti sono
causati dalla scarsa manutenzione.

f. Mantenere gli utensili da taglio affilati
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e puliti. Utensili da taglio correttamente
mantenuti con bordi affilati sono meno soggetti
al bloccaggio e sono piu facili da controllare.

g. Utilizzare I'elettroutensile, gli
accessori, gli attrezzi, ecc., in conformita
con le presenti istruzioni e nel modo
previsto per il tipo particolare di
elettroutensile, tenendo conto delle
condizioni di lavoro e del lavoro da
svolgere. L'uso di elettroutensili per
operazioni diverse da quanto previsto
potrebbe causare una situazione pericolosa.

5. Manutenzione

L'elettroutensile deve essere manutenuto
da personale di assistenza specializzato e
solo impiegando pezzi originali. Cio garantira
che I'elettroutensile & stato sottoposto a una
corretta manutenzione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL
MOTORE AZIONATO DA POMPE IDRICHE
a. | motori a benzina o diesel non devono
mai essere usati in ambienti chiusi

non ventilati. | gas di scarico prodotti

sono altamente tossici e possono causare
|"avvelenamento da monossido di carbonio

che causera sonnolenza e infine la morte. Un
motore a benzina pud essere azionato all'interno
di un edificio solo se I'edificio puo essere molto
ben ventilato ed i gas di scarico possono essere
catturati e canalizzati verso |'esterno attraverso
un tubo di scarico/sistema di estrazione.

b. Il motore/la pompa dell’acqua deve
essere posizionato su una superficie
piana e stabile. Le ruote devono essere
bloccate, in modo che il motore non possa
muoversi durante il suo funzionamento.

c. Il motore non deve funzionare a
velocita che superano la velocita massima
riportata sulla targhetta. Il funzionamento
di un motore a velocita eccessiva aumenta
la probabilita di guasto dei componenti e del
sopravvenire degli incidenti.

d. Non manomettere i componenti

che regolano la velocita dei motori. Si
potrebbero modificare i parametri operativi
impostati in fabbrica.

e. Utilizzare solo il tipo di combustibile
elencato nel manuale di istruzioni del
motore Evo-System Evo200. | 'utilizzo di
carburante con un numero di ottani inferiore a
quello specificato pud portare a un'eccessiva
usura del motore e alla sua prematura rottura.

f. Mantenere I'area intorno al motore
sgombra, pulita e ordinata. Non lasciare
mai che materiale combustibile (legname,
plastica, cartone, tela, ecc.) si trovi nei pressi
di un motore in funzione.

d. Non utilizzare in o vicino ad atmosfere
potenzialmente esplosive. Atmosfere
cariche di polvere, come quelle di alcuni
edifici industriali (mulini, segherie) hanno un
potenziale esplosivo.

h. Controllare regolarmente che il sistema
di alimentazione non presenti perdite. |
tubi e i raccordi devono essere controllati
per appurare che non siano soggetti a
deterioramento o attriti. Controllare che il
serbatoio del carburante non sia danneggiato
e che il tappo si adatto e non usurato.
Eventuali difetti devono essere eliminati
prima che il motore venga utilizzato.

i. Spegnere sempre il motore e lasciarlo
raffreddare prima del rifornimento. Cercare
di evitare eventuali fuoriuscite di carburante
(spesso causate dal serbatoio ‘troppo pieno’)
e ripulire immediatamente eventuali schizzi
di combustibile. L'applicazione di sabbia
asciutta & un modo efficace per neutralizzare
le perdite di carburante.

j. Non permettere che il motore sia privo
di carburante. La sovratensione transitoria
del motore durante I'utilizzo delle ultime
gocce di carburante potrebbe causare danni
alle apparecchiature collegate.

k. Quando si trasporta il motore in

un veicolo, sincerarsi che il tappo del
carburante sia chiuso. Per ridurre al minimo
il rischio di perdita di carburante, il motore
deve essere fissato con corde al vano di
carico del veicolo in modo che non si possa
muovere durante il trasporto. Il motore deve
essere fissato il piu possibile come si se
trovasse su una superficie piana.

I. Per la conservazione a lungo termine si
consiglia che I'impianto di alimentazione
del motore venga svuotato. Durante lo
stoccaggio a lungo termine, additivi nei
carburanti moderni possono precipitare dal
carburante e bloccare i getti e le valvole del
sistema di alimentazione.

m. Conservare la macchina in una zona
sicura e ben ventilata. || personale non
autorizzate non dovrebbe avere accesso a
questa macchina.
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ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE
DI SICUREZZA

a. Posizionare la pompa con cura e
garantire che non possa muoversi
durante il funzionamento. Puo essere
desiderabile bloccare le ruote oltre ad
applicare il freno della ruota.

b. Mantenere pulita I'area
immediatamente attorno alla pompa.
Assicurarsi che i materiali combustibili non
possano entrare in contatto con il motore.

c. Montare sempre un filtro sull’entrata
del tubo di alimentazione. Ci0 consentira di
evitare che grosse pietre o altri detriti entrino
nel corpo della pompa e causino danni.

d. Mantenere pulito I'ingresso del

filtro. Durante il funzionamento I'ingresso
del filtro potrebbe bloccarsi, limitando il
flusso di acqua e imponendo uno sforzo
supplementare del motore.

e. Posizionare lo scarico dell’acqua (tubo di
uscita) ben lontano dalla pompa. Mantenere
la pompa e il motore il pit asciutti possibile.

f. Non utilizzare questa apparecchiatura
per pompare benzina (o altri liquidi
infiammabili) o altri liquidi corrosivi. Questa
pompa € progettata per pompare solo acqua.
d. Non fare mai funzionare la pompa a
secco. Riempire sempre la pompa (primaria)
con acqua prima di avviarla.

h. Non dirigere mai I'acqua scaricata verso
le apparecchiature elettriche o il cablaggio.
'acqua puo danneggiare gravemente gli
apparecchi elettrici e potenzialmente puo
rappresentare un grave pericolo di incendio.

i. Utilizzare sempre almeno 300 millimetri di
tubo flessibile per ogni coppia di tubazione
rigida della pompa. L'accoppiamento dei tubi
rigidi direttamente alla pompa puo imporre
stress e tensioni superiori alle capacita di
progettazione delle pompe.

j- Osservare tutte le norme di sicurezza per
il funzionamento del motore, come indicato
nel manuale di istruzioni in questione.
Osservare in particolare le procedure di
rifornimento e le regole di sicurezza.

SIMBOLI ED ETICHETTE

ATTENZIONE: non azionare la macchina, se
le etichette di allarme e/o le etichette con

le istruzioni mancano o sono danneggiate.
Contattare Evolution Power Tools ai fini della
sostituzione delle etichette.

Simbolo | Descrizione

Leggere il manuale

Indossare occhiali protettivi

Indossare dispositivi di
protezione per orecchie

Indossare dispositivi di
protezione dalla polvere

Attenzione

ATTENZIONE:
CAUTION Scarico caldo Non toccare

ATTENZIONE: Questo e un
motore a 4 tempi. Riempire
con benzina senza piombo.
Non riempire con olio diesel.

UNLEADED
PETROL ONLY!

Far raffreddare il motore
prima di aprire il tappo

del serbatoio. Il vapore &
estremamente infiammabile
e puo incendiarsi a contatto
con superfici calde o fiamme.

®

DWP1000 WATER PUMP SPECIFICATION

Diametro Ingresso e uscita: 75mm
Sollevamento della pompa: 28 metri
Altezza di aspirazione: 8 metri

Portata: 1000 litri al minuto
Accessori opzionali:

Tubo di aspirazione (rigido)

Tubo di scarico (posato in piano)

Filtro di ingresso

Peso: 10,7kg
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Nota: La pompa dell’'acqua azionata da un motore Evo-System & progettata per pompare DA

acqua. Pompera anche acqua contenente piccoli corpi solidi in sospensione (struttura max. con

grano da 8 millimetri). Non & stata progettata per pompare liguami, fanghi, sabbia o fango. La

pompa & dotata di una girante aperta. Un filtro di aspirazione deve sempre essere usato sul tubo  pg
di alimentazione per assicurare che grosse pietre o detriti, ecc. non vengano aspirati nel corpo

della pompa. Un danno puo verificarsi se le particelle pit grandi entrano nel corpo della pompa.

- N B
Panoramica della macchina

Veduta generale della pompa dell’acqua collegata al motore.
ES

Fl

FR

GB

NL
NO
PL
PT
- / RU
1. Motore Evo-System 4. Porta di uscita
2. Pompa dell’acqua DWP1000 5. Tappo del dispositivo di riempimento SK
3. Porta di ingresso 6. Tappo di scarico
SV
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-

Panoramica della macchina

N

Veduta generale della pompa dell’acqua collegata al motore.

/

1. Motore Evo-System
2. Pompa dell’acqua DWP1000
3. Tappo del dispositivo di riempimento

4. Tappo di scarico della pompa

5. Interruttore del tappo del carburante /
Starter on / off

6. Interruttore On / Off

7. Freno a pedale
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Fig 1a (vista SX dei 3 perni di
centraggio)

Fig 1b (vista DX dei 3 perni di
centraggio)

Fig 1c (che mostra 2 perni
stabilizzatori posteriori)

MONTAGGIO

1. Collegamento della pompa dell’acqua DWP100
al motore Evo-System

Nota: La pompa Evolution & stata progettata per essere
collegata e alimentata dal motore Evo-System. Non tentare di
collegare la macchina a qualsiasi altra fonte di alimentazione. |l
motore EVO-SYSTEM ha un accoppiamento unico brevettato
che consente di collegare e azionare una varieta di accessori
Evolution tramite questa macchina.

Questo accoppiamento & progettato per tolleranze molto fini e
deve essere mantenuto pulito ed esento da polvere, detriti, ecc.
Viene fornita una copertura di protezione dell’'accoppiamento
unitamente ad ogni accessorio e deve essere utilizzata ogni
volta che I'accessorio € lontano dal motore.

In caso di difficolta in relazione all’accessorio, cio potrebbe
essere correlato alla contaminazione o al danneggiamento dei
perni di posizionamento dell’accessorio, delle corone circolari
dell’accessorio o del motore.

Preparazione del motore per la connessione dell’accessorio:

Nota: il motore EVO-SYSTEM dispone di un micro-interruttore
incorporato nella progettazione dell’accoppiamento che rileva
guando un accessorio & stato collegato correttamente alla
macchina. Il motore non si avvia in assenza di collegamento di
un accessorio. Non puod essere messo in funzione come se si
trattasse di una macchina ‘a sé stante’.
e Bloccare le ruote di movimentazione con il freno della ruota.
e Rilasciare il telaio di montaggio dell’accessorio ruotando
le leve di blocco alla posizione di sblocco (verso il basso)
e spingerle verso l'interno.
e Adagiare il telaio di montaggio degli accessori.
e Bloccare il telaio in posizione tirando fuori e restituendo le
leve di blocco alla loro posizione di blocco (verticale).

Collegamento della pompa
Nota: La pompa € dotata di 3 spine di centraggio e 2 perni
stabilizzanti posteriori. | 3 perni di centraggio si bloccano
sull'accoppiamento universale. Gli altri 2 perni stabilizzanti
scivolano nelle staffe del telaio di montaggio dell’accessorio.
e Tenere I'accessorio per il suo telaio esterno e installarlo sul
motore. Allineare visivamente i 3 perni di centraggio
(Fig.1a e Fig.1b) e i 2 perni stabilizzanti posteriori (Fig.1c).
Se necessario, richiedere I'aiuto di una persona competente.
e Sostenere comodamente una parte del telaio del motore
esterno puo aiutare |'operatore a raggiungere e mantenere
|"allineamento quando si collega un accessorio.
e Spingere delicatamente |'accessorio nel motore. Tenere
i 3 perni di centraggio e i 2 perni stabilizzanti allineati con
le loro rispettive posizioni di fissaggio. L'accoppiamento
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interno tra il motore e I'accessorio avverra
automaticamente. Non sono necessari accoppiamenti o
regolazioni del componente.

e Siate delicati e pazienti. L'accoppiamento & progettato in
modo preciso e non e necessaria nessuna grande forza
per collegare gli accessori. Una volta che I'operatore ha
imparato la ‘tecnica’, il collegamento dell’accessorio sara
dritto in avanti.

e Spingere con fermezza il motore e gli accessori insieme
fino a che non si ode il ‘click’ di fissaggio. La leva di rilascio
dell’accoppiamento unica tornera alla sua posizione neutra.
(Fig. 2)

2. Collegamento dei flessibili

Nota: i tubi flessibili devono essere sostenuti in modo

indipendente.

Non devono essere portati dalla pompa.

e Controllare l'integrita dei flessibili. Non ci deve essere alcun
danno né al tubo di aspirazione né a quello di scarico.

e Collegare i flessibili al corpo della pompa usando le fascette
e le guarnizioni in dotazione. (Fig. 3)

Controllare che le guarnizioni siano sigillate adeguatamente.

Nota: Qualsiasi perdita d'aria nel tubo di entrata (aspirazione)
potrebbe impedire il priming e ridurre la portata della pompa.

e Se si utilizza una tubazione fissa in acciaio garantire sempre
che la connessione con il corpo pompa sia realizzato con un
pezzo di tubo flessibile lungo almeno 300mm.

e Tenere tutti i tubi e le manichette il piu dritti e corti
possibili e cercare di evitare curve strette.

e Assicurarsi che I'acqua scaricata abbia un canale di
drenaggio adeguato.

e Se il tubo flessibile € posato una strada o simili, proteggere
il tubo dal traffico veicolare con fasciame in legno.

e Un filtro di aspirazione deve essere collegato alla fine del
tubo di alimentazione. E importante evitare che grandi
detriti o pietre, ecc. vengano aspirate nel corpo pompa e
danneggino la girante.

e Potrebbe essere necessario dotare il tubo di alimentazione
con pesi per tenerlo in posizione nello stagno o nella fossa
di scavo, ecc.

Nota: Se un veicolo dovesse funzionare su un tubo
flessibile non protetto, I'istante schiacciamento del tubo e
la conseguente interruzione del flusso d'acqua potrebbero
causare uno ‘shock idraulico’. Cio potrebbe danneggiare la
pompa €e/o i suoi raccordi.
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3. Controllo della valvola

Se il tubo di scarico e dotato di un dispositivo di sollevamento
verticale di oltre 10 metri, si consiglia di installare nel tubo
vicino alla pompa una valvola di ritegno (non fornita in
dotazione). Cid impedira il colpo d'ariete potenzialmente
distruttivo che si verifica quando la pompa viene arrestata.

FUNZIONAMENTO
1. Posizionamento dell’apparecchiatura

Nota: Il motore Evo-System con la pompa collegata devono
essere posizionati con riferimento alle istruzioni riportate nel
manuale di istruzioni del manuale Evolution (ISTRUZIONI DI
SICUREZZA DEL MOTORE Evo-System).

Posizionare le attrezzature e controllare che:

e |'apparecchiatura sia posizionata su una superficie piatta.

Il freno della ruota sia inserito.

e | a superficie sia ferma e stabile.

e Non ci siano materiali combustibili nelle vicinanze.

e | azona sia ben ventilata e che non ci sia pericolo correlato
ai gas di scarico espulsi.

Nota: || motore Evo-System ¢ dotato di una funzione che
arresta la macchina in caso di basso livello di olio che protegge
il motore da danni dovuti a mancanza di lubrificazione. Questa
funzione puo essere attivata se la macchina & situata su una
superficie con pendenza superiore a 10°.

2. Iniziale avvio della pompa

Nota: La pompa € autoadescante solo quando il corpo

pompa viene riempito con acqua.

e Rimuovere il tappo dalla parte superiore della pompa. (Fig. 4)

e Riempire la pompa completamente con acqua. Non
lasciare alcuna intercapedine d'aria.

e Sostituire il tappo di riempimento. La ricarica € necessaria solo
se la pompa ¢ stata svuotata o I'acqua fornita € andata persa.

Nota: Tutte le pompe dell’acqua possono fare i capricci quando
si avviano. Un awvio iniziale puo talvolta essere favorito limitando
temporaneamente il flusso di uscita (I'operatore pud posizionare
un piede sul tubo di mandata) fino all’avvio. Non permettere mai
che la pompa funzioni ‘a secco’ per un periodo prolungato.
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3. Avvio del motore Evolution Evo-System
La procedura per I'avviamento del motore si puo trovare nel
manuale di istruzioni del motore Evolution.

4. Uscita della pompa

Nota: L'uscita della pompa € determinata dalla

velocita del motore e dalla lunghezza e dalla elevazione della
lunghezza dei tubi.

5. Spegnimento

Per arrestare le operazioni di pompaggio:

e Spegnere il motore ruotando I'interruttore di accensione in
posizione ‘OFF". (Fig. 5)

e Chiudere il tappo del carburante. (Fig. 6)
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MANUTENZIONE 2L
Nota: || programma di manutenzione del motore Evolution
Evo-System si puo trovare nel Manuale di istruzioni dedicato. DE

* Mantenere pulita la pompa e controllare regolarmente la
tenuta di tutti i bulloni e fissaggi.

e Tenere I'anello anulare scrupolosamente pulito e libero da

e Tenere i 3 perni di centraggio e i 2 perni stabilizzanti puliti e,
occasionalmente, inumidirli con uno spray a base di olio di
silicone. (Fig. 8)

Fig 7 (le frecce indicano la parete  ® Tenere tutte le superfici di contatto dell’accoppiamento ES

interna dell’anello anulare) universale pulite e prive di polvere o detriti.

¢ Ad ogni connessione o disconnessione, controllare che
I'ingranaggio di comando degli accessori non sia sporto
0 contaminato da detriti, in particolare tra i denti. Pulire e Fl
lubrificare secondo le istruzioni sull'azionamento della frizione
del motore (che si trova nel manuale di istruzioni del motore).

Non spruzzare lubrificante sull”ingranaggio di comando’.

e Se la pompa ¢ stata usata per pompare acqua salata o FR
contaminata di qualsiasi tipo, deve essere sciacquata
accuratamente con acqua pulita (internamente e
esternamente) non appena possibile dopo I'uso. Il corpo
pompa deve essere svuotato e asciugato e il tappo di GB

Fig 8 (3 perni di centraggio e 2 scarico sostituito.

e Ogni volta che 'accessorio si trova lontano dal motore, il
coperchio di protezione dell’accoppiamento (fornito) deve
essere utilizzato per proteggere |I'accoppiamento.

perni stabilizzanti evidenziati)

Conservazione a lungo termine

Si consiglia di rimuovere dalla pompa entrambi i tubi
dell'acqua (ingresso e uscita acqua). Svuotare il corpo pompa ~ NL
dall’acqua residua rimuovendo il tappo di scarico. Conservare

in un luogo sicuro e asciutto, coperto da un panno pulito per

evitare la penetrazione di sporco, detriti, ecc. I
PROTEZIONE AMBIENTALE

| rifiuti elettrici e meccanici non devono essere smaltiti con i

rifiuti domestici. Riciclarli ove vi sono le discariche. Verificare PL
con le autorita locali o con il rivenditore quali sono i consigli
correlati al riciclaggio.
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SAPETE CHE POTEIE

MOTORI

R Set di ruote di movimentazione
& Maniglia pieghevole di stoccaggio
laio in acciaio robust

POMPA DELL'ACQUA

& SPompa 1000 | al minuto.
&l filtro in entrata impedisce I'ingresso
lla pomnpa di d on desiderati

USEITA DELLA POMPA DELL ACOUA

USCITA DELL IDROPULITRICE

VAN

GENERATORE

& Tensioni commutabili.
B Protettori termici

USCITA DEL GENERATORE

_PRESTO SARANNO DISPONIBILI
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OPMERKING:

Een onderdelen diagram kunt u

downloaden op
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC - Verklaring van overeenstemming
Wij, fabrikant en importeur

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Verklaren dat het product
Evo-System PW3200 hogedrukreiniger

Onderdeelnummers:
PW3200

In overeenstemming met de essentiéle
vereisten van de volgende Europese
richtlijnen:

2004/108/EC — Richtlijn EMC

(until Apr 19th 2016)

2014/30/EU - Richtlijn EMC

(starting from Apr 20th 2016)

98/37/EEC - Machinerichtlijn

2000/14/EC - Geluidsrichtlijn

De volgende standaarden zijn toegepast:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Geautoriseerd door

Print: Matthew Gavins:
Group Chief Executive
Date: 01/03/2016

Alle documentatie wordt op het
bovenstaande adres bewaard en is
beschikbaar om in te zien.
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BELANGRIJK

Lees deze gebruiks- en veiligheidsinstructies
zorgvuldig en volledig. Voor uw eigen
veiligheid, als u niet zeker over elk aspect van
het gebruik van dit apparaat kunt u toegang
krijgen tot de relevante technische Helpline
zijn, waarvan het aantal is te vinden op de
Evolution Power Tools website. Wij opereren
verschillende Helplines gedurende onze
wereldwijde organisatie, maar Technische hulp
is ook verkrijgbaar bij uw leverancier.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP1000 WATERPOMP

Gefeliciteerd met de aankoop van

uw Evolution Power Tools DWP1000
WATERPOMP. Wij verzoeken u uw
productregistratie online te voltooien, om
de verzekeringsperiode van uw machine te
valideren en een vlotte bediening aan u te
kunnen leveren wanneer dat nodig is. Onze
oprechte dank aan u voor het kiezen voor
een product van Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEPERKTE GARANTIE

Evolution Power Tools behoudt zich het recht
voor om verbeteringen en aanpassingen aan
het product design zonder voorafgaande
kennisgeving. Verwijzen wij u naar de garantie
registratie bijsluiter en / of de verpakking voor
meer informatie over de voorwaarden van de
garantie.

Evolution Power Tools zal, binnen de
garantieperiode, en vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop, reparatie of

vervanging van goederen gevonden

defect in materialen of vakmanschap.

Deze garantie vervalt als het instrument
wordt teruggegeven is gebruikt dan de
aanbevelingen in de handleiding of als de
machine is beschadigd door een ongeluk,
verwaarlozing of verkeerd onderhoud.

Deze garantie geldt niet voor machines

en / of onderdelen die zijn gewijzigd,
veranderd of aangepast op welke wijze, of
onderworpen aan gebruik buiten aanbevolen
capaciteiten en specificaties. Elektrische
componenten zijn onderhevig aan garanties
respectieve fabrikanten. Alle goederen terug
defecte zal worden teruggegeven prepaid
vracht naar Evolution Power Tools. Evolution
Power Tools behoudt zich het recht voor

om eventueel repareren of vervangen met
hetzelfde of een gelijkwaardig object.

Eris geen garantie - schriftelijk of mondeling

- voor consumptie geschikte accessoires

zoals (volgende lijst niet uitputtend) messen,
frezen, boren, beitels of peddels etc. In geen
geval zal Evolution Power Tools aansprakelijk
voor verlies of schade die direct of indirect

het gevolg zijn van de gebruik maken van

onze goederen of van enige andere oorzaak.
Evolution Power Tools is niet aansprakelijk voor
enige kosten verbonden aan deze goederen of
gevolgschade. Geen ambtenaar, werknemer
of agent van Evolution Power Tools is bevoegd
om mondelinge verklaringen van geschiktheid
te maken of om een van de voorgaande
voorwaarden van de verkoop af te zien en
niemand is bindend voor Evolution Power Tools.

Vragen met betrekking tot deze beperkte
garantie moet worden gericht aan de
maatschappelijke zetel, of bel de juiste
Helpline nummer.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

WAARSCHUWING: Lees alle instructies.
Indien u de onderstaande instructies niet

in acht neemt bestaat het gevaar op een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Veiligheid in de werkplaats

a. Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommel en donkere gebieden zijn
een uitnodiging voor ongelukken.

b. Bedien geen elektrisch gereedschap
in explosieve atmosferen, zoals in

de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
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gereedschappen maken vonken en kunnen
het stof of de dampen doen ontvlammen.
c. Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het werken met elektrische
gereedschap. Afleidingen kunnen ertoe
leiden dat u de controle verliest.

2. Elektrische veiligheid

a. De stekker van het elektrische
gereedschap moet overeenkomen met
het stopcontact. Pas de stekker niet aan.
Gebruik geen verloopstekkers bij het gebruik
van (geaarde) elektrische gereedschappen.
Onaangepaste stekkers en overeenkomende
stopcontacten verminderen het risico op een
elektrische schok.

b. Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakken zoals pijpen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er is een
verhoogd risico op een elektrische schok
indien uw lichaam is geaard.

c. Stel de elektrische gereedschappen
niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Water dat het elektrische
gereedschap binnendringt, zal het risico op
een elektrische schok verhogen.

d. Ga goed om met het snoer. Gebruik
het snoer nooit voor het dragen, trekken
of het uit het stopcontact halen van het
apparaat. Houd het snoer uit de buurt van
hitte, olie, scherpe objecten of bewegende
onderdelen. Beschadigde of verwarde
snoeren verhogen het risico op een
elektrische schok.

e. Bij het gebruik van een elektrisch
gereedschap buitenshuis, dient u een
verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis. Door een kabel
te gebruiken voor buitenshuis vermindert u
het risico op een elektrische schok. Indien
het onvermijdbaar voor u is om elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving

te gebruiken, kunt u het best een voeding
met aardlekschakelaar gebruiken. Door een
aardlekschakelaar te gebruiken vermindert
het risico op elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

a. Blijf alert, let op wat je doet en gebruik
uw gezonde verstand bij het bedienen
van een elektrisch gereedschap. Gebruik

geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder de invioed van drugs,
alcohol of medicatie. Een moment uw
aandacht verliezen tijdens het werken met
elektrische gereedschappen kan resulteren
in ernstig lichamelijk letsel.

b. Gebruik veiligheidsuitrusting.

Draag altijd oogbescherming.
Veiligheidsuitrusting zoals stofmasker,
slipvrije veiligheidsschoenen, helm of
gehoorbescherming zullen persoonlijk letsel
verminderen, indien deze worden gebruikt
onder de juiste omstandigheden.

c. Vermijd onbedoeld starten. Verzeker
dat de schakelaar zich in de uitpositie
bevindt, voordat u de stekker in het
stopcontact stopt. Elektrische gereedschap
dragen met uw vinger op de knop, of het
in het stopcontact stoppen van elektrische
gereedschappen die aan staan, is een
uitnodiging voor ongelukken.

d. Verwijder alle aanpassingssleutels

en moersleutels voordat u het
gereedschap aanzet. Een moersleutel of
aanpassingssleutel dat aan een roterend
onderdeel van een elektrisch gereedschap
zit kan tot lichamelijk letsel leiden.

e. Reik niet te ver uit. Zorg dat u altijd
stevig in balans staat. Dit geeft u meer
controle over het elektrisch gereedschap in
onverwachte situaties.

f. Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of juwelen. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
juwelen of lang haar kunnen verstrikt raken
in bewegende onderdelen.

g. Als toestellen worden geleverd voor
de verbinding tussen stofafzuiging

en inzamelingsvoorzieningen, moet u
controleren of deze goed op elkaar zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het
gebruik van deze toestellen kan het risico op
stofgerelateerde gevaren verkleinen.

4. Het gebruik en onderhoud van
elektrisch gereedschap

a. Forceer het elektrische gereedschap niet.
Gebruik het juiste elektrische gereedschap
voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap zal de taak beter en veiliger
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uitvoeren, wanneer het op de snelheid wordt
gebruikt waarvoor het is ontworpen.

b. Gebruik het elektrisch gereedschap
niet als de schakelaar het gereedschap
niet aan- en uitzet. Een elektrisch
gereedschap dat niet kan worden
bediend met de schakelaar is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.

c. Haal de stekker uit de voedingsbron
voordat u aanpassingen maakt, accessoires
verandert of elektrische gereedschappen
opslaat. Deze veiligheidsmaatregelen
verminderen de kans dat het elektrisch
gereedschap onbedoeld opstart.

d. Bewaar elektrische gereedschappen
buiten het bereik van kinderen, en

laat personen die niet bekend zijn met
elektrische gereedschappen of deze
handleiding niet hebben gelezen het
elektrische gereedschap niet bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
de handen van ongetrainde gebruikers.

e. Elektrische gereedschappen
onderhouden. Controleer op foutieve
uitlijning of het vastlopen van bewegende
onderdelen, gebroken onderdelen of
andere omstandigheden die de werking
van de elektrische gereedschappen

kan beinvloeden. Zorg er voor dat het
elektrische gereedschap wordt gerepareerd,
indien het beschadigd is. Veel ongelukken
vinden plaats vanwege slecht onderhouden
elektrische gereedschappen.

f. Houd snijgereedschappen scherp

en schoon. Goed onderhouden
snijgereedschappen met scherpe randen
zijn gemakkelijker te bedienen en lopen
minder vaak vast.

d. Gebruik het elektrische gereedschap,
de accessoires en inzetgereedschappen
etc., in overeenstemming met deze
instructies en op de manier die bedoeld
is voor het specifieke soort elektrisch
gereedschap, rekening houdend met de
werkomstandigheden en het werk dat
moet worden uitgevoerd. Het elektrische
gereedschap gebruiken voor handelingen
anders dan bedoeld kan leiden tot
gevaarlijke situaties.

5. Onderhoud

Zorg ervoor dat uw elektrisch gereedschap
door een gekwalificeerde reparateur wordt
onderhouden, die alleen gebruik maakt van
echte vervangende onderdelen. Dit verzekert
dat de veiligheid van het elektrische
gereedschap goed is onderhouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
AANGEDREVEN WATERPOMPEN

a. Motoren die op benzine of diesel
draaien moeten nooit in ongeventileerde
gesloten ruimtes worden gebruikt.

De uitlaatgassen die worden

geproduceerd zijn zeer giftig en kunnen
‘Koolmonoxidevergiftiging’ veroorzaken, wat
tot slaperigheid leidt en uiteindelijk de dood.
Het is alleen toegestaan om benzinemotoren
binnenshuis te te gebruiken indien het
gebouw zeer goed wordt geventileerd en de
uitlaatgassen gevangen en naar buiten geleid
kunnen worden d.m.v. een afzuigsysteem.
b. De motor moet zich op een stevig

en vlak oppervlak bevinden. De wielen
moeten vergrendeld zijn, zodat de motor zich
niet kan bewegen tijdens werking.

c. De motor mag de maximale snelheid
op het typeplaatje niet overschrijden.

Het draaien van een motor op excessieve
snelheden verhoogt de waarschijnlijkheid

op het uitval van onderdelen en daaruit
voortvloeiende ongevallen.

d. Knoei niet met het onderdeel dat de
motorsnelheid reguleert. U mag de in

de fabriek ingestelde bedrijffsparameters
aanpassen.

e. Gebruik alleen de brandstof die in deze
handleiding wordt weergegeven. Het
gebruik van een brandstof met een lager
octaangehalte dan aangegeven kan leiden
tot overmatige slijtage van de motor en het
voortijdig uitvallen van de motor.

f. Houd het gebied rondom de motor leeg,
schoon en opgeruimd. Laat geen brandbare
materialen (hout, plastic, karton, linnen etc.) in
de buurt van een draaiende machine.

d. Niet gebruiken in of in de nabijheid
van explosieve atmosferen. Omgevingen
met veel stof, zoals in sommige industriéle
gebouwen (meelfabrieken, houtfabrieken),
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hebben een mogelijkheid tot explosies.

h. Controleer regelmatig het
brandstofsysteem voor lekkages.
Slangen en koppelingen moeten worden
gecontroleerd op beschadigingen of
schuurplekken. Controleer de benzinetank
voor schade of voor een slecht geplaatste
of versleten tankdop. Mogelijke defecten
moeten worden gerepareerd voordat de
motor wordt gebruikt.

i. U dient de motor altijd te stoppen

en af te laten koelen voordat u de tank
bijvult. Probeer het morsen van brandstof te
voorkomen (vaak vanwege het 'overvullen’
van de tank) en ruim gemorste brandstof
meteen op. Het toebrengen van droog
zand is een effectieve manier om gemorste
brandstof te neutraliseren.

j. Laat de olie uit de motor niet opraken.
De onstabiliteit van de motor bij het gebruik
van de laatste brandstof kan schade aan de
aangesloten apparatuur veroorzaken.

k. Bij het vervoeren van de motor in

een voertuig moet u verzekeren dat de
benzinekraan dicht zit. Om het risico op
het morsen van brandstof te voorkomen,
moet de motor vastgezet worden op het
laadgebied van het voertuig d.m.v. touwen
etc., zodat het niet kan bewegen tijdens het
vervoer. De motor moet stevig op een zo
vlak mogelijk oppervlak staan.

I. Voor langetermijnopslag raden wij

aan om het brandstofsysteem van de
motor leeg te laten lopen. Gedurende
langdurige opslag kunnen additieven in
moderne brandstoffen zich van de brandstof
afscheiden en openingen en kleppen in het
brandstofsysteem.

m. Sla de machine op in een veilig en
goed geventileerd gebied. Onbevoegd
personeel zou geen toegang moeten hebben
tot deze machine.

EXTRA SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

a. Plaats de pomp zorgvuldig en verzeker dat
het niet kan bewegen tijdens het gebruik.
Het kan handig zijn om de wielen te blokkeren in
aanvulling op het gebruiken van de wielrem.

b. Houd het gebied direct rondom

de pomp leeg. Verzeker dat er geen
ontvlambare materialen in contact komen
met de motor.

c. Plaats altijd een invoerfilter op de
invoerslang. Hierdoor kunnen grote steentjes
en ander vuil niet het lichaam van de pomp
ingezogen worden en schade veroorzaken.
d. Houd de invoerfilter schoon. Gedurende
het gebruik kan de invoerfilter geblokkeerd
kunnen worden, waardoor de waterstroom
beperkt wordt en de motor extra belast wordt.
e. Plaats de waterafvoer (uitlaatpijp) een
eindje van de pomp vandaan. Houd de
pomp en de motor zo droog mogelijk.

f. Gebruik deze apparatuur niet voor

het pompen van benzine (of andere
ontvlambare vloeistoffen) of andere
bijtende vloeistoffen. Deze pomp is alleen
ontworpen voor het pompen van water.

g. Laat de pomp nooit droog draaien.

Vul de pomp (prime) altijd met water voor
de pomp te starten.

h. Richt het uitgevoerde water nooit
richting elektrische apparatuur of
bedrading. Water kan elektrische apparatuur
ernstig beschadigen en mogelijk tot ernstig
brandgevaar leiden.

i. Gebruik altijd tenminste 300 mm
flexibele slang voor het koppelen van
stijve leidingen op de pomp. Het direct
koppelen van stijve leidingen op de pomp
kan tot stress en spanning leiden die de
capaciteit van de pomp overschrijdt.

j.- Neem alle veiligheidsvoorschriften
voor de bediening van de motor in

acht, zoals beschreven in de relevante
instructiehandleiding. Let in het bijzonder
op het proces voor bijvullen en de
veiligheidsregels.

Symbolen en labels

Waarschuwing: Bedien de machine niet
indien waarschuwings- en/of instructielabels
ontbreken of beschadigd zijn. Neem

contact op met Evolution Power Tools voor
vervangende labels.

154 www.evolutionbuild.com



evo

Symbool Beschijving

\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min”! Snelheid

~ Wisselstroom

No Geen laadsnelheid

Draag veiligheidsbril

Draag oorbescherming

Draag stofbescherming

Niet aanraken

Waarschuwing

S>>0

Let op:
CAUTION Hete uitlaat niet aanraken

Let op: Dit is een viertaktmotor.
Alleen vullen met benzine. Niet
vullen met dieselolie.

UNLEADED
PETROL ONLY!

Laat de motor afkoelen voordat
u de brandstofdeksel opent. De
damp is uitermate ontviambaar
en kan ontvlammen indien het
in contact komt met een heet
opperviak of viammen.

Richtlijn voor de beperking van
RoHS gevaarlijke stoffen

Afval van elektrische en
elektronische apparatuur

CE-certificatie

SPECIFICATIE DWP1000 WATERPOMP

Diameter van invoer en uitvoer: 75 mm
Pomplift: 28 meter

Aanzuighoogte: 8 meter
Doorstroomsnelheid: 1000 liter/minuut

OPTIONELE ACCESSOIRES:

Zuigslang (Stug)
Afvoerslang (Plat)
Inlaatzeef
Gewicht: 10,7kg

Opmerking: De aangedreven waterpomp van
Evo-System is ontworpen voor het pompen
van water. Het zal ook water pompen met
kleine vaste deeltjes (maximale korrelstructuur
8 mm). Het is niet ontworpen voor het
pompen van slurrie, slib, zand of modder. De
pomp is voorzien van een open rotor. Er moet
altijd een zuidfilter op de invoerslang worden
gebruikt, zodat grote steentjes of troep etc.
niet het pomplichaam ingezogen worden.
Schade kan ontstaan als grote deeltjes het
pomplichaam ingezogen worden.
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/
Machineoverzicht

Algemeen overzicht van een waterpomp aangesloten
op de motoreenheid.

%)

N

1. Evo-System-motor 4. Uitvoeropening
2. DWP1000 Waterpomp 5. Vulplug
3. Invoeropening 6. Aftapplug
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N

Machineoverzicht

Algemeen overzicht van een waterpomp aangesloten
op de motoreenheid.

/

1. Evo-System-motor 5. Schakelaar van de brandstofkraan /

Choke aan/uit

2. DWP1000 Waterpomp

6. Aan/uit-schakelaar

3. Vulplug

7. Voetrem

4. Aftapplug van de pomp

www.evolutionbuild.com
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(Afb.1a & afb.1b) en 2
achter-stabilisatiepennen

)
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MONTAGE

1. De DWP100
waterpomp op de Evo-System-motor aansluiten

Opmerking: Uw Evolution-pomp is ontworpen om te
worden aangesloten op en aangedreven door de Evo-
System-motor. Probeer deze machine niet op een andere
voedingsbron aan te sluiten. Uw EVO-System-motor heeft
een unieke, gepatenteerde koppeling die het aansluiten van
Evo-System-accessoires mogelijk maakt, en vervolgens door
deze machine kunnen worden aangedreven.

Deze koppeling is ontworpen met zeer lage tolerantiegrenzen
en moet schoon gehouden worden, zonder stof, vuil etc.

Een bedekking voor bescherming van de koppeling wordt
met elke accessoire meegeleverd en moet worden gebruikt
wanneer de accessoire niet op de machine is aangesloten.
Indien u problemen ondervindt in de verbinding met
accessoires, kan dit veroorzaakt worden doordat de
oplegpennen of koppelringen van de accessoire of de
motor vervuild zijn of beschadigd.

De motor voorbereiden voor het aansluiten van een
accessoire:

Opmerking: De Evo-System-motor heeft een ingebouwde
microschakelaar in het koppelingsontwerp dat kan
detecteren wanneer een accessoire succesvol op de
machine is aangesloten. De machine zal niet starten zonder
een correct aangesloten accessoire. De machine kan niet
draaien als ‘zelfstandig” apparaat.

e \ergrendel de transportwielen met gebruik van de wielrem.

e Ontgrendel het montageframe voor accessoires, door
middel van de vergrendelinghendels in de ontgrendelde
(omlaag)-stand te plaatsen en vervolgens in te drukken.

e Gebruik het montageframe voor accessoires.

e Vergrendel het frame op zijn plaats door de vergrendelingshendels
naar buiten te trekken en terug te plaatsen en hun vergrendelde
(omhoog) positie.

Pompverbinding

Opmerking: De pomp is voorzien met 3 oplegpennen en 2

achter-stabilisatiepennen. De 3 oplegpennen vergrendeling

zich in de ‘uni-koppeling’. De andere 2 stabilisatiepennen

schuiven in de aansluitingen in het accessoiremontageframe.

e Houd de accessoire vast aan het externe frame en plaats
het voor de motor. Breng de 3 oplegpennen

e Doe een beroep op deskundige hulp indien nodig.

e Een goede grip op het buitenframe van de motor kan
helpen bij het verkrijgen en onderhouden van het op een
lijn brengen bij het aansluiten.
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e Druk de accessoire voorzichtig in de motor. Houd de 3 DA
oplegpennen en 2 stabilisatiepennen op een lijn met hun
overeenstemmende dockingposities. De interne koppeling
tussen de motor en de accessoire wordt automatisch DE

gemaakt. Het op een lijn brengen van de onderdelen en
aanpassingen zijn niet nodig.

* \Wees voorzichtig en geduldig, het koppelingssysteem is
nauwkeurig ontworpen en er is geen grote kracht nodig bij EL
het aansluiten van de accessoires. WWanneer de operator
de "techniek’ onder de knie heeft, zal het aansluiten van
accessoires erg eenvoudig zijn.

e Druk de motor en de accessoire stevig in elkaar ES
totdat u de ‘klik’ van het aansluiten kunt horen. De
ontgrendelingshendel voor de uni-koppeling zal terugkeren
naar zijn neutrale positie. (Afb. 2)

Fl
2. De slangen aansluiten
Opmerking: Slangen moeten onafhankelijk worden ondersteund.
Ze mogen niet worden gedragen door de pomp. FR

e Controleer de integriteit van de slangen. De invoer en
uitvoer van de slang mag niet beschadigd zijn.

e Sluit de slangen aan op het pomplichaam met gebruik van GB
de meegeleverde slangklemmen en afdichtingen. (Afb. 3)

e Controleer of de afdichting correct is geplaatst.

Opmerking: Een luchtlek in de invoer (zuiging) de aanzuiging IT
verhinderen en de doorstroomsnelheid van de pomp verlagen.

e Bij het gebruik van vaste stalen leidingen moet u er altijd
voor zorgen dat de aansluiting op de pomp wordt gemaakt
met een stuk flexibele slang die tenminste 300 mm lang is.

e Houd alle pijpen en slangen zo kort en recht mogelijk, en
probeer scherpe bochten te voorkomen.

e \erzeker dat het afgevoerde water een goed afvoerkanaal NO
heeft.

¢ |ndien een flexibele slang over een weg of iets dergelijks
is geplaatst, moet u deze slang tegen autovervoer
beschermen met houten planken. PL

e Een aanzuigzeef moet aan het einde van de invoerslang
worden geplaatst. Het is belangrijk dat grote stukjes vuil of
steen etc. niet het pomplichaam binnendringen en de rotor

beschadigen. PT
e De invoerslang moet mogelijk met gewichten laag worden

gehouden, zodat het niet in de vijver of bouwput etc. beweegt.
Opmerking: Als een voertuig over een flexibele slang RU
rijdt, zou de directe verplettering van de slang en de
daaropvolgende stop in waterstroom een ‘hydraulische
schok’ veroorzaken. Dit kan de pomp en/of de hulpstukken SK
van de pomp beschadigen.

SV
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3. Controleer de terugslagklep

Indien de uitvoerslang meer dan 10 meter omhoog gaat,
raden wij u een een terugslagklep te installeren (niet
meegeleverd) in de slang dicht bij de pomp. Dit zal een
mogelijk destructieve waterslag voorkomen wanneer de
pomp wordt uitgezet.

BEDIENING
1. De apparatuur plaatsen

Opmerking: De Evo-System-motor met de aangesloten
pomp zou moeten worden geplaatst in overeenstemming
met de instructies uit de instructiehandleiding van de
Evolution-motor (VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
Evo-System-MOTOR).

Plaats de apparatuur en controleer:

De uitrusting is zo genivelleerd mogelijk.

De wielrem wordt gebruikt.

Het oppervlak is stabiel en stevig.

Er bevinden zich geen ontvlambare materialen in de
omgeving.

e Het gebied is goed geventileerd, en er is geen gevaar met
betrekking tot de uitgestoten uitlaatgassen.

Opmerking: De Evo-System-motor is voorzien van een
functie die de motor uitschakelt bij een laag olieniveau, wat
de machine beschermt tegen schade vanwege een tekort
aan smering. Deze functie kan worden geactiveerd als de
machine zich op een helling bevindt van meer dan 100.

2. Eerste aanzuiging van de pomp

Opmerking: De pomp is alleen zelfaanzuigend wanneer het
pomplichaam is gevuld met water.

e \erwijder de vulplug aan de bovenkant van de pomp. (Afb. 4)

e Vul de pomp volledig met water. Laat geen ruimte voor
lucht over.

e Vervang de vulplug. Bijvullen is alleen nodig indien de pomp
is leeggelopen of de watervoorraad verloren is gegaan.

Opmerking: Alle waterpompen kunnen ‘grillig’ zijn bij het
aanzuigen. De eerste aanzuiging kan worden ondersteund door
de uitvoerstroom tijdelijk te beperken (de operator kan zijn voet
op de uitvoerslang plaatsen totdat het aanzuigen is voltooid.
Laat de pomp nooit ‘droog’ draaien voor langere periodes.
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3. De Evolution Evo-System-motor opstarten

De procedure voor het opstarten van de motor kan worden
gevonden in de handleiding voor de Evolution-motor.

4. Pompuitvoer

Opmerking: De uitvoer van de pomp wordt bepaald door de
snelheid van de motor en de lengte en elevaties van de
leidingen.

5. Afsluiten

Om de pompwerkzaamheden te beéindigen:

e Stop de motor door de ontstekingsschakelaar in de 'OFF'-

positie te zetten. (Afb. 5)
e Sluit de brandstofkraan. (Afb. 6)
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Afb. 7 (pijlen tonen
binnenwand van
koppelingsring)

P

Afb. 8 (3 oplegpennen
& 2 stabilisatiepennen
gemarkeerd)

162

ONDERHOUD

Opmerking: Het onderhoudsschema van de Evolution Evo-
System-motor kan worden gevonden in de desbetreffende
instructiehandleiding.

e Houd de pomp schoon en controleer regelmatig de
strakheid van alle bouten en bevestigingen.

e Houd de koppelring zorgvuldig schoon en vrij van vuil.
(Afb. 7)

e Houd de 3 oplegpennen en 2 stabilisatiepennen schoon en
bespray zo nu en dan lichtelijk met een op olie gebaseerde
siliconenspray. (Afb. 8)

* Houd alle contactvlakken van de uni-koppeling schoon en
vrij van vuil.

e Controleer bij elke aansluiting of ontkoppeling op
vuil of verontreiniging op het aandrijvingstandwiel,
met name tussen de tanden. Maak deze schoon en
breng smeermiddel aan zoals beschreven voor de
aandrijvingskoppeling van de motor (gevonden in
de instructiehandleiding van de motor). Spray geen
smeermiddel op het ‘aandrijvingstandwiel’.

e Als de pomp is gebruikt voor het pompen van zout of
besmet water, moet het zo snel mogelijk na gebruik
grondig worden gereinigd met schoon water (zowel van
binnen en buiten). U moet de pomp laten leeglopen en
drogen, en vervolgens de aftapplug vervangen.

e \Wanneer de accessoire niet op de motor is aangesloten,
moet de koppelingsbescherming (meegeleverd) worden
gebruikt voor het beschermen van de koppeling.

Langetermijnopslag

We raden u aan beide slangen (waterinvoer en -uitvoer)

te verwijderen van de pomp. Laat al het water uit het
pomplichaam lopen door de aftapplug te verwijderen. Bewaar
de pomp op een veilige, droge locatie, bedekt door een schone
doek om het binnendringen van vuil, stof etc. te voorkomen.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Afval van elektrische en mechanische producten kunnen niet
samen met het huishoudafval worden weggegooid. Recyclen
wordt aanbevolen indien daar faciliteiten voor beschikbaar
zijn. Controleer met uw lokale autoriteit of verkoper voor
recyclingadvies.
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WIST U DAT U BEi

MOTOREENHEID

¥ Wielset levert mobiliteit

¥ Opvouwbaar handvat voor opslag
¥ Robuust en duurzaam stalen frame.

EV0-SYSTEM-MOTOR

WATERPONP
v Pompt 1000 | per minuut.
v Filter bij de ingang zorgt er voor dat er geen

ongewenst vuil de pomp binnendringt.

HOGEDRUKREINIGER
v Koperen pomp van hoge kwaliteit.
v Met lans met aanpasbaar mondstuk enslang
v Ingebouwd reinigingsmiddelsysteem

Registered Design. Patent Pending 1101605.2.

VAN

GENERATOR
¥ Verwisselbare voltages
v Temperatuur cut-outs.
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PLASSER 3 STYRETAPPER
SLIK PILENE VISER
/

~
-

J
PAF@R FORSIKTIG JEVNT PRESS MED ENoi\PEN.
FLAT HANDFLATE SLIK PILEN VISER 0G LAS.

PLASSER 2 RAMMEFESTESTIFTER SLIK
PILENE VISER

-

-

APPLY SEVERE DIAGONAL DOWN-WARD
PRESSURE AS ARROW INDICATES. DOING
S0 MAY DAMAGE THE EVO-SYSTEM!



QR CODE

Last ned en GRATIS QR-LESER-APP
og skann QR-KODEN (under).

Se Evo-Systemvideoen i HD pa smarttelefonen din med en gang.

Seorg for at HD-instillingen er pa.
Dersom du ikke har en smarttelefon kan du ogsa se alle videoene til
Evolution pa nett.
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INNHOLDSFORTEGNELSE EC SAMSVARSERKLARING

Vi, produsent og importer

EC - Samsvarserkleering 168 Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Viktig informasjon 169 Sheffield
S20 3FR

Evolution Begrenset Garanti 169

Erkleerer at produktet;
Generelle sikkerhetsregler 169  Evolution DWP1000 Vannpumpe for
skittent vann

Motordrevne vannpumper 171
Delnummer:

Ytterlige spesifikke sikkerhetsregler 171 ~ DWP1000

Symboler & merker 172 Oppfyller de nedvendige kravene etter de
falgene europeiske direktivene:
Spesifikasjon 172 2004/108/EC (until Apr 19th 2016)
— EMC-direktivet
Oversikt over maskinen 173 2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
— EMC-direktivet
Montering 175 98/37/EEC — Maskindirektivet
2000/14/EC - Staydirektivet
Drift 177
De folgende standarder har blitt fulgt:
Vedlikehold 179 EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001
Miljgvern 179 EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001
EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996
Et diagram over delene kan lastes ned fra EN 60204-1:1997

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

MERK:

Autorisert av

impressao: Matthew Gavins
CEO do Grupo
Data: 01/03/16

All dokumentasjon er i arkiv pa addressen
over og er tilgjengelig for gjennomgang.
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IVIKTIG

Vennligst les disse instruksjonene drifts- og
sikkerhets naye og fullstendig. For din egen
sikkerhet, hvis du er usikker pa om noen
aspekter ved bruk av dette utstyret kan du
fa tilgang til relevant teknisk Hjelpelinjen,
antall som du finner pa Evolution Power
Tools nettside. Vi opererer flere hjelpetelefon
hele var verdensomspennende organisasjon,
men teknisk hjelp er ogsa tilgjengelig fra din
leverander.

WEB
www.evolutionpowertools.com
ePOST
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP1000 VANNPUMPE

Gratulerer med kjepet av din nye Evolution
Power Tools DWP1000 VANNPUMPE. Veer
vennlig og registrer produktet ditt pa internett
for & validere maskinen sin garantiperiode

og for & sikre rask brukerstotte dersom det
trengs. Vi takker deg for at du har valgt et
produkt fra Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEGRENSET GARANTI

Evolution Power Tools forbeholder seg

retten til & foreta forbedringer og endringer i
produktets design uten forvarsel. Vennligst
henvis til garantiregistrering pakningsvedlegget
og / eller emballasjen for informasjon om
vilkarene og betingelsene i garantien.

Evolution Power Tools vil, innenfor
garantiperioden, og fra den opprinnelige
kiopsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle
varer funnet & veere defekt i materialer eller
utferelse. Denne garantien er ugyldig dersom
verktayet blir returnert har veert brukt utover
anbefalingene i bruksanvisningen eller

hvis maskinen har blitt skadet ved et uhell,
forsemmelse eller feil vedlikehold.

Denne garantien gjelder ikke for maskiner
og / eller komponenter som har blitt endret,
endret eller modifisert pa noen mate, eller
utsatt for & bruke utover maksimal og
spesifikasjoner. Elektriske komponenter

er underlagt respektive produsenters
garantier. Alle varer som sendes tilbake

defekte ma returneres forhandsbetalt frakt
til Evolution Power Tools. Evolution Power
Tools forbeholder seg retten til & eventuelt
reparere eller erstatte den med samme eller
tilsvarende element.

Det er ingen garanti - skriftlig eller muntlig

- for forbruks tilbeher som (etter over er

ikke uttammende) kniver, kniver, avelser,
meisler eller arer etc. | noen omstendighet
skal Evolution Power Tools veere ansvarlig
for tap eller skade som direkte eller indirekte
fra bruk av vare produkter eller fra noen
annen arsak. Evolution Power Tools er ikke
ansvarlig for eventuelle kostnader pa slike
varer eller folgeskader. Ingen offiser, ansatt
eller representant for Evolution Power Tools
har fullmakt til & gjere muntlige framstillinger
av fitness eller a frafalle noen av de
foregdende nar det gjelder salg og ingen skal
veere bindende for Evolution Power Tools.

Spersmal knyttet til denne begrensede
garantien skal rettes til selskapets
hovedkontor, eller ring den aktuelle
Hjelpelinjen nummeret.

GENERELLE SIKKERHETSREGLER
ADVARSEL: Les alle anvisningene. Dersom
man ikke felger alle anvisningene under kan
det resultere i elektrisk stot, brann og/eller
alvorlig skade.

TA VARE PA DISSE ANVISNINGENE

1. Sikkerhet i arbeidsmiljget

a. Hold arbeidsmiljoet rent og godt opplyst.
Rotete og merke omrader farer til ulykker.

b. Ikke bruk elektroverktoy i
eksplosjonsfarlige miljger, som i naerheten
av brannfarlige veesker, gasser eller stov.
Elektroverktoy lager gnister som kan antenne
stovet eller dampene.

c.Hold barn og tilskuere unna nar du
bruker et elektroverktoy. Forstyrrelser kan
fore til at du mister kontroll.

2. Elektronisk sikkerhet

a. Kontakten som hgorer til elektroverktoy
ma matche stikkontakten. Kontakten ma
aldri modifiseres pa noen mate. Ikke bruk
noen adapterer med jordede elektroverktay.
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Umodifiserte kontakter og matchende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

b. Unnga kroppskontakt med jordede
overflater som rgr, radiatorer, komfyrer
og kjaleskap. Risikoen for elektrisk stat aker
dersom kroppen din er jordet.

c. Ikke la elektroverktey bli utsatt for regn
eller vate omgivelser. Dersom det kommer
vann inn i et elektroverktey oker risikoen for
elektrisk stat.

d. Ikke slit pa ledningen. Ledningen skal
aldri brukes til & beere, dra eller trekke ut
kontakten til elektroverktayet. Hold ledningen
unna varme, olje, skarpe kanter eller deler i
bevegelse. Jdelagte eller viklede ledninger
oker risikoen for elektrisk stot.

e. Bruk en skjoteledning som passer

til utendersbruk nar du bruker et
elektroverktoy utenders. Bruk av en ledning
som passer til utendersbruk reduserer risikoen
for elektrisk stet. Bruk en jordfeilbryter, dersom
man ikke kan unnga a bruke et elektroverktay
i et fuktig milje. Bruk av en jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk stat.

3. Personlig sikkerhet

a. Hold deg vaken, falg med pa det

du gjor og bruk sunn fornuft nar du
bruker elektroverktgy. lkke bruk et
elektroverktey dersom du er trott eller
pavirket av narkotika, alkohol eller medisin.
Et ayeblikks uoppmerksomhet mens man
bruker elektroverktay kan fore til alvorlige
personskader.

b. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid
gyevern. Personskader reduseres

dersom man bruker sikkerhetsutstyr som
stovmaske, anti-skli sikkerhetssko, hjelm,
eller herselsvern nér det trengs.

c. Unnga utilsiktet start. Sorg for at bryteren
er av for du setter i kontakten. A baere
elektriske verktay med fingeren pa bryteren
eller & sette i kontakten til elektroverktay som
har bryteren pa ferer til ulykker.

d. Fjern enhver justeringsngkkel eller
skiftengkkel for du skrur pa elektroverktoyet.
En skiftengkkel eller justeringsnekkel som
fortsatt er festet til en roterende del av
elektroverktayet kan fere til personskade.

e. lkke overvurder dine evner. Ha skikkelig

fotfeste og balanse hele tiden. Dette gir
bedre kontroll over elektroverktoyet i
uforutsette situasjoner.

f. Kle deg skikkelig. Ikke ha pa deg
lgstsittende kleer eller smykker. Hold haret
ditt, kleer og hansker unna deler i bevegelse.
Lastsittende kleer, smykker eller langt har kan
sette seg fast i deler i bevegelse.

g. Hvis det folger med utstyr som skal
kobles til stovsuging og oppsamlingsutstyr,
sarg for at disse er koblet til og brukes

pa riktig mate. Bruk av disse enhetene kan
redusere stovrelatert utslipp.

4. Handtering og vedlikehold av
elektroverktoy

a. Ikke bruk makt nar du handterer
elektroverktoyet. Bruke riktig type
elektroverktey for ditt bruksomrade. Riktig
type elektroverktay gjer en bedre og sikrere
jobb nér de brukes pa den maten de er
konstruert til & brukes.

b. Ikke bruk elektroverktoyet dersom
bryteren ikke kan skru det av og pa.
Ethvert elektroverktay som ikke kan styres av
bryteren er farlig og ma repareres.

c. Ta ut kontakten fra streamkilden for du
gjor noen justeringer, endrer tilbehor, eller
legger elektroverktayet til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen
for a starte elektrovertayet ved et uhell.

d. Oppbevar elektroverktey som ikke

er i bruk uttilgjengelig for barn og ikke

la personer som ikke er kjente med
elektroverktayet eller disse anvisningene
bruke elektroverktoayet. Elektroverktoy

er farlige dersom de handteres av uerfarne
brukere.

e. Vedlikehold elektroverktoy. Se etter
forskyvninger eller opphenginger i bevegelige
deler, brudd av deler og eventuelle andre ting
som kan péavirke bruk av elektroverktayet.
Reparer elektrovertayet for bruk dersom det
er skadet,. Mange ulykker forarsakes av darlig
vedlikeholdte elektroverktay.

f. Hold verktey som brukes til a kutte/
skjaere skarpe og rene. Verktay med skarpe
kanter som brukes til & kutte eller skjeere
som vedlikeholdes skikkelig har mindre
sannsynlighet for & henge seg opp og er
enklere & kontrollere.
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g. Bruk elektroverktoyet, tilbehor og
verktoydeler osv.. i samsvar med disse
anvisningene og pa maten som er ment
for den bestemte typen elektrisk verktay,
og ta hensyn til arbeidsforholdene

og arbeidet som skal utferes. Bruk av
elektroverktoy til andre oppgaver enn angitt
kan fare til farlige situasjoner.

5. Reparasjon

Serg for at elektroverktoayet ditt blir reparert

av en kvalifisert reparater som bare bruker
originale reservedeler. Dette vil sgrge for at
maskinens sikkerhet blir skikkelig opprettholdt.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
MOTORDREVNE VANNPUMPER

a. Bensin- eller dieseldrevne motorer ma
aldri brukes i uventilerte lukkede rom.
Eksosen som produseres er veldig giftig

og kan fare til 'kullosforgiftning” som vil
forérsake desighet og til slutt ded. Det er
bare tillatt & kjere en bensinmotor innenders
hvis bygningen er sveert godt ventilert og
eksosen kan tas og feres ut gjennom et
eksosavsug / utsugningssystem.

b. Motoren/pumpen bgr plasseres pa et
fast jevnt underlag. Hjulene ber veere last,
slik at motoren ikke kan bevege seg mens
den er i bruk.

c. Motoren ber ikke kjores pa hastigheter
som overskrider den maksimale hastighet
som oppgis. Dersom man bruker motoren pa
for hay hastighet eker det muligheten for at
deler svikter og at det skjer ulykker pa grunn
av dette.

d. Ikke tukle med deler som regulerer
motorens hastighet. Du kan endre de
fabrikkinnstilte kjgreparameterne dersom

du gjer dette.

e. Bruk kun den typen drivstoff som

er oppgitt i Evo-System Evo200 Motor
-bruksanvisningen. Dersom man bruker
drivstoff med et oktantall som er lavere enn
det som er oppgitt kan det fere til overdreven
slitasje og for tidlig motorsvikt.

f. Hold omradet rundt motoren tomt, rent
og ryddig. Lettantennelige materialer skal
aldri veere (temmer, plastikk, papp, seilduk
osV.) i naerheten av en motor mens den kjerer.

g. Ikke bruk i eller naer miljger som kan
veere eksplosjonsfarlige. Det kan vaere
eksplosjonsfare i stovfylte miljg som finnes

i noen typer industribygninger (kornmaller,
sagbruk).

h. Sjekk drivstoffsystemet for lekkasje.
Slanger og sammenslutninger ber

sjekkes for svekkelser eller slitasje. Sjekk
drivsstoffstanken for skade eller for et déarlig
tilpasset eller slitt bensinlokk. Enhver feil ma
rettes fer motoren brukes.

i. Sla alltid av motoren og la den kjgles
ned for man fyller pa nytt drivstoff. Prov &
unngé drivstoffsal (som ofte skjer pa grunn
av at man ‘overfyller’ tanken) og terk opp
drivstoffsel med en gang. Bruk av terr sand er
en effektiv méate & noytralisere drivstoffsel pa.
j. Ikke la motoren bli tom for drivstoff.
Bevegelse fra motoren mens den bruker
siste rest av drivstoffet kan skade tilkoblet
elektrisk utstyr.

k. Serg for at bensinkranen er stengt av nar
man transporterer motoren i et kjoretoy.
For & begrense risikoen for drivstoffsal bar
motoren sikres med tau osv. til lasteplanet i
kjoretoyet sa den ikke kan flytte pa seg under
transporten. Motoren skal veere sikret s& den
star sa plant som mulig.

I. For oppbevaring over lengre tid

anbefaler vi at drivstoffsystemet i motoren
dreneres. VVed oppbevaring over lengre tid kan
tilsetningsstoffer i moderne drivstoff utleses
fra drivstoffet og blokkere dyser og ventiler i
drivstoffsystemet.

m. Oppbevar maskinen pa et sikkert og
godt ventilert omrade. Uautorisert personell
ber ikke ha tilgang til denne maskinen.

YTTERLIGE SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER

a. Plasser pumpen forsiktig og serg for

at den ikke kan bevege seg mens den er i
bruk. Det kan vaere gnskelig a lase hjulene i
tillegg til & sette pa hjulbremsen.

b. Hold omradet rundt pumpen tomt. Sgrg
for at ingen lettantennlige materialer kan
komme i kontakt med motoren.

c. Alltid plasser en innlgpssil til
inntaksslangen. Dette vil hindre at store
steiner eller annet avfall blir trukket inn i
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pumpehuset og forarsaker skade.

d. Hold innlgpsfilteret rent. Mens det er i
bruk kan innlgpsfilteret bli blokkert, begrense
vannstremmen og serge for ekstra belasting
pa motoren.

e. Plasser utslippet av vann (avigpsreret)
langt borte fra pumpen. Hold pumpen og
motoren sa terr som mulig.

f. Ikke bruk dette utstyret til 8 pumpe
bensin (eller noen andre lettantennlige
vaesker) eller andre etsende vaesker. Denne
pumpen er konstruert til & kun pumpe vann.
g. Kjor aldri pumpen terr. Fyll alltid pumpen
med vann for du starter.

h. Rett aldri utslippsvann mot elektrisk
utstyr eller ledninger. Vann kan forarsake
alvorlig skade pa elektrisk utstyr og det kan
potensielt utgjere en alvorlig brannfare.

i. Bruk alltid minst 300mm fleksibel slange
sammen med stive ror til pumpen. A koble

til stive rer direkte til pumpen kan fere til
pakjenninger og belastninger utover kapasiteten
til det pumpen er konstruert til 8 klare.

j. Folg alle sikkerhetsreglene for bruk av
motoren som beskrevet i den relevante
bruksanvisningen. Folg saerlig prosedyrene
for pafylling og sikkerhetsreglene.

Symboler & Etiketter

Advarsel: Ikke bruk maskinen dersom
advarsel- og/eller anvisningsetiketter mangler
eller er skadet. Contact Evolution Power Tools
for erstatningsetiketter.

VAR VARSOM: Dette er en
4-taktsmotor. Den skal kun
fylles med blyfri bensin. Ikke
fyll med dieselolje.

UNLEADED
PETROL ONLY!

L &4

La motoren kjole ned for du
apner tanklokket. Dampen er
ekstremt brannfarlig og kan
antennes ved kontakt med en
varm overflate eller flammer.

®

Symbol Beskrivelse
(S Les bruksanvisningen

Bruk Vernebriller

Bruk herselsvern

Bruk beskyttelse mot stov

Advarsel

VAR VARSOM:
Varm eksos
------ Ikke rar

DWP1000 VANNPUMPE SPESIFIKASJON

Innlgp & avlgp diameter: 75mm
Pumpelsoft: 28 meter
Sugekraftheoyde: 8 meter

Gjennomstremming: 1000 Liter/min

Valgfritt tilbehor: Sugeslange (Stiv)
Avlgpsslange (flatliggende)
Innlapssil

Vekt: 10.7kg
Merk: Den Evo-System motordrevne
vannpumpen er konstruert for 8 pumpe vann.
Den vil ogs& pumpe vann tilsatt sma partikler
i suspensjon (maks korn struktur 8mm).

Den er ikke konstruert for a pumpe slam,
avlgpsslam, sand eller gjerme. Pumpen er
utstyrt med ett apent pumpehjul. Sugefilter
bar alltid brukes pa innlgpsslangen slik at
store steiner og rusk osv ikke blir sugd opp

i pumpehuset. Skader kan oppstéa hvis store
partikler blir trukket inn i pumpehuset.
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1. Evo-System motor 4. Avilgpsport

2. DWP1000 vannpumpe 5. Pafyllingslokk PT

3. Innlgpsport 6. Bunnplugg
RU

SK

SV

www.evolutionbuild.com 173



€VOLUTION

-

Oversikt over maskinen
Generell oversikt over vannpumpen koblet til motorenheten.

1. Evo-System motor 5. Bensinkranbryter/ Choke pa/av
2. DWP1000 vannpumpe 6. Av/Pa-bryter
3. Pafyllingslokk 7. Fotbremse

4. Pumpebunnplugg
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Fig 1a (Viser 3 styretapper
fra venstre side)

Fig 1b (Viser 3 styretapper
fra hayre side)

Fig 1c (Viser 2
rammefestestifter)

evo
MONTERING 2e
1. Tilkobling av DWP1000 vannpumpen til
Evo-System-motoren DE

Merk: Evolution-pumpen din er konstruert for a kobles til og

drives av Evo-System-motoren. Ikke prov & koble til denne
maskinen til noen annen kraftkilde. Evo-System-motoren din EL
har en unik patentert kobling som gjer at en rekke Evolution
tilbehar kan kobles til og drives av denne maskinen.

Denne koblingen er konstruert for & tale veldig fine nyanser ES
og ma holdes ren og uten skitt, rusk osv.. Et deksel for
beskyttelse av koblingene felger med hvert tilbeher og ber
brukes nér tilbehgret ikke er sammen med motoren.
Fl
Dersom du kommer bort i vanskeligheter nar det gjelder
tilkobling av tilbeher, kan de veere fordi styretappene pa
tilbeheret, eller ringene til enten tilbeharet eller motoren, er
tilselte eller gdelagte FR

Forbered motoren for tilkobling av tilbehor

Merk: EVO-SYSTEM-motoren har en mini-bryter som er GB
innarbeidet i koblingsutformingen og som registrer nar et

tilbeher har blitt festet til maskinen pa en skikkelig mate.

Motoren kan ikke starte uten at et tilbeher er tilkoblet. Den

kan ikke kjores som en ‘selvstendig’ maskin. IT

e | as transporthjulene ved bruk av hjulbremsen.
e Slipp monteringsrammen for tilbeher ved a vri
lasehendlene til ulast stilling (ned) og trykk inn spakene. NL
e Posisjoner monteringsrammen for tilbeher.
e | ds rammen i stilling ved a dra ut og returnere
lasehendlene til 1ast stilling (loddrett).

Tilkobling av pumpen

Merk: Pumpen er utstyrt med 3 styretapper, og 2
rammefestestifter. De 3 styretappene lases inni ‘Uni-
koblingen’ de 2 rammefestestiftene glir inn i kontaktene i
monteringsrammen for tilbeher.

PL

e Hold i tilbehgrets ytre ramme og hold det opp mot PT

motoren. Se etter at de 3 styretappene (Fig.1a & Fig.1b)

og de 2 rammefestestiftene er riktig pa linje (Fig.1c).

Fa hjelp av en person med kompetanse dersom det trengs.
e Aholde pa en beleilig del av den ytre motorrammen

kan hjelpe den som setter dem sammen oppné og

opprettholde riktig balanse mens man kobler til et tilbeher.
e Dytt tilbehgret forsiktig inn i motoren. Hold de 3

styrepinnene og de to rammefestestiftene pa linje med

sine respektive dokkingstasjoner. Den indre koblingen

mellom motoren og tilbeheret skjer automatisk. Det er ikke

RU

SK

SV
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nedvendig med justering av deler eller tilpasninger.

e Veer forsiktig og talmodig, kobling er neyaktig konstruert
og det trengs ikke mye styrke for & koble til tilbeheret.
Tilkobling av utstyr blir enklere nar brukeren har leert seg
"teknikken".

e Dytt motoren og tilbeharet bestemt samme til du harer
‘klikket" som betyr at dokkingen er gjennomfert pa riktig
mate. Uni-koblingens utlgserspak vil na returnere til ngytral
posisjon. (Fig.2)

2. Tilkobling av slangene
Merk: Slangene ber ha en uavhengig stotte.
De ber ikke baeres av pumpen.

e Sjekk hvilken stand slangene er i. Det ma ikke veere skader
pa innlops- eller avlepsslangen.

e Koble til slangene til pumpehuset ved & bruke
slangeklemmene og pakningene som falger med. (Fig. 3)

Sjekk at pakningene er riktig plassert.

Merk: Luftlekkasje i innleps-(sug)slangen kan forhindre péafyll
og redusere gjennomstrgmmingen i pumpen.

e Dersom det brukes stive stalrer serg alltid for at tilkobling til
pumpehuset gjeres med et stykke fleksibel slange som er
hvertfall 300mm lang.

e Hold alle rar og slanger séa kort og rett som mulig, og prev &
unnga krappe vendinger.

e Sorg for at vannutslippet har en skikkelig dreneringskanal.

e Dersom fleksible slanger legges over en kjerebane eller
lignende, beskytt slangen fra trafikk med treplanker.

e En sugesil ber festes til enden av innlgpsslangen. Det er
viktig & unngé at store deler rusk eller stein osv fra a bli
dratt inn i pumpehuset og skade pumpehjulet.

¢ Innlgpsslangen ma kanskje tynges ned for a holde den i
riktig stilling i dammen eller utgravningsomradet osv.

Merk: Dersom et kjoretoy kjorer over en ubeskyttet fleksibel
slange, og slangen ayeblikkelig blir klemt i stykker, kan det
pafelgende stoppet i vannstreammingen fore til ‘hydraulisk
sjokk’. Dette kan skade pumpen og/eller dens maskindeler.

3. Tilbakeslagsventil
Dersom utlepsslangen lgftes vertikalt mer enn 10 meter
anbefaler vi at en tilbakeslagsventil (felger ikke med) blir

installert i slangen naer pumpen. Dette vil hindre potensielt
odeleggende vannslag fra & oppstad nar pumpen slas av.
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DRIFT 2L
1. Forberedelse av utstyret
Merk: Evo-System-motoren med pumpen festet til 2=
den bar plasseres etter instruksjonene gitt i Evolution-
bruksanvisningen. (SIKKERHETSINSTRUKSJONENER FOR
Evo-System-MOTOR). EL
Forbered utstyret og sjekk at:

e Utstyret er s& plant som mulig.

e Hjulbremsen er pa. ES
e Underlaget er fast og stabilt.
L]
L]

Ingen lettantennlige materialer er i naerheten.
Omradet er godt ventilert og at eksosgassene som slippes
ut ikke utgjer noen fare. Fl

Merk: Evo-System-motoren er utstyrt med en funksjon
for lavt oljeniva, en nedstengningsfunksjon som beskytter
motoren mot skade pé& grunn av manglende smaring. FR

Denne funksjonen kan aktiveres dersom maskinen er
plassert i en skraning pa mer enn 10°.

GB

2. Innledende pafyll av pumpen
Merk: Pumpen er kun selv-pafyllende nar
pumpehuset er fylt med vann. IT
e Fjern pafyllingslokket fra toppen av pumpen. (Fig. 4)
e Fyll pumpen med vann. Ikke la det bli noen luftspalter.
e Sett pa plass pafyllingslokket. Pafyll er kun nedvendig NL

dersom pumpen har blitt tamt eller vannforsyningen har

blitt borte.

Merk: Alle vannpumper kan veere péafyll kan ma
‘temperamentsfulle’ nar de fylles. Innledende pafylling

kan noen ganger assisteres ved & midlertidig begrense
avlgpsflyten (brukeren kan plassere en fot pa avslgpsslangen)

til pafyllingen er utfert. Pumpen aldri kjgres 'terr’ i en lengre PL

periode.

3. Sla pa Evolution EVO-SYSTEM-motoren din PT

Prosedyren for & sla pa motoren er beskrevet i

bruksanvisningen til Evolution-motoren.

4. Pumpekapasitet i

Merk: Kapasiteten til pumpen er pavirket av motorens

hastighet og av lengden og heving pa reret. SK
SV
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5. Sla av

For a sla av pumpevirksomheten:
e Stopp motoren ved a vri tenningsnakkelen til ‘OFF’. (Fig.5)
e Steng av bensinkranen. (Fig. 6)

VEDLIKEHOLD
Merk: Vedlikeholdsoversikten for Evolution

Evo-System-motoren finnes i den spesifikke
Bruksanvisningen for motoren.

e Hold pumpen ren og sjekk regelmessig hvor stramme

N skruene og festene er.

e Hold annularringen omhyggelig ren og uten rusk. (Fig. 7)

e Hold de tre (3) styretappene og to (2) rammefestestifter og
spray av og til med en silikonoljebasert spray. (Fig. 8)

e Hold alle Uni-kobling pakningsflater rene og uten skitt eller
rusk.

e Sjekk tilbeherstasjontannhjulet for skit eller rusk tilseling
ved hver tilkobling eller frakobling, seerlig mellom tennene.
Rens og smar slik anvisningen for motorklgtsjen tilsier
(finnes i Motorbruksanvisningen). Ikke spray smaremiddel

J pa tannhjulet.

e Dersom pumpen har blitt brukt til & pumpe salt- eller
forurenset vann av noen slag, ber den skyldes grundig
med rent vann (bade inni og utenpd) sa snart som mulig
etter bruk. Pumpen ber temmes, la terke, og sa ber
bunnpluggen rettes pa plass.

e Nar tilbehoret ikke er sammen med motoren ber dekselet
som beskytter koblingen (felger med) benyttes for a
beskytte koblingen.
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Oppbevaring over lengre tid DA
Vi anbefaler at begge slangene (vann inn og vann
ut) fiernes fra pumpen. Tem pumpen for DE
gjenveerende ved & fjerne bunnpluggen.
Oppbevar pa et sikkert, tort sted, tildekket av en
ren klut for & forhindre at skitt, rusk osv. trenger seg inn.
MILJOVERN EL
Elektronisk og mekanisk avfall skal ikke kastes
Fig 7 (pilerviserinneveggen sammen med husholdningsavfall. Veer vennlig og ES
i annularringen resirkuler der det finnes anlegg for slikt avfall.
Ta kontakt med din hjemkommune eller lokale forhandler for
rad om resirkulering.
FI
FR
GB
Fig 8 (3 styretapper
& 2 rammefestestifter
ermarkert
) IT
NL
PL
PT
RU
SK
SV
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VISSTE DU AT DU

MOTORENHET

& Sett med hiul gir bevegelighet

& Sammenleggbart handtak for oppbevaring
& Slitesterk ramme av stal

EVO-SYSTEM MOTOR

VANNPUMPE

& Pumper 10001 per minutt
R Innlepsfilter forebygger uensket rusk fra &
komme inn | pumpen

VANNPUMPEUTTAK

HOYTRYKKSPYLER

& Messingpumpe av hoy kvalitet

R Dystestav med regulerbart munnstykke &
slange folger med

B Innebygd vaskepulversystem

GENERATOR

R Valgbare spenningsverdier
R Termisk beskyttelse

@YOSYSTEM

Registrert Design. Patent pending 1101605.2

HOYTRYKKSPYLERUTTAK

... FLERE UTTAK BLIR

GENERATORUTTAK
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DOPASUJ 3 KOLKI USTALAJACE
(PATRE STRZALKA)
/

DELIKATNIE POPCHNI OTWARTA PLASKA
DLONIA W KIERUNKU POZIONYN
(PATRE STRZALKA) | DOCISNI

DOPASUJ 2 TYLNE KOLKI STABILIZUJACE
(PATRZ STRZALKA
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EVO-SYSTEM!
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Pobierz DARMOWA APLIKACJE CZYTNIK QR
i zeskanuj KOD QR (ponizej).

Fl
Filmik HD Evo-System dostepny jest btyskawicznie na Twoim telefonie Smart Phone.
Upewnij sie, ze funkcja HD jest wigczona.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI EC
My, producent oraz importer

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Deklarujemy, ze produkt
Pompa do Wody Brudnej Evolution
DWP1000

Numery czesci:
DWP1000

Jest zgodny z zasadniczymi wymogami
nastgpujacych Europejskich Dyrektyw:
2004/108/EC (until Apr 19th 2016)

— Dyrektywa EMC

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
— Dyrektywa EMC

98/37/EEC — Dyrektywa Maszynowa
2000/14/EC — Dyrektywa Hatasowa

Zgodnos¢ z nastepujacymi standardami:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Zatwierdzono przez:

Drukowanymi literami: Matthew Gavins:
Grupa Dyrektor Naczelny.
Date: 01/03/2016

Wszelka dokumentacja znajduje sie w
aktach pod powyzszym adresem. Wglad
w niniejsze akta jest dostepny na zadanie.
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WAZNE

Nalezy doktadnie i w cato$ci zapoznac sig z
niniejszg instrukcjg dotyczacg dziatania oraz
bezpieczenstwa. Dla wlasnego bezpieczenstwa,
jesli istnieja watpliwosci dotyczace jakichkolwiek
aspektéw uzywania niniejszego sprzetu nalezy
odnies¢ sie do Zasobéw Pomocy Techniczne;j.

Zjednoczone Krolestwo:  +44 (0)114 251 1022
Adres e-mailowy: info@evolutionpowertools.com

POMPA WODNA EVOLUTION DWP1000

Gratulujemy zakupu POMPY WODNEJ DWP1000
firmy Evolution Power Tools. By nada¢ waznos¢
okresowi gwarancji urzagdzenia oraz w razie
potrzeby zapewni¢ sprawng ustuge nalezy dokonac
rejestracji produktu na stronie internetowe;.
Serdecznie dzigkujemy za wybor produktu z oferty
Evolution Power Tools.

12-MIESIECZNA OGRANICZONA GWARANCJA

Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo do
dokonywania ulepszen oraz modyfikacji projektu
bez uprzedniego zawiadomienia.

Evolution Power Tools zobowigzuije sie do naprawy
lub wymiany débr wadliwych w ciggu okresu
dwunastu (12) miesiecy od daty pierwotnego
zakupu, jesli wady sa fabryczne lub produkcyjne.

Gwarancja jest niewazna, jesli zwrécone
urzgdzenie byto uzytkowane niezgodnie z
zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obstugi, lub
jesli urzadzenie zostato uszkodzone przypadkiem,
z winy zaniedbania lub niewtasciwej konserwacji.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje urzgdzen i/lub
elementow sktadowych, ktore zostaty zmienione,
wymienione lub zmodyfikowane w jakikolwiek
sposdb, lub poddane uzytkowaniu niezgodnemu
z zalecanymi miarami wydajnos$ci i podanymi
wyszczegdlnieniami. Elektryczne elementy
sktadowe obejmuje gwarancja ich odpowiednich
producentéw. Wszelkie zwrécone dobra wadliwe
nalezy zwrdci¢ z gory optacong przesytkg na
adres Evolution Power Tools. Evolution Power
Tools zastrzega sobie prawo do wyboru w kwestii
naprawy urzadzenia lub jego lub wymiany

na identyczne lub jego ekwiwalent. Nie ma
gwarancji — pisemnej lub ustnej — na materiaty
eksploatacyjne. Firma Evolution Power Tools

nie jest w zadnym wypadku odpowiedzialna za
straty lub szkody spowodowane bezposrednio
lub posrednio poprzez uzytkowanie naszych
towaréw lub z innych przyczyn. Evolution Power
Tools nie jest odpowiedzialna za koszty natozone
na takiez dobra, ani za szkody wtérne. Zaden
urzednik, pracownik ani agent firmy Evolution
Power Tools nie jest upowazniony, by wypowiada¢

uwagi dotyczgce zdatnosci lub by odstgpi¢ od
powyzszych warunkéw sprzedazy. Evolution Power
Tools nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne z
nich. Wszelkie pytania dotyczace ograniczonej
gwaranc;ji nalezy kierowac¢ do siedziby gtéwnej
firmy lub zadzwoni¢ pod wtasciwy numer Linii
Wsparcia.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE: Zapoznaj sig z doktadnie z treécig
instrukciji. Nie zastosowanie sig¢ do wszystkich
ponizszych zalecen moze w rezultacie doprowadzi¢
do porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciata.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE, OBSLUGI
1. Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a. W miejscu pracy nalezy utrzymywac
porzadek oraz dba¢ o dobre oswietlenie.
Zasmiecone i ciemne pomieszczenia sprzyjajg
wypadkom.

b. Nie korzystaj z elektronarzedzi w strefach
zagrozonych wybuchem, jak na przykiad w
poblizu pytu, cieczy lub gazu tatwopalnego.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktére moga
wywota¢ zapton pytdw lub oparéw.

c. Podczas uzytkowania elektronarzedzi
nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od
dzieci i os6b postronnych. Roztargnienie moze
spowodowac utrate kontroli.

2. Bezpieczenstwo elektryczne

a. Wtyczki elektronarzedzi musza by¢
dopasowane do rodzaju gniazdka sieciowego.
Nie wolno modyfikowa¢ wtyczki.

Nie wolno uzywac przejsciéwek do zasilania
uziemionych (zerowanych) elektronarzedzi.

Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazdka
sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

b. Nalezy unika¢ kontaktu ciata z
powierzchniami uziemionymi i zerowanymi,
takimi jak rurociagi, grzejniki, kuchenki

i chtodziarki. Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym wzrasta, jesli twoje ciato jest
zerowane lub uziemione.

c. Nie narazaj elektronarzedzi na dziatanie
deszczu lub zwigkszonej wilgotnosci. Woda
wnikajaca do wnetrza elektronarzedzia zwigksza
ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

d. Nie wolno naduzywa¢ przewodu zasilajgcego.
Nie przenos, nie ciggnij i nie odtgczaj wtyczki

z gniazdka sieciowego poprzez ciggnigcie za
przewdd zasilajgcy elektronarzedzie. Chron
przewdd zasilajacy przed kontaktem z gorgcymi
elementami, olejami, ostrymi krawedziami i
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czesciami ruchomymi. Uszkodzenie lub zaplatanie
przewodu zasilajgcego zwieksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

e. W czasie pracy elektronarzedziem na wolnym
powietrzu, nalezy uzywac przystosowanych
do tego celu przedtuzaczy. Uzycie przewodu
zasilajgcego przeznaczonego do stosowania na
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko wystgpienia
porazenia prgdem elektrycznym.

f. Jesli uzycie elektronarzedzia w wilgotnym
otoczeniu jest nieuniknione, nalezy
zabezpieczy¢ obwod zasilania wylacznikiem
ochronnym réznicowopradowym (RCD).
Zastosowanie tegoz wytgcznika zmniejsza ryzyko
porazenia pragdem elektrycznym.

3. Ochrona osobista

a. Korzystajac z elektronarzedzia nalezy
zachowa¢ czujnos¢, patrze¢ uwaznie i
kierowac sie zdrowym rozsadkiem. Nie nalezy
uzywac elektronarzedzi, jezeli jeste$ zmeczony,
pod wptywem $rodkéw odurzajgcych, alkoholu
czy lekéw. Moment nieuwagi w czasie pracy

z elektronarzedziem, moze doprowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata.

b. Nalezy uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej.
Zawsze zaktadaj okulary ochronne. Stosowanie
odpowiedniego do sytuacji sprzetu ochrony
osobistej takiego, jak maska przeciwpytowa,

buty z podeszwa antyposlizgowa, kask ochronny
lub sprzet ochronny stuchu, zmniejsza ryzyko
wystgpienia obrazen ciata.

c. Nalezy unika¢ przypadkowego uruchamiania.
Przed wiozeniem wtyczki do gniazdka

sieciowego nalezy sie upewnic¢, czy przetgcznik
znajduje si¢ w pozycji wytgczonej. Trzymanie
palca na przetgczniku w czasie przenoszenia
elektronarzedzia oraz wktadanie wtyczki do
gniazdka sieciowego, gdy przetgcznik jest
wecisniety, zwieksza ryzyko wystgpienia obrazen
ciafa.

d. Przed uruchomieniem narzedzia nalezy
usuna¢ wszelkie klucze warsztatowe i narzedzia
do regulacji. Pozostawienie klucza lub narzedzia
do regulacji potgczonego z cze$ciami ruchomymi
elektronarzedzia moze spowodowac obrazenia
ciafa.

e. Nie nalezy wkracza¢ poza swoj zasieg.
Zadbaj o dobre podparcie stop i stabilng

postawe. Umozliwia to lepszg kontrole nad
elektronarzedziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Nalezy zatozy¢ odpowiedni stréj. Nie zakladaj
luznych ubran ani bizuterii. Upewnij sie, Zze wiosy,
ubrania i rekawice sg w bezpiecznej odlegtosci

od ruchomych czesci. Luzne ubranie, bizuteria

lub dtugie wiosy moga zosta¢ pochwycone przez
ruchome czesci.

g. Upewnij sie, ze dostepne urzadzenia

do odsysania oraz zbierania pylow sa

przytaczone i wiasciwie pracuja. Uzywanie takich
urzagdzen moze zmniejszy¢ zagrozenia zwigzane z
obecnoscig pytdw.

4. Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

a. Nie wolno przeciaza¢ elektronarzedzi.
Zawsze uzywaj elektronarzedzi odpowiednich dla
danego zastosowania. Najlepszg jakos¢ i osobiste
bezpieczenstwo osiggniesz tylko stosujgc wiasciwe
urzgdzenia w tempie, do jakiego narzedzie zostato
zaprojektowane.

b. Nie wolno uzywac elektronarzedzia z
uszkodzonym przetacznikiem, ktory nie
pozwala na sprawne wiaczanie i wytaczanie.
Elektronarzedzie, ktérego pracy nie mozna
kontrolowaé przetgcznikiem, stanowi zagrozenie i
musi zosta¢ naprawione.

c. Przed przystapieniem do regulacji,

wymiany akcesoriow oraz przechowywania
elektronarzedzia, nalezy odtaczy¢ wtyczke

od zrédta zasilania. Stosowanie takich
zapobiegawczych srodkéw ostroznosci zwieksza
bezpieczenstwo i zmniejsza ryzyko przypadkowego
uruchomienia elektronarzedzia.

d. Nieuzywane elektronarzedzia przechowu;j
poza zasiggiem dzieci. Nie zezwalaj osobom
niedoswiadczonym lub niezaznajomionym z
instrukcjg obstugi na uzytkowanie elektronarzedzia.
Elektronarzedzia stanowig zagrozenie w rekach
niewyszkolonych uzytkownikow.

e. Regularnie przeprowadzaj konserwacje
elektronarzedzi. Sprawdz, czy ruchome

czesci sg wtasciwie potgczone i zamocowane,

czy czesci nie sg uszkodzone oraz skontroluj
wszelkie pozostate elementy, ktére mogg mie¢
wplyw na prace elektronarzedzia. Wszelkie
uszkodzenia elektronarzedzia nalezy naprawic¢
przed rozpoczeciem pracy. Wiele wypadkdéw
spowodowanych jest przez niedostateczng
konserwacje elektronarzedzi.

f. Dbaj o czystos¢ narzedzi i ostro$¢ elementow
tnacych. Wiasciwa konserwacja narzedzi tngcych z
ostrymi krawedziami tngcymi sprawia, ze te rzadziej
sie zacinajg i ich kontrola jest tatwiejsza.

g. Elektronarzedzi, akcesoriéw, koncéwek

itp. nalezy uzywac zgodnie z instrukcjg obstugi
oraz w sposob, do jakiego zostaty przeznaczone,
uwzgledniajgc rodzaj pracy i warunki jej
wykonywania. Uzycie elektronarzedzia w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem moze spowodowac
niebezpieczne sytuacje.

5. Serwis

Naprawy elektronarzedzi zlecaj jedynie osobom
wykwalifikowanym, uzywajgcym autentycznych
czesci zamiennych. Zapewni to bezpieczenstwo
uzytkowania naprawionego urzgdzenia.
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA DLA POMP
WODNYCH Z SILNIKIEM SPALINOWYM

a. Silnikéw napedzanych benzyng lub

olejem napedowym nie wolno uzywaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych i pozbawionych
wentylacji. Powstate spaliny sg niezwykle
toksyczne i mogg spowodowac ‘zatrucie tlenkiem
wegla’, ktére powoduje senno$é, a ostatecznie
Smier¢. Uzytkowanie silnika benzynowego
wewnatrz budynku jest dozwolone jedynie wtedy,
gdy budynek moze zosta¢ mocno przewietrzony,

a spaliny moga zosta¢ uchwycone oraz
odprowadzone na zewnatrz za pomocg systemu
odsysania/przedmuchiwania spalin.

b. Silnik/Pompy wodne nalezy umiesci¢ na
twardej, wyréwnanej powierzchni. Kota nalezy
zablokowac, by unieruchomic silnik podczas
uzytkowania urzgdzenia.

c. Predkos¢ silnika nie powinna przekracza¢
maksymalnej predkosci okreslonej na
tabliczce znamionowej. Praca silnika na
nadmiernych predkosciach powoduje wzrost
prawdopodobienstwa wystgpienia awarii i
wynikajgcych z nich wypadkow.

d. Nie nalezy manipulowa¢ czesciami
sktadowymi regulujacymi predkos¢ silnika.
Mozna zmieni¢ biezace parametry ustawien
fabrycznych.

e. Nalezy stosowac jedynie typ paliwa okreslony
w Instrukcji Obstugi Silnika Evo-System
Evo200. Stosowanie paliwa o liczbie oktanowe;j
nizszej niz okreslona moze doprowadzi¢ do
nadmiernego zuzycia silnika i przedwczesnej awarii
silnika.

f. Zachowaj obszar wokét silnika w czystosci,
porzadku i fadzie. Zawsze zachowuj bezpieczng
odlegto$¢ miedzy materiatem palnym (drewno,
tworzywo sztuczne, tektura, ptétno, itp.), a
pracujgcym silnikiem.

d. Nie nalezy uzywac¢ w lub w poblizu stref
zagrozonych wybuchem. Zapylone strefy moga
sie znajdowac¢ w poblizu niektorych budynkow
przemystowych (mtyny zbozowe, tartak) oraz moga
stanowi¢ zagrozenie wybuchu.

h. Nalezy przeprowadzac regularne kontrole
systemu paliwowego pod wzgledem wyciekow.
Weze i Ztgczki powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem zniszczenia oraz otar¢. Przeprowadz
kontrole zbiornika paliwa pod wzgledem uszkodzen
lub niewtasciwie dopasowanej lub zuzytej pokrywki
wlewu. Wszelkie wady nalezy naprawi¢ przed
uzyciem silnika.

i. Przed zatankowaniem paliwa zawsze nalezy
zgasi¢ silnik oraz pozwoli¢ na jego ostygniecie.
Sprdbuj unikngé wyciekéw paliwa (czesto
spowodowanych ,przepetnieniem” zbiornika), a
wszelkie wycieki paliwa natychmiast posprzataj.
Zastosowanie suchego piasku jest skuteczng
metodg neutralizacji wyciekdw paliwa.

j- Nie nalezy pozwoli¢ na to, by w silniku
zabraklo paliwa. Przepigcie silnika, powstate,

gdy zuzywa on resztki paliwa, moze uszkodzi¢
podtgczony sprzet.

k. Podczas transportowania silnika w pojezdzie
nalezy sie upewnic, ze zawor paliwa jest
zamkniety. By zminimalizowac ryzyko wycieku
paliwa silnik nalezy przymocowac linami itp., do
miejsca zatadunku w pojezdzie, by uniemozliwi¢
przemieszczanie sie silnika podczas transportu.
Silnik nalezy zamocowac¢ na ptaszczyznie tak
wyréwnanej, jak to mozliwe.

I. Na dtugotrwaly okres przechowywania zaleca
si¢ opréznienie systemu paliwowego. Podczas
ditugotrwatego przechowywania dodatki zawarte we
wspotczesnych typach paliw moga wytraci¢ sie z
paliwa i zablokowaé ujécie dysz i zaworéw w
uktadzie paliwowym.

m. Maszyne nalezy przechowywac¢ na obszarze
zabezpieczonym oraz silnie przewietrzonym.
Dostep do maszyny powinien by¢ zabroniony dla
niepowotanych pracownikdw.

DODATKOWE SCISLE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

a. Pompe nalezy ostroznie ustawi¢ w
pozadanej pozycji. Nalezy si¢ upewnic, ze jest
unieruchomiona i nie przemiesci si¢ w czasie
pracy. Przydatne moze by¢ zastosowanie zaréwno
hamulca kot, jak i ich zaklinowanie.

b. Obszar w poblizu pompy nalezy utrzymywaé
w czystosci. Zawsze zachowuj bezpieczng
odlegto$¢ miedzy materiatem palnym, a silnikiem.
c. Waz wlotowy nalezy zawsze wyposazy¢ w filtr
siatkowy wlotowy. Uniemozliwi to przedostanie sie
do wnetrza gtdwnej czesci pompy duzych kamieni
lub innych odpadkéw, ktére mogtyby ja uszkodzic.
d. Filtr wlotowy nalezy utrzymywac w
czystosci. W trakcie pracy filtr wlotowy mégtby
ulec zablokowaniu, ograniczajgc przeptyw wody i
dodatkowo obciazajac silnik.

e. Element odptywowy (rure wylotowa) nalezy
utrzymywac z dala od pompy. Pompe oraz silnik
nalezy przechowywac w $rodowisku tak suchym,
jak to mozliwe.

f. Tego urzadzenia nie nalezy stosowac do
przepompowywania benzyny (ani innych
cieczy tatwopalnych) lub innych pltynéw
korozyjnych. Pompa ta jest przeznaczona jedynie
do pompowania wody.

g. Nigdy nie uruchamiaj pompy ,,na sucho”.
Nalezy zawsze uprzednio napetni¢ (zala¢) pompe
woda.

h. Pod zadnym wzgledem nie kieruj
odprowadzanej wody w strone urzadzen
elektrycznych lub przewodéw. Woda moze
powaznie uszkodzi¢ urzadzenia elektryczne

oraz potencjalnie stanowi¢ powazne zagrozenie
pozarowe.
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i. Pompe wodng oraz usztywnione elementy
kanalizacyjne nalezy zawsze potaczy¢
kawatkiem elastycznego weza, o dlugosci
przynajmniej 300 mm. Podtgczenie usztywnionego
elementu kanalizacyjnego bezposrednio do pompy
moze spowodowaé nadmierne obcigzenie i napiecie
wykraczajgce poza mozliwosci zaprojektowane dla
tego urzgdzenia.

j. Podczas uzytkowania silnika nalezy
przestrzega¢ wszelkich zasad bezpieczenstwa,
zgodnie z trescig odpowiedniej Instrukcji
Obstugi. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢
procedur dotyczacych tankowania oraz zasad
bezpieczenstwa.

SYMBOLE | ETYKIETY

OSTRZEZENIE: Nie nalezy obstugiwa¢
urzadzenia, jesli brak etykiet ostrzegawczych
i/lub etykiet instrukgji lub, jesli sg one
uszkodzone. W celu uzyskania etykiet
zastepczych nalezy skontaktowac sie z firmg
Evolution Power Tools.

Symbol Opis
Przeczytaj Instrukcje
Qo%:) Obstugi
Stosuj ochronne
A Okulary
7 .
Stosuj sprzet ochronny
@ stuchu
Stosuj sprzet ochronny
2 przeciwpytowy
~ Ostrzezenie
/=\
AR UWAGA:
Gorace wyziewy
A Nie dotyka¢

g EAUTIoN;

UWAGA: Jest to silnik
4-suwowy. Nalezy
tankowac jedynie
benzyne bezotowiowa.
Nie nalezy tankowaé
oleju napedowego.

UNLEADED
PETROL ONLY!

®

YSZCZEGOLNIENI

Pozwdl silnikowi
ostygna¢ zanim
otworzysz pokrywke
wlewu. Opary sg
niezwykle fatwopalne

i w kontakcie z goracq
powierzchnig lub
ptomieniem moga,
spowodowac zapton.
POMPY WODNEJ

DWP1000

Srednica wlotu i wylotu: 75 mm
Wyniesienie Pompy: 28 metréw
Wysokos¢ ssania: 8 metréw

Natezenie Przeptywu: 1000 litréw/min

Dostepne opcjonalne akcesoria:
Waz ssgcy (usztywniony)
Waz odptywowy (ptasko utozony)
Filtr siatkowy wlotowy

Waga: 10,7 kg

Uwaga: Pompa Wodna Evo-System

z Silnikiem Napedowym zostata
zaprojektowana do pompowania wody.
Pompa moze réwniez pompowac wode
zawierajgcg drobne ciata state w zawiesinie
(struktura ziarna nieprzekraczajgca 8mm).
Pompa nie jest przeznaczona do
pompowania szlamu, mutu, piasku ani
struktury bfotnistej. Na wyposazeniu pompy
znajduje sie otwarty wirnik. Waz wlotowy
nalezy zawsze wyposazy¢ w filtr siatkowy
ssacy. Uniemozliwi to przedostanie sie

do wnetrza gtéwnej czesci pompy duzych
kamieni lub innych odpadkéw, ktére mogtyby
ja uszkodzi¢. Drobiny sporych rozmiaréw,
ktore zostaty wciggniete do wewnatrz gtownej
czesci pompy moga powaznie uszkodzi¢
urzgdzenie.
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Przeglad urzadzenia
Ogolny obraz Pompy Wodnej potaczonej z jednostkg Silnika Evolution Evo-System.
- /
1. Silnik Evo-System 4. Otwor wylotowy
2. Pompa wodna DWP1000 5. Korek wlewowy
3. Otwor wlotowy 6. Korek spustowy
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/
Przeglad urzadzenia
Ogolny obraz Pompy Wodnej potgczonej z jednostkg Silnika Evolution Evo-System.

N

1. Silnik Evo-System 5. Przetacznik zaworu zbiornika
paliwa / zasysacza

2. Pompa wodna DWP1000
6. Przelacznik

3. Korek wlewowy
7. Hamulec nozny

4. Korek spustowy pompy

190 www.evolutionbuild.com



evo

(przedstawiajacy 3 kotki ustalajace
od strony lewej)

Rys. 1b
(przedstawiajacy 3 kotki
ustalajace od strony prawej)

(przedstawiajacy 2 tylne kotki
stabilizujace)

MONTAZ

1. Podlgczanie pompy wodnej DWP100
do Silnika Evo-System Evolution

Uwaga: Pompa Wodna Evolution zostata zaprojektowana w
taki sposob, by jg podtgczyc¢ do, i zasila¢ przez, Silnik Evo-
System. Nie prébuj podigczac tego urzadzenia do innego
zrodta zasilania. Twoj Silnik Evo-System posiada unikalne
opatentowane ztgcze, ktéry umozliwia podtaczenie i zasilanie
wielu elementéw z oferty akcesoriow Evo-System.

Skala tolerancji tego ztgcza jest bardzo niewielka i nalezy
dbac o jego czystosé, a takze unika¢ kontaktu z brudem,
odpadkami itd. Dla lepszej ochrony ztgcza wraz z kazdym
elementem akcesoryjnym dostarczana jest ostona i nalezy

ja stosowac, gdy element akcesoryjny jest ,osobno”,
niepodtgczony do silnika.

Jesli doswiadczasz trudnosci podczas podtgczania elementu,
powodem moze by¢ zanieczyszczenie lub uszkodzenie
kotkéw ustalajgcych elementu akcesoryjnego lub wienca
zewnetrznego tloka elementu akcesoryjnego lub silnika.

Przygotowanie Silnika do podtaczenia akcesoriow:

Uwaga: Silnik Evo-System posiada zespolony ze
zfaczem mikro-przetacznik, ktéory wyczuwa, gdy
element akcesoryjny zostat wtasciwie podtaczony do
urzadzenia. Silnik nie zostanie uruchomiony dopoki
podiaczenie elementu akcesoryjnego nie zakonczyto
si¢ powodzeniem. Silnik nie pracuje jako element
»Samodzielny”.

» Blokowanie két transportowych przy uzyciu hamulca
kotowego.

» Zwolnij rame montazowg elementu akcesoryjnego
obracajgc dzwignie blokujgce do momentu, gdy osiagng
pozycje odblokowujgca (dolna) i docisnij.

* Roztéz rame montazowg elementu akcesoryjnego.

» Zablokuj rame w pozgdanej pozycji pociggajac, a
nastepnie ustawiajgc dzwignie blokujgce na powrét w ich
pozycji zamknigtej (pionowo).

Podtaczenie pompy

Uwaga: Pompa wyposazona jest w 3 kotki ustalajgce oraz 2
tylne koftki stabilizujgce. 3 kotki ustalajgce zatrzasnij w ,Uni-
ztaczu”. Pozostate 2 kotki stabilizujgce umieszczane sg w
otworach znajdujgcych sie na ramie montazowej elementu
akcesoryjnego.

» Trzymaj element akcesoryjny za jego zewnetrzng rame
i dopasuj do poziomu silnika. Wizualnie dopasuj 3 kotki
ustalajace (Rys.1a & Rys.1b) i 2 tylne kotki stabilizujgce
(Rys. 1c). W razie potrzeby skorzystaj z pomocy z
kompetentnego zrodta.
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Trzymanie ramy silnika w dogodnym miejscu na ramie
zewnetrznej silnika moze pomac operatorowi osiggnacé

i utrzyma¢ odpowiednig pozycje podczas podtgczania
elementu akcesoryjnego.

Potacz obie czesci delikatnie wsuwajgc element
akcesoryjny do elementu silnika. Utrzymuj 3 kotki
ustalajgce i 2 kotki stabilizujace w pozycjach
dopasowanych do miejsc, w ktoérych nalezy je umiescic.
Wewnetrzne ztgcze pomiedzy silnikiem, a elementem
akcesoryjnym powstanie automatycznie. Wyréwnywanie
czesci lub ich regulacja nie jest konieczna.

Badz tagodny i cierpliwy, ztgcze zostato precyzyjnie
zaprojektowane i podtgczenie elementu akcesoryjnego nie
wymaga sity. Gdy operator opanuje juz ,technike”, proces
zalgczania elementu akcesoryjnego nie bedzie sprawiat
trudnosci.

Mocno docisnij oba elementy: silnik oraz element
akcesoryjny, do momentu, gdy ustyszysz ,klikniecie”

i elementy sie zakleszcza. Dzwignia zwalniajgca Uni-
ztgczke powrdci do pozycji neutralnej. (Rys. 2)

2. Podtaczanie wezy

Uwaga: Weze powinny by¢ niezaleznie podtrzymywane.
Ciezar wezy nie powinien obcigza¢ pompy.

Sprawdz integralnosci wezy pod wzgledem uszkodzen.
Nie wolno uzywac¢ weza, ktéry jest uszkodzony. Dotyczy to
zaréwno weza wlotowego, jak i odptywowego.

Przewody nalezy podtgczy¢ do czesci gtdwnej pompy przy
uzyciu dostarczonych opasek uciskowych i uszczelek.
(Rys. 3) Sprawdz, czy uszczelki sg prawidtowo osadzone.

Uwaga: Nieszczelno$¢ weza wlotowego (ssgcego) i
przedostawanie sie powietrza moze uniemozliwi¢ zalanie i
spowodowaé zmniejszenie natezenia przeptywu pompy.

W przypadku korzystania z nieruchomej sieci rurociggéw
ze stali nalezy sie zawsze upewni¢, ze elementem
tgczacym sie¢ oraz element gtéwny pompy jest elastyczny
waz o dtugosci minimum 300 mm.

Podczas uzytkowania wszelkich przewodoéw i wezy nalezy
rozwijac je na jak najkrétszg dtugosc¢ oraz utrzymywac je w
jak najprostszej pozycji. Staraj sie unika¢ ustawiania ich w
pozycjach ostrych zgiec.

Upewnij sie, ze woda odprowadzana jest do
odpowiedniego kanatu $ciekowego.

Jezeli podczas uzytkowania waz elastyczny utozony jest
w poprzek jezdni (lub tym podobnej powierzchni), nalezy
zadbac¢ o to, by ochroni¢ go przed ruchem drogowym za
pomocg drewnianej obudowy.

Na koncéwce weza wlotowego nalezy zainstalowac filtr
siatkowy ssawny. Wazne jest, by zapobiec przedostaniu
sie duzych kawatkdw odpadkoéw, kamieni itp. do wnetrza
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gtéwnej czesci pompy i uszkodzenia wirnikow.
» Jedli zajdzie potrzeba nalezy zastosowac obcigzniki, by

utrzymacé waz wlotowy w pozgdanej pozycji zagtebionej w

stawie lub rowie.

Uwaga: W sytuacji, gdy po niezabezpieczonym elastycznym
wezu przejechat pojazd, momentalne zmiazdzenie przewodu
oraz spowodowane tym zatrzymanie przeptywu wody moze

wywotac ,szok hydrauliczny”. W takim przypadku moze
nastgpi¢ uszkodzenie pompy i/lub jego wyposazenia.

3 . Zawor zwrotny

Jesli pionowy wynos weza optywowego wynosi ponad 10

metréw, zaleca sig¢ zainstalowanie w nim zaworu zwrotnego
(brak w zestawie). Zawor nalezy umiejscowi¢ blisko pompy.

Pozwoli to unikng¢ potencjalnie destrukcyjnego uderzenia
wody w momencie wytgczania pompy.

DZIALANIE

1. Usytuowanie Sprzetu

Uwaga: Silnik Evolution Evo-System wraz z zaczepiong
pompg powinien by¢ usytuowany zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Instrukcji Obstugi Silnika Evo-System
(INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA SILNIKA Evo-
System)

Sprzet nalezy ulokowac i sprawdzié, czy:

» Sprzet znajduje sie w pozycji tak wypoziomowanej, jak to

mozliwe.

» Zastosowano hamulec kotowy.

» Powierzchnia jest twarda i stabilna.

» W poblizu nie wystepujg zadne materiaty palne.

» Obszar jest dobrze przewietrzony oraz czy nie istnieje
niebezpieczenstwo zwigzane z wydalanymi spalinami.

Uwaga: Silnik Evo-System wyposazony jest w funkcje

wytgcznika uruchomiang przy niskim poziomie oleju. Funkcja
ta chroni silnik przed uszkodzeniem, ktére moze powstac w
wyniku braku naoliwienia. Ta funkcja moze by¢é aktywowana,

jesli urzadzenie jest umieszczone na zboczu powyzej 10°.
2. Wstepne zalewanie pompy

Uwaga: Pompa jest samo-zalewajgca sie tylko wtedy, gdy
gtéwna czes¢ pompy jest wypetniona wodg.

» Usun korek wlewowy ze szczytu pompy. (Rys. 4)

» Pompe nalezy catkowicie wypetni¢ woda. Nie nalezy
pozostawia¢ szczeliny powietrznej.
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» Natéz korek wlewowy na miejsce. Uzupetnianie pojemnika
jest konieczne tylko wtedy, gdy pompa zostata oprézniona
lub zasilanie wody zostato przerwane.

Uwaga: Podczas zalewania wszystkie pompy wodne

moga by¢ ,nieobliczalne”. Proces wstepnego zalewania
mozna nieco wspomaoc tymczasowo ograniczajac przeptyw
wyjsciowy (operator moze zablokowac przeptyw przydeptujac
waz wylotowy stopg), az do ukoniczenia czynnosci zalewania.
Nigdy nie pozwalaj na to, by pompa pracowata ,na sucho”
przez dtuzszy okres czasu.

3. Uruchamianie Silnika Evolution Evo-System

By uzyska¢ informacje dotyczace procedury uruchamiania
silnika nalezy odnie$¢ sie do Instrukcji Obstugi Silnika
Evolution.

4. Gniazdko pompy

Uwaga: Moc pompy okresla predkos$¢ obrotowa silnika oraz
dtugosci i wyniesienie rur.

5. Zamykanie
Aby zakonczy¢ prace urzgdzenia i zamkngé pompe nalezy:
» Zatrzymac silnik przekrecajac przetgcznik do pozycji

wytaczonej (,OFF”). (Rys. 5)
» Zamkng¢ zawor paliwa. (Rys. 6)
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Rys. 7

(Strzatki wskazuja scianke
wewnetrzng krazka
pierscieniowego)

Rys. 8
(zaznaczone 3 kotki ustalajace
& 2 kotki stabilizujace)

KONSERWACJA

Uwaga: Przewidziany harmonogram konserwacji Silnika
Evo-System Evolution znajduje sie odpowiedniej Instrukc;ji
Obstugi.

» Pompe nalezy utrzymywaé w czystosci. Nalezy réwniez
przeprowadzac regularne kontrole pod wzgledem
szczelnosci wszystkich srub i mocowan.

» Utrzymuj krazek pierscieniowy w nienagannej czystosci i
unikaj kontaktu z odpadkami. (Rys.7)

» Utrzymuj 3 kotki ustalajace i 2 kotki stabilizujace w
czystosci i sporadycznie spryskuj warstwg preparatu na
bazie oleju silikonowego. (Rys.8)

» Utrzymuj wszystkie fgczace sie powierzchnie Uni- ztgczki
w czystos$ci, bez zanieczyszczen i unikaj kontaktu z
odpadkami.

* Przy kazdym potgczeniu lub odtgczeniu nalezy sprawdzic¢
zebatke napedu elementu akcesoryjnego pod wzgledem
nieczystosci i zanieczyszczen odpadkami, w szczegolnosci
pomiedzy zebami. Oczy$¢ i nasmaruj zgodnie z instrukcjg
dla sprzegta napedowego silnika (nalezy odnies¢ sie do
Instrukcji Obstugi Silnika). Nie nalezy spryskiwac kota
zebatego smarem.

» Jesli pompa zostata wykorzystana do pompowania stonej
lub zanieczyszczonej wody (wszelkiego rodzaju), nalezy ja
jak najszybciej doktadnie sptukaé czystg wodg (zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz). Nalezy opréznic¢ czes¢ gtownag
pompy, pozostawi¢ do wyschnigcia i ponownie umiesci¢
korek spustowy.

» Gdy element akcesoryjny jest ,0sobno”, niepodtagczony do
silnika, nalezy stosowac ostone na zigcze (w zestawie) w
celu jego ochrony.

PRZECHOWYWANIE DLUGOTERMINOWE

Zalecane jest odigczenie od pompy obu wezéw (wlotowego
oraz wylotowego odprowadzajgcego wode). Wyciggna¢ korek
i oproznic gtowny element pompy z resztek znajdujacej sie w
nim wody. Przechowywac¢ w miejscu bezpiecznym i suchym.
Aby zapobiec wniknieciu do urzadzenia brudu, odpadkow

i tym podobnych materiatéw, nalezy przechowywac je pod
nakryciem z ptachty czystego materiatu.

OCHRONA SRODOWISKA

Zuzytych sprzetéw elektrycznych lub produktow
mechanicznych nie nalezy wyrzuca¢ razem z odpadkami
gospodarczymi. Jesli dostepne sa odpowiednie Srodki
nalezy stosowac recykling. By uzyskac informacje w
kwestii recyklingu skontaktuj sie z Wtadzami Lokalnymi lub
sprzedawca.
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JEDNOSTKA SILNIKA POMPA WODNA

v Wyposazenie w kota zap
v Skladana raczka do przechowywania.
v Solidna & trwata rama stalowa.

v Pompuije 100 | na minute.

v Filtr otworu wlotowego zapobiega
whnikaniu do wnetrza pompy
niechcianych odpadkoéw.

W PRODUKT NACZEPIANY POMPA WODNA

MYJKA CISNIENIOWA GENERATOR

v Wysokiej jakosci v Przelaczalne napigcia.
pompa mosigzna. v Zawory termiczne

v Zawiera lance z regulowang
dysza & wezem.

v Wbudowany system

detergentowy.

_WKROTCE DOSTEPNYGH WIECE

(0

ROZMAITYMI

arejestrowany. Patent w toku 1101605.2

VAN



cz

=)

A

€VOLUTION °

@YOSYSTEM e

tente Pendents

ES

BOMBA DE AGUA DE SUJIDADE DWP1000

Fl

MANUAL ORIGINAL

Por favor, leia as instrugoes antes de trabalhar com esta ferramenta.

FR

GB

NL
NO
PL

RU

SK

POOOACE ov



PINGS DE LOCALIZAGAD DE ALINHAMENTO 3.
TAL COMO INDICAN: AS SETAS

- J

APLIOUE UMA PRESSAD HORIZONTAL LIGEIRA COM
A PALMA DA MAO ABERTA. TAL COMiD INDICA A
SETA. E BLOQUEIE

PINGS ESTABHLIZADORES TRASEIROS DE
ALINHAMENTO 3. TAL CONiO INDICAN; AS SETAS
~
&
J

APLIOUE MUITA PRESSAD DESCENDENTE DIAGONAL TAL
COMO INDICA A SETA. A FAZE-L0. PODE DANIFICAR
SISTEMA EVOI



QR CODE

Descarregue a APP QR READER GRATIS e passe o
CODIGO QR (abaixo).

Veja, de imediato, o video HD do sistema EVO no seu smartphone.

Certifique-se que a configuracao HD esta activada.
Se ndo possuir um smartphone, podera também visualizar os videos Evolution online.
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iNDICE EC - DECLARACAO DE CONFORMIDADE
Nos, fabricantes e importadores

EC - Declaracao de Conformidade 200
Evolution Power Tools Ltd.

Informaco6es importantes 201 Venture One

L Sheffield
Garantia limitada de 12 meses 201 S20 3FR
Regras Gerais de Seguranca 201 Declaramos que o produto;
- Bomba de Agua de Sujidade DWP1000

Bombas de Agua com Motor 203 Evolution 9 y

Regras de Seguranca Especificas 203 .
Numero de pecas:

Simbolos & Rétulos 204 DWP1000

Especificacbes 204  Cumpre com os requisitos das seguintes
Directivas Europeias:

Panoramica da maquina 205 2004/108/EC (until Apr 19th 2016)
— Directiva EMC

Montagem 207 2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
— Directiva EMC

Manuseamento 209 9g/37/EEC - Directiva de Maquinaria

- 2000/14/EC - Directiva de Ruido
Manutencao 21
Proteccao Ambiental 211 Os padroes seguintes foram aplicados:

AVISO:

Um diagrama de pecas pode ser

descarregado de

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizado por

literami: Matthew Gavins:
Grupa Dyrektor Naczelny.
Date: 01/03/2016

Toda a documentacao é guardada num
ficheiro que se encontrada na morada
acima e esta disponivel, a pedido, para
verificacao.
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IMPORTANTE

Por favor, leia estas instrugdes de seguranca
de manuseamento na total e cuidadosamente.
Para sua seguranca, se nao tiver certeza
quanto a qualquer aspecto da utilizagdo deste
equipamento, por favor, dirija-se aos N0ssos
Recursos de Ajuda Técnica.

REINO UNIDO: +44 (0)114 251 1022
E-mail: info@evolutionpowertools.com

BOMBA DE AGUA DWP1000 EVOLUTION

Parabéns pela aquisicdo de uma BOMBA DE
AGUA DWP1000 da Evolution Power Tools.
Por favor, preencha o registo do seu produto
online para validar o periodo de garantia

da sua maquina e assegurar um servico
rapido quando necessario. Agradecemos,
sinceramente, a escolha de um produto da
Evolution Power Tools.

GARANTIA LIMITADA DE 12 MESES

A Evolution Power Tools reserva-se o direito
de fazer melhorias e modificacoes ao design
sem aviso prévio.

A Evolution Power Tools ird, nos doze (12)
meses seguintes a data de compra original,
reparar ou substituir quaisquer pecas que

tenham defeito de material ou de méo-de-obra.

Esta garantia é anulada se a méaquina a

ser devolvida tiver sido utilizada fora das
recomendacdes do Manual de Instrucoes

ou se a maquina tiver sido danificada por
acidente, negligéncia ou utilizacao inadequada.
Esta garantia ndo se aplica a maquinas e/ou
componentes que tenham sido alterados,
substituidos ou modificados sob qualquer
forma, ou sujeitos a utilizacdo para além

das suas capacidades e especificacoes
recomendadas. Os componentes eléctricos
estdo sujeitos as respectivas garantias

do fabricante. Todos as pecas devolvidas

com defeito deverao ser devolvidas em
correio pré-pago a Evolution Power Tools. A
Evolution Power Tools reserva-se o direito de,
opcionalmente, reparar as pecas ou substitui-
las por itens equivalentes. Nao existe garantia,
verbal ou por escrito, para consumiveis. Em

hipétese alguma a Evolution Power Tools sera
responsavel por perdas ou danos advindos
directa ou indirectamente da utilizacdo do nosso
material ou devido a qualquer outra causa. A
Evolution Power Tools néo é responséavel por
quaisquer custos incorridos em tais pecas

ou danos consequenciais. Nenhum oficial,
funcionério ou agente da Evolution Power Tools
tem autorizagéo para fazer

representacoes orais de adequacao ou de
desisténcia de qualquer um dos termos de
venda indicados e nenhum deveré estar
vinculado a Evolution Power Tools. Questoes
relativas a esta garantia limitada deverao ser
dirigidas a sede da empresa ou deverao ser
comunicadas através do numero de apoio.

REGRAS GERAIS DE SEGURANCA

AVISO: Leia todas as instrugdes fornecidas.
Qualquer falha no seguimento da totalidade das
instrucdes indicadas abaixo poderé resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES
1. Seguranca na area de trabalho

a. Manter a area de trabalho limpa e bem
iluminada. Areas de trabalho congestionadas e
mal iluminadas convidam a acidentes.

b. Nao manuseie ferramentas eléctricas em
atmosferas explosivas, como por exemplo na
presenca de liquidos inflamaveis, gases ou
poeiras. As ferramentas eléctricas criam faiscas
gue poderao acender poeiras ou fumos.

c. Mantenha as criancas e os espectadores
longe enquanto manuseia a ferramenta
eléctrica. As distracgoes podem fazer com que
perca o controlo.

2. Seguranca eléctrica

a. As fichas eléctricas da ferramenta
eléctrica deverao coincidir com a tomada.
Nunca modifique a ficha eléctrica sob
qualquer hipdtese. Nao utilize quaisquer fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas de
ligacdo a terra. As fichas e tomadas sem
modificacdes irdo reduzir o risco de choque
eléctrico.

b. Evite o contacto corporal com superficie
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ligadas a terra como por exemplo tubos,
radiadores, extensoes e frigorificos. Existe um
risco aumentado de choque eléctrico se o seu
corpo for ligado a terra.

c. Nao exponha as ferramentas eléctricas a
chuva ou as condicdoes meteorologicas. A
entrada de agua numa ferramenta eléctrica ira
aumentar o risco de choque eléctrico.

d. Nao exceda a utilizacao do cabo eléctrico.
Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou
desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
longe de calor, éleo, pontas afiadas ou pecas

em movimento. Cabos presos ou danificados
aumentam o risco de choque eléctrico.

e. Aquando da operacao de uma ferramenta
eléctrica no exterior, utilize um cabo de
extensao adequado a utilizacao exterior. A
utilizacdo de um cabo adequado a utilizagéo
exterior reduz o risco de choque eléctrico. Se for
impossivel evitar a utilizacdo de uma ferramenta
eléctrica num local humido, utilize uma fonte de
alimentacao protegida de dispositivo de corrente
residual (RDC). A utilizacdo de um RCD reduz o
risco de choque eléctrico.

3. Seguranca pessoal

a. Fique alerta, tenha atencao ao que esta a
fazer e utilize o senso comum aquando do
manuseamento da ferramenta eléctrica. Nao
utilize uma ferramenta eléctrica quanto estiver
cansado ou sob a influéncia de drogas, dlcool ou
medicamentos. Um momento de desatencéo
enquanto manuseia a ferramenta eléctrica
poderé resultar em lesoes fisicas graves.

b. Utilize equipamento de seguranca. Utilize
sempre proteccdo ocular. O equipamento de
segurancga como por exemplo méscara, sapatos
de seguranca antiderrapantes, capacete ou
proteccao ocular, quando utilizado nas condicoes
adequadas, ird reduzir as lesoes fisicas.

c. Evite os arranques acidentais. Certifique-se
que o interruptor esté na posicéo de desligado
antes de o ligar. Transportar ferramenta com o
seu dedo no interruptor ou ligar ferramentas
eléctricas que tenham interruptor é algo que
convida a acidentes.

d. Remova qualquer chave ou chave inglesa
de ajuste antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave inglesa ou uma chave
deixadas anexas a uma peca rotativa da maquina
eléctrica podera resultar em lesoes fisicas.

e. Nao exagere. Mantenha o apoio e o equilibrio
adequados sempre. Isto permite-lhe um melhor

controlo da maquina eléctrica em situacoes
inesperadas.

f. Vista-se adequadamente. N&o utilize roupa
larga ou acessorios. Mantenha o seu cabelo,
roupa e luvas longe de pecas em movimento.
Roupas largas, acessoérios ou cabelos compridos
poderéo ficar presos nas pecas em movimento.
d. Se os dispositivos vierem equipados

com a ligacao para extraccao e recolha de
po, certifique-se que esta é ligada de forma
adequada. A utilizacao destes dispositivos
poderé reduzir os perigos relativos a po.

4. Utilizacao e cuidado da ferramenta
eléctrica

a. Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize

a ferramenta eléctrica correcta para a sua
aplicagao. A ferramenta eléctrica correcta ir
fazer um trabalho melhor e mais seguro quando
utilizada com a poténcia para a qual foi criada.

b. Nao utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor nao ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que ndo possa ser
controlada com o interruptor é perigosa e devera
ser reparada.

c. Desligue a ficha eléctrica da fonte de
alimentacao antes de fazer quaisquer ajustes,
trocar acessorios ou armazenar ferramentas
eléctricas. Tais medidas de seguranca
preventivas reduzem o risco de pér a ferramenta
a trabalhar acidentalmente.

d. Coloque ferramentas eléctricas ao ralenti
longe do alcance das criancas e nao deixe
que pessoas hao familiarizadas com a
ferramenta ou com estas instrucdes operar
esta ferramenta. As ferramentas eléctricas

Sa0 perigosas nas maos de pessoas sem
experiéncia.

e. Faca a manutencao das ferramentas
eléctricas. \Verifique quanto a alinhamento
errado ou vinculacao de pecas em movimento,
quebra de pecas e qualquer outra situacao que
possa afectar o funcionamento das ferramentas
eléctricas. Se danifica, repare a ferramenta
eléctrica antes da utilizacdo. Muitos acidentes
sao causados por uma manutencao pobre das
ferramentas eléctricas.

f. Mantenha as ferramentas de corte

afiadas e limpas. Ferramentas de corte com a
manutencdo adequada e com extremidades de
corte afiadas tém muito menos probabilidade de
dobrar e sédo mais faceis de controlar.

g. Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios
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e ponteiras, etc. de acordo com estas
instrucoes e de forma adequada para cada
ferramenta, tendo em conta as condicoes

de trabalho e o trabalho a ser realizado. A
utilizacdo da ferramenta eléctrica para operacoes
diferentes daquelas para as quais a ferramenta
foi concebida podera resultar numa situacao
perigosa.

5. Utilizacao

A sua ferramenta eléctrica devera ser
utilizada por uma pessoa qualificada

para a reparar utilizando apenas pecas de
substituicao genuinas. Isto assegurara que a
seguranca da sua ferramenta eléctrica esta
mantida de forma adequada.

INSTRUGCOES DE SEGURANCA PARA
BOMBAS DE AGUA A MOTOR

a. Motores a gasolina ou gasodleo nunca
devem ser utilizados em espacos fechados

e com pouca ventilagdo. Os fumos

sdo altamente toxicos e podem causar
"Envenenamento por Mondxido de Carbono”
facto que causard sonoléncia e até morte. Sé

€ autorizado utilizar um motor a gasolina em
instalacoes fechadas se o edificio estiver muito
bem ventilado e se os fumos do exaustor
puderem ser capturados e sugados para o
exterior através de um sistema “sequestrador”/
de extraccéo.

b. O motor/bomba de agua devera ser
colocado numa superficie nivelada e firme.
As rodas deveréo ser blogueadas para que o
motor ndo se movimente durante a operacéo.
c. O motor nao devera funcionar a
velocidades que excedam a velocidade
maxima indicada. Manusear um motor a
velocidades excessivas aumenta a probabilidade
de falha de componentes e consequentes
acidentes.

d. Nao altere com componentes que regulam
a velocidade do motor. Podera alterar os
parémetros de funcionamento configurados de
fabrica.

e. Utilize apenas o tipo de combustivel
indicado no Manual de Instru¢coes do Motor
Sistema-Evo Evo200. Utilizar combustivel com
um ndmero de octanas inferior ao especificado
poderd levar a um desgaste excessivo do motor
e a uma falha prematura do mesmo.

f. Mantenha a area que rodeia o motor livre,

limpa e arrumada. Nunca deixe qualquer
material combustivel (madeira, plastico, cartéo,
lonas, etc.) perto de um motor a funcionar.

g. Nao utilize perto ou em atmosferas
potencialmente explosivas. Atmosferas
carregadas de pd podem ser encontradas em
alguns edificios industriais (Moinhos de farinha,
Moinhos de madeira) e tém um potencial risco
de exploséo.

h. Verifique, com regularidade, o sistema

de combustivel relativamente a fugas.
Mangueiras e unides deverao ser verificadas
guanto a deterioracao ou friccdo. Verifique

o depdsito de combustivel quanto a danos,
guanto a unido fracas ou tampa do combustivel
desgastada. Quaisquer defeitos deverao ser
rectificados antes de o motor ser utilizado.

i. Pare sempre o motor e deixe-o arrefecer
antes de voltar a atestar com combustivel.
Tente evitar quaisquer derrames de combustivel
(normalmente causados por “enchimento
excessivo” do depdsito) e limpe qualquer
combustivel derramado de imediato. A aplicagao
de areia seca ¢ uma forma eficaz de neutralizar
derrames de combustivel.

j- O aumento do motor enquanto utiliza os
restos de combustivel podera causar danos
ao equipamento eléctrico ligado.

k. Quando transportar o motor num veiculo,
certifique-se que a tampa do combustivel
esta fechada. Para minimizar o risco de derrame
de combustivel, deverda estar seguro por cordas
a area de carga do veiculo para que ndo se possa
mover durante o transporte. O motor devera
estar bem seguro e o mais nivelado possivel.

I. Para o armazenamento a longo prazo
recomendamos que o sistema de
combustivel do motor seja drenado. Durante
0 armazenamento a longo prazo, os aditivos
nos combustiveis modernos podem precipitar
o combustivel e bloguear jactos no sistema de
combustivel.

m. Armazene a maquina numa area segura
e bem ventilada. Pessoal ndo autorizado néo
devera ter acesso a esta maquina.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS
ADICIONAIS

a. Posicione a bomba com cuidado e
certifique-se que nao se move durante o
manuseamento. Poderd ser desejavel escorar
as rodas para além de utilizar o travao de rodas.
b. Mantenha a area circundante a volta da
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bomba, livre. Certifique-se que nenhum tipo de
material combustivel entra em contacto com o
motor.

c. Instale sempre um filtro na mangueira de
entrada. Isto ird evitar que pedras grandes ou
outros detritos sejam puxados para dentro da
bomba e causem danos.

d. Mantenha o filtro de entrada limpo.
Durante o manuseamento, o filtro de entrada
poderé ficar bloqueado, restringindo o fluxo de
4gua e impondo um esforco ao motor.

e. Posicione a descarga de agua (tubo de
saida) longe da bomba. Mantenha a bomba e o
motor 0 mais secos possivel.

f. Nao utilize este equipamento para
bombear combustivel (ou outro tipo de
liquido inflamavel) ou outros liquidos
corrosivos. A bomba foi criada apenas para
bombear agua.

g. Nunca ponha a bomba a funcionar a seco.
Encha sempre a bomba com agua antes de
comecar a trabalhar.

h. Nunca dirija a agua descarregada

contra cablagem ou contra equipamento
eléctrico. A 4gua pode danificar seriamente o
equipamento eléctrico e criar, potencialmente,
perigo de incéndio. i. Utilize sempre pelo
menos 300mm de mangueira flexivel para ligar
qualquer tubagem rigida a bomba. A ligagéo de
tubagem rigida directamente a bomba podera
criar problemas e esforgos que vao além da
capacidade das bombas.

j- Tenha em conta todas as regras de
seguranca para o manuseamento do motor
tal como indicado no Manual de Instrucoes
relevante. Tenha em conta, em particular, os
procedimentos de reabastecimento e as regras
de seguranca.

SiMBOLOS & ROTULOS

Aviso: Nao trabalhe com a maquina se um
aviso e/ou os rétulos de instrugdes estiverem
em falta ou danificados. Contacte a Evolution
Power Tools e peca rétulos de substituicdo.

Simbolo Descricao

Leia o Manual

Utilize 6culos de

segurancga

Utilize protecgao
auditiva

Utilize proteccao de pd

> > 00 ®

CUIDADO:

Exaustao de calor
(L Né&o tocar
INLEADED CUIDADO: Este é um

motor a 4 tempos.
Abasteca-o sempre e
apenas com gasolina
sem chumbo. Néo lhe
coloque gasdleo.

Deixe que o motor
arrefeca antes de
abrir a tampa do
combustivel. O vapor
é extremamente
inflamavel e podera
acender ou contactar
com uma superficie
quente ou chamas.

Nota: A Bomba de Agua com Motor Sistema-
Evo foi criada para bombear dgua. Também
bombeia dgua que contenha pequenos solidos
em suspenséao (grao com dimensao maxima
de 8 mm). Nao foi criada para bombear lama,
detritos, areias ou argila. A bomba vem com
um rotor aberto. Devera ser sempre utilizado
um filtro de succao na mangueira de entrada
para assegurar que as pedras grandes ou
detritos, etc, nao séo sugados para dentro da
bomba. Poderao ocorrer danos se as particulas
grandes forem sugadas para dentro da bomba.
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Panoramica da maquina
Panoramica geral da Bomba de Agua ligada & Unidade do Motor.

1. Motor Sistema-Evo
2. Bomba de agua DWP1000

3. Porta de entrada

4. Porta de saida
5. Tomada de enchimento

6. Tomada de drenagem
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4 N
Panoramica da maquina
Panoramica geral da Bomba de Agua ligada & Unidade do Motor.

\_ /

1. Motor Sistema-Evo 5. Interruptor/engasgamento da tampa de
combustivel ligado/desligado
2. Bomba de agua DWP1000
6. Interruptor ligar/desligar
3. Tomada de enchimento
7. Travao de pé
4. Tomada de drenagem da
bomba
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Fig 1a (Panoramica ESQ de 3
pinos de localizagao)

Fig 1b (Panoramica DIR de 3
pinos de localizagao)

Fig 1c¢ (2 pinos do estabilizador
traseiro)

MONTAGEM

1. Ligar a DWP100

Bomba de agua para o Motor Sistema-Evo

Nota: A sua Bomba Evolution foi criada para ser ligada e para

funcionar com o Motor Sistema-Evo. Nao tente ligar esta
méaquina a qualquer outra fonte de poténcia. O seu motor

Sistema-Evo tem uma unido Unica que permite uma variedade
de acessorios Evolution seja conectada e colocada na méaquina.

Esta uniao foi criada para tolerancias muito pequenas e devera
ser mantida limpa e livre de sujidade, detritos, etc. E fornecida
uma tampa de protecgdo da unido com cada acessorio e devera

ser utilizada sempre que o0 acessorio esta “longe” do motor.

Se experienciar dificuldades na conexao do acessorio, podera

ser devido aos pinos de localizacdo do acessério, ou o canal
de um dos acessoérios ou 0 motor estao contaminados ou
danificados.

Prepara o motor para ligacao de acessorio:

Nota: O motor de SISTEMA-EVO tem incorporado um
micro interruptor dentro do design de unidao que sabe
quando um acessorio foi correctamente anexado a

maquina. O motor nao ira arrancar sem o acessorio estar

conectado com sucesso. Nao podera funcionar como
uma maquina “auténoma”

e Blogueie as Rodas de Transporte utilizando o travao das rodas.

e Retire a Estrutura de Montagem de Acessério rodando
as alavancas de blogueio para posicdo de desblogueado
(horizontal) e empurre.

e |nstale a Estrutura de Montagem de Acessorio.

e Blogueie a estrutura na posicdo empurrando para fora
e colocando as alavancas de bloqueio para posicao de
bloqueado (vertical).

Ligacao da bomba
Nota: Cada acessorio estd equipado com 3 pinos de
localizacdo e 2 pinos de estabilizacao traseira. Os 3 pinos

de localizacéao blogqueiam na “Uni-unido”. Os outros 2 pinos

estabilizadores deslizam para as ranhuras na Estrutura de
Montagem do Acessério.

e Pegue no acessorio pela sua estrutura externa e coloque-o
no motor. Alinhe, visualmente, os 3 pinos de localizacéo.

(Fig.1a & Fig.1b) e 2 pinos de estabilizacao traseira
(Fig.1¢).Consiga ajuda competente, se necessario.

e O pegar numa parte conveniente da estrutura externa
do motor pode ajudar o operador a obter € a manter o
alinhamento aquando da conexao de um acessorio.
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e Empurre, com cuidado, o acessoério para o motor.
Mantenha os 3 pinos de localizacdo e os dois pinos de
estabilizacao alinhados com as suas respectivas posicoes
de colocacéo. A uniao interior entre o motor e o acessoério
seré feita automaticamente. Nao séo necessarios
quaisquer ajustes ou alinhamentos do componente.

e Tenha cuidado e seja paciente, a uniao foi concebida de
forma precisa e nao € necesséaria muita forga para conectar
0s acessorios. Assim que o operador tiver dominado a
“técnica”, a conexao do acessorio ird tornar-se bastante
simples.

e Empurre com firmeza o acessério e o motor em conjunto
até que seja ouvido o “cliqgue” de colocacéo. A alavanca de
libertacao da Uni-uniao ira voltar a sua posicéao neutra. (Fig. 2)

2. Ligar as mangueiras

Nota: As mangueiras deverdo ser suportadas de forma
independente.

Nao devem ser transportadas pela bomba.

e \erifique a integridade das mangueiras. Ndo deverao existir
danos na mangueira de descarga e na entrada da mesma.

e |igue as mangueiras a bomba utilizando as abracadeiras e
uniées fornecidas. (Fig. 3)

Verifique se as juntas estao bem colocadas.
Nota: Qualquer fuga de ar na mangueira de entrada (sucgéo)
podera evitar a preparacao e reduzir a taxa de fluxo da bomba.

e Se utilizar tubos de aco fixos, certifique-se sempre que
a ligacao a bomba é feita com uma peca de mangueira
flexivel com pelo menos 300 mm de comprimento.

e Mantenha todos os tubos e mangueiras o mais curto e
esticado possivel e tente evitar voltas estranhas.

e Certifique-se que a dgua descarregada tem um canal de
drenagem adequado.

e Se qualquer mangueira flexivel for colocada numa estrada
ou outro local similar, proteja a mangueira do movimento
de veiculos com traves de madeira.

e Devera ser colocado um coador de succao a extremidade
da mangueira de entrada. E importante que evite que
grandes bocados de detritos ou pedras, etc, de serem
sugados para a bomba e danifique o rotor.

e A mangueira de entrada poderé necessitar de ser lastrada
para se manter na posicao no lago, local de escavacao, etc.

Nota: Se um veiculo passar sobre uma mangueira flexivel
desprotegida, 0 esmagamento instantdneo da mangueira e a
consequente paragem do fluxo de agua, poderao causar “choque
hidraulico”. Isto podera danificar a bomba e/ou as suas unioes.

www.evolutionbuild.com



evo

3. Verificacao de valvula

Se a mangueira de descarga tiver uma elevacao vertical de mais
de 10 metros, recomendamos que uma valvula de verificacdo
(nado fornecida) seja instalada na mangueira, perto da bomba.
Isto ird evitar a ocorréncia de golpes de dgua potencialmente
destrutivos quando a bomba estiver desligada.

MANUSEAMENTO

1. Localizacao do equipamento

Nota: O Motor de Sistema-Evo com bomba anexa deveréa ser
colocado considerando as instrucoes indicadas no Manual de
Instrucées do Motor Evolution (INSTRUCOES DE SEGURANCA
PARA MOTOR de Sistema-Evo).

Coloque o equipamento e verifique:

e Se 0 equipamento estd o mais nivelado possivel.

Se foi aplicado o travao das rodas.

Se a superficie é firme e estavel.

Se nao existem materiais combustiveis nas proximidades.
Se a érea estd bem ventilada e se nao existe perigo de
emissao de gases do exaustor.

Nota: O Motor Mitsubishi é instalado com uma caracteristica
de encerramento de baixo nivel de éleo que protege a maquina
de quaisquer danos advindos da falta de lubrificacdo. Esta
caracteristica pode ser activada se a méaquina estiver colocada
numa inclinagdo superior a 10°.

2. Preparacao inicial da Bomba

Nota: A bomba é auto-preparada apenas quando esta cheia de
agua.

e Remova a tampa do filtro da parte superior da bomba. (Fig. 4)

e Encha a bomba com agua. Nao deixe entrar qualquer fuga
de ar.

e Substitua a vela de abastecimento. O reabastecimento
s6 é necessario se a bomba tiver sido drenada ou se tiver
perdido &gua.

Nota: Todas as bombas de dgua podem ser “temperamentais”
guando da preparacgéo. A preparacao inicial pode, por vezes,
ser ajudada restringindo, temporariamente, o fluxo de saida (o
operador poderé colocar um pé na mangueira de saida) até que
a preparacao seja atingida. Nunca deixe que a bomba funcione
“a seco” por um longo periodo de tempo.
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3. Por o Motor Sistema-Evo Evolution a trabalhar

O procedimento para pdr o motor a trabalhar pode ser
encontrado no Manual de Instrugcdes do Motor Evolution.

4. Saida da bomba

Nota: A saida da bomba é determinada pela velocidade do
motor e pelo comprimento e elevacéo do tubo.

5. Parar
N
Para parar as operacoes de bombeamento:
e Pare o motor rodando o interruptor de ignicao para
a posicao “"DESLIGADO". (Fig. 5)
e Feche a tampa do combustivel. (Fig. 6)
J
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MANUTENCAO DA
Nota: A agenda de manutencao para o Motor Sistema-Evo
pode ser encontrada no Manual de Instrucdes correspondente. DE

e Mantenha a bomba limpa e verifique, regularmente, o
aperto de todos os parafusos e unides.

e Mantenha o anel de canal escrupulosamente limpo e livre
de detritos. (Fig. 7) EL

e Mantenha os 3 pinos de localizacédo e os 2 pinos
estabilizadores limpos e, ocasionalmente, pulverize-os com
um spray a base de 6leo de silicone. (Fig. 8)

Fig 7 (as setas mostram a e Mantenha todas as superficies coincidentes de uni-uniao ES

parede interior do anel de canal) livres de sujidade e detritos.

e A cada conexao e desconexao, verifique a roda dentada do
acessorio quanto a contaminacéo de sujidade ou detritos,
particularmente entre os dentes. Limpe e lubrifique tendo
em conta as instrucdes da embraiagem do motor (podem
ser encontradas no Manual de Instrucdes do Motor). Nao
pulverize lubrificante na “roda dentada”.

e Se a bomba tiver sido utilizada para bombear dgua salgada
ou contaminada, de qualquer tipo, devera ser limpa,
adequadamente, com agua limpa (tanto por dentro como
por fora) apds a utilizacdo e assim que possivel. A bomba
deveré ser drenada, deve ser deixada a seca e a tampa de
drenagem deveré ser substituida.

e Sempre que o acessorio estiver “longe” do motor, a tampa
de proteccao da uniao (fornecida) devera ser utilizada para IT
proteger a uniao.

)

Fl

FR

GB

Fig 8 (3 pinos de localizacao
& 2 pinos estabilizadores
sublinhados)

Armazenamento a longo prazo
NL

Recomendamos que ambas a mangueiras (de entrada e saida

de &gua) sejam retiradas da bomba. Drene a bomba de qualquer

4gua residual removendo a tampa de drenagem. Armazene

num local seco e seguro, coberta com um tecido limpo para NO
evitar a infiltracao de sujidade, detritos, etc.

PROTECGAO AMBIENTAL PL

Os produtos mecanicos e eléctricos avariados ndo deverao
ser eliminados juntamente com os residuos domeésticos. Por

favor, recicle nos locais adequados. Fale com as Autoridades PT
Locais ou com o seu revendedor para aconselhamento sobre
reciclagem.
RU
SK
SV
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UNIDADE DE MOTOR

v 0 kit de rodas proporciona
mobilidade

v Manipulo de dobragem para
armazenamento

v Estrutura de aco duradoura
& Robusta

L
MOTOR SISTEMA-EVOGINE

BOMBA DE AGUA

v Bombeia 1000L por minuto

v 0 filtro interior evita que
detritos indesejaveis entrem
na homba

SA DA BOMBA DE AGUA

MANGUEIRA DE PRESSAQ

v Bomba de cobre de alta
qualidade

v linclui cabo com bocal &
mangueira ajustaveis

v Sistema de detergente embutido

SAIDA BE MANGUEIRA BE PRESSAD

GERADOR

v Voltagens alteraveis.
v Cortes térmicos

SAIDA DO GERADOR

..BOM MAIS SAIDAS
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LWITUGTA TAK, YTOBbI uX no3uunn MOMECTUTE 2 3AAHUX
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NPUMEHWTE NETKOE FOPVU3OHTANBHOE
HADABMUBAHUE OTKPbITOW NAQOHBLIO
PYKW, KAK NMOKA3AHO CTPENKAMW, U
3ALENKHUTE

NPUMEHSANTE CUNbLHOE D.VlAl"OHAJ'leOE
DABINEHMVE, KAK MOKA3AHO CTPENKAMMW.
3TO MOXET MPUBECTU K NMOBPEXAEHUIO
EVO-SYSTEM!
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Ecnun y Bac HeT CmapTdoHa, Bbl Takke MoXeTe NocMoTpeTh Buaeo Evolution B pexume oHnaiH. FR
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BAXHO

lMoxanywcTa, NpoyTMTE 3TU ONEpPaLUOHHbIE U
yKa3aHusi No TexHuke 6e30MacHOCTH, BHUMATENLHO
1 NONHOCTLH. [INA Bawlen cob6CTBEHHON
6e30MacHOCTH, Cr1 Bbl He YBEpeHbI 0 NHGoM
acnekTe UCMONb30BaHUsA 3TOr0 060pyAOBaHMS,
noxanyicTa, 4OCTYN COOTBETCTBYHOLIME
TEXHUYECKMe ropsiyeil IMHUK, YUCHO KOTOPbIX
MOXHO HaliTh Ha Beb-caiite Cepsuc dsontoums
Power. Mbl paGotaem HeckonbKo TenetoHoB
[0Bepusi BO BCeW HalLei BCeMUPHOI opraHu3aLuu,
HO TEXHUYECKasi MOMOLLb Takke NOMYYUTb Y Ballero
nocTaBLyyMKa.

UHTEPHET
www.evolutionpowertools.com

E-MAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

BOAAHOW HACOC EVOLUTION DWP1000

Moanpagnsiem Bac ¢ npuobpeteHnem BOAAHOIO HACOCA
DWP1000 ot Evolution Power Tools. Moxanyiicta, nporaute
PErcTpaLMio MPOLYKLIMM OHMaiAH B LENSIX akTUBU3aLMA
rapaHTUHOro Nepuozia Ha BaLlly MaLuHy v 0becriedeHus
BbicTporo obicnyxveatus B cryvae HeobxogumocTy. Mel
1CkpeHHe bnaroapvm Bac 3a To, Yo Bbl BbIOpany npoayKLmio
Evolution Power Tools.

3BONIOLMSA C OFPAHUYEHHOW FTAPAHTUA

Osontoums Power Tools octansieT 3a cobon npaeo
BHOCUTb YMyYlLEHUS WU U3MEHEHUs B [u3aiiHe
npogykta 6e3 npenBapuTENbHOTO YBELOMIEHUS.
Moxanyiicta, obpatutecb K  rapaHTUAHOMY
perucTpaumm NUCTOBKA UM / WM ynakoBkW Ans
[eTarnei yCrioBUsIMA rapaHTUm.

Osontounss  Power Tools ©Oymet, B TeyeHue
rapaHTUIAHOTO CpoKa, 1 OT NepBOHaYarbHoOW AaThl
MOKYMKX, PEMOHT WNM 3aMeHy mobbiXx TOBapOB
GynyT obHapyeHbl AedeKTbl B MaTepuanax unm
B M3TOTOBMNEHUN. DTa rapaHTVs HeecTBUTENbHa,
ecrm VHCTPYMEHT ~ BO3BpaLLiaeTcs 6bin
VCrorb30BaH 3a PeKOMEHAALWMSIMU B VHCTPYKLIMK
no SKChnyataum WnM ecnv MalmHa  Gbina
MoBpexaeHa B pesyrbrate aBapuu, OTCYTCTBUS
3a60TbI UNY HEMPaBWIBLHO SKCNyaTaLn.

3OTa rapaHTUsl He PacrpOCTPaHSIETCs Ha MallWHbI
1 | VNN KOMMOHEHTOB, KOTOPbIE ObINN U3MEHEHI,

M3MEHWUIUCh, WM MOAMMULMPOBAHHLIX H0BbLIM
cnocobom, U NoABeprLUMXCSA MCMOSb30BaTh Nocne
PEKOMEHOO0BaHHbIX MOLLHOCTEN U creLmduKaLmii.
OnekTpyyeckMe  KOMMOHEHTbl  MOryT — ObiTb
rapaHTWV COOTBETCTBYIOLLMX NpoM3BoauTenei. Bee
BO3BpaLLEeHHbIe TOBapbl HEVCNPaBEH AOMKHbI ObITb
BO3BpaLLEHbl C Mpefonnaron rpy3oB SBOMOLMK
Power Tools. 3sontouust Power Tools octaBnset 3a
€060l NPaBo MCMpaBMeHWs OLLMBOK U 3aMEHNTH
€r0 Ha TaKow e 1N 9KBMBaNEHTHbIN MyHKTa.

TaM HeT rapaHTuM - MUCbMEHHOE WIU YCTHOE -
[ns pacxofHbIX aKCeccyapoB, Takux Kak (CrmMcok
CrieQylolWyX He  SIBMSIETCS  UCYEPTbIBAOLLIMM)
Ee3BUs], pesLibl, CBepria, CTaMecku Uiv Becra u T.4.
Huv B koem cryuae He JOMmKHbI dBortoums Power
Tools He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a MOTEPU WM
NOBPEXAEHVS B pe3yrsTate HEMOCPEACTBEHHO U
KOCBEHHO OT /cronb3oBaHue Hallmx TOBapoB Ui
no ntoboit apyrow npuymnHe. Ssontoums Power Tools
He HeCeT OTBETCTBEHHOCTW 3a mMiobble pacxompl,
MOHECeHHble Ha Takue ToBapbl WM KOCBEHHbIE
yObITKN. HN OOHO [OMKHOCTHOE NWLIO, COTPYOHMK
unu areHT Ssonoums Power Tools He ynonHoMo4eH
[enatb yCTHble NPEeACTaBMNeHNst NPUrOAHOCTU Uk
0TKa3aTbCsi OT J1I060r0 U3 BbLLIEYKa3aHHbIX YCIOBUIA
NPOAaXM, N HUKTO He JomKkeH ObiTb 00a3aTeNbHbLIM
Osontouust Power Tools.

Bonpocbl, oTHOCALLIMECS K JAHHOW OrpaHU4eHHOM
rapaHTUy AOMKHbI ObiTb HaMpPaBneHbl B rOMNOBHOM
0hUC KOMMAHUK, WM MO3BOHUTL MO TENeqoHy
[I0BEpUsi COOTBETCTBYHOLLIETO KOMMYECTBA.

OBLUWE NPABUIA TEXHUKW BE3OMACHOCTU

NMPEOYNPEXOEHUE: O3HakombTECh CO BCEMM
VHCTPYKUMSIMI. HecobrtofieHne NpUBEAEHHBIX HIKe
VHCTPYKLMIA MOXET MPUBECTY K MOPAXEHNIO AMEKTPUYECKUM
TOKOM, NoXapy 1 / unu cepbe3HbIM TpaBMa.

COXPAHUTE 3TU UHCTPYKLIUU

1. Be3onacHocTb paboyero mecta

a. PaGoyee MecTo AOMKHO BbITb YUCTLIM U XOPOLLO
0CBELLEHHbIM. 3arPOMOXEEHHBIE 1 MTIOXO OCBELLEHHbIE
MPOCTPaHCTBA MPOBOLMPYIOT HECHACTHbIE CIy4au.

6.He ncnonbayiite aneKTPOUHCTPYMEHTHI BO
B3pbIBOONACHOM CPpefe, Hanpumep, Bonuau
NerkoBOCNNaMeHSOLMXCA XKVAKOCTEH, ra3oB UNK Mbinu.
OneKTPOVMHCTPYMEHTBI CO3AKOT UCKPbI, KOTOPbIE MOTYT
BOCTNaMEHUTb Mbifb UMW Napbl.

B. [pu paboTe ¢ aNeKTPOMHCTPYMEHTaMM He noamycKaiTe
6nm3Ko feTeil M NocTOpoHHMX. OTBNEYEHNE BHUMAHNS
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MOXET NPUBECTY K 11OTEPE KOHTPOMS! HAZ, MHCTPYMEHTOM.

2. TexHuka 6e3omacHOCTV Npu paboTe C ANEKTPUYECTBOM
a. BUnky aneKTpoMHCTPpyMeHTa BOMKHbI
COOTBETCTBOBATH PO3eTKE. He 1cronbayiiTe LuTeKepHbIe
aManTopbl C 3a3eMNEHHbIMM SMEKTPOUHCTPYMEHTAMM.
HemomudpmLmpoBaHHble BUTKY 1 COOTBETCTBYHOLLME
TpebOBaHMSM PO3ETKI MUTAHNS YMEHBLLIAKT PUCK MOPAXEHIS
AMEKTPUYECKVIM TOKOM.

6. U3beraliTe TeNnecHOro KOHTaKTa ¢ 3a3eMNeHHbIMM
NOBEPXHOCTSMM, TaKUMM, KaK TPYGbI, 6aTapeu, NuTbI U
XonoAnbHKM. CyLLECTBYET NOBLILLEHHBIA PUCK MOpaKeHHs
AMEKTPUYECKVM TOKOM, ECTI BaLLIE TENO 3a3eMIIEHO.

B. He nopBepralite aneKTpOMHCTPYMEHTBI

BO3AEMCTBMIO AOKAA N Bnaru. [pOHIKHOBEHME

BOZb! B AMEKTPOVHCTPYMEHT MOBBILLIAET PUCK MOpaXeHwst
MEKTPUYECKVIM TOKOM.

r. OBpaLuaitTech Co LWHYPOM akkypaTHo. Hukorna He
VCnonb3yiATe LLUHYP Ast NEPEHOCKN, HE TAHUTE 3a HEro U He
VICrIonb3yiATe st BLITAMBAHMS BIANKY 13 pO3eTku. [lepuTe
LUHYP BAMM OT UCTOYHVKOB TENMa, Macna, OCTPbIX Kpaes U
[BIDKYLLXCS YacTeid. MoBpexaeHHbIE U 3anyTaHHbIE LHYPbI
YBEMNMYMBAIOT PUCK MOPAXEHMS SMEKTPUYECKVM TOKOM.

e. [pu paboTe ¢ aNEKTPOMHCTPYMEHTaMM Ha ynnLe
1cnonb3yiTe YANMHUTENb, NPeAHa3HaYeHHbI  Ans
1CMONb30BaHMs BHE MOMELLEHMS. VCrionb3oBaHve LUHypa,
MOAXOZSLLEN0 ANSt UCTIONb30BaHMS BHE MOMELLIEHNS], CHIKAEeT
PUCK MOPAXXEHIS ANEKTPUYECKIAM TOKOM.

Ecnu paGoTa ¢ aneKTpoMHCTPYMEHTOM BO BNaXHOM
MecTe HenbexHa, MCnonb3yiTe MCTOYHUK MUTaHKS,
OCHALLEHHbIN YCTPOCTBOM 3aLUMTHOTO OTKITHYEHNS

¥30 (RCD). Mcnonb3oBarue Y30 cHinkaeT puck nopaxeHus
EKTPUYECKVM TOKOM.

3. NpaBuna JlnuHon BesonacHocTn

a. bynbTe GauTenbHLI, CreawTe 3a TeM, YTO BbI AenaeTe

1 PyKOBOACTBYITECH 3PaBLIM CMbLICIIOM NpK paboTe ¢
3NEeKTPOMHCTPYMEHTOM. He 1cronb3yliTe SMeKTPOUHCTPYMEHT,
€CI1 Bbl YCTANV WY HAXOMMTECH MO BO3AEACTBIEM
HapKOTYKOB, arKOrons, Uik MeaukameHToB. MrHoBeHHas
HEBHUMATENBHOCTL N PaBGoTe C ANEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPABMaM.

6./cnonb3yiite 06opyaoBaHue Ans obecneyeHms
Ge3onacHocTH. Beerja HafiesaiiTe 3allUTHbIE O4KM.
O6opynosaHue ans obecneyeHms be3onacHoCTy, Takoe kak
PECTMpaTop OT NMbini, HECKOMb3ALLAs 3aLLTHas 0ByBb, Kacka
NI HaYLUHYKY, VCTIOMb3YEMOe B COOTBETCTBYIOLLMX YCTIOBMSIX,
YMEHbLLNT PUCK TOSTy4EHNS TPBMbI.

B. W3beraitte cnyuaitHoro 3anycka. Yoeaurecs, 4o
BbIKTTHOYTENb HAXOUTCA B BLIKIIO4EHHOM MONOKEHH,
MpEXKZE, YeM NOZKIKUMTS K UCTOMHIKY nTaHus. MepeHocka
MEKTPOMHCTPYMEHTOB C HaXOAALLMMCS Ha BbIkriovaTene
MarnbLeM U MoaKIoHEHNE ANEKTPOUHCTPYMEHTOB, B TO BPEMS!
KaK BIKIIoYaTeNb HaXoaUTCS BO BKIHMEHHOM NONOXEHH,

MOXET MPUBECTU K HECHACTHBIM CTTy4asiM.
r. Y6epuTe BCe perynupoBOYHbIE MIM rag4Hble KNoum
nepez TeM, kak BKIHOYUTb MHCTPYMEHT. [aeuHbIl un
PETYNMPOBOYHIIA KITHoY, OCTABMEHHbIV 3aKPEMEHHbIM Ha
BpaLLlloLLENiCs ETarnv MEKTPOUHCTPYMEHTa, MOXET NPUBECTU
K TpaBMme.

. He tAHMTECH Criukom Aaneko. Bee Bpems coxpansiite
YCTOYMBOCTb ¥ PaBHOBECHE. OTO NO3BONSET NyuLLE
KOHTPOMMPOBATL MHCTPYMEHT B HEOXUAAHHBIX CUTYaLMSIX.

e. OpeBaifTech COOTBETCTBYHOLIMM 0Bpasom. He Haaesalite
cBOGOAHYO OAEXTY W YKpaLLeHws.. [lepuTe BaLum BOMOCH,
OOEXTY U EpYaTKU Ha PACCTOSHAM OT [ABIKYLLMXCS YacTedl.
CBoboaHast ofexaa, yKpaLLeHust Uik nMHHbIE BOMOCH! MOTyT
1onacTb B ABIDKYLLMECS YaCTL.

&. Ecnv umetoTcs B Hanu4um yCTpoiicTea,
npegHasHayeHHbIe ANs NOAKNHYeHNs NbINeCOOPHMKa N
BbITSXKY, 0GecneykTe X NOAKIOYeHNe U UCNoNb30BaHUe
HazinexaLuMm obpa3oM. /Icnonb3oBaHie aTuX YCTPONCTB
CHVDKAET OMaCHOCTb, CBA3AHHYHO C MbINbHO.

4. Ncnonb3oBaHue 1 yXoz 3a 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM
a.He neperpyxa’ite uHcTpymeHT. Mcnonb3yiite

TOT AMEKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIiA NpeAHa3HayeH

Ans faHHoi pabotbl. [paBunbHO nogobpaHHbiii
3NEKTPOMHCTPYMEHT NO3BOMT BbINONMHUTL paboTy nyuue
1 BesonacHee, ecrv ByaeT MCNOMb30BaH B TakoM TEMMe,
Ha KOTOPOI1 OH paccHyTaH.

6. He ncnonb3yiite aneKTPOUHCTPYMEHT

C HencnpaBHbIM BbIkntoyaTenem. Nioboi
3MEKTPOMHCTPYMEHT C HEVCTIPABHBIM BbIKIHO4aTENEM
OnaceH 1 AoMKeH BbiTb OTPEMOHTUPOBAH.

B. OTKNIOYaNTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT OT UCTOYHMKA
NWTaHWA Npef BbINOMHEHNEM PEryn1poBOK,

CMEHO aKceccyapoB UNM XpaHeHUeM. Takve
npenynpeAnTENbHbIE MEpbl MPOAOCTOPOXHOCTI CHIKAIOT
PUCK CIY4aiAHOrO BKITKOYEHINS SMEKTPOMHCTPYMEHTA.

. XpaHuTe Hecnonb3yHLLMeCs ANEeKTPOUHCTPYMEHTLI
B HEAOCTYMHOM A5l AeTeid MecTe U He No3BonsiiiTe
NULAM, He 3HaKOMbIM C NEKTPOMHCTPYMEHTOM UIK He
03HaKOMMBLUMMCS C JAHHON MHCTPYKUMeN, paboTaTb ¢
3MEKTPONHCTPYMEHTOM.

A. BeinonHsiiTe TexHnyeckoe obenyxuBaHme
3MEKTPOMHCTPYMEHTOB. [1poBepsiiTe Ha npeameT
COOCHOCT MOABIDKHBIX YACTEN, NONOMKI feTaneit 1 niodbix
ApyrX AecheKToB, KOTOpble MOryT NOBMMSITL Ha paboTy
MEKTPOMHCTPYMEHTA. ECIM MHCTPYMEHT NOBPEX[EH, OH
[AOIKeH ObITb OTPEMOHTIPOBaH Nepes UCromnb30BaHNEM.
BonbLLOe KOnMYECTBO HECYACTHbIX CIy4aes MPOUCXOAMT OT
HEHaZNeXalLero yxofa 3a aneKTPOMHCTPYMEHTaMM.

e. Pexywumit MHCTPYMeHT Bceraa AomkeH ObITb
OCTPbIM 1 YUCTBIM. [Py HaANEXaLLeM YXoae pexyLuve
VHCTPYMEHTBI C OCTPbIMU PEXYLLMMM KDOMKaMIA PEXE
3aCTPEBaIoT, YTO AenaeT ynpasneHue M bonee nerkim.
€. Mcnonb3yiiTe aneKTPOMHCTPYMEHT, akceccyapbl
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W1 HacafiKM 1 T4, B COOTBETCTBUM C [JaHHOIA
WHCTPYKLMEN W B LiensiX, ANs KOTOpPbIX NpeAHasHaueH
onpefeneHHbIA BUL AMEKTPOUHCTPYMEHTA, YUUTbIBas
NPy 3TOM YCOBYUSA M BUA, BbINONHSAEMOW PaboTbl.
Wcronb3oBaHye aMeKTPOUHCTPYMEHTA He MO HasHaYeHMIo
MOXET MPUBECTY K BOSHWKHOBEHYIO OMACHOI CUTyaLyu.

5. O6cnyxuBaHue

OGcnyXuBaHUe NEeKTPOUHCTPYMEHTa AOIMKHO
NPOBOANUTLCA KBaNM(IULMPOBAHHBIM CMIELMaNUCTOM
M0 PEMOHTY C UCMONb30BaHUEM TONbKO
OpUTMHaNbHBIX 3aNacHbIX YacTel.

370 obecneunT Hagnexallee COAepKaHne MHCTPYMEHTa B
HaZEXHOM COCTOSHUM.

WHCTPYKLIW NO COBNIOAEHNI0 TEXHUKU BE30MACHOCTH
AN BOAAHOIO HACOCA, PABOTAIOLLEETO OT ABUTATENA

a. BeH3MHOBbIe UK Au3enbHbIe ABUraTENU HUKOTAA
He AOMMKHbI UCMOMNb30BaTLCS B HENPOBETPUBAEMbIX
nomelLeHusIX. Bbiaensiembie BbIXIONHbIE rasbl 04eHb
TOKCUYHBI 1 MOTYT BbI3BaTb «OTpaBneHue YrapHsiM [a3omy,
KOTOPOE Bbl3bIBAET COHNMMBOCTb U B KOHEYHOM UTOTE
MOXET NPUBECTU K CMePTY. Vicnonb3oBaHne GeHaNHOBbIX
[AByratenei B oMeLLEHIM paspeLLIeHo TOMKO B TOM CIy4ae,
€CMV 3aH1e XOPOLLIO NPOBETPUBAETCS U BLIXTIONHbIE rasbl
MOryT GbITb BbIBEEHDI HAPY)KY MPY MOMOLLN CUCTEMBI
BbITSDKKIA/MOTTIOLLEHMS! BbIXTTOMHbIX Fa30B.

6. OBuratens/BoasHon Hacoc gomkeH ObiTh
YCTaHOBMEH Ha TBepAoii PoBHOI noBepxHocTH. Koneca
JOMKHBI BbITb 3a6M0KVPOBaHbI, YTOBLI ABUraTENb He MOT
nepeaBuraThcst BO BpeMsi paboTl.

B. [IBuratenb He OMKEH IKCNNYaTUPOBaTLCA Ha
CKOPOCTSX, NPEBbILLAKOLLMX MAKCUMAITbHYI0 CKOPOCT,
YKa3aHHYH Ha Tabnuyke. Skcnnyatauus asuraTens Ha
4pe3MepHbIX CKOPOCTSIX MOBBLILLAET BEPOSITHOCTb MOMOMKM
KOMIOHEHTOB W, KaK CTIEAICTBIE, HECYACTHBIX CIyYaes.

. He TporaiiTe KOMNOHEHTBI, KOTOPbIE perynupyoT
CKOPOCTb ABHUratensl. Bbl MOXeTe U3MEHUTL napameTpel
paboTbl, yCTaHOBMEHHbIE 3aBOOM.

B. Mcnonb3yiiTe TONLKO TOT BMA TONNUBA, KOTOPbIN
yka3aH B MHCTpyKumn no Jkennyaraumm Evo-System
Evo0200. Vcronb3oBaHie TOMNMBa ¢ OKTaHOBbIM YMCTIOM
HItKe YKa3aHHOTO, MOXET NPUBECTY K YPE3MEPHOMY M3HOCY
[BMraTens v NpexaeBpeMeHHOMY BbIXOZY [BUTaTeNst 13 CTPOS.
e. CopepxvTe 30HY BOKpYr ABUraTensi B YNCTOTE

1 nopsAKe. VKOrAA He ZIoNyCKaiiTe MpucyTeaIs
NErkoBOCTINaMEHSIOLLMXCS MaTepuanos (Takux kak
[PEBECIHa, NNACTUK, KapTOH, XONCT U T.A1.) PSAOM C
pabotaioLm Asuratenem.

&. He ncnonb3yitte B noTeHUManbHO B3PbIBOONACHBIX
atMocdepax Unu BGNM3M TakoBbIX. ATMocdepbl,
HanomHeHHble MbIrbHo, Kak , HaMpUMED, B HEKOTOPbIX
NPOMBILLMIEHHbIX 3naHusx (MensHuuax, Jlecosaogax)

0bnaaatoT B3pbIBHbIM MOTEHLMANOM.

X. PerynsipHo npoBepsiiTe TONNMBHYIO CHUCTEMY HA
Hanuuue yTeyek. LLINaHm 1 COeANHEHUS AOMKHBI
NpOBEPATLCA Ha NPEAMET NOBPEXAEHUS UMK U3HOCA.
lposepsiiiTe TonnMBHbIN 6ak Ha MPEAMET NOBPEXAEHN

VNN HeaeKBaTHOrO MPUKPEMNEHNS UM U3HOCA KPbILLKM
TonnmBHoro 6aka. Miobble AedexTbl AOMKHbI GbITb YCTPaHEHDI
nepes 1Crnonb3oBaHNeM ABuraTens.

3. Beerpa Bblkntovalite aBUratenb 1 AaBaitte eMy
OCTbITb Nepep 3anpaskoit. CTapalitecs usberatb nponvsa
TONMMBA (4aCTO Bbl3BaHHOO “NepenonHeHvem” 6aka) 1
HesameanuTensHo yorpats nponiToe Tonnmeo. MpuMeHeHne
CYXOro necka sBnseTcs aeTvBHbIM criocobom
He/iTpanu3aLyy MpOMTOro TONMMBa.

1. He nossonsiite, 4tobbl B ABUraTene 3akOHYUINOCh
TONNMBO. YeuneHve B pabote Aipuratens B MOMEHT
VICMIOMNB30BaHYS MM OCTATKOB TOMWBA MOTYT NPUBECTH K
NOBPEXZAEHMI0 NOCOEAMHEHHOO 0BOPYAOBaHNS.

k. Mpu TpaHcnopTUpoBKe ABUraTens B TPAHCTOPTHOM
cpefcTBe, Y6eanTeCh, YTO TONNMBHBIN KPaH BbIKITHOYEH.
YroBbl CBECTI K MUHIMYMY PUCK MPOMIMBA TONAMBA, [iBUTATENb
AOmKeH ObiTb 3aKpenneH € NOMOLLIbH KaHaToB B rpy30BOM
OT/AEMNEHIN TPAHCTIOPTHOTO CPEACTBA TakvM 06pa3soM, YTobbI
OH He MepemeLLancs BO BPEMS TpaHCTIOpTUPOBKM. [iBuraTens
AOMKeH ObITb 3aKpenneH HACTOMNLKO FOPU3OHTATBHO POBHO,
HACKOMbKO 3TO BO3MOXHO.

n. [Inf ANUTENBLHOTO XPaHEHHs Mbl peKoMeHayeM
onycToleHe TONNMBHON cucTeMbl ABuratens. Bo Bpems
ANUTENBHOTO XpaHeHvs f00aBKY B COBPEMEHHBIX BURaX
TONMMBa MOTYT BbINACTb B 0CA0K 11 3a0MOKMPOBaTb POPCYHKY
Y KlanaHbl B TONAMBHON CUCTEME.

M. XpaHuTe MalLMHy B HaieHOM 1 XOPOLLO
NPOBETPMBAEMOM MOMELLEHNH. Y HECAHKLVIOHVPOBAHHOMO
nepcoHana He [OMmKHO ObiTb JOCTYNA K MaLLIHE.

[ONONHUATENbHbIE OCOBbIE MPABIMA TEXHUKW BE3ONACHOCTU

a. AkKypaTHO yCTaHOBMTE HAacoC U Y6eaUTeCh, YTO OH He
MOXeT ABUraThCs BO BpeMs paboTbl. XKenaTensHo noanoxuts
1104 Koneca ynopbI B AOMOMHEHIE K MPUMEHEHNI0 TOPMO3a.

6. [lepxuTe cBOGOAHLIM NPOCTPAHCTBO B
HenocpeCcTBEHHON GNK30CTM OT Hacoca. Yoeautech B
OTCYTCTBIV NIErKOBOCTINAMEHSIOLLMXCA MaTepHanos, KoTopbie
MOrYT BCTYMUTb B KOHTAKT C ABUTATENEM.

B. Beerpa yctaHaBnvBaiiTe BXoHOM (hUNLTP Ha BXOAHOM
wnanre. JT0 NPeSOTBPATHT NonagaHie KpYMHbIX KaMHei v
npoYero Mycopa B KOpMyC HACoca I MPU4MHEHIE NOBPEXEHHIA.
r. CopepxuTe BXOAHOW (unLTp B uncToTe. BxogHoi

unsTp MOXeT 3a6MoKkvpOBaTLCS B MPOLIECCe akcnnyaTaLm,
OrpaH4MBast MOCTYMEHIe BOAb! ¥ Oka3blBast AOMOMHMUTENbHYHO
HarpyaKy Ha furarenb.

. MomecTute BbIkMA (MaTpyGOK ) Ha AOCTaTOYHOM
paccTosiHMM OT Hacoca. CoXpaHsiiiTe Hacoe 1 fiBuraTenb Kak
MOXHO 6onee cyxumm.
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€. He ucnonbayiite gaHHoe 060pyaoBaHme Ans nepexkayku
GeH3Ha (Mnv apyrix nerkoBocnnameHsHoLLMXes
KVKOCTWI) UMK APYTX arpecCUBHBIX XUAKOCTEN. 3TOT
Hacoc npepHa3HayeH Tonbko Ans nepekadky Bopl.

&. He akcnnyatupyiite Hacoc Ha cyxyto. Bcerna Hanonhsiite
Hacoc (OCyLLeCTBAsiATE 3anmBKy) BOLOM NEPEs, NyCKOM.

*. Hukoraa He HanpaBnsiiTe copacbiBatoLLytocs Boay B
CTOPOHY 3NKTPUYECKOro 0GOPYA0BAHNS MMM NPOBOAOB.
Boga MoxeT cunbHO MoBpeauTb anekTpuyeckoe obopynoBaHe
11 MOXET NPELCTABMNSATL CEPbE3HYHO MOKAPHYH) ONacHOCTb.

3. Bcerga vcnonb3yiite ruGKui LWNaHTr ANUHON
MuHUMYM 300MM Ansi NOACOEAUHEHNS XeCTKUX TpyO

K Hacocy. [MoncoeaunHenme XecTkux Typd Hanpsimyio

K HacoCy MOXET CO3AaTb HarpysKky v HanpshkeHve,
MpeBbILLAHLLME MPOEKTHYI0 MOLLHOCTb HAcoca.

n. Cobniogaiite Bce NpaBuia TEXHUKU
©e30MacHOCTH MO 3KCMTyaTaLmm ABUraTens, kak
yKa3aHo B cooTBeTCTBYyHoLIen MHCTpyKumMmM no
Akennyarauym. OcobeHHo TiaTensHo cobntopalite
npoLieaypy 3anpasky 1 NpaBuna TexHWkK 6e3onacHocTy.

CUMBOIbI U HAKNEWKN

NPEOYNPEXAEHWUE: He akcnnyaTupyite MaLLnHy, €Crn
HaKnewky ¢ NpeaynpexaeHaMIA 1 /M MHCTPYKLMAMA
noBpexaeHb! Ui otcyTeTBytoT. CBshkuTecs ¢ Evolution
Power Tools ansi 3ameHbl Hakneexk.

Cumson OnucaHue

OsHakombTeCh ¢ PykoBofACTBOM
no Skcnnyaraumm

HapeHete 3awwmtHele Oukn

®
HapeHbre 3awmtHble

HayLHumiwm

HapeHste Pecrpatop or lMbinu

Mpenynpexaerne

BH/IMAHUE:
lopsiyast BbixnonHas Tpyba He
Tporatb

BHUMAHWE: 4 TakToBbIi

MoTop. 3anpaBnsiiTe TONbKO
HEeaTUNMPOBaHHbIM 6eHanHoM. He
3anuBaiiTe AU3enbHOe Macro.

[laiiTe gBuratento ocTbITb

nepez TeM, Kak OTKPbITb KpbILLKY
TonnveHoro 6aka. Mapbl
4pE3BbIYANHO OrHEOMacHsI 1 MOTyT
3aropeTbCst MpY KOHTAKTE C ropsiyent
MOBEPXHOCTHIO UK MIaMEHeM.

CMNEUNOUKALIMA BOOAHOTO HACOCA DWP1000

[vametp BxogHoro u BeixogHoro OtBepcTus: 75 Mm
BbicoTta HarHeTaHus: 28 meTpoB
BbicoTa BcacbiBaHusA: 8 meTpoB
CkopocTb lNoToka: 1000 Jlutpos/mMuH

OnuuoHanbHble Akceccyapbl:
BcacbiBatowmin Lnanr (XKectkui)
BbikngHown LWnaHr (Mnockuia)
BxogHon dunktp

Bec: 10.7 kr

Mpumeyanue: BogsHon Hacoc Evo-System,
paboTatoLuin OT ABUraTens, NpeaHasHaveH
Ansi nepekadvkn Boabl. OH Takke MoXeT
paboTaTb C BOAoW, B KOTOPOW CofiepXartcs
HeGornblUMe TBEpAbIE YacTUYKM (MaKc.
pasmep YacTuykv 8 MMm).

OH He npegHa3HayveH ans nepekayku
winama, una, necka unw rpssu. Hacoc
OCHaLLEeH OTKPLITLIM UMnennepom. Ha
BXOHOM LUaHre BCeraa AOMKeH GbiTb
YCTaHOBIIEH BcacbIBaOLWMiA UNbLTP,

YTOBbI KPYMHbIE KaMHW 1 MYCOP U T.M. He
BCacblBanvchb B Kopnyc Hacoca. [onagaxue
KPYMHBIX YaCTU4eK B KOPMyC Hacoca MoOXeT
NPVBECTM K ET0 MOBPEXAEHUIO.
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0630p MawwuHbI
O6wwui Bup BogsHoro Motopa, nogkntoveHHoro k brioky [isuratens

\_ /

1. OBurarenb Evo-System 5. Mepekntoyarens TonnueHoro kpaHal [ipoccent BKN/BbIKN
2. BogsiHon Hacoc DWP1000 6. Nepekntouatens Bkn/Bbikn
3. Mpo6ka 3anuBHoro OTBepcTUA 7. HoxHou Topmo3

4. MNpo6ka CnueHoro OTBepcTusa Hacoca
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Puc 1a (Bug Ha 3 ycTaHOBOYHBIX
wTudTa cnesa)

Puc 16 (Bua Ha 3 ycTaHOBOYHBIX
wrudTa cnpasa)

Puc 1B (nokasbiBaeT 2 3agHux
CTabMnuU3auMoHHbIX WTUgTA)

CBOPKA

1. NoakntoyeHne BoasaHoro Hacoca DWP100
K Osuratennto Evo-System

Mpumeyanme: Baw Hacoc ot Evolution npegHasHayeH Ans noaknoYeHms
1 nuTaHus ot [Buratens Evo-System. He nbitaiitecb NOQKNIOYUTD MaLLMHY
K ApYroMy UCTO4HMKY 3Heprum. Baww [lauratens Evo-System obnagaet
YHUKaNbHOI 3aNaTeHTOBAHHON COEANHUTENBHON MydqTON, KOTOpast JaeT
BO3MOXHOCTb MOAKIK4EHMS 1 PaBoThl OT 3TOr0 [iBUraTenst MHOXEeCTBa
akceccyapos Evo-System.

370 coeauHeHme paspaboTaHo € KECTKUM JOMYCKOM 11 MO3TOMY AOMKHO

COZIEpXaTbCs B YNCTOTE 1 GbiTb CBOBOHBIM OT Ipsian, Mycopa v T 4. Kaxablii
aKceccyap cHabeH KpbILUKOW Anst 3aluTbl COBAMHEHNS 11 3Ta KpblLLKa A0MKHa

6bITb MCMIONb30BaHa BCera, Koraa aKceccyap «yhaneH» ot Aurateng.

Ecnn y Bac BOSHUKHYT TPYAHOCTY C NOACOEAMHEHNEM aKCECCYapOB, 3TO MOXET
MPOV30IATY NOTOMY, 4TO YCTAHOBOYHBIE LLUTUETbI, UM OXBaTbIBaIOLLYE KONbLIA HA

aKcecCyape unu asurarene 3arpasHeHbl Unu NoBpeXaeHb!.
MoaroTtoBka ABUraTens K NOAKMOYEHUIO aKceccyapa:

Mpumeyanue: feuratens EVO-SYSTEM ocHalleH BCTPOEHHbLIM
MUKPO NepeKIioyaTerneM, KOTopblil HaXOAWTCS BHYTPU COEAVHUTENS,

KOTOPbIi ONpeaensiet, YTo akceccyap NOACOEAMHEH K MaLUMHE [OMKHBIM

obpasom. [iBuratenb He 3aBefeTCs, ECNN aKceccyap He NOAKMHYEH
OOMKHBLIM 06pa3oM. OH He MOXET ObITb MCMOMNL30BaH «caM Mo cebey.

+  3abnokupyiite Koneca ¢ noMOLLbK TopMo3a Ans Korec.
+ OcBoboaute MoHTaxHyto Pamy anst Akceccyapos, nyTem noopoTa

pblyaros GrioKMpoBKM B NO3MLMIO PA3BOKUPOBKIA (BHI3) U HAXMMTE Ha HUX.

+ Pasnoxute MoHTaxHyto Pamy ans AKCeccyapoB MOMHOCTBHO0 BHU3.

* 3aerI‘IVITe pamy B AOCTUrHYTOM MONOXEHUM NYTEM BbITATMBAHNA PblHaroB

OMOKMPOBKM 11 BO3BPALLEHMS UX B (BEPTUKArbHYHO) 3a0MOKMPOBaHHYI0
no3nLmto.

MopgknioueHmne Hacoca

MpumeyaHme: Hacoc ocHalleH 3-Mst YCTaHOBOYHbLIMM LUTUTaMK, U 2-MS

3a7HNMK CTaBUIN3ALIMOHHBIMM LUTUEDTaMM. 3 YCTAHOBOYHBIX LUTUTA

nomeLLaroTcs B “YHuBepcanbHyto Mydty”. 2 apyrux cTabunmsaumoHHbIX
WTndTa NoMeLLaTes B pasbeMbl Ha MoHTaxHol Pame ans Akceccyapos.

+ [pupepxuBalite akceccyap 3a ero HapyxHyto pamy 1 NpUCTaBbTe ero
K ABuratento. BuusyanbHo BbIPOBHSIATE 3 YCTAHOBOUHbIX LWTUTa (PUC.
1a & Puc. 16) 1 2 3agHux cTabunusaumonHbix wrudta (Puc.1c). Mpu
HeobXoaMMOCTY BOCMOMb3YITECH NOMOLLBHO KOMMETEHTHBIX JL,

+ Ecnu gepxartbcs 3a y,qo6Hy|o 4acTb BHELUHEN paMKi ABUraTens, aTo

MOXET NOMOYb ONepaTopy B JOCTUXEHWN U NOAAEP)KaHUN POBHOTO
MOMOXKEHWS NPy MOAKIIOYEHUN akceccyapa.

+ AkkypaTHO MOATONKHUTE akceccyap B Aguratens. lepxute 3
YCTaHOBOYHBIX 1 2 CTaBUNN3ALMOHHBIX LUTUEDTA B NONOKEHNM,
COBMAAAIOLMM C MX CTBIKOBOYHBIMM MO3NLMAMMN. BHYTpeHHSS
CTbIKOBKa MEX[y [BUraTenem 1 akceccyapamu GyeT npousseaeHa
aBTOMarTuyecky. He noTpebyeTcsi HUKaKoro BblpaBHUBaHMS
KOMMOHEHTOB WK KaKNX-TMGO HACTPOEK.

www.evolutionbuild.com
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2.

BynbTte akkypaTHbl U TEPNEnuBbI, CThIKOBKA TOYHO
CKOHCTpyMpoBaHa 1 He TpebyeT 6onbLLo cuibl Ans
nogcoeavHeHusl akceccyapoB. Kak Tonbko onepartop
OCBOMT “TEXHUKY”, MOACOEAUHATL akceccyapbl CTaHeT
O4eHb MpPOCTO.

Kpenko coxmuTe aBuratens 1 akceccyap BMecCTe [0
Tex nop, Noka He ByaeT ycrbllwaH ‘LWenyok’ CTbIKOBKM.
Pbiyar ocBoboxaeHus YHU-mMydThl (pUc. 2) BepHeTCS B
HelTpanbHoe MoIoKeHMe.

MpucoeauHeHue WnaHros

Mpumeyanue: [ns wnaHroB omkHa bbiTb 0b6ecneveHa
oTaenbHasa nogaepkka. OHW He JOMKHbI NoAAEPKMBATLCS
HaCcoCOoM.

[poBepbTe LeNoCTHOCTb LMAHIoB. HY Ha BXOAHOM, HU Ha
BbIKWHOM LUNAHre He AOIMKHO ObiTb NOBPEXAEHWIA.
MoacoeanHuTe WNaHM K KOpNycy Hacoca, NCnonb3ys
npegocTaBreHHble 3axumbl 1 npoknagku.(Puc. 3)
MposepsTe, YTOGLI NPOKNaAKM GblNv MOMELLEeHbI
NpaBUIbHO.

MpumeyaHue: Jliobas yTeyka Bo3gyxa BO BXOOHOM
(BcacbiBatoLEeM) LUMaHre MOXET MOMeLLaTh 3anuBke U
YMEHbLUMTbL CKOPOCTb MOTOKa Hacoca.

Mpwn ncnonb3oBaHNn MKCMPOBAHHOTO CTanNbHOMO
Tpybonposoaa Bcerga ybeamtecs, YTO NOACOEANHEHNE

K KOpMycy Hacoca OCYLLECTBSETCA C MOMOLLbIO y4acTka
rMBKOro LwnaHra AnuHow no kparHen mepe 300 Mm.
Tpy6bl 1 WNaHrM AOMKHBI ObITb HACTONBLKO KOPOTKME U
npsiMble, HACKOMbKO 3TO BO3MOXHO. CTapanteck nsberatb
peskux n3rmbos.

Y6eauTecs, 4To ANa cOpackbiBaroLLeca BOAbI MMeeTcs
COOTBETCTBYIOLLAS APEeHaxHas kaHaBa.

Ecnv rmbkumin LnaHr NnporoXeH no Npoexer Yyactv u T.n.,
obecnevbre 3almTy LUNaHra ot ABVKEHUS TPaHCMOPTHBIX
CPEACTB C NMOMOLLbIO AePEBSHHOMO HacTuna.
BcacbiBatowuii punsTtp AomKeH ObITb NPUCOeanHEH

K KOHLly BXOZHOTO LunaHra. 3To BaXHO B LieNsax
npefoTBpaLLeHns nonagaHns KpPYmnHelX KaMHen 1 NpoYero
Mycopa B KOpMyC Hacoca v NoBpeXAeHUs: uMnennepa.
BoamoxHo, OyaeT HeobXx0ANMO OTArOLLEHNE BXOLHOTO
LunaHra, 4Tobbl yaepxaTb ero B Hy>KHOM MONOXEHUN B
npyay Wnv KOTnoBaHe v T. M.

MpumeyaHue: Ecnn TpaHCNopTHOE CPEACTBO NepeeneT
He3aLLVWLLEHHbIN TMOKNIA LUNaHT, MOMEHTanbHoe cAaBnnBaHne
LunaHra, v nocneaytoLasi ocTaHOBKa NOTOKa BOAbI

MOryT NPUBECTM K “rmapaBnuyeckomy yaapy”. 3To MoxeT
NOBPEAUTb HAcocC v / nnmn ero Npnbopsl.
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' ' N 3. O6paTtHbI“ KnanaH DA
) Ecrv BbIknaHoOW LnaHr nogHMMaeTcs BepTukanbHo 6onee,
4yeM Ha 10 MeTpOB, Mbl peKOMeHZyeM YCTaHOBKY 0bpaTHOro
== P! p oyem y: Ky 00p: DE
KnanaHa (He BXOOMT B KOMMIIEKT) B LUMAHT OKOIO Hacoca. JTo
npenoTBpaTUT BO3HUKHOBEHWE MOTEHLMANbLHO PaspyLUUTENbHOTO
rMAPaBIMYECKOrO yaapa Npu BbIKMIOYEHUN Hacoca.
EL
SKCNNYATALUA
1. Pa3amelleHue o6opyaoBaHus
ES

Mpumeyanue: [puratens Evo-System ¢ nogcoeanHeHHbIM

HacoCM J0mKeH BbITb pasMeLleH B COOTBETCTBUM C

yKasaHusiMu, npegocTaBrneHHbIMU B PykoBoacTBe no
Okcnnyataumn Osuratens Evolution (MHCTPYKUWA MO FI
TEXHUKE BE3OMACHOCTW OJ1A OBUFATENA Evo-System)

PasmecTute obopynoBaHve 1 NpoBepbTE, YTO:
FR
» OGopynoBaHue pasmeLLeHO HAaCTONbKO ropU30OHTaNbHO,
HaCKOINbKO 3TO BO3MOXHO.
* Wcnonb3oBaH TOpMO3 A1s KOJec.
* [NoBepxHOCTb TBEpAAs ¥ CTabunbHas. GB
* o6nM3oCcTM HET NErKOBOCMTAMEHSIIOLLMXCS MaTepUasios.
* Y4acToK XOpOLLUO NPOBETPUBAETCS M HET OMACHOCTU OT
BbIGpacbiBaeMbIX BbIXJIOMHbLIX ra3oB.

Mpumeyvanue: [isuratens Evo-System ocHalleH dyHKUmnen
OCTaHOBKY MpY HA3KOM YPOBHE Macna, YTo obecneynBaeT

3aLMTy ABUraTens OT NOBPEXAEHUN, BbI3BaHbIX HEJOCTATKOM

cMaskn. ATa PyHKLMA MOXKET NpUIATY B AeiicTeme, ecriv MawumHa — NL
Oynert pacrnornoxeHa Ha yKroHe, npesbiwatoLem 10°.

2. NepBoHayanbHasa 3anuBka Hacoca

NO
MpumeuaHue: Hacoc aBnsieTcss camoBcachIiBaLLMMCS
TOMbKO B TOM Cry4ae, korga Kopryc Hacoca HarnosiHeH BOOW.
* CHuMUMTE NpoBKy 3anvBHOIO OTBEPCTUSI C BEPXHEN YacTu PL
Hacoca. (Puc. 4)
* [MonHocTbIO HanonHWUTe Hacoc Bogon. He octaenaite
BO3AYLLHOrO 3a30pa.
PT

* [lomecTnTe NpobKy 3anMBHOIO OTBEPCTUS 06paTHO. [oBTOPHas
3anuBka HeobxoanMa TomnbKO B TOM Cryyae, eCrim Hacoc Obin
OMyCTOLLIEH MK ObINo NpekpaLLeHo BogocHabxeHve.

Mpumeyanue: All water pumps can be ‘temperamental’
when priming. Initial priming can sometimes be assisted by
temporarily restricting the output flow (the operator could
place a foot on the outlet hose) until priming is achieved.
Never allow the pump to run ‘dry’ for any prolonged period.

SK
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3. 3anyck [1Buratens Evolution Evo-System
The procedure for starting the engine can be found
in the Instruction Manual for the Evolution Engine.

4. Nopgava Hacoca

MpumeyaHue: lMogaya Hacoca onpeaensieTcsi CKOPoCTbH
aBuraTtens u AnNnHON 1 BbICOTON Tpybonposoaa.

5. BblkntoyeHue
[1nsi oCTaHOBKM HACOCHbIX Onepauuii:
» OcraHoBUTE ABUraTerb NyTem NoBOpoTa Nnepekryarens

3axuranus B nosuyuio ‘BbIKIT (Puc. 5)
» 3akpoWite TonnMBHbIN kpaH (Puc. 6)
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Puc 7 Crpenkamm nokasaHa BHyTpeHHss
CTeHKa 0XBaTLIBAKLLETO KONbLia)

Puc 8 (BuigeneHbi 3 ycTaHoBoUHbLIX

wTndTa U 2 CTaBUNU3aLMOHHBIX WTUTA)

TEXHUYECKOE OBCNY>XXUBAHUE

MpumeyaHue: Mpaduk TEXHUHECKOTO 0OCYXMBaHUS
[Oeuratens Evolution Evo-System mMoxHO HaiiTy B cneumarnsHo
NOCBSLLEHHOM 3TOMY PyKOBOACTBY MO QKCrryaTaumn.

» CopgepxwTe Hacoc B YUCTOTE U PErynsipHO NPOBePSIiTE 3aTsKKY
BCex OONTOB U KpenmneHui.

+ CopgepxwTe oxBaTbIBaKOLLME KOTbLA B MAearnbHON YACTOoTe 1
cBoboaHbIMK OT Mycopa. (Puc. 7)

» CopepxwTte 3 yCTaHOBOYHbIX WITUdTA U 2 CTABUNM3ALMOHHBIX
LITMdITa B YNCTOTE M BPEMSI OT BPEMEHMU Crierka onpbICK1BanTe
MX CUIIMKOHOBbLIM CrIPeem Ha MacrnsiHonm ocHose. Puc. 8)

» CopgepxwTe Bce conpsiraeMble NMOBEPXHOCTN YHU-MYThI B
ymcToTe 1 cBOBOAHBIMM OT MbIIM U Mycopa.

* [Npy KaX[OM NOAKMOYEHUN 1 OTKITHOHEHUW NPOBEPSIATE
3ybyaTyto nepeaady akceccyapa Ha NpeaMmeT 3arpsi3HeHNs!
MYCOPOM U rpsi3bto, 0COBEHHO Mexay 3yoLamu.
OcyLLecTBRsINTE YACTKY M CMa3Ky B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKUMSIMU [iNs1 cLenneHnst asuratenst (kotopble
copepxartcsi B PykoBogcTse no Okcnnyaraumm [isuratens). He
OpblI3rariTe Macno Ha «3ybuaTyto nepegavy».

» Ecnu Hacoc ucnonb3oBancs Ans nepekayki ConeHomn unm
3arpsi3HEHHON BoAbl, €ro HeobXoAMMO TLaTeNbHO NPOMbITh
YMCTOMN BOLOW (KaK U3HYTPY Tak 1 CHapy»XM) Kak MOXHO ckopee
nocrie ncrnonb3oBaHus. Heobxogmmo onycToLwmMTb Kopnyc
Hacoca, aTb MY BbICOXHYTb M MOMECTUTb Ha MECTO NPOBKY
CINMBHOTO OTBEPCTUSI.

+ Korga akceccyap «ymaneH» ot gsuratens, Ans 3aluTbl
COEeAVHEHNS JOMKHa ObITb MCMOMb3oBaHa KpbillKka (BXOauUT B
KOMIIEKT).

AONITOCPOYHOE XPAHEHUE.

Mol pexomeHayem, 4Tobbl 06a LnaHra (BoAonpUeMHbIN 1
BOJOBbLINYCKHOW) BblnNK OTCOEAMHEHbI OT Hacoca. OnycTowwnTe
Kopryc Hacoca, 13baBnssicb OT OCTaTKOB BOAbI, NyTEM CHATUS
NPoBKW CRIMBHOTO OTBEPCTUSA. XpaHuTe B 6e30nacHOM, Cyxom
nomeLLeHnn. HakpoiTe YnCTbIM KyCKOM Matepuu, YTobbl
npenoTBpaTUTL NonagaHue rpsan, Mycopa v T.4.

3ALLINTA OKPYXXAIOLLEA CPEAbI
OTx0oabl ANEKTPUHECKMX U MEXaHUYECKNX N3N He crieayeT
BblbpacbIBaTb BMecTe ¢ bbIToBbIMK OTX0damu. MNoxanyiicTa,

YTUNU3MPYNTE MO BO3MOXHOCTU. OBpatutech B MECTHYIO
aAMVHUCTPALIMIO UMK K NPOJaBLY 3a COBETOM M0 nepepaboTke.
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BJ1IOK ABUIATEJA BOAAHOWN HACOC

K Kayaet 100011 8 MuHYTY

X Komnnekr konec obecneunsaet

MOBUNLHOCTD. X B: i unbTP NpenoTBp. T
X CknaablBatowasics pyyka Ans nonapaHne HexenaTtenbHoro
XpaHeHus. Mycopa B Hacoc.

X HapexHas v npoyHas
cTanbHasi pama.

OBWFATENb EVO-SYSTEM BbIXOHOE YCTPOVCTBO ANA
BOOSHOIO HACOCA

MOEYHbIU AMMNAPAT FEHEPATOP
BbICOKoro nABn EHMH X Perynupyemoe HanpskeHue.

} 3 X Tennoeble npepoxpanuTeny
X BbICOKOKa4eCTBEHHbII MeAHbIN HacoC. K Automatic voltage regulation.

X OcHalyeH NaHLeToM C perynupyemon
Haca,qxoﬁ W Wnadrom.

X Bery ans

CpeacTs.

E YCTPOUCTBO MOEYHOIO .
Bbl);(\gﬁ:gATA BbICOKOIro OABNEHUA BbIXOOHOE YCTPOUCTBO FEHEPATOPA

...ELLIE BOMNbLIE BbIXOAHBbIX YCTPOWCTB
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ORIGINAL MANUALU

Pred pouzitim tohto zariadenia si, prosime, precitajte instrukcie.
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ZORADTE 3 LOKALIZACNE KOLIKY,
TAK AKO UKAZUJU SiPKY

: A

- J

POUZITE JEMNY HORIZONTALNY TLAK
S OTVORENOUDLANOU, TAK AKO
UKAZUJU SIPKY A UZAMKNITE

ZORADTE 2 STABILIZACNE KOLIKY,
AKO UKAZUJU SIPKY

/

~

- J

POUZIVAJTE DIAGONALNY, DOLE
SMERUJUCI TLAK, AKO UKAZUJU SiPKY.
MOHLI BY STE pOSKODIT EVO-SYSTEM!
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POZNAMKA:

Diagram sucasti je mozné si stiahnut na
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-PREHLASENIE O ZHODE
My, vyrobca a dodavatel

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Prehlasujeme, Ze vyrobok,
Evolution DWP 1000 Cerpadlo Spinavej vody

Cisla sucasti:
DWP1000

je v sulade so zakladnymi poziadavkami
nasledujucich eurdpskych direktiv:
2004/108/EC (until Apr 19th 2016)

— EMC direktiva

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)
— EMC direktiva

98/37/EC - Strojna direktiva.

2000/14/EC — Direktiva o hluku.

Nasledujuce standardy boli pouzité:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizované

Tla¢: Matthew Gavins
CEO do Grupo
Datum: 01/03/16

Vsetky dokumenty v zlozke su dostupné k
nahladu na adrese uvedenej vyssie.
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DOLEZITE

Precitajte si prosim pozorme a dékladne tieto
bezpecnostné a prevadzkové pokyny. Pre vasu
vlastnu bezpecnost, ak si nie ste isti, o akykolvek
aspekt pouzivania tohto zariadenia najdete na
prislusnych technickych linku, pocet, ktory mozno
najst’ na webovych strankach Nastroje Evolution
Power. Pbésobime niekolko liniek pomoci celej
nasej celosvetovej organizacie, ale Technicka
pomoc je tiez k dispozicii u vasho dodavatela.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION DWP 1000 VODNE CERPADLO

Gratulujeme Vam ku kiipe VODNEHO
CERPADLA DWP 1000 spolo¢nosti Evolution
Power Tools. Prosime, dokongite online
registraciu Vasho vyrobku, aby ste potvrdili
platnost' Vasej zarucnej doby a zaistili si v pripade
potreby rychly servis. Velmi Vam dakujeme, ze
ste zvolili vyrobok od Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED ZARUKA

Evolution Power Tools si vyhradzuje pravo
vykonavat zlepSenia a zmeny v dizajne produktu
bez predchadzajuceho upozornenia. Pozrite sa
prosim na zaru¢nu registracnu letaku a / alebo
balenie Podrobnosti o podmienkach zaruky.

Evolution Power Tools budu v zaru€nej dobe, a
od pdévodného datumu zakupenia opravi alebo
vymeni akykolvek vyrobok vyskytne porucha
na materidli alebo prevedeni. Tato zaruka je
neplatnd, ak nastroje, ktoré sa vracaju bol
pouzity nad ramec odporuéani uvedenych v
navode na pouzitie, alebo v pripade, Ze stroj bol
poskodeny v doésledku nehody, nedbanlivosti
alebo nespravneho servisu.

Tato zaruka sa nevztahuje na stroji a / alebo
zloziek, ktoré boli zmenené, zmenenych,
alebo upravené akymkolvek spdsobom, alebo
bol vystaveny na pouzitie mimo odporic¢anej
kapacit a Specifikacii. Elektrické komponenty su
predmetom zaruky prisluSnych vyrobcov. VSetky
vrateny tovar poskodeny, musi byt vrateny

predplatené nakladné do Evolution Power Tools.
Evolution Power Tools si vyhradzuje pravo,
pripadne opravit alebo nahradit ho za rovnaky
alebo ekvivalentny polozku.

Neexistuje ziadna zaruka - pisomné alebo Ustne -
pre spotrebné prislusenstvo, ako su (Nasledujdci
zoznam nie je Uplny) noze, frézy, vrtaky, diata alebo
padla pod V Ziadnom pripade nebude Evolution
Elektrické naradie zodpovednost za stratu alebo
Skody vzniknuté priamo alebo nepriamo z vyuzitie
nasho tovaru alebo z akejkolvek inej priciny.
Evolution Elektrické naradie nenesie zodpovednost
za pripadné vzniknuté naklady na takyto tovar alebo
nasledné 8kody. Ziadny Uradnik, zamestnanec
alebo zastupca Evolution Power Tools je opravneny
urobit' Ustne vyhlasenie o spdsobilosti alebo vzdat
sa niektory z vy$Sie uvedenych podmienok predaja
a nikto budu zavazné pre Evolution Power Tools.

Otazky tykajuce sa tejto limitovanej zaruky by
mali byt smerované na sidle spolo¢nosti, alebo
zavolajte na prislusné linku pomoci.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

VAROVANIE: Preditajte si vSetky inStrukcie.
Ak nebudete nasledovat vSetky inStrukcie
uvedené nizSie, mbze dojst k elektrickému
Soku, poziaru a/alebo vaznemu zraneniu.

UCHOVAJTE TIETO INSTRUKCIE

1. Bezpecnost pracovného prostredia

a. Pracovné prostredie musi byt cisté a dobre
osvetlené. Spinavé a temné prostredie moze
spbsobit nehody.

b. Neprevadzkuijte elektrické zariadenie

v explozivnej atmosfére, v pritomnosti horfavych
latok, plynov alebo prachu. Elekirické zariadenia
vytvaraju elektrické vyboje, ktoré mdzu zapalit prach
alebo vypary.

c. Deti a ostatné osoby sa musia pri prevadzke
elektrického zariadenia drzat stranou. Rozptylenie
moze spdsobit, Ze stratite kontrolu.

2. Elektricka bezpecnost

a. Konektory elektrickych zariadeni musia
zodpovedat’ zastrcke. Nikdy zastréku
neupravujte. Nepouzivajte adaptérové zastrcky s
uzemnenym elektrickym zariadenim. Neupravené
zastrcky a vhodné zasuvky redukuju riziko
elektrického Soku.

b. Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenymi plochami,
ako su potrubie, radiatory a chladnicky. Ak je vase
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telo uzemnené, je tu zvySené riziko elektrického Soku.
c. Nevystavuijte elektrické zariadenie dazdu alebo
vlhkym podmienkam. Voda, ktora sa dostane do
elektrického zariadenia, zvySuje riziko elektrického Soku.
d. Neposkodzuijte kabel. Nikdy nepouzivajte

kabel na nosenie, tahanie alebo odpojovanie
elektrického zariadenia. Chrarite kabel pred teplom,
olejom, ostrymi hranami alebo pohyblivymi dielami.
Poskodené alebo zamotané kable zvy3uju riziko
elektrického Soku.

e. Ked prevadzkujete elektrické zariadenie vonku,
pouzite predizovaci kabel vhodny na vonkajsie
pouzitie. Pouzitie kablu, ktory je vhodny na vonkajSie
pouZitie, znizuje riziko elektrického Soku.

f. Ak nemozete zamedzit’ pouzitiu elektrického
zariadenia vo vlhkom prostredi, pouzite priadovy
chrani¢ (RDC) na ochranu napajania. Pouzitie
RDC znizuije riziko elektrického Soku.

3. Vlastna bezpecnost

a. Bud'te ostrazity, sledujte, ¢o robite a
pouzivajte pri prevadzkovani elektrického
zariadenia svoj rozum. Nepouzivajte
elektrické zariadenie ak ste unaveny

alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Kazdy okamih nepozornosti pri
prevadzkovani elektrického zariadenia méze
spbsobit vazne zranenie.

b. Pouzivajte bezpecnostné vybavenie.
Vzdy pouzivajte ochranu oci. Bezpecnostné
vybavenie ako prachova maska,
protiSmykova ochranna obuy, tvrda helma
alebo ochrana sluchu, ktoré sa pouzivaju pre
dané podmienky, redukuju zranenie.

c. Zamedzte nahodnému spusteniu. Uistite
sa, ze spinac je vo vypnutej pozicii, skor
ako zariadenie zapojite. Ak nosite elektrické
zariadenie a mate prsty na spinaci alebo
zastrcke elektrického zariadenia, ktoré maju
spinac¢, mbze dojst k zraneniu.

d. Pred spustenim elektrického zariadenia
odstrante akykolvek kl'a¢ alebo naradie.
Naradie alebo kI'U¢, ktory nechate na
pohyblivych dieloch elektrického zariadenia,
mbzu spdsobit’ zranenie.

e. Neprecenujte svoj dosah. Vzdy
dodrzujte spravny postoj a rovnovahu.

To umozni lepSiu kontrolu elektrického
zariadenia v neCakanych situaciach.

f. Spravne sa obliekajte. Nenoste volny
odev alebo Sperky. Udrzujte Vase vlasy,
odev a rukavice mimo pohyblivych €asti.
Volny odev, Sperky a dlhé vlasy mézu byt
zachytené do pohyblivych Casti.

Ak je poskytnuté zariadenie na zapojenie
extrakcie prachu a na zhromazdovanie
vybaveniaof dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and
properly used. PouZitie tychto zariadeni
moze znizit riziko plynuce z prachu.

4. Poutzitie elektrickych zariadeni a starostlivost
a. Nevyvijajte tlak na elektrické zariadenie.
Pouzivajte spravne elektrické zariadenie pre
Vasu aplikaciu. Spravne elektrické zariadenie
zlepSi pracu a je bezpecnejSie ak ho pouzivate
na urovni, na ktorti bolo vyvinuté.

b. Nepouzivajte elektrické zariadenie,

ak sa jej spina¢ nezapne a nevypne.

Kazdé elektrické zariadenie, ktoré nemozno
kontrolovat’ spinac¢om, je nebezpec¢né a je nutné
ho opravit.

c. Odpoijte zastrcku od zdroja prudu, skor
ako spravite akékolvek zmeny, zmenite
doplnky alebo ked’ budete elektrické
zariadenie skladovat'. Takéto bezpe¢nostné
opatrenie redukuje riziko nahodného Startu
elektrického zariadenia.

d. Skladujte elektrické zariadenie mimo
dosahu deti a nedovolte osobam, ktoré nie
s oboznamené s elektrickym zariadenim
alebo tymito instrukciami, aby elektrické
zariadenie prevadzkovali. Elekirické zariadenie
je v rukach neskusenych osdb nebezpecné.

e. Udrzba elektrického zariadenia. Kontrolujte
¢&i sa nevyskytuje ziadne vychylenie alebo
zaseknutie pohyblivych Casti alebo iné okolnosti,
ktoré by mohli ovplyvnit prevadzku elektrického
zariadenia. Ak je elektrické zariadenie
poskodené, je nutné ho pred pouzitim opravit.
Mnoho nehéd vznikne z dévodu nedostatocne;j
udrzby elektrického zariadenia.

f. Udrzujte rezacie naradie ostré a cisté.
Dobre udrZzované rezacie zariadenie s ostrymi
hranami sa menej zachytava a lahSie

sa kontroluje.

g. Pouzivajte elektrické zariadenie, dopinky
a sucasti v sulade s tymito inStrukciami a
sposobom, ktory je uréeny pre dany typ
elektrického zariadenia a to s ohl'adom na
pracovné podmienky a pracu, ktoru robite.
Pouzitie elektrického zariadenia na iné ucely,
na ktoré je uréené, moze spbsobit’ nebezpecné
situacie.

5. Servis
Nechaijte previest’ servis na vaSom
elektrickom zariadeni kvalifikovanou osobou
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a pouzivajte originalne nahradné diely.
Zaistite tak bezpecnost elektrického
zariadenia.

BEZPECNOSTNE INSTRUKCIE PRE
MOTOROM POHANANE VODNE CERPADLA

a. Benzinové alebo dieselové motory sa
nikdy nemo6zu pouzivat’ v neventilovanych,
uzavretych priestoroch. VVypary, ktoré motory
produkuju, su vysoko toxické a mozu spdsobit
“Otravenie kyslikom uholnatym “, o spdsobuje
ospalost’ a naslednu smrt. Benzinovy motor
moZze bezat v uzavretej miestnosti iba v pripade,
Ze je miestnost dobre vetrana a Ze vypary su
odvadzané von pomocou odsavania vyfukovych
plynov/ odvadzacieho systému.

b. Motor musi byt’ umiestneny na stabilnom
podklade. Kolesa musia byt uzamknuté, aby sa
motor behom prevadzky nemohol hybat.

c. Motor by nemal bezat’ vy$Sou rychlost'ou
ako je maximalna rychlost’ na typovom stitku.
Ak prevadzkujete motor nadmernou rychlostou,
zvySuje sa pravdepodobnost’ poskodenia sucasti
a naslednych nehéd.

d. Nezasahujte do sucasti, ktoré reguluju
rychlost’ motora. M6zete zmenit' tovarfiou
nastavené parametre.

e. Pouzivajte iba paliva, ktoré su uvedené

v in§trukénom manuali. Pouzitie paliva s
nizSou urovnou oktanu ako je Specifikované,
mbze spbsobit’ vySsie opotrebovanie motora a
pred¢asné zlyhanie motora.

f. Priestor okolo motora musi byt’ jasny, Cisty
a upratany. Nikdy nenechavaijte v blizkosti
motora horfavy material (drevo, plasty, kartony,
platno atd'.).

g. Nepouzivajte motor v blizkosti alebo

vnutri potencionalne explozivnej atmosféry.
Atmosféra, ktora je nabita prachom, ktori mozno
najst v priemyselnych budovach (mlynoch na
muku a drevo), mdéZe byt vybusna.

h. Pravidelne kontrolujte palivovy systém ci
tam nie su praskliny. Pri hadiciach a zvazkoch
je potrebné kontrolovat zhorsenie kvality
alebo trenie. Skontroluijte, ci nie je poSkodena
palivova nadrz alebo ci nie su poSkodené sucasti
alebo opotrebované palivove viecko. V3etky
zavady musia byt opravené skor ako budete
motor znovu pouzivat.

i. Vzdy zastavte motor a nechajte ho
vychladnut’ predtym ako natankujete. Snazte
sa vyhnut rozliatiu paliva (¢asto kvoli "preplneniu”
nadrze) a ihned upracte rozliate palivo. PouZzitie

piesku je efektivny spdsob ako neutralizovat
rozliate palivo.

j- Nedovolte, aby v motore dosiel benzin

kym je napojeny generator, ktory sa nabija.
Nadvihnutie motora pri pouziti posledného paliva
by mohlo poskodit napojené elektrické vybavenie.
k. Ked’ prepravujete motor vo vozidle,

uistite sa, ze je palivové viecko uzavreté. Na
minimalizovanie rizika rozliatia paliva by mal

byt motor zaisteny lanami atd. v nakladovom
priestore vozidla, aby sa behom transportu
nemohol hybat. Motor ma byt zaisteny v co
najlepsej pozicii.

I. Na dlhé skladovanie odporic¢ame, aby

bol palivovy systém motora vysuseny.

Pocas dlhého skladovania sa mézu prisady v
modernych palivach vyzrazat z paliva a blokovat
trysky a ventily v palivovom systéme.

m. Skladujte stroj v bezpe¢nom a dobre
vetranom prostredi. Neopravneny personal by
nemal mat pristup k stroju.

DALSIE SPECIFICKE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

a. Opatrne umiestnite ¢erpadlo, aby sa
behom prevadzky nemohlo hybat’. Okrem
pouzitia kolesovej brzdy méze byt vhodné
zaklinovat kolesa.

b. Bezprostredné okolie ¢erpadla udrzujte
Cisté. Dbajte na to, aby sa nemohol dostat do
kontaktu s motorom Ziadny horlavy material.

c. Vzdy na vstupny otvor namontujte
privodové sitko. To zamedzi tomu, aby sa do
Cerpadla dostali velké kamene a sut' a sposobili
Skody.

d. Udrzujte privodovy filter Cisty. Behom
prevadzky mdze byt filter blokovany,
obmedzovat pridenie vody a dalej tak
zatazovat motor.

e. Umiestnite odvod vody (odvodovu trubku)
v dostatocnej vzdialenosti od cerpadla.
Udrzujte ¢erpadlo a motor v suchu, ako je to len
mozné.

f. Nepouzivajte toto zariadenie na ¢erpanie
benzinu (alebo inej horfavej kvapaliny) alebo
inych koréznych kvapalin. Cerpadio je uréené
iba na vodu.

g. Nikdy nenechajte cerpadlio bez vody.

VZdy pred Startom doplrite do Cerpadla vodu.

h. Nikdy nesmerujte odvodovu vodu smerom
na elektrické zariadenie alebo kable. VVoda
mbze lahko poskodit elekirické zariadenia a
sposobit poziar.

i. Vzdy pouzivajte aspon 300MM dlhu
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flexibilni hadicu na napojenie potrubia

k ¢erpadlu. Napojenie potrubia priamo na
Cerpadlo méze spdsobit’ napatie a napor vacsie
ako je dana kapacita.

j. Pri prevadzke motora dbajte na vSetky
bezpe€nostné pravidla uvedené v
relevantnom in§trukénom manuali. Dbajte
hlavne na doplfiovacie postupy a bezpe¢nostné
pravidla.

SYMBOLY & STITKY

VAROVANIE: Neprevadzkujte stroj ak nie su

k dispozicii varovné a/alebo instrukéné Stitky
alebo ak su poskodené. Kontaktujte spolocnost’
Evolution Power Tools kvoli vymene §titkov.

Symbol Opis

‘ Precitajte si manual

Noste ochranné okuliare

/o

@
Noste ochranu sluchu
@

Noste ochranu proti prachu
& Varovanie

POZOR:
Horuce vypary
Nedotykajte sa

AN

AUTI

‘o
2

POZOR: Toto je
4-zaberovy motor.
Doplnte iba neolovnatym
benzinom. Nenapinte
dieselovym olejom.

UNLEADED
PETROL ONLY!
G FAMARLE

Skér ako otvorite
palivové viecko, nechajte
motor vychladnut. Pary
su extrémne horlavé

a mbzu sa vznietit v
kontakte s horucim
povrchom alebo
plamenmi.

6/
®

TECHNICKE UDAJE DWP1000 VODNEHO CERPADLA

Priemer privodu a odvodu: 75mm
Zdvihanie ¢erpadla: 28 metrov
Vyska sania: 8 metrov

Rychlost’ pradenia: 1000 litrov/minuta

Alternativne prislusenstvo:
Sacie hadice (pevné)
Odvadzacia hadica (plocha)
Privodové sitko

Vaha: 10,7kg
Poznamka: Motorom pohariané vodné
Cerpadlo Evo-System je uréené na Cerpanie
vody. Bude tiez Cerpat’ vodu, ktora obsahuje
maly obsah suspenzie (maximalna Struktura
zrna 8 mm).

Cerpadlo nie je uréené na éerpanie kalu,
blata, piesku alebo bahna. Cerpadlo

je vybavené otvorenym rotorom. Vzdy
pouzivajte na privodovej hadici saci filter,
aby ste zamedzili tomu, Ze sa do Cerpadla
dostanu velké kamene alebo sut. Ak sa do
Cerpadla dostanu velké Castice, méze dojst
k poSkodeniu.
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VSeobecny prehlad vodného cerpadla napojeného na motor.
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1. Motor Evo-System

2. DWP1000 vodné cerpadlo

3. Vstupny kanal

4. Odvodovy kanal

6. Vypustacia zatka
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Prehlad stroja
VSeobecny prehlad vodného cerpadla napojeného na motor.

1. Motor Evo-System 5. Spinac palivového viecka /sytic
zapnut/vypnut

2. DWP1000 vodné cerpadlo
6. Spinac zapnut/vypnut

3. Plniaci uzaver
7. Brzda

4. Cerpadlova vypustacia zatka
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Obrazok 1a (LH prehlad 3
lokaliza¢nych kolikov)

Obrazok 1c (zobrazuje 2
stabilizaéné koliky)
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MONTAZ L
1. Pripojenie DWP100
Vodného cerpadla k motoru Evo-System DE

Poznamka: Vase ¢erpadlo Evolution je uréené na pripojenie

a prevadzkovanie s motorom Evo-System. Nesnazte sa

stroj napojit na iny zdroj prudu. Vas motor Evo-system ma EL
unikatnu spojku, ktora umoznuje napojenie velkého mnozstva
Evolution doplinkov, ktoré mézu byt prevadzkované tymto

strojom.

Tato spojka je konstruovana na velmi jemné tolerancie a ES
musi sa udrzovat v Cistote a bez suti. S kazdym doplnkom

bol dodany kryt na ochranu spojenia a ma byt pouzity vzdy

ked doplnok “odpojite” z motora.

Ak sa vam zda pripojenie doplnku tazké, je to asi preto, Ze su
lokalizacné koliky doplnku alebo spojky prisluSenstva alebo

motora kontaminované alebo poskodené.

Priprava motora na pripojenie prisluSenstva: FR

Poznamka: Motor EVO-SYSTEM ma vstavany mikrospinac

vnutri spojky, ktory signalizuje, ked' je prislusenstvo

uspesne pripojené k motoru. Motor nemozno nastartovat, GB
pokial’ nie je pripojené nejaké prislusenstvo. Nemozno ho
prevadzkovat’ ako “samostatny” stroj.

» Uzamknite transportné kolesa pomocou kolesovej brzdy. IT

» Uvolnite doplnkovy ram ota€anim uzamykatelnych pak do
odomknutej pozicie (smerom dole) a vtlacte ich dovnutra

* Nasadte ram prisluSenstva.

+ Uzamknite ram v pozicii tahanim von a vratenim pak do ich ~ NL
uzamknutej (vzpriamenej) pozicie.

Pripojenie cerpadla

Poznamka: Kazdé derpadlo je vybavené 3 lokalizagnymi NO

kolikmi a 2 stabilizacnymi kolikmi. 3 lokalizacné koliky sa

uzamykaju do ‘univerzalnej spojky‘. 2 stabilizacné koliky sa

umiestiuju do zastr¢ky na rame prislusenstva. 0

* Drzte prisluSenstvo na jeho externom rame a vlozte ho na
motor. Vizualne spojte 3 lokalizacné koliky (Obrazokia &
Obrazok1b) a 2 stabilizacné koliky (Obrazok1c). Enlist
competent help if necessary.

» Drzanie pohodinej €asti ramu externého motora méze
operatorovi pomdct dosiahnut’ a udrzat nastavenie pri
pripajani prisluSenstva.

» Jemne vlozte prisluSenstvo do motora. Udrzujte 3
lokaliza¢né koliky a dva stabilizacné koliky umiestnené
na svojich dokovacich poziciach. Interné spojenie medzi
motorom aprislusenstvom bude prevedené automaticky. Nie
sunutné Ziadne spojenia i Upravy.

PT

RU
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Budte jemny a trpezlivy, spojka je presne skonstruovana
a nie je nutna Ziadna vacsia sila na pripojenie
prisluSenstva. Ked si operator osvoji "techniku", bude
pripajanie prisluSenstva lahké.

Pevne stlacte motor a prislusenstvo, dokial nezapocujete
kliknutie. Uvolnovacia paka univerzalnej spojky sa vrati do
neutralnej pozicie. (Obrazok 2)

2. Pripojenie hadic

Poznamka: Hadice maju byt nezavisle podopreté. Cerpadio
ich nema drzat.

Skontrolujte celistvost hadic. Privodova ani odvadzacia
hadica nemdzu byt poSkodené.

Pripojte hadicu k telu erpadla pouzitim dodanych svoriek
a tesnenia. (Obrazok 3) Skontrolujte, i su vSetky tesnenia
spravne usadené.

Poznamka: Akékolvek unikanie vzduchu na privodovej
(sacej) hadici by mohlo ovplyvnit pradenie Cerpadla.

Ak pouZivate kovové potrubie, vzdy sa uistite, Ze pripojenie
k cerpadlu je uskutocnené kuskom flexibilnej hadice aspon
300 mm dlhej.

VSetky rdry a hadice musia byt co najkratSie a najrovnejSie
a snazte sa, aby neboli ostro zahnuté.

Uistite sa, Zze odvadzana voda ma adekvatny odvadzaci
kanal.

Ak je flexibilna hadica poloZena okolo cesty, chrante ju pred
cestnou dopravou drevenymi doskami.

Na konci kazdej privodovej hadice ma byt namontované
sacie sitko. Je to dblezité, aby sa do tela cerpadla
nedostala sut alebo kamene a neposkodili rotor.

Privodovu hadicu je pripadne nutné zatazit, aby bola
udrziavana v pozicii v nadrzi alebo vykopanej jame.

Poznamka: Cez nechranenu flexibilni hadicu méze prejst
vozidlo a neustale preruSovanie hadice a preruSovanie
prudenia vody by mohlo spésobit “hydraulicky $ok”. To by
mohlo poskodit Cerpadlo a/alebo jeho tesnenie.

www.evolutionpowertools.com
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Obrazok 4

3. Spatny ventil

Ak odvadzaciu hadicu mozno zdvihnut do vertikalnej vySky
viac ako 10 metrov, odporicame, aby bol v hadici v blizkosti
cerpadla namontovany spatny ventil (nedodava sa). To
zamedzi moznému narazu vody ked sa cerpadlo vypne.

PREVADZKA
1. Umiestnenie zariadenia

Poznamka: Motor Evo-System s ¢erpadlom ma byt
umiestneny v sulade s inStrukciami v in§trukénom manuali
pre Evolution motor (BEZPECNOSTNE INSTRUKCIE PRE
MOTOR Evo-System).

Umiestnite zariadenie a skontrolujte:

» Zariadenie je v co najrovnejSej pozicii.

» Je spustena kolesova brzda.

* Podklad je pevny a stabilny.

 V blizkosti nie su ziadne horlavé materialy.

» Prostredie je dobre ventilované a nehrozi nebezpecenstvo
z vyparovanych plynov.

Poznamka: Motor Evo-System je vybaveny funkciou
vypnutia pri nizkej hladine oleja, ¢o chrani motor pred
poskodenim z dévodu nedostatoéného mnozstva maziva.
Tato funkcia moze byt aktivovana, ak je stroj umiestneny na
svahu vaésom ako 10°.

2. Pociatocna priprava cerpadla

Poznamka: Cerpadlo sa pripravi samé iba ak je telo ¢erpadla
naplnené vodou.

 Odstrarite plniaci uzaver na vrchole Cerpadla. (Obrazok 4)

» Naplrte Cerpadlo doplna vodou. Nezanechajte Ziadnu
vzduchovu bublinu.

* Vymente plniaci uzaver. Doplnenie je nutné iba ak bolo
cerpadlo utesnené a bol strateny privod vody.

Poznamka: VSetky vodné cerpadla mézu byt pri priprave
“naladové”. Pociato¢na priprava méze byt niekedy
sprevadzana do¢asnym obmedzenim odtokového pradu
(operator méze dat nohu na odvodovu hadicu), kym nie je
priprava dokon&ena. Nikdy nenechajte Cerpadlo “vyschnut”
na dlhSiu dobu.

www.evolutionpowertools.com 241
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Obrazok 6
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3. Nastartovanie motora Evolution Evo-System
Postup na nastartovanie motora najdete v inStrukénom
manuali pre motor Evolution.

4. Vykon cerpadla

Poznamka: Vykon Cerpadla je ovplyvneny
rychlostou motora a dialkou a vy$kou vedenia potrubia.

5. Vypnutie
Vypnutie cerpania:
» Zastavte motor otoCenim zapalovacieho spinaca do

pozicie “vypnuté”. (Obrazok 5)
» Uzavrite palivové viecko. (Obrazok 6)

www.evolutionpowertools.com
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Obrazok 7 (sipka ukazuje vnttorn(
stenu prstencového kriizka)

Obrazok 8 (zvyraznené 3 lokalizaéné
koliky a 2 stabilizaéné koliky)

www.evolutionpowertools.com

UDRZBA

Poznamka: Schému udrzby pre motor Evolution Evo-System
najdete v danom inStrukénom manuali.

» Udrzujte cerpadlo cisté a pravidelne kontrolujte tesnost
vSetkych skrutiek a uzaverov.

» Udrzujte prstencovy kruzok velmi Cisty a bez suti.
(Obrazok 7)

+ Udrzujte 3 lokalizacné koliky a 2 stabilizacné koliky Cisté a
obcas ich l'ahko nastriekajte sprejom na baze silikénového
oleja. (Obrazok 8)

» Udrzujte vSetky spojovacie plochy univerzalnej spojky cisté

od $piny a suti.

* Pri kazdom pripojeni a odpojeni skontrolujte ozubeny pohon
prisluSenstva, ¢i nie je znecisteny alebo kontaminovany sutou,
hlavne medzi zubami. Ocistite a namazte podra inStrukcii

spojku pohonu motora (najdete v indtrukénom manuali motora).

Nestriekajte mazivo na “ozubeny pohon”.

* Ak bolo €erpadlo pouzité k Cerpaniu slanej alebo
kontaminovanej vody, musi byt ¢erpadlo vyplachnuté
Cistou vodou (ako zvnutra aj zvonku), €o najskor po
pouziti. Telo Cerpadla by malo byt utesnené, malo by moct
uschnut a vypustacia zatka musi byt vymenena.

» Vzdy ked je prislusenstvo "odpojené" od motora, musi byt
ochranny kryt spojky (dodany) opat namontovany kvoli
ochrane spojky.

DLHODOBE SKLADOVANIE

Odporu¢ame, aby obidve hadice (privod vody a odvod vody)
boli odstranené z Cerpadla. Vyprazdnite telo Cerpadla od
Ubytkovej vody odstranenim vypustacej zatky. Skladujte v
bezpecnom, suchom prostredi, zakryté Cistou latkou ako
ochranu pred necistotami, sutou atd.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Elektricky a mechanicky odpad by nemal byt odstraneny s

beznym domacim odpadom. Prosime, recyklujte na vhodnom

mieste. Poradte sa s miestnym uradom alebo vasim
predajcom, ako recyklovat.
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VEDELI STE,

MOTOR

X Kolesa poskytuji pohyblivost’
X Rukovit na skladovanie.
X Robustny a trvanlivy kovovy ram

MOTOR EVO-SYSTEM

VODNE CERPADLO

® Cerpa 1000 litrov za miniitu
X Privodovy filter chrani ¢erpadio
od ne¢akaného prisunu suti

VYKON VODNEHO CERPADLA

TLAKOVA UMYVACKA

X Vysoko kvalitné mosadzné éerpadio

X Obsahuje kopiju s nastavitelnym
otvorom a hadicou.

X Vstavany umyvaci systém.

VYKON TLAKOVEJ UMYVACKY

@YOSYSTEM

S

istrovany dizajn. Ziadost o patent &. 1101605.2

VAN

GENERATOR

X Striedavé napatie
K Tepelna poistka

K Automatic voltage regulation.

VYKON GENERATORA

_VIAC VYKONU
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DWP1000 SMUTSVATTENPUMP

ORIGINALBRUKSANVISNING
Las instruktionerna innan du anvander verktyget
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RIKTA IN DE 3 STYRSTIFTEN,
RIKTA IN DE 2 BAKRE STABILISATORSTIFTEN,

ENLIGT PILARNA
ENLIGT PILARNA
~N
J
ANVAND LATT HORISONTELLT TRYCK
ANVANDA HART DIAGONALT TRYCKNEDAT ENLIGT PILEN.

MED EN OPPENPLATT HANDFLATA
ENLIGT PILEN OCH LAS IN ATT GORA DET KAN SKADA EVO-SYSTEMET!



QR CODE

Ladda ner en GRATIS QR-LASARAPP
and scan the QRCODE(nedan).

Titta direkt pAHD Evo-System Videonpa din smartphone.

Set till att HD-instéllningen &r pa.
Om du inte har en smartphone, kan du ocksa titta pa alla Evolutions videor pa natet.
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En sprangskiss kan laddas ner fran
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC - FORSAKRAN OM OVERENSKOMMELSE
Vi, tillverkare och importor

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Forsakrar att produkten;
Evolution DWP1000 Smutsvattenpump

Artikelnummer:
DWP1000

Overensstammer med de visentliga kraven i
foéljande EU-direktiv:

2004/108/EC (until Apr 19th 2016)

— EMC-direktivet

2014/30/EU (starting from Apr 20th 2016)

— EMC-direktivet

98/37/EEG - Maskindirektivet

2000/14/EG - Bullerdirektivet

Féljande standarder har tillampats:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Auktoriserad av

Utskrift: Matthew Gavins:
Koncernchef
Datum: 01.03.16

All dokumentation forvaras pa filen under
ovanstaende adress och finns pa begaran
for granskning.
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VIKTIGT

Lds igenom bruksanvisningen drifts- och
sdkerhets noggrant och fullstandigt. For din
egen sadkerhet, om du ar osdker pd nagon
aspekt av att anvanda denna utrustning kan du
tillgéng till relevant Teknisk radgivare, vars antal
kan hittas pa Evolution Strom Tools hemsida.
Vi ar verksamma flera Hjalplinjer hela var
varldsomspannande organisation, men teknisk
hjalp finns ocksa tillganglig fran din leverantor.

WEB
www.evolutionpowertools.com

E-POST
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTIONDWP1000 WATER PUMP

Gratulerar till dit kop av en Evolution Power
Tools DWP1000 VATTENPUMP. Slutfor din
produktregistrering pa natet for att validera
din maskins garantitid och for att sékerstélla
snabb service vid behov. Vi tackar verkligen
for att du valde en produkt fran Evolution
Power Tools.

EVOLUTION BEGRANSAD GARANTI

Evolution Elverktyg forbehaller sig ratten att
goraforbattringarochandringariproduktdesign
utan férvarning. Se garantiregistreringsbladet
och / eller forpackningen for mer information
om villkoren for garantin.

Evolution Elverktyg kommer inom
garantitiden, och frdn det ursprungliga
inkOpsdatumet, reparera eller byta ut varor
som befunnits vara defekt i material eller
utférande. Denna garanti ar ogiltig om
verktyget som ater har anvants langre
rekommendationerna i bruksanvisningen
eller om maskinen har skadats genom olycka,
forsummelse eller felaktig service.

Garantin géller inte for maskiner och / eller
komponenter som har dndrats, eller modifierats
pa nagot séatt, eller utsatts for anvandning
bortom rekommenderade kapacitet och
specifikationer. Elektriska komponenter éar
foremal for respektive tillverkares garantier.
Alla varor som ater defekta skall aterlamnas

forbetalda gods till Evolution Power Tools.
Evolution Elverktyg forbehéller sig ratten
att eventuellt reparera eller ersatta det med
samma eller likvardig egendom.

Det finns ingen garanti - skriftligt eller
muntligt - for forbruknings tilloehdr sasom
(féljande lista inte ar uttémmande) blad, frésar,
borrar, mejslar eller paddlar etc. Under inga
omstéandigheter ska Evolution Elverktyg vara
ansvarig for forlust eller skada som direkt eller
indirekt fran anvandning av vara varor eller fran
nagon annan orsak. Evolution Elverktyg ar inte
ansvarig for eventuella kostnader pa sadana
varor eller foljdskador. Ingen tjansteman,
anstalld eller agent for Evolution Power Tools
har ratt att goéra muntliga framstéliningar
av kondition eller att avsta fran nagot av
ovanstaende villkor for férséljning och ingen
skall vara bindande for Evolution Power Tools.

Frdgor om denna begransade garanti ska
riktas till bolagets huvudkontor, eller ring
l&mpligt Helpline nummer.

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

VARNING: Lés alla instruktioner.
Underlatenhet att folja alla instruktioner kan
leda till elstot, brand och/eller allvarlig skada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Arbetsplatsséakerhet

a. Hall arbetsplatsen ren och valbelyst.
Roriga och morka arbetsplatser kan leda till
olyckor.

b. Anvand inte elverktyg i explosiva
miljoer, som t.ex. i ndrvaro av antandliga
vatskor, gaser eller damm. Elverktyg bildar
gnistor som kan antdnda dammet eller
angorna.

c. Hall barn och kringstaende pa avstand
nar du arbetar med ett elverktyg.
Distraktioner kan fa dig att tappa kontrollen.

2. Elsékerhet

a. Elverktygets kontakt maste matcha
uttaget. Modifiera aldrig kontakten pa
nagot satt. Anvand inte adapterkontakter till
jordade elverktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken for
elektriska stotar.

b. Undvik kroppskontakt med jordade
ytor sasom ror, virmeelement, spisar och

www.evolutionpowertools.com 249

cz

DE

EL

ES

Fl

FR

GB

IT

NL

NO

PL

SK




€VOLUTION

kylskap. Det finns en 6kad risk for elstotar
om din kropp ér jordad.

c. Utsétt inte elverktyg for regn eller vata.
Vatten som tréanger in ett el-verktyg okar
risken for elektriska stotar.

d. Misskot inte sladden.Anvand aldrig
sladden for att béra, dra eller koppla ur
elverktyget. Hall sladden borta fran varme,
olja, skarpa kanter och rorliga delar. Skadade
eller tilltrasslade sladdar 6kar risken for
elektriska stotar.

e. Vid anvandning av el-verktyg utomhus,
anvand en forlangningssladd som ar
lamplig fér utomhusbruk. Anvéndning av
en sladd som lampar sig for utomhusbruk
minskar risken for elektriska stotar.

f. Om du maste anvénder elverktyget

pa en fuktig plats, anvand en
jordfelsbrytarskyddad stromforsorjning.
Anvéandning av en jordfelsbrytare minskar
risken for elstotar.

3. Personsakerhet

a. Var uppmarksam, hall koll pa vad

du goér och anvand sunt fornuft nar du
anvander elverktyg. Anvand inte el-verktyg
nar du ar trott eller paverkad av droger,
alkohol eller lakemedel. Ett 6gonblick av
ouppmarksamhet under anvandandet

av elverktyg kan resultera i allvarliga
personskador.

b. Anvand sakerhetsutrustning.Anvand
alltid skyddsglasdgon. Skyddsutrustning som
anvands pa ratt satt, sdésom dammfiltermask,
halkfria skyddsskor, hjalm eller horselskydd
minskar risken for personskador.

c. Undvik oavsiktlig start. Se till att
omkopplaren star pa ldge "off" innan du
ansluter verktyget. Att bara elverktyg

med fingret pa omkopplaren eller ansluta
elverktyg da omkopplaren star péa lage "on"
kan leda till olyckor.

d. Avlagsna eventuella justeringsnycklar
eller skiftnycklar innan du slar pa
strommen for elverktyget. Skiftnycklar eller
nycklar som lamnas kvar pé en roterande del
av elverktyget kan resultera i personskador.

e. Strack inte pa dig for mycket. Ha

gott fotfaste och balans hela tiden. Detta
mojliggor battre kontroll av elverktyget i
ovantade situationer.

f. Kla dig korrekt. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall ditt hér, dina klader
och dina handskar borta fran rorliga delar.

Losa klader, smycken eller langt har kan
fangas i rorliga delar.

gd. Om anordningar finns for anslutning

av dammutsug och insamlingspunkter,
sakerstall att dessa anslutits och anvands
pa ratt satt. Anvandning av dessa anordningar
kan minska dammrelaterade faror.

4. Anvandning och skotsel av elverktyg
a. Tvinga inte elverktyget. Anvand ratt
elverktyg for ditt utférande. Det ratta
elverktyget gor jobbet battre och sakrare i
den takt som den ar konstruerad for.

b. Anvand inte el-verktyget om
omkopplaren inte gar att vrida "on"

och "off". Varje el-verktyg som inte kan
kontrolleras med omkopplaren ér farligt och
maste repareras.

c. Koppla ur kontakten fran stromkallan
innan du gor nagra justeringar, andrar
tillbehor, eller lagger el-verktyg i forvar.
Sadana forebyggande sakerhetsatgarder
minskar risken for att starta el-verktyget av
misstag.

d. Forvara inaktiva elverktyg utom
rackhall for barn och lat inte personer
som ar obekanta med elverktyget eller
dessa instruktioner bruka elverktyget.
Elverktyg ar farliga i handerna pa
okvalificerade personer.

e. Underhall av elverktyg.Kontrollera att det
inte uppstatt forskjutning eller att rorliga delar
fastnat, att inte brott pa delar uppstéatt, och alla
andra tillstdnd som kan paverka elverktygets
funktion. Om skada finns, se till att elverktyget
repareras fére anvandning. Méanga olyckor
orsakas av daligt underhallna elverktyg.

f. Hall skarverktyg vassa och rena. Val
underhallna skarverktyg med vassa eggar ar
mindre benagna att fastna och ar lattare att
kontrollera.

g. Anvand elverktyget, dess tillbehor och
verktygsdelar etc., i enlighet med dessa
instruktioner och pa det satt som ar avsett
for den specifika typ av elverktyg, med
hansyn till arbetsvillkor och det arbete
som ska utforas. Anvandning av elverktyg
for verksamhet som skiljer sig fran de som é&r
avsedda kan resultera i en farlig situation.

5. Service

Se till att ditt elverktyg servas av en
kvalificerad reparatér som endast
anvander sig av identiska reservdelar.
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Detta kommer att sakerstalla att sdkerheten
for elverktyget bibehalls.

SAKERHETSANVISNINGAR FOR
MOTORDRIVEN VATTENPUMPAR

a. Bensin- eller dieseldrivha motorer

far aldrig anvandas i oventilerade

slutna utrymmen. Avgaserna som
produceras ar mycket giftiga och kan orsaka
"kolmonoxidforgiftning", som kan orsaka
dasighet och slutligen dod. Det ar endast
tilladtet att kdra en bensinmotor inomhus om
byggnaden kan vara mycket val ventilerad
och avgaserna kan fangas upp och ledas till
utsidan via ett avgasutsug/renhallningssystem
b. Motorn/Vattenpumpen ska placeras pa
ett fast, plant underlag. Hjulen ska vara lasta,
sé& att motorn inte kan rora sid under drift.

c. Motorn bor inte koras i hastigheter som
overskrider den maximala hastigheten

pa markplaten. Drift av en motor vid

hoga hastigheter okar sannolikheten for
komponentfel och darmed olyckor.

d. Mixtra inte med komponenter som
reglerar motorns hastighet. Du kan &ndra
fabriksinstallda kdrparametrar.

e. Anvand endast den typ av bransle som
anges i Evo-System Evo200 Motorns
bruksanvisning. Att anvand bransle

med oktantal lagre an vad som anges

kan leda till dverdrivet motorslitage och
foértida motorhaveri.

f. Hall omradet runt motorn stadat, rent
och snyggt. L4t aldrig ndgot brannbart
material (trd, plast, kartong, kanvas) vara i
narheten av en motor som &r igang.

g. Anvand inte i eller i narheten av
potentiellt explosiv atmosfar.Stoftbemangd
atmosfar som kan finnas i en del
industribyggnader (mjolkvarnar, sagverk)

har en explosionsrisk.

h. Kontrollera regelbundet brénslesystemet
efter lackor. Slangar och kopplingar bor
kontrolleras for forslitning eller skavning.
Kontrollera bransletank for skada eller

dalig passform eller slitet tanklock.
Eventuella defekter maste atgérdas innan
motorn anvands.

i. Stang alltid av motorn och lat den
svalna innan tankning. Forsoka att undvika
branslespill (ofta orsakad av "6verfylining" av
tanken) och stdda omedelbart upp eventuellt
utspillt bransle. Applicering av torr sand ar ett

effektivt satt att neutralisera brénslespill.

j. Lat inte motorn fa slut pa olja.
Overbelastning av motorn nar den anvander
det sista av branslet skulle kunna orsaka
skada pa ansluten utrustning.

k. Vid transport av motorn i ett fordon se
till att branslekranen ar avstangd. For

att minimera risken for brénslespill bor
motorn sékras med rep, etc. fordonets
lastutrymme sa att den inte kan réra sig under
transport. Motorn ska sékras pé en sé plan
stallning som majligt.

I. For langvarig forvaring rekommenderar
vi att branslesystemet i motorn draneras.
Under lang forvaringstid kan tillsatser i moderna
brénslen utféllas fran brénslet och blockera
munstycken och ventiler | branslesystemet.

m. Forvara maskinen pa en saker och val
ventilerad plats. Obehdrig personal bor inte
ha tillgang till denna maskin.

YTTERLIGARE SPECIFIKA
SAKERHETSFORESKRIFTER

a. Placera pumpen forsiktigt och se till att
den inte kan rora sig under drift. Det kan
vara Onskvart att blockera hjulen utover att
anvanda hjulbromsen.

b. Hall naromradet runt pumpen fri fran
foremal. Sakerstall att inga brénnbara material
kan komma i kontakt med motorn.

c. Montera alltid ett inloppsfilter till
inloppsslangen. Detta kommer att férhindra
att stora stenar och annat skrép sugs in i
pumphuset och orsakar skador.

d. Hall inloppsfiltret rent. Under drift

kan inloppsfiltret blockeras, vilket begransar
vattenflddet och ger ytterligare belastning

pa motorn.

e. Placera vattenutloppet (utloppsréret)
langt fran pumpen. Hall pumpen och motorn
sa torr som mojligt.

f. Anvand inte utrustningen for att pumpa
bensin (eller andra brandfarliga vatskot)
eller andra fratande vatskort. Pumpen ar
endast avsedd for att pumpa vatten.

g. Kor aldrig pumpen torr. Fyll alltid pumpen
(prime) med vatten fore start.

h. Rikta aldrig utloppsvatten mot elektrisk
utrustning eller ledningar. Vatten kan
allvarligt skada elektrisk utrustning och kan
utgodra en potentiellt allvarlig brandfara.

i. Anvand alltid minst 300mm flexibel
slang for att koppla eventuella styva ror
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till pumpen. Koppling av styva ror direkt till
pumpen kan paféra stress och pafrestningar

utover vad pumpardna ar dimensionerade for.

j. Folj alla sakerhetsforeskrifter

for drift av motorn som beskrivs i
relevant bruksanvisning. lakkta sarskilt
procedurerna for branslepafylinad och
sakerhetsforeskrifterna.

SYMBOLER OCH MARKEN

VARNING: Anvénd inte maskinen om
marken for varning och/eller anvisning
saknas eller ar skadade. Kontakta Evolution
Power Tools for ersattning av marken.

Symbol Beskrivning

Las bruksanvisningen

Anvand skydds-
glasdgon

Anvand horselskydd

Anvand dammskydd

Varning

VAR FORSIKTIG:
Het avgas
Ror ej

> >0 ®

8
H

VAR FORSIKTIG: Detta
ar en 4-takts motor. Fyll
endast pa med blyfri
bensin. Fyll inte med
dieselolja.

UNLEADED
PETROL ONLY!

o

Lat motorn svalna innan
du Oppnar branslelocket.
Angan ar mycket
brandfarlig och

kan anténdas vid
kontakt med heta

ytor eller lagor.

@

DWP1000 VATTENPUMP SPECIFIKATION

Inlopps- och utloppsdiameter: 75mm
Lyfthojd: 28 metres
Sughdjd: 8 metres
Flodeshastighet: 1000 liter/min

Extra tillbehor:
Sugslang (styv)
Utloppsslang (flatlagd)
Inloppsfilter

Vikt: 10,7kg
Obs: TheEVO-SYSTEMvattenpump &r
konstruerad for att pumpa vatten. Den kan
ocksa pumpa vatten som innehaller sma fasta
partiklar i suspension (max kornstruktur 8mm).

Den ar inte konstruerad for att pumpa sorja,
slam, sand eller lera. Pumpen &r utrustad med
en Oppet pumphjul. Ett sudfilter ska alltid
anvandas pa inloppsslangen for att sakerstalla
att stora stenar eller skrap, etc. inte sugs upp
i pumphuset. Skador kan uppsta om stora
partiklar sugs in i pumphuset.
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Maskinoversikt
Overblick av vattenpumpen ansluten till motorenheten.

1. Evo-System-motor 4. Utloppsport
2. DWP1000 Vattenpump 5. Pafyliningsplugg
3. Inloppsport 6. Avtappningsplugg
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Maskinoversikt
Overblick av vattenpumpen ansluten till motorenheten.

1. Evo-System-motor 5. Branslekran / Choke on/off
2. DWP1000 Vattenpump 6. Brytare On/Off
3. Pafyllningsplugg 7. Fotbroms

4. Pumpavtappningsplugg
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Fig 1c (visar 2 bakre
stabilisatorstift)
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MONTERING

1. Anslutning av DWP100
Vattenpumpen till Evo-System-motorn

Obs: Din Evolution-pump ar konstruerad for att anslutas till
och drivas av Evo-Systemmotorn. Férsok inte att ansluta
maskinen till nAgon annan stromkaélla. Din EVO-System-motor
har en unik patenterad koppling som mojliggdr att en mangd
olika Evo-System-tillbehor kan anslutas till och drivas av
denna maskin.

Denna koppling ar konstruerad med mycket fina toleranser
och méste héllas ren och fri frdn smuts, skrép, etc.

Ett kopplingsskydd medfoljer varje tilloehdr och bér anvandas
nar tilloehoret ar bortkopplat fran motorn.

Om du upplever svarigheter med att ansluta tilloehor kan det
bero pa tillbehdrens styrstift eller pa att ringarna fér antingen
tillbehdret eller motorn ar smutsiga eller skadade.

Forbereda motorn for anslutning av tillbehér:

Obs: EVO-System-motorn har en mikrobrytare inbyggd

i kopplingens design som kénner nér ett tillbehor
framgangsrikt har fasts till maskinen. Motorn startar inte
utan att ett tillbehor har anslutits. Den kan inte kdras som
en "fristaende" maskin.

e | 3s transporthjulet med hjulbromsen.

e Frigdr monteringsramen for tillbehér genom att rotera
lasspakarna till sina olasta (ner) ldgen och tryck in
spakarna.

e Fall ut monteringsramen for tillbehor.

e | ds ramen pa plats genom att dra ut och aterféra
lasspakarna till sina lasta (uppréatt) lagen.

Pumpanslutning

Obs: Pumpen ar utrustad med 3 styrstift och 2
stabilisatorstift pa baksidan. De 3 styrstiften laser in i
“Universalkopplingen”. De andra 2 stabilisatorstiften skjuts in
i Oppningen pa monteringsramen for tillbehor.

e Hall tillbehdéret genom sin yttre ram och skjut upp den till
motorn. Anpassa de 3 styrstiften visuellt.(Fig.1a & Fig.1b)
och 2 stabilisatorstift pa baksidan (Fig.1c). Ta hjélp av
sakkunnig vid behov.

e Att halla fast i en ldamplig del av den yttre motorramen kan
hjalpa operatdren attuppna och bibehalla inriktningen nar ett
tillbehor ansluts.

e Tryck forsiktigt in tillbehoret i motorn. Hall de 3 styrstiften
och de 2 stabilisatorstiften i inriktade med sina respektive
dockningspositioner. Den interna kopplingenmellan
motorn och tillbehdret utfors automatiskt. Ingen
komponentanpassningeller justering ar nodvandig.
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e Var forsiktig och tdlmodig kopplingen ar exakt konstruerad
och ingen stor kraft kravs for att ansluta tillbehéren. Nar
operatoren har bemaéstrat "tekniken", kommer anslutning
av tillbehor bli enklare.

e Tryck fast motorn och tillbehéret med varandra tills
ett "klick" for dockning hors. Universalkopplingens
frigéringsspak atergar till sitt neutrallage. (Fig. 2)

2. Anslutning av slangarna

Obs: Slangar bor béras upp sjalvstandigt. De bor inte béras
av pumpen.

e Kontrollera alla slangarnas integritet. Det far inte finnas
skador pé vare sig in- eller utloppsslang.

e Anslut slangarna till pumpkroppen med slangklammorna
och packningarna som tillhandahalls. (Fig. 3) Kontrollera att
packningarna sitter korrekt.

Obs: Eventuell luftldcka i inloppsslangen (sugning) kan
forhindra primning och minska pumpens flédeshastigheten.

e \id anvandning av fasta stalror se alltid till att anslutningen
till pumpkroppen ar utférd med en bit flexibel slang minst
300 mm lang.

e Hall alla ror och slangar sa korta och raka som majligt och
undvik skarpa svangar.

e Se till att utloppsvattnet har en adekvat draneringskanal.

e Om nagon slang laggs 6ver en vag eller liknande, skydda
slangen fran fordonstrafik med traplank.

e En sugsil for fastas till inloppsslangens ande. Det ar viktigt
att forhindra att stora bitar av skrap eller stenar, etc. sugs
in i pumphuset och skadar rotorn.

* |nloppsslangen kan behdva tyngas ned for att hélla den pa
plats i damm eller utgréavningsgrov, etc.

Obs: Om ett fordon skulle kora 6ver en oskyddad flexibel
slang kan det 6gonblick slangen krossas och vattenflodet
stoppas orsaka "hydrauliska stotar". Detta kan skada pumpen
och/eller dess kopplingar.

www.evolutionpowertools.com



evo

www.evolutionpowertools.com

3. Backventil

Om utloppsslangen har en vertikal lyfthéjd av mer én 10
meter rekommenderar vi att en backventil (medféljer ej)
monteras i slangen ndra pumpen. Detta forhindrar att
potentiellt destruktiva tryckslag intraffar nar pumpen ar
avstangd.

DRIFT
1. Placering av utrustningen

Obs: Evo-System-motorn med pumpen féast bor placeras
med hansyn till de anvisningar som ges i Evolution-motorns
bruksanvisning (SAKERHETSANVISNINGAR FOR
EVO-SYSTEMMOTOR).

Placera utrustningen och kontrollera att:

Utrustningen star sa plant som mojligt.

Hjulbromsen ar ansatt.

Ytan ar fast och stabil.

Inga brénnbara material &r i narheten.

Omradet ar val ventilerat och att avgaserna inte utgor
nagon risk.

Obs: Evo-System-motorn ar férsedd med en
avstangningsfunktion for lag oljeniva som skyddar motorn
fran skada pa grund av bristande smaorjning. Denna funktion
kan aktiveras om maskinen ar placerad pa en sluttning som
ar storre an 10°.

2. Primning av pumpen

Obs: Pumpen ar endast sjalvsugande nar pumphuset ar fyllt
med vatten.

o Ta bort pafyllningspluggen fran toppen av pumpen. (Fig. 4)

e Fyll pumpen med vatten. Lémna inte nagon luftspalt.

e Satt tillbaka pafylinadspluggen. Pafylining ar endast
noédvandig om pumpen har drénerats eller vattentillforseln
har forlorats.

Obs: Alla vattenpumpar kan vara "nyckfulla" vid primning.
Primning kan ibland underlattas genom att tillfalligt begransa
utflédet (operatdren kan placera en fot pa utloppsslangen)
tills primningen uppnas. Lat aldrig pumpen kéras "torr" under
en langre period.
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3. Starta Evolution Evo-System-motorn
Proceduren for att starta motorn aterfinns
i bruksanvisningen fér Evolution-motorn.

4. Pumpeffekt

Obs: Pumpens effekt bestdms av motorns hastighet och av
den langd och hojd réret kors.

5. Avstangning

For att stanga av pumpningen:

e Stoppa motorn genom att vrida tandningskontakten till
N léage “OFF". (Fig. )

e Sténg branslekranen. (Fig. 6)
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Fig 7 (arrows show inner wall of
annular ring)

Fig 8 (3 locating pins & 2
stabilishing pins highlighted)
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UNDERHALL

Obs: Underhallsschema for Evolution Evo-System-motorn
aterfinns i sérskild bruksanvisning.

e Hall pumpen ren och kontrollera regelbundet alla skruvars
och fastningsanordningars tathet.

e Hall ringen val rengjord och fri fran skrap. (Fig. 7)

e Hall de 3 styrstiften och 2 stabilisatorstiften rena och
spruta latt da och da med en silikonoljebaserad spray.
(Fig. 8)

e Hall universalkopplingens passytor rena och fria fran smuts
eller skrap.

e Kontrollera vid varje anslutning eller bortkoppling tilloehorets
kugghijul efter smuts eller skrap, sarskilt mellan tanderna.
Rengdr och smérj enligt instruktionerna fér motorns
drivkoppling (aterfinns i motorns bruksanvisning).

Spruta inte smoérjmedel pa “kugghjulet”.

e Om pumpen har anvants for att pumpa salt eller férorenat
vatten av nagot slag bor den skoéljas med rent vatten
(b&de pa insidan och utsidan) s& snart som mojligt
efter anvandning. Pumphuset bor draneras, torka och
avtappningspluggen bytas ut.

e Nar tillbehoret ar bortkopplat fran motorn ska
kopplingsskyddet (medféljer)anvéndas for att skydda
kopplingen.

LANGTIDSFORVARING

Vi rekommenderar att bada slangarna (vatteningdng och
vattenutgang) tas bort fran pumpen. Drédnera pumphuset
frdneventuellt kvarvarande vatten genom att ta bort
avtappningspluggen. Forvara pa en saker, torr plats, tackt av
en ren duk for att forhindra intrangning av smuts, skrap, etc.

MILJOSKYDD

Avfall som utgdrs av och innehéller elektrisk och elektronisk
utrustning far inte kastas tillsammans med hushallsavfall.
Atervinn dar anlaggningar finns. Atervinn dar det finns
anlaggningar.
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VISSTE DU ATT

MOTORENHET

K Hjulsats ger rorlighet.
K Fallbart handtag for forvaring.
X Robust och tolig stalram.

« Power: 6.5hp, 4-Stroke » Power Take Off (PT0)
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

EVO-SYSTEM-MOTOR

VATTENPUMP

X Pumpar 1000L per minut.
X Inloppsfilter forhindrar odnskat
skrap fran att komma in i pumpen.

« Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

VATTENPUMPSUTTAG

HOGTRYCKSTUATT

X Hagkvalitativmassingpump

X Inkluderar spolrér med justerbart
mynstycke och slang.

X Inbyggt system for rengdringsmedel.

* Max. Flow Rate: 8L/min * Rated Pressure: 175bar
«Max. Pressure: 220bar » PW3200

GENERATOR

X Omstallbar spanning.
X Termosikring
X Automatic voltage regulation.

« Power: 2400W (Continuous) * AC Output
« Sockets: 1x 110V & 1.x 230V * GEN200

UTTAG FOR HOGTRYCKSTVATT

Monsterskyddad. Patentsokt 1101605.2

VAN

GENERATORUTTAG

MED FLER UTTAG
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