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ORIGINAL MANUALU

Pred pouzitim tohoto zafizeni si prosime, prectéte instrukce.
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Motor a vykon se mize lisit dle mista trhu.
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PRIPOJTE VYSTUP

SESTAVA 3 LOKALIZACNICH
KOLIKU, JAK INDIKUJi SIPKY SESTAVA 2 STABILIZACNICH KOLIKU,
- JAK INDIKUJI SIPKY
N
~

\
J N
J
POUZIJTE JEMNY HORIZONTALNI TLAK o o ]
S OTEVRENOU PLOCHOU DLANE, NEPOUZIVEJTE DIAGONALNi, DOLU
SMERUJICI TLAK, JAK INDIKUJi SIPKY.

JAK INDIKUJi SIPKY A UZAMKNETE
VELICE POSKODITE EVO-SYSTEM!



QR CODE

Stahnéte se aplikaci FREE QR

READER a naskenujte QR-kod (nize).

Stale se divejte na HD-video Evo-System ve vaSem smartphonu.

Ujistéte se, ze mate zapnuté nastaveni HD.
Pokud nemate smartphone, muzete se divat na vSechna Evolution-videa online.
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POZNAMKA:

Diagram soucasti je mozné si stahnout na
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-PROHLASENI O SHODE
My, vyrobce a dodavatel

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Prohlasujeme, Ze vyrobek,

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Cisla sougasti:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

je v souladu se zakladnimi pozadavky
nasledujicich evropskych direktiv:
2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
EMC direktiva.

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
EMC direktiva.

98/37/EC - Strojni direktiva.

2000/14/EC — Direktiva o hluku.

Nasledujici standardy byly pouzity:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizovano

Tisk: Matthew Gavins
Generalni feditel skupiny
Ze dne: 01.3.16

Vsechny dokumenty ve sloZce jsou dostupné
k nahledu na adrese uvedené vyse.
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DULEZITE

Prectéte si prosim pozomné a dukladné tyto
bezpec€nostni a provozni pokyny. Pro vasi vilastni
bezpecnost, pokud si nejste jisti, o jakykoli aspekt
pouzivani tohoto zafizeni najdete na pfislusnych
technickych linku, pocet, ktery Ize nalézt na
webovych strankach Nastroje Evolution Power.
Pusobime nékolik linek pomoci celé nasi celosvétové
organizace, ale Technicka pomoc je také k dispozici u
vasSeho dodavatele.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Gratulujeme Vam ke koupi generatoru Evo-System
spole¢nosti Evolution Power Tools. Prosime,
dokoncete online registraci Vaseho vyrobku, abyste
potvrdili platnost Vasi zaruéni doby a zajistili si v
pripadé potieby rychly servis. Velmi Vam dékujeme,
Ze jste zvolili vyrobek od Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED ZARUKA

Evolution Power Tools si vyhrazuje pravo
provadét zlepSeni a zmény v designu produktu
bez pfedchoziho upozornéni. Podivejte se prosim
na zaruéni registraéni letdku a / nebo baleni
Podrobnosti o podminkach zaruky.

Evolution Power Tools budou v zaruéni dobg, a od
ptvodniho data zakoupeni opravi nebo vyméni
jakékoli zbozi vyskytne zavada na materialu
nebo provedeni. Tato zaruka je neplatna, pokud
nastroje, které se vraceji byl pouzit nad ramec
doporuceni uvedenych v navodu k pouziti, nebo v
pfipadé, Ze stroj byl poskozen v dusledku nehody,
nedbalosti nebo nespravného servisu.

Tato zaruka se nevztahuje na stroji a / nebo slozek,
které byly zménény, zménénych, nebo upravené
jakymkoliv zplisobem, nebo byl vystaven k pouZiti
mimo doporucené kapacit a specifikaci. Elektrické
komponenty jsou predmétem zaruky pfisluSnych
vyrobct. VSechny vracené zbozi poskozené, musi
byt vracen predplacené nakladni do Evolution
Power Tools. Evolution Power Tools si vyhrazuje
pravo, pfipadné opravit nebo nahradit ho za stejny
nebo ekvivalentni polozku.

Neexistuje zadna zaruka - pisemné nebo Ustni -
pro spotfebni pfislusenstvi, jako jsou (Nasleduijici
seznam neni vycCerpavajici) noze, frézy, vrtaky,
dlata nebo padla apod V zadném pfipadé nebude
Evolution Elektrické naradi odpovédnost za ztratu
nebo Skody vzniklé pfimo nebo nepfimo z vyuziti
naseho zbozi nebo z jakékoli jiné pficiny. Evolution
Elektrické naradi nenese odpovédnost za pfipadné
vzniklé naklady na takové zboZzi nebo nasledné
8kody. Zadny Grednik, zaméstnanec nebo zastupce
Evolution Power Tools je opravnén ucinit ustni
prohlaseni o zpUsobilosti nebo vzdat se néktery z
vySe uvedenych podminek prodeje a nikdo budou
zavazna pro Evolution Power Tools.

Otazky tykajici se této limitované zaruky by
meély byt smérovany na sidle spole€nosti, nebo
zavolejte na pfislusné linku podpory.

OBECNA BEZPECNOSTNIi PRAVIDLA

VAROVANI: Preététe si vSechny instrukce.
Pokud nebudete nasledovat vSechny instrukce
uvedené nize, mize dojit k elektrickému Soku,
pozaru a/Ci vaznému zranéni.

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

1. Bezpecnost pracovniho prostredi

a. Pracovni prostredi musi byt Cisté a dobre
osvétlené. Spinavé a temné prostiedi muze
zpusobit nehody.

b. Neprovozujte elektrické zafizeni v explozivni
atmosfére, v pfitomnosti hoflavych latek, plynt
¢i prachu. Elektrické zafizeni vytvari elektrické
vyboje, které mohou zapalit prach &i kour.

c. Déti a ostatni osoby musi byt pfi
provozovani elektrického zafizeni stranou.
Rozptyleni mlze zpUsobit, Ze ztratite kontrolu.

2. Elektricka bezpecnost

a. Elektrické zafizeni a jeho zastréka musi
odpovidat zasuvce. Nikdy zastréku neupravuijte.
Nepouzivejte adaptérové zastrcky s uzemnénym
elektrickym zafizenim. Neupravené zastrcky a
vhodné zasuvky redukuiji riziko elektrického Soku.

b. Zamezte kontakt s uzemnénymi plochami, jako
jsou potrubi, radiatory a lednicky. Pokud je vase télo
uzemneéné, je zde zvySené riziko elektrického Soku.

c. Nevystavujte elektrické zarizeni desti ¢i vihkym
podminkam. Voda, ktera se dostane do elektrického
zafizeni, zvySuje riziko elektrického Soku.

d. Neposkozujte kabel. Nikdy nepouziveijte kabel
pro noSeni, tahani ¢i odpojovani elektrického
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zafizeni. Drzte kabel pry¢ od horka, oleje, ostrych
hran ¢&i pohyblivych dili. PoSkozené ¢&i zamotané
kabely zvysuji riziko elektrického Soku.

e. WKdyz provozujete elektrické zarizeni venku,
pouzijte prodluzovaci kabel vhodny pro venkovni
pouziti. Pouziti kabelu, ktery je vhodny pro venkovni
pouzita, snizuje riziko elektrického Soku.

f. Pokud nejde zamezit pouziti elektrického
zarizeni ve vilhkém prostiredi, pouzijte
proudovy chrani¢ (RDC) pro ochranu napajeni.
Pouziti RDC snizuje riziko elektrického Soku.

3. Vlastni bezpecnost

a. Bud'te ostraziti, sledujte, co délate, a
pouzivejte pri provozovani elektrického zarizeni
svUj rozum. Nepouzivejte elektrické zafizeni,

kdyz jste unaveni, ¢i pod vlivem drog, alkoholu ¢i
Iékl. Kazdy okamzik nepozornosti pfi provozovani
elektrického zafizeni mize zpUsobit vazné zranéni.
b. Pouzivejte bezpecnosti vybaveni. Vzdy
pouzivejte ochranu oéi. Bezpeénosti vybaveni
jako prachova maska, protiskluzova ochranna obuy,
tvrda helma ¢i ochrana sluchu, které se pouzivaji
pro dané podminky, redukuiji zranéni.

c. Zamezte nahodnému spusténi. Ujistéte se, ze
je spinac ve vypnuté pozici, nez zafizeni zapojite.
Pokud nosite elektrické zafizeni a mate prsty na
spinaci Ci zastrCce elektrického zafizeni, které maji
spina¢, mlze dojit ke zranéni.

d. Odstrante pred spusténim elektrického
zarizeni jakykoli kli¢ ¢i naradi.

Naradi ¢i kli¢, ktery ponechate na pohyblivych dilech
elektrického zafizeni, mohou zpUsobit zranéni.

e. Nepresahuijte. Vzdy dodrzujte spravny krok a
rovnovahu. To umozni lepSi kontrolu elektrického
zarizeni v ne¢ekanych situacich.

f. Spravné se oblékejte. Nenoste volny odév &i
Sperky. UdrZujte VaSe vlasy, odév a rukavice mimo
pohyblivé soucasti. Volny odév, Sperky a dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny do pohyblivych €asti.
g. Pokud je zafizeni vybaveno zapojenim
extrakce prachu a na shromazd'ovani vybaveni,
ujistéte se, Ze jsou spojeny a pouzivany
spravné. PouZiti téchto zafizeni mlze snizit riziko
vyplyvajici z prachu.

4. Pouziti elektrickych zafizeni a péce

a. Nevyvijejte nasili na elektrické zafizeni.
Pouzivejte spravné elektrické zafizeni pro Vasi
aplikaci. Spravné elektrické zafizeni zlepsi praci a
niz bylo vyvinuto.

b. Nepouzivejte elektrické zafizeni, pokud jej
spina¢ nezapne a nevypne. Kazdé elektrické

zarizeni, které nelze kontrolovat spinacem, je
nebezpecéné a je nutno ho opravit.

c. Odpojte zastrcku od zdroje proudu, nez
provedete jakékoli zmény, zménite doplnky,

¢i kdyz budete elektrické zafizeni skladovat.
Takové bezpecnostni opatfeni redukuije riziko
nahodného startu elektrického zafizeni.

d. Skladujte elektrické zafizeni mimo dosah déti
a nedovolte osobam, které nejsou obeznameni
s elektrickym zafizenim ¢i témito instrukcemi,
aby elektrické zafizeni provozovali. Elektrické
zarizeni je v rukou nezkusenych osob nebezpecné.
e. Udrzba elektrického zafizeni. Kontrolujte,

zda se nevyskytuji Zadné vychyleni ¢i zaseknuti
pohyblivych &asti ¢i jiné okolnosti, které by mohly
ovlivnit provoz elektrického zafizeni. Pokud je
elektrické zafizeni poskozené, je nutno jej pred
pouzitim opravit. Mnoho nehod vznikne z diivodu
nedostatecné udrzby elektrického zafizeni.

f. Udrzujte fezaci naradi ostré a Cisté. Dobre
udrzované fezaci zafizeni s ostrymi hranami se
tolik nezachycuje a snadnéji se kontroluje.

g. Pouzivejte elektrické zarizeni, dopliiky

a soucasti v souladu s témito instrukcemi

a zplUsobem, ktery je uréen pro dany typ
elektrického zafizeni a to s ohledem na pracovni
podminky a praci, kterou provadite. Pouziti
elektrického zafizeni pro jiné ucely, nez k nimz je
uréeno, muze zpUsobit nebezpecné situace.

5. Servis

Nechte provést servis na vaSem elektrickém
zarizeni kvalifikovanou osobou a pouzivejte
originalni nahradni dily. Tak zajistite
bezpecnost elektrického zafizeni.

BEZPECNOSTNIi INSTRUKCE POR
MOTOROVE POHANENE GENERATORY

a. Benzinové ¢i dieselové motory se nikdy
nesmi pouzivat v neventilovanych, uzavienych
prostorech. Vypary, které motory produkuiji,

jsou vysoce toxické a mohou zpUsobit “Otraveni
oxidem monoxidovym”, coz zpUsobuje matoznost
a naslednou smrt. Benzinovy motor smi bézet

v uzavfené mistnosti pouze v pfipadé, ze je
mistnost dobfe odvzdusnéna a Ze vypary jsou
odvadény ven pomoci odsavani vyfukovych plyna/
odvadéciho systému.

b. Motor/generator musi byt umistén na
stabilnim podkladu. Kola musi byt uzaméena,
aby se motor b&éhem provozu nemohl pohybovat.
c. Motor by nemél bézet vyssi rychlosti nez
je maximalni rychlost na typovém Stitku.

8 www.evolutionpowertools.com
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Pokud provozujete motor nadmeérnou rychlosti,
zvy8uje se pravdépodobnost poskozeni soucasti
a stalych nehod.

d. Nezasahujte do souéasti, které reguluji
rychlost motoru. Mizete zménit tovarné
nastavené parametry.

e. Pouzivejte pouze paliva, ktera jsou
uvedené v instrukénim manualu motoru.
Pouziti paliva s niz&8i urovni oktanu nez je
specifikovano, maze zplsobit vy§S$i opotfebovani
motoru a neustalé zavady na motoru.

f. Prostor kolem motoru musi byt jasny, Cisty a
uklizeny. Nikdy neponechavejte v blizkosti motoru
hoflavy material (dfevo, plasty, kartény, platno atd.).
g. Nepouzivejte motor v blizkosti ¢i uvnitr
potencialné explozivni atmosféry. Atmosféra,
ktera je nabita prachem, které Ize nalézt v
pramyslovych budovach (mlynech na mouku a
drevo), mohou byt vybusné.

h. Pravidelné kontrolujte palivovy systém na
praskliny. Hadice a svazky je nutno kontrolovat
na zhorSeni kvality ¢i tfeni. Zkontrolujte, zda neni
poskozena palivova nadrz ¢€i zda nejsou néjaké
poskozené soucasti Ci opotfebeny palivovy Cep.
VSechny zavady musi byt opraveny, nez budete
motor znovu pouzivat.

i. Vzdy zastavte motor a nechte ho
vychladnout, nez natankujete. Snazte se
vyhnout rozliti paliva (¢asto kvuli “prepInéni”
nadrze) a uklidte ihned rozlité palivo. Pouziti pisku
je efektivni zpUsob, jak neutralizovat rozliti paliva.
j- Nedovolte, aby v motoru dosel benzin, pokud
je napojen generator, ktery se nabiji. VVzedmuti
motoru pfi pouziti posledniho zbytku paliva, by
mohlo poskodit napojené elektrické vybaveni.

k. Kdyz prepravujete motor ve voze,

ujistéte se, ze je palivovy ¢ep uzavien. Pro
minimalizovani rizika rozliti paliva, by mél byt
motor zajistén lany atd. v nakladovém prostoru
vozidla, aby se b&éhem transportu nemohl hybat.
Motor ma byt zajiStén v co nejlepsi pozici.

I. Pro dlouhodobé skladovani doporucujeme,
aby byl palivovy systém motoru utésnén.
Béhem dlouhodobého skladovani mohou pfisady
moderniho paliva unikat z paliva a blokovat
trysky a ventily v palivovém systému.

m. Skladujte stroj v bezpeéném a dobie
ventilovaném prostredi. Neopravnény personal
by nemél mit pfistup ke stroji.

DALSI SPECIFICKA BEZPECNOSTNIi PRAVIDLA

a. Nikdy nepouzivejte generator ve vihkém
prostiedi. Pokud jej pouzivate venku a miize
zacit prset, chrante generator. Dbejte na
vSechna bezpec€nostni pravidla a ujistéte se, ze
je zajisténa adekvatni ventilace.

b. Nikdy neprovozujte generator s mokryma
rukama. Riziko elektrického Soku.

c. Nikdy nedovolte, aby se zablokovaly
vétraci otvory generatoru. Je zde riziko pozaru
¢i poSkozeni generatoru, pokud je ventilace
nedostatecna.

d. Nikdy nepouzivejte vodu €i jiné kapaliny
pro ocisténi generatoru. Pokud do generatoru
vnikne voda, je zde riziko poSkozeni jeho
vnitfnich casti.

e. Nikdy nenapojujte generator na komer¢€ni €i
domaci zdroj elektfiny. Domaci elektricky obéh.
f. Nikdy nedovolte, aby v motoru nebyl benzin
¢i vypnout motor s pfipojenym generatorem
a pod proudem. Je zde riziko poSkozeni
pfipojeného zafizeni, kdyz motor spotfebuje
posledni zbytek paliva.

g. Sila napéti nesmi presahovat meze
generatoru. P¥ili§ velké napéti generatoru muze
byt nebezpecné a mlize zpusobit zadvazné skody
na generatoru a/Ci pfipojenych zafizeni.

h. Vzdy se ujistéte, Ze motor dosahl provozni
teploty a ze generator bézi pozadovanou
provozni rychlosti. Pokud pouzivate napéti
pro benzinové pohanény generator, neni to pina
provozni efektivita a mize to poskodit pfipojené
zafizeni a/Ci generator.

i. Udrzbu provadéjte, pouze pokud je
generator odpojen od elektrického napéti.
Motor by mél byt vypnuty a chladny.

j- Dbejte na vSechna bezpecnostni pravidla

k provozu motoru uvedena v relevantnim
instrukénim manualu. Dbejte pfedevsim na
doplriovaci kroky a bezpecnostni pravidla.

k. V pripadé potieby pripojte generator pres
pripojovaci svorky uzemnéni na vhodnou
“pozemni” pripojeni. To si dovolit dalSi elektrickou
bezpecnost a bezpecnost obsluhy, v blizkosti
spolupracovniky, nebo kolemjdoucich atd.

I. Kdykoliv je to mozné pouzit proudovy
chrani¢ (RCD), na strané generatoru napéti.
RCD by mél byt schopen preruseni dodavky

v pfipadé, Ze svodovy proud sméfujici k zemi
prekroCi 30 mA za 30 ms. Pfed pouzitim stroje
vzdy zkontrolujte funkci proudového chranice.
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SPECIFIKACE
UK (PROFESSIONAL) GENERATOR (GEN2800):

Typ: Samostartovaci, 2-pélovy
Rotujici pole typ

AC/DC: AC vykon
Napéti: 110V/230V stfidavé
Jmenovity vykon (staly) 50 Hz: 2,4kw
Jmenovity vykon (maximalni) 50 Hz: 2,8kw
Vaha: 20,1kg

UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK):

Typ: Samostartovaci, 2-polovy
Rotujici pole typ

AC/DC: AC vykon
Napéti: 230V
Jmenovity vykon (staly) 50 Hz: 2,4kw
Jmenovity vykon (maximalni) 50 Hz: 2,8kw
Vaha: 20,1kg
EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Typ: Samostartovaci, 2-pélovy

Rotujici pole typ

AC/DC: AC vykon
Napéti: 230V
Jmenovity vykon (staly) 50 Hz: 2,4kw
Jmenovity vykon (maximalni) 50 Hz: 2,8kw
Vaha: 20,1kg

VAROVANI: Neprovozujte stroj pokud nejsou
k dispozici varovné a/¢i instrukéni Stitky Ci
pokud jsou poskozené. Kontaktujte spole¢nost
Evolution Power Tools pro vyménu $titk(.

POZNAMKA: V&echny & nékteré z nasledujicich
symboll se mohou objevit v manualu ¢i na vyrobku.

Symbol Popis

\Y Volt

A Ampér

Hz Herz

Min-! Rychlost

~ Stfidavy proud

no Z&dna rychlost nakladani

Noste ochranné bryle

Noste ochranu sluchu

Noste ochranu proti prachu

Nedotykejte se

Varovani

Pozor:
CRUTION Horké vypary Nedotykejte se

Pozor: Toto je Etyfzabérovy motor.
Dopliujte pouze benzinem.
Nenaplriujte dieselovym olejem.

UNLEADED
PETROL ONLY!
oY LAMBLE

Nechte motor vychladnout, nez
otevrete palivovy Cep. Pary jsou
extrémneé hoilavé a mohou

se vznitit v kontaktu s horkym
povrchem &i plameny.

‘@ @

Smérmice o omezeni
RoHS nebezpecnych latek
ﬁ QOdpad elektrického a
= elektronického vybaveni
c E CE certifikace

10 www.evolutionpowertools.com
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Rady ke generatoru

Evolution generator je vhodny pro pohanéci
zafizeni do maximalniho napéti 2400 W (Staly
jmenovity vykon generatoru). Generator je 2
polovy generator, uréeny pro provozovani s
jednofazovym napétim ¢i blizko zdroje proudu 1.0.
Néktera zafizeni, ktera maji méfi¢ Casu ¢i motory
citlivé na rychlost, nemusi byt vhodné k pfipojeni
ke generatoru. PocitacCe, notebooky, LCD
televize a jina citliva elektronicka zafizeni by se
ke generatoru neméla pfipojovat.

Operator se vzdy musi podivat do pFiruc¢ky
zafizeni a zjistit vhodnost pro jednotlivé zafizeni.

Pokud pouzivate generator jako zdroj proudu
pro karavan, lod atd., vzdy se podivejte po
manualu vyrobce, zda je generator vhodny pro
tato zafizeni.

Nepfipojujte generator do domaci elektricky obéh.

Nedovolte neopravnénym osobam a détem,
aby mély pFistup ke generatoru ¢i ke kabelim
generatoru €i k pfipojenym zafizenim. Zvifata
se nesmi pfiblizit ke generatoru a pfipojenym
zafizenim.

Pozor: Operator musi zajistit, Ze pozadavky
pfikonu kazdého zafizeni, které se ma pfipojit,
nepfesahuje maximalni stdlou mez generatoru,
jak je uvedeno na $titku stroje.

Kazdé zafizeni, které obsahuje indukéni napéti
(napfiklad zafizeni s motorem, fluorescentni
svétla atd.) mohou pfivést vice proudu (nez je
specifikovano na stitku stroje). Diagram nize
ukazuje vrchol napéti pfi startu motoru.

Vrrchol napéti

250V

245V /\

240V / \
[\

235V

230V

225V

220V

Cas
Poznamka: Vrchol napéti trva pfiblizné 1/20-tinu
vtefiny pfi startu stroje pohanéném motorem.

Nékteré elektrické zafizeni mohou mit uvedeny
ucinik na svém Stitku.

Uginik miiZze byt povaZovan za méfidlo elektrické
efektivity zafizeni.

Skala uginiku miZe byt od 0 do 15 0,1
odpovidajici 10% efektivity, 0,2 odpovidajici
20% efektivity atd. Uginik 1 by znamenal, ze ma
zarizeni efektivitu 100%.

Na ucinik takovych zafizeni by mél byt bran ohled,

kdyz se snazite zjistit jeho vhodnost pro pfipojeni
ke generatoru. V pfipadé pochybnosti kontaktujte
technické oddéleni.

www.evolutionpowertools.com 1

DA

DE

EL

ES

Fl

FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION’

Pirehled stroje
Obecny prehled generatoru napojeného na motor.

. /

1. Motor Evo-System 4. Jisti¢ Tlacitko reset (nékteré modely maji
také 110V/230V vykonovy spinac)

2. Generator
5. Zemé Svorka
3. Zasuvky (schvalené pro dany trh)

12 www.evolutionpowertools.com
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~
Piehled stroje
Obecny prehled generatoru napojeného na motor.
. /
5. Brzda * Obecné obrazky, které zobrazuji funkénost Evo-systému.

6. Spina¢ motoru pro vypnuto/zapnuto

7. Spinac palivového ¢epu

Motor a vykon se muze lisit dle mista trhu.

www.evolutionpowertools.com
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Obrazek 1a
(zobrazuje lokalizacni koliky)

Obrazek 1b
(zobrazuje stabiliza¢ni koliky)

14

MONTAZ
PRIPOJENi GENERATORU K MOTORU

Poznamka: Vas generator Evolution je ur¢en k pfipojeni a
provozovani s motorem Evo-System. Nesnazte se stroj napojit na
jiny zdroj proudu.

Vas motor EVO-SYSTEM ma unikatni spojku, které umoznuje
napojeni velkého mnozstvi Evolution pfisluSenstvi, které mize byt
provozovano timto strojem. Tato spojka je konstruovana s velmi
jemnymi tolerancemi a musi se udrzovat Cista a nesmi na ni byt
zadna $Spina, sutiny atd.

Kryt pro ochranu spojky je dodan s kazdym prisluSenstvim a je nutno
jej pouzit vzdy kdyz pfisluSenstvi “odstranite” od motoru.

Pokud se vam zda pfipojeni doplfiku obtizné, je to asi proto, ze
jsou lokalizaéni koliky doplfiku ¢i spojky pFisluSenstvi ¢i motoru
kontaminované ¢i poskozené.

PFipraveni motoru k pfipojeni pfislusenstvi:

Poznamka: Motor EVO-SYSTEM ma vestavén mikrospinac¢ v
ramci spojky, které signalizuje, kdyz je pfisluSenstvi iuspésné
pripojeno k motoru. Motor nelze nastartovat, dokud neni
uspésné pripojeno néjaké prislusenstvi. Nelze ho provozovat
jako “samostatny” stroj.

» Uzamknéte transportni kola pomoci kolové brzdy.

» Uvolnéte doplrikovy ram ota€enim uzamykatelnych pak do
odemcené pozice (smérem dold).

» Nasadte ram prisluSenstvi do pozice zcela dole.

» Uzamknéte ram v pozici vracenim pak do jejich uzaméené
(vzpfimené) pozice.

Pripojeni generatoru

Poznamka: Generator je vybaven 3 lokaliza¢nimi koliky a
2 stabiliza¢nimi koliky. 3 lokaliza¢ni koliky se uzamknou do
univerzalni spojky. Ostatni 2 stabiliza¢ni koliky se umisti do
objimek na ramu pfislusenstvi.

» Drzte pfisluSenstvi na jeho externim ramu a vlozte ho na motor..

Vizualné spojte 3 lokalizacni koliky (obrazek 1a) a 2 stabilizacni
koliky (obrazek 1b). Pozadejte o pomoc, pokud to je nutné.

www.evolutionpowertools.com
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» Drzenim pohodiné ¢asti ramu externiho motoru maze
operatorovi pomoci pfi pfipojovani a udrzeni pfislusenstvi.

» Jemné vlozte pfisluSenstvi do motoru. Nechte 3 lokaliza¢ni
koliky a dva stabilizacni koliky spojené na svych respektive
pozicich. Interni spojeni mezi motorem a pfisluSenstvim bude
provedeno automaticky. Nejsou nutné Zzadné spojeni i Upravy.

» Budte jemni a trpélivy, spojka je pfesné konstruovana a
neni nutno zadné vétsi sily pro pfipojeni pfisluSenstvi.

Kdyz si operator osvojil “techniku”, bude pfipojovani
prisluSenstvi snadné.

» Pevné slucte motor a pfisluSenstvi, dokud neuslySite kliknuti.
Uvolfiovaci paka univerzalni spojky se vrati do neutralni pozice.

PROVOZ
Inicialni pfiprava

VAROVANI: Toto je velmi silné zafizeni. Je nutno dodrZovat
vSechna bezpecénostni pravidla a rady. Pochybeni pfi pouzivani
tohoto zafizeni by mohlo zplsobit vazni zranéni operatora ¢i
ostatnich osob.

1. Umisténi zafizeni

Poznamka: Motor Evolution Evo-System s generator by mél byt
umistén dle instrukci v instrukénim manualu pro motor Evolution
Evo-System (BEZPECNOSTI INSTRUKCE PRO MOTOR
EVOSYSTEM)

Umistéte zafizeni a zkontrolujte:

« Zafizeni je v co nejrovné;jsi pozici.

* Je spusténa kolova brzda.

» Podklad je pevny a stabilni.

* V blizkosti nejsou zadné hoflavé materialy.

» Prostfedi je dobfe ventilované a neni zde riziko z
vyparovanych plynu.

Poznamka: Motor Evo-System je vybaven funkci nizké
hladiny oleje, coz chrani motor pfed posSkozenim z divodu
nedostateéného mnozstvi maziva. Tato funkce muze byt
aktivovana, pokud je stroj umistén na svahu vétsim nez 10°.

www.evolutionpowertools.com 15
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Tilel

Obrazek 2 (UK profesionalni verze)

fsiia]

Y 1
\I t —

Obrazek 3 (EU verze)

Obrazek 4

2. Priprava motoru Evo-System

Poznamka: Viz instrukéni manual pro motor Evolution
Evo-System.

« Zkontrolujte uroven paliva.
» Zkontrolujte Uroven oleje.
 Vizualné zkontrolujte vedeni paliva a elektrické pfipojeni.

3. Start motoru
Poznamka: Viz instrukéni manual pro motor Evo-System.

» Nastartujte motor.
» Dovolte motoru, aby dosahl své bézné provozni teploty.

4. Pripojeni elektrickych zarizeni

Poznamka: Pro nékteré trhy mize generator poskytovat napéti
bud 230V AC ¢i 110V AC.

Poznamka: Evo-System generator je vybaven svorkou kostry. Tato
svorka mGze byt pfipojen k vhodnému “zemni” spojeni, za pouziti
vhodnych kabell apod., v pfipadé potieby.

Poradte se s elektrikafem, vhodné kvalifikovany spravce nebo
prislusné mistni organy pro specifické poradenstvi ke kazdé
uzemnéni, které mohou byt potfebné pro aplikaci a misté, kde
generator ma byt pouzit.

» Pokud je to mozné, zvolte napéti nastavenim vykonného
spinace na 230V &i 110V. (Obrazek 2)

» Ujistéte se, Ze je kabel zafizeni neposkozeny a Ze ma
namontovanou spravnou zastréku.

» Vedte kabel tak, aby nehrozilo zadné nebezpeci.

* Motor a generator musi byt plnou provozni teplotu, nez pfipojite
néjaké zafizeni.

» Ujistéte se, Ze spinac¢ “vypnuto/zapnut” je v pozici “vypnuto”, nez
zafizeni pfipojite.

» Pripojete zastrCku a vytvorte spojeni.

Poznamka: Kazda zasuvka je chranéna zafizenim proti pfepéti.
Pokud se toto zafizeni aktivuje, pockejte nékolik minut, a poté
stisknéte tlacitko reset. (Obrazek 3) Zkontrolujte vykon zafizeni,
které chcete pfipojit.

5. Vypnuti

Vypnuti generatoru:

» Vypnéte a odpojte vSechna zafizeni, ktera jsou pfipojena ke
generatoru.

» Otocte zapalovaci spina¢ motoru do pozice “vypnuto”. (Obrazek 4)

» Otocte palivovy ¢ep do pozice “vypnuto”. (Obrazek 5)

www.evolutionpowertools.com
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Obrazek 5

Obrazek 7

Poznamka: V nouzové situaci mGze byt generator vypnut oto¢enim
zapalovaciho spinace do pozice “vypnuto”. Toto se nedoporucuje
pii béZném pouZiti, jelikoz to mGze poskodit zafizeni, kdyz se tato
moznost pouziva prili§ ¢asto.

UDRZBA

Poznamka: Schéma udrzby pro motor Evolution Evo-System
naleznete v daném instrukénim manualu.

Generator

» Udrzujte generator Cisty a pravidelné kontrolujte utazeni vSech
Sroubl a spon.

» Udrzujte prstencovy krouzek velmi Cisty a bez suti (Motor a
PFislusenstvi). (Obrazek 6)

« Udrzujte 3 lokaliza¢ni koliky a 2 stabilizacni koliky Cisté a
obcas je lehce nastfikejte sprejem na bazi silikonového oleje.
(Obrazek 7)

» Udrzujte vSechny spojovaci plochy univerzalni spojky Cisty od
necistot a suti.

« Pri kazdém pripojeni a odpojeni zkontrolujte ozubeny pohon
pfisluSenstvi, zda neni znec€istény ¢i kontaminovan suti, predevsim
mezi zuby. Ocistéte a namazte dle instrukci spojku pohonu motoru
(naleznete v instruk&nim manualu motoru).

» Pokazdé, kdyz je pfislusenstvi “odpojeno” od motoru, pouZijte
ochranna kryt spojky (dodan), ktery ma chranit spojku.

» Nestfikejte mazivo na “ozubeny pohon”.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Elektricky a mechanicky odpad by nemél byt odstranén s béznym

domacim odpadem. Prosime, recyklujte na vhodném misté.
Poradte se s mistnimi ufadu ¢i vasim prodejcem, jak recyklovat.
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EDELI JSTE,

MOTOR

v Kola poskytuji pohyblivost
v Drzadlo pro skladovani.
v Robustni a trvanlivy kovovy ram

« Power: 6.5hp, 4-Stroke » Power Take Off (PT0)
« Easy Recoil Start » Fuel Capacity: 3.1L » EV0200

MOTOR EVO-SYSTEM

VODNi CERPADLO

v Cerpa 1000 litrii za minutu
v Piivodovy filtr chrani Cerpadio
od necekaného pfisunu suti

« Use With: 3" (75mm) Hose » Suction Height: 8m
« Pump Lift: 28m * DWP1000

VYKON VODNiHO CERPADLA

TLAKOVA MYCKA

v’ Vysoce kvalitni mosazné cerpadio

v" Obsahuje néstavec s nastavitelnou
tryskou a hadici.

v Vestavény myci systém.

«Max. Flow Rate: 8L/min * Rated Pressure: 175bar
Max. Pressure: 220bar « PW3200

@VOSYSTEM'

Registrovany design. Patent éekajici na projednani 1101605.2

VAN

GENERATOR

v’ Stfidavé napéti
v Tepelné pojistka
v Automatic voltage regulation.

« Power: 2400W (Continuous) * AC Output
« Sockets: 1x 110V & 1.x 230V * GEN200

VYKON GENERATORU

__VICE VYKONU
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OSYSTEM®

MED

Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINAL MANUAL

Lees vejledningen, fgr du betjener dette veerktgj

©OOOACE

*Generiske billeder vises for at illustrere Evo-systemets funktionalitet.
Motor og udgange kan variere afhaengigt af markedsdestination.
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LlNJEF¢R 3 LOKALISERINGSBEN,
SOM ANGIVET AF PILENE LlNJEF(fR 2 BAGERSTE STABILISATORBEN,
SOM ANGIVET AF PILENE
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PAF@R ET BLIDT VANDRET TRYK MED ;
HANDFLADEN, SOM ANGIVET AF PILEN ANVENDE ET HARDT DIAGONALT,
NEDADGAENDE TRYK, SOM ANGIVET AF PILEN.

0G LAS FAST
DETTE KAN BESKADIGE EVO-SYSTEMET!
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QR CODE

Download en GRATIS QR LASE-APP
og scan QR-KODEN (nedenfor).

Se HD Evo-System-video’en pa din smartphone med det samme.

Serg for, at HD-indstillingen er aktiveret.
Hvis du ikke har en smartphone, kan du ogsa se alle Evolutions videoer online.
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NOTICE:

A parts diagram can be downloaded from
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EF - Overensstemmelseserklzaering
Vi, producent og importer

Evolution Power Tools Ltd
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Erkleerer, at produkterne:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Delnumre:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Er i overensstemmelse med de vaesentlige krav i
de folgende europeeiske direktiver:
2004/108/EQF (valid until Apr 19th 2016) -
EMC-direktivet

2014/30/EQF (effective from Apr 20th 2016) -
EMC-direktivet

98/37/EQF - Maskindirektivet

2000/14/EF - Stejdirektivet

De folgende standarder er anvendt:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autoriseret af

Udskriv: Matthew Gavins
Koncernchef
Dateret: 01/03/16

Al dokumentation arkiveres pa ovenstaende
adresse, og er til radighed efter anmodning
for gennemgang.
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VIGTIGT

Lees disse drifts- og sikkerhedsinstruktioner
omhyggeligt og fuldstendigt. For din egen
sikkerhed, hvis du er i tvivl om ethvert aspekt
af at bruge dette udstyr kan du fa adgang til
den relevante tekniske Helpline, hvis antal kan
findes pa Evolution Power Tools hjemmeside.
Vi opererer flere Telefonhjeelpelinjer hele
vores  verdensomspaendende organisation,
men Teknisk hjeelp er ogsa tilgengelig fra
din leverander.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Tillykke med dit keb af et Evolution Power
Tools Evo-System. Udfyld venligst din
produktregistrering online for at validere din
maskines garantiperiode og sikre en hurtig
service hvis det er ngdvendigt. Vi takker dig for
at veelge et produkt fra Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEGRANSET GARANTI

Evolution Power Tools forbeholder sig ret til at
foretage forbedringer og e&endringer af produktets
design uden varsel. Der henvises til garantien
registrering folder og / eller emballagen for
detaljer om de vilkéar og betingelser for garantien.

Evolution Power Tools vil, inden for garantiperioden,
og fra den oprindelige kebsdato, reparere eller
udskifte alle varer sig at veere defekt i materialer
eller udferelse. Denne garanti er ugyldig, hvis
veerktgjet returneres er blevet anvendt ud
over anbefalingerne i instruktionsmanual eller
hvis maskinen er blevet beskadiget ved uheld,
forsemmelse, eller forkert betjening.

Denne garanti geelder ikke for maskiner og / eller
komponenter, der er blevet sendret, endres eller
&ndres pa nogen made, eller udsat for at bruge
ud over anbefalede kapacitet og specifikationer.
Elektriske komponenter er underlagt de respektive
producenters garantier. Alle returvarer defekt skal
returneres forudbetalt fragt til Evolution Power
Tools. Evolution Power Tools forbeholder sig ret
til eventuelt reparere eller erstatte det med det
samme eller tilsvarende element.

Der er ingen garanti - skriftlig eller mundtlig - for
forbrugsvarer tilbeher sasom (felgende liste ikke
er udtemmende) klinger, freesere, bor, mejsler
eller padler etc. Under ingen omstaendigheder skal
Evolution Power Tools ansvarlig for tab eller skade
som folge direkte eller indirekte fra den Brug af
vores merchandise eller fra nogen anden é&rsag.
Evolution Power Tools er ikke ansvarlig for eventuelle
omkostninger til sadanne varer eller felgeskader.
Ingen officer, medarbejder eller agent for Evolution
Power Tools er bemyndiget til at afgive mundtlige
fremstillinger af fitness eller til at give afkald pa
nogen af ovennaevnte vilkar for salg og ingen skal
veere bindende for Evolution Power Tools.

Spergsmal vedrerende denne begraensede
garanti skal rettes til selskabets hovedkontor,
eller ring til det relevante Helpline nummer.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL: Lzs alle anvisninger. Undladelse
af at folge alle anvisningerne nedenfor kan
resultere i elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

GEM DISSE ANVISNINGER

1. Arbejdsomradesikkerhed

a. Hold arbejdsomradet rent og godt belyst.
Rodede og merke omrader inviterer til uheld.
b. Betjen ikke maskinen i eksplosive
atmosfaerer, sasom ved tilstedevaerelse af
breendbare veaesker, gasser eller stov. EI-
veerktoj skaber gnister, der kan anteende stov
eller dampe.

c. Hold barn og tilskuere vaek, mens du
betjener et el-vaerktoj.

Distraktioner kan fore til, at du mister kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhed

a. Stik pa elektrisk veerktoj skal passe til
stikkontakten. Stikket ma aldrig modificeres
pa nogen made. Brug ikke adapterstik med
jordet (jordforbundet) el-veerktej. Usendrede stik
og kontakter der passer, nedsaetter risikoen for
elektrisk sted.

b. Undga kropskontakt med jordede eller
jordforbundne overflader, sasom rer,
radiatorer, komfurer og keleskabe. Der er en
aget risiko for elektrisk stad, hvis din krop er
jordet eller jordforbundet.

c. Udsaet ikke el-vaerktgj for regn eller vade
forhold. Vand der treenger ind i et el-veerktgj
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oger risikoen for elektrisk sted.

d. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig
ledningen til at bzere, treekke eller hive el-
veerktojet ud af stikket. Hold ledningen veek fra
varme, olie, skarpe kanter eller beveegelige dele.
Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger
ager risikoen for elektrisk sted.

e. Nar et el-veerktgj anvendes udendgars, skal
du bruge en forlzengerledning der er egnet til
udenders brug. Brug af en forleengerledning
som er egnet til udenders brug nedsaetter
risikoen for elektrisk stad.

f. Hvis anvendelse af et el-vaerktgj i fugtige
omgivelser er uundgaeligt, skal du bruge en
fejlstromssikret (RCD)-forsyning. Anvendelse
af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stad.

3. Personlig sikkerhed

a. Vaer opmeerksom, hold gje med hvad du laver
og brug sund fornuft, ved anvendelse af et el-
veerktej. Brug ikke elveerktgjet, hvis du er treet eller
under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin.
Et gjebliks uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktej
kan resultere i alvorlig personskade.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Bzr altid
beskyttelsesbriller. Vaernemidler sasom stevmaske,
skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller
hareveern der anvendes til passende forhold,
nedseetter risikoen for personskader.

c. Undga utilsigtet start. Kontrollér, at
kontakten er i off-position fer du tilslutter til
stremkilde. At baere el-veerktej med fingeren

pa kontakten eller tilslutte el-vaerktej hvor on-
kontakten er teendt, inviterer til ulykker.

d. Fjern enhver justeringsnagle eller skruenggle,
inden el-vaerktoejet teendes. En skruenagle eller
nagle der er vedheftet til en roterende del af et el-
veerktaj, kan resultere i personskade.

e. Raek ikke ud over din reekkevidde. Bevar

en forsvarlig fodstilling og balance pa alle
tidspunkter. Dette giver bedre kontrol over el-
veerktojet i uventede situationer.

f. Beer hensigtsmaessigt tgj. Beer ikke lost tgj
eller smykker. Hold dit hér, tej og handsker vaek
fra bevaegelige dele. Lastsiddende tgj, smykker
eller langt héar kan blive fanget i beveegelige dele.
g. Hvis der medfalger anordninger

til tilslutning af stevudsugning og
indsamlingsfaciliteter, skal du sikre, at disse
er tilsluttet og bruges korrekt. Brug af disse
anordninger kan reducere stov-relaterede risici.

4. El-veerktgj, brug og pleje
a. Undga overbelastning af el-vaerktejet. Brug

det korrekte el-veerktej til din pateenkte anvendelse.
Det rigtige el-vaerktoj vil gere arbejdet bedre og
sikrere i den hastighed det er beregnet til.

b. Brug ikke el-veaerktgj, hvis kontakten ikke
taender eller slukker det. Ethvert el-vaerktej, der
ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.

c. Trek el-veerktojet ud af stremkilden for

du foretager eventuelle justeringer, aendrer
tilbehgr, eller opbevarer el-veerktgjet. Sadanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer
risikoen for at starte el-vaerktojet ved et uheld.

d. Opbevar ubenyttet el-veerktoj
utilgeengeligt for bern og tillad ikke personer,
der ikke er fortrolige med el-veerktgjet eller
disse anvisninger, at betjene el-veerktgjet.
El-veerktej er farligt i heenderne pé uerfarne brugere.
e. Vedligehold el-veerktgj. Inspicer for forskydning
eller binding af beveegelige dele, brud pa bevaegelige
dele og enhver anden tilstand, der kan pavirke
el-veerktgjets funktion. Hvis det er beskadiget, skal
el-veerktojet repareret for brug. Mange ulykker
skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktaj.

f. Hold skeereveerktaj skarpt og rent.
Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktejer med
skarpe skeerekanter er mindre tilbgjelige til at
binde og er nemmere at styre.

d. Brug el-veerktgjet, tilbehor og bor osv., i
overensstemmelse med disse anvisninger,
idet der tages hensyn til arbejdsvilkar og det
arbejde, der skal udferes. Brug af el-veerktojet
til andre opgaver end den patenkte anvendelse,
kan resultere i en farlig situation.

5. Service

Fa dit el-vaerktej serviceret af en kvalificeret
tekniker, der kun anvender zgte
reservedele. Dette vil sikre, at sikkerheden af
el-veerktojet opretholdes.

SIKKERHEDSANVISNINGER TIL
MOTORDREVNE GENERATORER

a. Benzin-eller diesel-drevne motorer ma aldrig
anvendes i uventilerede lukkede rum. De
producerede udstadningsgasser er meget giftige og
kan forarsage ‘kulilteforgiftning’, som vil forarsage
slevhed og i sidste ende dedsfald. Det er kun tilladt
at kere en benzinmotor indenders, hvis bygningen
er godt ventileret og udstedningsgasser kan fanges
og feres til det fri gennem et udsugningsanlaeg.

b. Motoren/generatoren skal placeres pa en
fast, jeevn overflade. Hjulene skal lases, saledes at
motoren ikke kan bevaege sig under driften.
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c. Motoren ma ikke kere med hastigheder,

der overstiger den maksimale hastighed

pa maerkeskiltet. Betjening af en motor med

for heje hastigheder eger sandsynligheden for
komponentfejl og deraf felgende ulykker.

d. Der ma ikke manipuleres med komponenter,
der regulerer motorens hastighed. Du kan zndre
de fabriksindstillede kereparametre.

e. Brug kun den type braendstof, der er opfort i
motorens brugsanvisning. Brug af breendstof med
oktantal mindre end det, kan fore til overdreven
motorslitage og for tidlig motorsvigt.

f. Hold omradet omkring motoren ryddeligt og
rent. Lad aldrig breendbart materiale (tree, plastik,
pap, leerred osv.) komme i naerheden af en kerende
motor.

g. Brug ikke i eller i neerheden af eksplosive
atmosfaerer. Stovfyldte atmosfaerer som kan findes
i nogle industribygninger (melmaller, savmaeller) har
eksplosivt potentiale.

h. Kontrollér regelmaessigt braendstofsystemet
for utaetheder. Slanger og led skal kontrolleres for
forringelse eller slid. Kontrollér breendstoftanken
for skader eller for et darligt monteret eller slidt
breendstofdaeksel. Eventuelle fejl og mangler skal
udbedres, for motoren anvendes.

I. Stop altid motoren og lad den kele ned for
pafyldning. Prov at undgéa breendstofspild (ofte
forarsaget af ‘overfyldning” af tanken), og renger
spildt breendstof med det samme. Anvendelse

af tert sand er en effektiv made at neutralisere
breendstofspild pa.

j. Lad ikke motoren kare tor for breendstof, mens
en generator i drift er tilsluttet. Overspaending af
motoren idet den bruger det sidste braendstof kan
forarsage skader pa tilsluttet elektrisk udstyr.

k. Ved transport af motoren i et karetgj, skal du
sgrge for, at breendstofhanen er slukket. For at
minimere risikoen for breendstofspild, skal motoren
sikres ved hjeelp af reb osv. i lastningsomradet

af keretgjet, sa den ikke kan bevaege sig under
transport. Motoren skal sikres i sa jaevn en position
som muligt.

I. Til langtidsopbevaring anbefaler vi, at
motorens braendstofsystem temmes. Under
langtidsopbevaring kan der forekomme feeldning af
additiver i moderne breendstoffer og bundfaldet kan
blokere dyser og ventiler i breendstofsystemet.

m. Opbevar maskinen i et sikkert og godt
ventileret omrade. Uautoriseret personale skal ikke
have adgang til denne maskine.

YDERLIGERE SPECIFIKKE SIKKERHEDSREGLER

a. Brug aldrig generatoren under vade forhold.
Hvis du bruger den udendgrs og der er mulighed
for regn, skal du beskytte generatoren. Overhold
alle sikkerhedsregler, og serg ogsa for, at der
opretholdes en tilstreekkelig ventilation.

b. Brug aldrig generatoren med vade haender.
Risiko for elektrisk stad.

c. Lad aldrig generatorens lufthuller blive
blokeret. Der er risiko for brand eller skader pa
generatoren, hvis ventilationen er utilstreekkelig.

d. Brug aldrig vand eller andre vaesker til
rengoring af generatoren. Risiko for skader pa
generatorens interne dele fra indtraengen af vand.
e. Tilslut aldrig til en kommerciel stramforsyning
eller en stramforsyning i hjemmet.

f. Lad aldrig motoren kgre tor for breendstof og
sluk aldrig motoren med generatoren tilsluttet
og under drift. Risiko for skader pa tilsluttet udstyr,
nar motoren overspaender idet den bruger det
sidste braendstof.

g. Den anvendte belastning ma ikke overstige
generatorens normering. Overbelastning af
generatoren kan veere farlig og kan ogsa forarsage
alvorlige skader pa generatoren og/eller tilsluttede
apparater.

h. Serg altid for, at motoren har naet
driftstemperaturen, og at generatoren kerer

i den onskede driftshastighed. Belastning pa

en benzindrevet generator, der ikke er péa fuld
operationel effektivitet kan forarsage skade pa
tilsluttet udstyr, og/eller generatoren.

l. Forsgg kun vedligeholdelse med generatoren
frakoblet fra enhver belastning. Motoren skal
veere standset og kold.

j- Overhold alle sikkerhedsregler for

driften af motoren som beskrevet i den
relevante brugsanvisning. Overhold iseer
tankningsprocedurer og sikkerhedsregler.

k. Nar det er nedvendigt, skal du tilslutte
generatoren via forbindelsen terminal jord

til en passende ‘jorden’ tilslutning. Dette vil
give ekstra elektrisk sikkerhed og sikkerhed for
operataren, nzerliggende arbejdskolleger eller
omkringstaende etc.

I. Nar det er muligt at bruge en
fejlstramsafbryder (RCD) pa udbudssiden af
generatoren. RCD ber veere i stand til at afbryde
forsyningen, hvis laekstremmen til jord overstiger
30mA i 30ms. Altid kontrollere driften af RCD,

for du bruger maskinen.

ADVARSEL: Brug ikke denne maskine, hvis
advarselsmeerkater og/eller anvisningsmeerkater
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mangler eller er beskadigede. Kontakt Evolution
Power Tools for udskiftning af maerkater.

BEMZRK: Alle eller nogle af de felgende symboler
kan forekomme i manualen eller pa produktet.

Symbol Description

\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min™! Speed

~ Alternating Current
No No Load Speed

Wear Safety Goggles

Wear Ear Protection

Wear Dust Protection

SPECIFIKATION

STORBRITANNIEN (PROFESSIONEL)
GENERATOR (GEN2800):

Selvexciterende, 2-polet
Roterende omradetype

Type:

Vekselstram/

Jaevnstrom: Vekselstrem-udgang
Spaending: 110V/230V Omstillelig
Nominel effekt (Kontinuerlig) b0Hz: 2,4kw
Nominel effekt (Maks.) 50 Hz: 2,8kw
Veaegt: 20,1 kg

STORBRITANNIEN (DIY) GENERATOR
(GEN2800PUK):

Selvexciterende, 2-polet
Roterende omradetype

Type:

Do Not Touch

Warning

Caution:
CAUTION Hot Exhaust Do Not Touch

Caution: This is a four stroke
engine. Fill with petrol only.
Do not fill with Diesel ail.

UNLEADED
PETROL ONLY!
Y RANWABLE

Allow the motor to cool before
opening the fuel cap. The vapour
is extremely flammable and
may ignite on contact with a hot
surface or flames

C® 4

Restriction of Hazardous
BoHS Substances Directive

Waste electrical and
electronic equipment

m =g

CE certification

Vekselstram/

Jeaevnstrom: Vekselstrem-udgang
Spaending: 230V
Nominel effekt (Kontinuerlig) 50Hz: 2,4kw
Nominel effekt (Maks.) 50 Hz: 2,8kw
Vaegt: 20,1 kg

EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Selvexciterende, 2-polet
Roterende omradetype

Type:

Vekselstram/

Jeaevnstrom: Vekselstrom-udgang
Spaending: 230V
Nominel effekt (Kontinuerlig) 50Hz: 2,4kw
Nominel effekt (Maks.) 50 Hz: 2,8kw
Veaegt: 20,1 kg
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Rad om generatoranvendelse

Spaendingsstigning
Evolution-generatoren er velegnet til
stremforsyning af apparater op til en maksimal 250V A
belastning pa 2400W (Generatorens 245V / \
Kontinuerlige Nominelle Effekt). Generatoren
er en selvexciterende 2-polet generator, der er 240V / \
designet til at operere med enfasede belastninger
pa eller i neerheden af en effektfaktor pa 1,0. 235V / \
Nogle apparater, der indeholder timingenheder 230V
eller hastighedsfelsomme motorer osv., er 225\
maske ikke egnede til tilslutning til en generator.
Computere, baerbare computere, LCD-tv og andre 220V

lignende falsomme elektroniske apparater bar
ikke tilsluttes denne generator.

Operateren skal altid konsultere
apparathandbogen for at bestemme egnetheden
af et bestemt apparat.

Hvis du bruger generatoren til at levere strom
til en autocamper, campingvogn, bad osv., skal
du altid henvise til producentens vejledning
vedrgrende egnetheden af en generator til en
sadan anvendelse.

Tilslut ikke denne generator til primaerkredsen i et
hjem.

Lad ikke tilskuere eller bern fa adgang til
generatoren eller kabler til eller fra generatoren og
de tilsluttede apparater. Hold alle dyr og keeledyr
veek fra generatoren og tilsluttede apparater.

Forsigtig: Operatoren skal sikre, at stramkravet
for ethvert apparat(er), der skal tilsluttes, ikke
overstiger den maksimale kontinuerlige nominelle
effekt af generatoren, som findes pa maskinens
maerkeplade.

Enhver anordning, som indeholder en induktiv
belastning (dvs. apparater, der indeholder en
motor, kondensatorer, lys osv.) kan treekke ekstra
strem (udover den der er angivet pa maskinens
meerkeplade). Nedenstaende diagram viser en
spaendingsstigning fremkaldt af ‘opstarten” af en
motor.

Tid

Bemaerk: En spaendingsstigning kan typisk
vare ca. 1/20 af et sekund ved opstart af en
motordrevet maskine.

Noget elektrisk udstyr kan have effektfaktoren
angivet pa klassifikationsmaerket.

Effektfaktoren kan betragtes som en maling af
enhedens elektriske effektivitet. Effektfaktor-
skalaen varierer fra 0 til 1, med 0,1 svarende til
10% virkningsgrad, 0,2 lig med 20% virkningsgrad
osv. En effektfaktor pa 1 ville betyde, at enheden
har en virkningsgrad pa 100%.

Effektfaktoren af sddanne apparater ber tages i
betragtning ved vurdering af deres egnethed til
tilslutning til generatoren. Hvis du er i tvivl, s&

kontakt den relevante Teknisk Hjeelp-ressource.
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Maskinoversigt
Overblik over generator tilsluttet til motorenheden.

. /

1. Evo-system-motor 4. Stromafbryder Nulstillingsknap(pe) (nogle
modeller ogsa 110V/230V afbryder)

2. Generator
5. Jordforbindelse
3. Stikudgange (godkendte type for malmarked)

28 www.evolutionpowertools.com



evo

-

Maskinoversigt

N

Overblik over generator tilsluttet til motorenheden.

/

5. Fodbremse
6. Motor teend/sluk-knap

7. Breendstofhane-kontakt

Generiske billeder vises for at illustrere Evo-systemets funktionalitet.

Motor og udgange kan variere athaengig af markedsdestination.

www.evolutionpowertools.com
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Fig. 1b
(Viser bagerste
stabiliseringsben)

30

MONTERING
TILSLUTNING AF GENERATOR TIL MOTORENHEDEN

Bemaerk: Din Evolution-generator er designet til at veere tilsluttet
og stremforsynet af Evolution Evo-system-motoren. Forseg ikke at
tilslutte denne maskine til en anden strgmkilde.

Din Evolution Evo-system-motor har en unik kobling, som ger
det muligt for en lang reekke Evolution-tilbeher at blive tilsluttet
og stremforsynet af denne maskine. Denne kobling er udviklet til
meget fine tolerancer og skal holdes ren og fri for snavs, affald
osV.

Et deeksel til koblingsbeskyttelse falger med hvert tilbeher og ber
anvendes, nar tilbeheret er ‘fjernt’ fra motoren.

Hvis du oplever problemer med tilslutning af tilbeher, kan det
veere fordi tilbeharets lokalisatorben eller ringabningerne pé enten
tilbeharet eller motoren, er forurenede eller beskadigede.
Forberedelse af motoren til tilslutning af tilbeher:

Bemaeerk: Evolution Evo-system-motoren har en mikrokontakt
indbygget i koblingsdesignet, der foler, nar tilbehor er blevet
tilsluttet til maskinen. Motoren vil ikke starte uden at tilbehgr
er blevet tilsluttet. Den kan ikke kares som en “alenestaende”
maskine.

e | 3s transporthjulene ved hjeelp af hjulbremsen.

e Frigiv tilbeherets monteringsramme ved at dreje lasebeslagene
til deres ulaste (ned) position.

e Placer tilbeharets monteringsramme i den helt nede position.

e | 3s rammen pa plads ved at returnere lasebeslagene til deres
laste (lodret) position

Generatortilslutning

Bemaerk: Generatoren er udstyret med 3 lokaliseringsben og

2 bagerste stabiliseringsben. De 3 lokaliseringsben laser ind i
‘Uni-koblingen’. De andre 2 stabiliseringsben glider ind i stikkene i
tilbeherets monteringsramme.

e Hold tilbeheret ved dets ydre ramme og hold det op mod
motoren. Linjefer visuelt de 3 lokaliseringsben (Figur 1a) og de 2
bagerste stabiliseringsben (Fig.1b). Hent kompetent hjeelp, hvis
neodvendigt. Fig. 1a (viser lokaliseringsben) Fig. 1b (Viser bagerste
stabiliseringsben)
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e \ed at holde pa en praktisk del af den eksterne motorramme
hjeelper det operateren med at opna og opretholde linjefering
ved tilslutning af tilbehar.

e Skub forsigtigt tilbehgret ind i motoren. Hold de 3
lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben linjefart med deres
respektive docking-positioner. Den interne kobling mellem
motoren og tilbeheret vil blive foretaget automatisk. Ingen
komponentlinjefering eller justeringer er nedvendige.

e Veer blid og tdlmodig, koblingen er praecist konstrueret og ingen
stor kraft er nedvendig for at tilslutte tilbehor. Nar operateren
har mestret “teknikken”, vil tilslutning af tilbeher vaere nemt.

e Skub motoren og tilbeheret sammen indtil et “docking-klik”
heres. Uni-koblingens udlgserarm vil vende tilbage til sin
neutrale position.

BETJENING
Indledende forberedelse

ADVARSEL: Dette er et meget kraftfuldt stykke udstyr. Alle
sikkerhedsregler og rad skal felges. Undladelse af at bruge dette
udstyr korrekt, kan resultere i alvorlig personskade for operateren
eller andre.

1. Placering af udstyr

Bemaerk: Evolution Evo-system-motoren med pésat generator
skal placeres med henvisning til anvisningerne i motorens
brugsanvisninger (SIKKERHEDSANSVISNINGER TIL EVOSYSTEM-
MOTOR).

Placer udstyret og kontroller, at:

e Udstyret er sa vandret som muligt.

e Hjulbremsen er aktiveret.

e Overfladen er fast og stabil.

¢ Ingen breendbare materialer er teet pa.

e Omradet er godt ventileret, og at der ikke er nogen fare fra de
udstedte udstedningsgasser.

Bemaerk: Evo-system-motoren er udstyret med en
nedlukningsfunktion for lavt olieniveau, der beskytter motoren
mod skader pa grund af manglende smaring. Denne funktion kan
aktiveres, hvis maskinen er placeret pa en skréning pad mere end
10 grader.
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QA

Fig. 2 (Storbritannien
professionel version vist)

Y 1
\\\I t —

Fig. 3 (Euro-udgave vist)

2. Forberedelse af Evo-system-motoren
Bemaerk: Se brugsanvisningen til Evolution Evo-System-motoren.

e Kontrollér breendstofniveauet.

e Kontrollér oliestanden.

e Kontroller visuelt alle breendstofledninger og elektriske
forbindelser.

3. Start af motor
Bemaerk: Se brugsanvisningen til Evolution Evo-System-motoren.

e Start motoren.
e | ad motoren na sin normale driftstemperatur.

4. Tilslutning af elektriske apparater

Bemaeerk: Til nogle markeder kan generatoren levere enten 230V
AC eller 110V AC.

Bemaerk: Den Evo-System Generator er udstyret med en
jordklemme. Denne terminal kan tilsluttes til en egnet ‘jorden’
tilslutning, ved hjeelp af passende kabler osv., néar det er pékreevet.

Kontakt en elektriker, kvalificeret supervisor eller de relevante lokale
myndigheder for specifikke rad om enhver jordforbindelse, der kan
kreeves for anvendelse og lokalitet, hvor generatoren skal bruges.

e Hvis det er relevant, kan du veelge den nedvendige spaending
ved at indstille kontakten til 230V eller 110V. (Fig. 2)

e Sorg for, at apparatkablet ikke er beskadiget, og har det rette

stik monteret.

Kabelfer kablet, sa det ikke udger en faldfare, eller nogen anden

fare.

Motoren og generatoren skal veere péa fuld driftstemperatur feor

ethvert apparat tilsluttes.

Serg for, at apparatets “ON/OFF"-kontakt er i positionen ‘OFF’

for tilslutning forseges.

e Abn den onskede stikkontakt og tilslut.

Bemeerk: Hvert udgangsstik er beskyttet af en overspeendings-
beskyttelsesanordning. Hvis overspaendingsbeskytteren
aktiveres, skal du vente et par minutter og derefter trykke pa
nulstillingsknappen. (Fig. 3). Kontroller den nominelle effekt af
tilsluttede apparater.

5. Nedlukning

At lukke ned og slukke for generatoren:

e Sluk og frakobl alle apparater, der er tilsluttet til generatoren.
¢ Drej motorens teendingskontakt til positionen ‘OFF’. (Fig. 4)

¢ Drej benzinhanen til “OFF"-positionen. (Fig. 5)

www.evolutionpowertools.com



evo

Bemaeerk: | en nagdsituation kan generatoren lukkes ned ved at
dreje teendingskontakten til ‘OFF'-positionen. Dette anbefales ikke

i almindelig brug, da det kan beskadige enheden, hvis gentaget for

ofte.
VEDLIGEHOLDELSE

Bemaerk: Vedligeholdelsesplanen for Evo-system-motoren kan
findes i den dedikerede brugsanvisning.

Generator

e Hold generatoren ren og kontroller regelmaessigt teetheden af
alle bolte og matrikker.

& tilbeheor). (Fig. 6)

Hold de 3 lokaliseringsben og de 2 stabiliseringsben rene og

spray lejlighedsvis med en silikoneolie-baseret spray. (Fig. 7)

e Hold alle uni-kobling parring-overflader rene og fri for snavs.

e Ved hver tilslutning eller frakobling skal du kontrollere
tilbeherdrevets tandhjul for snavs, iseer mellem teenderne.
Rens og smer pr. anvisningerne til motorkoblingen (findes i
motorens brugsanvisninger).

e Nar tilbehgret er ‘fjernt’ fra motoren, skal koblingens
beskyttelsesdaeksel (medfalger) bruges til at beskytte
koblingen.

e Sprojt ikke olie pa tandhjulets teender.

MILJGBESKYTTELSE

Kasserede elektriske og mekaniske produkter ber ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Genbrug hvor der findes

faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rad om

genbrug
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VIDSTE DU,

MOTORENHED

v Hjulszet giver mobilitet.
v/ Foldningshandtag til opbevaring.
v Robust & holdbart stalstel.

EVO-SYSTEM-MOTOR

VANDPUMPE

v Pumper 10001 i minuttet.
v/ Indlgbsfilter forhindrer usnsket
snavs i at treenge ind i pumpen.

VANDPUMPEUDL@B

H@OJTRYKSRENSER

v Hgjkvalitets messingpumpe.

v Inkluderer lanse med justerbar
dyse og slange.

v Indbygget i vaskemiddelsystem.

@YOSYSTEM'

MED

Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2

VAN

GENERATOR

v Omskiftelige spandinger.
v Termiske nedlukninger

GENERATORUDGANG

..FAS SNART MED FLERE
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@YOSYSTEM'

Eingetragenes Gebrauchsmuster.
Patent angemeldet 1101605.2

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINALHANDBUCH

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung

©OOOACE

* Generic images shown to illustrate the Evo-System’s functionality.
Engine and outputs may vary according to market destination.
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ANSCHLUSS DES MOTORS

3 ARRETIERSTIFTE AUSRICHTEN.
SIEHE PFEILE

MIT OFFENER HAND SANFTEN
HORIZONTALEN DRUCK AUSUBEN
(SIEHE PFEILE), BIS GERAT EINRASTET

2 ANSTELLSTIFTE (RUCRSEITE)
AUSRICHTEN. SIEHE PFEILE

ABEN SIE KEINEN STARKEN SCHRAGD.E(UCK IN

ABWKRTSRlCHTUNG (SIEHE PFEIL) AUS. DIES
KONNTE DAS EVO-SYSTEM BESCHADIGEN!



QR CODE

Laden Sie eine KOSTENLOSEN QR
READER APP herunter und scannen
Sie den QR-Code (unten).

Sie koénnen sich nun das Video zum HD Evo-System auf Ihrem Smart Phone ansehen.

Vergewissern Sie sich, dass die HD-Einstellung aktiviert ist.
Falls Sie kein Smart Phone haben, kdnnen Sie sdmtliche Evolution-Videos auch online abrufen.
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HINWEIS:

Download eines Teilediagramms unter

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-Konformitatserklarung
Wir, die Hersteller und Importeure,

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

erklaren, dass die Produkte:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Teilenummer:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

die wesentlichen Anforderungen der folgenden
europdische Richtlinien erfillen:

2004/108/EEC (valid until Apr 19th 2016) —
EMV-Richtlinie

2014/30/EEC (effective from Apr 20th 2016) —
EMV-Richtlinie

98/37/EEC - Maschinen-Richtlinie

2000/14/EC - Richtlinie zu Gerauschemissionen

Die folgenden Standards wurden angewendet:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Genehmigt durch

Print: Matthew Gavins
Group Chief Executive
Date: 01/03/2016

In die gesamte Dokumentation kann unter
der obigen Anschrift auf Anfrage Einsicht
genommen werden.
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WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise sorgfaltig und vollstéandig. Zu lhrer
eigenen Sicherheit, wenn Sie unsicher Uber irgendeinen
Aspekt der Verwendung dieser Ausrlstung bitte Zugriff
auf die relevanten Technische Helpline sind, deren
Anzahl sich auf der Evolution Power Tools-Website.
Wir betreiben mehrere Helplines in unserer weltweiten
Organisation, aber fir technische Fragen ist auch von
Ihrem Lieferanten erhaltlich.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Gratulation zum Kauf eines Evolution Power

Tools Evo-Systems. Bitte komplettieren Sie die
Produktregistrierung online, um die Garantiezeit
Ihrer Maschine zu validieren und ggf. auf schnellen
Service zuriickgreifen zu kénnen. Wir freuen uns,
dass Sie sich fur ein Produkt von Evolution Power
Tools entschieden haben.

EVOLUTION EINGESCHRANKTE GARANTIE

Evolution Power Tools behalt sich das Recht vor,
VerbesserungenundAnderungenanderProduktentwicklung
ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Bitte beachten
Sie die Garantieregistrierungspackungsbeilage und / oder
der Verpackung fir Einzelheiten zu den Bedingungen und
Konditionen der Garantie beziehen.

Evolution Power Tools wird, innerhalb der Garantiezeit
und aus dem urspringlichen Kaufdatum repariert
oder ersetzt alle Waren gefunden Material- oder
Herstellungsfehler aufweist. Diese Garantie erlischt,
wenn das Werkzeug zurlickgegeben hat Uber die
Empfehlungen in der Bedienungsanleitung benutzt
wurde oder wenn die Maschine durch einen Unfall,
Vernachldssigung oder unsachgemaRe  Wartung
beschéadigt wurde.

Diese Garantie gilt nicht fir Maschinen und / oder
Komponenten, die geandert worden sind, geéndert oder
in irgendeiner Weise verandert oder ausgesetzt, Uber
empfohlenen Kapazitdten und Spezifikationen verwenden,
gelten.  Elektrische Bauteile unterliegen jeweiligen
Herstellergarantien. Alle fehlerhaften Waren werden
frachtfreian Evolution Power Tools zurlickgegeben werden.
Evolution Power Tools behélt sich vor, gegebenenfalls
reparieren oder ersetzen Sie sie durch denselben oder
einen gleichwertigen Artikel.

Es gibt keine Garantie - schriftlich oder mundlich - fir
Verbrauchs Zubehor wie (folgende Liste keinen Anspruch

auf Vollstandigkeit) Klingen, Fraser, Bohrer, Meiféel oder
Paddel etc. In keinem Fall ist Evolution Power Tools
Haftung flr Verluste oder Schaden, die direkt oder indirekt
aus der sein Verwendung unserer Ware oder aus einem
anderen Grund. Evolution Power Tools Ubernimmt keine
Haftung fur Kosten auf solche Waren oder Folgeschaden
entstehen. Kein leitender Angestellter, Mitarbeiter oder
Vertreter von Evolution Power Tools ist berechtigt,
mundliche Erklarungen von Fitness zu machen oder einem
der vorhergehenden Verkaufsbedingungen verzichten und
niemand wird auf Evolution Power Tools verbindlich.

Fragen im Zusammenhang mit dieser beschrankten
Garantie sollte an die Zentrale des Unternehmens
gerichtet werden, oder rufen Sie die entsprechende
Helpline-Nummer.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

WARNUNG: Lesen Sie alle Anleitungen. Eine
Nichtbeachtung der nachfolgend aufgelisteten
Anleitungen kann zu elektrischem Schlag, Feuer
und/oder ernster Verletzung flhren.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN GUT AUF
1. Sicherheit im Arbeitsbereich

a. Der Arbeitsbereich muss sauber und gut
beleuchtet sein. In unaufgerdumten und dunklen
Bereichen kann es leicht zu Unféllen kommen.

b. Maschinenwerkzeuge diirfen nicht

in explosiven Atmospharen (z.B. bei
Vorhandensein von entflammbaren
Fliissigkeiten, Gasen oder Stauben) betrieben
werden. Maschinenwerkzeuge erzeugen Funken,
die Staub oder Dampf entzliinden kénnten.

c. Achten Sie beim Betrieb eines
Maschinenwerkzeugs darauf, dass keine Kinder
oder sonstigen Unbeteiligten in der Nahe sind.
Ablenkungen kénnen zu Kontrollverlust flihren.

2. Elektrische Sicherheit

a. Die Stecker von Maschinenwerkzeugen
missen zu den Steckdosen passen.

Der Stecker darf auf keinen Fall modifiziert werden.
Verwenden Sie keine Zwischenstecker fir geerdete
Maschinenwerkzeuge.

Originalstecker und passende Steckdosen
reduzieren die Gefahr, einen elektrischen Schlag zu
erhalten.

b. Vermeiden Sie die Beriihrung von geerdeten
Oberflachen (Rohre, Heizungen, Herde und
Kihlschranke). Das Risiko eines elektrischen
Schlages ist groRRer, wenn Ihr Kérper mit Erde bzw.
Masse verbunden ist.

c. Maschinenwerkzeuge sollten weder Regen noch
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. \Wenn \Wasser

in ein Maschinenwerkzeug eindringt, erhoht sich die
Gefahr, einen elektrischen Schlag zu erhalten.
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d. Das Kabel darf nicht zweckentfremdet werden.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen,
Ziehen oder Ausstecken des Maschinenwerkzeugs.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigt
oder verknauelte Kabel erhéhen die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

e. Beim Betrieb eines Maschinenwerkzeugs

im Freien muss ein fiir den AuBeneinsatz
geeignetes Verlangerungskabel verwendet
werden. Die Verwendung eines flr den
AuReneinsatz geeigneten Kabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlags.

f.Ist der Betrieb eines Maschinenwerkzeugs in
feuchter Umgebung unvermeidlich, verwenden
Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung. Diese verringert das Risiko
eines elektrischen Schlags.

3. Personliche Sicherheit

a. Seien Sie beim Umgang mit einem
Maschinenwerkzeug wachsam und nutzen Sie
Ihren gesunden Menschenverstand. Arbeiten
Sie nicht mit einem Maschinenwerkzeug, wenn
Sie Ubermudet sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unaufmerksamkeit kann zu ernsten
Verletzungen fihren.

b. Verwenden Sie Schutzausriistung.

Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Auf

die Arbeitsbedingungen abgestimmte
Schutzausristung wie Staubmaske,
Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle, Helm
oder Gehdrschutz reduziert das Verletzungsrisiko.
c. Vermeiden Sie versehentliches Anlassen.
Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass
sich der Schalter der Aus-Stellung befindet. Wird ein
Maschinenwerkzeug mit dem Finger am Schalter
getragen oder eingesteckt, wéhrend der Schalter
auf “Ein" steht, erhoht sich das Unfallrisiko.

d. Entfernen Sie samtliche Einstellwerkzeuge
(z.B. Schiliissel), bevor Sie das
Maschinenwerkzeug einschalten. Ein Schrauben-
oder InbusschlUssel, der an einem rotierenden Teil
des Maschinenwerkzeugs vergessen wurde, kann
zu Verletzungen flhren.

e. Greifen Sie nicht Giber. Achten Sie stets auf
guten Stand bzw. gute Balance. Dadurch haben
Sie bei unerwarteten Situationen bessere Kontrolle
Uiber das Maschinenwerkzeug.

f. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen
Sie keine lose Kleidung oder Schmuckstlicke.
Halten Sie lhre Haare, Kleidung und Handschuhe
von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung,
Schmuckstlicke oder lange Haare konnen von
beweglichen Teilen erfasst werden.

g. Sind Gerate fiir den Anschluss von Staubabzugs-
und -auffangeinrichtungen vorhanden, so sind
diese vorschriftsmaRig anzuschlieen und zu
betreiben. Der Einsatz derartiger Geréte kann
staubspezifische Risiken reduzieren.

4. Verwendung und Pflege von
Maschinenwerkzeugen

a. Uberlasten Sie das Maschinenwerkzeug nicht.
Verwenden Sie ein fur lhre Anwendung geeignetes
Maschinenwerkzeug.

Ein geeignetes Maschinenwerkzeug, das mit Nennlast
eingesetzt wird, arbeitet besser und sicherer.

b. Verwenden Sie das Maschinenwerkzeug
nicht, wenn der Schalter nicht ein- und
ausschaltet. Ein Maschinenwerkzeug, das nicht
Uber den Schalter bedient werden kann, ist
geféhrlich und muss repariert werden.

c. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie
Einstellungen vornehmen, Zubehér austauschen
oder das Maschinenwerkzeug lagern. Derartige
préventiven SicherheitsmaRnahmen verringern

das Risiko, das Maschinenwerkzeug versehentlich
anzulassen.

d. Lagern Sie nicht benutzte Maschinenwerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern und

lassen Sie nicht zu, dass Personen, die nicht mit
dem Maschinenwerkzeug oder dieser Anleitung
vertraut sind, mit dem Maschinenwerkzeug
arbeiten. Maschinenwerkzeuge in den Handen
unerfahrener Nutzer stellen eine Gefahr dar.

e. Warten Sie die Maschinenwerkzeuge.

Prifen Sie bewegliche Teile auf Fehlstellung

und Kleben und achten Sie auf Bruch von Teilen
und sonstige Bedingungen, die den Betrieb des
Maschinenwerkzeugs beeintrachtigen konnten.

Ist das Maschinenwerkzeug beschéadigt,

lassen Sie es vor der Verwendung reparieren.

Viele Unfalle sind auf unzureichend gewartete
Maschinenwerkzeuge zurlickzufiihren.

f. Sorgen Sie dafiir, dass Schneidwerkzeuge
scharf und sauber sind. Vorschriftsmafig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Kanten neigen
weniger zum Kleben und sind leichter zu kontrollieren.
g. Verwenden Sie das Maschinenwerkzeug,
Zubehor und Werkzeug etc. im Einklang mit dieser
Anleitung fur den jeweiligen bestimmungsgemalen
Gebrauch, und zwar unter Bertcksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der auszufiihrenden
Arbeit. Die nichtspezifizierte Verwendung des
Maschinenwerkzeugs kénnte zu gefahrlichen
Situationen flihren.

5. Instandhaltung

Uberlassen Sie die Instandhaltung Ihres
Maschinenwerkzeuges einem qualifizierten
Reparaturdienst, der ausschlief3lich Original-
Ersatzteile verwendet. Dadurch wird

der gleichbleibend sichere Betrieb des
Maschinenwerkzeugs garantiert.

SICHERHEITSANLEITUNGEN FUR
MOTORBETRIEBENE GENERATOREN

a. Benzin- oder dieselbetriebene Maschinen diirfen
nicht in unbeliifteten geschlossenen Raumen
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eingesetzt werden. Die entstehenden Abgase sind
hochgiftig und kdnnen eine ‘Kohlenmonoxidvergiftung’
hervorrufen; diese fihrt zu Benommenheit und
Bewusstlosigkeit und letztendlich zum Tod. Eine
Benzinmaschine darf nur dann in Innenrdumen
betrieben werden, wenn dass Gebaude gut zu belliften
ist und die Abgase Uber ein Abzugs-/Reinigungssystem
erfasst und nach drauRen geleitet werden kénnen.

b. Die Maschine/der Generator sollte auf einer
festen, ebenen Oberflache aufgestellt werden.
Die Rader sollten blockiert werden, so dass sich die
Maschine beim Betrieb nicht bewegt.

c. Die Maschine sollte nicht mit einer Drehzahl
betrieben werden, welche die maximale Drehzahl
laut Typenschild iiberschreitet. Der Betrieb einer
Maschine bei Uberhéhter Drehzahl verstarkt das Risiko
von Ausféllen von Teilen und damit von Unféllen.

d. Manipulieren Sie keine Komponenten, welche
die Maschinendrehzahl regeln. Die werkseitigen
Betriebsparameter konnen geandert werden.

e. Verwenden Sie nur den in diesem
Bedienungshandbuch genannten Kraftstofftyp.
Die Verwendung von Kraftstoff mit einer

anderen als der spezifizierten Oktanzahl kann zu
UbermaRigem Verschleily und vorzeitigem Ausfall
der Maschine flhren.

f. Sorgen Sie dafiir, dass der Bereich um die
Maschine sauber und aufgeraumt ist. Achten

Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien
(Holz, Kunststoff, Pappe, Tuch etc) in der Nahe der
laufenden Maschine befinden.

g. Betreiben Sie die Maschine nicht in oder in der
Nahe von explosionsgefahrdeten Umgebungen.

In staubbelasteten Umgebungen, wie man sie in
einigen Industriegebduden vorfindet (Getreidemduhlen,
Sagewerke), besteht Explosionsgefahr.

h. Priifen Sie das Kraftstoffsystem regelmaRig auf
Lecks. Schlauche und Verbinder sollten auf Abnutzung
und Scheuerstellen geprift werden. Uberprifen

Sie den Kraftstofftank auf Schaden und schlecht
sitzenden bzw. abgenutzten Verschluss. Méngel sind
zu beheben, bevor die Maschine verwendet wird.

i. Schalten Sie die Maschine vor dem Auftanken
ab und lassen Sie sie abkiihlen. Vermeiden Sie,
dass Kraftstoff auslauft (meist durch Uberfullung
des Tanks), und beseitigen Sie ausgelaufenen
Kraftstoff unverziglich. Der Auftrag von trockenem
Sand ist eine effektive Methode, Ubergelaufenen
Kraftstoff zu neutralisieren.

j. Vermeiden Sie, dass der Maschine der
Kraftstoff ausgeht, wahrend ein Generator unter
Last angeschlossen ist. Ein sprunghafter Anstieg
der Leistung der Maschine, wahrend sie den
letzten Kraftstoff aufbraucht, kann angeschlossene
elektrische Ausrlstung beschadigen.

k. Beim Transport der Maschine in einem Fahrzeug
ist darauf zu achten, dass der Kraftstoffhahn
geschlossen ist. Um die Gefahr, dass Kraftstoff
auslauft, zu minimieren, sollte die Maschine mit
Seilen etc auf der Ladeflache des Fahrzeugs gesichert
werden, so dass sie sich wahrend des Transports
nicht bewegen kann. Die Maschine sollte in moglichst
ebener Lage gesichert werden.

I. Bei langerer Einlagerung empfehlen wir, die
Kraftstoffanlage der Maschine zu entleeren. Bei
langen Lagerzeiten kdnnen in modernen Kraftstoffen
enthaltene Zusatzstoffe ausgefallt werden und
Disen und Ventile in der Kraftstoffanlage zusetzen.
m. Lagern Sie die Maschine an einem sicheren
und gut belifteten Ort. Unbefugte Personen
sollten keinen Zugang zur Maschine haben.

ZUSATZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSREGELN

a. Verwenden Sie den Generator niemals in
feuchten Umgebungen. Bei Einsatz im Freien und
moglichem Regen sollte der Generator geschtzt
werden. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln und
sorgen Sie flr angemessene Bellftung.

b. Bedienen Sie den Generator niemals mit
feuchten Handen. Risiko, einen elektrischen Schlag
zu erhalten.

c. Achten Sie unbedingt darauf, dass die
Beliiftungsschlitze des Generators nicht blockiert
sind. Bei unzureichender Belliftung besteht das Risiko,
dass der Generator Feuer fangt oder beschadigt wird.
d. Verwenden Sie niemals Wasser oder sonstige
Fliissigkeiten, um den Generator zu reinigen.
Eindringendes Wasser kann die internen Teile des
Generators beschéadigen.

e. Der Generator darf nicht an eine gewerbliche
Stromversorgung, einen Hausanschluss oder eine
Gebaude-Ringleitung angeschlossen werden.

f. Vermeiden Sie, dass dem Motor der Kraftstoff
ausgeht oder dass er ausgeschaltet wird, wahrend
der angeschlossene Generator unter Last steht.
Ein sprunghafter Anstieg der Leistung der Maschine,
wahrend sie den letzten Kraftstoff aufbraucht, kann
angeschlossene Ausriistung beschadigen.

g. Die angelegte Last darf nicht groRer sein

als die Nennleistung des Generators. Eine
Uberlastung des Generators kann gefahrlich werden
und den Generator und/oder angeschlossene
Gerate ernsthaft beschadigen.

h. Achten Sie stets darauf, dass der Motor die
Betriebstemperatur erreicht hat und der Generator
mit der erforderlichen betrieblichen Drehzahl lauft.
Das Anlegen einer Last an einen benzinbetriebenen
Generator, der nicht bei voller Betriebsleistung
arbeitet, kann zur Beschédigung der angeschlossenen
Ausristung und/oder des Generators flihren.

i. Fihren Sie Wartungsarbeiten nur dann

durch, wenn der Generator von samtlichen
Verbrauchern getrennt ist. Der Motor sollte
abgeschaltet und abgekuhlt sein.

j- Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln fiir den Betrieb
der Maschine laut Beschreibung im jeweiligen
Bedienungshandbuch. Beachten Sie insbesondere die
Vorschriften und Sicherheitsregeln zum Auftanken.

k. Falls erforderlich, den Generator iiber den
Erdungsanschluss an einen geeigneten “Masse”-
Verbindung. Dies wird zusatzliche elektrische
Sicherheit und die Sicherheit fiir den Bediener, in der
Néhe der Arbeit Kollegen oder Passanten usw. leisten
I. Wann immer méglich, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) auf der
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Angebotsseite des Generators. Der RCD sollte in
der Lage Unterbrechen der Versorgungs sein, wenn
der Leckstrom zur Erde Ubersteigt 30 mA fir 30 ms.
Prifen Sie die Funktion des RCD immer, bevor Sie
die Maschine.

WARNUNG: Verwenden Sie die Maschine nicht,
wenn Warn- und/oder Hinweisschilder fehlen oder
beschéadigt sind. Erkundigen Sie sich bei Evolution
Power Tools nach Ersatzschildern.

HINWEIS: Alle oder einige der folgenden Symbole
finden sich moglicherweise im Handbuch oder auf
dem Produkt.

Symbol | Beschreibung
\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min-! Drehzahl

~ Wechselstrom
No Leerlaufdrehzahl

SPEZIFIKATION

UK (PROFESSIONAL) Generator (GEN2800):

Typ: mit Selbsterregung, 2-polig
Drehfeld-Ausfliihrung
AC/DC: AC-Ausgangsleistung
Spannung: 110 V/230 V schaltbar
(Dauer-) Nennleistung 50 Hz: 2,4 kW
Nennleistung (Max) 50 Hz: 2,8 kW
Gewicht: 20,1 kg
UK (DIY) Generator (GEN2800PUK):
Typ: mit Selbsterregung, 2-polig

Drehfeld-Ausfihrung

Schutzbrille tragen

Gehorschutz tragen

Staubmaske tragen

nicht berhren

Warnung

Achtung:
Heil’e Abgase - nicht berihren

RO EEE

i—l
2

Achtung: Dies ist ein 4-Takt-Motor.
Nur mit Benzin beflllen. Nicht mit
Dieselkraftstoff beflillen.

UNLEADED
PETROL ONLY!
WY RAABLE

Vor dem Offnen des Tankverschlusses
Motor abkuhlen lassen. Der Dampf

ist extrem entflammbar und kann

sich bei Berlhrung mit einer heiRen
Oberflache oder Flammen entziinden

Unterliegt der Gefahrstoff-Richtlinie
Botis (RoHS)

Entsorgung als Elekt-ro- und
Elektronik-schrott

C€ CE certification

AC/DC: AC-Ausgangsleistung
Spannung: 230V
(Dauer-) Nennleistung 50 Hz: 2,4 kW
Nennleistung (Max) 50 Hz: 2,2,8 kW
Gewicht: 20,1 kg
EURO Generator (GEN2800BEU):

Art: mit Selbsterregung, 2-polig

Drehfeld-Ausfihrung

AC/DC: AC-Ausgangsleistung
Spannung: 230V
(Dauer-) Nennleistung 50 Hz: 2,4 kW
Nennleistung (Max) 50 Hz: 2,2,8 kW
Gewicht: 20,1 kg
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Empfehlungen zum Einsatz des Generators

Spannungsspitze
Der Evolution Generator ist fur die Versorgung
von Geraten bis zu einer maximalen Last von 250V A
2400 W (Dauernennleistung des Generators) 245V /\
geeignet. Der Generator ist ein 2-poliger
Generator mit Selbsterregung, der daflir 240V / \
ausgelegt ist, einphasige Verbraucher bei einem
Leistungsfaktor von annahernd 1,0 zu versorgen. 235V / \
Einige Geréte, die Zeitsteuerungsgeréte oder 230V
drehzahlsensible Motoren etc. enthalten, sind 225V
maoglicherweise nicht flir den Anschluss an einen
Generator geeignet. Computer, Laptops, LCD- 220V

Fernseher und dhnliche sensible elektronische
Geréte sollten nicht an den Generator
angeschlossen werden.

Der Bediener sollte stets das Handbuch des
jeweiligen Gerates konsultieren, um dessen
Eignung feststellen zu kénnen.

Soll der Generator flr die Versorgung eines
Wohnmobils, Wohnwagens, Bootes etc.
eingesetzt werden, sollte im Hinblick auf
die Eignung des Generators immer das
Herstellerhandbuch konsultiert werden.
Der Generator darf nicht an eine Gebaude-
Ringleitung angeschlossen werden.

Verhindern Sie, dass Unbeteiligte oder Kinder
Zugang zum Generator oder zu Kabeln zwischen
Generator und angeschlossenen Geraten haben.
Halten Sie Tiere und Haustiere vom Generator
und von den angeschlossenen Geraten fern.

Achtung: Der Bediener muss sich
vergewissern dass die Leistungsaufnahme
des anzuschliefienden Gerats nicht hoher ist
als die Dauernennleistung des Generators laut
Typenschild.

Gerate mit induktiver Last (d.h. Gerate, die einen
Motor, Kondensatoren, Leuchtstofflampen etc.
enthalten) ziehen u. U. zusatzlichen Strom (der
zum Nennstrom laut Typenschild der Maschine
hinzukommt). Das nachstehende Diagramm zeigt
eine Spannungsspitze, die beim Anlauf eines
Motors entsteht.

Zeit

Hinweis: Eine Spannungsspitze konnte fir
einen Zeitraum von einer zwanzigstel Sekunde
beim Anlauf einer motorbetriebenen Maschine
auftreten.

Einige elektrische Gerate haben moglicherweise
den auf dem Typenschild angegebenen
Leistungsfaktor.

Der Leistungsfaktor kann als Messwert fur

die elektrische Effizienz von Geraten gesehen
werden.

Die Spannbreite des Leistungsfaktor reicht von 0
bis 1, wobei 0,1 fir 10 % Effizienz steht, 0,2 fur
20 % Effizienz usw. Ein Leistungsfaktor von 1
bedeutet, dass das Gerét eine Effizienz von 100
% hat.

Der Leistungsfaktor von Geréaten ist ein wichtig
Aspekt bei der Einschatzung ihrer Eignung fir
den Anschluss an den Generator. Falls Sie sich
nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den
Technischen Support.
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Uberblick Maschine

Allgemeine Ansicht des an die Motoreinheit ange-schlossenen Generators.

/

1. EVO-SYSTEM-Motor

2. Generator

3. Steckdosen (fiir Zielmarkt zugelassener Typ)

44

4. Sicherungsautomat-Riicksetztaste(n)
(einige Modelle zusatzlich mit Wahlschalter
110 V/230 V)

5. Erde-Anschlussbuchse
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5. FuBbremse * Um die Funktionalitédt des Evo-Systems darzu-stellen, werden
allgemeine Bilder verwendet. Motor- und Leistungsdaten kénnen je
nach Bestimmungsmarkt abweichen. SK

RU

6. Ein-/Ausschalter Motor

7. Kraftstoffhahn-Schalter
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Abb. 1b
(hintere Stabilisierungsstifte)
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MONTAGE
ANSCHLUSS DES GENERATORS AN DIE MASCHINENEINHEIT

Hinweis: |hr Evolution-Generator ist daflir ausgelegt, an den
EVO-SYSTEM-Motor angeschlossen und von diesem angetrieben
zu werden. Schlief3en Sie den Generator nicht an eine andere
Energiequelle an.

Ihre Evolution Evo-System-Maschine verfiigt Uber eine spezielle
Kupplung, mit der eine Reihe von Evolution-Zubehorteilen
angeschlossen und betrieben werden kénnen. Die Kupplung ist flr
sehr kleine Toleranzen ausgelegt und muss stets sauber und frei
von Schmutz, Staub etc. sein.

Jedes Zubehorteil verflgt Uber eine Abdeckung zum Schutz der
Kupplung; diese sollte immer dann verwendet werden, wenn
Zubehor von der Maschine ‘entfernt’ eingesetzt wird.

Falls Sie Probleme beim Anschluss von Zubehor haben, konnte
dies daran liegen, dass die Zubehor-Fixierstifte oder die Ringe des
Zubehdrs oder der Maschine verschmutzt oder beschadigt sind.
Vorbereitung der Maschine fir den Anschluss von Zubehor:

Hinweis: Die Evolution Evo-System-Maschine verflgt Gber einen
in der Kupplung integrierten Mikroschalter, der anspricht, sobald
ein Zubehorteil korrekt an die Maschine angeschlossen wurde.
Die Maschine lauft ohne Anschluss eines Zubehdrteils nicht an.
‘Selbstandiger’ Betrieb ist nicht moglich.

e Arretieren Sie die Transportrader mittels der Radbremse.

e | 6sen Sie den Zubehor-Anbaurahmen durch Drehung der
Arretierhebel in die Entriegelungsposition (abwarts).

e Klappen Sie den Zubehér-Anbaurahmen vollstandig aus.

e Arretieren Sie den Rahmen, indem Sie die Arretierhebel wieder
in die Verriegelungsstellung (aufwarts) bringen.

Anschluss des Generators

Hinweis: Der Generator verfligt Uber 3 Fixierstifte und 2 hintere
Stabilisierungsstifte. Die 3 Fixierstifte rasten in die ‘Uni-Kupplung’
ein. Die anderen 2 Stabilisierungsstifte werden in die Buchsen im
Zubehor-Anbaurahmen geschoben.

e Greifen Sie das Zubehorteil am Aufdenrahmen an und flhren Sie
es an die Maschine heran. Richten Sie die 3 Fixierstifte (Abb.
1a) und die 2 hinteren Stabilisierungsstifte (Abb. 1b) visuell
aus). Suchen Sie sich ggf. Hilfe.

www.evolutionpowertools.com
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e Esistu. U. sinnvoll, sich beim Anschluss und bei der
Ausrichtung eines Zubehorteil am duReren Maschinenrahmen
festzuhalten.

e Schieben Sie das Zubehorteil vorsichtig in die Maschine.
Richten Sie die 3 Fixierstifte und die beiden Stabilisierungsstifte
vorsichtig auf die jeweiligen Montagepositionen aus. Die interne
Kupplung zwischen Maschine und Zubehor erfolgt automatisch.
Ausrichtung oder Angleichung ist nicht erforderlich.

e Seien Sie vorsichtig und geduldig - die Kupplung ist
prazisionsgefertigt, so dass das Zubehor ohne gréfieren
Kraftaufwand angeschlossen werden kann. Beherrscht der
Bediener erst mal die ‘Technik’, ist der Anschluss von Zubehor
vollig problemlos.

e Schieben Sie das Zubehor in die Maschine, bis Sie ein Klicken
héren. Der Ausrlickhebel der Uni-Kupplung kehrt in die neutrale
Position zurtck.

BETRIEB
Erste Vorbereitungen

WARNUNG: Es handelt sich hier um eine sehr leistungsstarke
Ausrlstung. Alle Sicherheitsregeln und -empfehlungen sind zu
beachten. Ein unsachgeméaRer Gebrauch dieser Ausriistung
kdnnte zu ernsthaften Verletzungen beim Bediener oder bei
anderen fihren.

1. Wahl des Standorts der Ausriistung

Hinweis: Der Standort des EVO-SYSTEM-Motors mit dem
angeschlossenen Generator sollte im Einklang mit den
Anleitungen des Evolution-Bedienungshandbuchs Maschinen
(SICHERHEITSANLEITUNGEN FUR EVO-SYSTEM-MOTOR)
gewahlt werden.

Wahl des Standorts der Ausrtstung und Uberprifen, dass:

die Ausrlstung moglichst eben aufgestellt wird;

die Radbremse betatigt ist;

der Untergrund fest und stabil ist;

keine brennbaren Materialien in der Nahe sind.

der Bereich gut beliiftet ist und die Abgase keine Gefahr
darstellen.

Hinweis: Die Evo-System-Maschine verflgt tiber eine Olmangel-
Abschaltfunktion, welche die Maschine gegen Schaden wegen
mangelnder Schmierung schitzt. Die Funktion konnte aktiviert
werden, wenn die Maschine mit einer Neigung von mehr als 10°
aufgestellt wird.

www.evolutionpowertools.com 47
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Abb. 2 (UK Professional
version)
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2. Vorbereitung des Evo-System-Motors

Hinweis: Lesen Sie das Bedienungshandbuch fiir den Evo-
System-Motor.

e Prifen Sie den Kraftstoffstand.

e Prifen Sie den Olstand.

e Prifen Sie per Sichtprifung alle Kraftstoffleitungen und
elektrischen Anschlisse.

3. Starten der Maschine

Hinweis: Lesen Sie das Bedienungshandbuch fiir den Evo-
System-Motor

e Starten Sie den Motor.
e \Warten Sie, bis die Maschine auf normaler
Betriebstemperatur ist.

4. Anschluss elektrischer Gerate

Hinweis: Flr bestimmte Mérkte wird der Generator mit
Wahlschalter 230 V AC / 110 V AC ausgeliefert.

Hinweis: Die Evo-System Generator wird mit einer
Erdungsklemme ausgestattet. Dieses Terminal kann auf eine
geeignete “Masse" angeschlossen werden, mit entsprechenden
Verkabelung etc., wenn erforderlich.

Wenden Sie sich an einen Elektriker, entsprechend qualifiziertes
Aufsichtsbehorde oder der zustandigen lokalen Behorden fir
spezifische Beratung zu allen Erde-Verbindung, die fur die
Anwendung und Ort, wo der Generator verwendet werden
erforderlich sein kénnen.

e Stellen Sie ggf. die bendtigte Spannung (230 V oder 110 V) ein.
(Abb. 2)

e Vergewissern Sie sich, dass das Geratekabel unbeschadigt und

mit dem passenden Stecker versehen ist.

Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolperfalle oder

sonstige Gefahrenquelle darstellt.

e Der Motor und der Generator missen auf voller

Betriebstemperatur sein, bevor ein Gerat angeschlossen

werden darf.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss, dass der Geréte-

EIN-/AUS-Schalter auf ‘AUS’ steht.

Klappen Sie den Deckel der Steckdose hoch und nehmen sie

den Anschluss vor.

Hinweis: Jede Steckdose verflgt tiber Uberlastschutz. Spricht
der Uberlastschutz an, warten Sie einige Minuten und driicken
Sie dann die Reset-Taste. (Abb. 3) Prifen Sie die Nennleistung der
angeschlossenen Geréte.

www.evolutionpowertools.com
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5. Abschaltung
Herunterfahren und Abschalten des Generators:

e Schalten Sie alle an den Generator angeschlossenen Geréate ab
und ziehen Sie die jeweiligen Stecker.

¢ Stellen Sie den Zindschalter der Maschine auf ‘OFF'. (Abb. 4)

e Stellen Sie den Kraftstoffhahn auf ‘OFF’. (Abb. 5)

Hinweis: Im Notfall kann der Generator abgeschaltet werden,
indem der Zlndschalter auf ‘OFF’ gestellt wird. Hierauf sollte
jedoch nicht zu oft zurlickgegriffen werden, weil irgendwann das
Gerat Schaden nehmen konnte.

WARTUNG

Hinweis: Der Wartungsplan fir die Evo-System-Maschine ist im
entsprechenden Bedienungshandbuch enthalten.

Generator

Halten Sie den Generator sauber und Uberprifen Sie samtliche

Schrauben und Halterungen regelmaéf3ig auf festen Sitz.

e Die Passringe sollten stets sauber und frei von Schmutz sein

(Maschine & Zubehor). (Abb. 6)

Halten Sie die 3 Fixierstifte und 2 Stabilisierungsstifte sauber

und bespriihen Sie sie gelegentlich leicht mit einem Silikondl.

(Abb. 7)

Alle Passflachen der Uni-Kupplung sollten méglichst sauber

gehalten werden.

Uberpriifen Sie bei jedem Anschluss oder Abbau das

Hilfsantrieb-Zahnrad auf Verschmutzungen, insbesondere

zwischen den Zahnen. Reinigen und schmieren Sie

gemafs der Anleitung flr die Maschinen-Antriebskupplung

(Bedienungshandbuch Maschine).

e |st das Zubehor von der Maschine ‘entfernt’, ist die
Schutzabdeckung der Kupplung (im Lieferumfang) zu
verwenden, damit die Kupplung geschditzt ist.

e Sprithen Sie kein Ol auf die Zahnradzéhne.

UMWELTSCHUTZ

Elektrische und mechanische Abfallprodukte dirfen nicht mit dem
Haushaltsmill entsorgt werden. Bitte wenn mdglich in Recycling-
Einrichtungen abgeben.

Bitten Sie lhre zustédndige Behorde oder Ihren Handler um
Empfehlungen zum Recycling
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WAS SIE EBENFALLS

Maschineneinheit

v Radsatz sorgt fiir Mobilitat.
v Einklappbarer Griff fiir Lagerung.
v Robuster & haltbarer Stahlrahmen.

WASSERPUMPE

v Pumpt 1000 | pro Minute.

v Einlass-Filter verhindert das
Eindringen von Schmutz
in die Pumpe.

ZUBEHOR WASSERPUMPE

HOCHDRUCKREINIGER

v Hochwertige Messing-Pumpe.
v Beinhaltet Lanze mit
verstellbarer Diise & Schlauch.
v Integriertes
Waschmittelsystem.

ZUBEHOR HOCHDRUCKREINIGER

WASSERPUMPE

v HSchalthare Spannungen.
v Uberhitzungsschutz

ZUBEHOR GENERATOR

_ \WEITERES ZUBEHOR IN
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FENNHTPIA GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

NPQTOTYMNO ErXEIPIAIO

MapakaAw 6TTwg dIaBACETE TIG 0dNYiEg TIPIV VA XPNOIUOTIOINCETE AUTO TO EPYaAEio
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* [Mapouardovrar yevikés eikve yia va deifouv m Aeiroupyikémra rou Evo-System
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AMOAOZH ZYNAEXH2

EYOYTPAMMIZTE TOYS 3 MIPOYZ,
OnQs AEIXNOYNTA TO=zA EYOYTPAMMIZTETIZ 2 nizQ BIAEZ
e STAGEPOMOIHZHE, OnQs AEINXOYN TATO=A
) 4
~

-
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J
NIESTE AMAAA KAl OPIZONTIA ME
ANOIXTH KAI ETTIMEAH MANAMH, [IESETE ME AYNAMH KAGETA KAI AIATONIA
N0 AEIXNEI TOTOZ0. KANONTAZ TO AYTO

onQs AEIXNEITO TO=0 KAI KAEIAQXTE
MIMOPEI NA MPOKAAEZEI ZHMIA EVO-SYSTEM!



QR CODE

KareBdote v epappoyi FREE QR READER
APP ka1 oapwoTe Tov KQAIKO QR (Trapakartw).
MapakoAouBnaTe apéowg 1o Bivreo HD Evo-System o1o Smart Phone oag.

BeBaiwBeite 6T £xeTe emIAEEEl TN pUBMION HD.
Av Oev éxete Smart Phone, utropeite va rapakohouBroete Aa Ta Bivieo Tou Evolution kai oo SiadikTuo.
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ZHMANTIKO

MapakaoUpe SiaBaaTe autég Tig 0dnyie aopaleiag kai Aemoupyiag
TIPOOEKTIKG Kal TAfpwe. Tar ™ BIk oag aopdAeia, av dev €ioTe
B¢Baior yio omoI0dATIOTE TITUXT TG XPrONG auToU Tou E0TTAIoUOU
TrapakaAoUE ETOKEQBEITE TIG OXETIKEG TeXVIKES papur) BoriBeiag,
0 apiBudg Twv otoiwv umopolv va BpeBolv amv IoTooeAida Tou
Evolution EpyaAeia peUpatog. Epeig Aetoupyouv apkeTég Mpappég
Borifeiag o€ 6An v Taykéopia opydvwaon pag, oMG Texvikr
BonBeia eival emmiong diabEaipn a6 Tov TPonBeUT! 00,

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

FENNHTPIA EVOLUTION

JuyxapnTrpia yia Tnv ayopd oag £vog Evolution
Power Tools Evo-System. MapakaAoUpe 6TTwg
OUUTTANPWOETE TNV £YYPAPK) TOU TTPOIGVTOG

0ag oTo BIOBIKTUO YIa VA ETTIKUPWOETE THV
TePiodo £yyunang TNG UNXAVAG Oag Kal yia va
eCao@alioeTe ueon eCUTTNPETNON AV XPEIOOTEI.
>ag euxapioToUpe €INKPIVA TTou dlaAégaTe €va
Trpoidv amo T ypauun Tng Evolution Power Tools.

EZEAIZH LIMITED EFTYHZH

E¢ENEN HAekrpika Epyaheia diampei 1o dikaiwpa va mpopei o€
BeATIWOEIG KOl TPOTTOTIOINTEIG TO OXESINOMG TOU TIPOIOVTOG, XWPIg
TiponyoUpevn eidotoinan. Mapakahoupe avatpétre aTo GUANGSIO
EYYPaQAG eyyunong 1 / kai oTn ouokeuaoia yia AETITOpEPEIES
OXETIKG HE TOUG BPOUG Kal TIG TIpoUTToBETEIG TNG £yyUnang.

EEENEn HAextpikd Epyaleia Ba evidg Tng mepiddou yyunong,
Kal amoé MV apxIKK nuepounvia ayopds, Ba emdlopBwoel 1 va
avTikaTaoTioel omoladrToTe  TpoidvTa diamoTwle 6Tl €ival
ehaTTwpaTKG 0T UNIKG A TNV KaTaokeu. AuTr n eyyunon eivai
Gikupn €av To epyaeio TTou ETTIOTPAQET £xel XpnoluoTToINBel Tépa
amd TIg GUOTATEIG T0 Eyyelpidio Odnyiwv A €av To pnyavnua éxel
KaraoTpagei amo ardynua, apéAeia 1 Kakr utmpeoio.

H eyyinon auth dev 10 Uel yia TIG PNXavES A / Kal KATAOKEUOOTIKG
oTolxeiar TTou €xouv peTaAnGei, TpoottoinBei, 1§ TpoTToTIOINGET
pe ommoiovdAToTe  TPOTIO, 1 QVTIKEIUEVO XPAONG  TTEPQ
amé TG OUVIOTWUEVEG duvatdtnTeg Kai TTpodiaypogés. Ta
NAEKTPIKG eaptipaTa KaAUTITOVTaI OO QVTIOTOIXEG EYYUROEIG
kataokeuooTwy. OAa 1o Trpoidvia ToU  ETIOTPEPOVTOI  HE
eAaTTWHO Bat ETIOTPOYOUV e TIPOTTANPWHIEVN T METAPOPA OTNV
Power Tools. E¢ENEn HAekTpikd Epyoleia Siampei 1o Sikaiwpa
va emdlopBuwael kar MAOYAV f va TV avTIKATAOTATE e i0I0 A
QvTioTOIKO OTOIYEIO.

Aev umdpyel kapia eyyinon - ypomm A mpogopikd - Ma Ta
avahwolpa egaptuara, omwg (katdhoyog Tou akolouBei dev
eivan eGavTANTIKOG) AeTTidEG, payaipia, TPUTIGvIa, opiAeg A Ta TEdIAT
KATT. Ze kopia mepittwon Oev mpémel Evolution Power Tools
givar uTreUBUVOG i TNV aTTWAEID 1 {npia TTOU TTPOKUTITEN GETT I
£lpeoa aTrd 10 XPrOM TwV EUTTOPEUPATWY Hag F) aTTO OTTOI0dTIOTE
GAAN armio. EGENEN HAektpika Epyaleia Sev euBuvetan yia Tuyov
£¢oda Tou €yivav yia T ev AOyw epTropeduaTa 1 amoBeTIkEG
{nies. Kavévag Aermoupyds, umdMnAog 1 avimpdowtog Tou
Evolution Power Tools eivai efouaiodomnpévo va mipopaivel o€
TIPOYOPIKEG TTIAPQATNPNATEIG TNG YUHVOOTIKAG €Te va TrapaimmBei
amd oTmolodTIoTE a6 TOUG TIpoavVapepBEVTEG GPOUG TIWANGNG
kai kavévag Gev Ba eiva deapeuikry yia To Evolution Power Tools.

Epwrioeig oxemkd pe v Tapoloa Trepiopiopévn eyyunon
TIpémel va ameuBUvovTal oTny €3pa TNG ETaIPEITG, 1 KaAEOTE Tov
karéMnAo apiBpd Mpappr} BorBeiag.

FENIKOI KANONEZ AZ®AAEIAZ

MPOXZOXH: AioBdaTe 6Aeg TIg 0dnyieg. EQv dev
akoAouBnoeTe OAEG TIG 0dNYieg TTOU ava@EpovTal
TIOPAKATW, UTTAPXE! KivOuvog NAekTpoTTANEiag,
TTUPKAYIAG Kai/fy coBapd TpaupaTicpou.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ

1. Ao@dAgia oTO XWPO Epyaaciog

a. Alomnpeite To XWpo pyaciag kabapod Kai KAAG GTICHEVO.
AKATAOTOTO! KOl GKOTEIVOI XWPOI TIPOKAAOUV aTuXApaTL.

B. Mnv xeipileoTe nAekTpIKd epyaleio o€ EKPNKTIKO
mepIBaANov, OTTwG Trapouaiar EGPAEKTWV UYpwV, OEpPiwV

1} okOvNG. Ta nAekTpIKG epyaeia Snuioupyolv oTmveripeg Trou
uTTOPOUV VO avaAEEoUV T akdvn 1 TI avaBUIAOEIG.

Y. KpareioTe 1o Toudidi kol Toug TapeupIoKOPEVOUG HaKPIG
TNV WPA TTOU XEIPIJeaTe Eval NAEKTPIKG EPYOAEio.

Av QTTOOTIOOTES 1) TTIPOCOKT| GOG MTTOPE Va XAOETE TOV EAEYXO.

2. HAekTpIKA ao@daAsia

a. H mpia Twv nAekTpikv epyaheiwv mpémel va Taipiddouv pe
v utredoyH. [MoTé unv TPOTIOTIOIEITE TO (IG € OTTOIOVINTIOTE
Tp0Tro. Mn XPNOIOTIOIEIE PETAOYNUATIOTEG |E YEIWMEVD NAEKTPIKA
epyaheia. Oig Trou Sev Exouv TpomomonBei kai katAMnAeg Tpileg
HEIVOUV TIG TIBavETNTEG NAeKTPOTTANGiaG.

B. ATroQUYETE CWHOTIKA ETTAQH PE YEIWPEVEG EMPAVEIEG

Omwg GWARVES, KIAOPIPEP, HayEIpIKES BEPPAOTPEG Kal Wuyeia.
Yrdpyouv augnuéveg mbavétnTeg nAekTpomAngiag av 10 owpa oag
€ival yelwpévo.

Y. Mnv exriBete Ta nAekTpikd epyaheia on Bpoxn 1 uypég
guvlikeg. Av eloywprioel vepd 0To NAEKTPIKG epyaleio, augdvovTal
ol mBaveTnTEG NAKTPOTTANGiaG.

8. Mnv kakopeTayeipideoTe To kaAwdio. MoTe unv xpnoiomoigite
70 KaAwdio yia va kouBaAroere, va TpaBigeTe 1 va BydAete

a6 Ty mpida To nAekTpIKG epyaheio. KpareioTe To kahwdio
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HaKpIG aTt6 BeppoTnTa, AGdI, aixuNEES GKPES 1 KIVOUREVO
avrikeipeva. Kateatpappéva i gmheypéva kahwdia augdvouv
TIg MBavomTeg NAekTPOTTANGia.

€. Otav xeipieoTe éva nAeKTPIKG EpyaAEio 5w,
Xpnoiporroigite kaAwdio emékTaong katdAAnAo yia
utraiBpia xprion. H xprion kaAwdiou katdAAnAou yia
uTraiBpia xpron peiwver Tig mHavaTnTeG NAeKTPOTTANSiaG.
oT. Av n xprion nAekTpikoU epyaAeiou o€ uypn
TOTrORETIx EiVOI AVATTOQPEUKTN, XPNOIUOTIOIEITE Eval
Autoéparo AiakémrTn Aiappong (RCD). H xprion Tou RCD
peivel Tig MBavoTNTEG NAEKTPOTIANGjOG.

3. NpoowTikA ao@daAsia

a. Mapopeivere £Toipol yia SpACT), TTPOGEKETE TI KAVETE

K0l XPNOIHOTIOIEITE KOIVI) AOYIK| OTOV XPTOIHOTIOIEITE Eval
nAekTpIké epyaheio. Mnv xpnaiuoToleite nAekTpIKG epyaleia
6TaV €0TE KOUPOTWEVOI ) UTTO TNV ETTHPEIN VAPKWTIKWY, GAKOOA
1} QappakeuTIkig aywyng. Mia oTiyur aTrpooEgiag Ty wea

TI0U XPNOIMoTIOlEiTE NAEKTPIKG pyaeiar pmmopei va odnyrioel o€
GOBOPG TPAUPATIONO.

B. Xpnoipomoieite e§omAiopo aopaleiog. Na gopdre mavTa
TpooTaTEUTIKG YuaAid. H Xprion katdAAnAou eEomAiooU
aoaAeiag avahoya e TIG OUVBNKEG, 6TTwg Yaoka yia Tn okévn,
avtioNoBnTIKG TramoUToIo ao@aAeiag, okAnpd KaTTéAo,
TIPOOTAGIO AKOAG MEIWVE! TIG THBAVOTNTEG NAEKTPOTTANGaG.

Y. ATro@UyeTe TNV eKKivnon KoTaAGOwG. ZIyOUPEUTEITE 6Tl 0
diakdTITNG €ivar o aTdon off piv va BAAeTe To epyaheio oty
Tipida. KouBawvTag nAektpika epyaeia e 10 dayTUAG Gag aTo
diakdTrTn A BadovTag oV TmPida NAEKTPIKG EpyaAeiar ToU Exouv
70 BI0KOTTTN OTN OTAGN On TIPOKAACUVTaI ATUXUATA.

8. ApaipéaTe omrolodrmore KA€ISi puBuiang fi ayyAiké kAeidi
TIPIV VOl AVAYETE To NAEKTPIKO Epyaeio. ArivovTag To KAEISi
TIGVW OTO TIEPIOTPEPOUEVO PEPOG TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou
TTOPEi VO TTPOKANBEl TPOUPATIONOG.

€. Mnv emekreiveoTe utrepBoAikd. Mardre oTabepd kai kpatdre
TNV I00ppoTTial 00 OAEG TIG WPEG. Me autd Tov TPGTTO EAEYYETE
KaAUTEPa TO NAEKTPIKG EpYaAE0 OE ATTPOCDOKNTEG KATAOTACEIS.
oT. NTubeite kardAAnAa. Mnv opdre xahapd pouxa I
koopruaTa. KpaTeioTe Ta HaANIG, poxa Kal yavTiar Hakpid oo
KivoUpeva pépn. Ta xahapd pouxa, KOOUAWATO 1) MOKPIG JaANG
TTOpET VOl TTIGTOUV OTa KIVOUKEVA EPN.

. Av TTapEXOVTaI OUOKEUES Yia TNV gUVDEDT OTTOHAKPUVONG
OKOVNG Kal EYKOTOOTACEIG CUAAOYIG, GIYOUPEUTEITE OTI
QUTEG Eival TUVDEDEPEVES KaI XPNTIUOTIOIOUVTAI CWOT!.

H xprijon TEToIwV CUOKEUWV PEIVOUV TOUG KIVOUVOUG TTOU
TipokaAoUVTal OTTd Tr) OKGV).

4. XpAon Kai povTida NAEKTPIKWV EPYaAEiwv
a. Mnv xpnoipotroigite akatdAAnAa 10 NAEKTPIKO
epyaleio. XpnaoiyotoieioTe 10 0waTo £pyaAeio yia Tnv
douheid oag. To owaTé NAEKTPIKG epyaeio Ba kdvel T
douAeid KaAUTEPQ Kal AOPAAETTEPT OV XPNCILOTIOIETAN

yia 70 AGyO YIa ToV 0TT0i0 EXEI OXEDIATTE.

B. Mnv xpnoipotroiioete To NAEKTPIKO Epyahgio dv

0 BIaKOTITNG BEV TO EVEPYOTTOIET I ATTEVEPYOTTOIEI.
OmolodrToTe NAEKTPIKG EPYTAEi0 TO OTT0I0 dev EAEYYETal aTTd TO
laKATTTN €ivan ETMKIVOUVO Kal TIpETTel va emdIopBuwBEr.

Y. ATroouvd£oTe TO I OO TNV TPIJal TTPIV VOl KAVETE
omoieadnrote mpogappoyEg, aAhayég afeagoudp,
arroBrkeuon Twv NAEKTPIKWY epyaAgiwy. TETola TPOANTITIKG
ETPQ aoQaAEIg EIVOUY TIG THBAVTNTEG TOU Va {EKIVATE! KaTd
A&Bog 10 NAEKTPIKG EpyaEio.

8. Puldyerte adpavi) nAekTpIKG epyaleia pokpId amrd Taudid
KOl NV ETTITPETETE € ATOPA [N ESOIKEIWHEVO PE TO NAEKTPIKO
epyaleio 1} autég TIg 0dnyieg va xelpilovTal To NAEKTPIKG
epyaheio. Ta nAektpovikd epyaheior oTa xépia avekTaideuTwy
XpnoTwv eivar emkivouva.

€. ZuvTnpeite To nAekTPIKA epyaleia. EAEyETe TV euBuypdppion
T0UG 1) TO HTTAOKAPIT TV KIVOUWEVWV LEPWV, T Bpadon Twv
eEapmnudTwv kai otoladATIoTE GAAN KATAOTOGN TTOU WTTOPET VOl
emnpedoel Tn Aemoupyia Tou nAekTpIKoU epyaeiou. Av T0 nAekTpIKO
epyaheio utroaTei {nuid, dlopBwaTe To TPIv T Xpron Tou. MoMa
aTuyriuaTa TpokaAoUVTal mTé KaKooUVTNENUEVD NAEKTPIKA EpyaAeia.
oT. Alatnpeite To KOTITIKG pyaeia arxunpd ko kabapd.

To kahoouvTnPENUEVD KOTTIKG EPYOAEIDt L QIXUNPES GKPES Eival
Niyérepo mBavév va pTrAokdpouv Kol TTo EUKOAO va Ta EAEYEETe.

T. Xpnoipomoieite To nAekTpikd epyaeio, afeooudp kai
avTaAAGKTIKA KTA., CUPQWVO e QUTEG TIG 0BNYieg Kal PE
TPOTTO TTOU TIPOOPIZETaI YIO TO GUYKEKPILEVO €iB0G NAEKTPIKOU
epyaAeiou, AayBdvovTag utrdyn TIg GUVBNKEG Epyaoiag Kai T
Souleid Tou mpémel va yivel. H xprion Tou nAektpikou epyalgiou
yia Aeioupyieg SI0QOPETIKES ATTO QUTEG Yia TIG OTTOiEG TTPOOPICETal
pmopei va 0dnyfoel o€ pia €Tmkivouvn KardoTaor.

5. ZépBig

To o£pPig Tou nAekTpIkoU epyaeiou TTPETE va yiveTal povo
amré katdAAnAa eKTTaISEUpEVO ATORO, XPNOIHOTIOIVTAS
povo yviigia avraAAakTIkd. AuTé Ba diaoahioel OTi n
ao®AAEI0 TOU NAEKTPIKOU PYOAEIOU CUVTNPEITAI TWOTA.

OAHIIEZ AZ®AAEIAZ A TON A
FENNHTPIEZ ME KINHTHPA

a. O1 kivnTipeg Bevlivng f vTieA Sev Tpétrel TToTé
XPNOo1HoTroIoUVTaI O€ KAEIOTOUG XWPOUG TToU dev
agpifovral. Ta KaUOOEPI TTOU TTapAyovTal ival EEAIPETIKA
TOgIKG KOl HTTOPOUV Vo TrpokaAéoouv “AnAntnpicon
Movogeidiou Tou AvBpaka” Trou TTpoKaei uTivnAia Kai
TeNka Bdvaro. Emntpémetal n xprion BevivokivnTng
UNXAVAG O€ E0WTEPIKOUG XWPOUG PAVO av TO XTipIo

€ival TTOAU KaAd 0ePICOMEVO KAl T KAUGTEPIO HTTOPOUV

va OUMN@BoUV kai va 08nynBolv Trpog Ta £§w Péow
€5QYWYNG KAUOQEPIWY /) GUCTAUATOG 080KABAPIOTWV.

B. O KIvNTAPaG/yEVVATPIO TTPETTEI VO TOTTOBETEITON
Tavw o€ oTaBepn kai eTTiTTedn emi@aveia. O Tpoxoi
Ba TpéTTel va KAEIBWvOoVTal, OUTWG WOTE N HNXOVA VO NV
KIVEiTal KaTd Tr SIGPKEIR TG EQYATiag.

y. O KivntApag Sev Tpétrel va Acitoupyeital o€
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TOXUTNTES TTOU SETTEPVOUV TN HEYIOTN TaXUTHTA

Tavw oTnv mvakida. H Aeroupyia TG pnxavig o€
utrepPBoAikég TaxUTnTeG autavel Tig TBavotnTeG BAGRNG
Kkai TTakoAouBa atuyfuaTa.

8. Mnv Treipddere Ta £§apTAPOTA TTOU PUBHiIoUV

TNV TaXUTNTa TOU KIvnTRPa. MTopei va aAGgeTe Tig
€PYOOTOOTIOKEG TIAPAWETPOUG AEITOUPYIQG.

€. XpnoIPoTroIEiTe HOVO TO €id0G KAUGTHOU TToU
TrapaTiBeTan aréd autd To Eyxelpidio Odnyiwv.
XpnoIuoTToIVTag KAUGIUO HE apIBUOG OKTAVIWY KATWTEPO
o6 Tov KaBopIopEVO PTTopEi va 0dNnynaoel o€ UTIEPBOAIKA
@Bopd kai TNV TPdwpEN BAGRN Tou KivnTHpA.

oT. Alatnpeite TV TEPIOXA YUPW OTTO TOV KIVATAPA
KaBapr Kol TOKTOTroINMEVN. [10TE PNV aQriveTe KAUOIUES
UAeG (§UAO, TTAODTIKG, XaPTOVI, Houaaud KTA.) KOvTa o€
QVAPYEVN UNXaVh.

¢. Mnv Tov XpnaoipoTtroigite péoa i KOVTA o€ mOaVOV
EKPNKTIKO TEPIBAAAOV. ATHOCPAIPEG POPTWHEVES HIE
oKovn OTTWG O€ KATToIa Biounxavika kTipia (AAeupOuuol,
MUAoI ZuAeiag) £xouv EKPNKTIKA dUVAIKY.

n. EAéyXETE TOKTIKG TO GUCTNO KOUGTHWY YO
S1appoég. O1 GWAAVES Kl 01 EVWOEIG TIPETTEN VO EAEYXOVTal
yia aMoiwaon A eBopd. EAEyxeTe 10 pelepBoudip

kauoipwv yia BAGRN 1 To kaTTéki Tou peepBoudp yia

KaKkr) ToTroB£TNoN A eB0Pd. TuxOV EAATTWHOTA TIPETTE VO
dlopBwBoUV TTPIV TN Xprion Tou KvnTrpa.

0. MdvTa va oBAVETE TOV KIVNTAPO KAl VO TOV OQAVETE
VO KPUWGEI TIPIV TOV aVEQOBIOoH6 Tou. [pooTrabrioTe
Va OTTOQUYETE TUXOV XUOIHO TOU KAUGTHOU (CUXVE
TrpokaAoUpevo aTTo “uttepxeiAnon” Tou pedepPoudip) kai
kaBapioTe To TUXOV XUPEVO kaloiuo apéows. H epappoyh
0TeYVAG Gupou gival évag atmoTEAEOUOTIKOG TPOTTOG YIa VOl
e€oudeTEPWOET TO XUPEVO KAUTIUO.

1. Mnv a@noeTe Tov KIvNTAPA va §Epgivel amd
kaUaipa. H S16ykwaon Tou KIVNTAPA EVW XPNCIWOTIOIE! TO
OTTOMEIVAPIO TWV KAUCTUWY UTTOPET va TTPOKaAEDEl nuId
o€ OUVOEDEPEVO NAEKTPIKG EEOTTAIGNO.

K. OTOV PETAPEPETE TOV KIVNTAPA O€ VO OXNHA
BeBaiwBeite 61 N KAvouAa Tou pedepPoudp eivai
KA&10TA. [ va EAAXICTOTIOINCETE TIG TTOAVOTNTEG
XUGiPATOG TOU KAUGIHOU 0 KIVNTAPAG TIPETTEI VO
00QANOTEI JE OXOIVIA KTA. OTO XWPO POPTWHATOG TOU
0XNHATOG OUTWG WOTE VO UNV UTTOPE va KIvnBei Katd
v peragopd. ‘Otav ac@aNioTel, 0 KIVNTAPAG TTPETTEN
va gival 600 10 duVATOV TTIO ETTITTEDOG.

A. Ta pakpoTrpoBeo N aTTOBAKEUON TTPOTEIVOUNE
VO OTPAYYIOETE TO CUGTNHA KAUTT WY TOU

KivnTApa. Katd T HakpotrpdBeopn atobrjkeuan
TIPOCOETA CUGTOTIKG OTA LOVTEPVA KAUGIHA UTTOPET VO
kaTakaBioouv atd To KaUoIUOo Kal va UTTAOKGPOUV TOUG
TidaKeg kal TIG BaABIdEG TOU CUCTAPATOG KAUGIHOU.

M. ATroBnKeUETE TOV KIVNTAPA OE XWPO aCPAAR Ko
KaAd agpiopevo. Mn e€ouaiodotnuévo TTPoowTIKS dev
TIPETTEN VA €XEl TTPOORACN O€ aUTO TOV KIVATAPA.

ENINPOZOETEZ ZYTKEKPIMENEZ OAHIIEZ AZOAAEIAZ

a. MoTé unv XpNoIPOTTOIEITE TN YEVVATPIO OF UYPEG
OUVONRKeG. AV TNV XPNOIUOTIOIEITE O ESWTEPIKO XWPO
Kal UTTApXEl TIEPITITWOT BPOXNAS, TTIPOCTATEWTE TN
yevviTpia. AkohoubBrioTe GAoug Toug Kavoveg acpaAeiag
Kau £Tmiong BeRaiwbeite 61 diatnpeite ETAPKN EEAEPIOYO.
B. Moté pnv AsitoupynTe TN YEVVATPIA pE BPEYUEVT
xépia. Kivduvog nAektpotrAngiag.

y. Moté pnv emiTpétrere aToug agpaywyols NG
YEVVATPIOG va PTTAOKApOUV. YTIAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIGG
1 BAGBNG TG yewvrTpiog av Oev eEaePiCeTal ETTOPKWG.

8. MNoté un xpnoipotroigite vepd 1 GAAa uypd yia
va kaBapioete T yevvATpia. Kivduvog BAGBNG Twv
E0WTEPIKWV EEAPTNUATWY TNG YEVVATPIAS OTTO TN
dligiobuan Tou vepou.

€. [oTE pnv eVWVETE OE EPTTOPIKI 1} OIKIOKI TTOPOXH.
XpnOIPOTTOIEITE TO OIKIAKO SAKTUNIOEIEG KUKAWHA.

oT. Mnv a@RoETe Tov KIvNTHPa v SEPEIVEI OTTO KAUGTIHA
1 va ofijoel 6Tav N YEVVATPIA gival ouvBedepévn kal
uTTo @opTio. H dIGyKwan Tou KIVNTAPG VW) XPNOIHOTTOIE
TOl ATTOMEIVAPIO TV KAUGTUWY UTTOPET VO TIPOKOAEDEN {NIG
0€ OUVOEDENEVO NAEKTPIKO ECOTTAIONO.

{. To epappolépevo @oprio dev TpéTel va
utrepaivel To eyakaTeaTnuévo @oprio. H
UTTEPQOPTWON TNG YEVVATPIAG UTTOPET VO aTTofei
€TMKIVOUVN Kal PTTOpET €TTIONG Va TIPOKaAETEl coBapr|
BAGBN oTn yevvATpIa Kai/r) GUVOEDEUEVEG OUOKEUEG.

n. Mdvra va BeaitwveaTe OT1 0 KIVTAPOG EPTACE

N Bepuokpaaia AeIToupyiag kai OTI N YEVVATPIO
AeiToupyei TNV aTrapaitnTn TAXUTNTA A€ITOUPYIOG.
Epappoélovrag o€ pia Bevivokivntn yevvhTpia

@OopTio TTOU deV PTAVEI TNV TIAPN AEITOUPYIKA
oTroteAeopaTnkdTNTa PTTopEi va TTpokaAéael BAABN oTo
ouvdedEUEVO EEOTTNIOUO KA/ OTn yevvhATpIa.

6. O1 TpooTrdBeIEg yIo GUVTAPNON Va YivovTal 6vo
HE TN YEVVATPIO OTTOOUVIESEPEVN OTTO OTTOI0DATTOTE
poprio. O KivnTpag TTPETTEN va gival aBnoTog Kal KpUog.
1. AkoAouBeiTe 6Aoug Toug KaVOVEG AT @aAEiag yia

N Aertoupyid Tou Kivntiipa 01TTwg epIypageTal oTo
oxeTik6 Eyxeipidio Odnyiwv. AkohouBeite 18Ik TOUG
KOVOVEG avepodIaoHOU Kal KAVOVEG AOPAAEIDG.

k. Otav atraiteital, cUVOESTE T YEVVATPIO HECW
TOU TEPMATIKOU YEIWONG OE MIa KATAAANAN
ouvdean «&dagpog». AuTd Ba dwael eTTITTAéOV
NAEKTPIKA aCPAAEI KOl TNV ACPAAEIQ OTO XEIPIOTH,
g€ KOVTIVH] aTTéoTaon GUVOOEAPOUG, ) TwV
TIOPEUPIOKOPEVWV KATT.

l. Otrote givaun Suvatdv xpnoipotrolsite didragn
Tmapapévovrog peupartog (RCD), amé Tnv
TAEUPA TNG TTIPOCPOPAG TNG YEVVATPIAG. TO
RCD 6a mpérel va gival o€ B€on va dIakOTITEl

TNV TTOPOXN O€ TTEPITITWOT) TTOU TO PEUNA
Siapporg aTn yn utrepPaivel Ta 30mA yia 30ms.
Mavta va eAéyxete Tn Aeitoupyia Tou RCD mrpiv
XPNOIUOTIOICETE TO UNXAVNUA.
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B OLORMOINOTEHEIdyite TO PnXdvnua av o ETIKETEG
TIpoeIdoTToiNON KA/ 0dnyIwv AsiTTouv i €Xouv UTTOOTE

(EMATEERMATIKH)ENNH ERDAU(GER2808) HBLS yia

Va QVTIKATOOTAOE! TIG ETIKETEG.

Tomog:

Autodieyeipopevn, OITTOAIKA

SHMEIQEH: Oha 1} peplsgiempge;axokopfiaioniogaiog
Hmopsiva 1a Bpsite a10 £yX1pidI0 { TdvVW OT0 TTPQIAV.

EvaAAaooodpevo/Zuveyég peupa:

EvaAaoo6pevo

ZOpBOAT

Mepypogr

Jinan

Wﬁ Taon:

T10V/230V (EvaAhaooopeveg
BoAt

Efkareotnuévn

AByapap(Zuvexopevn) 50Hz: 2,4kw

Hz
Min-’

XEpTC

Taxurnia

Bépog:

Evalaooopevo Peopa 20,1 KA

No

TaxutnTa Xwpig Poprtio

T :(pa)\siag

dopdare NAYGIRETERALEYS, ATANK!]
I'Irnlmnrmnl 1EVOC Vnm@p@guﬂ:g‘

T@g:
&

d)nnﬁTr I'Innnanua_anQ 1 >kAvn.

eV

v o P

Hmpu(r'] Taon:

MpoeiSorteRe#0V (Evarhaoadpeveg

E

AGpampEuvexopevn) 50Hz: 2,4kw
—HoAd Bsppog gwbivas sdamong Meweydlers-

Eyk'"fc'rnpsvn
| rEtRoL ot

Priaueiuteal P esarpoyos 28¢

KIVITTTPAG. T EUIOTE € GHONUBSM BEVQVIY |

:@PIA EU

u6vo. Mnv yepicere pe rerpéhaiotd: T KIAG
VO KPUWOEI TTPIV

AQnoTe ToV KivnTipa
R&&&%ﬁmq@ﬁﬁi& TWV Kauoipwy. Or

avaBupIidoeig eivan ECAIPETIKG EUPAEKTEG

Kt prropei vof HERPEKHRRMSYE, QIBOMNK]
WPEWW%%”O‘

M\)\acoéusw
RoHS

fo X
(Eé‘i'ﬁ}if‘ He Tov BE0IaRIgH Ry
Xpncng 1Kivouvwy Ouaiwv (HE

Iﬁpml’] Tdon:

ATTOBANTH ﬁmv)\éivmdw«wsveg
—~FAEKFROVIKOU-EEOTPNGHOU———---—-

€oTpéVN

AHYMHWVH) 50Hz: 2,4k

EykoreoTnuévn

Advapn (Méyiotn) 50Hz: 2,8kw

Bdpog:
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ZupBouAn yia Tn EQappoyn Tng MevvATpiag

H levviitpia Evolution givar katdAANAn yia va tpo@odorei
OUOKEUEG PEXPI TO pEyIaTO popTio Twv 2400W (T
Yuvexopevn Eykareotnuévn Advapn g MevvATpiag). H
YEWNATPIO €ival Jio auTodIEYEIPOUEVN, DITTOAIKA YEVVATPIA,
oXeDIOOMEVN YIa VA AEITOUPYET HIE OVOQATIKG POPTIO LE
ouvTeAEOTH IoxU0G TTepiTTou 1,0.

K&mmoleg GUOKEUEG TTOU TTEPIEXOUV GUOKEUEG XPOVIOHOU Ny
poTEP uaiobnTa TNV TaXUTNTA KTA., JTTOPET v pnv €ival
karaMnAeg/a yia aivdeon e pia yevvrtpia. HAekTpovikoi
uTToAOYIOTEG, (opnTOi UTTOAOYIOTEG, TNAEOpAGEIG LCD kai
GMa Trapdpoia euaioBnTeG NAEKTPOVIKEG CUOKEUEG BeV
TIPETTEI VOl EVWVOVTOI JE QUTH TN YEVVATPIA.

O xeIpIoTAG TIPETTEN VO GUMBOUAEUETAI TIGVTA TO EYXEIPIOIO
TNG GUOKEUAG VIO Va aTropacioel TV KataAAnAGTNTa TG
OUYKEKPIPEVNG OUCKEUNG.

AV XPNOIUOTIOIETE TN YEVVATPIO I TNV TTAPOXT| EVEPYEIOG
0€ JOTEP OTMITIOU, TPOXOOTTITOU, OKAPOUG KTA. TIAvTa

Va QVATPEXETE OTO EYXEIPIDIO TOU KATAOKEUOOTH YA TV
KaTaAANAGTNTO PIOG YEVVATPIOG VIO pIa TETOIO EQAPHOYT.

Mnv eVWVETE auTr| TN YEVVATPIA HE OIKIAKO SAKTUAIOEIDEG
KUKAwpa.

Mnv eTPETIETE GE TTAPEUPIOKOUEVOUG I TTAIOIG vl
£xouv TTPOCRON OTN YEVVATPIA 1) KAAWBIA TTPOG A aTTO TN
YEVVATPIO KOl EVWUEVEG GUOKEUEG,.

KparteioTe 6Aa Ta {Wa kai KaToIkidia KTA. pakpid oo
YEWNATPIO KAl EVWHEVEG CUOKEUEG.

Mpoooxn: O xeipiotg TpéTrel va BefaiwBei 611 N
aTaitnon I0XU0G yia oTToIadNTTIOTE GUOKEUR TTOU
TIPOKETaI va ouvOeDEi Bev EeTTEPVA TN WEYIOTN
OUVEXOUEVN EYKATESTNUEVN BUVOHN TNG YEVVATPIOG OTTWG
BpiokeTal 0T TMVOKISa EyKATAGTAONG.

OTT0I081TTOTE GUOKEUN TTOU TTEPIEXEN ETTAYWYIKO (POPTIO
(dnAadr CUOKEUEG TTOU TTEPIEXOUV HOTEP, TTUKVWTEG,
QWTIOTIKG POOPIoPOU KTA.) pTTOpEi Vo TIAPE! ETTITTAEOV
peUpa (atmd auTtod TToU KaBopigeTal ammd Tnv Trvakida TG
unxavig). To TrapakdaTw Sidypappa deixvel pia akida
TAONG TTOU TTPOKAAEITaI aTTd TNV “eKKivon’ Tou KIvnTrpa.

Akida Taong

250V

245V /A\

240V / \
[\

235V

230V

225V

220V

Xpdbvog

Znueiwon: Mia akida Taoewg PTTopE KaTd Kavova
va dlapkéael yia TTePITTou 1/20 Tou SeUTEPOAETTTOU
OTNV €KKIVNON TNG MNXAVHG PE HOTEP.

Kdatoia €idn nAekTpIkoU £E0TTAICOU PTTOPEI
va avaypdagouv To ZUuvTeAeoTn loxuog otnv
ETikéta EykardoTtaong.

O ZuvteAeoTnG loyuog ptropei va BewpnBei
WG METPO NAEKTPIKAG OTTOTEAECUATIKOTNTOG
TNG OUOKEUNG.

H kAipaka Tou ZuvteAeoTn loxUog KupaiveTal
atmé 10 0 wg 10 1, pe 10 0,1 va icouTan pe 10%
aTToTEAEOHATIKOTNTA, TO 0,2 Va ioouTal pe 20%
QTTOTEAEOATIKOTNTA KTA. 'EVOG ZUVTEAEOTHG
loxUog Tou 1 onuaivel 6T N CUOKEUN gival
100% aTroTEAECHATIKT).

O ZuvteAeoTAG loxU0G TETOIWV CUCKEUWV
TIPETTEl va uTToAOYiCETal KOTA TNV agloAdynon
NG KATAAANAGTNTAG TOUG yia T oUVOEDCN WE TN
yewvnTpia. Av £XeTE aP@IBOAIO ETTIKOIVWVHOTE PE
10 KatdAAnAo Auvapikd Texvikig BorBeiag.
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e I
Emoxkémnon Mnxavig

[evikn dmown Tng evvATpIag evwpévn pe Tov Kivntipa Evolution Evo-System.

. /

1. Kivntipag Evo-System 4. AilokoTrTng/eg ETravagopdg KukAwparog
(katrola povTéAa £xouv emmiong AIGKOTITN

2. l'evvATpIa EmiAoynig 110V/230V)

3. Npideg (To eykekpipévo €idog yia TNV 5. 'n Terminal Z0vdeon

TpoopIouéVn ayopd)
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N

Emokémnon Mnxavig

[evikn dmmown TngG MevvATpIiag evwpévn pe Tov Kivntipa Evolution Evo-System.

/

5. ®pévo Modiou

6. Alakoé1rTng Kivnriipa On/Off

* TTopouaidlovtar yevikés eikdveg yia va Oeiéouv T Aeroupyikdmnra rou Evo-System

Kar o1 ammoddoeis umopei va diagépouv avaoya e Tov TpoopIGUO TS ayopds.

7. AilokoémrTng KdvouAag Kauoipwv
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Eik. 18
(BeiX Vel TIG TIOIVEG TTEPOVEG
ac@aAeiag)
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ZYNAPMOAOIHZH
ZYNAEZH FENNHTPIAZ ZTON KINHTHPA EVOLUTION EVO-SYSTEM

Znpeiwon: H 8ikr oag Mevvrtpia Evolution eival oxediaouévo yia va eVwveTal
e Kai va Tpo@odorTeital atmd Tov Kivntipa Evo-System. Mnv mpooTrafioete
VO EVWOETE QUTH TN pnxavr) o€ oTroladrTmoTe GAAN TNy Tpopodoaiag.

O Kivnmipag Evo-System €xer piar povadikr mateviapiopévn oUgeugn mou
EMTPETTEI O pIa TIOIKINGr e§apTnudTwy Evo-System va evwBoulv kai va
TpO@Od0TNBOUV aTrd auTr TN pnXavh. AuTA n oUCeun cival oxediaouévn Pe
TIOAU AETITEG avOx£G Kal TIPETTEN va SlaTnpeital kabapr kai atraAAayuévn aTro
okaBapaoieg, UTTOAEIPpaTa KTA.

Mapéxeral éva TTPOOTATEUTIKG KAAUPHA TG 0UCEUENG pE KGBe ageaoudp Kai
TIPETTEN VA XPNOIKOTIOIETaI GTTOTE TO A§E0OUdP €ival “HaKPIG” aTT6 TOV KIVNTAPA.

Av €xete BUOKONIEG OTNV £vwon Twv ageaoudp, PTTopEi va gival Adyw Tou 61l oI
TTipol, 1) oI POSEAES €iTe Tou ageaoudp &iTe Tou KIVNTAPG €ival JOAUCUEVOI/EG T
KATOOTPOMMEVOI/EG.

Eroipadovtag Tov Kivnmipa yia v évwon pe 1o ageaoudp:

Inpeiwon: O Kivntipag EVO-SYSTEM éxel éva pikpoSiakoTrTn
EVOWHOTWHEVO PETO OTO OXEDINOO TUlEUENG TToU auoBdveTal TTOTE TO
ageooudp Exel ouvdeBei pe emiTuyia otn unxavi. O KivnTipag dev Ba
§ekiviioel Xwpig To agegoudp va gival evwpévo. H pnxavi dev prropei va
Aerroupynoel “avegdptnTn”.

+ KAeidwoTe Toug TpoxoUus MeTagopdg XpnaIHOTIOIVTAG TO QPEVO.

+  AmeAeuBepwore 1o MAaiolo ZraBepotroinong Tou ASEToudp TTEPIOTPEPOVTAG
TOUG poxAoUG KAEIBWHATOG O OTAON EEKAEIDWHATOG Kal TTIETTE.

+  Zuvappoloynote To MAaioio Zrabepotroinong Tou Ageaoudp.

+ KheidwaorTe 10 oKeAeTd 0T B40N TOU TPABWVTAG KAl ETTIOTPEPOVTAG TOUG
poxAoUg KAEIdWUATOG 0T 0TACN KAEIdWUATOS (6pBIa)

ZYNAEZH FENNHTPIAZ

Inueiwon: H MevvATpia gival e§ommAiopévn pe 3 TTipoug, kail 2
mOoIvéEG TTEPOVES aoPaAeiag. O 3 Tipol KAEIBWVOUV GTO GUVOECHO
€idoug «Uni-coupling». O1 GAAeg 2 TTEpOVEG aoPaAeiag PTraivouv
péoa oTig uttodoxég Tou MAaiciou ZTaBepoTtroinong Tou Afecoudp.

» KparteioTte To aggooudp a1rd 1o £§WTEPIKG TOU TTACICIO Kal BAATE
10 oTov KIvnTpa. EuBuypappioTte Toug 3 Tipoug (EIK. 1a) kai
TIG 2 moIvEG Trepoveg aopaleiag (Eik. 1B). ZntioTe kaTdAAnAn
BonBeia av xpelaoTei.
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+ Kpatwvtag éva BoAIKG KOUUAT Tou £§wTEPIKOU OKEAETOU TOU KIvNTHPQ
UTTOPEI VO BonOroel T XEIPIOTH va TTETUXEI Kal Va dIaTnPARCEl TV
€UBUYPAUMION KATA TNV €Von TOU agecoudp.

« ZmpwETe amaAd 1o afeaoudp péaa ot unxavh. Kparmote Toug 3 mipoug
Kai TIg OUO TIEPOVEG A0PAAEING EUBUYPAMIOUEVOUG KOl EUBUYPOUUICUEVEG
UE TIG avTIOTOIXEG TOUG BETEIG oUVOEONG. H ecwTePIKr 0UCEUEN pETAgU
TOU KIVNTAPQ Kal Tou ageooudp Ba yivel autdpara. Aev ival amrapaitnTn n
€UBUYPAPION TWV EEAPTNHATWY 1} O TIPOACAPHOYEG.

+ Na gioTe amaAoi kal uTTopoVETIKOI, N 0UCeugn eival oxediaauévn e akpieia
ki Oev xpelddetal peyaAn duvapn yia va evwael Ta ageagoudp. MONG o
XEIPIOTAG OTTOKTAOEI EUTTEIPION PE TNV “TEXVIKA”, N OUVOEDT TwV agecoudp
Ba yiver atmAn.

+ ITMpWETE 0TaBEPd TOV KIVNTHPA Kal TO ae0oudp padi JEXPI VO OKOUGTET TO
“KNIK” TG aUvdeang. O poxAGG atreAeubépwang e aUvdeapo gidoug «Uni-
coupling» Ba emoTpEéWE TNV 0UBETEPN TOU BEDT.

AEITOYPrIA
ApXIKN TTpOETOINOTIO

MPOZOXH: AuTo eival éva TTOAU I0Xupd KopudTi e€otrAiopou. OAol
01 KaVOVEG Kal OUPBOUAEG TTpETTel va AauBavovtal goBapd uttown.
Av auTOG 0 £€0TTAIOUOG DeV XPNOIPOTIOINBEI CWOTA PTTOPE Va
TTPOKANBEi coBapdg TpaAUUATIONAS GTO XEIPIOTA 1} GAAOUG.

1. ToroBeTwvTOG TOV E§OTTAIONO

Inueiwon: O Kivntipag Evo-System pe 1o Mnydvnua
KaBapiopoU YywnAig Miéong evwpévo TTPETTEl va TOTTOBETEITal
oUpewva Pe TIG 0dnyieg TTou divovTal aTo Eyxeipidio Odnyiwv Tou
Kivnmipa Evolution (OAHTIEZ AZPAAEIAZ A TON KINHTHPA
Evo-System).

TomroBeTeioTe TOV £EOTTAIOUO KA1 EAEYETE OTI:

* O eComrAiopog gival 6go TTIo €TTiITTEDOG YiVETOI.

* To @pévo £XEl EQAPUOOTEI.

* Hemeavela gival 600 1TI0 GKANPR Kal oTaBepn yiveTal.

* Agv UTTAPYOUV EUPAEKTA UAIKA KOVTAL.

» H mepioxn e€aepidetal kaAd, kai dev UTTAPXEl KivOUvog aTTd TO
Kauoaépia TTou atmmofaAlovTal.

Inueiwon: O Kivntipag Evo-System ofrjvel 61av 1o AddI ¢TdoEl
o€ XapnAd eTiTTeda Kal aUTO TTpooTaTeUEl TOV KIVNTHPA atré ¢nuid
AOyw NG EAAeIPnG AiTTavong. AuTO TO XOPOKTNPIOTIKG PTTOPET va
€VEPYOTTOINOEI av N pnxavn gival ToTroBeTNUEVN TTAVW O€ KAion
peyaAuTepn ato 10°.
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Tilel

Eik. 2 (8eixvel Tnv ETrayyeApoTiki
ekdoxn Hvwpévou BaoiAeiou)

lals]

Y 1
\\\I t —

Eik. 3 (8eixver Tnv Eupwiraikn ekdoxn)

2. Etoipdadovrag Tov Kivntipa Evolution Evo-System
Znueiwon: AvatpéTe ato Eyxelpidio Odnyiwv yia tov Kivntrpa Evo-System.

+  EAéyEre T Z1d6Un Twv Kauoipwy.
+ EAéyCre T Z1éBun Tou Aadiou.
+ EAéyEre ommikd 6AoUG TOUG YPaUUOSEIKTEG KAUTIHWY KOl NAEKTPIKEG EVWOEIG.

3. Zexivwvrag Tov Kivntipa Evolution Evo-System
Inueiwon: Avatpéte ato Eyxelpidio Odnyiwv yia Tov Kivntrpa Evo-System.

*  ZEKIVAOTE TOV KIVNTHPA.
+AQraTe ToV KIVNTAPa Va YTACE! TV Kavovikr) Beppokpaaia Aemoupyiag.

4. TuvdéovTag Tig HAeKTPIKEG ZUOKEUEG
Znpeiwon: lNa pepIkeg ayopég n yevviTpia utropei va apéxel 230V AC ) 110V AC.

Znueiwon: H MevvAtpia Evo-System eival epodiaopévo e akpodEKTN
yeiwong. Auto To TEPUATIKG pTTopEi var GUVDEDE e Wia KaTGAANAN olvdean
«EBAPOGH, PE TN XProN KATEAANAWY KOAWBIWOEWV, KATT., 6TaV OTTAITETAN.

ZUPBouAeuBEiTE Evav NAeKTPOAGYO, HE Ta KATGAANAC TIPOTGVTA ETTOTTTN A

TIG OPUOBIES TOTTIKEG OPXES VIO CUYKEKPIUEVEG CUHBOUAEG yia kGBE oUVOEDN
YEiWonG TToU UTTOPET Va aTTaImrouvTal yia TNV £papuoyr Kai Tnv Totrobeaia 61rou
N YEWATPIO gival va Xpno1uoTToinoEi.

+ E@doov ioxUel, EMAEETE TNV TAO TTOU amTaiTeiTal pUBKidovTag Tov SIaKGTTTN
emAoyAg ota 230V 1) 110V. (EIk. 2)

* BeBaiwBeite 611 10 KAAWDIO TNG CUOKEUNG deV £xel BAGPN Kal TO owaTd PIg
€ival yKaTaOTNUEVO.

+ TomoBeTeioTe T0 KAAWDIO £TCT WOTE VO NV ATTOTEAET KivOUVO Yol
okouvToU@ANnua, f GAAo kivouvo.

O KIvnTAPAG Kai N YEVWATPIa TTPETTEN va TATOUV 0NV TTARPN BEppoKkpaaia
Aermoupyiag Trpiv va ouveBEi n OTTOINdNTTOTE GUOKEUN.

* BeBaiwBeirte 61 0 diakdmg “ON/OFF” Tng ouokeung eival otn otdon “OFF”
TIPIV VO TIPOOTTOBACETE VA T OUVOETETE.

+Avoigte TNV ammamoupevn Tpida Kol GUVOEDTE.

Inpeiwon: H kéBe utrodoxn €ival TTPOSTATEUEVN OTTO UIG CUCKEUN
TTpooTaaiag uTrepPAPTWONG. Av EvepyoTToinBEi n TTpoaTadia UTTEPPOPTWONG,
TrePIUEVETE Aiya AETTTA KOl PETE TIATAOTE TO BIAKOTTTN £TTAVAPOPAG. (EIK. 3)
EAEyETe TNV eyKaTEOTNHEVN I0XU TWV EVWHEVWY OUCKEUWV.

5. Shutting Down

Ma va opnoel kal va atrevepyoTToindei n yevwATpia:

+  XProTe kal aTToouVOEOTE OAEG TIG CUOKEUEG TTOU €ival GUVOESEPEVEG [E TN
YEWVITPIO.

« [upioTe To dIAKOTITN AVAPAEENG Tou KivThpa aTn atéon “OFF”. (EIK. 4)
+ [upioTe TNV KAvOoUAa Twv Kaugipwy atn otdon “OFF”. (EIk. 5)

www.evolutionpowertools.com
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Inueiwon: Ze TePITITWON €KTOKTNG AvAyKNG N YEVVATPIA UTTOPET VO OBAGE
yupiovTag To SIaKATITN avagpAetng oTn ataon “OFF”. Auto dev auvioTaTal
YIQ YEVIKR) Xpron a@oU autd utropei va TpokaAéael BAGRN oTn ouokeun av
eTTavaAaUBAVETaI GUXVA.

ZYNTHPHZH

Znueiwon: To oxédio ouvTrpnong yia Tov Kivnmpa Evolution Evo-

System Bpioketal aTo avtiaToixo Eyxeipidio Odnyiwv.
FevvATpIa

* AlaTnpeite TN yevvATpIa KaBapr Kal EAEYXETE TOKTIKG TN
oTeyavoTnTa OAWY TwV BIBWYV Kal CUVOEGHWV.

Alatnpeite TN podEAa OXOAAOTIKG KaBApR Kal Xwpig OTToIadnTToTE
utroAgippata (Kivntipag & Aeooudp). (Eik. 6)

Alatnpeite TOUug 3 TTiIPOUG Kal TIG 2 TTEPOVEG aoPaAeiag kabapoug/
£G Kal TTEPIOTACIAKA WEKAOTE EAaPPG pe oTTPEl e Baon Aadiou

alAikovng. (Eik. 7)

» Alatnpeite OAEG TNG KOIVEG ETTIPAVEIEG TOU CUVOECHOU €iBOUG
«Uni-coupling» kaBapég kal xwpig akabapaieg 1) uTToAgippaTa.

* Xe KGBe auvdeon 1) aTTooUvOEDn EAEYXETE TO ypavad Kivnong
TIaPEAKOUEVWY Yia akaBapaieg A uTToAgippaTa, I0IKA YETAEY
Twv dovTiv. KaBapioTe Kal ATTaveTe GUPQWVa PE TIG 0dnyieg
yla 70 BiOKO TOU CUMTTAEKTN TOU KIVNTHPA (TTOU BPICKETaI HECT
aTo Eyxeipidio Odnyiwv Xpriong Tou Kivntipa). Mnv wekaoeTe
AiTavTIKO TTévw oTo “ypavad kivnong” (Bpioketal oo Eyxeipidio
Odnyiwv Tou Kivntripa).

» Omote T0 ageooudp eival “avegdpTnTo” aTrd Tov KIvNTAPA TO
KGAUpPpQ TTpoaTaCiag TNG 0ULEUENG (TTOPEXETAI) TTPETTEI VA
XPNOIYOTIOIEITAI VIO VO TIPOOTATEUEI TNV OUEEUEN.

* Mnv yekadete AGdI TTvw oTa d6vTIa TOu ypavadiou.

NPOZTAZIA TOY NEPIBAAAONTOZ

Ta amméBANTA NAEKTPIKWY KAl HNXAVOAOYIKWYV TTPOIOVTWY
eV TIPETTEI VO OTTOPPITITOVTAI PE TA OIKIAKA ATTOpPidpaTa.
MapokaAoUpe GTTWG AVOKUKAWVETE OTTOU UTTAPXOUV
EYKATOOTACEIG AVAKUKAWONG.

EAéyEre pe Tnv TotmikA oag Apxn A éUTTopo AlAVIKAG yia
OUPBOUAEG avaKUKAWONG.

www.evolutionpowertools.com
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TNQPIZATE OTI

MONAAA KINHTHPA

v O17poyoi Tapéxouv KiviTIKoTTa.
v Muoadpevn xeipohafi yia amoBikeuar).
v Inapog kai avBekTkdg okeAETog amo aradh,

KINHTHPAZ EVO-SYSTEM

ANTAIA NEPOY

v AvrAei 1000 Aitpa To AeTrTo.
v To giktpo eloporis eumrodider avemBlpnTa
urroAeippiara oo To va praivouv otV avrAia.

ANOAOZH ANTAIAZ

MHXANHMA KAOAPIEMOY
YYHAHZ MIEXHX

v YynAig roiétnTag prpodvigiv avtAia.
VI Bavel Aoyxn pe

QaKPOPUTIO & paviKa.
v EVOWHATWyEV0 0UGTN}IA GTTOPPUTIAVTIKOD.

FENNHTPIA

V' EvaMaoodpeveg TaoeIS.
V' @&pHIKN OTTOKOTTA.
v Automatic voltage regulation.
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Disefio registrado. Patente en tramite 1101605.2

GENERADOR GEN2800/GEN2800PUK/GENZ800BEU

MANUAL ORIGINAL

Lea las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.

©OOOACE

* Las imagenes genéricas se muestran para ilustrar las funciones de Evo-System.

El motor y las salidas pueden variar segtin el mercadbo.
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ALINEE LOS 3 PASADORES DE POSICIONAMIENTO,
COMO INDICAN LAS FLECHAS ALINEE 10S 2 PASADORES ESTABILIZADORES
TRASEROS, COMO INDICAN LAS FLECHAS

-
/ N
J
APLIQUE UNA LIGERA PRESION HORIZONTAL
CON LA PALMA DE LA MANO, COMO INDICAN LAS APLIQUE UNA FUERTE PRESION DIAGONAL HACIA
ABAJO, COMO INDICAN LAS FLECHAS, YA QUE PODRIA

FLECHAS Y BLOQUEE "
DANAR EL EVO-SYSTEM.



cz

v ’ g
— ‘__‘__- DA
YoullTZ
-—”—1
OR CODE DE
EL

Descargue una APLICACION DE LECTOR QR H
GRATIS y escanee el codigo QR (abajo).

Al instante vera el video de HD Evo-System en su SmartPhone.

Fl
Asegurese de que la configuracion HD esté activada.

Si no tiene un SmartPhone, también podra ver los videos de Evolution en linea. FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION’

iNDICE

CE: Declaracion de Conformidad 70
Informacion importante 71
Evolution De Garantia Limitada Al
Normas generales de seguridad 7
Generador accionado por motor 73
Otras normas especificas de seguridad 73
Simbolos y etiquetas 74
Caracteristicas técnicas 74
Aplicacion del generador 75
Descripcion general de la maquina 76
Montaje 78
Uso 79
Mantenimiento 81
Proteccion medioambiental 81

AVISO:

Se puede descargar un diagrama de las partes desde
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

CE: DECLARACION DE CONFORMIDAD
Nosotros, los fabricantes e importadores

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Declaramos que los productos:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Con referencia:
GEN2800/GEN2800PUK/GEN2800BEU

Cumplen con los requisitos esenciales de las
directivas europeas siguientes:

Directiva CME: 2004/108/EC

(valid until Apr 19th 2016)

Directiva CME: 2014/30/EU

(effective from Apr 20th 2016)

Directiva de Maquinas: 98/37/CE

Directiva sobre Ruido: 2000/14/CE

Las siguientes normas se han aplicado:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizado por el

Print: Matthew Gavins:
El Presidente Ejecutivo de Grupo.
Date: 01/03/16

Toda la documentacion se recopila en los archivos
que se indican en la direccion antes mencionada y
esta disponible, a peticion, para ser revisada.
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IMPORTANTE

Por favor, lea estas instrucciones de funcionamientoy
seguridad cuidadosa y completamente. Por su propia
seguridad, si no esta seguro acerca de cualquier
aspecto de la utilizacion de este equipo por favor
acceder al correspondiente Linea de Ayuda Técnica,
el niumero de las que se puede encontrar en la
pagina web Herramientas Evolucion de alimentacion.
Operamos varias lineas de ayuda en toda nuestra
organizacién en todo el mundo, pero la ayuda técnica
también esta disponible de su proveedor.

WEB
www.evolutionpowertools.com
CORREO ELECTRONICO
enquiries@evolutionpowertools.com

GENERADOR EVOLUTION

Enhorabuena por adquirir el Evo-System de Evolution
Power Tools. Complete el registro del producto en
linea para validar el periodo de garantia de su méaquina
y garantizar un servicio rapido, si es necesario. Le
agradecemos sinceramente que haya seleccionado un
producto de Evolution Power Tools.

EVOLUTION DE GARANTIA LIMITADA

Herramientas Evolucién Poder se reserva el
derecho de realizar mejoras y modificaciones en
el diseno de los productos sin previo aviso. Por
favor, consulte el folleto de registro de garantia y
/ 0 el embalaje para més detalles de los términos
y condiciones de la garantia.

Herramientas Evoluciéon fuerza de voluntad, dentro
del periodo de garantia, ya partir de la fecha original
de compra, repararda o reemplazaré cualquier
producto encontrado para ser defectuoso en
materiales 0 mano de obra. Esta garantia no es valida
si la herramienta se devuelve se ha usado més alla
de las recomendaciones contenidas en el manual
de instrucciones o si la maquina ha sido danado por
accidente, negligencia 0 mantenimiento inapropiado.

Esta garantia no se aplica a las maquinas vy
/ o componentes que han sido alterados,
modificados o modificados de cualguier modo, o
sometidas a utilizar mas alld de las capacidades
% especificaciones recomendadas. Los
componentes eléctricos estan sujetos a garantias
respectivos fabricantes. Todos los productos
devueltos defectuosos deberén ser devueltos flete

prepagado a Herramientas Evolucion de energia.
Herramientas Eléctricas Evolucion reserva el
derecho de reparar o sustituir opcionalmente con
el mismo o equivalente articulo.

No hay garantia - escrita o verbal - para los accesorios
consumibles tales como (lista siguiente no es
exhaustiva) cuchillas, fresas, taladros, cinceles o
palas etc. En ningun caso Herramientas Eléctricas
Evolucion responsable por pérdidas o dafos que
resulten directa o indirectamente de la utilizar nuestra
mercancia o por cualquier otra causa. Herramientas
Evolucién poder no es responsable de los costos
incurridos en tales bienes o danos consecuentes.
Ningin funcionario, empleado o agente de
Herramientas Eléctricas Evolucién esta autorizado a
hacer declaraciones orales de aptitud o de renunciar
a cualquiera de los términos anteriores de venta
y ninguno seran obligatorias para Herramientas
Eléctricas Evolucién.

Cuestiones relativas a esta garantia limitada
deben dirigirse a la oficina central de la compaiia,
o llame a la Linea de Ayuda nimero apropiado.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea todas las instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones que se indican a
continuacion puede provocar una descarga eléctrica,
incendios o lesiones graves.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

1. Seguridad en el area de trabajo

a. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras pueden
provocar accidentes.

b. No utilice herramientas eléctricas en atmoésferas
explosivas, por ejemplo, con liquidos inflamables,
gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen
chispas que pueden incendiar el polvo o los humos.

¢. Mantenga a los niiios y visitantes alejados cuando
utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2. Seguridad eléctrica

a. Los enchufes del aparato deben corresponderse
con la toma de corriente. No modifique el enchufe
en ninguna circunstancia. No utilice adaptadores de
enchufe con las herramientas eléctricas a tierra (tierra).
Si las tomas de corriente coinciden y los enchufes no se
modifican, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.

b. Evite el contacto corporal con las superficies

www.evolutionpowertools.com 71
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conectadas a tierra tales como tuberias, radiadores,
estufas y refrigeradores. Hay un mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo esté conectado a tierra.

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia

o a la humedad. Si entra agua en una herramienta
eléctrica aumentara el riesgo de descarga eléctrica.

d. No maltrate el cable. Nunca use el cable para
transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, el aceite, las esquinas
cortantes o las piezas mdviles. Los cables danados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e. Cuando trabaja con la herramienta eléctrica en
exteriores, use un cordon de extension adecuado para
uso. El uso de un cable adecuado para el aire libre reduce
el riesgo de descarga eléctrica.

f. Si utiliza una herramienta eléctrica en un lugar
humedo, es necesario utilizar una toma de corriente
protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD).
El'uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

a. Manténgase alerta, tenga cuidado con lo que hace
y use el sentido comun al utilizar una herramienta
eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de distraccién mientras
utiliza las herramientas eléctricas puede resultar en
lesiones personales graves.

b. Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre
proteccion para los ojos. El uso de equipo de seguridad
como la méscara para el polvo, el calzado antideslizante, el
casco 0 la proteccién para los oidos en las circunstancias
donde corresponda, reducird las lesiones personales.

c. Evite un encendido accidental. Asegurese de que el
interruptor esté en la posicion inicial antes de enchufar.
Transportar las herramientas mecanicas con el dedo sobre
el interruptor o enchufarlas con el interruptor de encendido
puede provocar accidentes.

d. Quite las llaves de ajuste o inglesa antes de encender
la herramienta eléctrica. Una llave, como la llave inglesa,
colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica
puede ocasionar lesiones personales.

e. No se extralimite. Mantenga la postura y equilibrio

en todo momento. Esto permitira un mejor control de la
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f. Vistase de manera adecuada. No use ropa suelta ni joyas.
Mantenga su cabello, la ropa y los guantes alejados de las
piezas moviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas moviles.

g. Si se proporcionan dispositivos para la conexion de
extraccion y recoleccion de polvo, asegurese de que
estén conectados y que se utilizan correctamente. El uso
de estos dispositivos puede reducir los riesgos derivados del
polvo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta
correcta para su aplicacién.La herramienta correcta realizara el
trabajo de una forma més precisa y segura cuando se emplee
a la velocidad para la cual fue disefiada.

b. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no
se enciende y se apaga. Las herramientas eléctricas que no
se puedan controlar con el interruptor son peligrosas

y se deben reparar.

c. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion
antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar
herramientas eléctricas. Las medidas de seguridad
preventiva reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica
se inicie de forma accidental.

d. Guarde las herramientas fuera del alcance de los nifios
y no permita que personas no familiarizadas con ella ni
con estas instrucciones utilicen la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
personas inexpertas.

e. Realice un mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Verifique la alineacién de las piezas moéviles, rotura
de piezas y cualquier otra condicién que pueda afectar al
funcionamiento de la herramienta. Si esta danada, repare la
herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes
se producen debido a un mantenimiento deficiente de las
herramientas mecanicas.

f. Mantenga las herramientas limpias y afiladas. Las
herramientas que se han mantenido con los bordes
afilados, son menos propensas a trabarse y son mas
faciles de controlar.

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y utiles,
etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la forma
prevista para el tipo especifico de herramienta mecanica,
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a las pretendidas podria dar lugar a
una situacion peligrosa.

5. Servicio

Lleve la herramienta eléctrica a reparar a un experto
cualificado que utilice sdlo piezas de repuesto originales.
Esto garantizard que se mantiene la seguridad de la
herramienta eléctrica correctamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA GENERADORES
ACCIONADOS POR MOTOR

a. Los motores de gasolina o diesel no se deben utilizar
nunca en espacios cerrados sin ventilacion. Los gases de
escape producidos son altamente toxicos y pueden causar
"envenenamiento por mondxido de carbono”, que hara que
entre en un estado de somnolencia, ocasionando finalmente
la muerte. Solo se permite ejecutar un motor de gasolina en
el interior si el edificio esta muy bien ventilado y los gases de
escape se pueden capturar y conducir al exterior a través de
un sistema de escape de extraccion/eliminacion.
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b. El motor o generador se deben colocar sobre una
superficie nivelada y firme. Las ruedas se deben bloguear,
de manera que el motor no pueda moverse durante el
funcionamiento.

¢. El motor no debe funcionar a velocidades que excedan
la velocidad maxima segun la placa de caracteristicas.
Hacer funcionar un motor a velocidades excesivas aumenta la
probabilidad de que fallen los componentes y de que, como
consecuencia, se produzcan mas accidentes.

d. No manipule los componentes que regulan la
velocidad de los motores. Puede alterar los pardmetros
de funcionamiento de fabrica.

e. Utilice solo el tipo de combustible que figura

en el Manual de instrucciones del motor. El uso de
combustible con un octanaje inferior al especificado
puede provocar un desgaste excesivo y el fallo
prematuro del motor.

f. Mantenga el area alrededor del motor despejada,
limpia y ordenada. No permita que haya materiales
combustibles (madera, plastico, carton, lienzo, etc.) cerca
de un motor en marcha.

g. No utilice la herramienta en atmasferas
potencialmente explosivas o cerca de estas. Las
atmésferas cargadas de polvo, como las que se pueden
encontrar en algunos edificios industriales (molinos de
harina, aserraderos), tienen un potencial explosivo.

h. Compruebe con regularidad que el sistema de
combustible no presente fugas. Las mangueras y
uniones se deben revisar debido al deterioro o los roces.
Revise el tanque de combustible para comprobar que

no presenta danos o que la tapa de combustible esté
mal ajustada o desgastada. Cualquier defecto debe
corregirse antes de utilizar el motor.

i. Apague siempre el motor y deje que se enfrie
antes de repostar. Trate de evitar cualquier derrame de
combustible (a menudo causado por “llenar en exceso”
el tanque) y limpielo inmediatamente. La aplicacion

de arena seca es una forma eficaz de neutralizar los
derrames de combustible.

j. No permita que el motor funcione sin combustible,
mientras haya conectado un generador bajo carga.
Los impulsos del motor, ya que utiliza el combustible
mas reciente, podrian causar dafos al equipo eléctrico
conectado.

k. Al transportar el motor en un vehiculo, asegurese
de que la llave de la gasolina esté cerrada. Para
minimizar el riesgo de derrame de combustible, el motor
debe estar sujeto con cuerdas, etc. a la zona de carga
del vehiculo de modo que no pueda moverse durante

el transporte. EI motor debe fijarse y estar tan nivelado
como sea posible.

I. Si el motor se va a almacenar durante un
periodo de tiempo prolongado, se recomienda
drenar el sistema de combustible del motor.
Durante el almacenamiento prolongado, pueden

desprenderse aditivos de los combustibles modernos
y bloquear las vélvulas del sistema.

m. Guarde la maquina en un area segura y bien
ventilada. El personal no autorizado no debe tener
acceso a ella.

OTRAS NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

a. No utilice nunca el generador en condiciones
climaticas de humedad. Si se utiliza al aire libre y hay
posibilidad de que llueva, protéjalo. Respete todas las
normas de seguridad y asegurese asimismo de que
se mantenga una ventilacion adecuada.

b. No utilice nunca el generador con las manos
mojadas. Existen riesgos de descarga eléctrica.

¢. No permita nunca que se bloqueen las
ventilaciones de aire de los generadores. Existen
riesgos de incendio o dafos en el generador si la
ventilacién es inadecuada.

d. No utilice nunca agua u otros liquidos para limpiar
el generador. Puede producirse danos en las piezas
internas de los generadores debido a la entrada de agua.
e. No se conecte nunca a una fuente de alimentacion
comercial o doméstica. Utilice una canalizacion circular.
f. No permita nunca que el motor funcione sin
combustible ni apague el motor con el generador
conectado y bajo carga. Pueden producirse danos en
el equipo conectado cuando haya sobretensiones en
el motor, ya que utiliza el combustible més reciente.
g. La carga aplicada no debe exceder la capacidad
del generador. La sobrecarga del generador

puede ser peligrosa y podria causar serios dafos al
generador o0 a los aparatos conectados.

h. Asegurese siempre de que el motor haya alcanzado
la temperatura de funcionamiento y que el generador
esté funcionando a la velocidad necesaria. Si se

aplica una carga a un generador accionado por motor de
gasolina que no esté funcionando por completo puede
causar danos al equipo conectado o al generador.

i. Realice el mantenimiento solo con el generador
desconectado de cualquier carga. El motor debe
estar detenido y frio.

j- Respete todas las normas de seguridad para el
funcionamiento del motor como se indica en el
Manual de instrucciones pertinente. Respete en
particular los procedimientos de reabastecimiento de
combustible y las normas de seguridad.

k. Cuando se requiere, conectar el generador

a través del terminal de conexién a tierra a

una conexion adecuada “tierra”. Esto permitira
mayor seguridad eléctrica y seguridad para el
operador, companeros de trabajo cercanos, o los
espectadores, etc

I. Siempre que sea posible utilizar un dispositivo
de corriente residual (RCD) en el lado de la
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oferta del generador. El interruptor debe ser capaz
de interrumpir el suministro si la corriente de fuga a
tierra excede de 30 mA para 30 ms. Siempre revise
la operacion del RCD antes de utilizar la maquina.

ADVERTENCIA: no utilice esta maquina si la
advertencia o las etiguetas de instrucciones
faltan o estan danadas. Péngase en contacto con
Evolution Power Tools para sustituir las etiquetas.

NOTA: todos o algunos de los siguientes simbolos
pueden aparecer en el manual o en el producto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

UK (PROFESSIONAL) GENERATOR (GEN2800):

Tipo: autoexcitable, de 2 polos

Tipo de campo giratorio
CA/CC: salida de CA
Voltaje: 110 V/230 V intercambiable

Escape caliente No tocar

Precaucion: Es un motor de
cuatro tiempos. Rellenar solo con
gasolina. No llenar con gasoil.

UNLEADED
PETROL ONLY!
Y RANABLE

Deje que el motor se enfrie antes de
abrir la tapa del combustible. El vapor es
extremadamente inflamable y puede
incendiarse al entrar en contacto con
una superficie caliente o con llamas.

Directiva de restriccion de

RoHS sustancias peligrosas
K Residuos de aparatos eléctricos y
= electronicos
Certificacion de la Comunidad
C E Europea

Potencia nominal (Continua)50 Hz: 2,4 kw
Simbolo Descripcion Potencia nominal (Max) 50 Hz: 2,8 kw
V Voltios
X Peso: 20,1 kg
A Amperios
Hz Hercios UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK):
Min™! Velocidad
. Tipo: autoexcitable, de 2 polos
~ Corriente alterna ) . .
Tipo de campo giratorio
No Velocidad sin carga
é Usar gafas de seguridad CA/cCC: salida de CA
@ Usar protectores auditivos Voltaje: 230V
@ Proteccion contra el desgaste de polvo Potencia nominal (Continua)50 Hz: 2,4 kw
@ No tocar Potencia nominal (Max) 50 Hz: 2,8 kw
A Advertencias
Peso: 20,1 kg
A Precaucion:

EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Tipo: autoexcitable, de 2 polos

Tipo de campo giratorio
CA/CC: salida de CA
Voltaje: 230V
Potencia nominal (Continua)50 Hz: 2,4 kw
Potencia nominal (Max) 50 Hz: 2,8 kw
Peso: 20,1 kg

74 www.evolutionpowertools.com



evo

Asesoramiento sobre la aplicacion del generador

El Evolution Generator es adecuado para
alimentar aparatos con una carga maxima

de hasta 2400 W (la Capacidad de potencia
nominal del generador). Se trata de un generador
autoexcitable de 2 polos, disefado para operar
con cargas monofésicas con un factor de potencia
de 1,0 o cercano a este.

Algunos aparatos que contienen dispositivos de
temporizacién, motores sensibles a la velocidad,
etc., pueden no ser adecuados para conectarlos

a un generador. Los equipos de sobremesa,
ordenadores portatiles, televisores LCD y otros
dispositivos electrénicos sensibles similares no se
deben conectar a este generador.

El operador debe consultar siempre el manual del
aparato para determinar la idoneidad de cualquier
aparato en particular.

Si utiliza el generador para suministrar energia a
una autocaravana, caravana, barco, etc., consulte
siempre el manual del fabricante para obtener
informacion respecto a la idoneidad de un
generador para dicha aplicacion.

No conecte el generador a una canalizacion
circular.

No permita que otras personas o nifnos tengan
acceso al generador o a los cables de este que
salen o entran, ni a los aparatos conectados.
Mantenga a todos los animales y mascotas,
etc., alejados del generador y de los aparatos
conectados.

Precaucion: el operador debe garantizar que las
necesidades de potencia de cualquier aparato
que se vaya a conectar no exceda la capacidad
méaxima continua del generador, como se indica
en la placa caracteristicas de las maquinas.

Cualquier dispositivo que contenga una

carga inductiva (es decir, aparatos con motor,
condensadores, accesorios fluorescentes,

etc.) puede demandar corriente adicional (a

la especificada en la placa caracteristicas). El
siguiente diagrama indica un pico de tension
inducido por la “puesta en marcha” de un motor.

Pico de tensién

250V

245V

A

240V

[\
[\

235V

230V

225V

220V

Tiempo

Nota: un pico de tension suele durar
aproximadamente 1/20 de segundo durante el
arranque de una maquina accionada por motor.

Algunos de los equipos eléctricos puede que
tengan el factor de potencia reflejado en la
etiqueta de clasificacion.

El factor de potencia se puede considerar como una
medida de la eficacia eléctrica del dispositivo.

La escala del factor de potencia variade 0 a 1,

con un 0,1 equivalente a una eficacia del 10 %,

0,2 equivalente a una eficacia del 20 %, y asi
sucesivamente. Un factor de potencia de 1 significa
que el dispositivo tiene una eficacia del 100 %.

Se debe tener en cuenta el factor de potencia

de dichos dispositivos al evaluar su idoneidad de
conexion al generador. Si tiene alguna duda pongase
en contacto con el recurso de ayuda técnica.
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4 N\
Descripcion general de la maquina
Vista general del generador conectado al motor.

. /

1. Motor Evo-System 4. Botones de reinicio del interruptor de
circuito (algunos modelos también disponen

2. Generador de conmutador selector de 110 V/230 V)

3. Tomas de salida 5. Tierra Terminal de conexion

(tipo aprobado para el mercado de destino)
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N

Descripcion general de la maquina
Vista general del generador conectado al motor.

/

5. Freno de pie

6. Interruptor encendido/apagado del motor

7. Interruptor de la llave del combustible

www.evolutionpowertools.com

* Las imdgenes genéricas se muestran para ilustrar Ias funciones de
Evo-System. El motor y las salidas pueden variar segtn el mercado.
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Fig. 1a (vista de los pasadores
de posicionamiento)

Fig. 1b
(vista de los pasadores de
estabilizacion traseros)

78

MONTAJE
CONEXION DEL GENERADOR AL MOTOR

Nota: el generador Evolution esté disefado para conectarse a un
motor Evo-System de Evolution que también le proporciona la
energia necesaria para funcionar. No intente conectar esta maquina a
cualquier otra fuente de energia.

El motor Evo-System de Evolution dispone de un acoplamiento Unico
gue permite la conexion de una variedad de accesorios Evolution
que se impulsaran gracias a esta maquina. Este acoplamiento esta
disenado con tolerancias muy delicadas y se debe mantener limpio y
libre de suciedad, de restos, etc.

Se proporciona una cubierta para la proteccion del acoplamiento con
cada accesorio y se debe utilizar siempre y cuando el accesorio se
encuentre alejado del motor.

Si tiene alguna dificultad a la hora de conectar los accesorios, podria
ser debido a que pasadores de posicionamiento de los accesorios,
o bien los anillos del accesorio o del motor estan contaminados o
danados.

Preparacion del motor para la conexién de accesorios:

Nota: el motor Evo-System de Evolution consta de un
microinterruptor incorporado dentro del disefio de acoplamiento
que detecta cuando un accesorio se ha conectado correctamente
a la maquina. El motor no arrancara si un accesorio no esta
conectado correctamente. No se puede ejecutar como una
maquina independiente.

¢ Bloguee las ruedas de transporte utilizando el freno de las ruedas.

e Suelte el bastidor de montaje de accesorios girando las palancas
de blogueo hasta alcanzar la posicion de desblogueo (hacia abajo).

¢ Despliegue el bastidor de montaje de accesorios completamente
hasta abajo.

e Bloguee el bastidor en su posicion colocando las palancas de
bloqueo hasta alcanzar su posicion de bloqueo (vertical).

Conexion del generador

Nota: cada generador esta equipado con 3 pasadores de
posicionamiento y 2 pasadores de estabilizacion traseros. Los

3 pasadores de posicionamiento se encajan en el acoplamiento
universal. Los 2 pasadores de estabilizacion en las tomas del bastidor
de montaje de accesorios.

e Agarre el accesorio por su bastidor externo y llévelo hasta el motor.
Alinee visualmente los 3 pasadores de posicionamiento (Fig. 1a) y
los 2 pasadores de estabilizacion traseros (Fig. 1b). Consiga ayuda
profesional, si procede.
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e Sostenga el motor externo por una pieza que resulte cémoda,
esto ayudara al operador a conseguir alinearlo y mantenerlo asi
cuando conecte un accesorio.

e Empuje suavemente el accesorio para introducirlo en el
motor. Mantenga los 3 pasadores de posicionamiento y los
2 pasadores de estabilizacion alineados con sus respectivas
posiciones de acoplamiento. El acoplamiento interno entre el
motor y el accesorio se realizard de forma automéatica. No sera
necesario ni alinear ni ajustar los componentes.

e Haga movimientos suaves y sea paciente, el acoplamiento esta
disenado con precision y no es necesario aplicar mucha fuerza
para conectar los accesorios. Una vez que el operador haya
llegado a dominar la “técnica”, la conexién de accesorios se
realizard de un modo directo y simple.

e Empuje firmemente el motor y el accesorio a la vez hasta que
escuche el “clic” de acoplamiento. La palanca de liberacion de
uniacoplamiento volvera a su posicién original.

FUNCIONAMIENTO
Preparacion inicial

ADVERTENCIA: tiene ante usted un equipo muy potente. Siga sin
excepcion todas las reglas y los consejos de seguridad. Si no se
utiliza este equipo correctamente podria causar lesiones graves al
operador o0 a otras personas.

1. Emplazamiento del equipo

Nota: el motor Evo-System de Evolution con el generador
conectado debe emplazarse segun las instrucciones

que encontrara en el Manual de instrucciones del motor
(INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MOTOR EVO-
SYSTEM).

Emplace el equipo y compruebe los siguientes puntos:

El equipo esté lo mas nivelado posible.

El freno de las ruedas esta echado.

La superficie es firme y estable.

No hay materiales combustibles cerca.

La zona esta bien ventilada y no hay peligro de los gases de
escape expulsados.

Nota: el motor Evo-System dispone de una funcién de apagado
cuando el nivel del aceite es bajo para que no se dafie el motor
debido a la falta de lubricacién. Esta caracteristica podria
activarse si la maquina se encuentra situada en una pendiente
mayor de 10°.
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Fig. 2 (vista de la version
profesional para RU)

Y 1
\\\I t —

Fig. 3 (vista de la version
para Europa)

2. Preparacion del motor Evo-System

Nota: consulte el Manual de instrucciones del motor Evo-System
de Evolution.

e Compruebe el nivel de combustible.

e Compruebe el nivel de aceite.

e Compruebe visualmente todas las lineas de combustible y las
conexiones eléctricas.

3. Puesta en marcha del motor

Nota: consulte el Manual de instrucciones del motor Evo-System
de Evolution.

e Arranque el motor.
e Deje que el motor alcance su temperatura habitual de
funcionamiento.

4. Conexion de aparatos eléctricos

Nota: para algunos mercados, el generador puede suministrar CA
de 230V o CAde 110 V.

Nota: El generador de Evo-System esta equipado con un terminal
de tierra. Este terminal puede ser conectado a una conexién
adecuada ‘suelo’, utilizando el cableado necesario, etc, cuando sea
necesario.

Consulte a un electricista, supervisor debidamente cualificada o
de las autoridades locales competentes para el asesoramiento
especifico en cualquier toma de tierra que pueda ser necesaria
para la aplicacion vy la localidad donde se encuentra el generador
que se utilizara.

e Fn su caso, seleccione el voltaje que desee colocando el
conmutador selector en 230 V o en 110 V. (Fig. 2)

Asegurese de que el cable del aparato no estad dafado y de que
dispone del enchufe correcto.

Tienda el cable de manera que nadie pueda tropezar con ély
asegurese de que no supone otro peligro.

El motor y el generador deben alcanzar la temperatura plena de
funcionamiento antes de conectar ningun aparato.

Asegurese de que el interruptor “ON/OFF" (encendido/apagado)
del aparato se encuentra en la posicion “OFF" (apagado) antes
de proceder a la conexion.

Abra la salida de conector adecuada y realice la conexion.

Nota: cada toma de salida esta protegida por un dispositivo de
proteccién contra sobrecargas. Si se activa el protector contra
sobrecargas, espere unos minutos y luego presione el botén de
reinicio. (Fig. 3) Copruebe la potencia nominal de los dispositivos
conectados.
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5. Apagado
Para apagar y desconectar el generador:

e Apague y desconecte todos los aparatos que estén conectados
al generador.

e Gire el interruptor de encendido del motor a la posicién de
apagado (“OFF"). (Fig. 4)

e Gire la llave del combustible a la posicién de apagado (“OFF").
(Fig. 5)

Nota: en una situacion de emergencia, puede apagar el generador
colocando el interruptor de encendido en la posicion de apagado
("OFF"). No se recomienda que se siga este proceso como
practica general, ya que puede danar el dispositivo si se repite a
menudo.

MANTENIMIENTO

Nota: el programa de mantenimiento para el motor Evo-System
se puede encontrar en el Manual de instrucciones dedicado.

Generador

e Mantenga el generador limpio y compruebe regularmente que
todos los tornillos y pernos estén apretados.

e Mantenga el anillo anular escrupulosamente limpio vy libre de

particulas extranas (motor y accesorios). (Fig. 6)

Mantenga los 3 pasadores de posicionamiento y los 2

pasadores de estabilizacion limpios y, ocasionalmente, rocie una

capa con un espray con base de aceite de silicona. (Fig. 7)

e Mantenga todas las superficies de contacto de uniacoplamiento
libres de suciedad o particulas extranas.

e En cada conexiéon o desconexién compruebe el engranaje de
transmision auxiliar por si hay suciedad o residuos, sobre todo
entre los dientes. Limpie y lubrique segun las instrucciones para
el embrague de transmision del motor (que se encuentran en el
Manual de instrucciones del motor).

e Siempre que el accesorio se encuentre alejado del motor se debe
utilizar la proteccion del acoplamiento (suministrada) para proteger
el acoplamiento.

e No rocie aceite en los dientes de engranaje.

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

Los productos eléctricos y mecénicos no se deben tirar con la
basura doméstica. Recicle en los sitios destinados para este
fin.Consulte con la autoridad local o el minorista para obtener
informacion sobre el reciclaje.
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¢SABIA QUE

MOTOR

v Eljuego de ruedas proporciona movilidad.
v Mango plegable para el almacenamiento.
v Marco de acero slido y de larga duracion.

MOTOR EVO-SYSTEM

v Bombea 1000 | por minuto.
v Elfiltro de entrada evita que entren
los residuos no deseados en la bomba.

SALIDA DE AGUA DE LA BOMBA

HIDROLIMPLADORA R PRESION

v' Bomba de laton de gran calidad.
v Incluye lanza con hoguilla regulable y manguera.
v’ Sistema de detergente integrado.

SALIDA DE LA HIDROLIMPIADORA A PRESION

@YOSYSTEM'

CON

Disefio registrado. Patente en tramite 1101605.2

VAN

v Tensiones conmutables.
v Proteccidn térmica
v' Automatic voltage regulation.

PRONTO CON MAS
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@YOSYSTEM'

MONILLA

Rekisterity rakenne. Hasttu patenttia 1101605.2

GEN2800 / GENZ800PUK / GEN2800BEU GENERAATTORI

ALKUPERAINEN KASIKIRJA

Lue ohjeet ennen tdman tyokalun kdyttamista

©OOOACE

* Néytetyt yleiskuvat havainnollistavat Evo-Systemin toiminnallisuutta.

Moottori ja tehoarvot saattavat vaihdella kohdemarkkinoiden mukaan.
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LINJAR 3 KOHDISTUSTAPPIA
NUOLIEN MUKRAN

TYGNNA VAROVASTI \II\A_I(I\SIIBHM\II
AVOIMELLA KAMMENELLA NUOLIEN MUKARN JA
LUKITSE PAIKALLEEN

LINJAR 2 TAKAVAKAUTUSTAPPIA
NUOLIEN MUKARN

PAINA VOIMAKKARSTI ALASPAIN NUOLEN
OSOITTAMAAN SUUNTAAN. SEVOI
VAHINGOITTAR EVO-SYSTEMIA!
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Lataa ILMAINEN QR-LUKUSOVELMA
ja skannaa QR-KOODI (alla). I

Katso alypuhelimella heti teravapiirtona Evo-Systemin video.

Varmista, etta HD-asetus on paalla.
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HUOMAUTUS:

Osakaavion voi ladata osoitteesta

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EY - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, valmistaja ja maahantuoja

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Vakuutamme, etta seuraavat tuotteet

Evolution UK Pro - generaattori (GEN2800)
Evolution UK DIY - generaattori (GEN2800PUK)
Evolution EU - generaattori (GEN2800BEU)

Osanumerot:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

tayttavat seuraavien Eurooppalaisten Direktiivien
olennaiset vaatimukset:

2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
EMC-Direktiivi

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
EMC-Direktiivi

98/37/ETY — Konedirektiivi

2000/14/EY — Meludirektiivi

Seuraavia standardeja on sovellettu:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Valtuuttaja

Tulosta : Matthew Gavins
Operatiivinen johtaja
Paivamaara : 01.3.16

Kaikki dokumentaatio on arkistoitu
edeltavaan osoitteeseen ja on pyynnosta
tarkasteltavissa.
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TARKEAA

Lue ndma kaytto- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja
kokonaan. Oman turvallisuutesi, jos olet epdvarma
miltddn osin laitteen kayttda ota kayttoonsa
tarvittavat tekniset Helpline, joiden lukumaara loytyy
Evolution Power Tools verkkosivuilla. Toimimme
useita auttavien puhelimien koko meidan
maailmanlaajuinen jarjestd, mutta Tekninen apu on
myds saatavana toimittajalta.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION-GENERAATTORI

Onnittelut Evolution Power Toolsin Evo-Systemin
ostamisesta. Tayta tuoterekisterdinti verkossa
koneen takuuajan vahvistamiseksi ja nopean
huollon varmistamiseksi, jos sité tarvitaan.
Kiitdmme vilpittdmasti siita, ettd olet valinnut
Evolution Power Toolsin tuotteen.

EVOLUTION RAJOITETUN TAKUUN

Evolution Sahkotyokalut varaa oikeuden tehdd parannuksia ja
muutoksia tuotteen suunnitteluun ilman ennakkoilmoitusta.
Katso takuurekisterdintin ~ pakkausseloste ja / ftai
pakkauksesta lisatiedot ehtojen takuu.

Evolution Sahkétyokalut tulee, takuuajan sisalla, ja
alkuperdisesta ostopaivastd, korjaa tai vaihtaa tavaroiden
todetaan olevan viallinen materiaali- tai valmistusvirhe.
Tama takuu raukeaa, jos tydkalu palautettavat on kaytetty
yli suosituksia kéyttdohjeet tai jos kone on vaurioitunut
onnettomuudessa,  laiminlydnnistd, ~ moitteettoman
toiminnan takaamiseksi.

Tama takuu ei koske koneita ja / tai osia, jotka on muutettu,
muutettu tai muuttaa millddn tavalla, tai sille kayttda
yli suositellut kapasiteetin ja tekniset tiedot. Sahkoiset
komponentit ovat vastaaviin valmistajien takuut. Kaikki
tavarat palautetaan viallinen on palautettava prepaid rahdin
Evolution Power Tools. Evolution Sahkotyokalut pidattad
oikeuden vaihtoehtoisesti korjata tai korvata sen saman tai
vastaavan kohteen.

Ei ole takuuta - kirjallinen tai suullinen - nautittavat tarvikkeet
kuten (seuraava luettelo ei tyhjentava) teria, leikkurit, porat,
taltat tai siivet jne Missaén tapauksessa Evolution Power
Tools ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta suoraan

tai valillisesti kdyttdd meidan kauppatavaraa tai jostain
muusta syysta. Evolution Power Tools ei ole vastuussa
mistaan kustannuksista téllaisten tavaroiden tai valillisista
vahingoista. Ei upseeri, tyontekija tai asiamies Evolution
Séahkotyokalut on oikeus tehdd suullisia huomautuksia
kunto tai luopua misté tahansa edelld myynti- ja kukaan
sitoo Evolution Power Tools.

Liittyvat kysymykset tdma rajoitettu takuu olisi suunnattava
yhtién paakonttorissa tai soita sopiva auttava puhelin.

YLEISET TURVASAANNOT

VAROITUS: Lue kaikki ohjeet. Jos kaikkia alla
lueteltuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi
olla sahkdisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.

PIDA NAMA OHJEET TALLESSA
1. Ty6alueen turvallisuus

a. Pida tyoalue siistina ja hyvin valaistuna.
Sotkuiset ja pimeat alueet aiheuttavat
tapaturmia.

b. Ala kayta sahkotyokaluja ilman ollessa
rajahdysherkkaa, esim. kun paikalla on
palavia nesteita, kaasuja tai polyja.
Sahkotyokalut aiheuttavat kipindita, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

c. Pida lapset ja sivulliset loitolla, kun kaytat
sahkotyokalua.

Hairitsevat tekijat voivat aiheuttaa hallinnan
menetyksen.

2. Sahkoturvallisuus

a. Sahkotyokalun pistokkeiden taytyy vastata
pistorasiaa. Pistoketta ei saa muuttaa
mitenkaan. Ald kdyta maadoitettujen
sahkotyokalujen yhteydessa sovitinpistokkeita.
Alkuperaiset pistokkeet ja niitd vastaavat pistorasiat
vahentavat sahkdiskun vaaraa.

b. Valta koskettamasta maadoitettuihin
pintoihin, kuten vesijohtoihin,
lampopattereihin, liesiin ja jadkaappeihin.
Séhkaoiskun vaara kasvaa, jos henkilon keho
maadoittuu.

c. Ala altista sahkotyokaluja sateelle tai
kosteudelle. Sahkotydkaluun padseva vesi lisaa
sahkoiskun vaaraa. )

d. Ala kayta johtoa vaarin. Ald kanna tai veda
sahkotyokalua johdosta tai irrota sité pistorasiasta
johdosta vetamalla. Pida johto loitolla
lammonlahteistd, Oljysta, teravista reunoista ja
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likkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot lisaavat sahkdiskun vaaraa.

e. Kun kaytat sahkotyokalua ulkotiloissa, kayta
ulkokayttoon sopivaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon
sopivan johdon kayttd vahentad sahkoiskun vaaraa.
f.Jos sahkotyokalun kayttoa kosteissa tiloissa
ei voida valttaa, kayta vikavirtasuojauksella
varustettua piiria. Vikavirtasuojaus véhentaa
sahkoiskun vaaraa.

3. Henkil6kohtainen turvallisuus

a. Pysy valppaana, keskity tehtavaasi ja kayta
tervetts jarkea sahkotyokalua kiayttaessasi. Al
kayta sahkotyokalua, kun olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alainen.
Huomion herpaantuminen hetkeksikin sahkotyodkalua
kaytettaessa voi aiheuttaa vakavan henkilévamman.
b. Kayta turvavalineita. Kayta aina
silméasuojaimia. Tilanteen mukaisesti kaytettavat
turvavalineet, kuten hengityssuojain,
turvajalkineet, kypara tai kuulosuojain, vahentavat
henkilévammoja.

c. Valta tahatonta kaynnistymista. Varmista,
etté tyokalun virta on katkaistu, ennen kuin kytket
sen pistorasiaan. Sahkotyokalun kantaminen sormi
kytkimella tai sen kytkeminen pistorasiaan virta
paalla lisaa tapaturmien vaaraa.

d. Poista kaikki saatoavaimet tai kiintoavaimet,
ennen kuin kytket sahkoétyékaluun virran.
Séhkaotyokalun pyodrivaan osaan jaanyt kiinto- tai
muu avain voi aiheuttaa henkilévahingon.

e. Ala kurota liikaa. Sailyta aina hyva jalansija ja
tasapaino. Nain voit hallita séhkotyokalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.

f. Pukeudu asianmukaisesti. Al3 pida valjia
vaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Véljat vaatteet,
korut tai pitkat hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos polyn poisto- ja kerayslaitteistot on
asennettu, varmista niiden asianmukainen
liittaminen ja kaytto. Tallaisten laitteistojen
kayttd voi vahentaa polyyn liittyvia vaaroja.

4. Sahkotyokalujen kaytto ja kunnossapito

a. Ala pakota sahkotyokalua. Kayta
tarkoitukseen sopivaa sahkotyokalua.
Tarkoituksenmukainen séhkotyokalu tekee tyon
paremmin ja turvallisemmin, kun sita kaytetaan
sille suunnitellulla teholla.

b. Ala kayta sahkotyokalua, jos sita ei voi
kaynnistaa tai sammuttaa sen kytkimella.
Sahkotyokalu, jota ei voi hallita kytkimelld, on

vaarallinen ja se taytyy korjata.

c. Irrota pistoke virtalahteesta, ennen kuin teet
saatoja, vaihdat lisalaitteita tai varastoit
sahkotyodkaluja. Téllaiset ehkaisevat turvatoimet
vahentavat sdhkdtyodkalun vahingossa
kaynnistdmisen vaaraa.

d. Varastoi joutilaat sahkotyokalut lasten
ulottumattomissa aléaka anna henkildiden,
jotka eivat ole tutustuneet sahkdtyokaluun tai
néaihin ohjeisiin, kdyttaa sita. Sahkotyokalut ovat
vaarallisia tottumattomien kayttajien kasissa.

e. Pida sahkotyokalut kunnossa. Tarkista, etta
likkuvat osat on saadetty oikein eivatka ne hankaa
tai ole rikkinaisia tai ettei esiinny muuta
sahkaotyokalun toimintaan vaikuttavaa tilannetta.
Jos sdhkotyokalu on vaurioitunut, korjauta se
ennen kayttéa. Monet tapaturmat johtuvat
huonosta sdhkdtyokalujen kunnossapidosta.

f. Pida leikkuutyokalut teravina ja puhtaina.
Hyvin kunnossa pidetyt, leikkuureunoiltaan terévat
leikkuutyokalut eivéat takertele niin helposti ja niita
on helpompi hallita.

g. Kayta sahkotyokalua, lisélaitteita ja teria
yms. naiden ohjeiden mukaisesti ja
tietynlaiselle sahkotyokalulle tarkoitetulla
tavalla ottaen huomioon tydskentelyolot ja
suoritettavan tyotehtavan. Sahkotyokalun
kayttotarkoituksesta poikkeava kaytto voi aiheuttaa
vaarallisen tilanteen.

5. Huolto

Anna sahkoétyokalusi vain alkuperaisia
varaosia kayttavan, patevan korjaajan
huollettavaksi. Nain varmistetaan, etta
sdhkaotyokalun turvallisuus sailyy asianmukaisena.

MOOTTORIKAYTTOISTEN
GENERAATTORIEN TURVAOHJEET

a. Bensiini- tai dieselkayttoisia moottoreita ei
saa koskaan kayttaa tuulettamattomissa,
suljetuissa tiloissa. Kaytdsta syntyvat pakokaasut
ovat hyvin myrkyllisia ja voivat johtaa
hakamyrkytykseen, joka aiheuttaa uneliaisuutta ja
lopulta kuoleman. Polttomoottoria saa kayttaa
sisatiloissa vain, jos rakennuksen tuuletus toimii
erittdin hyvin ja pakokaasut voidaan tavoittaa ja
johtaa ulos pakokaasujen poistojarjestelman avulla.
b. Moottori/generaattori pitaa sijoittaa tukevalla,
vaakasuoralle pinnalle. Pyorat pitaa lukita, jotta
moottori ei paase likkumaan kayton aikana.

c. Moottoria ei saa kayttaa arvokilven
osoittamaa enimmaisnopeutta ylittavilla
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kierrosluvuilla. Moottorin kaytto liiallisella
kierrosluvulla lisda osarikkojen ja niisté johtuvien
tapaturmien todennakdisyytta.

d. Ala peukaloi moottorin nopeutta

saatavia komponentteja. Tehtaalla asetettuja
kdyntiparametreja saa muuttaa.

e. Kayta ainoastaan moottorin
ohjekasikirjassa ilmoitettua
polttoainetyyppia. Oktaaniarvoltaan
madritettya alhaisemman polttoaineen kaytto
voi johtaa liialliseen moottorin kulumiseen ja
ennenaikaiseen moottoririkkoon.

f. Pidd moottoria ympérdiva alue tyhjana,
puhtaana ja siistina. Ald paasta syttyvia aineita
(puuta, muovia, pahvia, kangasta yms.) kayvan
moottorin ldhelle.

g. Ala kayta mahdollisesti rajahtavissa
kaasuseoksissa tai niiden lahella. Erdissa
teollisuusrakennuksissa (jauhomyllyissé, sahoissa)
esiintyva pélyinen ilma voi olla rajahtavaa.

h. Tarkista saannollisesti, ettei
polttoainejarjestelméssa ole vuotoja. Letkut ja
yhteet pitaa tarkistaa rappeutumien tai
hankaumien varalta. Tarkista, ettei
polttoainesailid ole vaurioitunut eika korkki vuoda
tai ole kulunut. Kaikki viat pitéa korjata ennen
kuin moottoria kaytetaan.

i. Pysayta moottori ja anna sen jaahtya aina
ennen tankkausta. Valté polttoainevuotoja (jotka
johtuvat usein sailion tankkaamisesta liian tayteen)
ja siivoa ne valittdtmasti. Kuivan hiekan levittaminen
on tehokas keino polttoainevuotojen neutralointiin.
j. Ala paasta moottorin polttoainetta
loppumaan, kun siihen on kytketty
kuormitettu generaattori. Moottorin kiihtyminen
sen kayttaessa loput polttoaineesta voi aiheuttaa
siihen kytkettyjen sahkolaitteiden vaurioitumisen.
k. Kun moottoria kuljetetaan ajoneuvossa,
pitda varmistaa, etta polttoainehana on
suljettu. Jotta polttoainevuotojen vaara
minimoidaan, moottori pitaa kiinnittaa pitavasti
koysilla tms. ajoneuvon kuormatilaan, jotta se ei
paase liikkumaan kuljetuksen aikana. Moottori
pitaa kiinnittda vaakasuoraan asentoon.

I. Pitkallista varastointia varten
suosittelemme, ettd moottorin
polttoainejarjestelma tyhjennetaan.
Pitkaaikaisvarastoinnin aikana nykypolttoaineiden
lisdaineet voivat erottua polttoaineesta ja tukkia
polttoainejarjestelman suuttimia ja venttiileja.

m. Varastoi kone tukevalle ja hyvin
tuuletetulle alueelle. Valtuuttamattomia
henkiloitd ei saa paastaa taman koneen luokse.

ERITYISET LISATURVASAANNOT

a. Ala koskaan kayta generaattoria marissa
oloissa. Jos generaattoria kdaytetaan
ulkotiloissa ja sade uhkaa, suojaa
generaattori. Noudata kaikkia turvasaantoja ja
varmista myos, ettd tuuletus pysyy riittdvana.

b. Ala koskaan kayta generaattoria kadet
markina. Sahkoiskun vaara.

c. Ala paasta generaattorin ilma-aukkoja
tukkeutumaan. Jos tuuletus ei ole riittdvaa, syntyy
tulipalon tai generaattorin vaurioitumisen vaara.

d. Ala koskaan puhdista generaattoria vedella
tai muilla nesteilla. Veden sisdaanpaasy aiheuttaa
generaattorin sisdosien vaurioitumisen vaaran.

e. Ala koskaan kytke liike- tai asuinrakennuksen
sahkoverkkoon. (Pistorasioihin.)

f. Ala koskaan paasta moottorin polttoainetta
loppumaan tai sammuta moottoria, kun
generaattori on kytkettyna ja kuormitettuna.
Generaattoriin kytketyt laitteet voivat vaurioitua, kun
moottori kiihtyy kayttdessaan polttoaineen loppuun.
d. Kytketty kuorma ei saa ylittaa
generaattorin nimellistehoa. Generaattorin
ylikuormitus voi olla vaarallista ja aiheuttaa myds
vakavia vaurioita generaattorille ja/tai siihen
kytketyille laitteille.

h. Varmista aina, ettd moottori on saavuttanut
toimintalampétilan ja etta generaattori pyorii
tarvittavalla toimintanopeudella.
Bensiinikayttdisen generaattorin, joka ei ole
tédydessa toimintatehossaan, kuormittaminen voi
vahingoittaa siihen kytkettyja laitteita ja/tai
generaattoria.

i. Huoltoa saa yrittaa vasta, kun
generaattorista on kytketty kaikki laitteet irti.
Moottorin pitéa olla sammuneena ja kylmana.

j. Noudata kaikkia moottorin kayttoa
koskevia turvasaantoja, jotka on kuvailtu
asianmukaisessa ohjekasikirjassa. Noudata
etenkin tankkausmenettelyja ja -turvasaantoja.

k. Tarvittaessa kytke generaattori kautta
maadoitus paatelaitteen sopivalla “kentalla”
yhteydessa. Tama varaa ylimaaraista
sahkéturvallisuuden ja turvallisuutta toimijalle,
lahella tydtovereiden tai sivullisia jne.

I. Aina kun mahdollista kayta vikavirtasuoja
(RCD) tarjontapuolella generaattorin.RCD
tulisi kyetéa katkaisemalla jos vikavirta ylittaa 30
mA varten 30ms. Tarkista aina toiminta RCD
ennen laitteen.
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VAROITUS: Al3 kayta tata konetta, jos varoitus-
ja/tai ohjetarroja puuttuu tai on vahingoittunut.

Pyydé Evolution Power Toolsilta korvaavia tarroja.

HUOMAA: K3sikirjassa tai tuotteessa voi
esiintya seuraavia symboleita.

Symboli Kuvaus

Y Volttia

A Ampeeria

Hz Hertzia

Min”! Kierrosluku

~ Vaihtovirta

No Kuormittamaton kierrosluku

Kéyta silmasuojaimia

Kéyta kuulosuojaimia

Kéyta polysuojaimia

Ala kosketa

Varoitus

Huomio:
Kuuma pakoputki. Ei saa koskea

e

Huomio: Tama on
nelitahtimoottori. Tayta vain
bensiinilla. Ald tayta dieseloljylla.

UNLEADED
PETROL ONLY!

Anna moottorin jadhtya ennen
polttoainekorkin avaamista.

C® a

TEKNISET TIEDOT

UK (PROFESSIONAL) GENERAATTORI (GEN2800):

Tyyppi: [tseheratteinen, 2-napainen

Kiertokenttatyyppinen
AC/DC: Vaihtovirtalahto
Jannite: 110V /230 V vaihdettava
Nimellisteho (jatkuva) 50 Hz: 2.4 kW
Nimellisteho (enint.) 50 Hz: 2,8 kW
Paino: 20,1 kg

UK (DY) GENERAATTORI (GEN2800PUK):

Tyyppi: ltseheratteinen, 2-napainen

Kiertokenttatyyppinen
AC/DC: Vaihtovirtaléhto
Jannite: 230V
Nimellisteho (jatkuva) 50 Hz: 2,4 kW
Nimellisteho (enint.) 50 Hz: 2,8 kW
Paino: 20,1kg

EURO GENERAATTORI (GEN2800BEU):

Bensiiniht')\_/ry on éérirﬁméisen Tyyppi: ltseheratteinen, 2-napainen
tulenarkaa ja voi syttya Kiertokenttatyyppinen
koskettaessaan kuumaa pintaa tai
liekkia AC/DC: Vaihtovirtalahto
Vaarallisten aineiden kayttoa T
Ao rajoittava direktiivi Jannite: 230V
:g S&hko- ja elektroniikkaromua Nimellisteho (jatkuva) 50 Hz: 2,4 kW
c € CE-sertifiointi Nimellisteho (enint.) 50 Hz: 2,8 kW
Paino: 20,1kg
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Generaattoria koskevia neuvoja

Evolution-generaattori sopii kuormaltaan enintaan
2400 W:n laitteiden virtalahteeksi (generaattorin
jatkuva nimellisteho). Generaattori on
itseheratteinen, 2-napainen ja suunniteltu
toimimaan yksivaiheisilla kuormilla
tehokertoimen ollessa 1,0 tai ldhes 1,0.

Eraat laitteet, joissa on ajastuslaitteita tai
nopeusherkkia moottoreita yms., eivat ehka sovi
generaattoriin kytkettaviksi. Tietokoneita,
LCD-televisioita ja vastaavia herkkia
elektroniikkalaitteita ei pida kytkeéa tahan
generaattoriin.

Kéyttdjan pitda aina tutustua laitteen kasikirjaan
selvittaakseen tietyn laitteen sopivuuden.

Jos generaattorilla aiotaan tuottaa virtaa
matkailuautoon, asuntovaunuun, veneeseen
tms., pitda aina katsoa valmistajan kasikirjasta,
sopiiko generaattori sellaiseen kayttoon.

Ala kytke tata generaattoria kodin pistorasioihin.

Ala paasta sivullisia tai lapsia generaattorin tai
siihen liitettyjen johtojen luokse.

Pidé kaikki elaimet ja lemmikit yms. loitolla
generaattorista ja siihen kytketyista laitteista.

Huomio: Kayttajan taytyy varmistaa, etta
kytkettavien laitteiden tehontarve ei ylita
generaattorin jatkuvaa nimellistehoa, joka on
merkitty koneen arvokilpeen.

Induktiivisen kuorman sisaltava laite

(esim. moottorin, kondensaattoreita, loistevaloja
yms. siséltava laite) voi kuluttaa ylimaaraista
virtaa (joka ylittda koneen arvokilvessa ilmoitetun
nimellistehon). Alla oleva kaavio osoittaa
moottorin kdynnistymisesta syntyvan
jannitepiikin.

Jénnitepiikki

250V

245V /A\

240V [\
[\

235V

230V

225V

220V

Aika

Huomaa: Jannitepiikki voi tyypillisesti kestaa
noin 1/20 osan sekunnista moottorikdyttdisen
koneen kaynnistyessa.

Eraiden sahkolaitteiden arvokilpeen on merkitty

tehokerroin.

Tehokerrointa voidaan pitaa laitteen sahkdisen
tehokkuuden mittana.

Tehokerroinasteikko ulottuu O:sta 1:een, ja 0,1
vastaa 10 %:n tehokkuutta, 0,2 vastaa 20 %:n
tehokkuutta jne. Tehokerroin 1 merkitsee, etta
laitteen tehokkuus on 100 %.

Laitteiden tehokerroin pitéa ottaa huomioon, kun

arvioidaan niiden sopivuutta generaattoriin
kytkettaviksi. Jos olet epavarma, ota yhteys
asianmukaiseen tekniseen tukeen.

www.evolutionpowertools.com
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4 N\
Koneen yleiskuvaus
Moottoriyksikkdon kytketyn generaattorin yleisndkyma.

. /

1. Evo-System-moottori 4. Ylivirtasuojien palautuspainikkeet
(eraissa malleissa myos 110V/230V-valitsin)

2. Generaattori

5. Maa Kytkenta
3. Pistorasiat
(kohdemarkkinoille hyvaksyttya tyyppia)
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4 N\
Koneen yleiskuvaus
Moottoriyksikkdon kytketyn generaattorin yleisndkyma.
- /
5. Jalkajarru * Néytetyt yleiskuvat havainnollistavat Evo-Systemin toiminnallisuutta.

Moottori ja tehoarvot saattavat vaihdella kohdemarkkinoiden mukaan.

6. Moottorin virtakytkin

7. Polttoainehana

www.evolutionpowertools.com
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Kuva 1b
(nayttaa takavakautustapit)

94

KOKOONPANO
GENERAATTORIN KYTKEMINEN MOOTTORIYKSIKKOON

Huomaa: Evolution-generaattori on suunniteltu Evolutionin
Evo-System-moottoriin kytkettdvaksi ja sen kayttamaksi. Ala yrita
kytked tatd konetta mihinkaan muuhun voimanldhteeseen.

Evolutionin Evo-System-moottorissa on ainutlaatuinen liitdnta,
jonka avulla tdhdn koneeseen voidaan kytked monenlaisia
Evolution-varusteita. Taman litdnnén toleranssit ovat hyvin tarkat
ja se on pidettava puhtaana liasta, roskista yms.

Kunkin lisdvarusteen mukana tulee liitantdsuojus, jota pitada kayttaa
aina, kun lisdvaruste on irrallaan moottorista.

Jos koet lisdvarusteen liitdntéongelmia, se voi johtua lisélaitteen
kohdistustapeista tai siitd, etta joko lisdlaitteen tai moottorin
laippapesat ovat likaiset tai vahingoittuneet.

Moottorin valmistelu lisdvarusteen littamiseksi:

Huomaa: Evolutionin Evo-System-moottorin liitantaan on
rakennettu mikrokytkin, joka havaitsee, kun lisélaite on
kiinnitetty koneeseen onnistuneesti. Moottori ei kdaynnisty,
jos lisélaitetta ei ole kytketty onnistuneesti. Konetta ei voi
kayttaa yksinaan.

e | ukitse kuljetuspyodréat pyoréjarrulla.

e \apauta varusterunko kaantamalla lukitusvivut auki
(ala-asentoon).

e QOta varusterunko kayttéon laskemalla se ala-asentoonsa.

e | ukitse runko paikalleen palauttamalla lukitusvivut
lukitusasentoon (pystyyn).

Generaattorin liitanta

Huomaa: Generaattoriin kuuluu 3 kohdistustappia ja 2
takavakautustappia. 3 kohdistustappia lukkiutuvat ‘Uni-coupling’-
litantadan. Loput 2 vakautustappia asettuvat varusterungon
asennuspesiin.

e Pitele lisdvarustetta ulkoisesta rungosta ja sovita se moottoriin.

Linjaa silméavaraisesti 3 kohdistustappia(Kuva 1a) ja 2
takavakautustappia (Kuva 1b). Pyydé tarvittaessa patevaa apua.

www.evolutionpowertools.com
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e Moottorin ulkoisesta rungosta piteleminen voi auttaa kayttajaa
saavuttamaan ja sailyttdmaan linjauksen lisdvarustetta
kytkettdessa.

e Tyonna lisdvaruste varovasti moottoriin kiinni. Pida 3
kohdistustappia ja 2 vakautustappia vastaaviin
kytkeytymiskohtiinsa linjattuina. Moottorin ja lisdvarusteen
valinen sisdinen kytkenté tapahtuu automaattisesti. Osia ei
tarvitse linjata tai saataa.

e QOle varovainen ja karsivallinen, silla liitdntd on

tarkkuusvalmistettu eiké lisdvarusteiden kytkenta edellyta suurta

voimaa. Kun kayttaja on oppinut oikean tekniikan,
lisdvarusteiden liitanté tulee helpoksi.

Paina moottori ja lisdvaruste lujasti yhteen, kunnes liitdnta

naksahtaa. Uni-coupling-liitdnnan vapautusvipu palautuu

vapaa-asentoon.

KAYTTO
Alkuvalmistelu

VAROITUS: Tamaé on suuritehoinen laite. Kaikkia turvasaantoja ja
-neuvoja taytyy noudattaa. Jos taté laitetta ei kayteta oikein,
kayttajalle tai muille voi aiheutua vakavia vammoja.

1. Laitteiston sijoittaminen

Huomaa: Evolutionin Evo-System-moottori generaattoreineen
pitéa sijoittaa moottorin ohjekasikirjassa annettujen ohjeiden
mukaisesti (EVOSYSTEM-MOOTTORIN TURVAOHJEET).

Sijoita laitteisto ja tarkista, etta:

e |aitteisto on vaakasuorassa.
e Pyorajarru on kytketty.

e Alusta on tukeva ja vakaa.

e | dhella ei ole syttyvia aineita.

e Alue tuulettuu hyvin, eika syntyvista pakokaasuista ole vaaraa.

Huomaa: Evo-System-moottorissa on 6ljyn vahyyden laukaisema
sammutustoiminto, joka suojaa moottoria voitelun puutteen
aiheuttamilta vaurioilta. T&mé toiminto voi aktivoitua, jos kone on
10° jyrkemmalla rinteella.
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M\ 2. Evo-System-moottorin valmistelu

Huomaa: Katso Evolutionin Evo-System-moottorin ohjekésikirjan
ohjeita.

e Tarkista polttoaineen maara.
e Tarkista 6ljyn maara.
e Tarkista silmavaraisesti kaikki polttoaineletkut ja sahkdliitokset.

3. Moottorin kdynnistys

J Huomaa: Katso Evo-System-moottorin ohjekasikirjan ohjeita

Kuva 2 (UK Professional -versio) L .
e Kaynnista moottori.

e Anna moottorin saavuttaa normaali kayntilampodtila.

A q 4. Séhkolaitteiden kytkeminen
® e |® ®
Huomaa: Erailla markkinoilla generaattori voi tuottaa joko 230 VAC
tai 110 VAC.

Huomaa: Evo-System Generator on varustettu maapéaatteen.
Tama paéatelaite voidaan liittda sopiva “kentélla” yhteydessa,

=/

K ]] kayttéden sopivia kaapelointi jne., kun tarvitaan.
\ Y Kysy sdhkoalan riittavan pateva ohjaaja tai asianomaisten
W\ T ") paikallisviranomaisten erityisid neuvoja tahansa maapallon

yhteydessé, etta voidaan tarvita hakemuksen ja paikkakunnilla,

Kuva 3 (Euro-versio) missa generaattori on tarkoitus kayttda.

e Valitse talldin tarvittava jannite asettamalla valitsin 230 V:iin tai
110 Viin. (Kuva 2)

e \armista, etta laitteen johto on ehja ja siind on oikea pistoke.

Reititd johto niin, ettei se aiheuta kompastumis- tai mitaan

muutakaan vaaraa.

Moottorin ja generaattorin taytyy olla taydessa

toimintalampdotilassa ennen minkaan laitteiden kytkemista.

Varmista, etta laitteen virtakytkin on pois paalta, ennen kuin

yritat kytkea sen.

Avaa tarvittava pistorasia ja liitd siihen pistoke.

Huomaa: Kukin pistorasia on suojattu ylikuormitussuojauksella.
Kuva 4 Jos ylikuormitussuojaus aktivoituu, odota muutama minuutti ja
paina sitten palautuspainiketta. (Kuva 3) Tarkista kytkettyjen
laitteiden nimellisteho.

5. Sammutus
Generaattorin pysaytys ja sammutus:
e Sammuta ja irrota kaikki generaattoriin kytketyt laitteet.

¢ |aita moottorin virtakatkaisin ‘OFF’-asentoon. (Kuva 4)
e Sulje polttoainehana. (Kuva 5)
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Huomaa: Hatatilanteessa generaattori voidaan sammuttaa
laittamalla virtakatkaisin ‘OFF'-asentoon. Taté ei suositella
yleiskaytdssa, koska sen toistuva kayttd voi vahingoittaa laitetta.
HUOLTO

Huomaa: Evo-System-moottorin huoltoaikataulu l6ytyy sille
omistetusta ohjekasikirjasta.

Generaattori

Pida generaattori puhtaana ja tarkista saannollisesti kaikkien
pulttien ja kiinnittimien kireys.

Pida laipparenkaat ehdottoman puhtaana liasta ja roskista
(moottori ja lisdvaruste). (Kuva 6)

Pidé kaikki 3 kohdistustappia ja 2 vakautustappia puhtaina ja
suihkuta niihin ajoittain ohut silikonidljykerros. (Kuva 7)

Pida kaikki Uni-coupling-litannan kosketuspinnat puhtaina liasta
ja roskista.

Tarkista jokaisen kytkennan tai irrotuksen yhteydessa, ettei

lisdvarusteen kayttorattaassa ole likaa tai roskia, etenkin hampaiden

valissa. Puhdista ja voitele moottorikayton kytkimeen patevien
ohjeiden mukaan (moottorin ohjekasikirjasta).

Aina kun lisévaruste on moottorista irrallaan, liitanta pitaa peittaa
litdntdsuojuksella (siséltyy toimitukseen).

Ala suihkuta 6ljya rattaan hampaisiin.

Kuva 6 YMPARISTON SUOJELU

www.evolutionpowertools.com

Sahkéromua ja mekaanisia tuotteita ei saa havittaa
kotitalousjatteiden mukana. Kierrdtd mahdollisuuksien mukaan.
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TIESITKO,

MOOTTORIYKSIKON

v Pyérét antavat liikkuvuutta.
v Siilytysasentoon taittuva kédensija.
v Jared ja kestéva terasrunko.

EVO-SYSTEM-MOOTTORI

v' Pumppaa 1000 | minuutissa.
v isuodatin estaa epétoi
roskien paésyn pumppuun.

PAINEPESURIN

v Siséltdd suihkuputken, jossa on
saadettdva suutin, ja letkun.
v Sisad inejérj

GENERAATTORIN

v Vaihdettavat jannitteet.
v Lampokatkaisu.
v Automatic voltage regulation.

.LISAAVARUSTEITA
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AVEC

Modle déposé. Brevet en cours d'homologation 11016052

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

MANUEL ORIGINAL

Veuillez lire les instructions avant la premiére utilisation de I"appareil

©OOOACE

* Images génériques utilisées pour illustrer les fonctions de I'Evo-System. Le
moteur et les sorties peuvent étre différents selon le marché de destination.

cz

DE

EL

ES

Fl

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



ALIGNEL 3 BROCHES DE FIXATION,
COMME INDIQUE PAR LES FLECHES

EXERCEL UNE PRESSION HORIZONTALE MODEREE
AVEC LA PAUME DE VOTRE MAIN, COMME INDIQUE
PAR LA FLECHE ET SECURISELEN POSITION

ALIGNEZ 2 BROCHES DE STABILISATION ARRIERE,
COMME INDIQUE PAR LES FLECHES

(
&

J
EXERCER UNE FORTE PRESSION OBLIQUE VERS LE BAS

COMME INDIQUE PAR LA FLECHE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LEVO-SYSTEM.
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Téléchargez une application gratuite de LECTEUR DE CODE QR
et scannez le CODE QR (ci-dessous).

Regardez immédiatement une vidéo en haute définition (HD) de ’Evo-System sur votre smartphone.

Assurez-vous que vous étes en mode HD.
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DECLARATION CE DE CONFORMITE
Nous, fabricants et importateurs

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Déclarons que les produits :

Générateur Pro (pour le Royaume-Uni)
d’Evolution (GEN2800)

Générateur Bricolage (pour le Royaume-Uni)
d’Evolution (GEN2800PUK)

Générateur Europe d’Evolution (GEN2800BEU)

Référence de I'article:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Est en accord avec les exigences essentielles
des directives européennes suivantes:
Directive CEM 2004/108/EC

(valid until Apr 19th 2016)

Directive CEM 2014/30/EU

(effective from Apr 20th 2016)

Directive sur les machines 98/37/CEE
Directive sur le bruit 2000/14/CE

Les normes suivantes ont été appliquées:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorisé par

Nom imprimé : Matthew Gavins:
Directeur Général du Groupe.

Date: 01/03/16

Toute la documentation est gardée dans un
dossier a I'adresse ci-dessus, et est disponible
sur demande.
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IMPORTANT

S'ilvous plaitlire cesinstructions de fonctionnement
et de sécurité attentivement et complétement.
Pour votre propre sécurité, si vous étes incertain
a propos de tout aspect de l'utilisation de cet
équipement s'il vous plalt accéder au service
d'assistance téléphonique technique pertinente,
dont le nombre peut étre trouvé sur le site de
Evolution Power Tools. Nous exploitons plusieurs
Infotech ensemble de notre organisation a travers
le monde, mais l'aide technique est également
disponible auprés de votre fournisseur.

WEB
www.evolutionpowertools.com
EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

GENERATEUR d’EVOLUTION

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat d'un
Evo-System d'Evolution Power Tools. Veuillez enregistrer
votre produit en ligne afin de valider la période de
garantie de votre produit, et d'assurer un service rapide
au besoin. Nous vous remercions sincerement d'avoir
choisi un produit d'Evolution Power Tools.

EVOLUTION GARANTIE LIMITEE

Evolution Power Tools se réserve le droit d'apporter des
améliorations et des modifications apportées a la conception
du produit sans préavis. S'il vous plait se référer a la notice
d'enregistrement de garantie et / ou I'emballage pour plus de
détails sur les modalités et conditions de la garantie.

Evolution Power Tools seront, dans la période de garantie,
et a partir de la date d'achat originale, réparer ou remplacer
les produits jugés défectueux dans les matériaux ou de
fabrication. Cette garantie est nulle si I'outil étant retourné a
été utilisé au-dela des recommandations contenues dans le
manuel d'instructions ou si |'appareil a été¢ endommagé par
accident, négligence ou un mauvais entretien.

Cette garantie ne couvre pas les machines et / ou des
composants qui ont été altérés, modifiés ou modifiés
en aucune facon, ou soumis a une utilisation au-dela
des capacités et des spécifications recommandées. Les
composants électriques sont soumis aux garanties des
fabricants respectifs. Tous les produits défectueux retournés
doivent étre retournés franco de port Evolution Power Tools.
Evolution Power Tools se réserve le droit de le réparer ou de
le remplacer par le méme article ou un équivalent.

IIn'y a pas de garantie - écrit ou verbal - pour les accessoires

consommables tels que (liste suivante non exhaustive) des
lames, des couteaux, des perceuses, des ciseaux ou des
palettes etc. En aucun cas, Evolution Power Tools étre tenu
responsable de pertes ou dommages résultant directement
ou indirectement de la utilisation de nos marchandises ou de
toute autre cause. Evolution Power Tools est pas responsable
des colits engagés sur ces biens ou les dommages indirects.
Aucun agent, employé ou agent de Evolution Power Tools
est autorisé a faire des représentations orales de remise en
forme ou de renoncer a I'un des termes qui précedent de
vente et ne seront pas contraignantes Evolution Power Tools.

Questions relatives a cette garantie limitée doivent étre
envoyées au siege social de la société, ou appelez le numéro
d'assistance approprié.

REGLES GENERALES DE SECURITE

AVERTISSEMENT: Lisez toutes les instructions.
Le non-respect des instructions listées ci-aprés
peuvent causer des chocs électriques, des
incendies et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Sécurité de I'espace de travail

a. L'espace de travail doit étre propre et
suffisamment éclairé. Les espaces sombres et
encombrés sont propices aux accidents.

b. Ne mettez pas en marche votre outil
électrique dans un environnement explosif, ou
en présence de liquide inflammable, de gaz ou
de poussiére inflammable. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent faire
enflammer la poussiére ou les vapeurs.

¢. Tenez a distance les enfants et les passants
lorsque vous utilisez un outil électrique. Les
distractions peuvent causer une perte de controle.

2. Sécurité électrique

a. Les fiches des outils électriques doivent
correspondre a la prise secteur utilisée. Ne modifiez
jamais la fiche, de quelque facon que ce soit. N'utilisez
jamais d'adaptateurs de fiche avec des outils mis a la
terre. Les fiches et prises non modifiées réduisent le
risque de choc électrique.

b. Evitez tout contact du corps avec des surfaces
mises a la terre, telles que tuyaux, radiateurs,
cuisiniéres et réfrigérateurs. Le risque de choc
électrique est accru lorsque le corps est mis a la terre.
c. N'exposez pas les outils électriques a I'eau ou

a I’humidité. La pénétration d'eau dans ces outils
accroit e risque de choc électrique.

d. Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.

www.evolutionpowertools.com 103

cz

DA

DE

EL

ES

Fl

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION’

N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour
transporter I'outil et ne débranchez jamais I'appareil

en tirant sur le cordon. Gardez le cordon a I'écart de la
chaleur, de I'huile, des objets tranchants et des pieces
en mouvement. Un cordon endommagé ou emmélé
accroit le risque de choc électrique.

e. Pour les travaux a I'extérieur, utilisez un cordon
spécialement congu a cet effet. L utilisation d'un
cordon congu pour I'usage extérieur réduit le risque de
choc électrique.

f. Si le fonctionnement de I'outil électrique dans
des endroits humides est inévitable, utilisez

une prise protégée par un dispositif de courant
résiduel (DCR). L utilisation d'un dispositif de courant
résiduel (DCR) réduit le risque de choc électrique.

3. Sécurité personnelle

a. Restez attentif, prétez attention au travail que
vous étes en train d'effectuer et faites preuve de
bon sens lors de I'utilisation de tout outil électrique.
N'utilisez pas d'outil électrique en état de fatigue ou sous
I'influence de I'alcool, de drogues ou de médicaments.
Un moment d'inattention pendant I'utilisation d'un outil
électrique peut entrainer des blessures graves.

b. Utilisez un équipement de sécurité. Portez
toujours une protection oculaire. L'équipement de
sécurité, tel qu'un masque filtrant, des chaussures
de sécurité, un casque ou une protection auditive,
utilisé dans des conditions appropriées réduira le
risque de blessures.

c. Evitez les démarrages accidentels. Assurez-vous
que l'interrupteur est en position d'arrét avant de
brancher I'outil. Portez un outil avec le doigt sur son
interrupteur ou branchez un outil dont I'interrupteur est
en position de marche peut causer un accident.

d. Retirez les clés de réglage ou les clés a écrous
avant de mettre I'outil en marche.

Une clé laissée sur une piece rotative de I'outil
électrique peut causer des blessures.

e. Ne travaillez pas hors de portée. Gardez toujours
une bonne assise et un bon équilibre a tout moment.
Ceci permettra de mieux contréler I'outil en cas de
situation imprévue.

f. Portez une tenue appropriée. Ne portez ni
vétements amples, ni bijoux. Gardez les cheveux,
les vétements et les gants a I'écart des pieces en
mouvement. Les vétements amples, les bijoux et
les cheveux longs peuvent se prendre dans les
pieces en mouvement.

g. Si les outils sont équipés de dispositifs de
dépoussiérage, assurez-vous qu'ils sont connectés
et correctement utilisés. L'usage de ces dispositifs
peut réduire les dangers présentés par la poussiére.

4. Utilisation et soin des outils électriques

a. Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprié pour
le travail. Un outil approprié exécutera le travail mieux
et de fagon moins dangereuse s'il est utilisé dans les
limites prévues.

b. N'utilisez pas I'outil si I'interrupteur ne permet
pas de le mettre en marche ou de I'arréter. Tout
outil électrique qui ne peut pas étre controlé par son
interrupteur est dangereux et doit étre réparé.

c. Débranchez I'outil de sa source électrique avant
d'effectuer des réglages, de changer les accessoires
ou de ranger l'outil. Ces mesures de sécurité
préventives réduisent les risques de démarrage
accidentel de I'outil.

d. Rangez les outils électriques hors de la portée
des enfants et ne laissez personne n'étant pas
familiarisé avec I'outil électrique ou ces instructions
utiliser I'appareil. Dans les mains de personnes
n'ayant pas recu d'instructions adéquates, les outils
électriques sont dangereux.

e. Entretenez les outils électriques. \Vérifiez
qu'aucune piece mobile n’est mal alignée ou blogquée,
qu’aucune piéce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun
autre probleme risque d'affecter le bon fonctionnement
de l'outil. En cas de dommages, faites réparer I'outil
avant de I'utiliser de nouveau. Beaucoup d'accidents
sont causés par des outils électriques mal entretenus.
f. Gardez les outils bien affiités et propres.

Des outils correctement entretenus et dont les
tranchants sont bien aff(tés risquent moins de se
bloguer et sont plus faciles a controler.

g. Utilisez I'outil, les accessoires et les embouts,
etc., conformément a ces instructions pour les
applications pour lesquelles ils sont concus,

en tenant compte des conditions et du type de
travail a exécuter. L 'usage d'un outil électrique pour
des applications pour lesquelles il n'est pas congu
peut étre dangereux.

5. Entretien

Les réparations doivent étre confiées a un
technicien qualifié, utilisant exclusivement des
piéces identiques a celles d’origine. Ceci assurera le
maintien de la sécurité de I'appareil.

INSTRUCTIONS DE SfECUR]TE POUR LES
GENERATEURS MOTORISES

a. Les moteurs a essence ou diesel ne doivent jamais
étre utilisés dans des espaces clos non-ventilés. Les
gaz d'échappement produits sont fortement toxiques

et peuvent causer une intoxication au monoxyde de
carbone, ce qui provoguera une somnolence et finira par
causer la mort. Il est permis de faire tourner un moteur
essence a l'intérieur, seulement si le batiment peut étre
bien ventilé et si les gaz d'échappement peuvent étre
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capturés et conduits a I'extérieur grace a un systeme
d'évacuation/de ventilation.

b. Le moteur/nettoyeur a haute pression doit étre
placé(e) sur une surface plane et dure. Les roues
doivent étre bloquées, de facon a ce que le moteur
ne puisse pas bouger lors de I'utilisation.

¢. Le moteur ne doit pas fonctionner a une
vitesse supérieure a la vitesse maximale indiquée
sur la plaque signalétique. Faire fonctionner

un moteur a des vitesses excessives augmente

le risque de défaillance des composants et des
accidents qui en découlent.

d. Ne modifiez pas les composants qui régulent

la vitesse du moteur. Vous risqueriez de changer le
réglage d'usine des parameétres.

e. Utilisez uniquement le type de carburant listé
dans le Manuel d'Instruction du Moteur. L'emploi
d'un carburant avec un indice d'octane inférieur a celui
prescrit peut entrainer une usure excessive et une
défaillance prématurée du moteur.

f. Gardez I'espace autour du moteur clair,

propre et rangé. Ne laissez jamais des matériaux
combustibles (bois, plastique, carton, toile, etc.) a coté
d'un moteur en marche.

g. N'utilisez pas le moteur dans ou a proximité
d’une atmosphére potentiellement explosive. Les
atmospheres chargées de poussiere comme celles que
I'on trouve dans les batiments industriels (Meuneries,
Scieries) ont un potentiel explosif.

h. Vérifiez réguliéerement que le systéeme de
carburant na pas de fuite. Les tuyaux et les
raccords doivent étre inspectés pour tout signe de
détérioration ou d'usure. Vérifiez le réservoir de
carburant pour tout signe de dommage ou pour un
mauvais ajustement ou un bouchon abimé. Tout
défaut doit étre rectifié avec d'utiliser le moteur.

i. Arrétez toujours le moteur et laissez le refroidir
avant de refaire le plein. Essayez d'éviter de
renverser du carburant (souvent causé par un « trop
plein » du réservoir) et nettoyez tout carburant
deverse immédiatement. Le sablage est un moyen
efficace de neutraliser les déversements de carburant.
j. Faites attention a ce que le moteur ne se trouve
pas a court de carburant. Une variation dans la
puissance du moteur alors qu'il utilise le restant du
carburant peut causer des dégats a I'équipement
électrique connecté.

k. Lors du transport du moteur dans un véhicule,
assurez-vous que le robinet du carburant est fermé.
Pour minimiser les risques de déversement de carburant,
le moteur doit étre sécurisé avec des cordes etc. a l'aire
de chargement du véhicule, de fagon a ce qu'il ne puisse
pas bouger lors du transport. Le moteur doit étre sécurisé
dans une position aussi plane que possible.

I. Pour un remisage de longue durée, nous vous

conseillons de vidanger le carburant du moteur. Lors
d'un long entreposage, des additifs présents dans les
carburants modernes peuvent se précipiter et bloquer
les brlleurs et les soupapes dans le circuit du carburant.
m. Entreposez I'appareil dans un lieu sécurisé

et bien ventilé. Les personnes non autorisées ne
devraient pas avoir accés a l'appareil.

REGLES SUPPLEMENTAIRES DE SECURITE
PARTICULIERES

a. N'utilisez jamais le générateur dans des conditions
humides. Si vous utilisez la machine a I'extérieur et qu'l
y a des risques de précipitations, protégez le générateur.
Respectez toutes les regles de sécurité et assurez-vous
qu’une aération adéquate est maintenue.

b. Ne manipulez jamais le générateur avec des
mains mouillées. Risque de choc électrique.

c. Ne laissez jamais les ouvertures d'aération du
générateur se boucher. Il y a un risque d'incendie
ou de dommages pour le générateur si la ventilation
est inadéquate.

d. N'utilisez jamais d’eau ou autre liquide pour
nettoyer le générateur. Risque de dommages pour
les pieces internes du générateur par infiltration d'eau.
e. Ne connectez jamais a une source d’énergie
commercial ou domestique. Circuit principal de la
maison.

f. Ne laissez jamais le moteur tomber a court de
carburant et n’éteignez jamais le moteur alors que
le générateur est connecté et sous tension. Risque
de dommages pour le matériel connecté lorsqu'ily a
une variation dans la puissance du moteur alors qu'il
utilise le restant du carburant.

d. La tension utilisée ne doit pas dépasser la
charge du générateur. Surcharger le générateur
peut étre dangereux et pourrait également causer de
sérieux dommages au générateur et/ou aux appareils
électroménagers connectés.

h. Assurez-vous toujours que le moteur a atteint la
température optimale et que le générateur tourne
a la vitesse de fonctionnel requise. Appliquer une
charge a un générateur a essence qui n'est pas a sa
pleine capacité opérationnelle peut endommager le
matériel connecté et/ou le générateur.

i. Envisagez seulement une opération d’entretien
lorsque le générateur est déconnecté de toute
charge. Le moteur doit étre arrété et froid.

j- Respectez toutes les regles de sécurité pour
I'utilisation du moteur comme soulignées dans

le Manuel d’Instructions pertinent. Respectez

en particulier les procédures de ravitaillement du
carburant et les regles de sécurité.

k. Si nécessaire, connecter le générateur via la
borne de mise a la terre a un «terrain» connexion
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approprié. Cela se permettre plus de sécurité
électrique et de la sécurité de I'opérateur, des
collegues de travail a proximité, ou des passants, etc
I. Chaque fois que possible d’utiliser un dispositif
de courant résiduel (RCD) sur le coté de I'offre
du générateur. Le RCD doit étre capable de

couper |'alimentation si le courant de fuite a la terre
dépasse 30 mA pour 30 ms. Toujours vérifier le
fonctionnement du RCD avant d'utiliser la machine.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas la machine si les
étiquettes d'avertissement et/ou d'instructions sont
manquantes ou endommagées. Contactez Evolution
Power Tools pour les étiquettes de remplacement.

NOTE: Tous ou certains symboles suivants peuvent
apparaitre dans le manuel ou sur le produit.

Directive concernant la restriction de
RoHS substances dangereuses

Déchet électrique et matériel

g électronique

2y Triman - Collecte des déchets &
oy Recyclage
C€ Certification CE
PARTICULARITES

GENERATEUR (PROFESSIONNEL) POUR
LE ROYAUME-UNI (GEN2800):

Portez des lunettes de sécurité

Portez une protection auditive

Portez une protection respiratoire

Ne pas toucher

Avertissement

Attention
Echappement chaud Ne pas toucher

S>>0 ®0k

:

Attention: Ceci est un moteur a 4
temps. Remplissez uniquement
avec de I'essence sans plomb. Ne
remplissez pas avec du gasoil/gazole.

W A

Type: Auto-excité, 2 pbles
Type de champ rotatoire
Symbole | Description
v Volts Courant: Sortie Courant Alternatif
A Ampéres Voltage: 110V/230V changeable
Hz Hertz
; ; Puissance nominale (continue) 50Hz:2,4kw
Min™! Vitesse
~ Courant Alternatif Puissance nominale (Max) 50Hz: 2,8kw
No Vitesse a vide Poids: 20.1kg

GENERATEUR (BRICOLAGE) POUR LE
ROYAUME-UNI (GEN2800PUK):

Type: Auto-excité, 2 pbles

Type de champ rotatoire
Courant: Sortie Courant Alternatif
Voltage: 230V

Puissance nominale (continue) 50Hz:2,4kw

Puissance nominale (Max) 50Hz: 2,8kw

Laissez le moteur refroidir avant
d'ouvrir le bouchon du réservoir. Les
vapeurs peuvent étre extrémement
inflammables et peuvent prendre feu
au contact d'une surface chaude ou
de flammes.

Poids: 20,1kg
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GENERATEUR EURO (GEN2800BEU):

Type: Auto-excité, 2 pbles

Type de champ rotatoire
Courant: Sortie Courant Alternatif
Voltage: 230V

Puissance nominale (continue) 50Hz:2,4kw

Puissance nominale (Max) 50Hz: 2,8kw

Poids: 20,1kg

Conseils pour I'utilisation du générateur

Le Générateur d'Evolution est adapté pour
alimenter des appareils jusqu'a une charge
maximale de 2400V (la puissance nominale
continue du générateur). Le générateur est un
générateur auto-excité, 2 pbles, concu pour
fonctionner avec des charges monophasées a ou
prés d'un facteur de puissance de 1.0.

Il se peut que certains appareils qui renferment
des dispositifs de chronométrage ou des
moteurs sensibles a la vitesse, etc., ne soient
pas adaptés a une connexion sur un générateur.
Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs
portables, les télévisions LCD et tout appareil
électronique sensible similaire ne devraient pas
étre branchés sur ce générateur.

L'opérateur devrait toujours consulter le manuel
de I'appareil pour déterminer si tout appareil
particulier est convenable.

En cas d'utilisation du générateur pour alimenter
en courant un motor-home, une caravane, un
bateau, etc., veuillez toujours vous référer au
manuel du fabricant pour vérifier que I'utilisation
d’un générateur est convenable.

Ne connectez pas ce générateur sur le circuit
principal d'une maison.

Ne laissez pas les passants ou les enfants

avoir acces au générateur ou a tout cable

venant ou partant du générateur et des

appareils connectés.

Eloignez tous les animaux et animaux domestiques
du générateur et desappareils connectés.

Attention: L'opérateur doit s’assurer que la
puissance requise pour tout appareil a connecter
n'excede pas la puissance nominale maximale
du générateur, qui se trouve sur la plaque
signalétique des machines.

Tout appareil qui renferme une charge inductive
(ex. appareils qui ont un moteur, un
condensateur, un systeme d'éclairage a lampe
fluorescente, etc.) peuvent tirer plus de courant
(que ce qui est inscrit sur la plaque signalétique).
Le diagramme ci-dessous indique une pointe de
tension générée par le démarrage d'un moteur.

Pointe de tension

250V

245V /A\

240V [\
[\

235V

230V

225V

220V

Temps

Note: Une pointe de tension peut en général
durer 1/20éme d'une seconde au démarrage
d'une machine motorisée.

Certains appareils électriques peuvent
avoir le facteur de puissance inscrit sur la
plague signalétique.

Le facteur de puissance peut étre vu comme
une mesure d'efficacité électrique d'un appareil.
L'échelle du facteur de puissance varie de 0 a 1,
ou 0,1 équivaut a 10 % d'efficacité, 0,2 équivaut
a 20 % d'efficacité, et ainsi de suite. Un facteur
de puissance de 1 voudrait dire que 'appareil a
une efficacité de 100 %.

Le facteur de puissance de tells appareils doit
étre pris en compte lorsque vous considérez leur
aptitude a étre connectés au générateur.

En cas de doute, contactez le service d'assistance
technigue approprié.
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Vue d’ensemble de la machine

Vue générale du générateur connecté au bloc moteur.

/

1. Moteur Evo-System d’Evolution

2. Générateur

3. Prises de sortie
(type approuvé pour le marché visé)

108

4. Bouton(s) du disjoncteur
(certains modéles ont aussi un bouton de
sélection 110V/230V)

5. Terminal de connexion de la Terre

www.evolutionpowertools.com
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4 N\
Vue d’ensemble de la machine
Vue générale du générateur connecté au bloc moteur.
- /
5. Frein a pied * Images génériques utilisées pour illustrer

6. Interrupteur On/Off du moteur

7. Interrupteur du robinet de carburant

les fonctions De I'Evo-System. Le moteur et les
sorties peuvent étre différents selon le marché
de destination.

www.evolutionpowertools.com
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Fig. 1b
(vue des broches de stabilisation arriére)

110

ASSEMBLAGE
CONNECTER LE GENERATEUR AU BLOC MOTEUR

Note : Votre générateur Evolution est congue pour étre connectée
au moteur Evo-System et fonctionne avec ce dernier. N'essayez
pas de raccorder cette machine a une autre source d'énergie.

Votre moteur Evo-System a un accouplement unigue breveté qui
permet a cet appareil d'étre connecté et de faire fonctionner une
variété d'accessoires Evo-System. Cet accouplement est concu
avec des tolérances trés fines et doit étre gardé propre et exempt
de saletés, de débris, etc.

Un couvercle pour la protection de I'accouplement est fourni avec
chaque accessoire et doit étre utilisé a chaque fois que I'accessoire
n'est pas raccordé au moteur.

Si vous avez des difficultés a connecter un accessoire, cela peut
étre d a une contamination ou un endommagement des broches
de fixation de |'accessoire, ou des anneaux soit de I'accessoire,
soit du moteur.

Préparer le moteur pour la connexion de |'accessoire :

Note : Le moteur EVO-SYSTEM a un micro interrupteur
incorporé a l'intérieur du modéle d’accouplement qui détecte
quand un accessoire est connecté avec succés a la machine.
Le moteur ne démarrera pas si aucun accessoire n’est
connecté. Il ne peut pas fonctionner en tant que machine

« solitaire ».

e \errouillez les roues de transport avec le frein des roues.

e Desserrez le cadre de montage de |'accessoire en faisant
tourner les leviers verrouilleurs vers le bas (position
Déverrouillée) et poussez-les vers le bas.

e Déployez le cadre de montage de |'accessoire en sa position la
plus basse.

e Sécurisez le cadre en tirant sur les leviers verrouilleurs jusqu’a
ce qu'ils retrouvent leur position Verrouillée (vers le haut).

Connexion du générateur

Note : Le générateur est équipé de 3 broches de fixation et de 2
broches de stabilisation a I'arriere. Les 3 broches de fixation se
fixent dans I' ‘Uni-accouplement’, les 2 broches de stabilisation
glissent dans les prises du cadre de montage de I'accessoire.

e Portez I'accessoire par son cadre externe et proposez-le au
moteur. Alignez visuellement les 3 broches de fixation (Fig. 1a)
et les 2 broches de stabilisation arriére (Fig. 1b). Faites-vous
aider par des personnes compétentes si nécessaire.
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Le fait de tenir un endroit qui vous semble pratique du cadre
externe du moteur peut aider |'opérateur a réaliser et a
maintenir I'alignement lors de la connexion d’un accessoire.
Poussez doucement I'accessoire dans le moteur. Maintenez
|'alignement des 3 broches de fixation et des 2 broches

de stabilisation avec leur position d’amarrage respectif.
'accouplement interne entre le moteur et I'accessoire se
fera automatiqguement. Aucun alignement ou ajustement des
composants n'est nécessaire.

e Soyez doux et patient, I'accouplement est issu d'ingénierie
de précision et une grande force n’'est pas requise pour
connecter les accessoires. Une fois que I'opérateur a maitrisé

la « technique », la connexion d'accessoires deviendra tres facile.

Poussez fermement le moteur et I'accessoire jusqu'a ce que
vous entendiez le clic d'amarrage. Le levier de desserrage de
|"Uni-accouplement retournera dans sa position neutre.
UTILISATION

Préparation initiale

AVERTISSEMENT: Ceci est un appareil tres puissant. Toutes les
regles de sécurité et les conseils doivent étre pris en compte. Un
refus d'utiliser le matériel correctement pourrait causer de graves

blessures a I'opérateur comme a d'autres personnes.

1. Emplacement de I'équipement

Note: Le Moteur Evo-System avec le générateur rattaché doit étre
placé a un endroit en accord avec les instructions données dans
le Manuel d'Instructions du Moteur Evolution (INSTRUCTIONS DE

SECURITE DU MOTEUR Evo-System).
Installez I'équipement sur son emplacement et vérifiez que:

e |'équipement est autant de niveau que possible
e | e frein des roues est mis.

e | asurface est stable et dure.

e Aucun matériau combustible n'est a portée.

L]

La zone est bien aérée, et il n'y a pas danger par rapport aux gaz

d'échappement rejetés.

Note: Le moteur Evo-System est pourvu d'un coupe-contact
en cas de niveau bas de I'huile, ce qui protege le moteur de
dommages causés par un manque de lubrification. Cette

caractéristique peut s'activer si la machine est positionnée sur une

pente de plus de 10°.
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Fig

. 2 (Vue de la version

professionnelle pour le
Royaume-Uni)
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Fig

.3 (Vue de la version

Euro pour I'Europe)
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2. Préparer le moteur Evo-System d’Evolution
Note: Référez-vous au Manuel d'Instructions du moteur Evo-System.

e Vérifiez le niveau de carburant

e Vérifiez le niveau d'huile.

® Inspectez visuellement toutes les conduites de carburant et les
connexions électriques.

3. Démarrer le moteur

Note: Référez-vous au Manuel d'Instructions du moteur Evo-
System.

e Démarrez le moteur.
e |aissez le moteur atteindre sa température normale de
fonctionnement.

4. Connecter les appareils électriques

Note: Pour certains marchés, le générateur peut étre fourni soit en
230V soit en 110V, courant alternatif.

Note: Le générateur Evo-systeme est équipé d'une borne de terre.
Cette borne peut étre reliée a un “sol” connexion adapté, en utilisant
un cablage approprié, etc, en cas de besoin.

Consultez un électricien, un superviseur qualifié ou les autorités
locales compétentes pour des conseils spécifiques sur une prise de
terre qui peut étre nécessaire pour |'application et la localité ou le
générateur doit étre utilisé.

e S'ily alieu, sélectionnez le voltage requis en mettant l'interrupteur

de sélection sur 230V ou 110V. (Fig. 2)

Assurez-vous que les cébles de I'appareil est intact et que la prise

correcte est connectée.

Arrangez le céable de fagon a ce qu’on ne puisse pas se prendre les

pieds dedans ou qu'il ne pose aucun danger.

e | e moteur et le générateur doivent étre en température de
fonctionnement avant que |'appareil ne soit connecté.

e Assurez-vous que l'interrupteur de marche de I'appareil soit en

position ‘OFF" avant d’entreprendre le branchement.

Ouvrez la prise de sortie requise et faites le branchement.

Note: Chaque prise de sortie est protégée par un dispositif de
surcharge. Si le dispositif de surcharge se déclenche, attendez
guelques minutes et appuyez sur le bouton de réinitialisation (Reset).
(Fig. 3)Vérifiez la puissance nominale des appareils branchés.
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5. Arrét
Pour arréter et éteindre le générateur:

e Arrétez et débranchez tous les appareils qui sont connectés au
générateur.

e Tournez l'interrupteur de I'allumage du moteur sur la position ‘OFF".
(Fig. 4)

e Tournez le robinet du carburant en position ‘OFF’. (Fig. 5)

Note: En cas d'urgence, le générateur peut étre arrété en tournant
I'interrupteur d'allumage sur la position ‘OFF’. Cette procédure n'est
pas conseillée en regle générale car cela peut endommager |'appareil
en cas de répétition trop fréquente.

ENTRETIEN

Note: Vous trouverez le calendrier d'entretien du moteur
Evo-System d'Evolution dans le Manuel d'Instructions dédié.

Générateur

Gardez le générateur propre et vérifiez régulierement le serrage
de tous les boulons et les écrous.

Gardez la bague annulaire scrupuleusement propre et exempte
de débris. (Fig. 6)

propres, et une tres légere couche d'huile a base de silicone
peut étre vaporisée de temps en temps. (Fig. 7)

e Gardez toutes les surfaces d'accouplement de I'Uni-
accouplement propres et exemptes de débris.

e A chaque connexion ou déconnexion, vérifiez 'engrenage de

|'accessoire pour toute contamination due a la saleté ou des débris,

en particulier entre les dents.

Nettoyez et lubrifiez en vous conformant aux instructions pour
I'embrayage du moteur (que vous trouverez dans le Manuel
d'Instructions du moteur).

e | e couvercle de protection de I'accouplement (fourni) doit étre
utilisé quand I'accessoire n'est pas rattaché au moteur afin de
protéger I'accouplement.

¢ Ne vaporisez pas de lubrifiant sur I'engrenage.

PROTECTION DE LENVIRONNEMENT

Les déchets électriques et les produits mécaniques ne doivent
étre jetés avec les ordures ménageres. Veuillez recycler lorsque
les infrastructures le permettent. Contactez votre municipalité ou
votre revendeur pour des conseils sur le recyclage.

Contactez votre municipalité ou votre revendeur pour des conseils
sur le recyclage.
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BLOC MOTEUR POMPE A EAU

v Kit de roues favorisant la mobilité v' Pompe 1000L par minute
v Poignée pliante pour le remisage v Lefiltre d'entrée évite que les débris
v Cadre en acier robuste et durable n’entrent dans la pompe

MOTEUR EVO-SYSTEM SORTIE POMPE A EAU

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GENERATEUR

v Pompe en laiton haut de gamme

v Lance avec buse réglable et tuyau
fournis

v Systéme pour détergents intégré

v’ Sources de tension commutables
v Déclenchement thermique
v Automatic voltage regulation.

_.AVEC PLUS DE SORTIES
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@YOSYSTEM'

WITH

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINAL MANUAL

Please read instructions before operating this tool

©OOOACE

* Generic images shown to illustrate the Evo-System’s functionality.
Engine and outputs may vary according to market destination.
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LINE-UP 3 LOCATING PINS,
AS ARROWS INDICATE

APPLY GENTLE HORIZONTAL PRESSURE
WITH AN OPEN-HANDED FLAT-PALM,
AS ARROW INDICATES AND LOCK-IN

LINE-UP 2 REAR STABILISER PINS,
AS ARROWS INDICATE

APPLY SEVERE DIAGONAL DOWN-WARD
PRESSURE AS ARROW INDICATES. DOING
50 MAY DAMAGE THE EVO-SYSTEM!



QR CODE

Download a FREE QR READER APP
and scan the QR CODE (below).

Instantly watch the HD Evo-System Video on your Smart Phone.

Make sure the HD setting is on.
If you don’t have a Smart Phone, you can also watch all Evolution’s videos online.
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EC - DECLARATION OF CONFORMITY
We, manufacturer and importer

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Declare that the products:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Part numbers:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Complies with the essential requirements of the
following European Directives:

2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —

EMC Directive

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
EMC Directive

98/37/EEC - Machinery Directive

2000/14/EC — Noise Directive

The following standards have been applied:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Authorised by

Print: Matthew Gavins
Group Chief Executive
Date: 01/03/16

All documentation is held on file at the above
address and is available, on request for review.
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IMPORTANT

Please read these operating and safety
instructions carefully and completely.

For your own safety if you are uncertain about
any aspect of using this equipment, please
access our Technical Help Resource.

WEB www.evolutionpowertools.com
EMAIL: info@evolutionpowertools.com
EVOLUTION GENERATOR

Congratulations on your purchase of an Evolution
Power Tools Evo-System. Please complete
your product registration online to validate your
machine’s warranty period and ensure prompt
service if needed. We sincerely thank you for
selecting a product from Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED GUARANTEE

Evolution Power Tools reserves the right to
make improvements and modifications to the
product design without prior notice. Please
refer to the guarantee registration leaflet
and/or the packaging for details of the terms
and conditions of the guarantee.

Evolution Power Tools will, within the guarantee
period, and from the original date of purchase,
repair or replace any goods found to be defective
in materials or workmanship. This guarantee is
void if the tool being returned has been used
beyond the recommendations in the Instruction
Manual or if the machine has been damaged by
accident, neglect, or improper service.

This guarantee does not apply to machines
and / or components which have been altered,
changed, or modified in any way, or subjected
to use beyond recommended capacities and
specifications. Electrical components are subject
to respective manufacturers’ warranties. All
goods returned defective shall be returned
prepaid freight to Evolution Power Tools.
Evolution Power Tools reserves the right to
optionally repair or replace it with the same or
equivalent item.

There is no warranty — written or verbal — for
consumable accessories such as (following list
not exhaustive) blades, cutters, drills, chisels or
paddles etc. In no event shall Evolution Power

Tools be liable for loss or damage resulting
directly or indirectly from the use of our
merchandise or from any other cause. Evolution
Power Tools is not liable for any costs incurred on
such goods or consequential damages. No officer,
employee or agent of Evolution Power Tools is
authorized to make oral representations of fitness
or to waive any of the foregoing terms of sale and
none shall be binding on Evolution Power Tools.

Questions relating to this limited guarantee
should be directed to the company's head office,
or call the appropriate Helpline number.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING: Read all instructions. Failure to
follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
1. Work area safety

a. Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.

b. Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

c. Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

a. Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not

use any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

b. Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges

and refrigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body is earthed or grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d. Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

www.evolutionpowertools.com 119
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e. When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

f. If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3. Personal safety

a. Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.

b. Use safety equipment. Always wear eye
protection. Safety equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

c. Avoid accidental starting. Ensure the switch
is in the off-position before plugging in. Carrying
power tools with your finger on the switch or
plugging in power tools that have the switch on
invites accidents.

d. Remove any adjusting key or spanner
before turning the power tool on.

A spanner or a key left attached to a rotating part
of the power tool may result in personal injury.

e. Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f. Dress properly. Do not wear loose clothing

or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g. If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.

4. Power tool use and care

a. Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer when
used at the rate for which it was designed.

b. Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

c. Disconnect the plug from the power source
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

d. Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions

to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

e. Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition

that may affect the power tools operation. If
damaged, have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

d. Use the power tool, accessories and

tool bits etc., in accordance with these
instructions and in the manner intended for
the particular type of power tool, taking into
account the working conditions and the work
to be performed. Use of the power tool for
operations different from intended could result in
a hazardous situation.

5. Service

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only genuine
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is properly maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR
ENGINE DRIVEN GENERATORS

a. Petrol or diesel powered engines must never
be used in unventilated closed spaces. The
exhaust fumes produced are highly toxic and can
cause ‘Carbon Monoxide Poisoning” which will
cause drowsiness and ultimately death. It is only
permissible to run a petrol engine indoors if the
building can be very well ventilated and the exhaust
fumes can be captured and ducted to the outside
through an exhaust extraction/scavenger system.
b. The engine/generator should be
positioned on a firm level surface. The
wheels should be locked, so that the engine
cannot move during operation.

c. The engine should not be run at speeds
that exceed the maximum speed on the
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rating plate. Operating an engine at excessive
speeds increases the likelihood of component
failure and consequent accidents.

d. Do not tamper with components that
regulate the engines speed. You may alter the
factory set running parameters.

e. Use only the type of fuel listed in the
Engine Instruction Manual. Using fuel with
an octane rating less than that specified can
lead to excessive engine wear and premature
engine failure.

f. Keep the area around the engine clear,
clean and tidy. Never allow any combustible
material (timber, plastic, cardboard, canvas etc)
near a running engine.

d. Do not use in or near to potentially
explosive atmospheres. Dust laden
atmospheres as can be found in some industrial
buildings (Flour Mills, Timber Mills) have an
explosive potential.

h. Regularly check the fuel system for leaks.
Hoses and unions should be checked for
deterioration or chafing. Check the fuel tank for
damage or for a poorly fitting or worn fuel cap.
Any defects must be rectified before the
engine is used.

i. Always stop the engine and allow it to cool
down before refuelling. Try to avoid any fuel
spillage (often caused by ‘overfilling’ the tank)
and clean up any spilt fuel immediately. The
application of dry sand is an effective way of
neutralising fuel spills.

j- Do not allow the engine to run out of fuel
while a generator under load is attached.
Surging of the engine as it uses the last of

the fuel could cause damage to connected
electrical equipment.

k. When transporting the engine in a vehicle
ensure that the fuel tap is turned off. To
minimise the risk of fuel spillage the engine
should be secured by ropes etc to the load area
of the vehicle so that it cannot move during
transportation. The engine should be secured

in as level an attitude as possible.

I. For long term storage we recommend that
the fuel system of the engine is drained.
During long term storage additives in modern
fuels can precipitate from the fuel and block jets
and valves in the fuel system.

m. Store the machine in a secure and well
ventilated area. Unauthorised personnel should
not have access to this machine.

ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES

a. Never use the generator in wet conditions.
If using outdoors and rain is a possibility,
protect the generator. Observe all safety
rules and also ensure that adequate ventilation
is maintained.

b. Never operate the generator with wet
hands. Risk of electric shock.

c. Never allow the generators air vents to
become blocked. There is the risk of fire or
damage to the generator if the ventilation

is inadequate.

d. Never use water or other liquids to clean
the generator. Risk of damage to the generators
internal parts from water ingress.

e. Never connect to a commercial or
domestic power supply. House ring main.

f. Never allow the engine to run out of fuel
or switch off the engine with the generator
connected and under load. Risk of damage to
connected equipment when the engine surges
as it uses the last of the fuel.

d. The applied load must not exceed the
generator rating. Overloading the generator
can be dangerous and could also cause
serious damage to the generator and/or
connected appliances.

h. Always ensure that the engine has
reached operational temperature and that
the generator is running at the required
operational speed. Applying a load to a petrol
driven generator that is not at full operational
efficiency can cause damage to the connected
equipment and/or the generator.

i. Only attempt maintenance with the
generator disconnected from any load.

The engine should be stopped and cold.

j- Observe all safety rules for the operation
of the Engine as outlined in the relevant
Instruction Manual. Observe particularly the
refuelling procedures and safety rules.
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WARNING: Do not operate this machine if
warning and/or instruction labels are missing
or damaged. Contact Evolution Power Tools for
replacement labels.

NOTE: All or some of teh following symbols may
appear in the manual or on the product.

Symbol Description

\ Volts

A Amperes

Hz Hertz

Min™! Speed

~ Alternating Current
No No Load Speed

Wear Safety Goggles

Wear Ear Protection

Wear Dust Protection

Do Not Touch

Warning

Caution:
Hot Exhaust Do Not Touch

B>000P

=
=
2

Caution: This is a four stroke
engine. Fill with petrol only.
Do not fill with Diesel ail.

UNLEADED
PETROL ONLY!
WY RANABLE

Allow the motor to cool before
opening the fuel cap. The vapour
is extremely flammable and
may ignite on contact with a hot
surface or flames

Restriction of Hazardous
BohiS Substances Directive

C® 4@

Waste electrical and
electronic equipment

CE certification

m =g

SPECIFICATION

UK (PROFESSIONAL) GENERATOR (GEN2800):

Type: Self-Exciting, 2-pole

Rotating Field Type
AC/DC: AC Output
Voltage: 110V/230V Switchable
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Weight: 20.1kg

UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK):

Type: Self-Exciting, 2-pole

Rotating Field Type
AC/DC: AC Output
Voltage: 230V
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Weight: 20.1kg

EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Type: Self-Exciting, 2-pole

Rotating Field Type
AC/DC: AC Output
Voltage: 230V
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Weight: 20.1kg
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Advice on Generator Application

The Evolution Generator is suitable for powering
appliances up to a maximum load of 2400W

(the Continuous Power Rating of the Generator).
The generator is a self exciting 2 pole generator,
designed to operate with single phase loads at or
near a power factor of 1.0.

Some appliances that contain timing devices or
speed sensitive motors etc, may not be suitable
for connection to a generator. Computers,
laptops, LCD televisions and any similar sensitive
electronic devices should not be connected to
this generator.

The operator should always consult the
appliance handbook to determine the suitability
of any particular appliance.

If using the generator to provide power for a
motor home, caravan, boat etc always refer

to the manufacturers manual regarding the
suitability of a generator for such an application.

Do not connect this generator into a house
ring main.

Do not allow bystanders or children to have
access to the generator or any cables to or from
the generator and connected appliances.

Keep all animals and pets etc away from the
generator and connected appliances.

Caution: The operator must ensure that the
power requirement of any appliance(s) to be
connected does not exceed the maximum
continuous rating of the generator as found on
the machines rating plate.

Any device which contains an inductive load

(i.e. appliances that contain a motor, capacitors,
fluorescent light fittings etc.) may draw additional
current (to that specified on the machines rating
plate). The diagram below indicates a voltage
spike induced by the ‘start-up’ of a motor.

Voltage Spike

250V

245V

A

240V

[\
[\

235V

230V

225V

220V

Time

Note: A voltage spike could typically last for
approximately 1/20th of a second on start up
of a motor driven machine.

Some electrical equipment may have the
Power Factor listed on the Rating Label.

The Power Factor may be regarded as a
measure of electrical efficiency of the device.
The Power Factor scale varies from 0 to 1, with
0.1 equalling 10% efficiency, 0.2 equalling 20%
efficiency etc. A Power Factor of 1 would mean
the device has an efficiency of 100%.

The Power Factor of such devices should be
taken into account when assessing their suitability
for connection to the generator. If in doubt contact
the appropriate Technical Help Resource.
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Machine Overview
General view of Generator connected to the engine unit.

N

1. Evo-System Engine 4. Circuit Breaker Reset Button(s)
(some models also 110V/230V
2. Generator Selector switch)

3. Socket Outlets
(approved type for intended market)
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4 N

Machine Overview

General view of Generator connected to the engine unit.
\_ %
5. Foot brake * Generic images shown to illustrate the Evo-System’s functionality.

Engine and outputs may vary according to market destination.
6. Engine On/Off switch
7. Fuel tap switch
www.evolutionpowertools.com 125
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Fig. 1b
(showing rear stabiliser pins)

126

ASSEMBLY
CONNECTING THE GENERATOR TO THE ENGINE UNIT

Note: Your Evolution Generator is designed to be connected to
and powered by the Evolution Evo-System Engine. Do not try to
connect this machine to any other power source.

Your Evolution Evo-System Engine has a unique coupling that
enables a variety of Evolution accessories to be connected to and
be driven by this machine. This coupling is engineered to very fine
tolerances and must be kept clean and free from dirt, debris etc.

A cover for coupling protection is provided with each accessory and
should be used whenever the accessory is ‘remote’ from the engine.

If you experience difficulty in accessory connection, it could be
because the accessory location pins, or the annuli of either the
accessory or the engine are contaminated or damaged.
Preparing the engine for accessory connection:

Note: The Evolution Evo-System Engine has a micro switch
incorporated within the coupling design that senses when an
accessory has been successfully attached to the machine. The
engine will not start without an accessory being successfully
connected. It cannot be run as a ‘stand alone’ machine.

e | ock the Transportation Wheels using the wheel brake.

e Release the Accessory Mounting Frame by rotating the locking
levers to their unlocked (down) position.

e Deploy the Accessory Mounting Frame to fully down position.

e | ock the frame into position by returning the locking levers to
their locked (upright) position.

Generator connection

Note: The Generator is equipped with 3 locating pins and 2 rear
stabilising pins. The 3 locating pins lock into the ‘Uni-coupling’.
The other 2 stabilising pins slide into the sockets in the Accessory
Mounting Frame.

e Hold the accessory by its external frame and offer it up to the

engine. Visually align the 3 locating pins (Fig.1a) and 2 rear
stabilising pins (Fig.1b). Enlist competent help if necessary.
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Holding onto a convenient part of the external engine frame
can aid the operator achieving and maintaining alignment when
connecting an accessory.

Gently push the accessory into the engine. Keep the 3 locating
pins and the 2 stabilising pins aligned with their respective
docking positions. The internal coupling between the engine
and the accessory will be made automatically. No component
alignment or adjustments are necessary.

e Be gentle and patient, the coupling is precisely engineered and
no great force is required to connect the accessories. Once the
operator has mastered the ‘technique’, accessory connection
will become straight forward.

Firmly push the engine and accessory together until the ‘click’
of docking is heard. The Uni-coupling release lever will return
to its neutral position.

OPERATION
Initial preparation

WARNING: This is a very powerful piece of equipment. All safety
rules and advice must be heeded. Failure to use this equipment
correctly could result in serious injury to the operator or others.

1. Siting the Equipment

Note: The Evolution Evo-System Engine with the generator
attached should be sited with reference to the instructions given
in the Engine Instruction Manual (SAFETY INSTRUCTIONS FOR EVO-
SYSTEM ENGINE).

Site the equipment and check:

e The equipment is as level as possible.

e The wheel brake is applied.

e The surface is firm and stable.

e No combustible materials are close by.

e The area is well ventilated, and that there is no danger from the
expelled exhaust gases.

Note: The Evo-System Engine is fitted with a low oil level shut
down feature which protects the engine from damage due to lack
of lubrication. This feature could be activated if the machine is
sited on a slope of greater than 10°.
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QA

Fig. 2 (UK Professional
version shown)
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Fig. 3 (Euro version shown)
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2. Preparing the Evo-System Engine

Note: Refer to the Instruction Manual for the Evolution
Evo-System Engine.

e Check the Fuel Level.
Check the Oil Level.
Visually check all fuel lines and electrical connections.

3. Starting the Engine
Note: Refer to the Instruction Manual for the Evo-System Engine

e Start the engine.
e Allow the engine to reach its normal operational temperature.

4. Connecting Electrical Appliances

Note: For some markets the generator can supply either 230V AC
or 110V AC.

If applicable select the voltage required by setting the selection
switch to 230V or 110V. (Fig. 2)

Ensure that the appliance cable is undamaged and has the
correct plug fitted.

e Route the cable so that it does not pose a trip, or any other hazard.
The engine and generator must be at full operational
temperature before any appliance is connected.

Ensure that the appliance ‘'ON/OFF’ switch is in the ‘OFF’
position before connection is attempted.

e Open the required plug outlet and make the connection.

Note: Each outlet socket is protected by an overload protection
device. If the overload protector activates, wait a few minutes and
then press the reset button. (Fig. 3) Check the power rating of the
attached devices.

5. Shutting Down

To shut down and turn off the generator:

e Switch off and disconnect all appliances that are connected to
the generator.

e Turn the engine ignition switch to the '‘OFF’ position. (Fig. 4)

e Turn the fuel tap to the ‘OFF’ position. (Fig. 5)

Note: In an emergency situation the generator can be shut down by

turning the ignition switch to the '‘OFF’ position. This is not advised
in general use as it can damage the device if repeated often.
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MAINTENANCE

Note: The maintenance schedule for the Evo-System Engine can
be found in the dedicated Instruction Manual.

Generator

Keep the generator clean and regularly check the tightness of all

bolts and fastenings.

e Keep the annular rings scrupulously clean and free from debris

(Engine & Accessory). (Fig. 6)

Keep the 3 locating pins and 2 stabilising pins clean and

occasionally spray coat with a silicone oil based spray. (Fig. 7)

Keep all Uni-coupling mating surfaces clean and free from dirt

or debris.

e At every connection or disconnection check the accessory drive
cog for dirt or debris contamination, particularly between the teeth.
Clean and lubricate as per the instructions for the engine drive
clutch (found in the Engine Instruction Manual).

e \Whenever the accessory is ‘remote’ from the engine the coupling
protection cover (provided) should be used to protect the coupling.

* Do not spray oil onto the cog teeth.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Wiaste electrical and mechanical products should not be disposed

of with household waste. Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice
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Did you know

ENGINE UNIT

v Wheel kit provides mobility.
v Folding handle for storage.
v Robust & durable steel frame.

WATER PUMP

v Pumps 1000L per minute.
v Inlet filter prevents unwanted
debris from entering the pump.

WATER PUMP OUTPUT

PRESSURE WASHER

v High quality brass pump.

v Includes lance with
adjustable nozzle & hose.

v Built-in detergent system.

PRESSURE WASHER OUTPUT

GENERATOR

v' Switchable voltages.
v Thermal cut-outs.
v' Automatic voltage regulation.

GENERATOR OUTPUT

...with more outputs
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OSYSTEM®

Progetto registrato. Brevetto 1101605.2 in attesa di concessione

GENERATORE GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

MANUALE ORIGINALE

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare questo strumento

©OOOACE

* Immagini generiche atte a illustrare le funzioni dell’Evo-System.
I motore e le uscite possono variare a seconda del mercato di destinazione.
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COLLEGAMENTO DELL'USCITA

ALLINEARE |

3 PERNI DI POSIZIONAMENTO,
COME INDICATO DALLE FRECCE

: A

APPLICARE UNA
LEGGERA PRESSIONE ORIZZONTALE CON
|L PALMO PIATTO DELLA MANO APERTA,
COME INDICATO DALLE FRECCE E BLOCCARE

2 PERNI POSTERIORI DELLOS

ALLINEARE |
TABILIZZATORE,

COME INDICATO DALLE FRECCE

~
~N
&
J
APPLICARE UNA FORTE PRESSIONE
DIAGONALE VERSO IL BASSO COME INDICATO

DALLE FRECCE. OPERANDO IN

QUESTO MODO,

S| DANNEGGER 'EVO-SYSTEM!



QR CODE
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Scaricare un’applicazione gratuita
READER QR ed eseguire la scansione
del codice QR (in basso).

Guardare immediatamente il video HD dell’Evo-System sul proprio smartphone.

Assicurarsi che I'impostazione HD sia attiva.
Se non si dispone di uno smartphone, & possibile anche visualizzare tutti i video
Evolution online.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
Noi, produttore e importatore

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Dichiariamo che i prodotti:

Generatore Evolution UK Pro (GEN2800)
Generatore Evolution UK DIY (GEN2800PUK)
Generatore Evolution EU (GEN2800BEU)

Codici componente:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Sono conformi ai requisiti essenziali delle
seguenti direttive europee:

2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) -
Direttiva EMC

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) -
Direttiva EMC

98/37/CEE - Direttiva Macchine

2000/14/CE - Direttiva del rumore

Sono state applicate le seguenti norme:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizzato da

Print: Matthew Gavins:
Group Chief Executive
Date: 01/03/2016

Tutta la documentazione é riportata su
file rinvenibili allindirizzo di cui sopra ed &
disponibile, su richiesta, ai fini della revisione.
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IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente le seguenti
istruzioni operative e di sicurezza. Per la vostra
sicurezza, in caso di dubbi su qualsiasi aspetto di
utilizzare questa attrezzatura si prega di accedere

al relativo Helpline tecnico, il cui numero si puo
trovare sul sito Web Tools Evolution Potenza.
Operiamo diverse linee di assistenza in tutta la
nostra organizzazione in tutto il mondo, ma un aiuto
tecnico e disponibile anche presso il fornitore.

WEB
www.evolutionpowertools.com
EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

GENERATORE EVOLUTION

Congratulazioni per I'acquisto di un Evo-System
di Evolution Power Tools. Si prega di compilare la
registrazione del prodotto on-line per convalidare
il periodo di garanzia della macchina e garantire
un servizio tempestivo, se necessario. La
ringraziamo sinceramente di aver scelto un
prodotto della Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITATA GARANZIA

Evolution Power Tools si riserva il diritto di
apportare miglioramenti e modifiche al design
del prodotto senza preavviso. Si prega di fare
riferimento alla garanzia registrazione opuscolo
e / o la confezione per i dettagli dei termini e
delle condizioni della garanzia.

Evolution Power Tools saranno, entro il periodo di
garanzia, ea partire dalla data di acquisto originale,
riparare o sostituire i merci trovate per essere
difettoso nei materiali o nella lavorazione. Questa
garanzia & nulla se lo strumento da restituire & stato
utilizzato al di la delle raccomandazioni del manuale
diistruzioni o se la macchina ¢ stato danneggiato da
incidenti, negligenza 0 manutenzione impropria.

Questa garanzia non si applica alle macchine e /
o0 componenti che sono stati alterati, modificati,
o modificati in qualsiasi modo, o sottoposti a
uso oltre le capacita e specifiche raccomandate.
| componenti elettrici sono soggetti a garanzia
dei rispettivi produttori. Tutti i beni restituiti
difettosi devono essere restituiti franco di porto
a Evolution Power Tools. Evolution Power Tools

si riserva il diritto di eventualmente riparare o
sostituire con lo stesso o equivalente voce.

Non vi & alcuna garanzia - scritta o verbale - per gli
accessori di consumo quali (elenco non esaustivo
seguenti) lame, frese, trapani, scalpelli o pagaie
ecc In nessun caso Evolution Power Tools essere
ritenuta responsabile per perdite o danni derivanti,
direttamente o indirettamente dal L'uso dei nostri
merci o da qualsiasi altra causa. Evolution Power
Tools non ¢ responsabile per le spese sostenute
per tali beni o consequenziali. Nessun funzionario,
dipendente o agente di Evolution Power Tools &
autorizzato ad apportare rappresentazioni orali di
fitness o di rinunciare a qualsiasi delle condizioni
precedenti di vendita e nessuno saranno vincolanti
per Evolution Power Tools.

Le domande relative a questa garanzia limitata
devono essere indirizzate alla sede della societa,
o chiamare il numero Helpline appropriato.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere tutte le istruzioni. La
mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate
di seguito puo provocare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni gravi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

1. Sicurezza dell’area di lavoro

a. Mantenere I'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Le zone sporche e disordinate
possono favorire gli infortuni

b. Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, come ad esempio

in presenza di liquidi inflammabili, gas o
polveri. Gli elettroutensili generano scintille che
possono far infiammare la polvere o i gas.

c. Tenere lontani bambini e astanti durante
la guida di un elettroutensile. Le distrazioni
possono causare la perdita di controllo.

2. Sicurezza elettrica

a. Le prese degli elettroutensili dovranno
essere adatte alla spina. Non modificare la
spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori
con gli elettroutensili messi a terra (a terra).
Le spine non modificate e le prese adatte
riducono il rischio di scosse elettriche.

b. Evitare il contatto fisico con superfici
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collegate a terra, come tubi, radiatori, cucine
e frigoriferi. Vi € un aumento del rischio di
scosse elettriche se il corpo € messo a massa.
c. Non esporre gli elettroutensili alla

pioggia o all'umidita. L'infiltrazione di acqua
nell’elettroutensile contribuisce ad aumentare

il rischio di scosse elettriche.

d. Non tirare il cavo. Non usare mai il cavo per
trasportare, tirare o scollegare I'alimentatore. Tenere
il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti mobili. | cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e. Quando si utilizza un elettroutensile
all’aperto, utilizzare una prolunga adatta per
uso esterno. L'utilizzo di un cavo adatto per uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

f. Se il funzionamento di un elettroutensile
in un luogo umido é inevitabile, utilizzare

un dispositivo di corrente residua (RCD) con
alimentatore protetto. L'utilizzo di un RCD
riduce il rischio di scosse elettriche.

3. Sicurezza personale.

a. Prestare sempre attenzione a cio che si

sta facendo e usare il buon senso quando

si utilizza un elettroutensile. Non utilizzare

un elettroutensile quando si € stanchi o sotto
I'influenza di droghe, alcol o medicinali. Un
attimo di distrazione durante la guida degli
elettroutensili pud causare gravi lesioni personali.
b. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare
sempre protezioni per gli occhi. L'utilizzo adeguato di
dispositivi di sicurezza come maschera antipolvere,
scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetto o protezione
acustica ridurra il rischio di lesioni personali.

c. Evitare I'accensione accidentale. Assicurarsi
che l'interruttore sia spento prima di collegarlo
alla rete elettrica. Il trasporto degli elettroutensili
con il dito sull’interruttore o con I'alimentatore
degli elettroutensili con interruttore acceso ¢ la
causa di incidenti.

d. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione

o chiave prima di accendere I'elettroutensile.
Una chiave che si trova in una parte rotante
dell’elettroutensile pud provocare lesioni personali.
e. Non sporgersi. Mantenere sempre

una posizione corretta e I'equilibrio in ogni
momento. Cid consente un migliore controllo
dell'elettroutensile in situazioni inaspettate.

f. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare
abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e

i guanti lontano da parti in movimento. Vestiti
larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere
impigliati nelle parti in movimento.

g. Se sono forniti dispositivi per il collegamento

di strumenti di estrazione e raccolta della
polvere, assicurarsi che gli stessi siano collegati
e utilizzati correttamente. L'uso di questi
dispositivi puo ridurre i rischi connessi alle polveri.

4. Uso e cura degli elettroutensili.

a. Non forzare I'elettroutensile. Utilizzare
I'elettroutensile correttamente in base
all'applicazione. L'elettroutensile adatto funziona
meglio e con maggiore sicurezza quando viene
utilizzato alla velocita per la quale & stato progettato.
b. Non utilizzare I'elettroutensile se
I'interruttore non si accende o non si spegne. Un
elettroutensile che non puo essere controllato con
I'interruttore € pericoloso e deve essere riparato.

c. Scollegare la spina dalla presa di corrente
prima di effettuare qualsiasi regolazione,
sostituzione degli accessori o deposito

degli elettroutensili. Tali misure di sicurezza
preventiva riducono il rischio di avviare lo
strumento inavvertitamente.

d. Custodire gli elettroutensili lontano

dalla portata dei bambini e non consentire

a persone che non hanno familiarita con
I'’elettroutensile o con le presenti istruzioni di
avviare l'elettroutensile. Gli elettroutensili sono
pericolosi se maneggiati da utenti inesperti.

e. Curare la manutenzione degli
elettroutensili. Controllare se le parti in
movimento sono disallineate o bloccate, rotte

o in ogni altra condizione che possa influenzare

il funzionamento dell’elettroutensile. In caso

di danneggiamento, gli elettroutensili, prima di
essere utilizzati, devono essere riparati. Molti
incidenti sono causati dalla scarsa manutenzione.
f. Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
Utensili da taglio correttamente mantenuti con
bordi affilati sono meno soggetti al bloccaggio e
sono piu facili da controllare.

g. Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori,

gli attrezzi, ecc., in conformita con le presenti
istruzioni e nel modo previsto per il tipo
particolare di elettroutensile, tenendo conto
delle condizioni di lavoro e del lavoro da
svolgere. L'uso di elettroutensili per operazioni
diverse da quanto previsto potrebbe causare una
situazione pericolosa.

5. Manutenzione

L'elettroutensile deve essere manutenuto

da personale di assistenza specializzato e

solo impiegando pezzi originali. Cio garantira
che I'elettroutensile & stato sottoposto a una
corretta manutenzione.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER
GRUPPI ELETTROGENI

a. | motori a benzina o diesel non devono mai
essere usati in ambienti chiusi non ventilati.

| gas di scarico prodotti sono altamente tossici e
possono causare I'avvelenamento da monossido

di carbonio che provoca sonnolenza e infine la
morte. Cio € consentito solo per far funzionare

un motore a benzina all'interno dell’edificio se lo
stesso pud essere ben ventilato ed i gas di scarico
possono essere catturati e canalizzati verso |'esterno
attraverso un tubo di scarico / sistema di estrazione.
b. Il motore e il generatore devono essere
posizionati su una superficie piana e stabile.
Le ruote devono essere bloccate, in modo

che il motore non possa muoversi durante il
funzionamento.

c. Il motore non deve funzionare a velocita che
superano la velocita massima riportata sulla
targhetta. Il funzionamento del motore a velocita
eccessiva aumenta la probabilita di guasto dei
componenti e il sopravvenire di incidenti.

d. Non manomettere i componenti che
regolano la velocita dei motori. E possibile
modificare i parametri impostati in fabbrica.

e. Utilizzare solo il tipo di combustibile elencato
nel manuale di istruzioni del motore. L'utilizzo
di carburante con un numero di ottani inferiore a
quello specificato pud portare a un'eccessiva usura
del motore e alla prematura rottura del motore.

f. Mantenere l'area intorno al motore chiara,
pulita e ordinata. Non lasciare mai che materiale
combustibile (legname, plastica, cartone, tela,
ecc.) nei pressi di un motore in funzione.

d. Non utilizzare in o vicino ad atmosfere
potenzialmente esplosive. Atmosfere cariche
di polvere, come quelle di alcuni edifici industriali
(mulini, segherie) hanno un potenziale esplosivo.
h. Controllare regolarmente che il sistema

di alimentazione non perda. Tubi e raccordi
devono essere controllati per il deterioramento
o attriti. Controllare se il serbatoio del carburante
e danneggiato o se il tappo non si adatta o &
usurato. Eventuali difetti devono essere eliminati
prima che il motore venga utilizzato.

i. Spegnere sempre il motore e lasciarlo
raffreddare prima del rifornimento. Cercare di
evitare eventuali fuoriuscite di carburante (spesso
causate dal serbatoio ‘troppo pieno’) e ripulire
immediatamente I'eventuale combustibile versato.
'applicazione di sabbia asciutta € un modo
efficace per neutralizzare le perdite di carburante.

j- Non permettere che il motore rimanga privo
di carburante, quando é collegato un generatore

sotto carico. L utilizzo del motore che consuma
I'ultima goccia di carburante potrebbe causare danni
alle apparecchiature elettriche collegate.

k. Quando si trasporta il motore in un veicolo
sincerarsi che il tappo del carburante sia
chiuso. Per ridurre al minimo il rischio di perdita
di carburante, il motore deve essere fissato
tramite funi, ecc. all’area di carico del veicolo in
modo che non si muova durante il trasporto. Il
motore deve essere fissato come se si trovasse
su una superficie piana.

I. Per la conservazione a lungo termine si
consiglia di svuotare I'impianto di alimentazione
del motore. Durante lo stoccaggio a lungo termine,
additivi nei carburanti moderni possono precipitare
dai getti di carburante e di blocco e dalle valvole del
sistema di alimentazione.

m. Conservare la macchina in una zona sicura
e ben ventilata. || personale non autorizzato non
deve avere accesso a questa macchina.

ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE DI SICUREZZA

a. Non usare mai il generatore in condizioni di
bagnato. Se si utilizza all'aperto e vi sono possibilita
di pioggia, proteggere il generatore. Rispettare tutte
le norme di sicurezza e garantire anche che sia
mantenuta una adeguata ventilazione.

b. Non azionare mai il generatore con le mani
bagnate. Rischio di scosse elettriche.

c. Non permettere mai che le bocchette d’aria
dei generatori si blocchino. Vi ¢ il rischio di
incendio o danno al generatore se la ventilazione
& insufficiente.

d. Non usare mai acqua o altri liquidi per
pulire il generatore. Rischio di danni alle parti
interne dei generatori da infiltrazioni di acqua.

e. Non collegare mai alla rete elettrica
commerciale o domestica. Dare corrente all'anello.
f. Non lasciare mai il motore a corto di
carburante o spegnere il motore con il
generatore collegato e sotto carico. Rischio

di danni alle apparecchiature collegate quando

il motore ¢ alla sua massima velocita in quanto
utilizza I'ultima goccia del carburante.

g. Il carico applicato non deve superare

la potenza nominale del generatore. ||
sovraccarico del generatore pud essere
pericoloso e potrebbe anche causare gravi danni
al generatore e/o agli apparecchi collegati.

h. Assicurarsi sempre che il motore abbia
raggiunto la temperatura d’esercizio e che il
generatore funzione alla velocita operativa
richiesta. 'applicazione di un carico a un
generatore con motore a benzina che non € in
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piena efficienza operativa puo causare danni alle
apparecchiature collegate e/o al generatore.

i. Tentare di manutenere il generatore solo
quando e scollegato da qualunque carico. ||
motore deve essere fermo e freddo.

j. Osservare tutte le norme di sicurezza per il
funzionamento del motore, come indicato nel
manuale di istruzioni in questione. Osservare
in particolare le procedure di rifornimento e le
regole di sicurezza.

k. Quando richiesto, collegare il generatore
tramite la messa a terra per una connessione
adeguata ‘a terra’. Questo offrira in piu la
sicurezza elettrica e la sicurezza per |'operatore,
nelle vicinanze colleghi di lavoro, o gli astanti, ecc
l. Quando é possibile utilizzare un dispositivo
di corrente residua (RCD) a monte del
generatore. L'RCD dovrebbe essere in grado

di interrompere |'alimentazione se la corrente di
dispersione verso terra supera i 30 mA per 30
ms. Controllare sempre il funzionamento del RCD
prima di utilizzare la macchina.

ATTENZIONE: non azionare la macchina, se le

etichette di allarme e/o le etichette con le istruzioni
mancano o sono danneggiate. Contattare Evolution
Power Tools ai fini della sostituzione delle etichette.

NOTA: tutti o alcuni dei seguenti simboli possono
essere visualizzati nel manuale o sul prodotto.

Simbolo | Descrizione

\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min™! Velocita

~ Corrente alternata
No Velocita a vuoto

Indossare occhiali di sicurezza

Indossare dispositivi di protezione
per orecchie

Indossare dispositivi di protezione
dalla polvere

Non toccare

Attenzione

Attenzione:
CAUTION Scarico caldo: non toccare

Attenzione: Questo & un motore a 4
tempi. Riempire solo con benzina.
Non riempire con olio diesel.

UNLEADED
PETROL ONLY!
G FASLE

Far raffreddare il motore prima di
aprire il tappo del serbatoio. Il vapore
€ estremamente infiammabile e puo
incendiarsi a contatto con superfici
calde o fiamme.

Direttiva sulle limitazioni delle
sostanze pericolose

Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche

giﬁ@@

g
i
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Certificazione CE

a)
m

SPECIFICA

GENERATORE (GEN2800) UK

(PROFESSIONALE):

Tipo: Autoeccitante, 2 poli
Tipo di campo a rotazione

CA/CC: uscita CA

Tensione: commutabile 110V/230V

Potenza nominale (continua) 50Hz: 2,4kw

Potenza nominale (massima) 50Hz: 2,8kw

Peso: 20,1kg

GENERATORE (GEN2800PUK) UK (DIY):

Tipo: Autoeccitante, 2 poli

Tipo di campo a rotazione
CA/CC: uscita CA
Tensione: 230V
Potenza nominale (continua) 50Hz: 2,4kw
Potenza nominale (massima) 50Hz: 2,8kw
Peso: 20,Tkg

GENERATORE EURO (GEN2800BEU):

Tipo: Autoeccitante, 2 poli

Tipo di campo a rotazione
CA/CC: uscita CA
Tensione: 230V
Potenza nominale (continua) 50Hz: 2,4kw
Potenza nominale (massima) 50Hz: 2,8kw
Peso: 20,Tkg
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Consigli sull’applicazione del generatore

Il generatore di Evolution & ideale per alimentare
apparecchiature fino ad un carico massimo di
2400W (la potenza continua del generatore). |l
generatore € un generatore autonomo eccitante a
2 poli, progettato per operare con carichi monofase
o prossimi a un fattore di potenza 1,0.

Alcuni apparecchi che contengono dispositivi
di temporizzazione o motori sensibili alla
velocita, ecc. potrebbero non essere adatti per
il collegamento ad un generatore. Computer,
computer portatili, televisori LCD e tutti i
dispositivi elettronici sensibili simili non devono
essere collegati a questo generatore.

L'operatore deve sempre consultare il manuale
dell'apparecchio per determinare l'idoneita di un
qualsiasi apparecchio particolare.

Se si utilizza il generatore per fornire elettricita a un
camper, un caravan, una barca, ecc, fare sempre
riferimento al manuale dei produttori circa l'idoneita
di un generatore ai fini di tale applicazione.

Non collegare questo generatore alla rete
domestica.

Non permettere ad altre persone e bambini di
avere accesso al generatore o a eventuali cavi da
o verso il generatore e apparecchi collegati.

Tenere tutti gli animali e gli animali domestici, ecc.
lontano dal generatore e dagli apparecchi collegati.

Attenzione: I'operatore deve garantire che il
fabbisogno di potenza di un qualsiasi apparecchio
da collegare non superi la tensione nominale
continua massima del generatore come riportato
sulla targhetta delle macchine.

Qualsiasi dispositivo che contiene un carico
induttivo (cioé apparecchi che contengono un
motore, condensatori, lampade fluorescenti,
ecc.) puo trarre corrente aggiuntiva (rispetto a
quella indicata sulla targhetta delle macchine).
Il seguente schema indica un picco di tensione
indotta dall”avvio’ di un motore.

Spike di tensione

250V

245V /A\

235V

240V [\
[\

230V

225V

220V

Durata

Nota: un picco di tensione potrebbe durare circa
1/20° di secondo in fase di avvio di una macchina
motorizzata.

Alcuni apparecchi elettrici possono avere il
fattore di potenza indicato sulla targhetta.

| fattore di potenza puo essere considerato come
una misura di rendimento elettrico del dispositivo.

La scala del fattore di potenza varia da 0 a

1, con efficienza 0,1 pari al 10%, efficienza

0,2 pari al 20%. ecc. Un fattore di potenza 1
significherebbe che il dispositivo ha un’'efficienza
del 100%.

|l fattore di potenza di tali dispositivi deve
essere preso in considerazione per valutare
|'idoneita del collegamento al generatore.
In caso di dubbio, contattare la risorsa
adeguata dell’assistenza tecnica.
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Panoramica della macchina
Veduta generale del generatore collegato al motore.

. /

1. Motore Evo-System 4. Pulsante(i) di ripristino del sezionatore (in
alcuni modelli, anche interruttore selettore da

2. Generatore 110V/230V)

3. Prese di corrente (tipo omologato per il 5. Terra Terminal Connection

mercato di destinazione)
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N

Panoramica della macchina

Veduta generale del generatore collegato al motore.

/

5. Freno a pedale

6. Interruttore On / Off del motore

7. Interruttore del tappo del carburante

* Immagini generiche che mostrano la funzionalita

dell’Evo-System. Motore e uscite possono variare
a seconda della destinazione sul mercato.
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Fig. 1a (che mostra i perni
di centraggio)

J

stabilizzanti posteriori)

142

MONTAGGIO
Collegamento del generatore al motore

Nota: Il generatore Evolution & stata progettato per essere collegato e
alimentato dal motore Evolution Evo-System. Non tentare di collegare
la macchina a qualsiasi altra fonte di alimentazione.

Il motore Evolution Evo-System ha un accoppiamento unico che
consente di collegare e azionare una varieta di accessori Evolution
tramite questa macchina. Questo accoppiamento € progettato per
tolleranze molto fini e devono essere mantenuto pulito ed esente
da polvere, detriti ecc.

Con ogni accessorio viene fornito un coperchio volto a proteggere
I'accoppiamento e dovrebbe essere usato quando |'accessorio non
¢ installato sul motore.

In caso di difficolta in relazione all’accessorio, cio potrebbe
essere correlato alla contaminazione o al danneggiamento dei
perni di posizionamento dell’accessorio, delle corone circolari
dell'accessorio o del motore.

Preparazione del motore per la connessione dell'accessorio:

Nota: il motore Evolution Evo-System dispone di un micro-
interruttore incorporato nella progettazione dell’accoppiamento
che rileva quando un accessorio € stato collegato correttamente
alla macchina. Il motore non si avvia in assenza di collegamento
di un accessorio. Non pu¢ essere messo in funzione come se si
trattasse di una macchina ‘a sé stante’.

e Bloccare le ruote di movimentazione con il freno della ruota.
Rilasciare il telaio di montaggio dell’accessorio ruotando le leve
di blocco alla posizione di sblocco (verso il basso).

Adagiare il telaio di montaggio dell’accessorio fino alla sua
posizione bassa massima.

Bloccare il telaio in posizione tirando fuori e restituendo le leve
di blocco alla loro posizione di blocco (verticale).

Collegamento del generatore

Nota: Il generatore & dotato di 3 spine di centraggio e 2 perni
stabilizzanti posteriori. | 3 perni di centraggio si bloccano
sull'accoppiamento universale. Gli altri 2 perni stabilizzanti
scivolano nelle staffe del telaio di montaggio dell'accessorio.

e Tenere |'accessorio per il suo telaio esterno e installarlo sul
motore. Allineare visivamente i 3 perni di centraggio (Fig.1a) e i
2 perni stabilizzanti posteriori (Fig.1b). Se necessario, richiedere
|'aiuto di una persona competente.

e Sostenere comodamente una parte del telaio del motore
esterno puo aiutare |'operatore a raggiungere e mantenere
I'allineamento quando si collega un accessorio.
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e Spingere delicatamente I'accessorio nel motore. Tenere i 3
perni di centraggio e i 2 perni stabilizzanti allineati con le loro
rispettive posizioni di fissaggio. L'accoppiamento interno tra
il motore e I'accessorio avverra automaticamente. Non sono
necessari accoppiamenti o regolazioni del componente.

e Siate delicati e pazienti. L'accoppiamento & progettato in modo
preciso e non € necessaria nessuna grande forza per collegare
gli accessori. Una volta che I'operatore ha imparato la ‘tecnica’,

il collegamento dell’accessorio sara dritto in avanti.
e Spingere con fermezza il motore e gli accessori insieme
fino a che non si ode il ‘click’ di fissaggio. La leva di rilascio

dell’accoppiamento universale tornera alla sua posizione neutra..

FUNZIONAMENTO

Preparazione iniziale

ATTENZIONE: Questo & un pezzo dell'attrezzatura molto potente.

Tutte le norme di sicurezza e i consigli devono essere rispettati.
Il mancato utilizzo di questa apparecchiatura in modo corretto
potrebbe causare lesioni gravi all’operatore o ad altri.

1. Posizionamento dell’apparecchiatura

Nota: [l motore Evolution Evo-System e il generatore collegato
devono essere situati con riferimento alle istruzioni riportate nel

manuale di istruzioni del motore (ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL

MOTORE EVOSYSTEM).

Posizionare le attrezzature e controllare che:

e |'apparecchiatura sia posizionata su una superficie piatta.
e || freno della ruota sia inserito.

e | a superficie sia ferma e stabile.

e Non ci siano materiali combustibili nelle vicinanze.
L]

di gas di scarico.

La zona sia ben ventilata e che non ci sia pericolo di espulsione

Nota: || motore Evo-System & dotato di una funzione che arresta
la macchina in caso di basso livello di olio che protegge il motore

da danni dovuti a mancanza di lubrificazione. Questa funzione

puo essere attivata se la macchina & situata su una superficie con

pendenza superiore a 100.
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2. Preparazione del motore Evo-System

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni del motore Evolution
Evo-System.

e Controllare il livello del carburante.

e Controllare il livello dell’olio.

e Controllare visivamente tutte le linee di carburante e le
connessioni elettriche.

3. Avvio del motore

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni del motore Evo-System.

e Avviare il motore.

e |asciare che il motore raggiunga la temperatura d'esercizio
normale.

4. Collegamento di apparecchi elettrici

Nota: Per alcuni mercati, il generatore puo essere fornito anche
con 230V CA or 110V CA.

Nota: Il generatore Evo-System e dotato di un morsetto di
terra. Questo terminale pud essere collegato a una connessione
adeguata ‘terra’, utilizzando cavi necessari ecc, quando richiesto.

Consultare un elettricista, supervisore qualificato o le autorita locali
competenti per una consulenza specifica su ogni collegamento a
terra che puo essere richiesto per I'applicazione e la localita in cui il
generatore deve essere utilizzato.

Se possibile selezionare la tensione richiesta impostando il
selettore a 230V o 110V. (Fig. 2)

Assicurarsi che il cavo dell'apparecchio non sia danneggiato e
che la spina sia installata correttamente.

Far passare il cavo in modo che non costituisca un rischio o
qualunque altro pericolo.

Il motore e il generatore devono essere alla massima temperatura
di esercizio prima del collegamento di un qualsiasi apparecchio.
Assicurarsi che l'interruttore ‘ON / OFF' dell’apparecchio si trovi
in posizione ‘OFF" prima del tentativo di connessione.

Aprire la presa della spina necessaria e effettuare la connessione.

Nota: ogni presa & protetta da un dispositivo di protezione contro
il sovraccarico. Se si attiva la protezione contro il sovraccarico,
attendere qualche minuto e quindi premere il pulsante reset.
(Fig. 3) Controllare la potenza dei dispositivi collegati.
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5. Spegnimento

Per arrestare e spegnere il generatore:

e Spegnere e scollegare tutti i dispositivi collegati al generatore.

¢ Ruotare l'interruttore di accensione del motore in posizione
‘OFF'. (Fig. 4)
e Ruotare il tappo del carburante in posizione ‘OFF'. (Fig. 5)

Nota: in una situazione di emergenza il generatore pud essere
spento ruotando l'interruttore di accensione in posizione
‘OFF’. Cio non e consigliato per I'uso generale in quanto pud
danneggiare il dispositivo, se ripetuto spesso.

MANUTENZIONE

Nota: Il programma di manutenzione del motore Evolution
Evo-System si puod trovare nel Manuale di istruzioni dedicato.

Generatore
e Mantenere pulito il generatore e controllare regolarmente la
tenuta di tutti i bulloni e fissaggi.

e Tenere |'anello anulare scrupolosamente pulito e libero da detriti

(motore e accessori). (Fig. 6)

Tenere i 3 perni di centraggio e i 2 perni stabilizzanti puliti e,

occasionalmente, inumidirli con uno spray a base di olio di

silicone. (Fig. 7)

e Tenere tutte le superfici di contatto dell’accoppiamento
universale pulite e prive di polvere o detriti.

¢ Ad ogni connessione o disconnessione, controllare che
I'ingranaggio di comando degli accessori non sia sporco o
contaminato da detriti, in particolare tra i denti.

Pulire e lubrificare secondo le istruzioni sull’azionamento della frizione

del motore (che si trova nel manuale di istruzioni del motore).
e Quando l'accessorio ¢ distante dal motore, il coperchio di

protezione dell’accoppiamento (fornito) deve essere usato per

proteggere I'accoppiamento.
e Non spruzzare |'olio sui denti.

PROTEZIONE AMBIENTALE

| rifiuti elettrici e meccanici non devono essere smaltiti con i rifiuti

domestici. Riciclarli ove vi sono le discariche.

Verificare con le autorita locali o con il rivenditore quali sono i
consigli correlati al riciclaggio.
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SAPETE CHE POTETE

MOTORI

v Set di ruote di movimentazione

¥ Maniglia pieghevole di st ggi
io in acci

MOTORE EVO-SYSTEM

POMPA DELL'ACQUA

+ SPompa 1000 | al minuto
v Ililtro in entrata impedisce I'ingresso
nella pompa di detriti non desiderati

USCITA DELLA POMPA DELLACQUA

IDROPULITRICE

GENERATORE

Tensioni commutabili
v Protettori termici
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Rekistersity rakenne. Patentti vireilla 1101605.2

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINELE HANDLEIDING

Gelieve de instructies te lezen voor dit gereedschap te gebruiken

©OOOACE

* Algemene afbeeldingen voor het illustreren van de functionaliteit
van het Evo-System. Motor en uitvoer kunnen verschillen afhankelijk
van de marktbestemming.
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UITVOER AANSLUITEN

LINE-UP 3 OPLEGPENNEN,

ZOALS DE PUL AANGEEFT LINE-UP 2 ACHTER—STABlLISATIEPENNEN,
e ZOALS DE PIL AANGEEFT
A r

-
/ \_
J
VOER VOORZICHTIG HORIZONTALE
DRUK UIT MET DE PALM VAN EEN ZWARE DIAGONALE DRUK NAAR BENEDEN
OPEN, PLATTE HAND, ZOALS DE PIL UITDRUKKEN, ZOALS DE PUL AANGEEFT.

AANGEEFT EN VERGRENDEL DIT KAN HET EVO-SYSTEM BESCHADIGEN!



QR CODE

Download een GRATIS QR READER
APP en scan de QR-CODE (hieronder)

Bekijk direct de HD-video over het Evo-System op uw smartphone.

Zorg er voor dat de HD-instelling op aan staat.
Als u geen smartphone hebt, kunt u alle video’s van Evolution ook online bekijken.
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In overeenstemming met de essentiéle vereisten
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Montage 160  Richtlijn EMC
2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
Bediening 161 Richtlijn EMC
98/37/EEC - Machinerichtlijn
Onderhoud 163 2000/14/EC — Geluidsrichtlijn
Bescherming van het milieu 163 De volgende standaarden zijn toegepast:

EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

OPMERKING: EN 61000-3-3:1995/+A1:2001
Een onderdelen diagram kunt u downloaden op EN 61000-3-11:2000
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/ EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997
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BELANGRIJK

Lees deze gebruiks- en veiligheidsinstructies
zorgvuldig en volledig. Voor uw eigen veiligheid, als
u niet zeker over elk aspect van het gebruik van dit
apparaat kunt u toegang krijgen tot de relevante
technische Helpline zijn, waarvan het aantal is te
vinden op de Evolution Power Tools website. Wij
opereren verschillende Helplines gedurende onze
wereldwijde organisatie, maar Technische hulp is
ook verkrijgbaar bij uw leverancier.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Evolution
Power Tools Evo-System. Wij verzoeken u

uw productregistratie online te voltooien, om
de verzekeringsperiode van uw machine te
valideren en een vlotte bediening aan u te
kunnen leveren wanneer dat nodig is. Onze
oprechte dank aan u voor het kiezen voor een
product van Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEPERKTE GARANTIE

Evolution Power Tools behoudt zich het recht

voor om verbeteringen en aanpassingen aan het
product design zonder voorafgaande kennisgeving.
Verwijzen wij u naar de garantie registratie bijsluiter
en / of de verpakking voor meer informatie over de
voorwaarden van de garantie.

Evolution Power Tools zal, binnen de
garantieperiode, en vanaf de oorspronkelijke
datum van aankoop, reparatie of vervanging
van goederen gevonden defect in materialen
of vakmanschap. Deze garantie vervalt als het
instrument wordt teruggegeven is gebruikt
dan de aanbevelingen in de handleiding of als
de machine is beschadigd door een ongeluk,
verwaarlozing of verkeerd onderhoud.

Deze garantie geldt niet voor machines en /
of onderdelen die zijn gewijzigd, veranderd of
aangepast op welke wijze, of onderworpen
aan gebruik buiten aanbevolen capaciteiten
en specificaties. Elektrische componenten

zijn onderhevig aan garanties respectieve
fabrikanten. Alle goederen terug defecte zal
worden teruggegeven prepaid vracht naar
Evolution Power Tools. Evolution Power Tools
behoudt zich het recht voor om eventueel
repareren of vervangen met hetzelfde of een
gelijkwaardig object.

Er is geen garantie - schriftelijk of mondeling - voor
consumptie geschikte accessoires zoals (volgende
lijst niet uitputtend) messen, frezen, boren, beitels
of peddels etc. In geen geval zal Evolution Power
Tools aansprakelijk voor verlies of schade die direct
of indirect het gevolg zijn van de gebruik maken
van onze goederen of van enige andere oorzaak.
Evolution Power Tools is niet aansprakelijk voor
enige kosten verbonden aan deze goederen of
gevolgschade. Geen ambtenaar, werknemer of
agent van Evolution Power Tools is bevoegd om
mondelinge verklaringen van geschiktheid te maken
of om een van de voorgaande voorwaarden van
de verkoop af te zien en niemand is bindend voor
Evolution Power Tools.

Vragen met betrekking tot deze beperkte garantie
moet worden gericht aan de maatschappelijke
zetel, of bel de juiste Helpline nummer.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

WAARSCHUWING: Lees alle instructies. Indien
u de onderstaande instructies niet goed in acht
neemt bestaat het gevaar op een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Veiligheid in de werkplaats

a. Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommel en donkere gebieden zijn een
uitnodiging voor ongelukken.

b. Bedien geen elektrisch gereedschap

in explosieve atmosferen, zoals in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
maken vonken en kunnen het stof of de dampen
doen ontvlammen.

c. Houd kinderen en omstanders uit de buurt

tijdens het werken met elektrische gereedschap.

Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de
controle verliest.

2. Elektrische veiligheid
a. De stekker van het elektrische gereedschap
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moet overeenkomen met het stopcontact.
Pas de stekker niet aan. Gebruik geen
verloopstekkers bij het gebruik van (geaarde)
elektrische gereedschappen. Onaangepaste
stekkers en overeenkomende stopcontacten
verminderen het risico op een elektrische schok.
b. Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakken zoals pijpen, radiatoren,
-fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd
risico op een elektrische schok indien uw
lichaam is geaard.

c. Stel de elektrische gereedschappen niet
bloot aan regen of natte omstandigheden.
Water dat het elektrische gereedschap
binnendringt, zal het risico op een elektrische
schok verhogen.

d. Ga goed om met het snoer. Gebruik het
snoer nooit voor het dragen, trekken of het
uit het stopcontact halen van het apparaat.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe objecten of bewegende onderdelen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico op een elektrische schok.

e. Bij het gebruik van een elektrisch
gereedschap buitenshuis, dient u een
verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis. Door een kabel te
gebruiken voor buitenshuis vermindert u het
risico op een elektrische schok.

f. Indien het onvermijdbaar voor u is om
elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving te gebruiken, kunt u het best een
voeding met aardlekschakelaar gebruiken.
Door een aardlekschakelaar te gebruiken
vermindert het risico op elektrische schokken.

3. Persoonlijke veiligheid

a. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik

uw gezonde verstand bij het bedienen van
een elektrisch gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of
onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie.
Een moment uw aandacht verliezen tijdens het
werken met elektrische gereedschappen kan
resulteren in ernstig lichamelijk letsel.

b. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Veiligheidsuitrusting zoals
stofmasker, slipvrije veiligheidsschoenen, helm
of gehoorbescherming zullen persoonlijk letsel
verminderen, indien deze worden gebruikt onder
de juiste omstandigheden.

c. Vermijd onbedoeld starten. Verzeker dat de
schakelaar zich in de uitpositie bevindt, voordat u
de stekker in het stopcontact stopt. Elektrische

gereedschap dragen met uw vinger op de knop,
of het in het stopcontact stoppen van elektrische
gereedschappen die aan staan, is een uitnodiging
voor ongelukken.

d. Verwijder alle aanpassingssleutels en
moersleutels voordat u het gereedschap
aanzet. Een moersleutel of aanpassingssleutel
dat aan een roterend onderdeel van een elektrisch
gereedschap zit kan tot lichamelijk letsel leiden.
e. Reik niet te ver uit. Zorg dat u altijd stevig in
balans staat. Dit geeft u meer controle over het
elektrisch gereedschap in onverwachte situaties.
f. Draag geschikte kleding. Draag geen losse
kleding of juwelen. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Losse kleding, juwelen of lang haar
kunnen verstrikt raken in bewegende onderdelen.
g. Als toestellen worden geleverd voor

de verbinding tussen stofafzuiging

en inzamelingsvoorzieningen, moet u
controleren of deze goed op elkaar zijn
aangesloten en juist worden gebruikt. Het
gebruik van deze toestellen kan het risico op
stofgerelateerde gevaren verkleinen.

4. Het gebruik en onderhoud van elektrisch
gereedschap

a. Forceer het elektrisch gereedschap niet.
Gebruik het juiste elektrische gereedschap

voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap zal de taak beter en veiliger
uitvoeren, wanneer het op de snelheid wordt
gebruikt waarvoor het is ontworpen.

b. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als
de schakelaar het gereedschap niet aan- en
uitzet. Een elektrisch gereedschap dat niet kan
worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.

c. Haal de stekker uit de voedingsbron
voordat u aanpassingen maakt, accessoires
verandert of elektrische gereedschappen
opslaat. Deze veiligheidsmaatregelen
verminderen de kans dat het elektrisch
gereedschap onbedoeld opstart.

d. Bewaar elektrische gereedschappen

buiten het bereik van kinderen, en laat
personen die niet bekend zijn met elektrische
gereedschappen of deze handleiding niet
hebben gelezen het elektrische gereedschap
niet bedienen. Elektrische gereedschappen zijn
gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
e. Elektrische gereedschappen onderhouden.
Controleer op foutieve uitlijning of het vastlopen
van bewegende onderdelen, gebroken onderdelen
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of andere omstandigheden die de werking van de
elektrische gereedschappen kan beinvioeden.
Zorg er voor dat het elektrische gereedschap
wordt gerepareerd, indien het beschadigd is.
Veel ongelukken vinden plaats vanwege slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

f. Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijgereedschappen met
scherpe randen zijn gemakkelijker te bedienen
en lopen minder vaak vast.

g. Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en inzetgereedschappen etc., in
overeenstemming met deze instructies en op de
manier die bedoeld is voor het specifieke soort
elektrisch gereedschap, rekening houdend met
de werkomstandigheden en het werk dat moet
worden uitgevoerd. Het elektrische gereedschap
gebruiken voor handelingen anders dan bedoeld kan
leiden tot gevaarlijke situaties.

5. Onderhoud

Zorg ervoor dat uw elektrisch gereedschap
door een gekwalificeerde reparateur wordt
onderhouden, die alleen gebruik maakt
van echte vervangende onderdelen. Dit
verzekert dat de veiligheid van het elektrische
gereedschap goed is onderhouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR AANGEDREVEN GENERATOREN

a. Motoren die op benzine of diesel draaien
moeten nooit in ongeventileerde gesloten
ruimtes worden gebruikt. De uitlaatgassen die
worden geproduceerd zijn zeer giftig en kunnen
‘Koolmonoxidevergiftiging’ veroorzaken, wat
tot slaperigheid leidt en uiteindelijk de dood.
Het is alleen toegestaan om benzinemotoren
binnenshuis te te gebruiken indien het

gebouw zeer goed wordt geventileerd en de
uitlaatgassen gevangen en naar buiten geleid
kunnen worden d.m.v. een afzuigsysteem.

b. De motor/generator moet zich op een stevig
en vlak oppervlak bevinden. De wielen moeten
vergrendeld zijn, zodat de motor zich niet kan
bewegen tijdens werking.

c. De motor mag de maximale snelheid op het
typeplaatje niet overschrijden. Het draaien van
een motor op excessieve snelheden verhoogt de
waarschijnlijkheid op het uitval van onderdelen en
daaruit voortvioeiende ongevallen.

d. Knoei niet met het onderdeel dat de
motorsnelheid reguleert. U mag de in de fabriek
ingestelde bedrijffsparameters aanpassen.

e. Gebruik alleen de brandstof die in de
motorhandleiding wordt weergegeven.

Het gebruik van een brandstof met een lager
octaangehalte dan aangegeven kan leiden tot
overmatige slijtage van de motor en het voortijdig
uitvallen van de motor.

f. Houd het gebied rondom de motor leeg,
schoon en opgeruimd. Laat geen brandbare
materialen (hout, plastic, karton, linnen etc.) in de
buurt van een draaiende machine.

d. Niet gebruiken in of in de nabijheid van
explosieve atmosferen. Omgevingen met veel
stof, zoals in sommige industriéle gebouwen
(meelfabrieken, houtfabrieken), hebben een
mogelijkheid tot explosies.

h. Controleer regelmatig het brandstofsysteem
voor lekkages. Slangen en koppelingen moeten
worden gecontroleerd op beschadigingen of
schuurplekken. Controleer de benzinetank voor
schade of voor een slecht geplaatste of versleten
tankdop. Mogelijke defecten moeten worden
gerepareerd voordat de motor wordt gebruikt.

i. U dient de motor altijd te stoppen en af te
laten koelen voordat u de tank bijvult. Probeer
het morsen van brandstof te voorkomen (vaak
vanwege het ‘overvullen’ van de tank) en ruim
gemorste brandstof meteen op. Het toebrengen
van droog zand is een effectieve manier om
gemorste brandstof te neutraliseren.

j- Laat de brandstof van de motor niet opraken
terwijl een generator onder belasting is
aangesloten. De onstabiliteit van de motor bij het
gebruik van de laatste brandstof kan schade aan de
aangesloten elektrische apparatuur veroorzaken.
k. Bij het vervoeren van de motor in

een voertuig moet u verzekeren dat de
benzinekraan dicht zit. Om het risico op het
morsen van brandstof te voorkomen, moet de
motor vastgezet worden op het laadgebied van
het voertuig d.m.v. touwen etc., zodat het niet
kan bewegen tijdens het vervoer. De motor moet
stevig op een zo vlak mogelijk oppervlak staan.

I. Voor langetermijnopslag raden wij aan om
het brandstofsysteem van de motor leeg te
laten lopen. Gedurende langdurige opslag kunnen
additieven in moderne brandstoffen zich van de
brandstof afscheiden en openingen en kleppen in
het brandstofsysteem blokkeren.

Sla de machine op in een veilig en goed
geventileerd gebied. Onbevoegd personeel zou
geen toegang moeten hebben tot deze machine.
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EXTRA SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

a. Gebruik de generator niet in natte
omstandigheden. \Wanneer er bij gebruik
buitenshuis een kans is op regen, dient u

de generator te beschermen. Neem alle
veiligheidsvoorschriften in acht en verzeker dat er
een goede ventilatie wordt onderhouden.

b. Bedien de operator niet met natte handen.
Risico op een elektrische schok.

c. Zorg er voor dat de luchtopeningen van de
ventilator nooit geblokkeerd worden. Er bestaat
een kans op brand of schade wanneer de ventilatie
onvoldoende is.

d. Gebruik geen water of andere vloeistoffen
om de generator schoon te maken. Risico

op schade aan de interne onderdelen van de
generator door het binnendringen van water.

e. Nooit aansluiten op een commerciéle
toevoer of het lichtnet. Huisringnet.

f. Laat de motor nooit zonder brandstof komen
te staan en zet de motor niet uit terwijl de
generator is aangesloten en onder druk staat.
Risico op schade aan de aangesloten apparatuur
wanneer de motor piekt bij het gebruik van de
laatste brandstof.

g. De uitgeoefende belasting mag de
generatorwaardering niet overschrijden. Het
overbelasten van de generator kan gevaarlijk zijn
en ernstige schade aan de generator en/of de
aangesloten toestellen veroorzaken.

h. Zorg er altijd voor dat de dat de motor de
bedrijfstemperatuur heeft bereikt en dat de
generator op de vereiste bedrijfssnelheid
draait. Belasting uitoefenen op een door
benzine aangestuurde generator die niet op volle
operationele efficiéntie draait kan tot schade aan
de apparatuur en/of generator leiden.

i. Onderhoud de generator alleen wanneer de
generator is losgekoppeld van elke vorm van
belasting. De motor moet gestopt en koud zijn.
j- Neem alle veiligheidsvoorschriften

voor de bediening van de motor in

acht, zoals beschreven in de relevante
instructiehandleiding. Let in het bijzonder op het
proces voor bijvullen en de veiligheidsregels.

k. Wanneer dat nodig is, sluit u de generator
via de aarde aansluiting op een geschikte
‘ground’ verbinding. Dit zal extra elektrische
veiligheid en beveiliging aan de exploitant, in de
buurt collega’s of omstanders enz. veroorloven

I. Waar mogelijk gebruik maken van een
aardlekschakelaar (RCD) aan de aanbodzijde
van de generator. De aardlekschakelaar wordt

kan onderbreking van de als de lekstroom naar de
aarde dan 30mA voor 30ms. Controleer altijd de
werking van de RCD voordat u de machine.

WAARSCHUWING: Bedien deze machine niet
indien waarschuwings- en/of instructielabels
ontbreken of beschadigd zijn. Neem contact op met
Evolution Power Tools voor vervangende labels.
OPMERKING: De volgende symbolen kunnen in
de handleiding of op het product voorkomen.

Symbool Beschijving

\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min™! Snelheid

~ Wisselstroom

No Geen laadsnelheid

Draag veiligheidsbril

Draag oorbescherming

Draag stofbescherming

Niet aanraken

Waarschuwing

s> 080k

Let op:
CAUTION Hete uitlaat niet aanraken

Let op: Dit is een viertaktmotor.
Alleen vullen met benzine. Niet
vullen met dieselolie.

UNLEADED
PETROL ONLY!

Laat de motor afkoelen voordat
u de brandstofdeksel opent. De
damp is uitermate ontvlambaar
en kan ontvlammen indien het
in contact komt met een heet
opperviak of viammen.

LS4
®

Richtlijn voor de beperking van
gevaarlijke stoffen

RoHS
CovpuanT

Afval van elektrische en
g elektronische apparatuur
c E CE-—certificatie
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SPECIFICATIE

UK (PROFESSIONELE) GENERATOR (GEN2800):

Soort: Zelfbekrachtiging, 2-polig

Roterend veldtype
AC/DC: AC-uitvoer
Voltage: 110V/230V omschakelbaar
Vermogen (continu) 50Hz: 2,4 kw
Vermogen (max) 50Hz: 2,8 kw
Gewicht:

UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK)

Soort: Zelfbekrachtiging, 2-polig

Roterend veldtype
AC/DC: AC-uitvoer
Voltage: 230V
Vermogen (continu) 50Hz: 2,4 kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Gewicht: 20,1kg

EURO GENERATOR (GEN2800BEU)

Soort: Zelfbekrachtiging, 2-polig
Roterend veldtype

AC/DC: AC-uitvoer
Voltage: 230V
Vermogen (continu) 50Hz: 2,4 kw
Vermogen (max) 50Hz: 2,8 kw
Gewicht: 20,1kg
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Advies over het gebruik van de generator

De Evolution-generator is geschikt voor het
voorzien van stroom tot maximaal 2400W (het
continue vermogen van de generator). De
generator is een zelfbekrachtigende 2-polige
generator, ontworpen voor het bedienen van
eenfasige belastingen met een vermogensfactor
van of in de buurt van 1,0.

Sommige toestellen die gebruik maken van
timingapparaten of snelheidgevoelige motoren
etc. zijn mogelijk niet geschikt om op een
generator aangesloten te worden. Computers,
laptops, LCD-televies en overeenkomende
gevoelige elektrische toestelen moeten niet op
deze generator aangesloten worden.

De operator moet altijd eerst het handboek van
het toestel raadplegen om de geschiktheid te
bepalen van een specifieke toepassing.

Bij het gebruik van de generator voor het
genereren van stroom voor een camper, caravan,
boot etc. moet u altijd eerst de handleiding

van de fabrikant lezen met betrekking tot

de geschiktheid van een generator voor een
dergelijke toepassing.

Sluit deze generator niet aan op het lichtnet van
een huis.

Geef omstanders en kinderen geen toegang tot
de generator of kabels van en naar de generator
en aangesloten toestellen.

Houd alle dieren en huisdieren etc. uit de buurt

van de generator en aangesloten toestellen.

Let op: De operator moet er goed op letten
dat de stroomvereisten van de aparaten die u
wilt aansluiten het maximale continuvermogen
van de generator niet overschrijden. Dit
continuvermogen kunt u op het typeplaatje van
de machine vinden.

Elk toestel dat is voorzien van een inductieve
belasting (bijv. toestellen die van een motor,
condensator, TL-armaturen etc. zijn voorzien)
kan extra stroom trekken (dan de hoeveelheid
die staat aangegeven op het typeplaatje van
het toestel). De diagram hieronder toont een
spanningspiek veroorzaakt door het starten van
een motor.

Spanningspiek

250V

245V /A\

235V

240V [\
[\

230V

225V

220V

Tijd

Opmerking: Een spanningspiek duurt over het
algemeen ongeveer 1/20ste seconde bij het
opstarten van een machine die door een motor
wordt aangedreven.

Sommige elektrische apparatuur kan zijn
voorzien van een vermogensfactor op het
typeplaatje.

De vermogensfactor kan worden gezien als een
mate van elektrische efficiéntie van een toestel.
De vermogensfactorschaal varieert van 0 tot 1,
waarbij 0,1 voor 10% efficiéntie staat, 0,2 voor
20% efficiéntie etc. Een vermogensfactor van 1
zou betekenen dat het toestel 100% efficiént is.

De vermogensfactor van zulke toestellen zou

in overweging genomen moeten worden bij

het beoordelen van de geschiktheid voor de
verbinding met de generator. In geval van twijfel
dient u contact op te nemen met de geschikte
technische hulp.
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Machineoverzicht
Algemeen overzicht van een generator aangesloten op de motoreenheid.

. /

1. Evo-System-motor 4. Reset-knop(pen) schakelaar (sommige
modellen ook 110V/230V-selectieschakelaar)

2. Generator

5. Aarde-aansluiting
3. Stopcontacten (goedgekeurde type voor de
bedoelde markt)
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Machineoverzicht

Algemeen overzicht van een generator aangesloten op de motoreenheid.
\_ %
5. Voetrem * Algemene afbeeldingen voor het illustreren van de functionaliteit

. van het Evo-System. Motor en uitvoer kunnen verschillen
6. Aan/uit-schakelaar motor .. .
afhankelijk van de marktbestemming.
7. Schakelaar brandstofkraan
www.evolutionpowertools.com 159
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Afb. 1b
(toont achter-
stabilisatiepennen)

160

MONTAGE
De generator op de motoreenheid aansluiten

Opmerking: Uw Evolution-generator is ontworpen om te worden
aangesloten op en aangedreven door de Evo-System-motor.
Probeer deze machine niet op een andere voedingsbron aan te
sluiten.

Uw Evo-System-motor van Evolution heeft een unieke koppeling
die het aansluiten van Evolution-accessoires mogelijk maakt, en
vervolgens door deze machine kunnen worden aangedreven. Deze
koppeling is ontworpen met zeer lage tolerantiegrenzen en moet
schoon gehouden worden, zonder stof, vuil etc.

Een bedekking voor bescherming van de koppeling wordt met elke
accessoire meegeleverd en moet worden gebruikt wanneer de
accessoire niet op de machine is aangesloten.

Indien u problemen ondervindt in de verbinding met accessoires,
kan dit veroorzaakt worden doordat de oplegpennen of koppelringen
van de accessoire of de motor vervuild zijn of beschadigd.

De motor voorbereiden voor het aansluiten van een accessoire:

Opmerking: De Evo-System-motor van Evolution heeft een
ingebouwde microschakelaar in het koppelingsontwerp dat
kan detecteren wanneer een accessoire succesvol op de
machine is aangesloten. De machine zal niet starten zonder
een correct aangesloten accessoire. De machine kan niet
draaien als’zelfstandig’ apparaat.

e \ergrendel de transportwielen met gebruik van de wielrem.

e Ontgrendel het montageframe voor accessoires, door middel
van de vergrendelingshendels in de ontgrendelde (omlaag)-
stand te plaatsen.

e Zet het montageframe voor accessoires helemaal naar
beneden. Vergrendel het frame op zijn plaats door de
vergrendelingshendels terug te plaatsen naar hun vergrendelde
(omhoog) positie.

Generatorverbinding

Opmerking: De generator is voorzien met 3 oplegpennen en 2
achter-stabilisatiepennen. De 3 oplegpennen vergrendelen zich in
de ‘uni-koppeling’. De andere 2 stabilisatiepennen schuiven in de
aansluitingen in het accessoiremontageframe.

e Houd de accessoire vast aan het externe frame en plaats het
voor de motor. Stem de 3 oplegpennen (Afb.1a) en 2 achter-
stabilisatiepennen op elkaar af (Afb.1b). Doe een beroep op
deskundige hulp indien nodig.

www.evolutionpowertools.com
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e Fen goede grip op het buitenframe van de motor kan helpen bij
het verkrijgen en onderhouden van het op een lijn brengen bij
het aansluiten.

e Druk de accessoire voorzichtig in de motor. Houd de 3
oplegpennen en 2 stabilisatiepennen op een lijn met hun
overeenstemmende dockingposities. De interne koppeling
tussen de motor en de accessoire wordt automatisch gemaakt.
Het op een lijn brengen van de onderdelen en aanpassingen zijn
niet nodig.

¢ \Wees voorzichtig en geduldig, het koppelingssysteem is
nauwkeurig ontworpen en er is geen grote kracht nodig bij
het aansluiten van de accessoires. WWanneer de operator
de ‘techniek’ onder de knie heeft, zal het aansluiten van
accessoires erg eenvoudig zijn.

e Druk de motor en de accessoire stevig in elkaar totdat u de ‘klik’
van het aansluiten kunt horen. De ontgrendelingshendel voor de
uni-koppeling zal terugkeren naar zijn neutrale positie.

BEDIENING
Eerste voorbereiding

WAARSCHUWING: Dit is een zeer krachtig toestel. Alle
veiligheidsregels en -adviezen moeten opgevolgd worden. Onjuist
gebruik van deze apparatuur kan tot ernstig letsel leiden voor de
operator en anderen.

1. De apparatuur plaatsen

Opmerking: De Evo-System-motor van Evolution met aangesloten
generator moet worden geplaatst in overeenstemming met de
instructies uit de instructiehandleiding van de Evolution

Evo System-motor

(VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR EVOSYSTEM-MOTOR).

Plaats de apparatuur en controleer:

e De uitrusting is zo genivelleerd mogelijk.

De wielrem wordt gebruikt.

Het oppervlak is stabiel en stevig.

Er bevinden zich geen ontvlambare materialen in de omgeving.
Het gebied is goed geventileerd, en er is geen gevaar
veroorzaakt door de uitgestoten uitlaatgassen.

Opmerking: De Evo-System-motor is voorzien van een functie die
de motor uitschakelt bij een laag olieniveau, wat de machine
beschermt tegen schade vanwege een tekort aan smering. Deze
functie kan worden geactiveerd als de machine zich op een helling
bevindt van meer dan 10°.
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4 M\ 2. De Evo-System-motor voorbereiden

l @ ®) {
QP i Opmerking: Controleer de instructiehandleiding van de Evolution
@ @ Evo-System-motor.

e Controleer het brandstofniveau.

e Controleer het olieniveau.

e Controleer alle brandstoflijnen en elektrische verbindingen met
een visuele controle.

3. De motor starten

Afb. 2 - (UK professionele Opmerking: Controleer de instructiehandleiding van de

versie getoond) Evo-System-motor.

e Start de motor.

f”c q e | aat de motor zijn normale bedrijfstemperatuur bereiken.
® e |® ®
Q Q 4. Elektrische toestellen aansluiten
Opmerking: VVoor sommige markten kan de generator 230V- of

110V-wisselstroom genereren.

=/

K ]] Opmerking: De Evo-System Generator is uitgerust met een
Y aardklem. Deze aansluiting kan worden aangesloten op een
t Y geschikte ‘middel’ verband met geschikte kabels, enz., indien
W\ m—/ nodig.

Afb. 3 (Euro-versie getoond) g qpjeeq een elektricien, gekwalificeerde toezichthouder of de

bevoegde lokale autoriteiten voor specifiek advies over eventuele
aarding die nodig kunnen zijn voor de toepassing en plaats waar
de generator wordt gebruikt.

=

e |ndien van toepassing, selecteer het benodigde voltage door de

selectie-schakelaar op 230V of 110V in te stellen. (Afb. 2)

Verzeker dat de kabel van de toepassing niet is beschadigd en

dat de juiste stekker is geplaatst.

e | eg de kabel op een manier dat er geen sprake is van
struikelgevaar of een andere vorm gevaar.

e De motor en generator moeten op bedrijffstemperatuur zijn

voordat een toestel wordt aangesloten.

Verzeker dat de 'AAN/UIT'-schakelaar van het toestel op "UIT’

staat voordat u het toestel probeert aan te sluiten.

Open het benodigde stopcontact en maak de verbinding.

Opmerking: Elk stopcontact is beschermd door een
beschermingstoestel tegen overbelasting. Indien de bescherming
tegen overbelasting activeert, moet u een paar minuten wachten
en vervolgens de reset-knop indrukken. (Afb. 3) Controleer het
vermogen van de aangesloten toestellen.
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5. Afsluiten

Om de generator te stoppen en uit te zetten:

Schakel alle op de generator aangesloten toestellen uit, en haal
ze uit de generator.

Draai de ontstekingsschakelaar van de motor naar de ‘OFF'-
positie. (Afb. 4)

Draai de brandstofkraan naar de ‘OFF'-positie. (Afb. 5)

Opmerking: In een noodsituatie kan de generator uit worden gezet
door de ontstekingsschakelaar in de ‘OFF'-positie te plaatsen.

Dit wordt bij normaal gebruik niet geadviseerd, aangezien het de
machine kan beschadigen indien het te vaak wordt herhaald.

ONDERHOUD

Opmerking: Het onderhoudsschema van de Evo-System-motor
kan worden gevonden in de desbetreffende instructiehandleiding.
Generator

Houd de generator schoon en controleer regelmatig de
strakheid van alle bouten en bevestigingen.

Houd de koppelring zorgvuldig schoon en vrij van vuil (motor &
accessoire). (Afb. 6)

Houd de 3 oplegpennen en 2 stabilisatiepennen schoon en
bespray zo nu en dan lichtelijk met een op olie gebaseerde
siliconenspray. (Afb. 7)

Houd alle contactvlakken van de uni-koppeling schoon en vrij
van vuil.

Controleer bij elke aansluiting of ontkoppeling op vuil of
verontreiniging op het aandrijvingstandwiel, met name tussen
de tanden.

Maak deze schoon en breng smeermiddel aan zoals beschreven
voor de aandrijvingskoppeling van de motor (gevonden in de
instructiehandleiding van de motor).

Wanneer de accessoire niet op de motor is aangesloten, dient u
de beschermingsbedekking voor de koppeling (meegeleverd) te
gebruiken om te koppeling te beschermen.

Spray geen smeermiddel op de tandwielen.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Afval van elektrische en mechanische producten kunnen niet
samen met het huishoudafval worden weggegooid. Recyclen
wordt aanbevolen indien daar faciliteiten voor beschikbaar zijn.
Controleer met uw lokale autoriteit of verkoper voor
recyclingadvies.
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WIST U DAT U HET

MOTOREENHEID WATERPOMP
v Wielset levert mobiliteit

v Pompt 1000 | per minuu 1t

v Opvouwhbaar handvat voor opslag.

v Filter bij de ingang zorgt er voor dat er geen
¥ Robuust en duurz

ongewenst vuil de pomp binnendringt.

aam stalen frame

EVO-SYSTEM-MOTOR WATERPOMPUITVOER

HOGEDRUKREINIGER GENERATOR
v Koperen pomp van hoge kwaliteit. v Verwisselbare voltages.
v Temperatuur cut-outs,

v Met lans met aanpasbaar mondstuk enslang.
v Ingebouwd reinigingsmiddelsysteem.

HOGEDRUKREINIGER GENERATORUITVOER

eVOSYSTEM'

Rel
V1.1

UITVOER BESCHIKBAAR
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OSYSTEM®

Registrert Design. Patent pending 1101605.2

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINAL BRUKSANSVISNING

Les instruksjonene fgr verktgyet tas i bruk

©OOOACE

* Generiske bilder er brukt for & illustrere Evo-Systemets funksjonalitet.
Motor og uttak kan variere alt etter hvor forhandler befinner seg.
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PLASSER 3 STYRETAPPER
SLIK PILENE VISER

- J

PAFOR FORSIKTIG JEVNT PRESS MED ENGI'\PEN.
FLAT HANDFLATE SLIK PILEN VISER OG LAS.

PLASSER 2 RAMMEFESTESTIFTER SLIK
PILENE VISER

-
=
. ‘
| =
Zb °Z
\ =
s
-

APPLY SEVERE DIAGONAL DOWN-WARD
PRESSURE AS ARROW INDICATES. DOING
S0 MAY DAMAGE THE EVO-SYSTEM!



{

QR CODE

Last ned en GRATIS QR-LESER-APP
og skann QR-KODEN (under).

Se Evo-Systemvideoen i HD pa smarttelefonen din med en gang.

Serg for at HD-instillingen er pa.
Dersom du ikke har en smarttelefon kan du ogsa se alle videoene til
Evolution pa nett.
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Et diagram over delene kan lastes ned fra
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EC - SAMSVARSERKLZARING
Vi, produsent og importer

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Erkleerer at produktene:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Delnmmer:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Oppfyller de nadvendige kravene etter de
folgene europeiske direktivene:
2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
EMC-direktivet

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
EMC-direktivet

98/37/EEC — Maskindirektivet

2000/14/EC - Staydirektivet

De folgende standarder har blitt fulgt:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorisert av

impressao: Matthew Gavins
CEO do Grupo
Data: 01/03/16

All dokumentasjon er i arkiv pa addressen
over og er tilgjengelig for gjennomgang.

www.evolutionpowertools.com



evo

IVIKTIG

Vennligst les disse instruksjonene drifts- og
sikkerhets naye og fullstendig. For din egen
sikkerhet, hvis du er usikker pa om noen
aspekter ved bruk av dette utstyret kan du

fa tilgang til relevant teknisk Hjelpelinjen,

antall som du finner pa Evolution Power Tools
nettside. Vi opererer flere hjelpetelefon hele var
verdensomspennende organisasjon, men teknisk
hjelp er ogsa tilgjengelig fra din leverander.

WEB
www.evolutionpowertools.com

ePOST
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Gratulerer med kjopet av et Evolution Power
Tools Evo-System. Veer vennlig og registrer
produktet ditt pa internett for & validere maskinen
sin garantiperiode og for & sikre rask brukerstotte
dersom det trengs. Vi takker deg for at du har
valgt et produkt fra Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEGRENSET GARANTI

Evolution Power Tools forbeholder seg retten til
a foreta forbedringer og endringer i produktets
design uten forvarsel. Vennligst henvis til
garantiregistrering pakningsvedlegget og / eller
emballasjen for informasjon om vilkdrene og
betingelsene i garantien.

Evolution Power Tools vil, innenfor
garantiperioden, og fra den opprinnelige
kjepsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle
varer funnet & veere defekt i materialer eller
utforelse. Denne garantien er ugyldig dersom
verktayet blir returnert har veert brukt utover
anbefalingene i bruksanvisningen eller

hvis maskinen har blitt skadet ved et uhell,
forssmmelse eller feil vedlikehold.

Denne garantien gjelder ikke for maskiner og /
eller komponenter som har blitt endret, endret
eller modifisert pa noen mate, eller utsatt for

& bruke utover maksimal og spesifikasjoner.
Elektriske komponenter er underlagt respektive
produsenters garantier. Alle varer som sendes
tilbake defekte ma returneres forhdndsbetalt
frakt til Evolution Power Tools. Evolution Power
Tools forbeholder seg retten til @ eventuelt

reparere eller erstatte den med samme eller
tilsvarende element.

Det er ingen garanti - skriftlig eller muntlig -

for forbruks tilbeher som (etter over er ikke
uttemmende) kniver, kniver, gvelser, meisler
eller arer etc. | noen omstendighet skal Evolution
Power Tools veere ansvarlig for tap eller skade
som direkte eller indirekte fra bruk av vare
produkter eller fra noen annen arsak. Evolution
Power Tools er ikke ansvarlig for eventuelle
kostnader pa slike varer eller folgeskader. Ingen
offiser, ansatt eller representant for Evolution
Power Tools har fullmakt til & gjere muntlige
framstillinger av fitness eller & frafalle noen av
de foregaende nar det gjelder salg og ingen skal
veere bindende for Evolution Power Tools.

Spersmal knyttet til denne begrensede garantien
skal rettes til selskapets hovedkontor, eller ring
den aktuelle Hjelpelinjen nummeret.

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL: Les alle anvisningene. Dersom man
ikke folger alle anvisningene under kan det resultere
i elektrisk stat, brann og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA DISSE ANVISNINGENE

1. Sikkerhet i arbeidsmiljoet

a. Hold arbeidsmiljoet rent og godt opplyst.
Rotete og marke omrader ferer til ulykker.

b. Ikke bruk elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
miljoer, som i naerheten av brannfarlige
vaesker, gasser eller stov. Elektroverktoy lager
gnister som kan antenne stavet eller dampene.

c. Hold barn og tilskuere unna nar du bruker
et elektroverktey. Forstyrrelser kan fore til at du
mister kontroll.

2. Elektronisk sikkerhet

a. Kontakten som hgarer til elektroverktoy

ma passe i stikkontakten. Kontakten ma aldri
modifiseres pa noen mate. Ikke bruk noen
adapterer med jordede elektroverktay.
Umodifiserte kontakter og matchende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk stot.
b. Unnga kroppskontakt med jordede overflater
som rar, radiatorer, komfyrer og kjoleskap.
Risikoen for elektrisk stat gker dersom kroppen

din er jordet.
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c. lkke la elektroverktay bli utsatt for regn
eller vate omgivelser. Dersom det kommer
vann inn i et elektroverktey gker risikoen for
elektrisk stot.

d. Ikke slit pa ledningen. Ledningen skal aldri
brukes til & beere, dra eller trekke ut kontakten til
elektroverktayet. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler i bevegelse. @delagte eller
viklede ledninger gker risikoen for elektrisk stet.

e. Bruk en skjoteledning som passer til
utendgrsbruk nar du bruker et elektroverktey
utendears. Bruk av en ledning som passer til
utendersbruk reduserer risikoen for elektrisk stot.
f. Bruk en jordfeilbryter, dersom man ikke kan
unnga a bruke et elektroverktoy i et fuktig
miljg. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen
for elektrisk stat.

3. Personlig sikkerhet

a. Hold deg vaken, falg med pa det du

gjer og bruk sunn fornuft nar du bruker
elektroverktay. |kke bruk et elektroverktay
dersom du er trott eller pavirket av

narkotika, alkohol eller medisin. Et ayeblikks
uoppmerksomhet mens man bruker
elektroverktay kan fere til alvorlige personskader.
b. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid eyevern.
Personskader reduseres dersom man bruker
sikkerhetsutstyr som stevmaske, anti-skli
sikkerhetssko, hjelm, eller herselsvern nar det
trengs.

¢. Unnga utilsiktet start. Serg for at bryteren
er av for du setter i kontakten. A basre elektriske
verktay med fingeren pa bryteren eller a sette i
kontakten til elektroverktay som har bryteren pa
forer til ulykker.

d. Fjern enhver justeringsngkkel eller
skiftengkkel for du skrur pa elektroverktoyet.
En skiftengkkel eller justeringsnekkel som
fortsatt er festet til en roterende del av
elektroverktoyet kan fore til personskade.

e. Ikke overvurder dine evner. Ha skikkelig
fotfeste og balanse hele tiden. Dette gir bedre
kontroll over elektroverktayet i uforutsette
situasjoner.

f. Kle deg skikkelig. Ikke ha pa deg lgstsittende
kleer eller smykker. Hold haret ditt, kleer og
hansker unna deler i bevegelse. Lostsittende
kleer, smykker eller langt har kan sette seg fast i
deler i bevegelse.

g. Hvis det falger med utstyr som skal kobles

til stovsuging og oppsamlingsutstyr, serg for at
disse er koblet til og brukes pa riktig mate. Bruk
av disse enhetene kan redusere stevrelatert utslipp.

4. Handtering og vedlikehold av elektroverktay
a. lkke bruk makt nar du handterer
elektroverktoyet. Bruke riktig type
elektroverktey for ditt bruksomrade.

Riktig type elektroverktay gjer en bedre og
sikrere jobb nar de brukes pa den maten de er
konstruert til & brukes.

b. Ikke bruk elektroverktoyet dersom
bryteren ikke kan skru det av og pa. Ethvert
elektroverktoy som ikke kan styres av bryteren
er farlig og ma repareres.

c. Ta ut kontakten fra streamkilden for du

gjor noen justeringer, endrer tilbehgr, eller
legger elektroverktoyet til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen
for & starte elektrovertoyet ved et uhell.

d. Oppbevar elektroverktay som ikke er i bruk
uttilgjengelig for barn og ikke la personer
som ikke er kjente med elektroverktayet eller
disse anvisningene bruke elektroverktoyet.
Elektroverktay er farlige dersom de handteres av
uerfarne brukere.

e. Vedlikehold elektroverktgy. Se etter
forskyvninger eller opphenginger i bevegelige
deler, brudd av deler og eventuelle andre ting
som kan péavirke bruk av elektroverktoyet.
Reparer elektrovertayet for bruk dersom det

er skadet. Mange ulykker forarsakes av darlig
vedlikeholdte elektroverktoy.

f. Hold verktey som brukes til a kutte/skjzere
skarpe og rene. Verktay med skarpe kanter som
brukes til & kutte eller skjeere som vedlikeholdes
skikkelig har mindre sannsynlighet for @ henge
seg opp og er enklere & kontrollere.

g. Bruk elektroverktoyet, tilbehor og
verktoydeler osv. i samsvar med disse
anvisningene og pd maten som er ment for den
bestemte typen elektrisk verktay, og ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes.
Bruk av elektroverktoy til andre oppgaver enn
angitt kan fore til farlige situasjoner.

5. Reparasjon

Serg for at elektroverktayet ditt blir reparert av
en kvalifisert reparater som bare bruker originale
reservedeler. Dette vil sgrge for at maskinens
sikkerhet blir riktig opprettholdt.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
MOTORDREVNE GENERATORER

a. Bensin- eller dieseldrevne motorer ma aldri
brukes i uventilerte lukkede rom. Eksosen
som produseres er veldig giftig og kan fore til
‘kullosforgiftning’ som vil forarsake desighet

og til slutt ded. Det er bare tillatt & kjore en
bensinmotor innenders hvis bygningen er sveert
godt ventilert og eksosen kan tas og feres ut
gjennom et eksosavsug / utsugningssystem.
b.Motoren/generatoren bgr plasseres pa et
fast jevnt underlag. Hjulene ber veere last, slik at
motoren ikke kan bevege seg mens den er i bruk.
c. Motoren bgr ikke kjores pa hastigheter som
overskrider den maksimale hastighet som
oppgis. Dersom man bruker motoren pa for hay
hastighet oker det muligheten for at deler svikter
og at det skjer ulykker pa grunn av dette.

d. Ikke tukle med deler som regulerer motorens
hastighet. Du kan endre de fabrikkinnstilte
kjoreparameterne dersom du gjer dette.

e.Bruk kun den typen drivstoff som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. Dersom man bruker
drivstoff med et oktantall som er lavere enn det
som er oppgitt kan det fore til overdreven slitasje
og for tidlig motorsvikt.

f. Hold omradet rundt motoren tomt, rent

og ryddig. Lettantennelige materialer skal aldri
veere (temmer, plastikk, papp, seilduk osv) i
neerheten av en motor mens den kjorer.

g. Ikke bruk i eller neer miljger som kan vaere
eksplosjonsfarlige. Det kan veere eksplosjonsfare
i stevfylte miljg som finnes i noen typer
industribygninger (kornmeller, sagbruk).

h. Sjekk drivstoffsystemet regelmessig

for lekkasje. Slanger og sammenslutninger

bor sjekkes for svekkelser eller slitasje. Sjekk
drivsstofftanken for skade eller for et darlig
tilpasset eller slitt bensinlokk. Enhver feil ma
rettes for motoren brukes.

i. Sla alltid av motoren og la den kjoles ned
for man fyller pa nytt drivstoff. Prov 4 unnga
drivstoffsal (som ofte skjer pa grunn av at man
‘overfyller’ tanken) og terk opp drivstoffsal med
en gang. Bruk av terr sand er en effektiv mate a
noeytralisere drivstoffsal pa.

j. Ikke la motoren bli tom for drivstoff mens

en generator under belastning er koblet til.
Bevegelse fra motoren mens den bruker siste rest
av drivstoffet kan skade tilkoblet elektrisk utstyr.

k. Serg for at bensinkranen er stengt av nar

man transporterer motoren i et kjoretay. For &
begrense risikoen for drivstoffsgl ber motoren sikres
med tau osv til lasteplanet i kjeretayet sa den ikke
kan flytte pé seg under transporten. Motoren skal
veere sikret s& den star sé plant som mulig.

I. For oppbevaring over lengre tid anbefaler vi
at drivstoffsystemet i motoren dreneres. Ved
oppbevaring over lengre tid kan tilsetningsstoffer
i moderne drivstoff utlgses fra drivstoffet og
blokkere dyser og ventiler i drivstoffsystemet.
m. Oppbevar maskinen pa et sikkert og godt
ventilert omrade. Uautorisert personell ber ikke
ha tilgang til denne maskinen.

YTTERLIGE SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER
a. Bruk aldri generatoren i vate omgivelser.
Dersom den brukes ute og regn er en mulighet,
beskytt generatoren. Folg alle sikkerhetsreglene og
serg ogsa for at skikkelig ventilasjon opprettholdes.
b. Bruk aldri generatoren med vate hender.
Det er risiko for elektrisk stot.

c. La aldri generatorens luftventiler blokkeres.
Det er en risiko for brann eller skade til generatoren
dersom ventilasjonen ikke er god nok.

d. Bruk aldri vann eller andre vaesker til a
vaske generatoren. Det er risiko for & f& skade
pa generatorens indre deler fra vanninntrengning.
e. Koble aldri til en kommersiell kraftforsyning
eller husholdningskraftforsyning. Husets
hovedstremnett.

f. La aldri motoren ga tom for drivstoff eller
skru av motoren med generatoren koblet til
og under belastning. Det er risiko for skade pa
tilkoblet utstyr nadr motoren beveger seg nar den
bruker siste resten av drivstoffet.

g. Belastningen ma ikke overskride
generatorens hastighet. Overbelastning av
generatoren kan veere farlig og kan ogsa fare til
alvorlig skade pa generatoren og/eller tilkoblet utstyr.
h. Sgrg alltid for at motoren har nadd
driftstemperatur og at generatoren kjorer

pa den ngdvendige driftshastighet. A belaste
en bensindrevet generator som ikke er pa full
driftsyteevne kan fore til skade pa tilkoblet utstyr
og/eller generatoren.

i. Bare gjor vedlikehold med generatoren
frakoblet fra enhver belastning. Motoren skal
veere av og kald.
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j- Folg alle sikkerhetsreglene for bruk

av motoren som beskrevet i den

spesifikke bruksanvisningen. Folg szerlig
pafyllingsprosedyrene og sikkerhetsreglene.

k. Nar det er ngdvendig, kobler generatoren
via jordkoblingsterminalen til en passende
“bakken” tilkobling. Dette vil gi ekstra elektrisk
sikkerhet og trygghet for brukeren, i neerheten
arbeidskollegaer, eller personer i naerheten osv.
I. Nar det er mulig & bruke en jordfeilbryter
(RCD) pa tilbudssiden av generatoren. RCD

ber veere i stand til a avbryte tilferselen dersom
lekkasjestrem til jord overstiger 30mA for 30ms.
Sjekk alltid driften av RCD fer du bruker maskinen.

ADVARSEL: Ikke bruk maskinen dersom
advarsel- og/eller anvisningsetiketter mangler
eller er skadet. Kontakt Evolution Power Tools
for erstatningsetiketter.

MERK: Alle eller noen av de falgende symbolene
kan finnes i bruksanvisningen eller pa produktet.

LLa motoren kjgle ned fer du apner
tanklokket. Dampen er ekstremt
brannfarlig og kan antennes ved
kontakt med en varm overflate
eller flammer.

Direktiv om begrensning av farlige
RoHS stoffer

Elektrisk og elektronisk avfall

CE CE-sertifisering

SPESIFIKASJON
UK (PROFESJONELL) GENERATOR (GEN2800):

Selv-aktiverende, 2-poler
Dreiefelttype

Type:

Vekselsstram/likestrom: Vekselsstromuttak

Bruk vernebriller

Bruk herselsvern

Spenning: 110V/230V Valgbare
Symbol | Beskrivelse Kraftmaling (Kontinuerlig)50Hz: 2 4kw
V Volt
A Ampere Kraftmaling(Maksimal) 50Hz: 2.8kw
Hz Hertz Vekt: 20.1kg
Min™ Hastighet

UK (GJOR-DET-SELV) GENERATOR
~ Vekselstrom (GEN2800PUK):
No Ubelastet hastighet

Bruk beskyttelse mot stav

Ikke rar

Advarsel

VAR VARSOM:
Varm eksos |kke rar

VAR VARSOM: Dette er en
4-taktsmotor. Den skal kun
fylles med bensin. Ikke fyll med
dieselolje.

SO0

=
=
2

UNLEADED
PETROL ONLY!

@<

Type: Selv-aktiverende, 2-poler

Dreiefelttype
Vekselsstrom/likestram: Vekselsstramuttak
Spenning: 230V
Kraftmaling (Kontinuerlig)50Hz: 2.4kw
Kraftmaling(Maksimal) 50Hz: 2.8kw
Vekt: 20.1kg
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EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Selv-aktiverende, 2-poler
Dreiefelttype

Type:

Vekselsstram/likestrgm: Vekselsstramuttak

Spenning: 230V
Kraftmaling (Kontinuerlig)50Hz: 2.4kw
Kraftmaling(Maksimal) 50Hz: 2.8kw
Vekt: 20.1kg

Rad om bruk av generatoren

Evolution-generatoren passer for a drive
apparater med en maks belastning pa opp til
2400W (den kontinuerlige kraftmalingen til
generatoren). Generatoren er en selv-aktiverende
generator med 2-poler, konstuert for a brukes
med enkle fase lastninger péa eller nzer en
effektfaktor pa 1.0.

Noen apparater som inneholder tidsinnstilte
enheter eller motorer som er falsomme

overfor hastighet osv, kan kanskje ikke kobles
til en generator. Datamaskiner, baerebare
datamaskiner, fiernsynsapparat med LCD-
skjermer og alle lignende felsomme elektoniske
enheter skal ikke kobles til denne generatoren.

Brukeren skal alltid sjekke apparatets
bruksanvisning for & vurdere om apparatet
passer til & brukes med generatoren.

Dersom man bruker generatoren til & gi kraft til
en bobil, campingvogn, bat osv ma man alltid
sjekke i produsentens bruksanvisningen om
generatoren passer til slik bruk.

Ikke koble denne generatoren til husets
hovedstremnett.

Ikke la tilskuere eller barn fa tilgang til
generatoren eller ledninger koblet til eller
ledende til generatoren og tilkoblede apparater.

Hold alle dyr og kjeeledyr ovs. borte fra
generatoren og tilkoblede apparater.

Vaer varsom: Brukeren ma serge for at
kraftbehovet til ethvert apparat(er) som skal
tilkobles ikke overskrider den maks kontinuerlige
kraftmalingen til generatoren som oppgitt pa
maskinens malingsskilt.

Enhver enhet som inneholder en
induksjonsbelastning (f.eks. apparat som
inneholder en motor, kondensatorer,
lysstoffrarsarmatur osv.) kan bruke ekstra strem
(enn det oppgitt pa maskinens malingsskilt).
Diagrammet under viser en spenningsekning

forérsaket av oppstarten til en motor.
Spenningsakning

250V A

245V / \

240V [\

v [\

230V

225V

220V

Tid

Merk: En spenningsekning kan normalt
vare omtrent 1/20del av et sekund nar en
motordrevet maskin startes.

Noe elektrisk utstyr kan ha effektfaktoren oppgitt
pa malingsskiltet.

Effektfaktoren kan ses pa som et mal av den
elektriske yteevnen til enheten.

Effektfaktorskalaen varierer fra O til 1, med
0.1 lik 10% yteevne, 02. lik 20% yteevne osv.
En effektfaktor pa 1 betyr at apparater har en
yteevne pa 100%.

Effektfaktoren for slike enheter ber tas hensyn
til n&r man fastsetter om de kan kobles til
generatoren. Om du er i tvil kontakt det tekniske
hjelpeapparatet.

www.evolutionpowertools.com 173

cz

DA

DE

EL

ES

Fl

FR

GB

NL

PL

PT

RU

SK

SV



€VOLUTION’

Oversikt over maskinen
Generell oversikt over generatoren tilkoblet til maskinenheten.

N

/

1. Evo-System-motorer 4. Effektbryter tilbakestillingsknapp(er)
noen modeller ogsa 110V/230V valgbryter)
2. Generator
5. Earth Connection Terminal
3. Sokkeluttak
(godkjent type for relevant marked)
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N

Oversikt over maskinen
Generell oversikt over generatoren tilkoblet til maskinenheten.

/

5. Fotbremse
6. Motor Av/Pa-bryter

7. Bensinkran-bryter

*Generiske bilder er brukt for 4 illustrere Evo-Systemets funksjonalitet.

Motor og uttak kan variere alt etter hvor forhandler befinner seg.
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Fig. 1b
(viser rammefestestifter)

176

MONTERING
Tilkobling av generatoren til motor-enheten

Merk: Evolution-generatoren din er konstruert for & kobles til
og drives av Evo-System-motoren. Ikke prev a koble til denne
maskinen til noen annen kraftkilde.

Evo-System-motoren din har en unik patentert kobling som gjer
at en rekke Evolution tilbeher kan kobles til og drives av denne
maskinen. Denne koblingen er konstruert for & tale veldig fine
nyanser og ma holdes ren og uten skitt, rusk osv..

Et deksel for beskyttelse av koblingene felger med hvert tilbeher
og ber brukes nar tilbehgret ikke er sammen med motoren.

Dersom du kommer bort i vanskeligheter nar det gjelder tilkobling
av tilbehar, kan de veere fordi styretappene pa tilbeheret, eller
ringene til enten tilbeheret eller motoren, er tilselte eller adelagte.

Forbered motoren for tilkobling av tilbehor

Merk: Evolution EVO-SYSTEM-motoren har en mini-bryter som er
innarbeidet i koblingsutformingen og som registrer nar et tilbeher
har blitt festet til maskinen pa en skikkelig mate. Motoren kan ikke
starte uten at et tilbeher er tilkoblet. Den kan ikke kjeres som en
‘selvstendig’ maskin.

e | as transporthjulene ved bruk av hjulbremsen.

e Slipp monteringsrammen for tilbeher ved a vri lasehendlene til
ulast stilling (ned) og trykk inn spakene.

e Posisjoner monteringsrammen for tilbeher.

e | s rammen i stilling ved & dra ut og returnere lasehendlene til
last stilling (loddrett).

Tilkobling av generatoren

Merk: Generatoren er utstyrt med 3 styretapper og 2
rammefestestifter. De 3 styretappene lases inni ‘Uni-koblingen’.
De 2 andre rammefestestiftene glir inn i kontaktene i
monteringsrammen for tilbeher.

e Hold i tilbeherets ytre ramme og hold det opp mot motoren. Se
etter at de 3 styretappene (Fig.1a) og de 2 rammefestestiftene
(Fig.1b) er riktig pa linje. Fa hjelp av en person med kompetanse
dersom det trengs.
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A holde pé en beleilig del av den ytre motorrammen kan hjelpe
den som setter dem sammen oppna og opprettholde riktig
balanse mens man kobler til et tilbeher.

e Dytt tilbehgret forsiktig inn i motoren. Hold de 3 styrepinnene
og de to rammefestestiftene pa linje med sine respektive
dokkingstasjoner. Den indre koblingen mellom motoren og
tilbeharet skjer automatisk. Det er ikke nedvendig med justering
av deler eller tilpasninger.

e Veer forsiktig og talmodig, kobling er neyaktig konstruert og det
trengs ikke mye styrke for a koble til tilbehgaret. Tilkobling av
utstyr blir enklere nar brukeren har lzert seg "teknikken”.

e Dytt motoren og tilbeheret bestemt samme til du herer ‘klikket’
som betyr at dokkingen er gjennomfert pa riktig mate. Uni-
koblingens utlgserspak vil na returnere til ngytral posisjon.

DRIFT
Innledende forberedelser

ADVARSEL: Dette er et veldig kraftig utstyr. Alle sikkerhetsregler
og rad ma felges. Dersom man ikke greier a bruke dette utstyret
riktig kan det resultere i alvorlig skade til brukeren eller andre.

1. Plassering av utstyret

Merk: Evolution Evo-System-motoren med generatoren tilkoblet
bar plasseres etter instruksjonene gitt i Evolution-bruksanvisningen.
(SIKKERHETS INSTRUKSJONER FOR Evo-System-MOTOR).

Forbered utstyret og sjekk at:

e Utstyret er sa plant som mulig.

Hjulbremsen er pa.

Underlaget er fast og stabilt.

Ingen lettantennlige materialer er i naerheten.

Omradet er godt ventilert og at eksosgassene som slippes ut
ikke utgjer noen fare.

Merk: Evo-System-motoren er utstyrt med en funksjon for lavt
oljeniva, en nedstengningsfunksjon som beskytter motoren mot
skade pa grunn av manglende smering. Denne funksjonen kan
aktiveres dersom maskinen er plassert i en skraning pa mer enn 10°.

2. Forbereding av Evo-System-motoren

Merk: Sjekk Evolution Evo-System-motorens bruksanvisning.

e Sjekk drivstoffnivaet.

e Sjekk oljenivaet.

e Se etter at alle drivstoffledningene og elektriske koblingene ser
ok ut.
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J

Fig. 2
(Viser UK Profesjonell versjon)

T6)|

Fig. 3
(Viser Europeisk versjon)

178

3. Sla pa motoren

Merk: Sjekk Evo-System-motorens bruksanvisning.
e Sla pad motoren.
e La motoren oppna sin vanlige driftstemperatur.

4. Tilkobling av elektriske apparater

Merk: For noen markeder kan generatoren gi enten 230V
Vekselstrgm eller 110V Vekselsstrom.

Merk: Evo-System Generator er utstyrt med en jordklemme.
Denne terminal kan koples til en egnet “bakken"-forbindelse, ved
hjelp av egnet kabling etc., nar det er nadvendig.

Radfer deg med en elektriker, kvalifisert veileder eller de
relevante lokale myndigheter for spesifikke rad om eventuell
jordingsforbindelse som kan vaere nedvendig for seknaden og
lokalitet hvor generatoren skal brukes.

e Dersom det er nadvendig, velg spenningen som trengs ved & vri
bryteren til 230V eller 110V. (Fig. 2)

e Sorg for at apparatets ledning er uskadet og har riktig kontakttype.

e Plasser ledningen slik at den ikke utgjer en snublerisiko, eller

noen andre typer fare.

Motoren og generatoren ma kjares pa full driftstemperatur for

noe apparat kobles till.

Serg for at apparatets ‘ON/OFF'-bryter er satt til ‘OFF’ for man

praver a koble til.

o Apne det nadvendige stopseluttaket og koble til.

Merk: Hvert stopseluttak er beskyttet av en enhet som beskytter
mot overbelastning. Dersom denne beskyttelsen aktiveres, vent et
par minutter og trykk deretter pa tilbakestillings-knappen. (Fig. 3)
Check the power rating of the attached devices.

5. Sla av

For a sla av generatoren:

e Skru av og koble fra alle apparatene som er tilkoblet generatore.
e \ri maskinens tenningsnekkel til ‘'OFF'. (Fig. 4)

e Vri bensinkranen til ‘OFF’. (Fig. 5)

Merk: | en krisesituasjon kan generatoren slas av ved a vri

tenningsbryteren til "OFF’. Dette anbefales ikke til vanlig da det
kan skade enheten dersom det gjentas for ofte.

www.evolutionpowertools.com
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Merk: Vedlikeholdsprogrammet for Evo-System-motoren finnes i
den spesifikke bruksanvisningen for motoren.

Generator

e Hold generatoren ren og sjekk regelmessig at alle skruer og

fester er skikkelig strammet.

Hold annularringene omhyggelig ren og uten rusk.

(Motor & Tilbeher) (Fig. 6)

e Hold de 3 styretappene og 2 rammefestestifter og spray av og
til med en silikonoljebasert spray. (Fig. 7)

e Hold alle Uni-kobling pakningsflater rene og uten skitt eller rusk.

e Sjekk tilbeharsstasjontannhjulet for skitt eller rusk tilseling
ved hver tilkobling eller frakobling, szerlig mellom tennene
Rens og smaer slik anvisningen for motorklatsjen tilsier
(finnes i motorens bruksanvisning).

e Nar tilbeheret ikke er sammen med motoren ber dekselet som
beskytter koblingen (felger med) benyttes for & beskytte koblingen.

e Unnga a spraye olje pa tannhjulstennene.

MILJOVERN

Elektronisk og mekanisk avfall skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. Veer vennlig og resirkuler der det finnes anlegg
for slikt avfall.

Ta kontakt med din hjemkommune eller lokale forhandler for rad
om resirkulering.
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VISSTE DU AT DU

MOTORENHET

¥ Sett med hjul gir bevegelighet.
v Sammenleggbart handtak for oppbevaring
v Slitesterk ramme av stal

EVO-SYSTEM MOTOR

VANNPUMPE

+ Pumper 10001 per minutt
Innlopsfilter forebygger uensket rusk fra &
komme inn i pumpen

VANNPUMPEUTTAK

HOYTRYKKSPYLER

v Messingpumpe av hoy kvalitet

¥ Dystestav med regulerbart munnstykke &
slange folger med

¥ Innebygd vaskepulversystem

@YOSYSTEM'

Registrert Design. Patent pending 1101605.2

GENERATOR

¥ Valgbare spenningsverdier
v Termisk beskyttelse

GENERATORUTTAK

... FLERE UTTAK BLIR
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ROZMAITYMI

Projekt zarejestrowany. Patent w toku 1101605.2

GENERATOR GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed uzyciem narzedzia zapoznaj si¢ z trescig instrukcji

©OOOACE

* Standardowe rysunki ukazujg funkcjonalno$c¢ Evo-Systemu. Silnik i

urzgdzenia naczepiane moga sie réznic w zaleznosci od rynku docelowego.
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ZAZAS:ZANIE URZAQZENIA NACZEPNEGO
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DOPASUJ 3 KOLKI USTALAJACE
(PATRE STRZALKA)
(

DELIKATNIE POPCHNIJ OTWARTA PLASKA
DLONIA W KIERUNKU POZIOMYM
(PATRZ STRZALKA)| DOCISNN

DOPASUJ 2 TYLNE KOLKI STABILIZUJACE
(PATRZ STRZALKA)

STOSUJ SltY POPYCHAJAC UKOSNIE W DOL
(PATRZ STRZALKA). MOZESZ USZKODZIC

EVO-SYSTEM!
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QR CODE

Pobierz DARMOWA APLIKACJE CZYTNIK QR
i zeskanuj KOD QR (ponizej).
Filmik HD Evo-System dostepny jest btyskawicznie na Twoim telefonie Smart Phone.

Upewnij sie, ze funkcja HD jest wigczona.
Jesli nie posiadasz telefonu Smart Phone, wszystkie filmiki Evolution s3g takze dostepne w Internecie.
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UWAGA:

Schemat czesci mozna pobra¢ ze strony:

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

DEKLARACJA ZGODNOSCI EC
My, producent oraz importer

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Deklarujemy, ze produkty

Generator Evolution UK Pro (GEN2800)
Generator Evolution UK DIY (GEN2800PUK)
Generator Evolution EU (GEN2800BEU)

Numery czesci:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

S3 zgodne z zasadniczymi wymogami
nastepujgcych Europejskich Dyrektyw:
2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
Dyrektywa EMC

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
Dyrektywa EMC

98/37/EEC — Dyrektywa Maszynowa
2000/14/EC — Dyrektywa Hatasowa

Zgodnos¢ z nastepujgcymi standardami:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Zatwierdzono przez:

Drukowanymi literami: Matthew Gavins:
Grupa Dyrektor Naczelny.
Date: 01/03/2016

Wszelka dokumentacja znajduje sie w aktach
pod powyzszym adresem. Wglad w niniejsze
akta jest dostepny na zadanie.
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WAZNE

Prosze uwaznie przeczyta¢ instrukcje obstugi i
bezpieczenstwa. Dla wlasnego bezpieczenstwa,
jesli nie jestes pewien kazdym aspekcie za pomoca
tego urzadzenia mozna uzyska¢ dostgp do infolinii
technicznej istotne, ilos¢, ktérg mozna znalezé na
stronie internetowej Evolution Power Tools. Dziatamy
kilka telefondéw zaufania w catej naszej organizacji na
catym Swiecie, ale pomoc techniczna jest dostepna od
dostawcy.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

GENERATOR EVOLUTION

Gratulujemy zakupu Evo-Systemu PW3200 firmy
Evolution Power Tools. By nada¢ wazno$c¢ okresowi
gwarancji urzadzenia oraz w razie potrzeby zapewnié¢
sprawng ustuge nalezy dokonac rejestracji produktu
na stronie internetowej. Serdecznie dziekujemy za
wybér produktu z oferty Evolution Power Tools.

OGRANICZONA GWARANCJA EVOLUTION

Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo do
wprowadzania ulepszen i modyfikacji projektu
produktu bez uprzedzenia. Prosze zapoznac sie z
ulotkg rejestracji gwarancyjnej i / lub na opakowaniu
Szczegdtowe informacije na temat warunkéw gwarancii.

Evolution Power Tools bedzie, w okresie gwarancyjnym,
a od pierwotnej daty zakupu, naprawi¢ lub wymieni¢
towar okaze sie wadliwy w fizyczng. Niniejsza
gwarancja jest niewazna, jezeli narzedzie jest zwracany
byt uzywany poza zaleceniami w instrukcji obstugi lub
jesli urzadzenie zostato uszkodzone w wyniku wypadku,
zaniedbania lub niewtasciwej konserwacji.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do urzadzen
i / lub komponentéw, ktére zostaty zmienione,
zmianie, lub w jakikolwiek sposéb modyfikowanych
lub poddanych uzywaé poza zalecanych mozliwosci
i specyfikacji. Elementy elektryczne podlegaja
gwarancji odpowiednich producentéw. Wszystkie
towary zwrécone uszkodzone zostang zwrécone
prepaid towarowego do Evolution Power Tools.
Evolution Power Tools zastrzega sobie prawo do
naprawy lub wymiany, ewentualnie go z tego samego
lub rbwnowaznego elementu.

Nie ma gwaranciji - lub niepisany - dla eksploatacyjnych
akcesoriow, takich jak (ponizsza lista nie jest
wyczerpujgca) ostrza, noze, wiertarki, diuta lub
wiosta itp W zadnym wypadku Evolution Power Tools
nie ponosi odpowiedzialnosci za straty lub szkody

wynikajgce bezposrednio lub posrednio z Korzystanie
z naszych towaréw lub z jakiejkolwiek innej przyczyny.
Evolution Power Tools nie ponosi odpowiedzialnosci
za wszelkie koszty poniesione na takich towaréw lub
wynikowe. Nie, pracownik lub agent Evolution Power
Tools jest upowazniony do sktadania o$wiadczen
ustnych przydatnosci lub odstgpi¢ od ktéregokolwiek
z postanowien powyzszych sprzedazy i zaden bedg
wigzace Evolution Power Tools.

Pytania dotyczace tej ograniczonej gwarancji nalezy
kierowa¢ do siedziby firmy, lub zadzwoni¢ pod
odpowiedni numer Helpline.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE: Zapoznaj sie z dokladnie z treécig
instrukciji. Nie zastosowanie sie do wszystkich
ponizszych zalecern moze w rezultacie doprowadzic¢
do porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciata.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE, OBSLUGI

1. Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a. W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek
oraz dba¢ o dobre oswietlenie. Zasmiecone i
ciemne pomieszczenia sprzyjaja wypadkom.

b. Nie korzystaj z elektronarzedzi w strefach
zagrozonych wybuchem, jak na przyktad w
poblizu pytu, cieczy lub gazu tatwopalnego.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktére moga
wywota¢ zapton pytdéw lub opardw.

c. Podczas uzytkowania elektronarzedzi nalezy
zachowac bezpieczna odlegtos¢ od dzieci i os6b
postronnych. Roztargnienie moze spowodowac
utrate kontroli.

2. Bezpieczenstwo elektryczne

a. Wtyczki elektronarzedzi muszg by¢ dopasowane
do rodzaju gniazdka sieciowego. Nie wolno
modyfikowac¢ wtyczki. Nie wolno uzywac przejécidwek
do zasilania uziemionych elektronarzedzi. Nie
modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazdka sieciowe
zmniejszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

b. Nalezy unika¢ kontaktu ciata z powierzchniami
uziemionymi i zerowanymi, takimi jak rurociagi,
grzejniki, kuchenki i chtodziarki. Ryzyko porazenia
pradem elektrycznym wzrasta, jesli twoje ciato jest
zerowane lub uziemione.

c. Nie narazaj elektronarzedzi na dziatanie deszczu
lub zwiekszonej wilgotnosci. Woda wnikajgca do
wnetrza elektronarzedzia zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

d. Nie wolno naduzywac przewodu zasilajgcego.
Nie przenos, nie ciggnij i nie odigczaj wtyczki z
gniazdka sieciowego poprzez ciggnigcie za przewdd
zasilajgcy elektronarzedzie. Chron przewdd zasilajgcy
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przed kontaktem z gorgcymi elementami, olejami,
ostrymi krawedziami i czesciami ruchomymi.
Uszkodzenie lub zaplatanie przewodu zasilajgcego
zwieksza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
e. W czasie pracy elektronarzedziem na wolnym
powietrzu, nalezy uzywac przystosowanych

do tego celu przedtuzaczy. Uzycie przewodu
zasilajgcego przeznaczonego do stosowania na
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko wystgpienia
porazenia prgdem elektrycznym.

f. Jesli uzycie elektronarzedzia w wilgotnym
otoczeniu jest nieuniknione, nalezy zabezpieczy¢
obwad zasilania wytacznikiem ochronnym
réznicowopragdowym (RCD). Zastosowanie tegoz
wytgcznika zmniejsza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

3. Ochrona osobista

a. Korzystajac z elektronarzedzia nalezy zachowa¢
czujnosé, patrze¢ uwaznie i kierowa¢ si¢ zdrowym
rozsadkiem. Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzi,
jezeli jestes zmeczony, pod wptywem srodkow
odurzajgcych, alkoholu czy lekéw. Moment nieuwagi w
czasie pracy z elektronarzedziem, moze doprowadzi¢
do powaznych obrazen ciata.

b. Nalezy uzywac sprzetu ochrony osobistej.
Zawsze zaktadaj okulary ochronne. Stosowanie
odpowiedniego do sytuacji sprzetu ochrony osobistej
takiego, jak maska przeciwpytowa, buty z podeszwg
antyposlizgowa, kask ochronny lub sprzet ochronny
stuchu, zmniejsza ryzyko wystgpienia obrazen ciata.

c. Nalezy unika¢ przypadkowego uruchamiania.
Przed wiozeniem wtyczki do gniazdka sieciowego
nalezy sie upewnic, czy przetgcznik znajduje sie w
pozycji wytgczonej. Trzymanie palca na przetgczniku w
czasie przenoszenia elektronarzedzia oraz wktadanie
wtyczki do gniazdka sieciowego, gdy przetacznik jest
wecisniety, zwieksza ryzyko wystapienia obrazen ciata.
d. Przed uruchomieniem narzedzia nalezy usunac
wszelkie klucze warsztatowe i narzedzia do regulaciji.
Pozostawienie klucza lub narzedzia do regulacii
potgczonego z czesciami ruchomymi elektronarzedzia
moze spowodowac obrazenia ciata.

e. Nie nalezy wkracza¢ poza swdj zasieg. Zadbaj

o dobre podparcie stop i stabilng postawe.

Umozliwia to lepszg kontrole nad elektronarzedziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.

f. Nalezy zatozy¢ odpowiedni stroj. Nie zaktadaj
luznych ubran ani bizuterii. Upewnij sig, ze wiosy, ubrania
i rekawice sg w bezpiecznej odlegtosci od ruchomych
czesci. Luzne ubranie, bizuteria lub diugie wiosy moga
zosta¢ pochwycone przez ruchome czesci.

g. Upewnij sig, ze dostepne urzadzenia do
odsysania oraz zbierania pytéw sa przylaczone i
wiasciwie pracuja. Uzywanie takich urzadzen moze
zmniejszy¢ zagrozenia zwigzane z obecnoscig pytow.

4. Obstuga i konserwacja elektronarzedzi
a. Nie wolno przecigzac elektronarzedzi. Zawsze
uzywaj elektronarzedzi odpowiednich dla

danego zastosowania. Najlepsza jakos¢ i osobiste
bezpieczenstwo osiggniesz tylko stosujgc wiasciwe
urzadzenia w tempie, do jakiego narzedzie zostato
zaprojektowane.

b. Nie wolno uzywa¢ elektronarzedzia z
uszkodzonym przetacznikiem, ktéry nie

pozwala na sprawne wigczanie i wylaczanie.
Elektronarzedzie, ktérego pracy nie mozna
kontrolowac¢ przetgcznikiem, stanowi zagrozenie i musi
zosta¢ naprawione.

c. Przed przystapieniem do regulacji, wymiany
akcesoridow oraz przechowywania elektronarzedzia,
nalezy odiaczy¢ wtyczke od zrodta zasilania.
Stosowanie takich zapobiegawczych $rodkéw
ostrozno$ci zwigksza bezpieczenstwo i zmniejsza
ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzedzia.
d. Nieuzywane elektronarzedzia przechowu;j

poza zasiegiem dzieci. Nie zezwalaj osobom
niedoswiadczonym lub niezaznajomionym

z instrukcja obstugi na uzytkowanie
elektronarzedzia. Elektronarzedzia stanowig
zagrozenie w rekach niewyszkolonych uzytkownikow.
e. Regularnie przeprowadzaj konserwacje
elektronarzedzi. Sprawdz, czy ruchome czesci

sg wiasciwie potaczone i zamocowane, czy

czesci nie sg uszkodzone oraz skontroluj wszelkie
pozostate elementy, ktére mogg mie¢ wptyw na

prace elektronarzedzia. Wszelkie uszkodzenia
elektronarzedzia nalezy naprawic przed rozpoczeciem
pracy. Wiele wypadkéw spowodowanych jest przez
niedostateczng konserwacje elektronarzedzi.

f. Dbaj o czystos¢ narzedzi i ostros¢ elementéw
tnacych. Wiasciwa konserwacja narzedzi tngcych z
ostrymi krawedziami tngcymi sprawia, ze te rzadziej
sie zacinajg i ich kontrola jest fatwiejsza.

d. Elektronarzedzi, akcesoriéw, koncowek itp.
nalezy uzywac zgodnie z instrukcja obstugi oraz
w sposob, do jakiego zostaly przeznaczone,
uwzgledniajgc rodzaj pracy i warunki jej wykonywania.
Uzycie elektronarzedzia w sposoéb niezgodny z
przeznaczeniem moze spowodowac niebezpieczne
sytuacje.

5. Serwis

Naprawy elektronarzedzi zlecaj jedynie osobom
wykwalifikowanym, uzywajacym autentycznych
czesci zamiennych. Zapewni to bezpieczenstwo
uzytkowania naprawionego urzadzenia.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA DLA
GENERATORA Z SILNIKIEM SPALINOWYM

a. Silnikéw napedzanych benzyng lub olejem
napedowym nie wolno uzywaé w pomieszczeniach
zamknietych i pozbawionych wentylacji. Powstate
spaliny sg niezwykle toksyczne i mogg spowodowac
L,zatrucie tlenkiem wegla”, ktére powoduje sennos$¢, a
ostatecznie $mier¢. Uzytkowanie silnika benzynowego
wewnatrz budynku jest dozwolone jedynie wtedy,

gdy budynek moze zosta¢ mocno przewietrzony, a
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spaliny moga zosta¢ uchwycone oraz odprowadzone
na zewnatrz za pomocg systemu odsysania/
przedmuchiwania spalin.

b. Silnik/generator nalezy umiesci¢ na twardej,
wyréwnanej powierzchni. Kota nalezy zablokowac,
by uniemozliwi¢ poruszanie sie sinika podczas
uzytkowania urzadzenia.

c. Predkos¢ silnika nie powinna przekraczac¢
maksymalnej predkosci okreslonej w tabliczce
znamionowej. Praca silnika na nadmiernych
predkosciach powoduje wzrost prawdopodobienstwa
wystgpienia awarii i wynikajgcych z nich wypadkow.
d. Nie nalezy manipulowa¢ czesciami sktadowymi
regulujgcymi predkos¢ silnika. Mozna zmieni¢
biezgce parametry ustawien fabrycznych.

e. Nalezy jedynie stosowac typ paliwa okreslony
w Instrukcji Obstugi Silnika. Stosowanie paliwa

o liczbie oktanowej nizszej niz okreslona moze
doprowadzi¢ do nadmiernego zuzycia silnika i
przedwczesnej awarii silnika.

f. Zachowaj obszar wokoét silnika w czystosci,
porzadku i tadzie. Zawsze zachowuj bezpieczng
odlegto$¢é miedzy materiatem palnym (drewno,
tworzywo sztuczne, tektura, ptétno, itp.), a pracujgcym
silnikiem.

g. Nie nalezy uzywac w lub w poblizu stref
zagrozonych wybuchem. Zapylone strefy mogg

sie znajdowac w poblizu niektérych budynkéw
przemystowych (mityny zbozowe, tartak) oraz mogg
stanowi¢ zagrozenie wybuchu.

h. Nalezy przeprowadza¢ regularne kontrole
systemu paliwowego pod wzgledem wyciekow.
Weze i zlgczki powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem zniszczenia oraz otar¢. Przeprowadz
kontrole zbiornika paliwa pod wzgledem uszkodzen
lub niewtasciwie dopasowanej lub zuzytej pokrywki
wlewu. Wszelkie wady nalezy naprawi¢ przed
skorzystaniem z silnika.

i. Przed zatankowaniem paliwa nalezy zawsze
zgasi¢ silnik oraz pozwoli¢ na ostygniecie. Sprobuj
unikng¢ wyciekéw paliwa (czesto spowodowanych
Jprzepetnieniem” zbiornika), a wszelkie wycieki paliwa
natychmiast posprzataj. Skuteczng metoda neutralizacji
wyciekow paliwa jest stosowanie suchego piasku.

j- Nie nalezy pozwoli¢ na to, by w silniku zabrakto
paliwa, gdy podtaczony jest do niego generator
pracujacy pod obcigzeniem. Przepigcie silnika,
powstate, gdy zuzywa on resztki paliwa, moze
uszkodzi¢ podtgczony sprzet.

k. Podczas transportowania silnika w pojezdzie
nalezy si¢ upewni¢, ze zawor paliwa jest zamknigty.
By zminimalizowa¢ ryzyko wycieku paliwa, silnik
nalezy przytwierdzi¢ linami, itp., do miejsca zatadunku
w pojezdzie, by uniemoZzliwi¢ przemieszczanie sie
silnika podczas transportu. Silnik nalezy zamocowa¢ na
ptaszczyznie tak wyréwnanej, jak to mozliwe.

I. Na dtugotrwaly okres przechowywania zaleca
sig opréznienie systemu paliwowego. Podczas
ditugotrwatego przechowywania dodatki zawarte we
wspotczesnych typach paliw mogg wytracic sie z

paliwa i zablokowac ujécie dysz i zaworéw w uktadzie
paliwowym.

m. Maszyne nalezy przechowywac na obszarze
zabezpieczonym oraz silnie przewietrzonym.
Dostep do maszyny dla niepowotanych pracownikéw
powinien by¢ zabroniony.

DODATKOWE SCISLE ZASADY
BEZPIECZENSTWA

a. Nigdy nie nalezy uzywac generatora w
wilgotnym $rodowisku. Jesli prace przeprowadzane
sg na wolnym powietrzu i istnieje prawdopodobienstwo
opadu deszczu, generator nalezy zabezpieczy¢ przed
jego dziataniem. Nalezy przestrzega¢ wszystkich
zasad bezpieczenstwa, a takze upewni¢ sie, ze
przestrzen wokét jest odpowiednio wentylowana.

b. Nigdy nie operuj generatora mokrymi rekoma.
Wystepuje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

c. Nalezy zawsze dba¢ o to, by odpowietrzniki
byly odblokowane. W sytuacji, gdy wentylacja

jest niewystarczajaca istnieje ryzyko pozaru lub
uszkodzenia generatora.

d. Do czyszczenia generatora nie wolno uzywaé
wody ani innych pltynéw. Przenikniecie wody do
wnetrza generatora stanowi ryzyko uszkodzenia jego
czesci wewnetrznych.

e. Generatora nie wolno podiacza¢ do
komercyjnego lub domowego zrédta zasilania.
Zasilanie pierscieniowe gospodarstwa domowego.

f. Upewnij sig, ze w silniku jest zawsze
wystarczajaca ilos$¢ paliwa. Pusty zbiornik na paliwo
w czasie, gdy generator pracuje, powoduje przepiecia,
ktére mogg uszkodzi¢ podtgczony sprzet. Nigdy

nie wytgczaj silnika podtgczonego do generatora i
pracujgcego pod obcigzeniem.

g. Zastosowane obcigzenie nie moze przekracza¢
wartosci znamionowej generatora. Przecigzenie
generatora moze by¢ niebezpieczne i moze réwniez
spowodowac powazne uszkodzenie generatora i/lub
urzadzen do niego podtgczonych.

h. Nalezy si¢ upewnic, ze silnik osiggnat
temperature operacyjna, a generator pracuje na
wymaganej predkosci operacyjnej. Zastosowanie
obcigzenia dla generatora napedzanego silnikiem
benzynowym, ktéry nie pracuje w petnej wydajnosci
operacyjnej moze prowadzi¢ do uszkodzenia
podtgczonego sprzetu i/lub samego generatora.

i. Jakiekolwiek prace konserwacyjne nalezy
przeprowadzac¢ wytacznie wtedy, gdy generator
jest catkowicie odiaczony od obcigzenia. Prace
nad silnikiem nalezy przeprowadzaé¢ wtedy, gdy jest on
wytgczony i zimny.

j- Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad
bezpieczenstwa dotyczacych dziatania silnika,
jak okreslono w odpowiedniej Instrukcji Obstugi.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé procedur
dotyczacych tankowania oraz zasad bezpieczenstwa.
k. Gdy wymagane, podtaczy¢ generator przez
terminal uziemienia w celu odpowiedniego
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potaczenia ‘ziemi’. Bedzie to pozwoli¢
dodatkowego bezpieczenstwa elektrycznego

i bezpieczenstwo dla operatora, w poblizu
wspotpracownikéw lub innych oséb itp.

|. W miare mozliwosci korzysta¢ z urzadzenia
pradu szczatkowego (RCD) po stronie zasilania
generatora.RCD powinien by¢ zdolny do przerywania
zasilania, jezeli prad uptywowy do ziemi przekracza
30 mA przez 30 ms. Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢ dziatanie RCD.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy obstugiwac
urzadzenia, jesli brak etykiet ostrzegawczych i/
lub etykiet instrukgiji lub, jesli sg one uszkodzone.
W celu uzyskania etykiet zastgepczych nalezy
skontaktowac sie z firmg Evolution Power Tools.

Uwaga: Na produkcie lub instrukcji obstugi mogag
wystgpic¢ wszystkie lub niektore z ponizszych
symboli.

Symbol Opis

\ Wolt

A Amper

Hz Herc

Min-! Predkos¢

~ Prad Zmienny

No Predkos¢ Bez Obcigzenia

Stosuj ochronne okulary

Stosuj sprzet ochronny stuchu

Stosuj sprzet ochronny przeciwpylowy

Pozwdl silnikowi ostygng¢ zanim
otworzysz pokrywke wiewu.
Opary sg niezwykle tatwopalne i w
kontakcie z gorgca powierzchnig
lub ptomieniem mogag
spowodowaé zapton.

Dyrektywa dotyczaca

RoHS Ograniczenia Uzycia Substanciji
Niebezpiecznych

Zuzyty Sprzet Elektryczny i

Elektroniczny

Certyfikat CE

SPECIFICATION

UK (PROFESSIONAL) GENERATOR (GEN2800):

Type: Self-Exciting, 2-pole

Rotating Field Type
AC/DC: AC Output
Voltage: 110V/230V Switchable
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Weight: 20.1kg

UK (DY) GENERATOR (GEN2800PUK):

@ Type: Self-Exciting, 2-pole
@ Nie Dotyka¢ Rotating Field Type
A Ostrzezenie AC/DC: AC Output
Uwaga: ]
& Gorace wyziewy Voltage: 230V
SN Nie Dotykaé : -
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Uengen UWAGA: Jest to silnik 4-suwowy.
o Nalezy tankowac jedynie benzyne. Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
@ Nie nalezy tankowac oleju
napgdowego. Weight: 20.1kg
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EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Type: Self-Exciting, 2-pole

Rotating Field Type
AC/DC: AC Output
Voltage: 230V
Power Rating (Continuous)50Hz: 2.4kw
Power Rating (Max) 50Hz: 2.8kw
Weight: 20.1kg

Rady w zakresie stosowania Generatora

Zgodnie z zastosowaniem, Generator Evolution moze
zasila¢ urzgdzenia o maksymalnym obcigzeniu 2400
W (moc znamionowa ciggta generatora).

Generator jest samowzbudnym 2-biegunowym
generatorem, zaprojektowanym do pracy z
obcigzeniami jednofazowymi o wskazniku mocy
1,0 lub prawie 1,0.

Podtgczenie do generatora niektérych przyrzadow
posiadajgcych urzgdzenie czasowe lub czujniki
predkosciowe itp., moze byc¢ niezgodne z
przeznaczeniem. Komputery, laptopy, telewizory
LCD i tym podobne wrazliwe urzadzenia
elektroniczne nie powinny by¢ podtgczane do tego
generatora.

Aby moc okresli¢ zastosowania i przydatno$c
poszczegodlnych urzgdzen operator powinien
zawsze odnies¢ sie do tresci poradnika.

W celu uzyskania informacji dotyczacych
przydatnosci generatora w kwestii zasilania
samochodu turystycznego, przyczepy
kempingowej czy todzi, itp. nalezy odniesc¢ sie do
Instrukcji Obstugi dostarczonej przez producenta.
Generatora nie nalezy podtacza¢ do zasilania
pierscieniowego gospodarstwa domowego.

Upewnij sie, ze generator, wszelkie przewody
elektryczne (podtaczone do lub wychodzace

z generatora) oraz podtgczone do generatora
urzadzenia sg poza zasiggiem osoéb postronnych
oraz dzieci.

Wszystkie zwierzgta oraz zwierzgta domowe
utrzymuj w bezpiecznej odlegtosci od generatora i
podtgczonych do niego urzadzen.

Uwaga: Przed podtgczeniem urzgdzenia do
generatora zadaniem operatora jest upewnic sie,
ze warto$¢ mocy wymaganej przez urzgdzenie
(urzadzenia) nie przekracza maksymalnej
wartosci znamionowej ciggtej, okreslonej w
tabliczce znamionowej urzadzenia.

Kazde urzadzenie, ktére zawiera obcigzenie
impedancyjne (tj. urzadzenia, ktére zawierajg
silnik, kondensatory, lampy jarzeniowe itp.)
moze nadprogramowo czerpaé prad (dodatkowo
do wartosci podanej w tabliczce znamionowej
maszyny). Ponizszy wykres przedstawia skok
napiecia wywotany przez ,uruchomienie” silnika.

Wskaznik skoku napiecia

250V

245V /A\

240V [\
[\

235V

230V

225V

220V

Czas

Uwaga: Czas trwania wskaznika skoku napiecia
to zwykle okoto 1/20 sekundy na uruchomienie
urzadzenia silnikowego.

Informacje dotyczgce wartosci mocy niektérych
urzadzen elektrycznych mogg by¢ zawarte w ich
tabliczce znamionowe;.

Wspotczynnik mocy moze by¢ traktowany jako
miara wydajnosci elektrycznej urzgdzenia.
Skala wspotczynnika mocy wynosi od 0 do 1.
Wspoétczynnik 0,1 réwna sie 10% wydajnosci,
0,2 réwna sig¢ 20% wydajnosci,itd. Wspdtczynnik
mocy o wartosci 1 oznacza, ze wydajnos¢
urzgdzenia wynosi 100%.

Oceniajgc stosownos$¢ podigczenia tych urzgdzen
do generatora nalezy wzig¢ pod uwage ich
wspétczynnik mocy. W razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z odpowiednimi Zasobami
Pomocy Techniczne;j.
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Przeglad Urzadzenia

Ogolny obraz Generatora potgczonego z Silnikiem Evolution Evo-System.

. /

1. Silnik Evo-System 4. Przycisk(i) zerujacy(e) wytacznik
automatyczny (niektére modele: dodatkowo
przelacznik Wybierakowy 110 V/230 V)

2. Generator

3. Gniazda sieciowe (typ zatwierdzony zgodnie

z obowigzujacymi wymaganiami na rynku 5. Terminal przytaczeniowy ziemia
zamierzonym)
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~
Przeglad Urzadzenia
Ogolny obraz Generatora potgczonego z Silnikiem Evolution Evo-System.
. /
5. Hamulec nozny *Standardowe rysunki ukazujg funkcjonalno$¢ Evo-
o Systemu. Silnik i urzadzenia naczepiane moga si¢ rozni¢
6. Przetacznik silnika (,,on"/"off") w zaleznoéci od rynku docelowego.

7. Przelacznik zaworu zbiornika paliwa
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MONTAZ
1. Podtaczanie Generatora do jednostki Silnika

Uwaga: Generator Evolution zostat zaprojektowany w taki sposaéb,
by go podigczy¢ do, oraz zasila¢ przez, Silnik Evo-System. Nie
probuj podtgczaé tego urzgdzenia do innego zrddta zasilania.

Twaj Silnik Evolution Evo-System posiada unikalne ztgcze, ktére
umozliwia podtgczenie go do wielu elementéw z oferty akcesoriow
Evo-System oraz ich zasilanie. Skala tolerancji tego ztgcza jest
bardzo niewielka i nalezy dbac¢ o jego czystos¢, a takze unika¢
kontaktu z brudem, odpadkami itd.

Rys. 1a

Dla lepszej ochrony zlgcza wraz z kazdym elementem
akcesoryjnym dostarczana jest ostona i nalezy jg stosowac¢, gdy
element akcesoryjny jest ,0sobno”, niepodtgczony do silnika.

Jesli doswiadczasz trudnosci podczas podtgczania elementu,
powodem moze by¢ zanieczyszczenie lub uszkodzenie kotkow
ustalajgcych elementu akcesoryjnego lub wienca zewnetrznego
ttoka elementu akcesoryjnego lub silnika.

Przygotowanie silnika do podtaczenia akcesoriow:
Uwaga: Silnik Evo-System posiada zespolony ze ziaczem

mikro-przetacznik, ktéry wyczuwa, gdy element akcesoryjny
zostat wlasciwie podtaczony do urzadzenia. Silnik nie

Rys.1b zostanie uruchomiony dopéki podtaczenie elementu
(przedstawiajacy tylne akcesoryjnego nie zakonczyto si¢ powodzeniem. Silnik nie
kotki stabilizujgce) pracuje jako element ,samodzielny”.

» Blokowanie két transportowych przy uzyciu hamulca kota.

» Zwolnij rame montazowa elementu akcesoryjnego obracajac
dzwignie blokujgce do momentu, gdy osiggng pozycje
odblokowujgcg (w dét) i docisnij.

* Rozléz rame montazowg elementu akcesoryjnego, tak, by
znalazta sie w najnizszej pozycji.

» Zablokuj rame w pozadanej pozycji pociggajgc, a nastepnie
ustawiajgc dzwignie blokujgce na powr6t w ich pozycji
zamknietej (pionowo).

Podtaczenie Generatora

Uwaga: Generator wyposazony jest w 3 kotki ustalajagce i 2 tylne
kotki stabilizujgce. 3 kotki ustalajgce zatrzasnij w ,,Uni- ztgczce”.
Pozostate 2 kofki stabilizujgce umieszczane sg w otworach
znajdujgcych sie na ramie montazowej elementu akcesoryjnego.

» Trzymaj element akcesoryjny za jego zewnetrzng rame i
dopasuj do poziomu silnika. Wizualnie dopasuj 3 kotki ustalajgce
(Rys.1a) i 2 tylne kotki stabilizujgce (Rys.1b). W razie potrzeby
skorzystaj z pomocy z kompetentnego zrédta.
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» Trzymanie ramy silnika w dogodnym miejscu na ramie
zewnetrznej silnika moze pomadc operatorowi osiggngc i
utrzymacé odpowiednig pozycje podczas podtgczania elementu
akcesoryjnego.

» Potgcz obie czesci delikatnie wsuwajac element akcesoryjny
do elementu silnika. Utrzymuj 3 kotki ustalajgce i 2 kotki
stabilizujgce w pozycjach dopasowanych do miejsc, w ktorych
nalezy je umiesci¢. Wewnetrzne ztgcze pomiedzy silnikiem,

a elementem akcesoryjnym powstanie automatycznie.
Wyréwnywanie czesci lub ich regulacja nie jest konieczna.

» Badz tagodny i cierpliwy, ztgcze zostato precyzyjnie
zaprojektowane i podtaczenie elementu akcesoryjnego nie
wymaga sity. Gdy operator opanuje juz ,technike”, proces
zatgczania elementu akcesoryjnego nie bedzie sprawiat
trudnosci.

* Mocno docisng¢ oba elementy: silnik oraz element akcesoryjny,
do momentu, gdy ustyszysz ,klikniecie” i elementy sie
zakleszcza. Dzwignia zwalniajgca Uni- ztgcze powrdci do
pozycji neutralne;j.

DZIALANIE
Wstepne przygotowanie

OSTRZEZENIE: Jest to sprzet o duzej mocy. Nalezy przestrzegaé
wszystkich zasad bezpieczenstwa i zalecen. Uzytkowanie sprzetu
w sposob nieprawidtowy moze spowodowaé powazne obrazenia u
operatora oraz innych oséb.

1. Usytuowanie Sprzetu

Uwaga: Silnik Evolution Evo-System wraz z zaczepionym
generatorem powinien by¢ usytuowany zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Instrukcji Obstugi Silnika Evo-System (INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA DLA SILNIKA Evo-System).

Sprzet nalezy ulokowac i sprawdzi¢, czy:

» Sprzet znajduje si¢ w pozyciji tak wypoziomowanej, jak to mozliwe.

» Zastosowano hamulec kotowy.

» Powierzchnia jest twarda i stabilna.

* W poblizu nie wystepujg zadne materiaty palne.

» Obszar jest dobrze przewietrzony oraz czy nie istnieje
niebezpieczenstwo zwigzane z wydalanymi spalinami.

Uwaga: Silnik Evo-System wyposazony jest w funkcje wytgcznika
uruchomiang przy niskim poziomie oleju. Funkcja ta chroni

silnik przed uszkodzeniem, ktére moze powsta¢ w wyniku braku
naoliwienia. Ta funkcja moze by¢ aktywowana, jesli urzadzenie jest
umieszczone na zboczu powyzej 10°.
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Tilel

Rys. 2 (przedstawia wersje UK
Professional)

s

Y 1
\\\I t —

Rys. 3 (Przedstawia wersje
Euro)
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2. Przygotowanie Silnika Evolution Evo-System
Uwaga: Odnies$ sie do Instrukcji Obstugi dla Silnika Evo-System.

» Sprawdz poziom paliwa.

» Sprawdz poziom oleju.

» Wizualnie sprawdz wszystkie przewody paliwowe i potaczenia
elektryczne.

3. Uruchomienie silnika
Uwaga: Odnies$ sie do Instrukcji obstugi dla Silnika Evo-System

» Uruchom silnik.
» Pozwdl silnikowi osiggng¢ normalng temperature operacyjng.

4. Podiaczanie urzadzen elektrycznych

Uwaga: Na niektorych rynkach wartos¢ zasilania generatora moze
wynosi¢ zarowno 230V AC lub 110V AC.

Uwaga: Generator Evo-System jest wyposazony w zigcza
uziemienia. Zacisk ten moze by¢ potgczony z odpowiednim
zakresie “ziemi”, stosujgc odpowiednie okablowanie itp., gdy jest
to wymagane.

Skontaktowac sie z elektrykiem, odpowiednio wykwalifikowanego
opiekuna lub odpowiednich wtadz lokalnych dla konkretnej porady
na temat kazdego potgczenia ziemi, ktére moga by¢ wymagane
dla zastosowania i miejscowosci, w ktérych generator ma zosta¢
wykorzystany.

» W stosownej sytuacji nalezy wybra¢ pozgdang warto$¢ napiecia
za pomoca przetagcznika: 230 V lub 110 V. (Rys. 2)

* Upewnij sie, ze przewdd elektryczny urzadzenia nie jest
uszkodzony oraz ze zamocowano prawidtowy typ wtyczki.

* Przewdd elektryczny nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, by nie
stanowit on zagrozenia potknigecia ani innego niebezpieczenstwa.

» Zanim podtgczysz jakiekolwiek urzadzenie upewnij sie, ze silnik
oraz generator osiggnety petng temperature operacyjng.

» Przed probg podigczenia urzgdzenia upewnij sie, ze przetgcznik
regulujacy wigczanie i wytgczanie urzadzenia znajduje sie w
pozycji wytaczonej (,OFF”).

» Otwérz wymagane gniazdko i podigcz urzadzenie.

Uwaga: Kazde gniazdko posiada urzadzenie zabezpieczajace,
ktore chroni je przed przecigzeniem. Jesli zabezpieczenie przed
przecigzeniem sie uaktywni nalezy odczeka¢ kilka minut, a
nastgpnie nacisng¢ przycisk zerujacy. (Rys. 3) Sprawdz moc
znamionowg podigczonych urzadzen.
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5. Zamykanie

Aby zamkng¢ i wytgczy¢ generator nalezy:

» Wylgczy¢ i odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia podtgczone do
generatora.

» Obrd¢ wigcznik zaptonu silnika do pozycji wytgczonej (,OFF”).
(Rys. 4)

* Przekre¢ zawor paliwa do pozycji wytgczonej (,OFF”). (Rys. 5)

Uwaga: By zamkng¢ generator w sytuacji awaryjnej nalezy
przekrecic kluczyk w stacyjce do pozycji wytgczonej (,OFF”).
Czeste stosowanie powyzszej techniki moze uszkodzi¢ urzadzenie,
w zwigzku z czym nie zaleca sig jej w powszechnym uzyciu.

KONSERWACJA

Uwaga: Przewidziany harmonogram konserwacji Silnika
Evo-System znajduje sie w odpowiedniej Instrukcji Obstugi.

Generator

» Generator nalezy utrzymywaé w czystosci. Nalezy réwniez
przeprowadzac¢ regularne kontrole pod wzgledem szczelnosci
wszystkich srub i mocowan.

Utrzymuj krgzek pierscieniowy w nienagannej czystosci i unikaj

kontaktu z odpadkami. (Silnik & Element Akcesoryjny) (Rys. 6)

Utrzymuj 3 kotki ustalajgce i 2 kotki stabilizujace w czystosci

i sporadycznie spryskuj je warstwg preparatu na bazie oleju

silikonowego. (Rys. 7)

» Utrzymuj wszystkie taczace sie powierzchnie Uni- ztgcza w
czystosci, bez zanieczyszczen i unikaj kontaktu z odpadkami.

* Przy kazdym potaczeniu lub odtgczeniu nalezy sprawdzic¢
zebatke napedu elementu akcesoryjnego pod wzgledem
nieczystosci i zanieczyszczen odpadkami, szczegolnie
pomiedzy zebami. Oczys$c¢ i nasmaruj zgodnie z instrukcjg dla
sprzegta napedowego silnika (nalezy odnies¢ sie do Instrukgiji
Obstugi Silnika).

» Gdy element akcesoryjny jest ,osobno”, niepodtgczony do
silnika, nalezy stosowac ostone na ztgcze (w zestawie) w celu
jego ochrony.

» Nie nalezy spryskiwac¢ kota zgbatego olejem.

OCHRONA SRODOWISKA

Zuzytych sprzetéw elektrycznych lub produktéw mechanicznych
nie nalezy wyrzucac¢ razem z odpadkami gospodarczymi. Jesli
dostepne sg odpowiednie $rodki nalezy stosowac recykling.

By uzyskac¢ informacje w kwestii recyklingu skontaktuj sie z
Wiadzami Lokalnymi lub sprzedawca.
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JEDNOSTKA SILNIKA

v/ Wyposazenie w kota zapewnia mobilnosé

v Skfadana raczka do przechowywania.
v Solidna & trwata rama stalowa.

POMPA WODNA

v Pompuje 100 | na minute.

v Filtr otworu wlotowego zapobiega
whnikaniu do wnetrza pompy
niechcianych odpadkéw.

PRODUKT NACZEPIANY POMPA WODNA

MYJKA CISNIENIOWA

v Wysokiej jakosci
pompa mosigzna.
v Zawiera lance z regulowang
dysza & wezem.
v Whbudowany system
detergentowy.

PRODUKT NACZEPIANY MYJKA CISNIENIOWA

@YOSYSTEM'

ROZMAITYMI

Projekt zarejestrowany. Patent w toku 1101605.2

VAN

GENERATOR

v Przelaczalne napigcia.
v Zawory termiczne

PRODUKT NACZEPIANY GENERATOR

...WKROTI'CE DOSTEIZNYCH WlECIEJ
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Design Registado. Patente Pendente 1101605.2

GERADOR GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

MANUAL ORIGINAL

Por favor, leia as instrugdes antes de trabalhar com esta ferramenta.

Imagens genéricas mostradas para ilustrar as funcionalidades
do Sistema Evo. O motor e as saidas poderao variar de
acordo com o mercado.
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PINOS DE LOCALIZAI;RO DE ALINHAMENTO 3,
TAL COMO INDICAM AS SETAS

: A

APLIQUE UMA PRESSiO HORIZONTAL LIGEIRA
COM A PALMA DA MAO ABERTA, TAL COMO INDICA

ASETA, E BLOQUEIE

PINOS ESTABILIZADORES TRASEIROS DE

NTO 3, TALCOMO INDICAM AS SETAS

ALINHAME
( N
APLIQUE MUITA PRESSiO DESCENDENTE DIAGONAL

TAL COMO INDICA A SETA. AO FAZE-LO, PODE
DANIFICAR O SISTEMA EVO!
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AVISO:

Um diagrama de pecas pode ser

descarregado de

www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC - DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Nds, fabricantes e importadores

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Declaramo§ que o produto;
Bomba de Agua de Sujidade DWP1000
Evolution

Numero de pecas:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Cumpre com os requisitos das seguintes
Directivas Europeias:

2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
Directiva EMC

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
Directiva EMC

98/37/EEC - Directiva de Maquinaria
2000/14/EC - Directiva de Ruido

A conformidade com as seguintes normas:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizado por

literami: Matthew Gavins:
Grupa Dyrektor Naczelny.
Date: 01/03/2016

Toda a documentacao é guardada num
ficheiro que se encontrada na morada acima e
esta disponivel, a pedido, para verificacao.
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IMPORTANTE

PPor favor, leia estas instrugoes de operacao e

de seguranca cuidadosamente e completamente.
Para sua prépria seguranca, se nao tiver certeza
sobre qualquer aspecto da utilizacdo deste
equipamento por favor acessar a Linha de Apoio
Técnico relevante, o nimero de que pode ser
encontrado no site da Evolution Power Tools. Nés
operamos varios Linhas de apoio em toda a nossa
organizagdo mundial, mas ajuda técnica também
estéa disponivel a partir do seu fornecedor.

REDE
www.evolutionpowertools.com

O EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

GERADOR EVOLUTION

Parabéns pela aquisicdo de um Sistema-Evo da
Evolution Power Tools. Por favor, preencha o
registo do seu produto online para validar o periodo
de garantia da sua maquina e assegurar um
servico rapido quando necessério. Agradecemos,
sinceramente, a escolha de um produto da
Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED GARANTIA

Evolution Power Tools reserva-se o direito de fazer
melhorias e modificacdes no design do produto
sem aviso prévio. Por favor, consulte o folheto de
registro de garantia e / ou na embalagem para mais
detalhes sobre os termos e condicdes da garantia.

Evolution Power Tools ira, dentro do periodo de
garantia, ea partir da data de compra original,
reparar ou substituir qualquer produto que
apresentar defeito de material ou méo de obra.
Esta garantia é nula se a ferramenta a ser devolvida
tenha sido usada para além das recomendacoes
contidas no Manual de Instrucdes ou se a maquina
tiver sido danificado por acidente, negligéncia ou
uso inadequado.

Esta garantia nao se aplica a maquinas e/ ou
elementos que tenham sido alterados, mudados
ou modificados de qualquer forma, ou sujeitos

a usar além capacidades e especificacoes
recomendadas. Os componentes eléctricos estao
sujeitos a garantias dos respectivos fabricantes.
Todos os bens devolvidos com defeito deve ser
devolvido com frete pré-pago para Evolution Power
Tools. Evolution Power Tools reserva-se o direito
de, opcionalmente, reparacao ou substitui-lo com o
mesmo ou equivalente item.

Né&o ha garantia - escrita ou verbal - para acessorios
consumiveis, tais como (lista ndo exaustiva
seguintes) ldminas, cortadores, brocas, formoes
ou péas etc. Em nenhum caso a Evolution Power
Tools se responsabiliza por perdas ou danos
resultantes direta ou indiretamente do usar de
nossa mercadoria ou de qualquer outra causa.
Evolution Power Tools nao é responséavel por
quaisquer custos incorridos em tais bens ou danos
indirectos. Nenhum oficial, funcionario ou agente
da Evolution Power Tools esté autorizado a fazer
representacdes verbais de aptidao ou de renunciar
a qualquer dos termos precedentes de venda e
nenhum é obrigatério em Evolution Power Tools.

As questoes relativas a esta garantia limitada
deverao ser dirigidas a sede da empresa, ou ligue
para o numero Helpline apropriado.

REGRAS GERAIS DE SEGURANCA

AVISO: Leia todas as instrucoes fornecidas.
Qualquer falha no seguimento da totalidade das
instrucoes indicadas abaixo podera resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou lesdes graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCOES

1. Seguranca na area de trabalho

a. Manter a area de trabalho limpa e bem
iluminada. Areas de trabalho congestionadas e mal
iluminadas convidam a acidentes.

b. Nao manuseie ferramentas eléctricas em
atmosferas explosivas, como por exemplo na
presenca de liquidos inflamaveis, gases ou poeiras.
As ferramentas eléctricas criam faiscas que poderdo
acender poeiras ou fumos.

c¢. Mantenha as criancas e os espectadores longe
enquanto manuseia a ferramenta eléctrica. As
distracgbes podem fazer com que perca o controlo.

2. Seguranca eléctrica

a. As fichas eléctricas da ferramenta eléctrica
deverao coincidir com a tomada. Nunca modifique
a ficha eléctrica sob qualquer hipétese. Nao utilize
quaisquer fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas de ligacéo a terra. As fichas e tomadas
sem modificacdes irdo reduzir o risco de

choque eléctrico.

b. Evite o contacto corporal com superficie ligadas

a terra como por exemplo tubos, radiadores,
extensoes e frigorificos. Existe um risco aumentado de
choque eléctrico se o seu corpo for ligado a terra.

c¢. Nao exponha as ferramentas eléctricas a chuva
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ou as condi¢des meteoroldgicas. A entrada de &gua
numa ferramenta eléctrica ird aumentar o risco de
choque eléctrico.

d. Nao exceda a utilizacao do cabo eléctrico.
Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou
desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
longe de calor, 6leo, pontas afiadas ou pecas

em movimento. Cabos presos ou danificados
aumentam o risco de choque eléctrico.

e. Aquando da operacao de uma ferramenta eléctrica
no exterior, utilize um cabo de extensao adequado a
utilizacao exterior. A utilizacdo de um cabo utilizado ao
exterior reduz o risco de choque eléctrico.

f. Se 0 manuseio de uma ferramenta eléctrica num
local humido for inevitavel, utilize uma fonte de
alimentacao de dispositivo de corrente residual
(RCD). A utilizacdo de um RCD reduz o risco de
choque eléctrico.

3. Seguranca pessoal

a. Fique alerta, tenha atencao ao que esta a fazer e
utilize 0 senso comum aquando do manuseamento
da ferramenta eléctrica. Nao utilize uma ferramenta
eléctrica quanto estiver cansado ou sob a influéncia

de drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de
desatencao engquanto manuseia a ferramenta eléctrica
poderd resultar em lesoes fisicas graves.

b.Utilize equipamento de seguranca. Utilize sempre
proteccao ocular. O equipamento de seguranga como por
exemplo mascara, sapatos de seguranca antiderrapantes,
capacete ou proteccao ocular, quando utilizado nas
condicoes adequadas, ira reduzir as lesoes fisicas.

c. Evite os arranques acidentais. Certifique-se que o
interruptor esta na posicao de desligado antes de o ligar.
Transportar ferramenta com o seu dedo no interruptor ou
ligar ferramentas eléctricas que tenham interruptor ¢ algo
que convida a acidentes.

d. Remova qualquer chave ou chave inglesa de
ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma
chave inglesa ou uma chave deixadas anexas a uma
peca rotativa da maquina eléctrica poderé resultar
em lesoes fisicas.

e. Nao exagere. Mantenha o apoio e o equilibrio
adequados sempre. Isto permite-lhe um melhor controlo
da maquina eléctrica em situagoes inesperadas.

f. Vista-se adequadamente. Nao utilize roupa larga ou
acessorios. Mantenha o seu cabelo, roupa e luvas longe
de pecas em movimento. Roupas largas, acessoérios ou
cabelos compridos poderéo ficar presos nas pecas em
movimento.

g. Se forem fornecidos dispositivos para a ligacao de
acessorios de recolha e extraccao de po, certifique-se
que estes sao ligados e utilizados adequadamente.

A utilizacdo destes dispositivos podera reduzir os perigos
relativos a po.

4.Utilizacao e cuidado da ferramenta eléctrica
a. Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicacao.

A ferramenta eléctrica correcta ira fazer um trabalho
melhor e mais seguro quando utilizada com a poténcia
para a qual foi criada.

b. Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor
nao ligar e desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que
nao possa ser controlada com o interruptor é perigosa e
devera ser reparada.

c. Desligue a ficha eléctrica da fonte de alimentacao
antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessorios
ou armazenar ferramentas eléctricas. Tais medidas
de seguranca preventivas reduzem o risco de por a
ferramenta a trabalhar acidentalmente.

d. Coloque ferramentas eléctricas ao ralenti longe
do alcance das criangas e nao deixe que pessoas
nao familiarizadas com a ferramenta ou com estas
instrucdes operar esta ferramenta. As ferramentas
eléctricas sdo perigosas nas maos de pessoas sem
experiéncia.

e. Faca a manutencao das ferramentas eléctricas.
Verifique quanto a alinhamento errado ou vinculacéo

de pecas em movimento, quebra de pecas e qualquer
outra situacdo que possa afectar o funcionamento das
ferramentas eléctricas. Se danifica, repare a ferramenta
eléctrica antes da utilizagdo. Muitos acidentes sdo
causados por uma manutengéo pobre das ferramentas
eléctricas.

f. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte com a manutencdo adequada e
com extremidades de corte afiadas tém muito menos
probabilidade de dobrar e sdo mais faceis de controlar.
g. Utilize a ferramentaeléctrica, acessorios e
ponteiras, etc. de acordo com estas instrucoes e de
forma adequada para cada ferramenta, tendo em conta
as condicoes de trabalho e o trabalho a ser realizado.

A utilizacdo da ferramenta eléctrica para operacoes
diferentes daquelas para as quais a ferramenta foi
concebida podera resultar numa situacao perigosa.

5. Utilizacao

A sua ferramenta eléctrica devera ser utilizada por
uma pessoa qualificada para a reparar utilizando
apenas pegas de substituicdo genuinas. Isto
asseguraré que a seguranca da sua ferramenta
eléctrica estd mantida de forma adequada.

INSTRUCOES DE SEGURANCA PARA
GERADORES A MOTOR

a. Motores a gasolina ou gasoleo nunca devem
ser utilizados em espacos fechados e com pouca
ventilagao. Os fumos sé&o altamente toxicos e podem
causar “Envenenamento por Mondxido de Carbono”
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facto que causaré sonoléncia e até morte. S6 é
autorizado utilizar um motor a gasolina em instalacoes
fechadas se o edificio estiver muito bem ventilado

e se 0s fumos do exaustor puderem ser capturados
e sugados para o exterior através de um sistema
"“sequestrador”/de extraccao.

b. O motor devera ser colocado numa superficie
nivelada e firme. As rodas deverao ser bloqueadas para
gue 0 motor ndo se movimente durante a operacao.

c¢. O motor nao devera funcionar a velocidades
que excedam a velocidade maxima indicada.
Manusear um motor a velocidades excessivas
aumenta a probabilidade de falha de componentes e
consequentes acidentes.

d. Nao altere com componentes que regulam a
velocidade do motor. Poderd alterar os parametros de
funcionamento configurados de fébrica.

e. Utilize apenas o tipo de combustivel listado neste
Manual de Instrucoes. Utilizar combustivel com um
numero de octanas inferior ao especificado podera

levar a um desgaste excessivo do motor e a uma falha
prematura do mesmo.

f. Mantenha a area que rodeia o motor livre, limpa e
arrumada. Nunca deixe qualquer material combustivel
(madeira, plastico, cartdo, lonas, etc.) perto de um motor
a funcionar.

g. Nao utilize perto ou em atmosferas
potencialmente explosivas. Atmosferas carregadas de
pd podem ser encontradas em alguns edificios industriais
(Moinhos de farinha, Moinhos de madeira) e tém um
potencial risco de explosao.

h. Verifique, com regularidade, o sistema de
combustivel relativamente a fugas. Mangueiras e
unides deverdo ser verificadas quanto a deterioracao ou
friccao. Verifique o depdsito de combustivel quanto a
danos, quanto a unido fracas ou tampa do combustivel
desgastada. Quaisquer defeitos deverao ser rectificados
antes de o motor ser utilizado.

i. Pare sempre o motor e deixe-o arrefecer antes

de voltar a atestar com combustivel. Tente evitar
quaisquer derrames de combustivel (normalmente
causados por “enchimento excessivo"” do deposito) e
limpe qualquer combustivel derramado de imediato. A
aplicacéo de areia seca € uma forma eficaz de neutralizar
derrames de combustivel.

j. Nao deixe que o motor trabalhe sem combustivel
enquanto um gerador em carga estiver anexado.

O aumento do motor enquanto utiliza os restos de
combustivel poderé causar danos ao equipamento
eléctrico ligado.

k. Quando transportar o motor num veiculo,
certifique-se que a tampa do combustivel esta
fechada. Para minimizar o risco de derrame de
combustivel, devera estar seguro por cordas a area

de carga do veiculo para que ndo se possa mover
durante o transporte. O motor devera estar bem
seguro e 0 mais nivelado possivel.

I. Para o armazenamento a longo prazo
recomendamos que o sistema de combustivel do
motor seja drenado. Durante o armazenamento a longo
prazo, os aditivos nos combustiveis modernos podem
precipitar o combustivel e bloguear jactos e valvulas no
sistema de combustivel. n. Armazene a maquina numa
&rea bem ventilada e segura.

m. Armazene a maquina numa area segura e bem
ventilada. Pessoal ndo autorizado nao devera ter acesso
a esta maquina.

REGRAS DE SEGURANCA ESPECIFICAS DO
MOTOR

a. Nunca utilize o gerador em condicoes humidas. Se
utilizar no exterior e a chuva for uma possibilidade, proteja
0 gerador. Tenha em conta todas as regras de seguranca
e certifique-se também que existe ventilacdo adequada.
b. Nunca manuseie o gerador com as maos
molhadas. Risco de choque eléctrico.

c¢. Nunca deixe que as ranhuras de ventilacao do
gerador fiquem entupidas. Existe o risco de incéndio
ou danos no gerador se a ventilacdo nao for adequada.

d. Nunca utilize agua ou outros liquidos para limpar o
gerador. Risco de danos nas partes internas do gerador
devido a entrada de agua.

e. Nunca ligue a um dispositivo eléctrico doméstico
ou comercial. Anel de cobertura principal.

f. Nunca deixe que o motor funcione sem
combustivel ou desligue o motor com o gerador
ligado e em carga. Risco de dano ao equipamento
ligado quando motor para enquanto usa o resto do
combustivel.

g. A carga aplicada nao devera exceder a
classificacao do gerador. A sobrecarga do gerador pode
ser perigosa e podera também causar danos graves no
gerador e/ou dispositivos a este ligados.

h. Certifique-se sempre que o motor atingiu a
temperatura operacional e que o gerador esta a
funcionar na velocidade operacional desejada. Aplicar
uma carga a um gerador a gasolina que nao esteja na
sua eficiéncia operacional total poderd causar danos ao
equipamento ligado e/ou dispositivos a este ligados.

i. Faca a manutencao apenas com o gerador
desligado e sem qualquer carga. O motor devera
estar parado e frio.

j- Tenha em conta todas as regras de seguranca para
o0 manuseamento do motor tal como indicado no
Manual de Instrucoes relevante. Tenha em conta, em
particular, os procedimentos de reabastecimento e as
regras de seguranca.
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k. Quando necessario, ligar o gerador através do
terminal de ligagao a terra para uma conexao
adequada ‘chao’. Isso vai permitir maior seguranca
elétrica e de seguranca para o operador, colegas de
trabalho préximos, ou transeuntes etc

I. Sempre que possivel, use um dispositivo de
corrente residual (RCD) no lado da oferta do gerador.
O RCD deve ser capaz de interromper o fornecimento se
a corrente de fuga para terra excede 30 mA para 30ms.
Sempre verifique o funcionamento do RCD antes de
utilizar a maquina.

SIMBOLOS & ROTULOS

Aviso: N&o trabalhe com a méaquina se um aviso e/
ou os rotulos de instrugdes estiverem em falta ou
danificados. Contacte a Evolution Power Tools e
peca rétulos de substituicao.

NOTA: A totalidade ou parte dos simbolos
seguintes podera surgir no manual ou no produto.

Symbol Description

\ Volts

A Amperes

Hz Hertz

Min™! Speed

~ Alternating Current
No No Load Speed

Wear Safety Goggles

Wear Ear Protection

Wear Dust Protection

Do Not Touch

Warning

Caution:
e Hot Exhaust Do Not Touch

Caution: This is a four stroke
engine. Fill with petrol only.
Do not fill with Diesel ail.

UNLEADED
PETROL ONLY!
WO FAMIGLE

A4

Allow the motor to cool before
opening the fuel cap. The vapour
is extremely flammable and

may ignite on contact with a hot
surface or flames

Restriction of Hazardous

RoHS Substances Directive
:g Waste electrical and
s electronic equipment
c E CE certification
SPECIFICATION

TGerador UK (PROFISSIONAL) (GEN2800):

Tipo: Auto-excitante, 2 pélos

Tipo de campo rotativo
AC/DC: aida AC
Voltagem: Comutéavel 110V/230V

Classificagcao de poténcia (Continua) 50Hz: 2.4kw

Classificacao de poténcia (Max) 50Hz: 2.8kw

Peso: 20,1kg

GERADOR UK (DIY) (GEN2800PUK):

Tipo: Auto-excitante, 2 pélos

Tipo de campo rotativo
AC/DC: Saida AC
Voltagem: 230V

Classificagao de poténcia (Continua) 50Hz: 2.4kw

Classificacao de poténcia (Max) 50Hz: 2.8kw

Peso: 20,1kg
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GERADOR EURO (GEN2800BEU):

Tipo: Auto-excitante, 2 pélos

Tipo de campo rotativo
AC/DC: Saida AC
Voltagem: 230V

Classificagao de poténcia (Continua) 50Hz: 2.4kw

Classificacao de poténcia (Max) 50Hz:  2.8kw

Peso: 20,1kg

CONSELHOS SOBRE A UTILIZACAO DO
GERADOR

O Gerador Evolution é adequado para dispositivos
eléctricos de uma poténcia de carga maxima até
2400W (a

Classificacao de Poténcia Continua do Gerador). O
gerador é auto-excitante e tem 2 polos, criado para
funcionar em cargas monofasicas ou num factor
de poténcia de 1,0.

Alguns dispositivos que contenham dispositivos de
temporizacdo ou motores sensiveis a velocidade,
etc. poderdo nédo ser adequados para ligar a este
gerador. Computadores, portéteis, televisoes LCD
e quaisquer dispositivos similares ndo devem ser
ligados a este gerador.

O operador devera sempre consultar o manual
de utilizagdo do dispositivo para determinar

a adequabilidade de qualquer dispositivo em
particular.

Se utilizar o gerador para dar energia a uma
caravana, barco, etc, consulte sempre o manual
do fabricante relativamente a adequabilidade do
gerador para tal dispositivo.

Nao ligue este gerador ao anel de cobertura
principal.

Néao deixe que estranhos ou criangas tenham
acesso ao gerador ou a quaisquer cabos para ou a
partir do gerador e dispositivos ligados.

Mantenha todos os animais, etc longe do gerador
e dispositivos ligados.

Cuidado: O operador devera certificar-se que os
requisitos de poténcia de quaisquer dispositivos
a ser ligados néo excede a classificagdo continua
maéxima do gerador tal como indicado na placa
identificadora da maquina.

Qualquer dispositivo que contenha uma carta
indutiva (por exemplo, dispositivos que contenham
um motor, condensadores, unides de luz
fluorescentes, etc.) poderéd transportar corrente
adicional (tendo em conta a classificacdo da
maquina especificada na placa identificadora). O
diagrama abaixo indica o pico de voltagem induzido
pelo “arranque” do motor.

Pico de voltagem

250V

245V /A\

240V [\
[\

235V
230V
225V

220V

Tempo

Nota: Um pico de voltagem poderéa durar,
tipicamente, 1/20 de um segundo no arranque de
uma maquina a moto.

Algum equipamento eléctrico podera ter o factor
de poténcia listado na placa identificadora.

O factor de poténcia pode ser encarado como uma
medida de eficacia eléctrica do dispositivo.

A escala do factor de poténcia varia de O a 1, com
0,1 igual a 10% de eficiéncia, 0,2 igual a 20% de
eficiéncia etc. O factor de poténcia de 1 iria significar
gue o dispositivo tem uma eficacia de 100%.

O factor de poténcia de tais dispositivos devera
ser tido em conta aguando da avaliacao da sua
adequabilidade para ligar ao gerador. Se tiver
duvidas contacte a Ajuda Técnica.
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4 N\
Panoramica da maquina
Panoréamica geral do Gerador ligado a Unidade do Motor.

. /

1. Motor Sistema-Evo 4. Botoes de reinicio de disjuntor (alguns
modelos também interruptor do selector
2. Gerador 110V/230V)

3. Saidas de tomada (tipos aprovados para o 5. Terminal Conexao Terra
mercado)
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N

Panoramica da maquina

Panoréamica geral do Gerador ligado a Unidade do Motor.

/

5. Travao de pé

6. Interruptor ligar/desligar o motor

7. Interruptor da tampa de combustivel

* Imagens genéricas mostradas para ilustrar

as funcionalidades do Sistema Evo. O motor
e as saidas podergo variar de acordo com o0

mercado.
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(exibicao dos pinos
estabilizadores traseiros)

208

MONTAGEM

Ligar o Gerador a Unidade do Motor

Nota: O seu Gerador Evolution foi criado para ser ligado e para
funcionar com o Motor Sistema-Evo. Nao tente ligar esta maquina a
qualguer outra fonte de poténcia.

O seu motor Sistema-Evo tem uma unido Unica que permite uma
variedade de acessorios Evolution seja conectada e colocada na
maquina. Esta unido foi criada para tolerancias muito pequenas e
devera ser mantida limpa e livre de sujidade, detritos, etc.

Uma tampa para proteccao de unido é fornecida para cada acessoério
e deverd ser utilizada sempre que o acessorio estiver “remoto” do
motor.

Se experienciar dificuldades na conexao do acessorio, podera ser
devido aos pinos de localizacao do acessorio, ou o canal de um dos
acessorios ou o motor estdo contaminados ou danificados. Preparar o
motor para ligacao de acessorio:

Nota: O motor de Sistema-Evo tem incorporado um micro
interruptor dentro do design de uniao que sabe quando um
acessorio foi correctamente anexado a maquina. O motor
nao ira arrancar sem o acessorio estar conectado. Nao podera
funcionar como uma maquina “autonoma”

e Bloqueie as Rodas de Transporte utilizando o travao das rodas.

e Retire a Estrutura de Montagem de Acessorio rodando as
alavancas de blogueio para posicéo de desblogueado (horizontal)
e empurre.

e |nstale a Estrutura de Montagem de Acessoério na posicao
horizontal.

e Blogueie a estrutura na posicdo empurrando para fora e colocando
as alavancas de bloqueio para posicdo de blogueado (vertical).

Ligacao do gerador

Nota: O gerador esté equipado com 3 pinos de localizagéo e 2 pinos
de estabilizacdo traseira. Os 3 pinos de localizacao blogueiam na
“Uni-uniao”. Os outros 2 pinos estabilizadores deslizam para as
ranhuras na Estrutura de Montagem do Acessorio.

e Pegue no acessorio pela sua estrutura externa e cologue-o no
motor. Visualmente, alinhe os 3 pinos de localizacdo (Fig.1a)

e 2 pinos de estabilizacéo traseira (Fig.1b). Consiga ajuda
competente, se necessério.

e O pegar numa parte conveniente da estrutura externa do motor
pode ajudar o operador a obter e a manter o alinhamento
aquando da conexao de um acessorio.

e Empurre, com cuidado, o acessério para o motor. Mantenha os
3 pinos de localizagdo e os dois pinos de estabilizacao alinhados
com as suas respectivas posicoes de colocacao. A uniao interior
entre o motor e o acessorio seréa feita automaticamente. Nao sao
necessarios quaisquer ajustes ou alinhamentos do componente.
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e Tenha cuidado e seja paciente, a uniao foi concebida de forma
precisa e nao é necessaria muita forca para conectar os
acessorios. Assim que o operador tiver dominado a “técnica”,
a conexao do acessorio ird tornar-se bastante simples.

e Empurre com firmeza o acessorio e o motor em conjunto
até que seja ouvido o “clique” de colocagdo. A alavanca de
libertacao da Uni-uniao ird voltar a sua posicao neutra.

MANUSEAMENTO

Preparacao inicial

AVISO: Esta é uma peca de equipamento muito potente. Todas as
regras e conselhos de seguranca devem ser respeitados. Qualquer
falha em utilizar este equipamento correctamente, podera resultar
em lesdes graves ao operador ou a outros.

1. Localizacao do equipamento

Nota: O motor do Sistema-Evo Evolution com o gerador anexado
devera situar-se com referéncia as instrugdes dadas no Manual de
Instrucoes do Motor de Sistema-Evo da Evolution (INSTRUCOES DE
SEGURANCA PARA MOTOR SISTEMAEVO).

Cologue o equipamento e verifique:

Se 0 equipamento esta o mais nivelado possivel.

Se foi aplicado o travao das rodas.

Se a superficie é firme e estavel.

Se nao existem materiais combustiveis nas proximidades.

Se a area é bem ventilada e se nao existe perigo de libertacao de
gases do exaustor.

Nota: O Motor Mitsubishi € instalado com uma caracteristica de
encerramento com baixo nivel de 6leo que protege a méaquina de
danos devido a falta de lubrificacdo. Esta caracteristica pode ser
activada se a maquina estiver numa inclinagao nao superior a 0.

2. Preparar o Motor Sistema-Evo

Nota: Consulte o Manual de Instrugdes quanto ao Motor do
Sistema-Evo Evolution.

e Verifique o nivel de combustivel.

e Verifique o nivel de dleo.

e Verifique, visualmente, todas as linhas de combustivel e todas as
ligacoes eléctricas.

3. Por o motor a trabalhar

Nota: Consulte o Manual de Instrucoes do Motor de Sistema-Evo.

e Ponha o motor a trabalhar.
e Deixe que o motor atinja a sua temperatura operacional normal.
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Fig. 2 (versao
Profissional UK)

Fig. 3 (Versao Euro)
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4. Ligar Dispositivos Eléctricos

Nota: Para alguns mercados, o gerados poderé alimentar quer a 230V
ACoua 110V AC.

Nota: O Gerador de Evo-System é equipado com um terminal de
terra. Este terminal pode ser ligado a uma conexao adequada ‘chao’,
utilizando cabos apropriados, etc, quando necessaério.

Consulte um eletricista, supervisor qualificado ou as autoridades
locais competentes para conselhos especificos sobre qualquer
ligacao a terra que possam ser necessarias para a aplicacéo e
localidade onde o gerador esté a ser utilizado.

e Se aplicavel, seleccione a voltagem necessaria para configurar o
interruptor de seleccao de 230V ou 110V. (Fig. 2)

Certifique-se que o cabo do dispositivo ndo esta danificado e
tem a tomada correcta ligada.

Encaminhe o cabo para que nao provoque tropecoes ou
qualquer outro perigo.

e O motor e o gerador deveréa estar a uma temperatura
operacional total antes de qualquer dispositivo ser ligado.
Certifique-se que o interruptor “LIGAR/DESLIGAR" do dispositivo
esta na posicao “DESLIGADO" antes de tentar a ligacéo.

e Abra a saida da tomada necesséria e faca a ligacao.

Nota: Cada tomada de saida esta protegida por um dispositivo de
proteccao de sobrecarga. Se o protector de sobrecarga for activado,
aguarde alguns minutos e depois prima o botao reiniciar. (Fig. 3)
Verifique a classificacdo de poténcia dos dispositivos anexados.

5. Parar

Parar e desligar o gerador:

e Desligar e desconectar todos os dispositivos que estejam
ligados ao gerador.

¢ Coloque o botao da ignicao na posicao “DESLIGADQO". (Fig. 4)

e Cologue a alavanca da tampa de combustivel na posicao
“Desligada”. (Fig. 5)

Nota: Numa situacdo de emergéncia, o gerador pode ser desligado
rodando o interruptor da ignicao para a posicao “DESLIGADQO". Isto
nao é aconselhavel para utilizacao geral uma vez que pode danificar o
dispositivo se se repetir muitas vezes.

www.evolutionpowertools.com



evo

MANUTENCAO

Nota: A agenda de manutencao para o Motor Sistema-Evo pode ser
encontrada no Manual de Instrucdes correspondente.

Gerador

e Mantenha o gerador limpo e verifique, regularmente, o aperto
de todos os parafusos e unioes.

e Mantenha o anel de canal escrupulosamente limpo e livre de
detritos (Motor e Acessorios). (Fig. 6)

e Mantenha os 3 pinos de localizagdo e os 2 pinos estabilizadores
limpos e, ocasionalmente, pulverize-os com um spray a base de
oleo de silicone. (Fig. 7)

e Mantenha todas as superficies coincidentes de uni-unido livres
de sujidade e detritos.

e A cada conexao e desconexao, verifique a roda dentada do
acessorio quanto a contaminacao de sujidade ou detritos,
particularmente entre os dentes.

Limpe e lubrifique tendo em conta as instrugdes da embraiagem do
motor (podem ser encontradas no Manual de Instrucdes do Motor).

e Sempre que o acessorio esta “longe” do motor, a tampa de
proteccédo da unido (fornecida) devera ser utilizada para proteger
a uniao.

e N&o pulverize lubrificante na roda dentada.

PROTECCAO AMBIENTAL

Os produtos mecanicos e eléctricos avariados nao deveréo ser
eliminados juntamente com os residuos domesticos. Por favor,
recicle nos locais adequados.
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< ABIA QUE TAMBEM

UNIDADE DE MOTOR

v 0 kit de rodas proporciona
mobilidade

v Manipulo de dobragem para
armazenamento

v Estrutura de aco duradoura
& Robusta

s
U
MOTOR SISTEMA-EVOGINE

BOMBA DE AGUA

v Bombeia 1000L por minuto

v 0 filtro interior evita que
detritos indesejaveis entrem
na homba

SAIDA BOMBA DE AGUA

MANGUEIRA DE PRESSAO

v Bomba de cobre de alta
qualidade

v linclui cabo com bocal &
mangueira ajustaveis

v Sistema de detergente embutido

SAIDA DE MANGUEIRA DE PRESSRO

OSYSTEM®
M

co

Design Registado. Patente Pen:

VAN

dente 1101605.2

GERADOR

v Voltagens alteraveis.
v Cortes térmicos

SA|DA DO GERADOR

_COM MAIS SAJDAS
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BOOAHOW HACOC Ans rPA3HOM BOAbI DWP1000

UCXOOHOE PYKOBOACTBO MO 3KCMNIYATALUN
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noaACcOEAVUHUE BbIXOOQHOIO YCTPOUCTBA

MOMECTWUTE 3 YCTAHOBOUHbBIX

WTU®TA TAK, YTOEb! WX no3uuunu NMOMECTUTE 2 3A0HUX
COBMAOANW, KAK NMOKA3AHO CTABIAIM3A|JMOHHbIX WTUDTA TAK,
CTPENKAMU YTOBbI UX MO31LUA COBMADANN,
- KAK MOKA3AHO CTPENKAMU
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NPUMEHWTE NETKOE FOPVU3OHTANBHOE .
HAOABNUBAHUE OTKPbITOW NALOOHBIO MPUMEHAUTE CUNbHOE D.VIAI"OHAHI:HOE
PYKWU, KAK NMOKA3AHO CTPENKAMW, U DABINEHMVE, KAK MOKA3AHO CTPENKAMW.
3ALWENKHUTE 3TO MOXET MPUBECTUK NOBPEXAEHUIO

EVO-SYSTEM!
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COLOEPXAHUE
EC- Oeknapaumsa CooTBeTCTBUS 216
BaxHas UHdopmauusa 217

Aontounna C OrpaHunyeHHom MapaHtua 217

O6wwme MNMpaBuna TexHuku BesonacHoctu 217

FeHepaTop, Paboratowui ot fiBuratena 219

DononHutenbHblie Ocobble MpaBuna 219
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CuMBoOIbI U ATUKETKN 220
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AkcnnyaTtauus 225
TexHuyeckoe O6cnyxuBaHue 227
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NMPUMEYAHMUE:

[arpamma ¢ u3oGpaxeH1em BCex feTanei Moxer ObiTb 3arpy)eHa oTciona
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC — EKNAPALUNA COOTBETCTBUA
Mbi1, nponsBoauTens n UMnoprep

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

3asBnsieM, Y4To usgenus:

lFeHepatop Evolution UK Pro (GEN2800)
leHepatop Evolution UK DIY (GEN2800PUK)
FeHepaTtop Evolution EU (GEN2800BEU)

Homepa [Oetanen:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

CooTBETCTBYET OCHOBHbLIM TEOOBaHNSIM
cnepytowwmx Esponenckmx Anpektus:
2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
Oupektusa SMC

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
Hupektnea SMC

98/37/EEC — OvupekTuea No MawmHHOMY
O6opynosaHuto

2000/14/EC — OQupekTtuga lMo Wymawm B
Okpyxatowien Cpene

BbInyM npuMeHeHbI crneayolmMe cTaHAApPThI:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002

EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

YnonHomMo4eHo

Umsa n gonxkHocTb: Matthew Gavins:
[MaBHbIN NCMONHUTENBHbIN OUPEKTOP
pynnbl AvpexTop.

Hata: 01/03/2016

Bcsa AOKYyMeHTauua XpaHUTCA No yKasaHHOMY
Bbille agpecy u, npu nony4yeHuun sanpoca,
AOCTynHa AnsA pacCMOTpeHuUs.
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BAXHO

lMoxanyicTa, NPoYTUTE 3TN ONEPALIMOHHbBIE U YKa3aH!sA
no TexHuKe 6e30MacHOCTM, BHUMATENbHO U MOMHOCTbHO.
[ins Bawew co6cTBEHHOM 6e30NacHOCTH, CNN Bbl HE
yBepeHbl 0 NGOM acrnekTe UCMONb30BaHUs 3TOr0
obopyaoBaHus, NoxanyncTa, AOCTYN COOTBETCTBYHOLME
TEXHUYECKUe ropsiyeit JIMHUK, YUCHO KOTOPbIX MOXHO
HaliTh Ha Beb-caiite CepBuc dBontoumst Power. Mbi
paboTaem HeckonbKo TenechoHOB AOBEPUS BO BCEl
Halleil BCeMUPHOIA OpraHu3aLmm, Ho TeXHUYeckas
noMoLLb Takke NOMYYUTh Y BaLLEro NOCTaBLUMKA.

MHTEpHET
www.evolutionpowertools.com

E-MAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

FEHEPATOP EVOLUTION

Moanpasnsiem Bac ¢ npuobpeternem Evolution Power Tools
Evo-System. lNoxanyiicta, npoiiguTe pervctpaLmo NpoayKLvn
OHMalH B LIENsIX aKTUBM3ALWN rapaHTUIAHONO Nepuoa Ha BalLly
MaLLnHy 1 obecneyeHms BbicTporo 0benyxmBaHIs B Clyyae
HeobxoaumocTy. Mbl MCKpeHHe Briarofapym Bac 3a T, YT Bbl
BbIOpany npogykuuto Evolution Power Tools.

3BONIOLMSA C OFPAHUYEHHOW FAPAHTUA

Osontouusa Power Tools ocTaensier 3a cobon npaso
BHOCMTb YNYYLLEHWS M U3BMEHEHWs! B An3aliHe NpoaykTa
6e3 npegBapuTensHOro yBedomneHus. [oxanyicra,
06paTUTECh K rapaHTUIHOMY PETUCTPALWM JICTOBKU 1 /
UV yNakoBKvi ANs AeTanen yCroBusMmn rapaHTum.

OBontouust Power Tools 6yaeT, B Te4eHWe rapaHTUHOTO
CpOKa, U OT MepBOHaYaribHOW Aatbl MOKYMKW, PEMOHT
unum 3ameHy ntobbix ToBapoB OydyT OBHapyKeHbl
fedeKkTbl B Matepuanax WM B U3rOTOBMEHUU. OTa
rapaHTisl  HEeyCTBUTENbHA, E€CMM  UHCTPYMEHT
BO3BpaLLaeTcs Obln UCMONb30BaH 3a pekoMeHAaLMSIMM
B VHCTPYKUMWM MO 3KCrryaTauum WM ecrnv MaluvHa
Obina noBpexaeHa B pesyrsrate aBapuu, OTCyTCTBUS
3a00Tbl UNN HENPaBUITBHOM 3KCTyaTalum.

OTa rapaHTUsi He PacnpoCTPaHSETCs Ha MalUMHbI
W | WK KOMMOHEHTOB, KOTOpble ObINM W3MEHEHDI,
M3MEHWUIUCb, WM MOAMMULMPOBAHHBIX  JTHOObLIM
crnocobom, WnM MNOABEPrLUMXCA UCMOMb30BaTb nocne
peKoMeHOOBaHHbIX MOLLHOCTEN U creumduKaumii.
OnekTpuyeckue KOMMOHEHTBI MoryT ObITb
rapaHTMM COOTBETCTBYIOLLMX MNpou3BoauTenein. Bce
BO3BpALLEHHbIE TOBapbl HEWCNpaBeH [OIMKHbI ObiTb
BO3BpALLiEHbI C MPEAONNaToii rpy3os 3sontoLmmn Power

Tools. 3eontoumss Power Tools octaensier 3a cobon
NpaBO WCMpPaBMEHUs OLMOOK UMK 3aMEHUTb €ro Ha
TaKOoW >Ke 1IN KBUBASIEHTHbIN MyHKTa.

Tam HET rapaHTMM - MUCbMEHHOE WNK YCTHOE -
[N pacxodHbIX aKCeccyapoB, TakuX Kak (Crmcok
CrefyroLmMX He SBMSIETCS UCHEpMbIBatoLLMM) Ne3BUs,
pesubl, CBepna, CTameckv unu Becrna v TA. Hu B
KOEM Crydae He OormkHbl OBontoumns Power Tools He
HECceT OTBETCTBEHHOCTW 32 MOTEPU WUIU MOBPEXOEHMS
B pesynbrate HerocpencTBEHHO WM KOCBEHHO OT
Mcnonb3oBaHWe HalwmMx TOBapoB Wi no  Jobon
apyron npudunHe. Oeontoumst Power Tools He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a ntobble pacxodbl, MOHECEHHble
Ha Takue TOBapbl UMM KOCBEHHble YObITKM. Hu ogHO
[OMKHOCTHOE JULIO, COTPYAHWK WUMK areHT OBOriouus
Power Tools He ymonHOMoOYeH [enatb YCTHble
NPenCTaBneHus MPUIOAHOCTM UMM OTKasatbCst  OT
t060ro 13 BbiLLieyKa3aHHbIX YCIOBUIA NPOAaXW, U HIKTO
He IOMMKeH ObITb 06s13aTENBHBLIM ABOMtoLMS Power Tools.

Bonpocbl, oTHOCALWMECS K [aHHOW OrpaHUYEHHON
rapaHTuv JOIKHbI ObITb HanpaBneHb! B rOrIoBHO ocuc
KOMMaHWW, WM MO3BOHWTL MO TenedoHy [oBepus
COOTBETCTBYHOLLETO KOINMYECTBA.

OBLUUE NMPABUINA TEXHUKU BE3OMACHOCTU

MPEAYNPEXAEHWE: O3HakoMsTeCh CO BCEMI MHCTPYKLSMA.
HecobnioneHine NpUBEAEHHbIX HIKE UHCTPYKLA MOXET NpUBECT K
NOP&XEHYI0 3NEKTPUYECKIM TOKOM, OXapy W / v Cepbe3HbIM TpaBMal.

COXPAHWUTE 3TU UHCTPYKLUUU

1. Be3onacHocTb pabo4ero Mecta

a. Paboyee MecTo OMKHO GbITb YUCTBIM M XOPOLLIO OCBELLEHHBIM.
b. He ncnonba3yiiTe aneKTpOMHCTPYMEHTBI BO B3pbIBOONACHOM
cpepe, Hanpumep, BONM3N NerkoBoCnNaMeHSIHOLLMXCS KUAKOCTEH,
ra3oB UNK Nbinu. ANEKTPOMHCTPYMEHTbI CO3AAKIT MCKPbI, KOTOPbIE
MOTYT BOCTINAMEHWTb Mbiflb A Napbl.

¢. Mpy pabote ¢ aNeKTPOMHCTPYMEHTaMM He NMOAMYCKaiATe Gnu3ko
AeTeil 1 NocTOpOHHMX. OTBMEYeHIe BHUMAHMS MOXET NpUBECTH K
nOTEPE KOHTPONA HaZ, MHCTPYMEHTOM.

2. TexHuKa 6e30MacHOCTH Npu paboTe C ANeKTPUHECTBOM
a. Bunku 3NEKTPOMHCTPYMEHTa JO/MKHbI COOTBETCTBOBATL

po3eTe. He 1cnorbayiiTe LUTEKepHbIE afanTopbl ¢ 3a3eMneHHbIMM
SNEKTPOUHCTPYMEHTAMM. HEMOﬂVId)MLlVIpOBaHHbIe BWIKU 1
COOTBETCTBYHILLVE TPEOOBAHVAM PO3ETKIA MMTAHMS YMEHBLLAHOT PUCK
TIOPEKEHMS! AMEKTPUHECKVM TOKOM.

6. U36eraliTe TeNECHOrO KOHTAKTA C 3a3eMMEHHBIMI
MOBEPXHOCTAMY, TaKUMM, kak TpyGb, 6atapen, NNTbI v
X0noaunbHUKN, CyU.LECTByeT TMOBbILLEHHbIIA pUCK nopaxeHus
3NEKTPU4ECKMM TOKOM, ECIV BALLIE TENO 3a3EMTIEHO.
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B. He nopBepraitte aneKTPOUHCTPYMEHTI BO3EACTBIIO JOKAA UK
Bnari. [TPOHVKHOBEHIE BOAbI B ANEKTPONHCTPYMEHT NOBBILLIAET PUCK
TIOP@XEHIS AMEKTPUYECKVIM TOKOM.

r. OBpatuaittect €O WHYPOM akKypaTHO. HYKOra He UCToNb3yiiTe LLHYP
[N TIEPEHOCKY, HE THUTE 3a HErO U He UCTIONb3yiTe ANS BbITAMMBAHNS
BIIKM 13 PO3eTKW. [lepitTe LUHYp BAAMV OT UCTOYHYIKOB Tenna, Macna,
OCTPbIX KPaeB U ABIKYLLMXCA YacTew. MoBpexaeHHbIe U 3anyTaHHble
LLIHYPb! YBEMWYMBAKOT PUCK MOPAKEHNS SNEKTPUYECKIM TOKOM.

2. Tpy paBore ¢ aneKTPOMHCTPYMEHTaMI Ha ynuLie UCNonb3yitTe
YANMHUTENb, NPeHA3HaYeHHbIA ANA UCTIONb30BaHNS BHE
nomeLLeRus. Vcnonb3oBakie LLHYPa, NOAXOASLLENO AN HCMOMb30BaHNS
BHE MOMELLEHIS, CHVKAET PUCK NIOPEKEHVIS AMEKTPUYECKM TOKOM.

¢. Ecnm paboTa ¢ anekTpoMHCTPYMEHTOM BO BNaXHOM MecTe
Hen30exHa, Cronb3yWTe UCTOYHVK NUTaHNS, OCHALLIEHHIV
ycTpoiicTBoM 3atmTHoro otknrodenus Y30 (RCD). Vcnonbsosanie
Y30 CHKaET puCK MOPAXEHNA NEKTPUHECKIM TOKOM.

3. NpaBuna JlnuHon BesonacHocTn

a. byasTe 6auTENbHbI, CNIEAWTE 33 TeM, YTO Bbl AenaeTe

11 PyKOBOACTBYWTECH 3APABLIM CMbICTIOM NPV paboTe ¢
EKTPOUHCTPYMEHTOM. He 1Cronb3yiiTe aneKTPOUHCTPYMEHT, eci

Bbl YCTan UM HAXOBUTECH NOZL BOENCTBIEM HAPKOTUKOB, ankorons,
M MeKameHTOB. MHOBEHHas! HEBHUMATENBHOCTL MpK pabore ¢
3MEKTPOMHCTPYMEHTOM MOXET MPUBECTY K CEPbE3HBIM TPaBMaM.
6.Mcnonk3yitte 06opynoBaHue Ans obecneyeHns 6eonacHocTy.
Bceraa HaaeBaifTe 3awwyTHble 04ku. OBopynoBakve Ans obecneyeHns
Be30MaCHOCTH, TaKoe KaK PecrpaTop OT Mbifiv, HECKOMb3SILLIAR 3aLLMTHas
0ByBb, Kacka v HayLUHMKY, UCTIONb3yEMOE B COOTBETCTBYHOLLVX
YCTIOBUSIX, YMEHBLUT PUCK MONYEHVS TPaBMbI.

B. 36eraiie cnyyaittoro 3anycka. YoeuTech, 4To BblkriovaTerb
HaXoIVTCA B BbIKITKMEHHOM NOMIOKEHVM, MPEXEE, YeM NOAKMIUMTb K
VICTOHIKY MATaHus.. [epeHocKka SMEKTPOMHCTPYMEHTOB C HaxomsLLMMCS
Ha BbIKITKoYaTene NanbLem Wi NOAKMIOHEHVE SMEKTPOUHCTPYMEHTOB, B TO
BPEMS! KaK BbIKTIOYaTENb HAXOMUTCA BO BKITKMEHHOM MOMOXEHMM, MOXKET
MIPYBECTY K HECHACTHbIM Cry4as.

r. Yoepute BCe perynvpoBOYHbIE UMK raeyHble KIYM nepes

TeM, KaK BKTHO4MTb MHCTPYMEHT. [auHbIii v PErynipoBOYHIi

KITkoY, OCTaBIEHHbI 3akpENMEHHbIM Ha BpaLLAIoLLENCA AeTani
3MEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMe.

. He TAHMTECH CRMLKOM Aaneko. Bce Bpems coxpaHsiiTe yCTouMBoCTb
1 paBHoBeCYie. 3T0 MO3BONSIET Ny4LLIE KOHTPONIMPOBATb MHCTPYMEHT B
HEOKITIHHbIX CUTYaLMSX.

e. OpeBaitTech COOTBETCTBYHOLUMM 0Gpa3oM.He HasesaliTe cBoboaHyto
OLEXTY UM YKpaLLeHws., [lepxvTe BalLy BOMOCH], OZEXAY 1 NEpHaTk Ha
PaCCTOSHAW OT ZBIDKyLLXCS YacTedt. CBoBoaHas onexaa, YkpaLLeHus uim
[TMHHbIE BOTIOCH! MOTYT MONACTb B ZBVIKYLLMECA HaCTH.

&. Ecnvt MMetoTcst B Hanuyum yCTPOICTBa, NpeAHasHaueHHble

ANsi NOAKNHOYEHNs! MbINeCGOPHIKA MK BLITAKKM, 0BecneysTe

WX IOAKITIOYEHNE M UCTIONb30BAHME HAMEXaLLUM 0BpasoM.
/Acnonb3oBaHe 3THX YCTPOVICTB CHYKAET ONaCHOCTb, CBA3AHHYHO C MbIMbHO.

4. Ucnonb30BaHwe 1 yX0A 32 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
a. He neperpyxaiiTe aneKTpOMHCTPYMeHT. Vcnonbayiite ToT
3MEKTPOMHCTPYMEHT, KOTOpbI MpeaHasHaueH Anst AaHHoM pagoTbl.

[paBinbHO NOS0BPaHHbIA ANEKTPOUHCTPYMEHT NO3BONUT BbINOMHHTD
pabory nyiue 1 6esonackee, ecrin Byaer Ucnonb308aH B TakoM TeMne,
Ha KOTOPO OH PaCCHHTaH.

6. He ucnonb3yitte aNeKTPOMHCTPYMEHT C HEUCNPaBHLIM
BbIKoYarenem. J1oboit ANEKTPOMHCTPYMEHT C HEMCTIPABHbIM
BbIKTTI0YaTENEM OnaceH v 0MieH BbiTb OTPEMOHTVPOBaH.

B. OTKNH0YaifTe MEKTPOMHCTPYMEHT OT UCTOYHMKA MUTaHWS Npes
BbINONHEHUEM PEryNMPOBOK, CMEHOI aKCECCYapOB UMM XPaHeHeM.
Takue npenynpenuTenbHbie Mepbl POFOCTOPOKHOCTY CHYKAIOT PUCK
CIYHaIHOIO BKITKOYEHNS NEKTPOMHCTPYMEHTa.

T. - XpaHuTe HeMecnonb3ytoLumecs ANeKTPOUHCTPYMEHTbI B
HeAI0CTYMHOM ANAl AieTeil MeCTe U He MO3BONANTE NULiAM, He
3HaKOMbIM C JMEKTPOUHCTPYMEHTOM WU He 03HAKOMMBLLVIMCS

C [iaHHOM MHCTPYKUMe, paboTaTb C ANeKTPOUHCTPYMEHTOM.
OMeKTPOMHCTPYMEHTbI OMACHbI B PyKax HEOBY4eHHbIX Nonb3oBaTenei.

7. BbinonksiiTe TexHuueckoe 06CNyKuBaHME INEKTPOUHCTPYMEHTOB.
[poBepsitTe Ha MPEAMET COOCHOCTI MOBYDKHbIX YaCTeN, MOMOMKY
[ieTaneit 1 nioBbix ApyrvX AeEKTOB, KOTOPbIE MOTYT NOBMMSATS Ha
paboTy aNeKTPOMHCTPYMeHTa. ECIV MHCTPYMEHT NOBPEKEEH, O OMKeH
BbiTb OTPEMOHTUPOBAH NEPEr; UCToMb30BaHUEM. BorbLLIoe Konv4ecTso
Hec4acTHbIX Cry4aeB MPOVICXOMVT OT HeHa/NIeXaLLIEro yXopa 3a
3MEKTPOVHCTPYMEHTaMM.

€. PexyLuit IHCTPYMEHT BCeraa AOMKeH ObITb OCTPLIM U YUCTLIM.
PV HarnexaLLEeM YXOfie PEXYLLVE MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMY PEXYLLMMM
KPOMKaMI pexe 3aCTpeBaloT, 4To Jenaet ynpasrnenvie v 6onee nerku.
&. cnonba3ylite aneKTPOUHCTPYMEHT, aKceccyapbl U

HacafKu v T.., B COOTBETCTBUM C JAHHON MHCTPYKLMEN 1

B LIENAIX, ANA KOTOPbIX NPeAHa3Ha4eH onpeaeneHHbI BUA
3MEKTPOMHCTPYMEHTA, Y4NTBIBAA NP 3TOM YCNOBUA U BUR
BLINONHAEMOA PaboTbI. /cnonb3oBaKye aneKTpoUHCTPYMEHTa He no
Ha3Ha4eHvIo MOXET NPUBECTM K BO3HVKHOBEHMIO OMaCHOM CUTYaLMM.

5. O6cnyxuBaHue

06cnyxuBaH1e ANEKTPOUHCTPYMEHTa AOIKHO
NPOBOAUTLCS KBaNNU(ULMPOBaHHBLIM CMELIManvcTom

10 PEMOHTY C UCMONb30BaHNEM TOMBKO OPUTMHANBLHBIX
3anacHbIX YacTen. 370 00ecneumT Hanexallee CoaepxaHue
NHCTPYMEHTA B HaZ}eXHOM COCTOSHIM.

WHCTPYKLUWKM NO TEXHUKE BE3OMNACHOCTU AnA
FEHEPATOPA, PABOTAIOLLIEFO OT ABUTATENA

a. BeH3nHoBbIe N An3enbHble ABUraTeNM HUKOrAa

He AOMKHbI UCMONbL30BaTLCA B HENPOBETPUBAEMBIX
nomeLLeHusx. Boifensemble BbIXONHbIE rabl 04eHb
TOKCUYHbI M MOTYT BbI3BaTh «OTpaBneHue YrapHbiM Fasomy,
KOTOpOE BbI3bIBAET COHMNBOCT 1 B KOHEYHOM WTOTE MOXET
MPUBECTM K CMepTH. Vicnomnb3oBaHie GeH3MHOBbIX ABuraTeneit
B MOMELLEHVN PA3PELLIEHO TOMBKO B TOM Cry4ae, ecrm
3AaH1e XOPOLLIO NPOBETPUBAETCH U BbIXIOMHbIE ra3bl MOryT
BbITb BbIBEAEHbI HAPY)KY NPY NOMOLLY CUCTEMBI BbITSIKKIA/
MOMTIOLLEHMS BBIXTIOMHbIX Fa30B.

6. [1Buratens/reHepatop AOMKeH ObITb YCTaHOBINEH Ha
TBEpPAON POBHON NOBEPXHOCTM. Koneca AomkHb! GbiTb
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3a6nOKVpOBaHbI, YTOBLI ABUraTENb HE MOT NMepeBUraTbCsl BO
Bpems paboTbl.

B. [IBUrarenb He OKEH KCMIyaTUPOBaTLCA Ha
CKOPOCTSIX, NPEBbILLAIOLUMX MAKCUMAIbHYH0 CKOPOCTB,
yka3aHHYH0 Ha Tabnuuke. SKcnnyataums [Buratens Ha
Ype3MEpHBbIX CKOPOCTSIX NOBBILLAET BEPOSTHOCTb NOMOMKY
KOMMOHEHTOB W, Kak CrieACTBIe, HECHACTHbIX CITy4aeB.

r. He TporaiiTe KOMMOHEHTBI, KOTOpbIe perynupytoT
CKOPOCTb fBUraTens. Bbl MOXeTe U3MeH!TL napameTpbI
paboTbl, yCTAHOBMEHHbIE 3aBOAOM.

. Vicnonb3yiiTe ToNbKO TOT BUA TONNWBA, KOTOPbIN YKa3aH
B WMHcTpykumm no Akennyaraumu. Vcrnons3osaHre Tonnvea
C OKTaHOBBIM YCIIOM HUIKE YKa3aHHOTO, MOXET NPUBECTY

K YpeaMepHOMY W3HOCY [BUraTens 1 NpexaeBpeMEeHHOMY
BbIXOZAY fBUraTens 3 CTpos.

e. ConiepxuTe 30HY BOKpYF ABUraTens B YNCTOTE U Nopsiake.
Huikoraa He [onyckaiiTe MPUCYTCBIS ErKOBOCTINaMEHSIOLLMXCS
Matepuaros (Takvx kak ApeBecuHa, NNacTyk, KapToH, XOmcCT 1
1.0.) psiaom ¢ paboTaloLLym fsuraTenem.

&. He ncnonb3yiite B noTeHLManbHO B3pbIBOONACHbIX
aTMoccepax unu B6nm3u TakoBbIX. ATMOCHEPLI,
HamonHeHHbIe MbIbIo, KaK , HAMPUMEP, B HEKOTOPBIX
MpoMBbILLINEHHbIX 3naHusix (MenbHuuax, Jlecosasogax)
06nagaroT B3pbIBHBIM NOTEHLMAMOM.

x. PerynsipHo npoBepsifiTe TONNUBHYH CUCTEMY Ha Hannume
yTeyek. LLinaHri 1 coeavHers AOMKHbI MPOBEPATLCS Ha
MPeAMET NOBPEXAEHNS Uk 13Hoca. MpoBepsiiTe TonmmBHbIN Gak
Ha MpeaMeT NOBPEXAEHI UM Hea[eKBATHONO NPUKPENTeHs
MM 3HOCA KPbILLKY TOMMMBHOTO Gaka. JTtobble AechekTbl AoMmKHI
BbITb YCTPaHEHbI Mepen UCNomnb30BaHIEM BUTaTENS.

3. Beerna Bblkntoyaitte ABuraTent 1 jaBaiTe emy

oCThbITb Nepep 3anpaskoi. Ctapaiitecs 13beratb

nponvBa ToNnMBea (4acTo BbI3BAHHOO “NiepernonHeHem’

faka) 1 HesameanMTENbHO youpaTb MPONUTOE TOMMMBO.
Mp1MeHeHIe cyxoro necka SenseTcs AdeKTvBHbIM Cnocobom
He!Tpanu3aLyy NponuToro TOMnMBa.

. He no3BonsiiTe, 4Tobbl B ABUraTene 3akOHYUNOCh
TONNUBO B TO BPEMS, KaK k HEMY NMOACOeANHEH reHepaTop
noA Harpy3koi. Yeunerue B pabote Agurarens B MOMEHT
1CTIONb30BaHYS M OCTATKOB TOMMNBA MOrYT NPUBECTM K
NOBPEXEHNI0 NOACOEAMHEHHOTO 0B0PYAOBaHMS.

K. Mpy nepeBo3ke ABUraTeNs B TPaHCMOPTHOM CPeACTBe,
y6eaunTech, YTO TONNMUBHBINA KpaH BbIKNOYeH. YTobb!
CBECTM K MUHIMYMY PUCK NPpOnvBa TONNWBa, fBuratenb
AOMKeH ObITb 3akpenseH € NOMOLLbHO KaHaToB B rPy30BOM
OTZiENEHNM TPAHCMIOPTHOTO CPEACTBA TakM 06pa3oM, YTobbl
OH He nepemeLLancs Bo BpeMsi TPaHCNopTUPOBKY. [Buratenb
[OMKeH BbITb 3aKpenneH HaCToNbKO FOPU3OHTaMNbHO POBHO,
HaCKONbKO 3T0 BO3MOXHO.

n. [InfA ANUTeNLHOTO XPaHEeHNs Mbl PEKOMEHAYEM
OnyCTOLLEHE TONNMBHOI CUCTEMbI ABUraTens. Bo Bpems
ANTENBHOTO XpaHeHNs [o6aBKi B COBPEMEHHBIX BIaX
TONMMBa MOTYT BbINACTb B 0CAA0K 1 3a0N0OKVpoBaTh (hOPCYHKY 1
KrnanaHb| B TOMNMMBHOM cUCTEME.

M. XpaHuTe MalLnHy B HAAEKHOM 1 XOPOLUO
NPOBETPUBAEMOM MOMELLIEHNH. Y HECaHKLOHMPOBAHHOMO
riepcoHana He [0MKHO BbITb JOCTYNa K MALLMHE.

AONONHUTENBHBIE OCOBLIE MPABUNA TEXHUKW BE3OMACHOCTH

a. Hukoraa He ucnonb3yiTe reHepaTop BO
BnaxHou cpepe. Npun ncnonb3oBaHMK Ha ynuue
1 BEePOSAATHOCTM AOXAA, 3alUTUTE reHepaTop.
CobntopanTe Bce NpaBuna TEXHUKM 6e3omacHoCTH,
a Takke obecneybTe afeKBaTHY BEHTUMSALMIO.

6. Bo Bpems pa6oTbl reHepaTopa HUKoraa He
Tporante ero MoKpbiMu pykamu. CyLiecTsyeT
PUCK NMOPaXEHNS ANEKTPUHECKUM TOKOM.

B. Hukorga He ponyckanTte 6nokupoaHus
BEHTUMNSALMOHHbIX OTBEPCTUI reHepaTopa.

MNpu HeageKkBaTHOWM BEHTUIALMU CYLLECTBYET PUCK
BO3ropaHvisi UIn NMoBPeEXAEHUs reHepaTopa.

r. Hukorpa He ucnonb3ynTe Boay Unu apyrue
UOKOCTU OISl OYUCTKM reHepaTopa. CylecTyer
PUCK NOBPEXAEHNS BHYTPEHHKX AeTanein
reHepaTopa BCreACTBYE NMoNaaHns BOAbl BOBHYTPb.
A. Hukoraa He nogkntoyanTe K KOMMepyeckon
VNV goMallHen aneKkTpoceTu. [JoMallHen
KOMbLEBOW 3MEKTPOCETHU.

e. Hukorga He no3BonsTe, 4ToObI B ABUraTene
3aKOHUYUIIOCh roproyee B TO BPeMsl, Kak K HeMy
noacoeAvHEH reHepaTop NoA, Harpy3Kow.
CyLecTByeT pUCK NOBPEXAEHVS NOACOEAVHEHHOTO
obopynoBaHus Npu ckadke B paboTte asuratens B
MOMEHT MCMOsIb30BaHUs UM OCTaTKOB TOMMMBA.

€. MocTtynatowasn Harpy3ka He JAOMmKHa
npeBbIaTh MOLWHOCTbL reHepaTopa. [eperpyska
reHepaTtopa MOXeT ObITb ornacHa 1 NMPUBECTU K
cepbe3HOMY MOBPEXAEHUIO reHepaTopa U/mnm
NOAKIOYEHHbIX K HEMY YCTPOMCTB.

x. Bcerpga y6expantech, 4To ABUratenb
pocTur paboyer Temnepartypbl, U YTO
reHepaTop PyHKLMOHUPYET Ha Heobxoaumon
pa6oueit ckopocTu. MNogaya Harpysku Ha
reHeparop, paboTatoLmin 0T 6EH3NHOBOTO
nBuraTens, U He Haxo4ALWMACSA B CTaaMKW NOMHON
3 MEKTUBHOCTN (DYHKLIMOHNPOBAHUS, MOXET
NPUBECTU K NOBPEXAEHMIO MOAKMHOYEHHOTO
obopynoBaHus 1 / unu reHepartopa.

3. [lpoBOAUTE TEXHUYECKOE OGCNYXNBaHUe
TonbKo Toraa, koraa reHepaTop OTKIOYEH OT
Harpy3ku. [iBuratenb JomKkeH ObiTb OCTaHOBIEH U
YCMeTb OCThITh.

n. CobnioganTe npaBuna TeXHUKN
6e3onacHOCTM No 3kcnnyaTtauuu [iBuraTens,
yKa3saHHble B COOTBeTCTBYylLeM PykoBoacTBe
no dkcnnyaTtaumm. OcobeHHO TwaTenbHO
cobntopanTe npoueaypbl 3anpasky U npaeuna
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TeXHWKM B6e3onacHoCTy.

K. Mpu Heo6xoaMMOCTY NoAKNIOYEHUSA
reHepartopa 4yepe3 TepMuUHan 3a3eMreHus

K nogxoAsien ‘nepsomM’ cBA3U. 1o gact
[OMONHUTENBHBIN 3reKTpuYeckoln 6e3onacHocTu
1 6esonacHocTu Ans onepartopa, bnvanexallee
Konner no pabote, UM NPOXOXMUX U T.4.

1. Mo BO3MOXHOCTU UCNONb30BaTb OCTaTOMHOIO
Toka (RCD) Ha cTopoHe NUTaHUA reHepaTopa.
Y30 pormkHO BbITb CNOCOBHO NpepbiBas MUTaHNS,
€CIM TOK yTeYKM Ha 3emrto npesbiwaet 30 MA

ans 30 mc. Mepen ncnonb3oBaHeM MaLLWHbI
obsazaTtensHO nposepsTe ero paborty Y30.

NPEAYNPEXAEHUE: He akcnnyaTvpyiite MaLuuHy, ecrnv
HaKreiki ¢ NpeaynpeXaeHNaMn 1 /Unm HCTPYKLMAMI
noBpesxaeHb! Unu oTcyTeTByHoT. CBshkuTech ¢ Evolution
Power Tools ans 3ameHbl Hakrneex.

NMPUMEYAHME: Bce nnmn HekoTopble 13 CUMBOIOB,
NPUBEAEHHbBIX HKE, MOTYT HAXoOQWUTLCS B
PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTaLuy Unm Ha Usnenuu.

Cumson | Onucaxue

\ Bonbt

A Amnep

Hz lepy

Min-! CkopocTb

~ MepemeHHbIV Tok

No CkopocTb bes Harpysku

HapeHbTe 3aimTtHble OYkn

HapeHbTte 3awwmTtHble HaywHmkn

HapeHste Pecniupatop ot MNbinn

He TporaTb

MpenynpexaeHne

BrumaHue:
[opsiyast BeixnonHas Tpyba He Tporats

e EEE

2

BHimaHve: 310 YeTbIpexTakTHb IV ABUraTENb.
3anpagnsiiTe Tonbko 6eHanHom. He
3anpagnsiiTe [I13enbHbIM Maciom.

[avite gBuraTento ocTbiTh nepes Tem, kak
OTKPBITb KPBILLIKY TOMAMBHOrO Gaka. Map
4pe3Bbl4aiiHO OrHEOMaCHbI M MOTYT 3arOpeThCs
MU KOHTAKTE C ropsiyeit MOBEPXHOCTHHO Ui
nriaMeHem

[OwupektviBa no OrpaHnyeHmo
RoHS Mcnonb3oBaHus OnacHblx BeluecTs

[lepekTiBa Mo OTXOAAM 3MEKTPUYECKOrO 1
3MEKTPOHHOIO 0BOPYAOBaHMS

EC cepTtudmkaums

CMELIMOUKALIMA

BENMKOBPUTAHWA TEHEPATOP (MPO®ECUOHAJILHOIO
HA3HAYEHWA) (GEN2800):

Twn: ABTOKOnebaTenbHbIN, 2X-NoSItOCHON
Tun Bpawatowerocs MariutHoro Mons

MepemeHHbIA/MocToAHHBIN TOK:  Bhixog MepemeHHoro Toka

HanpsxeHue: 110B/230B Perynupyemoe

HomuHanbHas MowHocTs (MocTosHHan)50M:  2.4kBr

HomwuHanbHas MowHocTts (Makc) 50Iy:  2.8kBt

Bec: 20.1kr

BEJIMKOBPUTAHNA TEHEPATOP
(HENPO®ECCUOHAIIbHOIO HA3HAYEHWSA) (GEN2800PUK):

Twn: ABTOKOnebaTenbHbIN, 2X-NoSItOCHON
Tun Bpawatowerocs MarHutHoro Mons

MepemeHHbIA/TMocToAHHBIN TOK:  Bhixog MepemeHHoro Toka

HanpsixeHue: 230 B

HomuHanbHas MowHocTs (MocTosHHan)50M:  2.4kBr

HomuHanbHas MowHocTts (Makc) 50Iy:  2.8kBt

Bec: 20.1kr
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EBPO MEHEPATOP (GEN2800BEU):
Tun: ABTOKONEOaTeNbHbIN, 2X-MOHCHOMN
Tun Bpawatoweroca MarsuTtHoro lNMonsa

MepemeHHbIA/MocToAHHbIA TOK:  Bbixoa MepemenHoro Toka

HanpsixeHue: 230B

HomuHanbHas MowHocTb (MocTosHHanA)50My:  2.4kBr

HomuHanbHas MowHocTb (Makc) 50y 2.8kBT

Bec: 20.1kr

Pexomenauum no Ucnonb3oBaHuto NeHepaTopa

'eHepaTop Evolution nogxoaut ans obecnevexus
3Heprnen TEXHUKN MakCUMaribHON MOLLHOCTY A0
2400Br (MocTosHHas MowuHocTb MeHepartopa).
JTOT reHepaTop ABMSETCS 2X MOMOCHbBIM
aBToKonebatenbHbIM reHepaTopoM,
npefHasHayYeHHbIM Ans paboTbl ¢ ogHOda3How
Harpy3Kkom ¢ ko3pULIMEHTOM MOLLHOCTH,
npuénmxatoLmMmMes unm paeHbiM 1.0.

HekoTopble npnbopel, OCHaLLEHHbIE TariMepamu

YN gBuraTensmm, 4yBCTBUTENbHBIMU K CKOPOCTU 1
T.N., He NPUTOAHbI AN NOAKITIOYEHNS K reHepaTopy.
Komnbtotepbl, HoyTOYKM, XKK-TeneBn3opb! 1 nobble
Apyrve nogobHble YyBCTBUTENbHbIE 3MeKTponprbopsbI
He [OMKHbI ObITb NOAKIIOYEHbI K 3TOMY reHepaTopy.

Onepatop Bceraa A0MKeH 03HaKOMUTLCS C
PYKOBOACTBOM MO MCMONb30BaHMIO Npubopa B Liensix
ONpeneneHys NPUrofHOCTW TOTO UMK MHOTO npubopal.

[Mpw ncnonb3oBaHuM reHepatopa Ans cHabxeHns
3Heprviel aBTOOMA, AOMa-aBTONPULIENa, NOAKM 1 T.1.,
BCerga 03HaKOMBTECh C MHCTPYKLViel MPOU3BOAWTENS
OTHOCUTENBHO MPUrOAHOCTYU reHepaTopa Ans Takoro
poza VCMonb30BaHNs.

He nogkntovanTe reHepatop K AOMaLLHeR
3reKTPOCeTH.

He paspeLuaiiTe NOCTOPOHHMM NULIAM U AETSM
NPMBNKATLCA K reHepaTopy Unv NMPOBOAaM, MAYLIM
K N1 OT reHepaTopa U NofcoeanHEHHOM K Hemy
TEXHUKN.

JOepxuTe AOMALUHMX W APYTX XKMBOTHBIX U T. M. Ha
paccTOsHWW OT reHepaTopa W NOACOEAUHEHHON K HeMy
TEXHUKN.

BHuMaHue: onepatop formkeH ybeauTbes, UTo
notpebnsiemasi MOLLHOCTb npubopa (0B) , KOTOPbIN
OH coBupaeTCcsi NOACOEAVHNTD, HE NPEeBbILLAeT
MaKCVMMasibHOW NMOCTOSIHHOM MOLLIHOCTYW reHepaTopa,
yKasaHHOW Ha Tabnnyke MaLluHbI.

JioBble Nprbopb! MHAYKTUBHON Harpy3akm

(Hanpvmep, Np1BOpbI, OCHALLEHHbIE ABUraTENEM ,
KOHAEHCaTopamu, MOMUHECLIEHTHBIMU CBETUNbHUKaMM
T.A.) MOTYT NPUBIEYb AOMOMHUTENBHBIN TOK (A0
yKasaHHOro Ha Tabnuyke malunH). Ha npueeeHHo
HIKe Anarpame nokasaH CKavoK HanpshkeHus,
BbI3BaHHbIN «3aMycKOM» [BUraTerns.

Ckayok HanpsixeHust

250V

245V

A

240V

235V

[\
[\

230V

225V

220V

Bpewmsi

MpumeyaHune: Ckayok HanpskeHUs 06bIYHO
anuTes okorno 1/20 cekyHabl Npu 3anycke
MalUWHbI, paboTatoLen oT ABuraTensi.

Ha HekoTopbix anekTponpubopax, KoadpduumeHt
MoLwHocTn ykasaH Ha Hakneiike ¢ YkasaHuem
MouwHocTu.

KoadbduumeHT MoLHOCTM MOXHO
paccmatpvBath Kak mepy anektpuyeckoro K
YyCTPONCTBa.

MacwTab KoaddpuumneHta MowHocTn
coctasnset ot 0 go 1, rae nokasatens 0.1
paBeH 10% adpdekTnBHOCTH, 0.2 paBeH 20%
achdekTnBHOCTU 1 T.4. MacwTab KoadpdpuumeHta
paBHbIn 1 ByaeT o3Hayatb, Yto KIM[ npubopa
coctaBnsiet 100%.

Mpwv oLeHke NPUroQHOCTU Ast NOAKMHYEHUSs!

K reHepaTopy AormkeH 6biTb y4TeH Maciutab
KoadhdmumaHTta Takoro npubopa. Mpu
BO3HUKHOBEHMM 1t0BbIX COMHEHMI 0bpaTuTech K
nogxopsawmm Pecypcam TexHuueckon CrnpaBku.
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0630p MawwuHbI
OOt BUA reHepaTopa, NOAKIIOYEHHOrO K Brioky aABuratensi.

N

1. OBuratenb Evo-System 4. KHonka (n) C6poca ABTOMaTu4yeckoro
Beikntouatens (Ha HekoTopbIX
2. l'eHepaToOp Mogensix Takke nmeetrcss CenekTopHbIN
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CBOPKA
NOOKINIOYEHUE FrEHEPATOPA K BJIOKY OBUTATENA

Mpumeyvanume: Baw MeHepaTtop Evolution npegHa3HayeH
Ons noakniodeHns n nutanHus ot Aeuratens Evo-System. He
nblTaTeCb NOAKMIOYNTL MaLLUMHY K APYTOMY UCTOYHUKY 3HEPTUN.

Baw [suratenb Evo-System obnagaet yHukanbHom
COEAVHUTENbHOW MYy(PTON, KOTOpasi AaeT BO3MOXHOCTb
NnoaKntYeHns 1 paboTbl OT 3TOro ABUraTenst MHOXecTBa
akceccyapoB Evo-System. 310 coeamHeHune paspaboTtaHo ¢

Puc. 1a (nokasaHbi KECTKUM [LOMYCKOM U MO3TOMY JOSIKHO COAEPXKaTbCsl B YNCTOTE U
6bITb CBOOOAHBIM OT rpsiav, Mycopa U T .

yCTaHOBOYHbIE WTUTBI)

Kaxapli akceccyap cHabXeH KPbILLKOW A51st 3aLMUTbI COeAMHEHUS! 1
aTa KpblILLKa J0rKHa BbITh MCMONb30BaHa BCeraa, Koraa akceccyap
«yganeH» ot apuratens.

Ecnu y Bac BO3HUKHYT TPYAHOCTU C NOACOEAUHEHUEM
akceccyapoB, 3TO MOXET NPOU30MTY MOTOMY, YTO YCTAHOBOYHbIE
LWTUPTHI, UNK OXBaTbIBaOLLME KOMbLia Ha akceccyape unm
ABUraTene 3arpsis3HeHb! UM NMOBPEXAEHDI.

MoproToBka ABMraTens k NOAKMIOYEHMIO akceccyapa:

Mpumeyvanue: iBuratens EVO-SYSTEM ocHaueH
BCTPOEHHbIM MUKPO MepeksiyaTenieM, KOTOpbIA HAXOQUTCA
BHYTPM COEAUHUTENIS, U KOTOPLIWA onpeaernsieT, YTo akceccyap
noacoeAvHeH K MalluHe AOMMKHbIM obpa3om. [iBurarternb
CTabunn3auMoHHble WNTQTEI)  ye 3apepgeTcs, €CAVM aKceccyap He NOAKMIOYEH AOMMKHBIM
obpa3oM. OH He MOXeT ObITb UCNOSIb30BaH «caM Mo ceGey.

Puc. 16
(nokasaHbl 3agHue

+ 3abnokupynte Koneca ¢ nomoLLbo TOpMO3a Ans Konec.

» OcBoboaute MoHTaxHyto Pamy ansi Akceccyapos, myTem
NMoBOpOTa pbl4aroB BrIOKMPOBKM B NMO3ULINID Pa3BrokMpOBKY (BHU3)
N HAXXMUTE Ha HUX.

» Pasnoxute MoHTaxHyto Pamy anst AkceccyapoB MOSIHOCTHIO BHU3.

+ 3akpenuTte pamy B JOCTUTHYTOM MOSIOXEHUN NyTEM BO3BPALLEHUS
pblyaroB B (BEPTUKaIIbHY0) 3a0MOKMPOBAHHYIO MO3NLIMIO.

MopknioyeHne reHepaTopa

MpumeyaHue: MeHepaTop OCHaLLEH 3-MSA YCTaHOBOYHbIMU
wtnudtamu, n 2-mMsi 3a4HUMKU CTabnnmM3aumMoHHbIMK WTUTaMm. 3
yCTaHOBOYHbIX LWTU(Ta nomeluatoTest B “YHu-Mydty”. 2 apyrux
CTabunM3aumnoHHbIX LWTUdTA NOMELLAIOTCA B PasbeMbl Ha
MoHTaxHon Pame ans Akceccyapos.

» [NpugepxumBante akceccyap 3a ero HapyxHyl pamy u
npucTaBbTe ero K Asuratento. BusyanbHo BbIpOBHANTE
3 ycTaHOBOYHbIX WTKdTa (Puc.1a) n 2 3agHnx
cTabunmaaumnoHHbix WtngTa (Puc.16). Mpu HeobxoammocTu
BOCMOSb3YNTECH MOMOLLbI0 KOMMETEHTHBIX MUL.
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» Ecnu gepxatbcs 3a ygobHyto YacTb BHELLHEN paMKu ABUraTens,
3TO MOXET MOMOYb OnepaTopy B AOCTVXEHUM U Nopaep)KaHum
POBHOIO NMOMOXEHMWS NPY NOAKIIOYEHUN akceccyapa.

* AkKypaTHO MOATONKHWUTE akceccyap B ABuratens. [epxute 3
YCTaHOBOYHbIX 1 2 CTabUNN3aUMOHHBIX LWTUETA B NOMOXEHUN,
COBNafatoLLMM C UX CTbIKOBOYHBIMU NO3ULMSIMU. BHYTpeHHsIs
CTbIKOBKa Mexay ABuratenem n akceccyapamu bynet
npov3sefeHa asTomatnyecku. He notpebyetcs Hukakoro
BblpaBHMBaHWS KOMMOHEHTOB UMW KaKUX-NMBO HaCTpOeK.

» ByabTe akkypaTHbl 1 TEPNENMBLI, CTbIKOBKA TOYHO
CKOHCTpyMpoBaHa 1 He TpebyeT GonbLLION Cusbl Ans
noAcoedvHeHNs akceccyapoB. Kak Tonbko onepaTtop ocBOUT
“TexHWKyY”, NOACOeANHATb aKkceccyapbl CTaHET O4EeHb MPOCTO.

» Kpenko coxmMmute aBuratenb 1 akceccyap BMecTe [0 Tex
nop, noka He OyaeT ycnbilaH ‘LWenyok’ CTbIKOBKU. Pbiyar
ocBoboxaeHus YHU-MydTbl (puc. 10) BepHETCS B HENTpanbHoe
nornoXxeHue.

OKCMNYATALMUA
MepBoHavanbHan noAroToBKa

NPEOYNPEXAOEHUE: 310 oueHb MowlHoe obopyaoBaHue.
Heobxoanmo yyecTb Bce npaBunia TexHUkn 6esonacHocTu

1 pekomeHZauun. HenpasurbHOE MCNONb30BaHNE AaHHOTO
obopynoBaHUS MOXET MPVBECTU K CEpbe3HON TpaBMe onepartopa
U OKPY>KaOLLUX.

1. PasmelueHune o6opynoBaHus

Mpumeyvanue: [isuratens Evo-System c nogcoeanHeHHbIM
reHepaTopom AOmKeH ObiTb pa3MelleH B COOTBETCTBUM

C yKasaHusMu, npegocTaBneHHbIMU B PykoBoacTee no
Okcnnyartauun Asuratensa (MHCTPYKUWA MO TEXHUKE
BE3OMNACHOCTW ONnA OBUFATENA EVOSYSTEM)

Pa3mectute obopygosaHue n ybeamTech, 4To:

» Ob6opynoBaHve pa3meLLeHO HAaCTOMbKO FOPU3OHTANBHO,
HacKOmMbKO 3TO BO3MOXHO.

* Kcnonb3oBaH TOPMO3 AJ14 Konec.

» lMoBepxHoCTb TBEpAAs 1 cTabunbHas.

* [o6nmn3oCcTM HET NErKOBOCNIAMEHSIOLMXCSH MaTepuanos

* Y4acToK XOpOLLO NPOBETPUBAETCS U HET OMACHOCTU OT
BbIGpacbIBaeMbIX BbIXJIOMHbIX ra30B.

Mpumeyvanue: [puratens Evo-System ocHalleH dyHKumen
OCTaHOBKW MPU HU3KOM YPOBHE Macna, YTo obecrneymBaeT 3awnTy
OBUratens ot NOBPEXAEHWIN, Bbl3BaHbIX HEAOCTATKOM CMa3Ku.
OTa hyHKLUMSI MOXET ObITb aKTMBU3VMPOBaHa, ecrnn MalunHa byaet
pacnornoxeHa Ha ykroHe, npesbiwatoiiem 10°.
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2. NMoproTtoBka [iBuratens Evolution Evo-System

MpumeyaHue: O6paTtntech kK PykoBoacTBY No Jkcnnyatauum Ans
[Oeuratens Evo-System.

» [lpoBepbTe YpoBeHb Tonnvea.
* [poBepbTe YpoBeHb Macna.
* BusyanbHo npoBepbTe BCE TONNMMPOBOAbI U ANEKTPUYECKNE COEAVHEHMS.

3. 3anyck [iBuratens

MpumeyaHue: O6paTtutech kK PykoBoaCTBY Mo kcnnyatauum Ans
Oeuratens Evo-System.

» 3anyctute [IBUrarens
« Tlo3BonkTe ABUraTento AOCTUMHYTL HOpMaribHO pabodert Temnepatypbl.

4. NopknioyeHre AnekTponpucopos

MpumevaHue: [1ng HEKOTOPbIX PLIHKOB reHepaTop MOXeT
nogasatb 6o 230B nnbo 110B MepemeHHoro Toka.

MpumeyaHue: leHepaTop Evo-cuctema ocHalleHa 3a3eMneHus.
OTOT TepMUHaN MoXeT ObITb NOAKMIOYEH K COOTBETCTBYIOLLEN
‘nepBoM’ CBSI3U, MCNOMb3ysl COOTBETCTBYIOLME kabenu v T.0.,
Koraa aTo Tpebyetcs.

MPOKOHCYMETUPYITECH C 3MEKTPUKOM, KBAnNUMULMPOBAHHOMO
PYKOBOAMTENS UMM COOTBETCTBYIOLLME MECTHbIE OpraHbl BiacTy
AnNs1 NoMyYeHrst KOHKPETHOTO CoBeTa Mo fto6oMy 3a3emMrieHus,
KOTOpble MOTyT NoTpeGoBaThCs AN NPUMEHEHUS U MECTHOCTMU,
rae reHeparop 6yaeT UCNonb3oBaThCs.

B cnyyae Heo6xoaMMOCTY BbIGEPUTE HaNPsKeHUE NyTem
yCTaHOBMeHws nepekrtodatens Ha 230B unu 110B. (Puc. 2)

* YbeauTech, 4TO MPOBOZ, ArnekTponprbopa He NOBPeXAEeH M OCHaLLEH
NMOAXOASALLEN BUIKON.

+ [lpoBeaunTe NpoBoZ Takm 06pa3om, YTobbl 06 HEro Henb3si Bbino
CMOTKHYTBLCA 1 YTOObI OH He NPEACTaBMAN HUKaKOW APYroi OnacHOCTW.

+ [lBuratenb 1 reHepaTop AOMKHbI AOCTUHYTL MOMHON pabodei
Temnepatypbl Nepes Tem, kak OyaeT noakmoyeH npuoop.

* [Mepen TeM, Kak NOAKIOUMTL Npubop, yoeamTech, YTo ero
BbIKIIOYaTENb HaXxoauTCst B nonoxernn «BbIKI».

+ OTKpOITE COOTBETCTBYIOLLIYIO PO3ETKY W OCYLLECTBUTE NOAKITIOYEHNE.

Mpumeyvanue: Kaxgas poseTka 3aluyLLeHa yCTPOMCTBOM 3aLLuThI
OT neperpy3ku. Ecrnv aTo ycTpoiicTBO akTUBU3MPYETCS, NOAOKAUTE
HECKOJbKO MUHYT, @ 3aTeM HaXkmmTe kHonky copoca. (Puc. 3)
[poBepbTE MOLLHOCTL NOACOEANHEHHBIX YCTPONCTB.
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5. BbIknioyeHune

[ns 3aBeplueHust paboTbl 1 BbIKIIOYEHUS] reHepaTopa:

* BbiknounTe 1 oTcoeauHuTe BCe npubopbl, KOTOPbIE MOACOEANHEHDI K FeHepaTopy.
+ [loBepHuTe NepeknovaTenb 3axuraHus apuratens B nonoxeHue «BbIKIT» (Puc. 4)

* [NoBepHuTe TONMMBHLIN KpaH B nonoxerve «BbIKI» (Puc. 5)

MpumeyaHue: MNMpy BOZHUKHOBEHWWN Ype3BbIYaNHOM CUTYyaLmmn

reHepartop Moxet ObITb BbIKITKOYEH nyTemM noBopoTa nepekrn4varens

3axuraHuna B nonoxeHve “BbIKJT”. 3toro He pekoMmeHayeTcs
Aenatb nNpy 06bIYHOM MCMONb30BaHUM, TaK Kak npu 4acTtoM
NMOBTOPEHUM 3TO MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHMI0 Npubopa.
TEXHUYECKOE OBCIY>XUBAHUE

MpumeyvaHue: paduk TexHNYeckoro obcnyxmnsanusa [suratens

Evolution Evo-System MOXHO HanTu B cneunanbHO NOCBSLLEHHOM

aTomy PykoBoAcTBY Mo Jkcnnyatauuu.
leHepaTop

« CopepxwuTe eHepaTop B YNCTOTE U PErynsipHo NpoBepsinTe
3aTsKKy BCEX GONTOB M KPEMIEHWA.

+ CopgepxwuTe oxBaTblBaloLLMe KonbLa B uaeanbHoM YNCToTe 1
cBoboaHbIMK OT Mycopa ([suratens n Akceccyap). (Puc. 6)

» CopepxuTe 3 yCTaHOBOYHbIX WTUETA U 2 CTabUNN3aLMOHHbIX

LWTKU(Ta B YNCTOTE N BPEMS OT BPEMEHU Crerka onpbiCKMBanTe

MX CUITMKOHOBBLIM Cripeem Ha MacnsiHon ocHose. (Puc. 7)
« CopepxwTe BCe conpsiraeMble NOBEPXHOCTU YHU-MYdThbI B
YMCTOTE N CBOBOAHBLIMU OT MbIAW 1 Mycopa.

* [Mpu KaxKOOM MOAKIIOYEHNN 1 OTKIMIOYEHUN NPOoBEpPsITE 3ybuaTyto

nepefadvy akceccyapa Ha npegMeT 3arpsisHeHVst MyCOpOM U
rpsisblo, 0COBEHHO Mexay 3ybLamu.
OcyLecTBRSANTE YNCTKY U CMa3Ky B COOTBETCTBUN C
WHCTPYKUMSIMW ANs cLuenneHns asuratens (kotopble
cogepxatcst B PykoBoactse no Okcnnyartaumm suratens).

+ Korga akceccyap «yaaneH» ot Asuratensi, Ans 3aluTbl
CoeaMHeHNs JomkHa ObITb MCMONb30BaHa Kpbilka (BXOAWT B
KOMIIIEKT)

* He 6pbi3raiite macno Ha 3y6ubl nepegayu.

3ALLUTA OKPYXXAIOLLEW CPEQbI
OTx0abl ANEeKTPUYECKMX Y MEXaHUYECKUX U3AENUIA He creayeT
BblOpackiBaTb BMeCTe ¢ ObITOBbIMM OoTXoAamu. [Noxanyicra,

YTUNU3MPYITE MO BO3MOXHOCTU.

O6paTtnTecb B MECTHYIO aAMUHUCTPALMIO UMW K MPOAaBLy 3a
COBETOM o nepepaboTke.
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3HAETE I Bbl,

BJ1IOK ABUIATEA

v Komnnexr konec obecneunsaet
MOGUNEHOCTE.

v CknapblBalowasics pyyka ans
XpaHeHus.

v' HapexHasi  npoyHas
CTanbHas pama.

OBWFATENb EVO-SYSTEM

BOOAHOWU HACOC

v' Kauaet 1000J1 B MuHyTY

v B 7 UNLTP NpesoTep: T
nonapaxue HexenatensHoro
Mycopa B Hacoc.

BbIXOOQHOE YCTPOWCTBO AnsA
BOOAAHOIO HACOCA

MOEYHbINA AMMNAPAT
BbICOKOIo AABJIEHUA

v’ BbICOKOKa4eCTBEHHb I MeaHbIil Hacoc.
v" OcHalleH NaHLeToM C perynupyemoi
HaCafIkoM 1 WNaHroM.

v Ber cucrema ans

cpeacTs.

FEHEPATOP

v Perynupyemoe HanpsikeHue.
v’ Tennosble npeaoxpaxHuTenu
v' Automatic voltage regulation.

3aperucTpuposanHbiit usaiih. Matent 3ananen 1101605.2
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GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINAL MANUALU

Pred pouzitim tohto zariadenia si prosim precitajte insStrukcie

©OOOACE

* VV8eobecné obrazky, ktoré zobrazuju funkénost Evo-systému.

Motor a vykon sa moZzu lisit podla miesta trhu.
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PRIPOJTE VYSTUP

ZORADTE 3 LOKALIZACNE KOLIKY,
TAK AKO UKAZUJU SiPKY

POUZITE JEMNY HORIZONTALNY TLAK
S OTVORENOUDLANOU, TAK AKO
UKAZUJU SIPKY A UZAMKNITE

ZORADTE 2 STABILIZACNE KOLIKY,
AKO UKAZUJU SIPKY

- J

POUZIVAJTE DIAGONALNY, DOLE
SMERUJUCI TLAK, AKO UKAZUJU SiPKY.
MOHLI BY STE posKoDIT EVO-SYSTEM!
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POZNAMKA:

Diagram sucasti je mozné si stiahnut’ na
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC-PREHLASENIE O ZHODE
My, vyrobca a dodavatel

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Prehlasujeme, Ze vyrobok,

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Cisla sugasti:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

je v sulade so zakladnymi poziadavkami
nasledujucich eurdpskych direktiv:
2004/108/EC (valid until Apr 19th 2016) —
EMC direktiva

2014/30/EU (effective from Apr 20th 2016) —
EMC direktiva

98/37/EC - Strojna direktiva.

2000/14/EC — Direktiva o hluku.

Nasledujuce standardy boli pouzité:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Autorizované

Tla¢: Matthew Gavins
CEO do Grupo
Datum: 01/03/16

Vsetky dokumenty v zlozke su dostupné k
nahladu na adrese uvedenej vyssie.
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DOLEZITE

Precitajte si  prosim pozormne a dbkladne tieto
bezpecnostné a prevadzkové pokyny. Pre vasu
vlastnu bezpecnost, ak si nie ste isti, o akykolvek
aspekt pouzivania tohto zariadenia ndjdete na
prislusnych technickych linku, pocet, ktory mozno
najst na webovych strankach Nastroje Evolution
Power. Posobime niekolko liniek pomoci celej nadej
celosvetovej organizacie, ale Technicka pomoc je tiez
k dispozicii u vasho dodavatela.

WEB
www.evolutionpowertools.com

EMAIL
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTIONGENERATOR

Gratulujeme Vam ku kupe generatora Evo-System
spolo¢nosti Evolution Power Tools. Prosime,
dokoncite online registraciu Vasho vyrobku, aby ste
potvrdili platnost' Vasej zaru¢nej doby a zaistili si v
pripade potreby rychly servis. Velmi Vam dakujeme,
Ze ste zvolili vyrobok od Evolution Power Tools.

EVOLUTION LIMITED ZARUKA

Evolution Power Tools si vyhradzuje pravo
vykonavat zlepSenia a zmeny v dizajne produktu bez
predchadzajuceho upozornenia. Pozrite sa prosim
na zaruénu registracnu letdku a / alebo balenie
Podrobnosti o podmienkach zaruky.

Evolution Power Tools budu v zaru¢nej dobe, a
od pbévodného datumu zaklpenia opravi alebo
vymeni akykolvek vyrobok vyskytne porucha na
materiali alebo prevedeni. Tato zaruka je neplatna,
ak nastroje, ktoré sa vracaju bol pouzity nad ramec
odporucani uvedenych v navode na pouzitie, alebo v
pripade, Ze stroj bol poskodeny v désledku nehody,
nedbanlivosti alebo nespravneho servisu.

Tato zaruka sa nevztahuje na stroji a / alebo
zloZiek, ktoré boli zmenené, zmenenych, alebo
upravené akymkolvek spdsobom, alebo bol
vystaveny na pouzitie mimo odporucanej kapacit a
Specifikacii. Elektrické komponenty su predmetom
zaruky prislusnych vyrobcov. VSetky vrateny tovar
poskodeny, musi byt vrateny predplatené nakladné
do Evolution Power Tools. Evolution Power Tools si
vyhradzuje pravo, pripadne opravit alebo nahradit
ho za rovnaky alebo ekvivalentny polozku.

Neexistuje ziadna zaruka - pisomné alebo Ustne - pre
spotrebné prislusenstvo, ako st (Nasledujuci zoznam
nie je Uplny) noze, frézy, vrtaky, dlata alebo padla
pod V Ziadnom pripade nebude Evolution Elektrické
naradie zodpovednost za stratu alebo Skody vzniknuté
priamo alebo nepriamo z vyuzitie nasho tovaru alebo
z akejkolvek inej priciny. Evolution Elektrické naradie
nenesie zodpovednost za pripadné vzniknuté naklady
na takyto tovar alebo nasledné $kody. Ziadny Gradnik,
zamestnanec alebo zastupca Evolution Power Tools
je opravneny urobit’ Ustne vyhlasenie o spdsobilosti
alebo vzdat' sa niektory z vySSie uvedenych podmienok
predaja a nikto budu zavazné pre Evolution Power Tools.

Otazky tykajuce sa tejto limitovanej zaruky by mali
byt smerované na sidle spolo¢nosti, alebo zavolajte
na prislusné linku pomoci.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

VAROVANIE: Pregitaijte si vSetky instrukcie. Ak nebudete
nasledovat vSetky inStrukcie uvedené nizsie, moze dojst k
elektrickému Soku, poZiaru a/alebo vaznemu zraneniu.

UCHOVAJTE TIETO INSTRUKCIE
1. Bezpecnost' pracovného prostredia

a. Pracovné prostredie musi byt’ Cisté a dobre osvetlené.
Spinavé a temné prostredie moze spdsobit nehody.

b. Neprevadzkujte elektrické zariadenie v explozivnej
atmosfére, v pritomnosti horlavych latok, plynov
alebo prachu.

Elektrické zariadenia vytvaraju elektrické vyboje, ktoré
méZzu zapalit prach alebo vypary.

c. Deti a ostatné osoby sa musia pri prevadzke
elektrického zariadenia drzat' stranou. Rozptylenie
moze spdsobit, Ze stratite kontrolu.

2. Elektricka bezpecnost’

a. Konektory elektrickych zariadeni musia zodpovedat’
zastrcke. Nikdy zastréku neupravujte. Nepouzivajte
adaptérové zastreky s uzemnenym elektrickym zariadenim.
Neupravené zastrcky a vhodné zasuvky redukuju riziko
elektrického Soku.

b. Vyvarujte sa kontaktu suzemnenymi plochami, ako
sul potrubie, radiatory a chladnicky. Ak je vase telo
uzemnené, je tu zvySené riziko elektrického Soku.

c. Nevystavuijte elektrické zariadenie dazdu alebo
vlhkym podmienkam. Voda, ktora sa dostane do
elektrického zariadenia, zvySuje riziko elektrického Soku.

d. Neposkodzujte kabel. Nikdy nepouzivajte kabel na nosenie,
tahanie alebo odpojovanie elektrického zariadenia. Chrante kabel
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pred teplom, olejom, ostrymi hranami alebo pohyblivymi dielami.
Poskodené alebo zamotané kable zvy3uju riziko elekirického Soku.
e. Ked' prevadzkujete elektrické zariadenie vonku,
pouzite predlzovaci kabel vhodny na vonkajsie pouzitie.
Pouzitie kablu, ktory je vhodny na vonkajSie pouZitie, znizuje
riziko elektrického Soku.

f. Ak nemodzete zamedzit’ pouzitiu elektrického
zariadenia vo vlhkom prostredi, pouzite
prudovy chranié¢ (RDC) na ochranu napajania.
Pouzitie RDC znizuje riziko elektrického Soku.

3. Vlastna bezpec¢nost’

a. Budte ostrazity, sledujte, €o robite a pouzivajte
pri prevadzkovani elektrického zariadenia svoj
rozum. Nepouzivajte elektrické zariadenie ak ste
unaveny alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Kazdy okamih nepozornosti pri prevadzkovani
elektrického zariadenia méze spdsobit vazne
zranenie.

b. Pouzivajte bezpeénostné vybavenie. Vzdy
pouzivajte ochranu o¢i. Bezpecnostné vybavenie ako
prachova maska, protiSmykova ochranna obuv, tvrda
helma alebo ochrana sluchu, ktoré sa pouzivaju pre
dané podmienky, redukuju zranenie.

c. Zamedzte nahodnému spusteniu. Uistite sa,

Ze spinac je vo vypnutej pozicii, skor ako zariadenie
zapojite. Ak nosite elektrické zariadenie a mate prsty
na spinaci alebo zastrcke elektrického zariadenia,
ktoré maju spinac, méze dojst k zraneniu.

d. Pred spustenim elektrického zariadenia
odstrante akykol'vek kl'u¢ alebo naradie. Naradie
alebo kIUE, ktory nechate na pohyblivych dieloch
elektrického zariadenia, mézu spdsobit' zranenie.

e. Neprecenujte svoj dosah. VVzdy dodrzujte spravny
postoj a rovnovahu. To umozni lepsiu kontrolu
elektrického zariadenia v ne€akanych situaciach.

f. Spravne sa obliekajte. Nenoste volny odev alebo
Sperky. Udrzujte Vase vlasy, odev a rukavice mimo
pohyblivych Casti. Volny odev, Sperky a dihé viasy
mozu byt zachytené do pohyblivych Casti.

g. Ak je poskytnuté zariadenie na zapojenie
extrakcie prachu a na zhromazd'ovanie
vybavenia, uistite sa, ze su spojené a pouzivané
spravne. PouZzitie tychto zariadeni méze znizit
riziko plynuce z prachu.

4. Pouzitie elektrickych zariadeni a starostlivost’

a. Nevyvijajte tlak na elektrické zariadenie.
Pouzivajte spravne elektrické zariadenie pre Vase
pouzitie. Spravne elektrické zariadenie zlepsi pracu
a je bezpecnejsie ak ho pouzivate na drovni, na
ktort bolo vyvinuté.

b. Nepouzivajte elektrické zariadenie, ak sa jej
spina¢ nezapne a nevypne. Kazdé elektrické
zariadenie, ktoré nemozno kontrolovat spinacom, je
nebezpecné a je nutné ho opravit.

c. Odpojte zastréku od zdroja prudu, skér ako
spravite akékol'vek zmeny, zmenite doplnky alebo
ked’ budete elektrické zariadenie skladovat.
Takéto bezpecnostné opatrenie redukuije riziko
nahodného Startu elektrického zariadenia.

d. Skladujte elektrické zariadenie mimo

dosahu deti a nedovol'te osobam, ktoré nie su
oboznamené s elektrickym zariadenim alebo
tymito inStrukciami, aby elektrické zariadenie
prevadzkovali. Elektrické zariadenie je v rukach
neskusenych os6b nebezpeéné.

e. Udrzba elektrického zariadenia. Skontrolujte &i
sa nevyskytuje Ziadne vychylenie alebo zaseknutie
pohyblivych Casti alebo iné okolnosti, ktoré by mohli
ovplyvnit’ prevadzku elektrického zariadenia. Ak je
elektrické zariadenie poSkodené, je nutné ho pred
pouzitim opravit. Mnoho nehdd vznikne z dévodu
nedostatocnej udrzby elektrického zariadenia.

f. Udrzujte rezacie naradie ostré a ¢isté. Dobre
udrzované rezacie zariadenie s ostrymi hranami sa
menej zachytava a lahSie sa kontroluje.

g. Pouzivajte elektrické zariadenie, doplnky

a suUcasti v sulade s tymito instrukciami a
sposobom, ktory je uréeny pre dany typ
elektrického zariadenia a to s ohfadom na
pracovné podmienky a pracu, ktoru robite.
Pouzitie elektrického zariadenia na iné Gcely, na ktoré
je ur€ené, moze sposobit nebezpecné situacie.

5. Servis

Nechajte previest' servis na vasSom elektrickom
zariadeni kvalifikovanou osobou a pouzivajte
originalne nahradné diely. Zaistite tak bezpecnost
elektrického zariadenia.

BEZPECNOSTNE INSTRUKCIE PRE
MOTOROM POHANANE GENERATORY

a. Benzinové alebo dieselové motory sa nikdy nemoézu
pouzivat' v neventilovanych, uzavretych priestoroch.
Vypary, ktoré motory produkuju, st vysoko toxické a moézu
sposobit "Otravenie kyslikom uholnatym ", ¢o spdsobuje
ospalost a naslednt smrt. Benzinovy motor moZe bezat
v uzavretej miestnosti iba v pripade, Ze je miestnost
dobre vetrana a Ze vypary st odvadzané von pomocou
odsavania vyfukovych plynov/ odvadzacieho systému.

b. Motor musi byt umiestneny na stabilnom podklade.
Kolesa musia byt uzamknuté, aby sa motor behom
prevadzky nemohol hybat.
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¢. Motor by nemal bezat' vySSou rychlost'ou ako je
maximalna rychlost’ na typovom stitku. Ak prevadzkujete
motor nadmernou rychlostou, zvy3uje sa pravdepodobnost
poskodenia sucasti a naslednych nehdd.

d. Nezasahujte do sucasti, ktoré reguluju
rychlost’ motora. M6zete zmenit tovarfiou
nastavené parametre.

e. Pouzivajte iba paliva, ktoré si uvedené

v in§trukénom manuali. Pouzitie paliva s
nizSou Urovriou oktanu ako je Specifikované,
mbéze spdsobit’ vySSie opotrebovanie motora a
pred¢asné zlyhanie motora.

f. Priestor okolo motora musi byt’ jasny, Cisty a
upratany. Nikdy nenechavaijte v blizkosti motora
horfavy material (drevo, plasty, kartény, platno atd'.).
d. Nepouzivajte motor v blizkosti alebo
vnutri potencionalne explozivnej atmosféry.
Atmosféra, ktora je nabita prachom, ktori mozno
najst v priemyselnych budovach (mlynoch na
muku a drevo), mbze byt vybusna.

h. Pravidelne kontrolujte palivovy systém ¢i
tam nie su praskliny. Pri hadiciach a zvazkoch
je potrebné kontrolovat zhorSenie kvality alebo
trenie. Skontrolujte, ¢i nie je poskodena palivova
nadrz alebo ¢i nie su poSkodené sucasti alebo
opotrebované palivové viec¢ko. V8etky zavady
musia byt opravené skér ako budete motor
znovu pouzivat.

i. Vzdy zastavte motor a nechajte ho
vychladnut’ predtym ako natankujete.

Snazte sa vyhnut rozliatiu paliva (Casto kvoli
"preplneniu” nadrze) a ihned upracte rozliate
palivo. Pouzitie piesku je efektivny spdsob ako
neutralizovat rozliate palivo.

j- Nedovol'te, aby v motore dosiel benzin

kym je napojeny generator, ktory sa nabija.
Nadvihnutie motora pri pouziti posledného paliva
by mohlo poskodit napojené elektrické vybavenie.
k. Ked prepravujete motor vo vozidle, uistite
sa, ze je palivové viecko uzavreté.

Na minimalizovanie rizika rozliatia paliva by mal byt
motor zaisteny lanami atd. v nakladovom priestore
vozidla, aby sa behom transportu nemohol hybat.
Motor ma byt zaisteny v €o najlepSej pozicii.

I. Na dlhé skladovanie odpori¢ame, aby

bol palivovy systém motora vysuseny.

Pocas dihého skladovania sa m6zu prisady v
modernych palivach vyzrazat z paliva a blokovat
trysky a ventily v palivovom systéme.

m. Skladujte stroj v bezpeénom a dobre
vetranom prostredi. Neopravneny personal by
nemal mat pristup k stroju.

DALSIE SPECIFICKE BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

a. Nikdy nepouzivajte generator vo vihkom
prostredi. Ak ho pouzivate vonku a méze
zacat' prsat’, chrante generator. Dbajte na
vSetky bezpecnostné pravidla a uistite sa, ze je
zaistena adekvatna ventilacia.

b. Nikdy neprevadzkujte generator s mokrymi
rukami. Riziko elektrického Soku.

c. Nikdy nedovolte, aby sa zablokovali vetracie
otvory generatora. Ak je ventilacia nedostatoéna ,
je tu riziko poziaru alebo poskodenie generatora.
d. Nikdy nepouzivajte vodu alebo iné
kvapaliny na ¢istenie generatora. Ak do
generatora vnikne voda, je tu riziko poSkodenia
jeho vnutornych Casti.

e. Nikdy nenapojujte generator na komerény
alebo domaci zdroj elektriny. Domaci elektricky
obeh.

f. Nikdy nedovolte, aby v motore nebol
benzin alebo vypnut’ motor s pripojenym
generatorom a pod pradom. Je tu riziko
poskodenia pripojeného zariadenia, ked motor
spotrebuje posledny zbytok paliva.

g. Sila napéatia nesmie presahovat’ vykon
generatora. Prili§ velké napatie generatora
mbze byt nebezpecné a mdze spbsobit zavazné
$kody generatora a/alebo pripojenych zariadeni.
h. Vzdy sa uistite, Ze motor dosiahol
prevadzkovu teplotu a ze generator bezi
pozadovanou prevadzkovou rychlost'ou.

Ak pouzivate napatie pre benzinom poharnany
generator, ktory nema pinu prevadzkovu
vykonnost, mdze to poskodit' pripojené
zariadenie a/alebo generéator.

i. Udrzbu vykonavajte iba ak je generator
odpojeny od elektrického napatia. Motor by
mal byt vypnuty a chladny.

j- Dbajte na vSetky bezpecnostné pravidla
tykajuce sa prevadzky motora uvedené v
relevantnom in§trukénom manuali. Dbajte
predovsSetkym na doplfiovacie postupy a
bezpecnostné pravidla.

k. V pripade potreby pripojte generator cez
pripojovacie svorky uzemnenia na vhodnu
“pozemné” pripojenie. To si dovolit dalSiu
elektricku bezpecnost a bezpecnost obsluhy, v
blizkosti spolupracovnikmi, alebo okoloiducich atd
|. Kedykolvek je to mozné pouzit’ prudovy
chrani¢ (RCD), na strane generatora napatia.
RCD by mal byt schopny preru$enia dodavky

v pripade, Zze zvodovy prud smerujuci k zemi
prekro¢i 30 mA za 30 ms. Pred pouzitim stroja
vzdy skontrolujte funkciu prudového chrani¢a.
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VAROVANIE: Neprevadzkuijte stroj ak nie su

k dispozicii varovné a/alebo inStrukéné Stitky
alebo ak su poSkodené. Kontaktujte spolo€nost’
Evolution Power Tools kvéli vymene Stitkov

POZNAMKA: V3etky alebo niektoré z nasledujticich

symbolov sa mdzZu objavit' v manuali alebo na vyrobku.

Symbol Popis

\Y Volt

A Ampér

Hz Herz

Min-! Rychlost

~ Striedavy prud

No Ziadna rychlost’ nakladania

Noste ochranné okuliare

Noste ochranu sluchu

Noste ochranu proti prachu

Nedotykajte sa

Varovanie

Pozor:
CRUTION Hortce vypary Nedotykajte sa

oSk

g
g

Pozor: Toto je Stvorzaberovy
motor. Doplriujte iba benzinom.
Nenaplriujte dieselovym olejom.

UNLEADED
PETROL ONLY!
G FAMARLE

Skér ako otvorite palivové viecko,
nechajte motor vychladnut. Pary
su extrémne horfavé a mézu

sa vznietit v kontakte s hordcim
povrchom alebo plamerimi.

Smernica o obmedzeni

RoHS nebezpecnych latok
:g Odpad elektrického a

= elektronického vybavenia
c € CE certifikacia

TECHNICKE UDAJE
UK (PROFESSIONAL) GENERATOR (GEN2800):

Typ: Samostartovaci, 2-polovy
Typ rotujuce pole

AC/DC: AC vykon
Napadtie: 110V/230V striedavé
Menovity vykon (staly) 50 Hz: 2.4kw
Menovity vykon (maximalny) 50 Hz: 2.8kw
Vaha: 20,1kg

UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK):

Typ: Samostartovaci, 2-polovy
Typ rotujuce pole

AC/DC: AC vykon
Napaétie: 230V
Menovity vykon (staly) 50 Hz: 2.4kw
Menovity vykon (maximalny) 50 Hz: 2.8kw
Vaha: 20,1kg
EURO GENERATOR (GEN2800BEU):

Typ: Samostartovaci, 2-polovy

Typ rotujuce pole

AC/DC: AC vykon
Napdtie: 230V
Menovity vykon (staly) 50 Hz: 2.4kw
Menovity vykon (maximalny) 50 Hz: 2.8kw
Vaha: 20,1kg
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Rady tykajuce sa generatora

Evolution generator je vhodny na pohanacie
zariadenie s maximalnym napatim 2400 W (Staly
menovity vykon generatora). Generator je 2 polovy
generator, ur€eny na prevadzku s jednofazovym
napatim alebo blizko zdroja prudu 1.0.

Niektoré zariadenia, ktoré maju mera¢ €asu alebo
motory citlivé na rychlost, nemusia byt vhodné

na pripojenie ku generatoru. Pocitace, notebooky,
LCD televizory a iné citlivé elektronické zariadenie
by sa ku generatoru nemali pripajat.

Operator sa vzdy musi pozriet do prirucky
zariadenia a zistit vhodnost' pre jednotlivé
zariadenia.

Ak pouzivate generator ako zdroj pradu pre
karavan, lod atd., vzdy sa pozrite do manualu
vyrobcu, ¢i je generator vhodny pre toto
zariadenie.

Nepripajajte generator na domaci elektricky obeh.

Nedovolte neopravnenym osobam a detom,
aby mali pristup ku generatoru alebo ku kablom
generatora alebo k pripojenym zariadeniam.
Zvierata sa nesmu priblizit ku generatoru a
pripojenym zariadeniam.

Caution:Operator musi zaistit, Ze poziadavky
prikonu kazdého zariadenia, ktoré sa ma pripojit,
nepresahuje maximalny staly vykon generatora,
ako je uvedené na Stitku stroja.

Kazdé zariadenie, ktoré obsahuje indukéné
napatie (napriklad zariadenie s motorom,
fluorescencné svetla atd.) méze Cerpat viac pradu
(ako je Specifikované na stitku stroja). Diagram
nizSie ukazuje vrchol napatia pri Starte motora.

Virchol napétia

250V

245V /A\

240V / \
[\

235V

230V

225V

220V

Cas
Poznamka:A voltage spike could typically last for

approximately 1/20th of a second on start up
of a motor driven machine.

Niektoré elektrické zariadenia mézu mat’ ucinnik
uvedeny na svojom Stitku.

Uginnik moZe byt povazovany za meradlo
elektrickej vykonnosti zariadenia.

Skala uginnika moZze byt od 0 do 1, kde 0,1
zodpoveda 10% vykonnosti, 0,2 zodpoveda 20%
vykonnosti atd. Uginnik 1 by znamenal, Ze ma
zariadenie vykonnost 100%.

Na ucinnik takych zariadeni by sa mal brat ohlad,
ked sa snazite zistit jeho vhodnost pripojenia ku
generatoru. V pripade pochybnosti kontaktujte
technické oddelenie.
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N

Prehlad stroja
VSeobecny prehlad generatora napojeného na motor.

1. Motor Evo-System 4. Tlacidlo na reset istica
(niektoré modely maju tiez 110V/230V
2. Generator vykonovy spinac)
3. Zasuvky (schvalené pre dany trh) 5. Krajiny Svorka
238 www.evolutionpowertools.com
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Prehlad stroja
VSeobecny prehlad generatora napojeného na motor.
. /
5. Brzda VSeobecné obrazky, ktoré zobrazujd funkénost Evo-systému.

Motor a vykon sa mézu liSit podla miesta trhu.

6. Spinac¢ pre zapnutie/vypnutie motora

7. Spinac palivového viecka
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Obrazok 1a (zobrazuje
lokaliza¢né koliky)

Obrazok 1b
(zobrazuje stabilizacné koliky)

240

MONTAZ
PRIPOJENIE GENERATORA K MOTORU

Poznamka:Vas generator Evolution je uréeny na pripojenie a
prevadzkovanie s motorom Evo-System. Nesnazte sa stroj napojit’
na iny zdroj pradu.

Vas motor Evo-system ma unikatnu spojku, ktord umoznuje
napojenie velkého mnozstva Evolution doplnkov, ktoré mézu byt
prevadzkované tymto strojom. Tato spojka je konStruovana na
velmi jemné tolerancie a musi sa udrzovat v Cistote a bez Spin a
suti.

S kazdym doplnkom bol dodany kryt na ochranu spojenia a ma byt
pouzity vzdy ked doplnok "odpojite" od motora.

Ak sa vam zda pripojenie doplnku tazke, je to asi preto, zZe su
lokaliza¢né koliky doplnku alebo spojky prisluSenstva alebo
motora kontaminované alebo poskodené.

Priprava motora k pripojeniu prisluSenstva:

Poznamka: Motor EVO-SYSTEM ma vstavany mikrospina¢ vo
vnutri spojky, ktory signalizuje, ked'’ je prislusenstvo uspesne
pripojené k motoru. Motor nemozno nastartovat’, pokial’ nie
je pripojené ziadne prisluSenstvo. Nemozno ho prevadzkovat’
ako "samostatny" stroj.

¢ Uzamknite transportné kolesa pomocou kolesovej brzdy.

¢ Uvolnite doplnkovy ram ota€anim uzamykatelnych pak do
odomknutej pozicie (smerom dole).

* Nasad'te ram prisluSenstva do pozicie celkom dole.

¢ Uzamknite ram v pozicii tahanim von a vratenim pak do ich
uzamknutej (vzpriamenej) pozicie.

Pripojenie generatora

Poznamka:Generator je vybaveny 3 lokalizaénymi kolikmi a
2 stabilizacnymi kolikmi. 3 lokaliza&né koliky sa uzamykaju do
‘univerzalnej spojky‘. 2 stabilizacné koliky sa umiestriuju do
zastr¢ky na rame prislusenstva.

» Drzte prislusenstvo na jeho externom rame a vlozte ho na
motor. Vizualne spojte 3 lokaliza¢né koliky (Obrazok 1a) a
2 stabiliza¢né koliky (Obrazok 1b). Enlist competent help if
necessary.
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» Drzanie pohodinej ¢asti ramu externého motora méze
operatorovi poméct dosiahnut’ a udrzat’ nastavenie pri pripajani
prisluSenstva.

» Jemne vlozte prisluSenstvo do motora. Udrzujte 3 lokalizacné
koliky a dva stabiliza¢né koliky umiestnené na svojich
dokovacich poziciach. Interné spojenie medzi motorom
aprisluSenstvom bude prevedené automaticky. Nie sunutné
Ziadne spojenia Ci Upravy.

» Budte jemny a trpezlivy, spojka je presne skonstruovana a nie
je nutna ziadna vacsia sila na pripojenie prisluSenstva. Ked' si
operator osvoji "techniku”, bude pripajanie prisluSenstva lahkeé.

» Pevne stlacte motor a prisluSenstvo, dokial nezapocujete
kliknutie. Uvolfiovaciapaka univerzalnej spojky (Obrazok 10) sa
vrati do neutralnej pozicie.

PREVADZKA
Pociato€na priprava

VAROVANIE:Toto je velmi silné zariadenie. Je nutné dodrzovat
vSetky bezpecnostné pravidla a rady. Pochybenie pri pouzivani
tohto zariadenia by mohlo spdsobit vazne zranenie operatora
alebo inych osob.

1. Umiestnenie zariadenia

Poznamka:Motor Evolution Evo-System s generatorom by mal
byt umiestneny v sulade s inStrukciami v inStrukénom manuali pre
Evolution motor (SAFETY INSTRUCTIONS FOR EVO-SYSTEM ENGINE).

Umiestnite zariadenie a skontrolujte:

» Zariadenie je v €o najrovnejSej pozicii.

» Je spustena kolesova brzda.

» Podklad je pevny a stabilny.

+ V blizkosti nie su ziadne horlavé materialy.

» Prostredie je dobre ventilované a nehrozi nebezpecenstvo z
vyparovanych plynov.

Poznamka:Motor Evo-System je vybaveny funkciou vypnutia

pri nizkej hladine oleja, ¢o chrani motor pred poskodenim z
dovodu nedostato€ného mnozstva maziva. Tato funkcia moze byt
aktivovanad, ak je stroj umiestneny na svahu vac¢som ako 10°.
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Tilel

Obrazok 2 (UK profesionalna
verzia)

lsijs]

Y 1
\\\I t —

Obrazok 3 (EU verzia)

Obrazok 4

242

2. Priprava motora Evo-System

Poznamka:Vid instrukény manual pre motor Evolution Evo-
System.

» Skontrolujte uroven paliva.
» Skontrolujte urovern oleja.
» Vizualne skontrolujte vedenie paliva a elektrické pripojenie.

3. Start motora
Poznamka:Vid in§trukény manual pre motor Evolution Evo-System

» Nastartujte motor.
» Dovolte motoru, aby dosiahol svoju beznu prevadzkovu teplotu.

4. Pripojenie elektrickych zariadeni

Poznamka:Pre niektoré trhy méze generator poskytovat napatie
bud 230V AC alebo 110V AC.

Poznamka: Evo-System generator je vybaveny svorkou kostry.
Tato svorka méze byt pripojeny k vhodnému “zemny” spojenie, za
pouzitia vhodnych kablov a pod, v pripade potreby.

Poradte sa s elektrikarom, vhodne kvalifikovany spravca alebo
prisludné miestne organy pre Specifické poradenstvo ku kazdej
uzemnenie, ktoré mozu byt potrebné pre aplikaciu a mieste, kde
generator ma byt pouzity.

» Ak je to mozné, zvolte napatie nastavenim vykonného spinaca
na 230V alebo 110V. (Obrazok 2)

« Uistite sa, Ze kabel zariadenia nie je poskodeny a Ze ma
namontovanu spravnu zastréku

» Vedte kabel tak, aby nehrozilo Ziadne nebezpecenstvo.

» Skoér ako pripojite nejaké zariadenie , motor a generator musia
mat plnu prevadzkovu teplotu.

» Uistite sa, Ze spina¢ " zapnut /vypnut” je v pozicii "vypnut"
predtym ako zariadenie pripojite.

» Pripojte zastrcku a vytvorte spojenie.

Poznamka:Kazda zasuvka je chranena zariadenim proti
pretaZzeniu. Ak sa toto zariadenie aktivuje, pockajte niekolko minut
a potom stlacte tlacidlo reset. (Obrazok 3) Skontrolujte vykon
zariadenia, ktoré chcete pripojit.

5. Vypnutie

Vypnutie generatora:

* Vypnite a odpojte v8etky zariadenia, ktoré su pripojené ku
generatoru.

» Otocte zapalovaci spina¢ motora do pozicie "vypnut". (Obrazok 4)

» Otocte palivové viecko do pozicie "vypnut". (Obrazok 5)

www.evolutionpowertools.com
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Obrazok 5

Obrazok 7

Poznamka:V nudzovej situacii méze byt generator vypnuty
otoCenim zapalovacieho spinaca do pozicie "vypnut". Toto
sa neodporuca pri beznom pouziti, pretoze to méze poskodit
zariadenie ak sa tato moznost pouziva prili§ ¢asto.

UDRZBA

Poznamka: Schému udrzby pre motor Evolution Evo-System
najdete v danom instrukénom manuali.

Generator

» Udrzujte generator Cisty a pravidelne kontrolujte tesnost
vSetkych skrutiek a uzaverov.

» Keep the annular rings scrupulously clean and free from debris
(Engine & Accessory). (Obrazok 6)

» Udrzujte 3 lokaliza¢né koliky a 2 stabilizacné koliky Cisté a
obcas ich lahko nastriekajte sprejom na baze silikdbnového oleja.
(Obrazok 7)

» Udrzujte vSetky spojovacie plochy univerzalnej spojky Cisté od
Spiny a suti.

» Pri kazdom pripojeni a odpojeni skontrolujte ozubeny pohon
prisluSenstva, Ci nie je zneCisteny alebo kontaminovany sutou,
hlavne medzi zubami.

» Ocistite a namazte podrfa instrukcii spojku pohonu motora
(najdete v inStrukénom manuali motora).

» Vzdy ked je prisluSenstvo “odpojené” od motora, musi byt ochranny
kryt spojky (dodany) opat namontovany kvéli ochrane spojky.

» Nestriekajte mazivo na "ozubeny pohon".

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Elektricky a mechanicky odpad by nemal byt odstraneny s beznym
domacim odpadom. Prosime, recyklujte na vhodnom mieste.
Poradte sa s miestnym uradom alebo vasim predajcom,

ako recyklovat.
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VEDELI STE,

VODNE CERPADLO

v Cerpa 1000 litrov za mintitu
v Privodovy filter chrani ¢erpadlo
od ne¢akaného prisunu suti

MOTOR

v Kolesé poskytuji pohyblivost’
v Rukovit' na skladovanie.
v Robustny a trvanlivy kovovy ram

MOTOR EVO-SYSTEV S’y v\c ON VODNEHO CERPADLA

TLAKOVA UMYVACKA GENERATOR

v Vysoko kvalitné mosadzné &erpadio v’ Striedavé napétie
v Obsahuije kopiju s nastavitefnym v’ Tepelné poistka
otvorom a hadicou. v Automatic voltage regulation.

v’ Vstavany umyvaci systém.
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@YOSYSTEM'
MED

GENZ2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU GENERATOR

ORIGINALBRUKSANVISNING

Las instruktionerna innan du anvander verktyget

©OOOACE

* Generiska bilder som visas fdr att illustrera Evo-Systemets funktionalitet.
Motor och uttag kan variera beroende pa markerade destinationer.

cz

DE

EL

ES

Fl

FR

GB

NL

NO

PL

PT

RU

SK




RIKTA IN DE 3 STYRSTIFTEN,
ENLIGT PILARNA

RIKTA IN DE 2 BAKRE STABILISATORSTIFTEN,
ENLIGT PILARNA

ANVEND LATT HORISONTELLT TRYCK
MED EN OPPENPLATT HANDFLATA
ENLIGT PILEN OCH LASIN

ANVANDA HART DIAGONALY TRYCKNEDAT ENLIGT PILEN.
ATT GORA DET KAN SKADA EVO-SYSTEMET!



QR CODE

Ladda ner en GRATIS QR-LASARAPP
and scan the QRCODE(nedan).

Titta direkt pAHD Evo-System Videonpa din smartphone.

Set till att HD-instéllningen &r pa.
Om du inte har en smartphone, kan du ocksa titta pa alla Evolutions videor pa natet.
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En sprangskiss kan laddas ner fran
www.evolutionpowertools.com/uk/evosystem/

EC - FORSAKRAN OM OVERENSKOMMELSE
Vi, tillverkare och importor

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One

Sheffield

S20 3FR

Forsakrar att produkterna:

Evolution UK Pro Generator (GEN2800)
Evolution UK DIY Generator (GEN2800PUK)
Evolution EU Generator (GEN2800BEU)

Artikelnummer:
GEN2800 / GEN2800PUK / GEN2800BEU

Overensstammer med de vasentliga kraven i
foéljande EU-direktiv:

2004/108/EC

(valid until Apr 19th 2016) — EMC-direktivet
2014/30/EU

(effective from Apr 20th 2016) — EMC-direktivet
98/37/EEG - Maskindirektivet

2000/14/EG - Bullerdirektivet

Foljande standarder har tillampats:
EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001

EN 61000-3-2:2000/+A2:2005

EN 61000-3-3:1995/+A1:2001

EN 61000-3-11:2000

EN1012-1:1996

EN 60204-1:1997

Auktoriserad av

Utskrift: Matthew Gavins:
Koncernchef
Datum: 01.03.16

All dokumentation férvaras pa filen under
ovanstaende adress och finns pa begaran
for granskning.
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VIKTIGT

Lds igenom bruksanvisningen drifts- och sakerhets
noggrant och fullstdndigt. For din egen sakerhet,
om du &r oséker pa nagon aspekt av att anvanda
denna utrustning kan du tillgang till relevant Teknisk
radgivare, vars antal kan hittas pa Evolution Strom
Tools hemsida. Vi ar verksamma flera Hjalplinjer hela
var varldsomspéannande organisation, men teknisk
hjélp finns ocksa tillgénglig fran din leverantor.

WEB
www.evolutionpowertools.com

E-POST
enquiries@evolutionpowertools.com

EVOLUTION GENERATOR

Gratulerar till dit kop av en Evolution Power Tools
Evo-System. Slutfér din produktregistrering pa
natet for att validera din maskins garantitid och
for att sékerstélla snabb service vid behov. Vi
tackar verkligen for att du valde en produkt fran
Evolution Power Tools.

EVOLUTION BEGRANSAD GARANTI

Evolution Elverktyg forbehéller sig ratten att gora
forbattringar och andringar i produktdesign utan
forvarning. Se garantiregistreringsbladet och
/ eller forpackningen fér mer information om
villkoren for garantin.

Evolution Elverktyg kommer inom garantitiden,
och fran det ursprungliga inkopsdatumet,
reparera eller byta ut varor som befunnits vara
defekt i material eller utférande. Denna garanti
ar ogiltig om verktyget som ater har anvénts
ldngre rekommendationerna i bruksanvisningen
eller om maskinen har skadats genom olycka,
forsummelse eller felaktig service.

Garantin galler inte for maskiner och / eller
komponenter som har andrats, eller modifierats
pa nagot satt, eller utsatts for anvandning bortom
rekommenderade kapacitet och specifikationer.
Elektriska komponenter ar féremal for respektive
tillverkares garantier. Alla varor som ater defekta
skall &terlamnas forbetalda gods till Evolution
Power Tools. Evolution Elverktyg forbehaller sig
ratten att eventuellt reparera eller ersétta det med
samma eller likvardig egendom.

Det finns ingen garanti - skriftligt eller muntligt -
for forbruknings tilloehdr sasom  (foljande lista
inte ar uttdmmande) blad, frésar, borrar, mejslar
eller paddlar etc. Under inga omstandigheter ska
Evolution Elverktyg vara ansvarig for forlust eller
skada som direkt eller indirekt fran anvandning av
vara varor eller fran nadgon annan orsak. Evolution
Elverktyg ar inte ansvarig for eventuella kostnader
pa sadana varor eller féljdskador. Ingen tjansteman,
anstalld eller agent for Evolution Power Tools har
ratt att gora muntliga framstéliningar av kondition
eller att avstd fran nagot av ovanstdende villkor
for forsaljining och ingen skall vara bindande for
Evolution Power Tools.

Fragor om denna begransade garanti ska riktas till
bolagets huvudkontor, eller ring lampligt Helpline
nummer.

ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

VARNING: L3s alla instruktioner. Underlatenhet
att folja alla instruktioner kan leda till elstot,
brand och/eller allvarlig skada.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Arbetsplatsséakerhet

a. Hall arbetsplatsen ren och valbelyst. Roriga
och morka arbetsplatser kan leda till olyckor.

b. Anvand inte elverktyg i explosiva miljoer,
som t.ex. i ndrvaro av antandliga vatskor, gaser
eller damm. Elverktyg bildar gnistor som kan
antdnda dammet eller angorna.

c. Hall barn och kringstaende pa avstand nér du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan fa dig
att tappa kontrollen.

2. Elsakerhet

a. Elverktygets kontakt maste matcha

uttaget. Modifiera aldrig kontakten p& nagot satt.
Anvand inte adapterkontakter till jordade

elverktyg. Omodifierade kontakter och matchande
uttag minskar risken for elektriska stétar.

b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor sasom
ror, varmeelement, spisar och kylskap.Det finns en
Okad risk for elstotar om din kropp &r jordad.

c. Utsatt inte elverktyg for regn eller vata.
Vatten som trénger in ett el-verktyg okar risken for
elektriska stotar.

d. Misskoét inte sladden. Anvénd aldrig sladden for
att bara, dra eller koppla ur elverktyget. Hall sladden
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borta fran vérme, olja, skarpa kanter och

rorliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar okar
risken for elektriska stotar.

e. Vid anvandning av el-verktyg utomhus,
anvand en forlangningssladd som ar lamplig
for utomhusbruk. Anvandning av en sladd som
ldmpar sig for utomhusbruk minskar risken for
elektriska stotar.

f. Om du maste anvander elverktyget pa en
fuktig plats, anvand en jordfelsbrytarskyddad
stromforsorjning. Anvandning av en
jordfelsbrytare minskar risken for elstotar.

3. Personséakerhet

a. Var uppmarksam, hall koll pa vad du gér och
anvand sunt fornuft nér du anvander elverktyg.
Anvand inte el-verktyg nar du &r trott eller paverkad
av droger, alkohol eller lakemedel. Ett 6gonblick av
ouppmarksamhet under anvandandet av elverktyg
kan resultera i allvarliga personskador.

b. Anvéand sakerhetsutrustning. Anvand alltid
skyddsglaségon. Skyddsutrustning som anvéands pa
ratt satt, sasom dammfiltermask,

halkfria skyddsskor, hjdlm eller horselskydd minskar
risken fér personskador.

¢. Undvik oavsiktlig start. Se till att omkopplaren
star pa lage “off” innan du ansluter verktyget. Att
béra elverktyg med fingret pa omkopplaren eller
ansluta elverktyg da omkopplaren star pa lage “on”
kan leda till olyckor.

d. Avlagsna eventuella justeringsnycklar eller
skiftnycklar innan du slar pa strommen for
elverktyget.

Skiftnycklar eller nycklar som lamnas kvar

pa en roterande del av elverktyget kan resultera

i personskador.

e. Strack inte pa dig for mycket. Ha gott fotfaste
och balans hela tiden. Detta mojliggor béattre kontroll
av elverktyget i ovantade situationer.

f. Kla dig korrekt. Bér inte 16st hdngande klader eller
smycken. Hall ditt har, dina klader och dina handskar
borta fran rorliga delar. Losa klader, smycken eller
langt har kan fangas i rérliga delar.

g. Om anordningar finns for anslutning av
dammutsug och insamlingspunkter, sakerstall
att dessa anslutits och anvands pa ratt satt.
Anvandning av dessa anordningar kan minska
dammrelaterade faror.

4. Anvandning och skotsel av elverktyg

a. Tvinga inte elverktyget. Anvand ratt elverktyg for
ditt utforande. Det ratta elverktyget gor jobbet béattre
och sékrare i den takt som den &r konstruerad for.

b. Anvénd inte el-verktyget om omkopplaren inte

gar att vrida “on” och “off". Varje el-verktyg som
inte kan kontrolleras med omkopplaren ar farligt och
maste repareras.

c¢. Koppla ur kontakten fran stromkallan innan
du gor nagra justeringar, andrar tillbehor, eller
lagger el-verktyg i forvar. Sddana forebyggande
sakerhetsatgarder minskar risken for att starta el-
verktyget av misstag.

d. Forvara inaktiva elverktyg utom rackhall
for barn och lat inte personer som ar
obekanta med elverktyget eller dessa
instruktioner bruka elverktyget. Elverktyg ar
farliga i handerna pa okvalificerade personer.
e. Underhall av elverktyg. Kontrollera att det
inte uppstatt forskjutning eller att rorliga delar
fastnat, att inte brott pa delar uppstatt, och alla
andra tillstdnd som kan péaverka elverktygets
funktion. Om skada finns, se till att elverktyget
repareras fore anvandning. Manga olyckor
orsakas av daligt underhalina elverktyg.

f. Hall skarverktyg vassa och rena. Val
underhéllna skarverktyg med vassa eggar ar
mindre benégna att fastna och ar lattare att
kontrollera.

g. Anvand elverktyget, dess tillbehor och
verktygsdelar etc., i enlighet med dessa
instruktioner och pa det satt som ar avsett
for den specifika typ av elverktyg, med
hansyn till arbetsvillkor och det arbete

som ska utforas. Anvandning av elverktyg

for verksamhet som skiljer sig fran de som ar
avsedda kan resultera i en farlig situation.

5. Service

Se till att ditt elverktyg servas av en
kvalificerad reparatér som endast anvander
sig av identiska reservdelar. Detta kommer att
sakerstalla att sakerheten for elverktyget bibehalls.

SAKERHETSANVISNINGAR FOR
MOTORDRIVNA GENERATORER

a. Bensin- eller dieseldrivna motorer far aldrig
anvandas i oventilerade slutna utrymmen.
Avgaserna som produceras ar mycket giftiga och
kan orsaka “kolmonoxidférgiftning”, som kan orsaka
dasighet och slutligen dod. Det ar endast tillatet

att kora en bensinmotor inomhus om byggnaden
kan vara mycket val ventilerad och avgaserna kan
fangas upp och ledas till utsidan via ett avgasutsug/
renhallningssystem.

b. Motorn/generatorn ska placeras pa ett
fast, plant underlag. Hjulen ska vara lasta, sa
att motorn inte kan réra sid under drift.
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c. Motorn bor inte kéras i hastigheter som
overskrider den maximala hastigheten

pa markplaten. Drift av en motor vid hdga
hastigheter 6kar sannolikheten for komponentfel
och darmed olyckor.

d. Mixtra inte med komponenter som
reglerar motorns hastighet. Du kan andra
fabriksinstallda kérparametrar.

e. Anvand endast den typ av bransle som
anges bruksanvisningen for motorn. Att
anvand bransle med oktantal lagre dn vad som
anges kan leda till dverdrivet motorslitage och
fortida motorhaveri.

f. Anvand inte i eller i narheten av potentiellt
explosiv atmosfar. Stoftbemangd atmosfar
som kan finnas i en del industribyggnader
(mjolkvarnar, sagverk) har en explosionsrisk.

g. Kontrollera regelbundet branslesystemet
efter lackor. Slangar och kopplingar bor
kontrolleras for forslitning eller skavning.
Kontrollera brénsletank for skada eller dalig
passform eller slitet tanklock. Eventuella
defekter maste atgardas innan motorn anvands.
h. Kontrollera regelbundet branslesystemet
efter lackor. Slangar och kopplingar bor
kontrolleras for forslitning eller skavning.
Kontrollera bransletank for skada eller dalig
passform eller slitet tanklock. Eventuella
defekter maste atgardas innan motorn anvands.
i. Stang alltid av motorn och lat den svalna
innan tankning. Forsoka att undvika bréanslespill
(ofta orsakad av “overfylining” av tanken) och
stada omedelbart upp eventuellt utspillt bransle.
Applicering av torr sand ar ett effektivt sétt att
neutralisera branslespill.

j. Lat inte motorn koras pa bransle medan
en generator under belastning ar fastsatt.
Overbelastning av motorn néar den anvander det
sista av branslet skulle kunna orsaka skada pa
ansluten elektrisk utrustning.

k. Vid transport av motorn i ett fordon se

till att branslekranen ar avstangd. For att
minimera risken for branslespill bér motorn
sakras med rep, etc. fordonets lastutrymme sa
att den inte kan rora sig under transport. Motorn
ska sékras pa en sa plan stallning som mojligt.
I. Foér langvarig forvaring rekommenderar

vi att branslesystemet i motorn draneras.
Under lang forvaringstid kan tillsatser i moderna
branslen utfallas fran brénslet och blockera
munstycken och ventiler i branslesystemet.

m. Forvara maskinen pa en saker och val
ventilerad plats. Obehorig personal bor inte ha
tillgang till denna maskin.

YTTERLIGARE SPECIFIKA SAKERHETSFORESKRIFTER

a. Anvand aldrig generatorn i vata
forhallanden. Vid anvandning utomhus och
regn ar en mojlighet, skydda generatorn.
laktta alla sékerhetsforeskrifter och aven att
tillracklig ventilation bibehalls.

b. Anvand aldrig generatorn med vata
hander. Risk for elektriska stotar.

c. Lat aldrig generatorns luftventiler
blockeras. Det finns risk for brand eller skador
péa generatorn om ventilationen ar tillracklig.

d. Anvand aldrig vatten eller andra vatskor
for att rengora generatorn. Risk for skador
pa generatorns interna delar fran intréngande
vatten.

e. Anslut aldrig till en elnatet eller
hushallselen. Ringledning.

f. Lat aldrig motorn fa slut pa bransle eller
stangas av med generatorn ansluten och
under belastning. Risk for skador pa ansluten
utrustning nér motorn utséatts for dverspanning
eftersom den anvander det sista av branslet.
g. Den paforda lasten far inte 6verstiga
generatorns nominella effekt. Overbelastning
av generatorn kan vara farligt och kan orsaka
allvarliga skador pa generator och/eller anslutna
apparater.

h. Se till att starta motorn har uppnatt
arbetstemperatur och att generatorn gar
med erforderlig driftshastighet. Att belasta
en bensindriven generator som inte ar vid

full operativ effektivitet kan orsaka skador till
ansluten utrustning och/eller generatorn.

i. Underhall generatorn endast nar den ar
bortkopplad fran eventuell belastning.
Motorn ska stoppas och kylas ned.

j. Folj alla sakerhetsforeskrifter for

drift av motorn som beskrivs i relevant
bruksanvisning. lakkta sarskilt procedurerna for
branslepafylinad och sékerhetsforeskrifterna.
k. Vid behov ansluter generatorn via
jordanslutning till en lamplig “mark”
anslutning. Detta kommer att ge extra
elsdkerhet och sékerhet for operatoren,
narliggande arbetskamrater, eller askadare etc.
I. Nar det ar maojligt att anvanda en
jordfelsbrytare (RCD) pa utbudssidan av
generatorn. Den RCD ska kunna avbryta
leveransen om lackstrémmen till jord dverstiger
30 mA for 30 ms. Kontrollera alltid driften av
RCD innan du anvénder maskinen.
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VARNING: Anvénd inte maskinen om mérken
for varning och/eller anvisning saknas eller ar
skadade. Kontakta Evolution Power Tools for
ersattning av marken.

OBS: Alla eller nagra av foljande symboler kan

férekomma i bruksanvisningen eller pa produkten.

Symbol Beskrivning

\ Volt

A Ampere

Hz Hertz

Min™ Hastighet

~ Vaxelstrom

No Tomgangsvarvtal

Anvénd skyddsglasdgon

Anvand horselskydd

Anvand dammskydd

Ror ej

Varning

Se upp:
Heta avgaser, ror ej

B>000P

=
=
2

Se upp: Detta ér en fyratakts
motor. Fyll endast pa med bensin.
Fyllinte med dieselolja.

UNLEADED
PETROL ONLY!
WY RANABLE

Lat motorn svalna innan du Gppnar
branslelocket. Angan ar mycket
brandfarlig och kan antandas vid
kontakt med heta ytor eller l&gor.

Restriction of Hazardous

SPECIFIKATION

UK (PROFESSIONELL) GENERATOR (GEN2800):

Typ: Sjalvmagnetiserad, 2-polig
Roterande falt typ
AC/DC: AC-utgang
Spanning: 110V/230V omkopplingsbar
Markeffekt (kontinuerlig)50Hz: 2,4kw
Markeffekt (Max) 50Hz: 2,8kw
Vikt: 20,1kg
UK (DIY) GENERATOR (GEN2800PUK):
Typ: Sjalvmagnetiserad, 2-polig
Roterande félt typ
AC/DC: AC-utgang
Spéanning: 230V
Markeffekt (kontinuerlig)50Hz: 2,4kw
Markeffekt (Max) 50Hz: 2,8kw
Vikt: 20,1kg
EURO GENERATOR (GEN2800BEU):
Typ: Sjalvmagnetiserad, 2-polig

Roterande félt typ

RoHS Substances Directive AC/DC: AC-utgang

:g Avial som utgors av eller innehaller Spanning: 230V
— elektrisk och elektronisk utrustning

C€ CE-certifiering Markeffekt (kontinuerlig)50Hz: 2,4kw

Markeffekt (Max) 50Hz: 2,8kw

Vikt: 20,1kg
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Rad om generatortillampning )
Spéanningstopp
Evolution-generatorn ar lamplig for att driva
apparater till en maximal belastning pa 2400W 250V A
(Kontinuerlig méarkeffekt for generatorn). 245V /\
Generatorn &r en sjalvmagnetiserande 2-polig
generator, konstruerad att drivas med enfaslaster 240V / \
vid eller nara en effektfaktor pa 1.0.
235V [\
Vissa apparater som innehaller
Vo . . . 230V
tidmatningsanordningar eller hastighetskansliga
motorer etc., kanske inte passar for anslutning 225V
till en generator. Datorer, barbara datorer, LCD-
TV och andra liknande kénsliga elektroniska 220V

apparater bor inte anslutas till denna generator.

Operatoren bor alltid radfraga apparatens
handbok for att avgora lampligheten av nagon
sarskild apparat.

Vid anvandning av generatorn for att ge elkraft
till en husbil, husvagn, béat, etc. hanvisa alltid till
tillverkarens bruksanvisning om lampligheten av
en generator for sadan tillampning.

Anslut inte generatorn till ringledningen.

Lat inte askadare eller barn fa tillgang till
generatorn eller nagra kablar till eller fran
generatorn och anslutna apparater.

Hall djur och husdjur etc. borta fran generatorn
och anslutna apparater.

Se upp: Operatéren méaste sakerstélla att
effektbehovet hos nagon apparat(er) som

ska anslutas inte dverskrider den hogsta
kontinuerliga nominella effekten hos generator
som anges pa maskinens markskylt.

Varje anordning som innehaller en induktiv

last (dvs. apparater som innehaller en motor,
kondensator, lysrorsarmaturer, etc.) kan dra
extrastrom (som anges pa maskinens maérkplat).
Diagrammet nedan visar ett spanningstopp som
induceras av "“uppstart” av en motor.

Tid

Obs: En spanningstopp kan typiskt vara under
ca 1/20 av en sekund vid uppstart av en
motordriven maskin.

Vissa elektriska utrustningar kan ha effektfaktorn
anges pa markplaten.

Effektfaktorn kan betraktas som ett matt pa
elektrisk verkningsgrad hos anordningen.
Effektfaktorns skala varierar fran 0 till 1, med
0,1 lika med 10% verkningsgrad, 0,2 lika med
20% verkningsgrad etc. En effektfaktor pa

1 skulle innebéra att enheten har en
verkningsgrad pa 100%.

Effektfaktorn for sddana anordningar bor beaktas
nar man beddémer deras lamplighet fér anslutning
till generatorn. Om du &r osaker kontakta lamplig
teknisk support.
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Maskinoversikt
Overblick av generator ansluten till motorenheten.

. /

1. Evo-System-motor 4. Aterstallningsknapp(ar) brytare
(vissa modeller aven 110V/230V omkopplare)

2. Generator
5. Jordanslutning
3. Uttag
(godkand typ for avsedd marknad)
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Overblick av generator ansluten till motorenheten.
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5. Fotbroms * Generiska bilder som visas fdr att illustrera Evo-Systemets funktionalitet.
Motor och uttag kan variera beroende pa markerade destinationer.

RU

6. Motorbrytare On/Off

SK

7. Bensinkran
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Fig. 1b
(visar bakre stabilisatorstiften)

256

MONTERING
ANSLUTNING AV GENERATORN TILL MOTORENHETEN

Obs: Din Evolution-generator ar konstruerad for att anslutas till och
drivas av Evolution Evo-System-motorn. Forsok inte att ansluta
maskinen till nagon annan strémkalla.

Din Evolution Evo-System-motor har en unik koppling som
mojliggdr att en méngd olika Evolution-tillbehdr kan anslutas till
och drivas av denna maskin. Denna koppling ar konstruerad med
mycket fina toleranser och maste hallas ren och fri fran smuts,
skréap, etc.

Ett kopplingsskydd medfdljer varje tillbehor och bér anvéndas nér
tillbehoret ar bortkopplat fran motorn.

Om du upplever svarigheter med att ansluta tillbehor kan det bero
pa tillbehorens styrstift eller pa att ringarna for antingen tillbehoret
eller motorn ar smutsiga eller skadade.

Foérbereda motorn for anslutning av tilloehor:

Obs: The Evolution Evo-System-motorn har en mikrobrytare
inbyggd i kopplingens design som kanner nar ett tillbehor
framgangsrikt har fasts till maskinen. Motorn startar inte
utan att ett tillbehor har anslutits. Den kan inte kdras som en
“fristdende” maskin.

e | 3s transporthjulet med hjulbromsen.

e Slapp monteringsramen for tillbehér genom att rotera
lasspakarna till sina olasta (ner) lage.

e Fall ut monteringsramen for tillbehor till helt nedféllt lage.

e | 4s ramen pa plats genom att aterfora lasspakarna till sina lasta
(uppratt) lagen.

Generatoranslutning

Obs: Generatorn ar utrustad med 3 styrstift och 2 stabilisatorstift
pa baksidan. De 3 styrstiften l&ser in i “Universalkopplingen”.

De andra 2 stabilisatorstiften skjuts in i dppningen pa
monteringsramen for tilloehor.

e Hall tillbehdret genom sin yttre ram och skjut upp den till

motorn. Anpassa visuellt de 3 styrstiften (Fig.1a) och 2 bakre
stabilisatorstiften (Fig.1b). Ta hjalp av sakkunnig vid behov.
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e Att hélla fast i en lamplig del av den yttre motorramen kan hjélpa
operatoren att uppna och bibehalla inriktningen nar ett tillbehor

ansluts.
e Tryck forsiktigt in tillbehoret i motorn. Hall de 3 styrstiften
och de 2 stabilisatorstiften i inriktade med sina respektive

dockningspositioner. Den interna kopplingen mellan motorn och
tillbehoret utférs automatiskt. Ingen komponentanpassning eller

justering ar ndédvandig.

e Var forsiktig och talmodig kopplingen &r exakt konstruerad och
ingen stor kraft kravs for att ansluta tillboehéren. Nar operatéren

har bemastrat “tekniken”, kommer anslutning av tillbehor bli
enklare.

e Tryck fast motorn och tillbehéret med varandra tills ett “klick”

'

for dockning hors. Universalkopplingens frigéringsspak atergar

till sitt neutrallage.
DRIFT
Inledande forberedelse

VARNING: Detta ar en mycket kraftfull utrustning. Alla
sakerhetsforeskrifter maste iakttas. Underlatenhet att anvénda
denna utrustning pa réatt satt kan leda till allvarliga skador pa
operatoren eller andra.

1. Placering av utrustningen

Obs: Evolution Evo-System-motorn med generatorn ansluten
bor placeras med hansyn till anvisningarna som ges i
(SAKERHETSANVISNINGAR FOR EVOSYSTEM-MOTOR).
Placera utrustningen och kontrollera att:

e Utrustningen star sa plant som méjligt.

e Hjulbromsen ar ansatt.

e Ytan ar fast och stabil.

e |nga brédnnbara material ar i narheten.

e Omradet ar val ventilerat och att avgaserna inte utgér ndgon
risk.

Obs: Evo-System-motorn ar forsedd med en avstangningsfunktion

for lag oljenivad som skyddar motorn fran skada pa grund av

bristande smorjning. Denna funktion kan aktiveras om maskinen ar

placerad pa en sluttning som é&r stérre an 10°.
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QA

Fig. 2 (Storbritannien
Professional-version visas)

\—f,

Fig. 3 (Euro-version visas)
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2. Forberedelse av Evo-System-motorn
Obs: Se bruksanvisning for Evolution Evo-System motorn.

e Kontrollera branslenivan.

e Kontrollera oljenivan.

e Kontrollera alla bransleledning och elektriska anslutningar
visuellt.

3. Starta motorn
Obs: Se bruksanvisningen for Evo-System-motorn.

e Starta motorn.
e | 4t motorn uppna sin normala driftstemperatur.

4. Anslutning av elektriska apparater

Obs: For vissa marknader kan generatorn leverera antingen 230V
AC eller 110V AC.

Obs: EVO-System Generator ar forsedd med en jordklamma.
Denna terminal kan anslutas till en ldmplig “mark” anslutning,
med hjalp av l&mpliga kablar osv, vid behov.

Kontakta en elektriker, lampligt kvalificerad handledare eller
de relevanta lokala myndigheter for specifika rdad om nagon
jordanslutning som kan kravas for tillampningen och ort dar
generatorn ska anvandas.

e Om tillampligt valj spanningen som krévs genom att stalla
valjaromkopplaren till 230V eller 110V. (Fig. 2)

e Se till att apparatkabeln ar oskadad och har ratt stickkontakt.

e Dra kabeln s& att den inte utgor en snubblingsrisk eller nagon

annan fara.

Motorn och generatorn méste ha full driftstemperatur innan

nagon apparat ansluts.

Se till att apparatens ‘ON/OFF’ brytare ar i lage 'OFF" innan

anslutningsforsok gors.

e Oppna kontaktuttaget och anslut.

Obs: Varje uttag skyddas av ett dverbelastningsskydd. Om
Overbelastningsskyddet aktiveras, vénta ett par minuter och tryck
sedan pa aterstéllningsknappen. (Fig. 3) Kontrollera markeffekten
fér anslutna anordningar.

5. Avstangning

For att sténga av generatorn:

e Stang av och koppla bort alla apparater som ar anslutna till
generatorn.

e S&tt motorns tandningskontakt till lage “OFF" (Fig. 4)
o Vrid bréanslekranen till lage “OFF". (Fig. 5)
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Obs: | en nddsituation kan generatorn stangas av genom att
vrida tandningsnyckeln till lage ‘OFF’. Detta rekommenderas inte
for allméant bruk eftersom det kan skada anordningen om det
upprepas ofta.

UNDERHALL

Obs: Underhallsschema for Evo-System-motorn aterfinns i sarskild
bruksanvisning.

Generator

e Hall generatorn ren och kontrollera regelbundet alla skruvars och
fastningsanordningars téthet.

e Hall ringar val rengjorda och fria fran skrép (Motor och tillbehor).
(Fig. 6)

e Hall de 3 styrstiften och 2 stabilisatorstiften rena och
sprutbeldgg d& och da med en silikonoljebaserad spray. (Fig. 7)

e Hall universalkopplingens passytor rena och fria fran smuts
eller skrap.

e Kontrollera vid varje anslutning eller bortkoppling tillboehorets
kugghjul efter smuts eller skrép, sarskilt mellan tanderna.
Rengor och smorj enligt instruktionerna fér motorns drivkoppling
(aterfinns i motorns bruksanvisning).

e Nar tillbehodret ar bortkopplat fran motorn ska kopplingsskyddet
(medféljer) anvandas for att skydda kopplingen.

e Spruta inte smoérjmedel pa kuggtanderna.

MILJOSKYDD
Avfall som utgors av eller innehaller elektrisk och elektronisk
utrustning far inte kastas tillsammmans med hushallsavfall. Atervinn

dar anlaggningar finns.

Atervinn dar det finns anlaggningar.
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VISSTE DU ATT

MOTORENHET

v  Hjulsats ger rorlighet.
v Féllbart handtag for forvaring.
v Robust och tolig stalram.

EVO-SYSTEM-MOTOR

VATTENPUMP

v/ Pumpar 1000L per minut.
v Inloppsfilter forhindrar odnskat
skrép fran att komma in i pumpen.

VATTENPUMPSUTTAG

HOGTRYCKSTUATT

v Hogkvalitativ méssingpump

v Inkluderar spolrér med justerbart
mynstycke och slang.

v Inbyggt system for rengdringsmedel.

UTTAG FOR HOGTRYCKSTVATT

GENERATOR

v Omstéllbar spénning.
v Termosikring
v’ Automatic voltage regulation.

GENERATORUTTAG

..MED FLER UTTAG
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